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OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

Stosownie do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.,PRAWO BUDOWLANE" (tekst jednolity
— Dz.U. 2023 poz. 682, 553, 967 z pdzniejszymi zmianami) jako gtdwny projektant oswiadczam, ze
niniejszy projekt techniczny dotyczacy zamierzenia budowlanego o nazwie:

PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO W ZAKRESIE PRZEGROD ZEWNETRZNYCH | ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

dziatka nr: : 34 AM-17 ob. 0022- Potudnie, gmina Wroctaw
zostat sporzadzony zgodnie z obwigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Przy sporzadzaniu projektu technicznego zespot projektowy stanowili:
Zakres instalacji sanitarnych wewnetrznych jak i instalacji zewnetrznych sporzadzit
mgr inz. Mirostaw Kociumbas - uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen nr DOS/1S/0613/07
Za czesc konstrukcyjng w niniejszym projekcie odpowiada mgr inz. Agata Gotebiewska
- uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen

1/D0OS/11, a sprawdzit mgr inz. Radostaw Przybylski - uprawnienia nr 190/D0S/13

Za zakres instalacji elektrycznych odpowiada mgr inz. Tomasz Nowicki - uprawnienia
budowlane do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych nr DOS/IE/0087/17

Projekt w zakresie architektury projekt sprawdzita mgr inz. arch. Anna Kiczak, numer
uprawnien do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 16/DSOKK/2016.

Miejscowosc, data: Podpis Projektanta:

Wroctaw, 46. GB.2024 &WZVL

be ntC/ ul. Ksiecia Witolda 43/8, 50-202 Wroctaw tel.: 515-008-605, info@bentopracownia.com
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1-92-11

tely uy?leik_c’fw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

WROCLAVY dnia 28.06.2024

dotyczaca urzadzen grzewczo-kominowych uzywanych przez:
BENTO Pracownia Projektowa

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego
Pana Barwicki Damian w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podfaczenie’.
2. Ustalenia prawidtowosci podtaczenia’.
3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen®.
W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nastgpuje:
Inwentaryzacja podtaczen do przewoddéw kominowych.

Podtgczenia- opis, przekroje, dtugosci przewoddw wentylacyjnych oraz szkic dachu w
zatgcznikach.

Inne uwagi:

Opinig sporzadzono w oparciu o: Prawo Budowlane z dnia 03.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z pozniejszy-
mi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. nr 109 poz. 719 z dnia 22.06.2010 r.).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r. z péZniejszymi zmianami).

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po | egz. dla: ~ BENTO Pracownia Projektowa

Wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wiecej informacji na: www.florian.wroc.pl/inne/rodo

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis
Ly
Uwagi: OPINIO&%%@,,%
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia pra- (uprawniony mistrz m}fﬂﬁf) 5“*\}
widlowosé¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych. Oy e B2,
3 X . .. PR », e L e
2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez stuzbe kominiarskg Spoldzielni 7 M S, Sy,
,.Florian” nie moze by¢ wykorzystana do innych celéw bez zgody autora. / A4S ,)’66:
>

3. Niepotrzebne skresli¢. Pieczed i podpis %,
4



Szkic orientacyjny:

Zatacznik nr: 2 do Opinii nr 093736 z dnia 28.06.2024

1-14x14- 5m- wolny

2- 17x14- 1,5m- wentylacja gabinet dyrektora Il p. ( przy pokoju 201)
3- 14x14- 5,5m- wentylacja 103 I p.

4-17x14- 1.5m- wolny

5- 14x14- 9.5m- wentylacja korytarz I p.

6- 14x14- 3m- wentvlacja korytarz Il p.

7- Im- wentylacja pokaj 201

8- 7.5m- wentylacja pokdj 102 Ip.

9- 14x14- 10m- wentylacja pokdj 21 1b+ wentylacja pokoj 101 I p.
[0- 14x14- 8.5m - wolny

[1- 14x14- 9m- wentylacja 01 parter

12- 14x14- 10m- we Hp.

13- 14x14- 7m- wentylacja wc Ip.

14- 14x14- 10m- wolny

15- wentylacja fazienka Ilp. (gérny wlot w lazience)

16- brak wlotow na Il pigtrze

| 7- brak wlotow na 1l pietrze

18- 14x14- korytarz I p. — u wylotu wprowadzone kable

19- 14x14- 3.5m - wolny

20-
Eentylacja pokéj 202 1lp.

/\yem_\’lacja pokoj 104 Ip. + wentylacja pokoj 105 Ip. + wentylacja pokoj 203 Hp.
23-

24- 14x14- 8m- wentylacja garaz parter ( przewdd niedrozny)

25- 14x14- 9m- korytarz 1 p.

26-

27- wentvlacja pokoj 106 Ip.

28- wentylacja pokoj 107 Ip.

29- wentylacja pokdj 204 [1p.+ wentylacja pokoj 205 1p.

30- 14x14- Sm- wentylacja pomieszczenie techniczne parter (przewod niedrozny)
31- 14x14- 7m-

32- 14x14- brak mozliwosci zmierzenia dtugosci przewodu kominowego. (do przewodu od dachu wprowadzone
kable)

33- 24x24- 12,5m- wentylacja pomieszczenie techniczne parter X2

34- 14x14- 1,5m- wentylacja pokoj 206 IIp.

35- 14x14- 4.5m- wentylacja pokoj 108 Ip.

Uwagi:

- Do przewodow kominowych nr 18 i 32 od dachu wprow adzone kable- nie podjeto proby zmierzenia
przewodow.

- Grupy kominowe nr. 20-23. 26-29 ponad dachem wykonane z rur, ktore czapowane sa w sposob
uniemozliwiajacy zmierzenie przewodow oraz przeswietlenie przebiegu. Okreslenie podiaczen w tych grupach
kominowych jest utrudnione.

- Budynek Joannitow 10-12 dostawiony jest do znacznie wyzszego budynku. co ma bezposredni wplyw na
funkcjonowanie przewodow kominowych (zwlaszcza przew ody 5, 6. 18, 19,24, 25).- .PN kominowe”

Pieczec 1 podpis opiniodawcy
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Nr projektu:

Dolnoslaski Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy
Inwestor: Ul. Otawska 14
50-123 Wroctaw

Nazwa zamierzenia

budowlanego: »Przebudowa budynku oficyny

Budynek oficyny w podwdrzu
Adres i kategoria obiektu Ul. Joannitéw 10-12
budowlanego: 50-525 Wroctaw

Identyfikatory dziatek

. : , Dziatka nr 34, AR-17, obreb 0022 Potudnie Wroctaw
ewidencyjnych:

Branza elektryczna oraz teletechniczna.
Zakres opracowania Projekt urzadzenia przeciwpozarowego Wylacznika Pradu i
Awaryjnego Os$wietlenia Ewakuacyjnego

Data opracowania: 01.08.2024 r.

SPECJALNOSC | NUMER

ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Instalacyjna w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych do projektowania bez
ograniczen
nr DOS/0358/PBE/16

Projektowat. mgr inz. Tomasz Nowicki

PROJEKT TECHNICZNY
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Data: 01.08.2024 .
Dolnoslaski Wojewodzki Osrodek Medycyny Pracy
Inwestor: Ul. Otawska 14

50-123 Wroctaw

Nazwa zamierzenia
budowlanego:

»Przebudowa budynku oficyny”

|dentyfikatory dziatek
ewidencyjnych:

Dziatka nr 34, AR-17, obreb 0022 Potudnie Wroctaw

OSWIADCZENIE:

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r,
poz. 682 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze opracowanie zostato sporzadzone zgodnie z przepisami
techniczno- budowlanymi obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz jest
kompletne z punktu widzenia jakiemu ma stuzyc.

SPECJALNOSC | NUMER

ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Instalacyjna w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych
Projektant: mgr inz. Tomasz i elektroenergetycznych do projektowania
Nowicki bez ograniczen

nr DOS/0358/PBE/16

str. 3




2. CZESC OPISOWA

2.1 PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego na potrzeby wykonania remontu
instalacji elektrycznej i instalacji LAN, zabudowy przeciwpozarowego wytacznika pradu, instalacji uziemiajgcej
i monitoringu w budynku biurowym (poziom parteru i dwoch pieter) oraz awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

2.2 ISTNIEJACY STAN

W chwili obecnej obiekt zasilany jest linia kablowa niskiego napiecia z rozdzielnicy gtownej zlokalizowanej w
budynku przy Joannitéw 10-12. Kabel wprowadzony jest do skrzynki elektrycznej, ktéra zabudowana jest w elewacii
budynku. Ze skrzynki wyprowadzony jest kabel niskiego napigcia w kierunku wytacznika gtownego pradu, ktory
Zlokalizowany jest przy rozdzielnicy gtéwnej niskiego napiecia na parterze.

2.3 STAN PROJEKTOWANY

W ramach zadania projektuje sie nowy ukfad zasilania (wykonanie przeciwpozarowego wytacznika
pradu, wymiana rozdzielnicy gtdwnej niskiego napiecia oraz podrozdzielnic) Istniejgca lini¢ kablowg WLZ
nalezy wymieni¢ na nowa. Projektuje sie kabel YKYZo 5x35mmz2. miejscu istniejacej podtynkowej skrzynki
elektrycznej nalezy zabudowac certyfikowany Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (PWP). Nowy kabel
nalezy wprowadzi¢ do projektowanego PWP. Przy wejsciach gtownych (klatki K1 i K2) nalezy zabudowac
przycisk sterujacy pracq PWP oaz urzadzenie sygnalizujgce. Cato$¢ musi posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP i musi pochodzic od jednego producenta, ktory dostarczy
i uruchomi PWP. Prad znamionowy wytacznika przeciwpozarowego to min-160A. Z projektowanej szafki
z Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu nalezy wyprowadzi¢ linie kablowg WLZ w kierunku nowe;
rozdzielnicy gtownej RG. Projektuje sie kabel ognioodporny YKYZo 5x35mm2 Lokalizacja rozdzielnicy
gtéwnej RG nie ulega zmianie. Schemat zasilania pokazano na rysunku E-4

Uktadanie linii kablowej nN:

Kabel nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-E-004

Wazne:

Instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona zostanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pragdu PWP.
Przyciski wyzwalajgce zainstalowane zostang na zewnatrz budynku w obrebie wejscia do budynku przy
klatkach oznaczonych jako K1 i K2. Przewdd instalacji elektrycznej pomiedzy aparatem elektrycznym a
przyciskiem wyzwalajacym posiada¢ bedzie klase PHI0/E90 oraz bedzie odporny na dziatanie wody.
Przycisk uruchamiajacy przeciwpozarowego wytacznika pradu bedzie wyposazony w sygnalizacje
Swietlng koloru zielonego sygnalizujacq stan uruchomienia oraz czerwonego sygnalizujgcego stan
dozoru. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu (zardwno jego elementy sktadowe
oraz jako zestaw), posiada¢ bedzie prawem wymagane dokumenty, zgodnie z wymaganiami Ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

Przeciwpozarowy wylacznik pradu_ PWP.

Instalacja elektryczna w budynku zabezpieczona zostanie przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.
Urzadzenie uruchamiajgce i urzadzenie sygnalizacyjne zainstalowane zostang na zewnatrz budynku
w obrebie wejcia do gtéwnych klatek schodowych (K1 i K2). Przewdd instalacji elektrycznej pomiedzy
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aparatem elektrycznym a przyciskiem wyzwalajacym posiada¢ bedzie klase PHI0/E9Q oraz bedzie
odporny na dziatanie wody. Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowego wytgcznika pradu bedzie
wyposazony w sygnalizacje Swietlng koloru zielonego sygnalizujacg stan uruchomienia oraz czerwonego
sygnalizujgcego stan dozoru. Zastosowany w budynku przeciwpozarowy wytacznik pradu (zaréwno jego
elementy sktadowe oraz jako zestaw), posiada¢ bedzie prawem wymagane dokumenty, zgodnie
z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1213) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966 ze zm.).

Przeciwpozarowy wytacznik pradu, odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodow, za wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru
(jezeli wystepuja), nalezy stosowa¢ w strefach pozarowych o kubaturze przekraczajacej 1000 m3 lub
zawierajacych strefy zagrozenia wybuchem. Wytacznik ten bedzie umieszczony w poblizu gtéwnego
wejscia do obiektu i odpowiednio oznakowany.

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

O:H;l‘(“owanie przeciwpozarowego wytacznika pradu zgodnie
z PN-N-01256/04:1997P Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie bedzie powodowa¢ samoczynnego
zatgczenia drugiego zrodta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwérczego, z wyjatkiem zrodta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.
Wymagane przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
Przeciwpozarowy wylgcznik pradu, uznany jako urzadzenie przeciwpozarowe nalezy poddawac
przegladom technicznym i czynno$ciom konserwacyjnym co najmniej raz w roku. Czynnosci kontrolne
powinny obejmowac przede wszystkim:
e Ogolny stan techniczny, jego dostepno$¢ i oznakowanie miejsca lokalizacji znakiem
bezpieczenstwa zgodnym z Polskg Norma, Stan techniczny potaczen. Sposéb zadziatania wraz
z kontrolg, czy uzycie nie powoduje odciecia doptywu energii elektrycznej do urzadzen i instalacji,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru — jezeli wystepujg w budynku.

2.4 INSTALACJA AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

W obiekcie (na poziomie parteru, | pigtra i Il pietra) projektuje sie nastepujace rodzaje o$wietlenia:
— o$wietlenie podstawowe,

— awaryjne oSwietlenie ewakuacyjne,

Natezenie o$wietlenia zgodne z przepisami i normami PN-EN 12464-1 O$wietlenie miejsc pracy
—-Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.; PN-EN1838 Zastosowanie o$wietlenia. O8wietlenie awaryjne.
Przewiduje sie nastepujace poziomy natezenia oSwietlenia :

— ciggi komunikacyjne 100Ix
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—  klatki schodowe 100Ix

— pom. gospodarcze 100Ix
— pomieszczenia techniczne 200Ix
— pomieszczenia biurowe 500Ix

Wszystkie oprawy projektuje sie jako oprawy LED. Oprawy nalezy montowa¢ do stropu.
W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy o stopniu ochrony IP44. Oprawy zatgczane bedg
poprzez taczniki oSwietlenia w sanitariatach poprzez czujniki obecnosci

AWARYJINE OSWIETLENIE EWAKUACYJNE

W budynku projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne i kierunkowe, zgodne z ustaleniami PN-EN
1838 Zastosowanie o$wietlenia. OsSwietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego.

W obiekcie w toaletach, ciggach komunikacyjnych na klatach schodowych projektuje sie oprawy
awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego oraz oprawy oswietlenia kierunkowego. Projektuje sie oprawy
typu LED. Oprawy awaryjne zasilane bedg z indywidualnych baterii akumulatorowych zlokalizowanych
w danej oprawie czas pracy autonomicznej min. 1h. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone
bedg w autotest. Wszystkie oprawy zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Oprawy awaryjnego o$wietlania ewakuacyjnego i kierunkowego nalezy zasili¢ z rozdzielnic
pietrowych _ z wydzielonych obwodow na danej kondygnacji budynku.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oS$wietlenia, oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego i kierunkowego zaprojektowano:

—  przy kazdych drzwiach wyjéciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
—  w poblizu schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

—  w poblizu kazdej zmiany poziomu,

— obowigzkowo przy wyjéciach i znakach bezpieczerstwa,

—  przy kazdej zmianie kierunku,

—  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

— na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjScia korncowego,_ na zewnatrz budynku oprawy wyposazone
w grzatki,

— W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego- a tu hydrantdw wewnetrznych
—  w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,

— w ubikaciji dla niepetnosprawnych.

W przej$ciach, korytarzach i nad wyjsciem zainstalowac¢ nalezy oprawy kierunkowe wraz z odpowiednimi
piktogramami. Natezenie o$wietlenia drég ewakuacyjnych bedzie nie mniejsze niz 1 Ix.

Oswietlenie drogi ewakuacyjnej
W przypadku drég ewakuacyjnych o szerokosci do 2 m, natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz
srodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
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obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oSwietlenia powinno stanowi¢ co najmnie;
50 % podanej wartosci.

Wazne:
e szersze drogi ewakuacyjne mogq by¢ traktowane jako kilka drdg o szeroko$ci 2 m lub mogg miec
o$wietlenie jak w strefach otwartych (zapobiegajace panice).

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego natezenia o$wietlenia wzdtuz centralnej
linii drogi ewakuacyjnej nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.

Aby barwy bezpieczenstwa byly rozpoznawane, minimalna warto$¢ wskaznika oddawania barw R a dla
zrodet Swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie zmienia¢ warto$ci lego wskaznika.
Minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji wynosi¢ min. 1
godzina. Na drodze ewakuacyjnej 50 % wymaganego natezenia o$wietlenia powinno by¢ wytworzone
W ciggu 5 s, a petny poziom natezenia o$wietlenia w ciggu 60 s.

Wazne:

Zaprojektowane oprawy — zostaty sprawdzone w programie Dialux, a napetnienie zaktadanych wymagarn
musi by¢ potwierdzone za pomocg pomiaru lub przez poréwnanie z autoryzowanymi danymi dostawcy.
W pomieszczeniu technicznym — kottowni, pom. palacza i pom. rehabilitacji zaprojektowano dodatkowe
oprawy awaryjnego o$. ewakuacyjnego.

. Znaki kierunkowe pods$wietlane na drogach ewakuacyjnych, zastosowano w funkcji ,na jasno”,
Swiecace podczas uzytkowania budynku.

Przeglady techniczne i czynnos$ci konserwacyjne

Tak jak pozostate urzadzenia przeciwpozarowe lampy awaryjne tworzace instalacje o$wietlenia
ewakuacyjnego powinny by¢ poddawane okresowym przegladom. W celu prawidtowego i regularnego
testowania o$wietlenia awaryjnego Wiasciciel obiektu powinien wyznaczy¢ kompetentng osobe
do nadzoru serwisowania systemu.

Poniewaz istnieje mozliwos¢ uszkodzenia zasilania o$wietlenia podstawowego w krétkim czasie
po testowaniu systemu o$wietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw, testy
ktore wymagajq petnego przewidzianego dla nich czasu trwania powinny by¢ podejmowane w okresach
0 niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Zgodnie z Polskg Normg testy powinny by¢ przeprowadza
z czestotliwoScig miesieczng i roczna.

Test comiesieczny nalezy przeprowadzaé przez witgczenie awaryjnego trybu pracy kazdej oprawy
o$wietleniowej i kazdego znaku wyjScia oswietlanego wewnetrznie z zasilaniem akumulatorowym,
poprzez symulacje uszkodzenia zasilania podstawowego na czas wystarczajacy do upewnienia sie,
Ze kazda lampa dziata,

Test coroczny nalezy przeprowadza¢ w sposdb nastepujacy:

+ Nalezy przeprowadzi¢ sprawdzenie comiesieczne,

+ Kazdg oprawe oswietleniowg i znak o$wietlany wewnetrznie nalezy testowac

W spos6b zapewniajacy poprawne dziatanie, jednakze w przypadku petnego znamionowego czasu
trwania — zgodnie z informacjg producenta,

* Nalezy przywroci¢ zasilanie oswietlenia podstawowego i sprawdzi¢ kazdg lampke kontrolng lub
urzadzenie w celu upewnienia sie, ze wskazujg one przywrdcenie zasilania podstawowego,

+ W dzienniku nalezy zapisa¢ date testu i jego wyniki.

Dziennik stuzacy do zapisywania rutynowych sprawozdan, testow, uszkodzen, czynnosci
konserwacyjnych oraz zmian powinien zawiera¢ nastepujace informacje:

+ Date zamdwienia systemu,

+ Date kazdego okresowego sprawdzenia i testu, date i zwieZle opisane szczegdty kazdego,

+ Date i zwieZle opisane szczegoty kazdego przeprowadzonego serwisu i sprawdzenia testu,

+ Date i zwieZle opisane szczegdty kazdego uszkodzenia oraz przeprowadzonych napraw,

+ Date i zwieZle opisane szczegdty kazdej zmiany w instalacji oSwietlenia awaryjnego,

+ Podstawowe informacje dot. charakterystyki i sposobu dziatania urzadzenia testujgcego.
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2.5 NORMY | PRZEPISY
PRZEPISY | NORMY ZWIAZANE

Wszelkie roboty zwigzane z budowg nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami okreSlonymi w Prawie

Budowlanym, przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujacymi
normami i przepisami:

1)

2)

10)

11)
12)
13)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity Dz.U.
2023, poz. 682 ze zm);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, tekst jednolity
Dz.U. 2022, poz. 1385 ze zm);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U. 2003
nr 169 poz. 1650);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

PN-IEC 60364-4-41:2007 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-HD 60364-4-43:2010 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczeristwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym,;

PN-IEC 60364-4-444:2010 - Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
dla zapewnienia bezpieczefistwa - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi;

PN-HD 60364-5-54:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych;

PN- HD 60364-6:2016-07 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 6. Sprawdzenie.
N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;

N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000519
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000519
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160001440

3. CZESC RYSUNKOWA

NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU SKALA
E1 Rzut parteru. Instalacja o$wietleniowa 1:50
E2 Rzut | pigtra. Instalacja o$wietleniowa 1:50
E3 Rzut Il pietra. Instalacja o$wietleniowa 1:50
E4 Schemat strukturalny zasilania -

Opracowat: Tomasz Nowicki
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