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5.9. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz 9
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5.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych. 11
5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie. 11
5.12. Wyposazenie w gasnice 1 inny sprzet gasniczy lub ratowniczy. 12
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru. 12
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6. Zakres niezgodnosci z przepisami. 12

6.1 Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodnosci z przepisami techniczno- 12
budowlanymi i przeciwpozarowymi.

6.2. Wskazanie niezgodnosci w  zakresie  przepisow  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z 14
przepisami.

6.3 Wskazanie niezgodnosci w  zakresie  przepiséw  techniczno-budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego 14
Z przepisami.

Pizyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastgpcze inne niz okreslajg to przepisy techniczno-
budowlane zapewniajgce zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu (rekompensujgce 15

niezgodnosci niemozliwe do usunigcia w zabezpieczeniu przeciwpozarowym w stosunku do
wymagan przepisow).
8 Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa pozarowego, 16
' sluzgca wykazaniu nie pogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowe;.
9. Whioski w kontekscie nie pogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowe;. 17
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Podstawa opracowania.

o Zlecenie Inwestora oraz przeprowadzona wizja lokalna.

e Dokumentacja techniczna udostepniona przez Inwestora.

o [1] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991
nr 81, poz. 351, tekst jednolity Dz. U. 2024, poz. 275).

e [2] Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 8 sierpnia
2023r.w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowe (Dz. U. z 2023, poz. 1563).

e [3] Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.
U. 2002 nr 75 poz. 690, tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1225 ze zmianami).

e [4] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 2009 nr 124, poz. 1030).

e [5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109, poz. 719 z p6z. zm.).

e [6] Procedury organizacyjno-techniczne w sprawie spetnienia wymagan w zakresie
bezpieczefistwa pozarowego w inny sposob niz okreSlono to w przepisach
techniczno-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych przepisach, oraz
stosowania rozwigzan zamiennych, zapewniajgcych niepogorszenie warunkow
ochrony przeciwpozarowej w przypadkach wskazanych w  przepisach
przeciwpozarowych (pazdziernik 2008 r.).

e [7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz.U.2024 poz.725)

o Wiedza techniczna / polskie normy w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.
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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Ekspertyza zostala opracowana w zwigzku z przygotowywanym projektem przebudowy
pomieszczen  budynku  administracyjno-biurowego  znajdujacego  sie  w podwodrzu
~Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Osrodka Medycyny Pracy Oddziatu - Centrum Medycznego
Joannitéw”. Budynek jedng ze $cian przylega do budynku znajdujacego siena sgsiadujacej
dziatce nr 37/5. Przylegajacy budynek jest wyzszy od przedmiotowego.

Ekspertyza ma na celu dokonanie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku poddawanego przebudowie oraz wskazanie rozwigzan zastepczych w stosunku do
stwierdzonych nieprawidlowosci wystepujacych w budynku, ktérych wyeliminowanie nie jest
mozliwe ze wzgledéw konstrukcyjnych oraz niezasadne ze wzgledéw ekonomicznych i
funkcjonalnych. Zaproponowane w ekspertyzie rozwigzania maja na celu zrekompensowaé
wystepujace nieprawidtowosci.

Wskazane rozwigzania zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa ludzi i mienia
znajdujgcego si¢ w budynku zgodnie z planowanym gléwnym sposobem uzytkowania budynku

tj. budynku uzytecznosci publicznej-kategorig zagrozenia ludzi ZL III.

2. Ogélna charakterystyka obiektu (gabaryty, konstrukeja, przeznaczenie, usytuowanie).
Rozpatrywany budynek potozony jest na dzialce nr 34 obreb 0022-Potudnie, miasto
Wroctaw, gm. Wroctaw, w wojewddztwie dolnoslgskim.
Adres administracyjny obiektu: Wnetrze podworzowe przy ul. Joannitéw 10-12, 50 -
525 Wroctaw
Na dzialce nr 34 ob. 0022-Potudnie, Wroctaw, oprécz przedmiotowego budynku
znajduje si¢ wolnostojgcymurowany garaz trzystanowiskowy oraz niewielki (wym. w rzucie:
5,7m x 3,2m) murowany parterowy budynek o funkcji pomocniczej — budynek gospodarczy.
Przedmiotowy budynek znajduje sie przy granicy dziatki i zajmuje calg jej dtugosé.
Teren posesji jest ogrodzony:
o z jednej strony budynkiem nr 10-12 znajdujacym si¢ w pierzei ul. Joannitéw
e z dwoch stron murem
Wijazd 1 wejscie na posesj¢ odbywa sie od strony ul. Joannitdw przez przejazd bramny o
szerokosci 2,87m. Tereny utwardzone tj. droga wewnetrzna oraz utwardzenie terenu podworza
wykonano zgranitowej kostki brukowej.
Teren dzialki jest ptaski. Dziatka graniczy z:

e od pdlnocy z dziatkgnr 33, czesciowo zabudowana budynkiem nr 14 przy ul.

Joannitow;
e T B R A e B A e T BT I e Ry S A s s e
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e od wschodu z dziatkg drogowg 36/2 stanowiaca ul. Joannitow;

e od poludnia z dziatkg nr 35, cze$ciowo zabudowana budynkiem mieszkalnym nr 8
przy ul. Joannitéw;

e od zachodu z dziatkg nr 37/5 zabudowana budynkami o funkcji administracyjno-
biurowymi Powiatowego Urzedu Pracy

Poza budynkiem przylegajacym do przedmiotowego budynku oficyny, najblizsze
zabudowania na sgsiednich dzialkachznajduja si¢ od strony ul. Joannitow w odlegtosci 13m i
18,6m. Budynek Centrum Medycznego Joannitdw, znajdujacy si¢ na tej samej dziatce od
strony ul. Joannitéw, znajduje sie w odlegto$ci 24m od opracowywanego budynku.

Budynek na planie wydtuzonego prostokata, posiada 3 kondygnacje nadziemne (parter, I
pietro i IT). Budynek nie posiada kondygnacji podziemnych.

Budynek wybudowany w latach 60 XXw. do kondygnacji I pigtra. Rozbudowany o
drugie pietro w latach 80.wzniesiony zostal w technologii tradycyjnej murowane;. Sciany
noé$ne zewnetrzne murowane z cegly gr. 38 1 47 cm, Sciany poprzeczne no$ne wewngtrzne
murowane z cegly grubo$ci 28 i 47 cm, $ciany dzialowe murowane z cegly gr. 12 cm. Strop
nad parterem i pierwszym pietrem wykonany w technologii prefabrykowanej gestozebrowe;
belkowo-pustakowy typu DMS. Naddrugim pietrem, stanowigcy element stropodachu,
stropKleina. Posadzka w catym budynku z wylewki betonowej wykonczonej wykiadzing
homogeniczna.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe dwubiegowe z czego jedna posiada
pomiedzy kondygnacja parteru a pierwszym pigtrem schody zabiegowe.

Wijazd na teren posesji od strony wschodniej przez przejazd bramny z ul. Joannitéw —
drogi asfaltowej. Do budynku prowadza trzy wejscia bezposrednio z wnetrza podworzowego.
Wejscie gtéwne do budynku znajduje si¢ w 1/3 jego dtugosci i prowadzi do klatki schodowej
K1 obejmujacej wszystkie kondygnacje budynku. Na tej samej Scianie od strony pétnocnej
znajduje sie drugie wejscie do budynku, wejscie wyniesione powyzej terenu o metr- prowadza
do niego schody zewnetrzne prowadzgce na klatke schodowsg K2 ze schodami zabiegowymi
prowadzgcymi na kondygnacje pierwszego pietra (powyzej schody dwubiegowe). Trzecie
wejécie prowadzi bezpo$rednio do pomieszczen biurowych na parterze z mozliwoscig

przemieszczania si¢ po catym budynku.

3. Warunki budowlano instalacyjne i ich stan techniczny.
Obiekt wyposazony jest w nastepujace instalacje:

= wody i kanahzacy sanitarnej- przewidziana do wymiany,

B P R S i T ol BT WA 0 ) B S e I i S W B, S R R R DO O S AR S T AR IR N T |
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— centralnego ogrzewania z sieci cieplowniczej- przewidziane do wymiany

— wentylacji grawitacyjnej i wentylacji hybrydowej — przewidziana do modernizacji
—  o$wietlenia i gniazd wtykowych—przewidziana do wymiany

— teletechniczng - przewidziana do wymiany

— odgromowa,

— odprowadzenia wod opadowych.

4, Zakres przebudowy wnetiza budynku

Zmiana uktadu pomieszczen i dostosowanie ich do istniejgcych przepisow budowlanych
poprzez zmianelokalizacji $cianek dzialowych. Wykonanie otworu drzwiowego na klatce
schodowej, dostosowanie wielkosci istniejgcych otworéow drzwiowych do obowigzujgcych
przepisow, zwiekszenie efektywnej szerokosci biegdw schodowych poprzez wymiang
balustrad. Wykonanie pochwytow w obrysie $cian klatki schodowej. Wykonanie nowych
instalacji wody, kanalizacji, centralnego ogrzewania- ogrzewania poditogowego, instalacji
elektrycznej 1 teletechnicznej. Wykonanie nowych kanatéw wentylacji grawitacyjne;.

Funkcja budynku pozostaje taka jak dotychczas- biurowo-administracyjna.

Szczegoty dotyczace budynku wraz z zagospodarowaniem terenu zewnetrznego zostaty

opisane w niniejszym dokumencie i zobrazowane w zalaczonej dokumentacji graficzne;.
5. Charakterystyka pozarowa.

5.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.
Powierzchnia zabudowy: 248.5 m?
Powierzchnia uzytkowa: 557,3m>
Powierzchnie poszczegodlnych kondygnacji:

v Parter — 186,7 m?
v 1 pietro — 188,4 m*
v’ 1I pietro (poddasze) — 182,2 m*

Liczba kondygnacji: 3 kondygnacje nadziemne
Wysokos¢: 10,76 m
Kubatura: 2671,4m’

Budynek zakwalifikowano do grupy budynkéw niskich (N).

525 Wroctaw Strona 6
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5.2. Odleglo$é¢ od obiektow sasiadujacych.

Rozpatrywany budynek znajduje na dzialce nr 34 obreb 0022-Potudnie. Zlokalizowany
jest w podworzu przy granicy dziatki (na catej jej dtugo$ci) i swoja diuzszg $ciang przylega do
budynku znajdujgcego sie na sasiedniej dziatce nr 37/5. Sciany styku z granicami dziatki oraz z
sgsiednim budynkiem sa S$cianami oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI 120
odpornoséci ogniowej. Teren, na ktérym zlokalizowany jest rozpatrywany budynek z kazdej
strony sgsiaduje z zabudowanymi nieruchomosciami uzytkowanymi aktualnie jako budynki
uzytecznos$ci publicznej oraz mieszkalne. Od strony wschodniejod rozpatrywanego terenu
przebiega ul. Joannitow. Na przedmiotowej dziatce, w odleglosci 24,27 m od rozpatrywanego
budynku oficyny, znajduje budynek Centrum Medycznego Joannitéw stanowiacy pierzeje ul.
Joannitow. Dodatkowo na tej samej dzialce znajduje si¢ murowany wolnostojacy
trzystanowiskowy garaz (przewidziany do rozbiérki), zlokalizowany w odlegtosci 7,09 m od
rozpatrywanego budynku oraz niewielki budynek o funkcji pomocniczej (budynek
gospodarczy) w odlegtosci 4,0 m posiadajacy od strony rozpatrywanego budynku $ciane
oddzielenia przeciwpozarowego w klasie REI120 oraz przekrycie dachu w klasie RE30
odpornosci ogniowej.

Odlegtosci przedmiotowego budynku wzgledem granic dziatki:

v' - od strony pétnocnej — przylega do granicy
v' - od strony potudniowej — przylega do granicy
v" - od strony wschodniej — 40 m

v" - od strony zachodniej — przylega do granicy

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych materialow palnych.
W budynku dominowaé bedq materialy state palne zwigzane z jego funkcjg
i wyposazeniem wnetrz,takie jak elementy drewnopochodne umeblowania itp. Inne moggce
pojawic si¢ materialy palne to papier, tworzywa sztuczne, czy tez tekstylia. W zwigzku z tym,
ze sg to popularne, zwyczajowe materialy stanowigce wyposazenie pomieszczen, odstgpiono od
szczegbdtowego ich opisu.
W  rozpatrywanych pomieszczeniach nie przewiduje si¢ skladowania materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych zawartych

w rozporzadzeniu [5].
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5.4. Przewidywana gestoS¢ obcigzenia ogniowego.
Obiekt o charakterze uzyteczno$ci publicznej zaliczony do kategorii ZL III zagrozenia
ludzi, w zwigzku z powyzszymnie oblicza sie¢ w budynku gestosci obcigzenia ogniowego.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych
i magazynowych nie przekracza wartosci 500 MJ/m?. Wszystkie pomieszczenia magazynowe,

gospodarcze oraz techniczne sg lub bedg zwigzane z podstawowa funkcja budynku.

5.5, Kategoria zagrozenia ludzi,

Analizowany obiekt jest zaliczony do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. W budynku
facznie moze przebywaé do 50 oséb. Na kazdej z kondygnacji przewiduje sie pobyt
maksymalnie 15 oséb.

W  rozpatrywanym budynku nie beda wystepowaé pomieszczenia przeznaczone do

jednoczesnego przebywania powyzej 50 0sob.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,
W rozpatrywanym obiekcie nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

W zadnym z pomieszczen nie wyznacza si¢ stref zagrozenia wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII o
powierzchni 557,3 m? Po przebudowie zostanie wydzielona druga strefa pozarowa, ktora

stanowi¢ bedzie pomieszczenie rozdzielni elektrycznej na parterze.

5.8. Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
Wymagana jest zgodnie z § 212 rozporzadzenia [3] dla budynku klasa C odpornosci
© pozarowej.
Dla klasy C poszczegélne elementy budowlane musza posiadaé nastepujgce klasy
odpornosci ogniowej:

v" Glowna konstrukcja nosna — R 60 — wymaganie spelnione.

v" Konstrukcja dachu — R15 — wymaganie spelnione.

v Strop — REI 60 — wymaganie spetnione.

v" Sciana zewnetrzna — EI 60 — wymaganie spelnione.

v Smany wewnetrzne — EI 30 — wymagame spe%mone
. . - ]
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v" Przekrycie dachu — RE 15 — wymaganie spelnione.

Schody w klatkach schodowych:

- schody zelbetowe pokryte plytkami — spetniajg wymagania R60 w zakresie odpornosci
ogniowej,

- schody zewnetrzne prowadzace od wyjscia z klatki K2 na poziom terenu - stalowe ze
stopnicami 1 spocznikiem z kraty Wema- nie zapewniono wymaganej klasy odpornosci
ogniowej R60 biegu i spocznika schodéw zewnetrznych stuzacych do ewakuacii.

Wszystkie ww. elementy budynku sg nierozprzestrzeniajace ognia za wyjatkiem izolacji

termicznej oraz pokrycia dachu (jako izolacje termiczng i pokrycie dachu zastosowano

styropape).

5.9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe.

Z kondygnacji parteru na zewnatrz (na podworze) - prowadza 3 wyjscia ewakuacyjne.
Ewakuacja z podwoérza odbywa sie poprzez przejazd bramny  budynku pierzejowego
Joannitéw 10-12 o najmniejszej szerokosci 2,37m.

Jedno wyjscie ewakuacyjne prowadzace bezposrednio z pomieszczen na zewnatrz
budynku, obstugujace cze$¢ pomieszczen na parterze ma szerokos¢ 0,9m i spetnia wymagania
warunkow technicznych.

Dwa wyjscia prowadza z klatek schodowych:

e Jedno z klatki K1- znajdujacej si¢ w 1/3 dlugosci budynku,
e Drugie z klatki K2 znajdujacej sie na skraju budynku od strony péinocnej.

Na I i II pietrze drogi ewakuacyjne majg szerokos¢ 1,4 -1,5m z miejscowymi
zawezeniami (nieprzekraczajgcymi dtugo$ci 1m) do szerokosci 1,2-1,37m. wynikajgcymi z
lokalizacji komindow w budynku. Dodatkowo przy klatce schodowej K1 na I pietrze wystepuje
przewezenie korytarza po obu stronach klatki schodowej o szerokosci 1,05m.

Ewakuacja 0s6b zczesci parteru odbywa sie bezposrednio na zewnatrz, a z pozostatej
czesci do klatki schodowej K1 na tym samym poziomie i dalej wyj$ciem ewakuacyjnym na
zewnatrz. W budynku na wszystkich kondygnacjach zapewniono nieprzekroczenie wymaganej
dhugosci przejscia ewakuacyjnego tj. do 40m.

Kondygnacje pierwszego i drugiego pietra posiadajg dostep do dwoch klatek
schodowych. Biegi i spoczniki schodow spelniajg wymagania warunkéw technicznych w
zakresie odporno$ci ogniowej zgodnie z § 249 ust. 3 rozporzadzenia [3] -klatki te stanowig
schody zelbetowe wykonczone plytkami ceramicznymi,wydzielone sg $cianami murowanymi z

cegly i zelbetowymi monolitycznymi spocznikami.
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Istniejgce klatki schodowe nie spetniajg jednak wszystkich wymaganych parametrow w
zakresie wymiardw okre$lonych w przepisach techniczno-budowlanych.

Klatkaschodowa Klo ukladzie schodow dwubiegowychnie spelnia wymogéw w
zakresie:

e szerokosci biegéw schodowwynosza od

e szeroko$¢ jednego ze spocznikéw pomiedzy parterem a pierwszym pietrem
wynosi w najwezszym miejscu 1,33m,

e wysokosci stopni - w pierwszych 5 stopniach w biegu pomiedzy parterem a
pierwszym spocznikiem brak spetnienia warunku wysokosci stopni— wysokos¢ stopni od
0,18-0,185m (przekroczenie o 5-10mm, wymagana wysokos¢ do 0,175m) - w
pozostatych biegach klatki K1 wymiary stopni spetnione.

Liczba stopni w poszczegdlnych biegach klatki schodowej jest zgodna z przepisami i
wynosi 10 stopni w biegach prowadzacych z I pietra na II pigtro natomiast w biegach

prowadzacych z parteru na I pietro wynosi kolejno: 5 stopni, 9 stopni, 7 stopni.

Klatka schodowa K2

W ukladzie z parteru na I pietro jako schody zabiegowe, a z I pietra na II pietro jako
schody dwubiegowe. Wyjscie z klatki K2 na zewnatrz odbywa sie na zewnetrzny spocznik, z
ktérego na poziom terenu prowadza schody zewnetrzne.

Klatka K2 nie spelnia wymogow w zakresie:

o szerokosci biegow schodow wynoszg od 0,95m do 1,05m (na I pietrze w biegu
klatki schodowej wystepuje krata zawezajgca jego szerokosé do 0,88m),

e szeroko$¢ spocznikapomiedzy I pietrem a II pietrem wynosi w najwezszym
miejscu 1,3m,

e wysokoS$ci stopni - brak spelnienia wymogoéw dotyczacych wysoko$ci stopni nr
2-7 w biegu klatki schodowej pomiedzy parterem a I pietrem (przekroczenie wysokosci o
5mm na stopien, zamiast wymaganych 0,175m ich wysoko$¢ wynosi 0,18m) - w
pozostatych biegach klatki K2 wymiary stopni spetnione,

o dla schodéw prowadzacych z parteru na I pietro brak spelnienia wymogow
wynikajgcych z § 69 ust. 6 rozporzadzenia [3] - dla najwyzszych 5 stopni schodéw
zabiegowych szeroko$¢ powinna wynosi¢ co najmniej 0,25m w odlegto$ci nie wiekszej
niz 0,4m poreczy balustrady wewnetrznej lub stupa stanowigcego koncentryczng

konstrukcje schodow — rzeczywista szeroko$¢ wynosi od 0,13 do 0,19m.
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Liczba stopni w biegach w klatce K2 wynosi 10 stopni pomigdzy I pietrem i II pigtrem
oraz 15 stopni pomiedzy parterem a I pietrem.
W budynku przewiduje si¢ przewiduje sie przebywanie maksymalnie 16 osob na kazdej

z kondygnacji pracujacych na jedna zmiane. Lacznie w budynku moze przebywac do 48 osob.

Zgodnie z § 244 ust. 2 rozporzadzenia [3] w przypadku gdy schody ze stopniami
zabiegowymi nie stanowia jedynej drogi ewakuacyjnej w budynku dopuszcza sig zastosowanie

takich schodow jako drogi ewakuacyjne;.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przepusty instalacyjne wystepujagce w elementach oddzielenia przeciwpozarowego beda
zabezpieczone do klasy odpornos$ci ogniowej EI wymaganej dla elementu, w ktorym
wystepuja.

Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa wyzej dla pojedynczych rur
instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych wyprowadzanych przez $ciany, stropy do
pomieszczen higieniczno — sanitarnych.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajacy doptyw
pradu do wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje i urzadzenia,

ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

v’ Przeciwpozarowy wylgcznik pradu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwodow,
z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru.Wylgcznik zamontowany zostanie w zlaczu glownym
zlokalizowanym na elewacji frontowej budynku, a przycisk uruchamiajacy przy wejsciu
gtownym do budynku.

v Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne zostanie zastosowane na drogach komunikacji
ogoblnej tj. korytarzach i klatce schodowej na kazdej uzytkowanej kondygnacji.
Os$wietlenie zapewnia wymagane minimalne parametry natezenia $wiatta m.in. 1 Ix w
osi drogi ewakuacyjnej oraz 5 Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Oswietlenie
awaryjne ewakuacyjne zostanie zastosowane w budynku pomimo takiego wymogu tj.

brak drog komunikacyjnych w budynku osw1et10nych wy%qczme $wiattem sztucznym.
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5.12, Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy.

Rozpatrywany budynek wymaga wyposazenia w gasnice wg przelicznika, jedna
jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg lub 3 dm® zawartego w gasnicach przypada na kazde
100 m? powierzchni. Obiekt wyposazono w gasnice przenosne proszkowe typu ABC 4 i 6
kilogramowe zlokalizowane z zachowaniem obowiazujacych wymagah w tym zapewnieniu
doj$cia do podrecznego sprzetu gasniczego nie dtuzszego niz 30 m 1 dostepu o szerokosci co

najmniej 1 m.

5.13. Zaopatizenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Wymagana ilos¢ wody do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru
dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm®/s. Wymagana ilo$é wody zapewnia sieé
wodociggowa — najblizszy hydrant podziemny DN 80 zlokalizowany przy ul. Joannitow przy w

odleglosci 54 m od budynku.

5.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia [4] do budynku nie jest wymagane doprowadzenie

drogi pozarowej.

6. Zakres niezgodnos$ci z przepisami.
Ze wzgledu na istniejacy stan konstrukeyjno-budowlany budynku istniejace niezgodnosci w
znacznej wigkszo$ci sg niemozliwe do wyeliminowania, a w zamian proponuje si¢ mozliwo$é

zastosowania rozwigzan zamiennych,

6.1. Wskazanie wszystkich wystepujgcych w budynku niezgodno$ci z przepisami
techniczno — budowlanymi i przeciwpozarowymi.
v §68 rozporzadzenia [3]:

e nie zapewniono wymaganej minimalnej szerokoSci uzytkowej biegow
schodowych 1,2m —rzeczywista szeroko$¢ uzytkowa schodow w klatce K1 1 K2

w najwezszych miejscach wynosi 0,9m;
e nie zapewniono wymaganej minimalnej szeroko$ci uzytkowej spocznikow 1,5m
— rzeczywista szeroko$¢ spocznika klatki K1 pomiedzy parterem, a I pietrem
wynosi 1,3m oraz spocznika klatki K2 pomiedzy I pietrem, a II pietrem wynosi

1,3m;
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e nie zapewniono wymaganej maksymalnej wysokosci 0,175m stopni —
rzeczywista wysoko$¢ niektérych stopni w klatce K1 pomiedzy parterem, a I
pietrem wynosi 0,18m.

v' § 69 ust. 6 rozporzadzenia [3]- nie zapewniono wymaganejszerokosci stopni schodow
zabiegowych co najmniej 0,25m mierzonej w odleglosci 0,4m od poreczy balustrady
wewnetrznej — rzeczywista szeroko$¢ stopni schodow zabiegowych pomiedzy parterem,
a I pietrem klatki K2 mierzona j.w. wynosi 0,13m.

v/ § 183 ust. 2 rozporzadzenia [3] — nie zastosowano w instalacjach elektrycznych w
budynku przeciwpozarowego wylgcznika pradu, odcinajagcego dopltyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia,
ktorych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

v' § 216 ust. 2 rozporzadzenia [3] — nie zapewniono parametru nierozprzestrzeniania
ognia NRO dla przekrycia dachu budynku — izolacj¢ dachu budynku stanowi styropapa,
dla ktorej brak jest dokumentacji potwierdzajacej nierozprzestrzenianie ognia NRO.

v/ § 239 ust. 1 rozporzadzenia [3] - nie zapewniono minimalnej szerokosci drzwi 0,9m
stanowigcych wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia — rzeczywista szeroko$¢ drzwi
stanowigcych wyj$cie ewakuacyjne z pomieszczen 0.02, 0.03 1 0.05 wynosi 0,76m.

v’ § 239 ust. 4 rozporzadzenia [3] - nie zapewniono minimalnej szerokosci drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku 1,2m — rzeczywista szeroko$é drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki K1 1 K2 na zewnatrz budynku wynosi 0,9m.

v'§ 239 ust. 6 rozporzadzenia [3] - nie zapewniono minimalnej wysokosci drzwi 2,0m
stanowigcych wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz budynku — rzeczywista
wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki K2 na zewnatrz budynku
wynosi 1,9m, wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia 0.08 wynosi 1.93m oraz wyjécie
ewakuacyjne z pomieszczen 0.02, 0.03 1 0.05 — 1,85m.

v’ § 242 ust. 2 rozporzadzenia [3] — nie zapewniono wymaganej szerokosci drogi
ewakuacyjnej 1,2m w budynku - rzeczywista najmniejsza szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej w budynku wynosi 1,2 m z lokalnymi przewezeniami na I i II pietrze
przy klatce K1 do szerokoéci 1,05m, na I pietrze przy klatce K2 do szerokosci 0,9m
oraz na II pietrze przy klatce K2 do szeroko$ci 1,02m.

v' § 249 ust. 3 rozporzadzenia [3] — nie zapewnionowymaganej klasy odporno$ci ogniowe;j
R60 biegu i spocznika schodéw zewnetrznych shuzacych do ewakuacji, prowadzacych

od wyjscia z klatki K2 na poziom terenu.

-
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v § 271 ust. 1 rozporzadzenia [3] — nie zapewniono minimalnej wymaganej odleglosci 8m

od budynku garazowego — rzeczywista odlegtos¢ wynosi 7,09m.

6.2. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktore zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

v/ § 183 ust. 2 rozporzadzenia [3] — nie zastosowano w instalacjach elektrycznych w
budynku przeciwpozarowego wylgcznika pradu, odcinajacego doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodoéw zasilajacych instalacje i urzadzenia,
ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wylgcznik zamontowany
zostanie w ztgczu gléwnym zlokalizowanym na elewacji frontowej budynku, a przycisk
uruchamiajgcy przy wejsciu gtoéwnym do budynku.

v § 271 ust. 1 rozporzadzenia [3] — nie zapewniono minimalnej wymaganej odlegtosci 8m
od budynku garazowego — rzeczywista odleglo$¢ wynosi 7,09m. Budynek garazowy
przewidziany jest do rozbiorki, a do czasu jego wyburzenia bedzie on nieuzytkowany i

nie beda w nim sktadowane materiaty palne.

6.3. Wskazanie niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno - budowlanych
i przeciwpozarowych, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego
z przepisami.

v' § 68 rozporzadzenia [3]:

e nie zapewniono wymaganej minimalnej szerokoSci uzytkowej biegow
schodowych 1,2m — rzeczywista szeroko$¢ uzytkowa schodow w klatce K1 i K2
w najwezszych miejscach wynosi 0,9m;

e nie zapewniono wymaganej minimalnej szerokosci uzytkowej spocznikoéw 1,5m
— rzeczywista szeroko$¢ spocznika klatki K1 pomiedzy parterem, a I pietrem
wynosi 1,3m oraz spocznika klatki K2 pomiedzy I pigtrem, a II pietrem wynosi
1,3m;

e nie zapewniono wymaganej maksymalnej wysokosci 0,175m stopni —
rzeczywista wysoko$é niektorych stopni w klatce K1 pomiedzy parterem, a I
pietrem wynosi 0,18m.

v § 69 ust. 6 rozporzadzenia [3] - nie zapewniono wymaganej szerokosci stopni schodow

zablegowych co najmmej 0, 25m mnelzonej w odleg%osm O 4m od poreczy balustrady
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wewnetrznej — rzeczywista szeroko$¢ stopni schodow zabiegowych pomiedzy parterem,
a I pietrem klatki K2 mierzona j.w. wynosi 0,13m.

v' § 216 ust. 2 rozporzadzenia [3] — nie zapewniono parametru nierozprzestrzeniania
ognia NRO dla przekrycia dachu budynku — izolacje dachu budynku stanowi styropapa,
dla ktorej brak jest dokumentacji potwierdzajacej nierozprzestrzenianie ognia NRO.

v'§ 239 ust. 1 rozporzadzenia [3] - nie zapewniono minimalnej szerokosci drzwi 0,9m
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia — rzeczywista szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczen 0.02, 0.03 1 0.05 wynosi 0,76m.

v’ § 239 ust. 4 rozporzadzenia [3] - nie zapewniono minimalnej szerokos$ci drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku 1,2m — rzeczywista szerokos¢ drzwi
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki K1 1 K2 na zewnatrz budynku wynosi 0,9m.

v'§ 239 ust. 6 rozporzadzenia [3] - nie zapewniono minimalnej wysokos$ci drzwi 2,0m
stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz budynku — rzeczywista
wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z klatki K2 na zewnatrz budynku
wynosi 1,9m, wyjécie ewakuacyjne z pomieszczenia 0.08 wynosi 1.93m oraz wyjscie
ewakuacyjne z pomieszczen 0.02, 0.03 1 0.05 — 1,85m.

v' § 242 ust. 2 rozporzadzenia [3] — nie zapewniono wymaganej szeroko$ci drogi
ewakuacyjnej 1,2m w budynku - rzeczywista najmniejsza szeroko$¢ drogi
ewakuacyjnej w budynku wynosi 1,2 m z lokalnymi przewezeniami na I i II pietrze
przy klatce K1 do szerokosci 1,05m, na I pietrze przy klatce K2 do szeroko$ci 0,9m
oraz na II pietrze przy klatce K2 do szerokosci 1,02m.

v’ § 249 ust. 3 rozporzadzenia [3] — nie zapewniono wymaganej klasy odporno$ci
ogniowej R60 biegu i spocznika schodoéw zewnetrznych stuzacych do ewakuacii,
prowadzgcych od wyjscia z klatki K2 na poziom terenu.

W zwigzku z powyZszym zaproponowano inny sposob spelnienia obowigzujgcych
wymagan, rekompensujacy wystepujace w stosunku do wymagan przepisow techniczno-
budowlanych nieprawidlowosci, a jednoczesnie zapewniajacy bezpieczenstwo 0s6b

przebywajacych w budynku na odpowiednim i akceptowalnym poziomie.

7. Przyjete rozwigzania (ponadstandardowe) zastepeze i zamienne inne niz okreslajg to
przepisy techniczno — budowlane oraz przepisy przeciwpozarowe, zapewniajjce
odpowiednie zabezpieczenie przeciwpozarowe obiektu.

Wyeliminowanie wymienionych w poprzednim rozdziale nieprawidtowo$ci, jest

technicznie 1 ekonomicznie nieuzasadnione, a ingerencja w konstrukcje budynku
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spowodowataby niewspoimierne korzysci do naktadow. W zwiazku z powyzszym proponuje
sie wykonanie nastepujgcych rozwigzan technicznych, niewynikajacych bezposrednio
z obowigzujacego stanu prawnego, a rekompensujacych w wystarczajacy sposob te wymagania
przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe:
v’ Zastosowanie 2-krotnie wiekszej ilosci gadnic przenosnych w obiekcie zgodnie z zasada
4 kg §rodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni budynku.
v Zastosowanie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych w
budynku — z uwagi na brak drog ewakuacyjnych w budynku oswietlonych wytgcznie

swiatlem sztucznym rozwigzanie traktuje sie jako ponadstandardowe.

8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wykazaniu niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej.

Opracowujac  koncepcje  zapewniajaca  akceptowalny poziom  bezpieczenstwa
pozarowego budynku, wzieto pod uwage minimalne ryzyko pozarowe jakie moze wystgpié
w obiekcie.

W obiekcie bedg przebywali glownie pracownicy dobrze znajacy caty budynek, a osoby
z zewnatrz to klienci, ktdrzy nie przekroczg ilosci kilku oséb w calym budynku w jednym
momencie, Catodobowy dyzur personelu w sgsiednim budynku przychodni, dla ktérej
rozpatrywany budynek oficyny stanowi zaplecze administracyjne, zastosowany system
monitoringu wizyjnego oraz niewielka ilos¢ uzytkownikow daja mozliwosci przeprowadzenia
szybkiej 1 sprawnej ewakuacji oraz niezwlocznego powiadomienia stuzb ratowniczych.

Po dokonanej analizie zagrozen, z uwagi na stosunkowo niewielkie ilosci materiatow
palnych w budynku oraz ograniczone mozliwosci powstania i rozprzestrzeniania ognia, majgc
na uwadze zastosowane zabezpieczenia w obiekcie wydaje si¢ mato prawdopodobne, a wrecz
niemozliwe powstanie i rozwiniecie sie pozaru w sposob, ktory zagrazatby uzytkownikom, w
szczegdlnosci w I etapie jego rozwoju, w ktorym przewiduje si¢ ewakuacje ludzi z budynku.

Wystepujace w budynku niezgodno$ci w zakresie przepisow techniczno-budowlanych
oraz przeciwpozarowych zwigzane z zawezeniem drég oraz wyjs¢ ewakuacyjnych nie
powodujg powstania zagrozenia zdrowia i zycia ludzi. Odnoszac si¢ do niewielkiej ilosci 0sob
bedgcych statymi uzytkownikami budynku, jak tez do wystepowania dwoch glownych
kierunkow ewakuacji, parametry drog ewakuacyjnych w budynku zapewniaja bezpieczne i

sprawne przeprowadzenie ewakuacji ludzi w przypadku powstania zagrozenia.
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Nie zapewnieniewymaganej klasy odpornosci ogniowej R60 biegu i1 spocznika schodow
zewnetrznych stuzgcych do ewakuacji, prowadzacych od wyjscia z klatki K2 na poziom terenu
nie powoduje dodatkowego zagrozenia ze wzgledu na fakt, iz schody posiadajg zaledwie 6
stopni, a ponadto brak mozliwo$ci oddziatywania na nie pozaru w sposéb powodujacy ich
uszkodzenie lub zniszczenie.

Przyjete rozwigzania tj. zastosowanie 2-krotnie wiekszej ilosci gasnic oraz awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnegow budynku majg na celu nie dopuszczenie do rozwinigcia sie
pozaru w szczegolnosci w pierwszym etapie jego rozwoju oraz poprawe warunkow ewakuacji
ludzi.

Dodatkowo bezpieczenstwo dziatan ratownikéw zapewniono poprzez zastosowanie

przeciwpozarowego wylacznika pradu w obiekcie.

9. Whioski w kontekscie niepogorszenia warunkéw ochrony przeciwpozarowej.

Pelne  wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych ~w  niniejszej  ekspertyzie,
w szczegolno$ci wprowadzenie rozwigzan ponad standardowych wymienionych w punkcie 7,
w ocenie jej autordw, zapewni osiggniecie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa
pozarowego budynku.

Przywotane w punkcie 7 rozwigzania w pelni rekompensuja wystepujace niezgodnosci
w budynku, a w zamysle autorow niniejszego opracowania maja one za zadanie zniwelowaé
do minimum, a wrecz uniemozliwié powstanie i rozprzestrzenienie si¢ ewentualnego pozaru
i zapewni¢ uzytkownikom bezpieczng ewakuacje.

Stworzona koncepcja zabezpieczenia budynku zapewnia akceptowalny poziom
bezpieczenstwa. Jest ona adekwatna do wystepujacych zagrozen pozarowych, jakie w tym
obiekcie mogg powstaé z uwzglednieniem jego przeznaczenia.

Przedstawione w niniejszej ekspertyzie rozwigzania techniczne wymagaja uzgodnienia
z Dolno$lagskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarnej we Wroctawiu

w trybie okreslonym w § 2 ust. 2 rozporzadzenia [3].

Zalgczniki:
Nr 1 —Plan sytuacyjny
Nr 2 — Rzut parteru
Nr 3 —Rzut I pietra
Nr 4 — Rzut II pietra
Nr 5 — Przekrdj A-A przez klatke K1
Nr 6 - PrzekrOJ B-B przez klatke K2
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