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INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Zakres prac:

- wykonanie ziemnej linii zasilajgcej

- zabudowa Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu PWP

- montaz rozdzielnicy gtdwnej RG

- montaz tablic pietrowych

- montaz tablic komputerowych

- instalacja oswietlenia podstawowego

- instalacja oswietlenia awaryjnego

- instalacja gniazd wtykowych

- instalacja sitowa linii WLZ

- instalacja okablowania strukturalnego (rozbudowa istniejgcej instalacji)
- instalacja alarmowa (bez zmian)

- instalacja domofonowa (wymiana okablowania)

- instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych
- instalacja zasilania napisu zewnetrznego

1. Przytacze do sieci elektroenergetycznej i wytacznik PWP

Przebudowywany budynek oficyny zasilany jest z istniejgcego budynku
zlokalizowanego przy ulicy Joannitow 10-12. Istniejgcga linie kablowg WLZ nalezy
wymienié na nowa. Projektuje sie kabel YKYzo 5x50mm?2. W istniejacej
rozdzielnicy gtdwnej, z ktdrej wyprowadzony jest kabel w kierunku budynku
oficyny nalezy zabudowac roztgcznik bezpiecznikowy In-160A z wktadkami gG
125A. Moc przytagczeniowa wynosi 60kW. Moc przytagczeniowa nalezy zwiekszy¢ o
60kW. Projektowany kabel nalezy utozy¢ w istniejagcym kabale, ktory taczy dwa
budynki. W przypadku niedroznosci kanatu kabel nalezy utozy¢ w wykopie wzdtuz
kanatu.

Kabel nalezy wprowadzi¢ do szafki z Przeciwpozarowym Wytgcznikiem Pradu
PWP. Szafke z Przeciwpozarowym Wytacznikiem Pradu projektuje sie w miejscu
istniejgcej skrzynki elektrycznej, ktéra znajduje sie przy wejsciu do budynku. Ist-
niejgca szafka jest wmurowana w elewacje. Istniejgcg szafke nalezy zdemontowad
i w jej miejsce nalezy zabudowaé PWP In-160A. Przy dwdch wejsciach do budynku
nalezy zabudowaé urzgdzenia uruchamiajgce PWP oraz urzadzenia sygnalizujace.
Whytagcznik PWP wraz z osprzetem musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia
CNBOP. Przy przejsciu kablem przez drogi i chodniki nalezy stosowac rure
ostonowg sztywng koloru niebieskiego fi 110.

Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe projektowanie i budowa.



2. Rozdziat energii elektrycznej

Zza szafki z Przeciwpozarowym Woytgcznikiem Pradu nalezy wyprowadzi¢ linie ka-
blowg WLZ N2XH-J 5x50 w kierunku projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG
400/230V. Projektowana rozdzielnica RG bedzie zlokalizowana w miejscu istniejga-
cej rozdzielnicy gtéwnej. Istniejgca rozdzielnice RG oraz pozostate tablice pietrowe
nalezy zdemontowac i zutylizowac. Projektuje sie rozdzielnice podtynkowg IP30 z
drzwiami petnymi przystosowang do zabudowy aparatéw na szyne DIN 35 o pra-
dzie znamionowym In-125A. W rozdzielnicy nalezy zabudowaé ochronnik przepie-
ciowy typ I+ll. Z projektowanej rozdzielnicy zasilane bedg wszystkie odbiory zabu-
dowane w projektowanym obiekcie. Na poszczegdlnych kondygnacjach zabudo-
wane bedg tablice pietrowe oznaczone jako TP..... Projektuje sie po dwie tablice
na dang kondygnacje. Projektuje sie tablicy podtynkowe modutowe z drzwiami
zamykanymi na zamek patentowy. Z tablic zasilane bedg obwody oswietleniowe,
obwody gniazd wtykowych, centralki sterujgce, monitorujgce. Na potrzeby urza-
dzen klimatyzacji projektuje sie osobng tablice oznaczong jako TK. Z tablicy klima-
tyzacji TK zasilane bedg jednostki zewnetrzne klimatyzatoréw (5 sztuk). Wyjscia
kablami na dach nalezy wykonac poprzez systemowe wklejane przepusty lub je-
den przepust typu fajka. Na dachu kable prowadzi¢ w korytkach kablowych meta-
lowych. Korytka przytaczy¢ do instalacji uziemiajacej linka LgY 1x4mm? Tablice
oznaczona jako TP2.2 nalezy zasili¢ kablem N2XH-J 5x16mm?. Z tablicy nalezy wy-
prowadzi¢ kabel N2XH-J 5x10 na dach i zakonczy¢ puszka. Kabel w przysztosci ma
stuzyc¢ instalacji fotowoltaiczne,;.

Na potrzeby zasilania stanowisk komputerowych projektuje sie wydzielone tablice
komputerowe oznaczone jako TKO.1, TK1.1, TK2.1 na kazdej z kondygnacji po
jednej tablicy. Tablice komputerowe zasilane bedg z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Na potrzeby zabezpieczenia obwoddw gniazd komputerowych nalezy stosowaé
wytaczniki réznicowo-pradowe przeznaczone do prgdow odksztatconych pulsacyj-
nych.

3. Prowadzenie instalacji elektrycznych, instalacja oswietlenia i gniazd wtyko-
wych

Instalacje elektryczng nalezy wykonac jako podtynkowg w systemie bezpuszko-
wym. Do taczenia przewoddéw nalezy stosowac ztgczki WAGO lub kostki elektrycz-
ne.

Do instalacji oswietleniowej nalezy stosowa¢ przewody typu N2XH-J 3,4x1,5
450/750V,

Do instalacji gniazd wtykowych nalezy stosowac przewody typu N2XH-J 3x2,5
450/750V,

Do zasilania klimatyzatoréw nalezy stosowac przewéd typu N2XH-J 5x2,5
450/750V,

Wszystkie kable przewody musza by¢ w klasie B2Ca
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4. Instalacja uziemiajaca

Budynek posiada instalacje uziemiajgca. Nalez dokona¢ pomiardw instalacji uzie-
miajgcej. Wymagana rezystancja uziemiania musi by¢ <=10 Q. W przypadku nie
uzyskania wymaganej rezystancji nalezy pograzy¢ uziomy pionowe L-3m. Z uziomu
nalezy wyprowadzi¢ bednarke FeZn 25x4 w kierunku gtdwnej szyny uziemiajgcej
GSU. Gtéwna szyna uziemiajgca zlokalizowana bedzie przy rozdzielni giéwnej RG.
Z GSU nalezy wyprowadzic¢ linke LgY 1x16mm2 w kierunku dachu. Z GSU nalezy
wyprowadzi¢ linke LgY 1x25mm? w kierunku dachu. Na dachu nalezy zabudowa¢é
LSW. Do LSW nalezy przytagczy¢ zewnetrzne jednostki klimatyzacji. Potgczenia wy-
kona¢ linkg LgY 1x6mm? .

5. Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych

We wszystkich pomieszczeniach projektuje sie oprawy typu LED. Na parterze i ll
pietrze projektuje sie oprawy wpuszczane w sufit, na | pietrze projektuje sie
oprawy montowane bezposrednio do sufitu.

Na rzucie pokazano rozmieszczenie oprawy oraz ich typy. Typy opraw pokazano
jako przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie innych producentéw opraw pod wa-
runkiem zachowania nie gorszych parametrow niz zastosowanych w projekcie. Na
korytarzach i klatkach schodowych osSwietlenie zatagczane bedzie poprzez czujniki
obecnosci. W pozostatych pomieszczeniach nalezy stosowac tgczniki oswietlenia.
W pomieszczeniach wilgotnych osprzet musi posiadaé stopien ochrony IP44. Na
zewnatrz przed wyjsciami nalezy zabudowac naswietlacze o mocy 20W. Zatacza-
nie poprzez czujnik ruchu.

Wszystkie gniazda nalezy montowac jako podtynkowe.

taczniki oSwietlenia nalezy montowac na wysokos$¢ 1,4m od posadzki.

Gniazda nalezy montowac na wysokosci 30cm od posadzki. W pomieszczeniach
wilgotnych nalezy stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.

W obiekcie projektuje sie oswietlenie nocne. Zataczanie oSwietlenia realizowane
poprzez przyciski zabudowane w obrebie klatek schodowych. Oswietlenie nocne
bedg stanowié oprawy zlokalizowane na klatkach schodowych oraz korytarzach.

5.1 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

W budynku projektuje sie awaryjne oswietlenie ewakuacyjne i kierunkowe,
zgodne z ustaleniami PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

W obiekcie w toaletach, ciggach komunikacyjnych na klatach schodowych
projektuje sie oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego oraz oprawy
oswietlenia kierunkowego. Projektuje sie oprawy typu LED. Oprawy awaryjne
zasilane beda z indywidualnych baterii akumulatorowych zlokalizowanych
w danej oprawie czas pracy autonomicznej min. 1h. Oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego wyposazone bedg w centralke monitorujacg prace opraw.
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Centralke monitorujacg nalezy zlokalizowaé¢ w sekretariacie. Wszystkie oprawy
zastosowane w obiekcie muszg posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Oprawy awaryjnego oswietlania ewakuacyjnego i kierunkowego nalezy zasili¢ z
rozdzielnic pietrowych z wydzielonych obwoddéw na danej kondygnacji budynku.
W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia, oprawy awaryjnego
osSwietlenia ewakuacyjnego i kierunkowego zaprojektowano:
— przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,
— w poblizu schodéw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,
— w poblizu kazdej zmiany poziomu,
— obowigzkowo przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa,
— przy kazdej zmianie kierunku,
— przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,
— na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, na zewnatrz budynku
oprawy wyposazone w grzafki
— w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego a tu hydrantéw
wewnetrznych
— w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy,
w ubikacji dla niepetnosprawnych.

6.Instalacja odgromowa
Dla przedmiotowego obiektu nie projektuje sie instalacji odgromowej.

7.Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepetnosprawnych

W toalecie dla niepetnosprawnych pom. 0.09 projektuje sie instalacje przyzywowg
dla niepetnosprawnych. Instalacja sktadac sie bedzie z centralki, ktéra zbudowana
bedzie w sekretariacie, przycisku wezwania (sznurkowy) sygnalizator optyczno-
akustyczny (zabudowa nad wejsciem do toalety) oraz przycisk kasujgcy (zabudowa
przy wejsciu do toalety). Potgczenia pomiedzy urzadzeniami nalezy wykonac
przewodem YTDY 4x0,5 B2Ca.

8.Instalacja domofonowa

Obiekt wyposazony jest w instalacje domofonowa. Instalacja sktada sie gtdwnego
panelu wywotawczego (centrala) oraz 9 unifonéw. Lokalizacja centrali pozostaje,
lokalizacje Unifondw nalezy ustali¢ z Inwestorem. Po okresleniu lokalizacji nalezy
wykonaé nowe okablowanie pomiedzy centrala a unifonami.

9.Instalacja zasilajaca napis zewnetrzny

Przed wejsciem do obiektu projektuje sie podswietlany napis. Lokalizacje ,tablicy
z napisem” nalezy ustali¢ z Inwestorem. Zasilanie napisu realizowane bedzie z
rozdzielnicy gtéwnej RG poprzez zegar roczny.
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10.Instalacja LAN

W budynku zlokalizowana jest serwerownia, ktéra nie jest objeta zakresem opra-
cowania. W serwerowni znajduje sie sprzet aktywny i pasywny, ktéry umozliwia
przytgczenie projektowanych przewoddéw LAN. Nalezy stosowac przewody UTP
kat 6A w klasie B2Ca. Do jednego punktu elektryczno-logicznego nalezy doprowa-
dzi¢ dwa niezalezne przewody UTP. Przewody nalezy uktadaé podtynkowo. Gniaz-
da koncowe nalezy zakoriczy¢ modutami keystone odpowiedniej kategorii. Po wy-
konaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary instalacji.

11.Kompensacja mocy biernej

Ze wzgledu duzg ilos¢ oswietlenia typu LED oraz zainstalowanych stanowisk kom-
puterowych moze pojawic sie moc bierna. W takim przypadku nalezy na zasilaniu
zatozy¢ analizator sieci i wykonac¢ pomiary mocy biernej przez okres min 1 miesia-
ca. Na podstawie uzyskanych wynikow nalezy dobra¢ kompensator mocy miernej.

12. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-HD
60364-4-41:2009 oraz P SEP-E 001 dla uktadu TN-C-S. Nalezy sprawdzi¢ rozdziat
przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewdd neutralny N i ochronny PE (w
ztgczu/rozdzielni gtéwnej). Przewdd PEN nie powinien by¢ uzywany po stronie
odbioru. Jako srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym zastosowano sa-
moczynne wytgczenie zasilania, w ktorym:
e ochrona podstawowa jest zapewniona przez podstawowgq izolacje
czesci czynnych lub przez przegrody lub obudowy, oraz
e ochrona przy uszkodzeniu jest zapewniona przez potaczenia
wyrownawcze i samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia.
Dla tego srodka ochrony, moga by¢ stosowane urzadzenia klasy II.
Tam gdzie okreslono, przewidywana jest ochrona uzupetniajgca za pomocga
urzadzen ochronnego rdéznicowopradowego (RCD) o znamionowym rdznico-
wym pradzie nieprzekraczajgcym 30 mA.
Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykdw ochronnych gniazd
wtyczkowych, obudéw metalowych aparatéw i urzadzen elektrycznych, kon-
strukcji wsporczych tablic rozdzielczych nn, lokalnych (tazienka) i gtéwnych
potgczen wyréwnawczych. W rozdzielnicach gtéwnych uziemi¢ przewéd PE.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé szczegétowe po-
miary skutecznosci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacji. Wszystkie
elementy metalowe podtaczyé do GSU, przewodem LGyzo min 6mm?.



13. Bilans mocy

L.P | Nazwa Moc zainstalowana Pi- | Wspdtczynnik Moc zapotrze-
[kW] jednoczesnosci bowana Pz-[kW]
ki
1 Tablica kottowni 5,0 0,8 4,0
2 Serwerownia 10,0 1,0 10,0
3 Tablica klimatyzacja TK 17,8 0,9 16,0
4 Napis zewnetrzny 0,8 1,0 0,8
5 Tablica TPO.1 4,9 0,6 3,0
6 Tablica TPO.2 5,6 0,5 3,0
7 Tablica TP1.1 5,1 0,6 3,0
8 Tablica TP1.2 5,1 0,6 3,0
9 Tablica TP2.1 4,7 0,6 3,0
10 | TablicaTP2.2 7,1 0,6 4,0
11 | Tablica TKO.1 8,0 0,75 6,0
12 | Tablica TK1.1 10,8 0,84 8,4
13 | Tablica TK2.1 11,0 0,9 10,0
SUMA 96,1 72,2

Moc zapotrzebowang dla obiektu szacuje sie na poziomie 72,2kW.

Po uwzglednieniu wspodtczynnika naktadania sie obcigzen szczytowych ki na po-
ziomie 0,75 moc szczytowg szacuje sie na poziomie 54,5kW

Na podstawie obowigzujgcej umowy moc przytgczeniowa wynosi 60kW

Moc przytgczeniowa jest niewystarczajgca nalezy zwiekszy¢ moc przytagczeniowg o
60kW do 120kW facznie.




14. Spis rysunkow

L.P Nazwa rysunku Numer rysunku
1 Rzut parteru. Instalacje elektryczne El
Rzut | pietra. Instalacje elektryczne E2
3 Rzut Il pietra. Instalacje elektryczne E3
4 Rzut dachu. Zasilanie jednostek zewnetrznych klimatyzacji E4
5 Schemat blokowy zasilania przeciwpozarowy wytacznik pradu PWP E-5
6 Schemat zasilania rozdzielnicy gtéwnej RG czes¢ 1 E-6
7 Schemat zasilania rozdzielnicy gtéwnej RG czes¢ 2. Zabudowa RG E-7
8 Schemat zasilania tablicy TP0.1 parter E-8
9 Schemat zasilania tablicy TP0.2 parter E-9
10 Schemat zasilania tablicy TP1.1 | pietro E-10
11 Schemat zasilania tablicy TP1.2 | pietro E-11
12 Schemat zasilania tablicy TP2.1 Il pietro E-12
13 Schemat zasilania tablicy TP2.2 Il pietro E-13
14 Schemat blokowy monitoringu opraw awaryjnych E-14
15 Schemat blokowy systemu przywotawczego w toalecie dla niepetno- | E-15
sprawnych
16 Schemat blokowy sieci LAN czes¢ 1 E-16
17 Schemat blokowy sieci LAN czes¢ 2 E-17
18 Schemat zasilania tablicy klimatyzacji Il pietro E-18
19 Schemat zasilania tablicy komputerowej TKO.1 parter E-19
20 Schemat zasilania tablicy komputerowej TK1.1 | pietro E-20
21 Schemat zasilania tablicy komputerowej TK2.1 Il pietro E-21

15. Normy i przepisy

Wszelkie roboty zwigzane z budowag nalezy wykonywac zgodnie z zasadami okre-
Slonymi w Prawie Budowlanym, przy $cistym zachowaniu warunkéw BHP oraz
prowadzic¢ i dokonywac odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i przepisami:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tekst jednolity
Dz.U.2020, poz. 1333);

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627,
tekstjednolity Dz.U. 2020, poz. 1219);

3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348, tekst jed-
nolityDz.U. 2020, poz. 833);

4) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880, tekst jed-
nolity Dz.U. 2020 poz. 55);

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

6) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
1999 nr43 poz. 430, tekst jednolity Dz.U. 2016, poz. 124);




7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji doty-
czacejbezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U.
2003 nr 120poz. 1126);

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogél-
nychprzepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, tekst jednolity Dz.U.
2003 nr169 poz. 1650);

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higienypracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

10) PN-IEC 60364-4-41:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnieniabezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa;

11) PN-IEC 60364-4-42:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla za-
pewnieniabezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

12) PN-IEC 60364-4-43:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetezeniowym;

13) PN-IEC 60364-4-444:2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi;
14) PN-HD 60364-5-54:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-54: Doboér i
montazwyposazenia elektrycznego. Uziemienia przewody ochronne i przewody potgczen
ochronnych;

15) PN- HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6. Sprawdzenie.

16) PN-EN 50102:2001 — Stopnie ochrony przed zewnetrznymi uderzeniami mechanicznymi za-
pewnionejprzez obudowy urzadzen elektrycznych (Kod IK);

17) N SEP-E-001 — Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa;
18) N SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

OPRACOWAL : Tomasz Nowicki
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Lista opraw: NR 0.01] KLATKA SCHODOWA K| _ qb
P Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta) _ T LEGENDA: o® tacznik oswietlenia pojedyriczy IP20 230V, 16A, pit
1 _ _ _ 8 Oprawa LED 17W, 2460Im biata IP44 n/t Wypust oswietleniow o Lacznik oswietlenia pojedynczy hermetyczny IP44 230V, 16A, pit
1h jednozadaniowa AT biata CR Wyp y NN
9 O LED 22W, 3020Im biata 1P44 p/t ) . X dla oprawy z czujnikiem zmierzchowym o~ tacznik oswietlenia schodowy 1P44 230V, 16A, p/t
2 Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta) prawa ; SRevim biata Iras b . Oprawa ewakuacyjna 1W z modutem awaryjnym 1h
1h jednozadaniowa AT biata 10 Oprawa LED 24W, 4130Im biata IP65 E 2 jednostronna Czujnik obecnosci GS.U - gtéwna szybai uziemiajgca R
3 Opr.aw. LED 1W (opt. koryt.) 11 Oprawa LED 26W, 3230Im biala IP44 600x600 m 3*  Oprawa ewakuacvina z arzatka 5W ® Sygnalizator optyczno-akustyczny systemu dla niepetnosprawnych : 2::222 z:y::x: pZJ::y:ZZ i::;: i;:lltPM 230V 16A. pit E S
1h jednozadaniowa AT biata 12 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im p/t sl ol P yjna z grzatka . * ) N " S oniag tyk Pl dy, . ty o1 230 168 p/t
: = rzycis rzZywotawczy SZNnurkowy systemu dia niepetnosprawnyci niazdo witykowe pojedyncze hermetyczne , , P
4 Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta) 13 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im p/t [ 1| 14+ Oprawa ewakuacyjna 2W z modutem awaryjnym 1h A 7 kp y‘tN g — ’> * : pravny Dedykowane pod lodowke ! | T
hue uaszs : rZyCISK resetujgcy systemu dia niepetnosprawnyc -
1h jednozadaniowa AT biata 14 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im n/t jednostronna. % Ce:trala . sterfl Zlayoséb n'epelnoZpra : " y |_|_| Gniazdo LAN 2xRJ45 p/t z modutem keystone ~¢'7
y u i wny!
5 1th'r.z;w. LEdD 1.W (Oit+|§?r):t-) 15 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im n/t «|¥] g+ Oprawa ewakuacyjna | 2W z modutem awaryjnym 1h CSONP' | okalizacje ustali¢ z Inwestorem Punkt elektryczno log. 3xGN 230V + 2xRJ 45,
ednozadaniowa iata .
5 opjr aw. LED 1W (opt. otwarta) 16 Oprawa LED 24W, 4130Im biata IP65 & dwustronna. Y Lacznik oswietienia podwoiny IP20 230V, 16A, pit < ® I Wypust 3f pod kurtyne powietrzna
1h jednozadaniowa AT biata R.0.0Qﬁ Wypust pod rozdzielacz C.O.
7 Oprawa LED 17W, 2460Im biata 1P44 p/t
INWESTOR Dolnoslaski Wojewodzki
Osrodek Medycyny Pracy PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY
ul. Ofawska 14, 50-123 Wroctaw
JEDNOSTKA PROJEKTOWA ADRES Oficyna w podworzu przy ul. Joannitéw 10-12 Wroctaw,
Ei’i\:;%ram be nt‘% Facownia :::JZE'::ZT dzialka nr 34 AR-17, obreb 0022 Poludie, Wroclaw
ul. Ksigcia Witolda 43/8, 50-202 Wroctaw %EZE%EE;}%%EESES}E&Q@Q‘ g‘gg%%c,’%aéﬁ 2' owickd m
t.: 515-008-605, info@bentopracownia.com
RYSUNEK: RZUT PARTERU SKALA DATA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE PT E RZW E1lis0 [07.2024



AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
1,05

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1,05

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
1,03

AutoCAD SHX Text
+

AutoCAD SHX Text
0,00

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,02

AutoCAD SHX Text
-

AutoCAD SHX Text
0,93

AutoCAD SHX Text
PRZYLEGAJĄCY BUDYNEK

AutoCAD SHX Text
       WYKŁADZINA

AutoCAD SHX Text
NR 0.02   ARCHIWUM

AutoCAD SHX Text
34.14m2

AutoCAD SHX Text
       WYKŁADZINA

AutoCAD SHX Text
NR 0.03   ARCHIWUM

AutoCAD SHX Text
18.54m2

AutoCAD SHX Text
       WYKŁADZINA

AutoCAD SHX Text
NR 0.04  SERWEROWNIA

AutoCAD SHX Text
8.03m2

AutoCAD SHX Text
kurtyna powietrzna

AutoCAD SHX Text
NR 0.01   KLATKA SCHODOWA K1

AutoCAD SHX Text
10.47

AutoCAD SHX Text
       WYKŁADZINA

AutoCAD SHX Text
NR 0.05  BIURO 

AutoCAD SHX Text
37.38m2

AutoCAD SHX Text
       WYKŁADZINA

AutoCAD SHX Text
NR 0.06 POM. POMOCNICZE

AutoCAD SHX Text
21.01m2

AutoCAD SHX Text
       WYKŁADZINA

AutoCAD SHX Text
NR 0.07 BIURO 

AutoCAD SHX Text
19.78m2

AutoCAD SHX Text
       WYKŁADZINA

AutoCAD SHX Text
NR 0.08 BIURO

AutoCAD SHX Text
19.32m2

AutoCAD SHX Text
       PŁYTKI

AutoCAD SHX Text
NR 0.09 WC NP

AutoCAD SHX Text
3.93m2

AutoCAD SHX Text
NR 0.10 POM. POM.

AutoCAD SHX Text
7.95m2

AutoCAD SHX Text
hpom=315cm

AutoCAD SHX Text
Vpom=58,40m3

AutoCAD SHX Text
KANAŁ INSTALACYJNY w posadzce


ra

.

%W/

e

(i

2x230 2x230V]
Ei%u\ﬂ 'NRT00] KATKA SCHODOWA K1| | | /@) A TP1.2 TK1.1 [ A 7~ |2§L§N_|
NR 1.04] BIUR pod «| 7| =[] RO KoRYIARZ ﬁ\ s A sifrom «| Y stiftem
hz 1’87[“_226W5YKKADZ|NA @ 12 prawa oswietlenig a@yaryjnege } ‘ @ | } 38.28 | WYKLADZINA @ O prawa o$wietlenia awaryjnego @ @ p o$wietlenia awaryjnego
—— hpom=265cm - & | o | wﬁ & co @ rxl @ e
Vpom—55,84m3 P MASTE | | 14 @)prawa OSW|etIer‘1|a awary (o} m 112 by waste
7 — . | ] 114,
4 L 14 S o % OO OhOOUOUOEOEME g g g o nsTE & Y P11 18 ﬂ. e Y Z X 8‘% Eoiasov NSNS\ 8‘8 SN\ 8‘% ey e SSSsSsSSY ) —— — — — — Wj% ego
11 | . C ~ H - . CZ |3X|_ — Cé & VIP. TERI
- [ ’- & ﬁ@& 0 7x|; 1 | c < O X a 52 ‘ / ——H
2 i | | —
\ 1 M 8 o M o \ ~ = }
a K M ] \\\\\\ssss&\\;% o S N [ ‘QZ 4 14 —l14 1 14 14 = i
( 15 15 > I sl \'\ 7 | = 15 |
{ 90 90 1 3 : — fgf ~ \—\: — 19 ONTEC 87 o o ) ‘[XZ @ a d d d ad =] =T -}r
200 200 ‘ KR 5 /N N | v Cyomafe cerfiens svense ] NR 7.17 [BIURO e
P M ~] - H '
a>§ L R 105 SEKRETARAT =S 1 | 3 y o‘o \®> ﬂ?géﬂg ﬁwAMNA e ngyoz \WEEADZWA 16.42m 2| WYKEADZINA : f/_ _%Lg_ _ m
Y — _(H Y N [ . . A N A
s S (AT TEAET Ul || I N & 3 5.51m2 | WYKLADZINA . \4 oA
1 coonp 12.79m2 WYKL ADZINA e | A § T A= —— il ——f
a a S - - . | | R 1
14 14 S 1.1P1 16 @)prawa oswietle wa @ .71 |WYKLADZINA @ Ji_ - i_ B | t
2 b [©] o] ) 7 | Hll |
L o . o] g w T . ) o B R o i = b I SR
I | lJ 3 *ﬁ‘@ N ﬁlr: g — i" 4 A \U — T 4 @ 115 @)prawa oswietle ego
S d ‘ iR
- ) @ — | i S @
X2 @ NI & @ @ @ 5] @ — @ @ 100 | KLATKA SCHODOWA K2
L'l 12.17
/l ; I !V/ /1 ; I / / ean |V/ /—;:rW // I / ; T IV/ /l B JV/ %\ IaxDi?:/I! I 'W/ / >—&2=f¥?¥\ﬂ—< V/ / ; 16x230V) / —————— W
NR 1.05| PRZEDSIONEK WC NR 1.06 | WC
Lista opraw: 1:39m2 [WYKLADZNA PCV] th8om2 [WYKLADZNA PCY LEGENDA: o tacznik oswietlenia pojedynczy IP20 230V, 16A, plt
p dpr aw. LED 1W (opt. otwarta) . "! Oprawa ewakuacyjna 1W z modutem awaryjnym ih CR Wypust oswietleniowy o Laczn?k o?w?etlen?a pojedynczy hermetyczny IP44 230V, 16A, p/t
1 g .d . - A-.|- " 8 Oprawa LED 17W, 2460Im biata IP44 n/t o jednostronna >< dla oprawy z czujnikiem zmierzchowym o~ Lacznik oswietlenia schodowy IP44 230V, 16A, p/t
jednozadaniowa iata .
9 Oprawa LED 22W, 3020im biata IP44 pit _ . Czujnik obecnosci 1 GSU- gléwna szyba uziemiajaca
2 Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta) . <l 4] Oprawa ewakuacyjna z grzatkg 5W @ Gniazdo wtykowe pojedyficze 230V, 16A, pit
10 Oprawa LED 24W, 4130Im biata IP65 S ykowe pojedy . 16A. p
1h jednozadaniowa AT biata P ’ . . ® Sygnalizator optyczno-akustyczny systemu dla niepetnosprawnych i o
10 LED 26W. 3230Im biata IP44 600x600 Oprawa ewakuacy_]na 2W z modutem awaryjnym ih Son A2/ Gniazdo wtykowe pojedyricze hermetyczne IP44 230V, 16A, p/t
3 Opr.aw. LED 1W (opt. koryt.) prawa ’ m blatd X £l &) iednost ] Przycisk przywotawczy sznurkowy systemu dla niepetnosprawnych Y Gniazdo wtykowe pojedyricze hermetyczne IP44 230V, 16A, pit
1h jednozadaniowa AT biata 12 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300im p/t Jednostronna. pp YOS y ysy pemosprawny Dedykowane pod Iodowke y AP
. . [1 Przycisk resetujgcy systemu dla niepetnosprawnych )
4 Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta) 13 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im p/t «|¥ Oprawa ewakuacyjna | 2W z modutem awaryjnym 1h PR L} Gniazdo LAN 2xRJ45 pit z modutem keystone
1hied dani AT biat - 1 Centrala systemu dla 0séb niepetnosprawnych
jednozadaniowa AT biata 14 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im n/t € A dwustronna. (TP | kalizacis ustalié z Imnestorom
5 ﬁ]p_;:‘;"c-) '—aEer:_‘c’)V Sif-kaf_’;’;) 15 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im n/t S Lacznik oswietienia podwdiny IP20 230V, 16A, pit
Jednozadaniow ! 16 Oprawa LED 24W, 4130Im biata IP65
6 Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta)
1h jednozadaniowa AT biata
7 Oprawa LED 17W, 2460Im biata 1P44 p/t
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Lista opraw:

1

2

Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta)
1h jednozadaniowa AT biata
Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta)
1h jednozadaniowa AT biata
Opr.aw. LED 1W (opt. koryt.)
1h jednozadaniowa AT biata
Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta)
1h jednozadaniowa AT biata
Opr.aw. LED 1W (opt. koryt.)
1h jednozadaniowa AT biata
Opr.aw. LED 1W (opt. otwarta)
1h jednozadaniowa AT biata

Oprawa LED 17W, 2460Im biata 1P44 p/t

8 Oprawa LED 17W, 2460Im biata IP44 n/t

9 Oprawa LED 22W, 3020Im biata IP44 p/t

10 Oprawa LED 24W, 4130Im biata IP65

11 Oprawa LED 26W, 3230Im biata IP44 600x600

12 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im p/t
13 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im p/t
14 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im n/t
15 Oprawa LED 37W PARABOLIC SLIM LED 600x600 4300Im n/t
16 Oprawa LED 24W, 4130Im biata IP65

NR 2.04

PRZEDSIONEK WC

NR 2.05| WC

1.93

WYKLADZINA PCV

4.70

WYKLADZINA PCV

it it 1t
] B B

1k
>4

Oprawa ewakuacyjna 1W z modutem awaryjnym 1h
jednostronna.

Oprawa ewakuacyjna z grzatkg 5W

Oprawa ewakuacyjna 2W z modutem awaryjnym 1h
jednostronna.

Oprawa ewakuacyjna | 2W z modutem awaryjnym 1h

dwustronna.

LEGENDA:

CR Woypust oswietleniowy
dla oprawy z czujnikiem zmierzchowym

o” tacznik oéwietlenia pojedyniczy IP20 230V, 16A, pit
o Lacznik oswietlenia pojedynczy hermetyczny 1P44 230V, 16A, p/t
o0 tacznik oswietlenia schodowy IP44 230V, 16A, p/t

PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY

ADRES

NR DZIALEK

Czujnik obecnosci [ | GSU - gtéwna szyba uziemiajgca
® L/  Gniazdo wtykowe pojedyncze 230V, 16A, p/t
Sygnalizator optyczno-akustyczny systemu dla niepetnosprawnych
<OA vo Py yezny sy P P y LG\-,Li Gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne IP44 230V, 16A, p/t
[] Przycisk przywotawczy sznurkowy systemu dla niepetnosprawnych $Z  Gniazdo wtykowe pojedyncze hermetyczne 1P44 230V, 16A, pit
E . . . Dedykowane pod lodéwke
Przycisk resetujgcy systemu dla niepetnosprawnych )
PR I_I_I Gniazdo LAN 2xRJ45 p/t z modutem keystone
[_1 Centrala systemu dla 0séb niepetnosprawnych
CSONP Lokalizacje ustali¢ z Inwestorem
Y~ tacznik o$wietlenia podwaojny IP20 230V, 16A, pit
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