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PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA BUDOWLANA — CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne
1.1. Inwestor
Dolnoslgski Wojewddzki Osrodek Medycyny Pracy
Ul. Otawska 14,
50-123 Wroctaw

1.2. Lokalizacja
Oficyna w podwadrzu przy ul. Joannitéw 10-12, Wroctaw,
dziatka nr 34 AR-17, obreb 0022 Potudnie, Wroctaw

1.3. Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- Wytyczne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j

- Inwentaryzacja budynku z czerwca 2024r

- wizja lokalna

- mapa zasadnicza terenu

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowalne (tekst jednolity — Dz.U.2023.682 t.j
z pozniejszymi zmianami)

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2022.0.1225 t.j.)

- aktualne normy i przepisy prawne w tym techniczno-budowlane

- Ocena Stanu Technicznego

- Ekspertyza Techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j

1.4. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek biurowo-administracyjny znajdujgcy sie w podwodrzu. budynek zalicza sie do
kategorii XVl — budynki biurowe.

1.5. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przebudowa pomieszczen w budynku biurowym, wykonanie
dodatkowych kanatéw wentylacyjnych, wymiane i przebudowe instalacji wodnej i kanalizacyjnej w
budynku, wykonanie nowych instalacji ogrzewania poprzez wykonanie ogrzewania podtogowego
w catym budynku, wykonanie instalacji klimatyzacji w ukfadzie multi-split w 20 pomieszczeniach.
Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie nowych pomieszczen sanitarnych w tym
pomieszczenia toalety na parterze z przystosowaniem dla oséb niepetnosprawnych —
poruszajacych sie na wozku inwalidzkim.

Funkcja budynku pozostaje taka jak dotychczas - biurowo-administracyjna.
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1.6. Informacje o obszarze oddziatywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatce, na ktérej zostat zaprojektowany.

2. WENTYLACIJA | KLIMATYZACIJA

2.1 Wentylacja

W oparciu o wykonang inwentaryzacje przewoddw kominowych w budynku zaprojektowano
w pomieszczeniach biurowych wentylacje grawitacyjng poprzez wykonanie przebi¢ i montaz
niezamykanych kratek wentylacyjnych srednicy 150mm lub 14x14cm do istniejgcych przewoddéw
kominowych oraz montaz wktadoéw wentylacyjnych owalnych ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej
w istniejgcych przewodach kominowych. Z uwagi na wezsza szerokos¢ kanafu réwng 14cm nie ma
mozliwosci zastosowania standardowych wktadéw wentylacyjnych o Srednicy 150mm (wymagaty
by wykonania frezowania kominéw). Stad zastosowano wktady owalne o przekroju zamiennym dla
Srednicy 150mm — 130x160 lub 130x170mm w zaleznos$ci od zastosowanego producenta wktaddw.
Wktady nalezy montowac¢ od poziomu wylotu do kratki wentylacyjnej ponad cokdt komina.
Wszystkie wktady nalezy zakonczy¢ wyrzutnig dachowg typu c tzw. parasolem. Dla pomieszczenia
archiwum na parterze nr 0.04 zaprojektowano nowy przewdd wentylacyjny (W1) o S$rednicy
150mm z atestowanych i systemowych rur jednosciennych ze stali nierdzewnej lub ocynkowane;j
prowadzony przez pomieszczenia na 1 i 2 pietrze w narozu w zabudowie z ptyt kartonowo-
gipsowych na ruszcie stalowym izolowany wetng mineralng gr. min 30mm. Na wlocie w
pomieszczeniu 0.04 zamontowac niezamykang kratke wentylacyjng. Dla pomieszczen sanitariatow
na poziomie 1 i 2 pietra rowniez zaprojektowano dwa nowe przewody wentylacyjne DN150
wyprowadzone ponad dach oznaczone jako W5 i W11. Ponad dachem wszystkie 3 przewody
wykonac z atestowanych systemowych izolowanych rur dwusciennych o $rednicy 150/200mm ze
stali nierdzewnej lub ocynkowanej zakoriczonych ustnikiem z wyrzutnig dachowg typu C (tzw.
parasolem). Przejscie przez dach wykona¢ z zastosowaniem systemowych kotnierzy i przejs¢
dachowych do dachéw ptaskich, doszczelnic i obrobic¢ papg termozgrzewalna.

W pomieszczeniach toalet oraz pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano wentylacje
mechaniczng czasowg z wentylatorami osiowymi z higrostatem zasilanymi z oswietlenia
pomieszczenia. Wentylatory bedg pracowaty w czasie uzytkowania pomieszczen sanitarnych
zapewniajgc  wymagang przepisowg wydajno$s¢ w czasie uzytkowania sanitariatow.
Zaprojektowano urzgdzenia z higrostatem w celu zapewnienia wentylacji przy wzroscie wilgotnosci
W pomieszczeni np. po myciu podtogi.

W celu zapewnienia prawidfowej pracy wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej w oknach
w budynku projektuje sie montaz nawiewnikow szczelinowych o wydajnosci min 25m3/h kazdy.
Ponadto w drzwiach do pomieszczen sanitarnych projektuje sie montaz kratek wentylacyjnych o
przekroju min 220cm?2 lub tez ich podciecie na wysokos$¢ 2,5cm na catej szerokosci. Po wykonaniu
projektowanej wentylacji nalezy zgtosi¢ jg do osrodka kominiarskiego cele wykonania odbioru. Po
zamontowaniu wszystkich przewoddw wentylacyjnych oraz wykonaniu wszystkich urzadzen
nawiewnych nalezy wykonaé¢ pomiary ciggu grawitacyjnej wentylacji wywiewnej. Zalecana
wydajnos$¢ powinna odpowiada¢ min 20m3/h dla kazdego stanowiska pracy w pomieszczeniu. W
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przypadku uzyskania wynikéw na znacznie nizszym poziomie zaleca sie zastosowanie urzgdzen
wspomagajgcych cigg grawitacyjnych komindw wentylacyjnych takich jak nasady typu turbowent
lub tez wentylatory dachowe.

2.2 Klimatyzacja

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw komfortu w pomieszczeniach biurowych oraz
pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano 20 wewnetrznych jednostek klimatyzacji typu multi split
zasilanych przez 5 jednostek zewnetrznych zlokalizowanych na dachu budynku. Schemat montaz
urzagdzen oraz prowadzenia przewoddéw chtodniczych przedstawiono na rysunkach. Pomiedzy
kazda jednostkg wewnetrzna a zewnetrzng nalezy wykonac instalacje chtodniczg sktadajacg sie z
rurociggu cieczowego i parowego (1/4”+ 3/8” lub 1/4”+ 1/2"), oraz przewdd komunikacyjny yky
4x1,5mm2 lub 5x1,5mm2 w zaleznosci od modelu i producenta zastosowanych urzgdzen. Przy
wyprowadzeniu instalacji chtodniczej i komunikacyjnej przez dach nalezy zastosowaé systemowe
przepusty dachowe do przejs¢ dachowych stosowanych w klimatyzacji. Przepusty uszczelnic i
zaizolowac zgodnie z wytycznymi producenta.

Jako czynnik chtodniczy przewidziano urzadzenia oparte na czynniku R32 o stosunkowo nie
wysokim wskazniku GWP (675). Z kazdej jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny
poprzez montaz pompki skroplin przy jednostce wewnetrznej oraz przewodem pvc w przestrzeni
podwieszonego sufitu do projektowanych podejs¢ do piondw kanalizacji sanitarnych z
zamontowanymi syfonami na podtgczeniu.

Montazu instalacji chtodniczej oraz urzgdzen moze dokonac tylko i wytgcznie osoba i
przedsiebiorca posiadajacy aktualny certyfikat FGAZ wydany przez UDT oraz niezbedna wiedze,
sprzet i doswiadczenie w montazu instalacji i urzadzen chtodniczych.

Srednice i szacunkowe dtugoéci instalacji miedzy jednostkami wewnetrznymi w budynku a
jednostkami zewnetrznymi okreslono na schemacie w dokumentacji rysunkowej. llosci czynnika
chtodniczego w jednostkach zewnetrznych oraz ilosci potrzebne do uzupetnienia w instalacji
chtodniczej sg szacunkowe i mogga ulec zmianie w zaleznosci od producenta i modelu urzadzen
klimatyzacyjnych.

W przypadku przekroczenia ilosci czynnika chtodniczego w pojedynczej instalacji
chtodniczej multi split objetej obowigzkiem zgtoszenia i prowadzenia rejestru w CRO (Centralnym
rejestrze operatorow) nalezy ustanowi¢ operatora tej instalacji oraz dokona¢ zgtoszenia w CRO w
mysl obowigzujgcych przepiséw. W chwili obecnej dotyczy to urzadzen zawierajgcych ekwiwalent
rowny 5 tonom Co2 (5000GWP). Wg szacowanych ilosci czynnika w projektowanych instalacjach
multi split nie przewiduje sie przekroczenia tej wartosci.

Do jednostek zewnetrznych nalezy doprowadzi¢ zasilanie jednofazowe zgodnie z
wytycznymi okreslonymi w kartach technicznych iitr urzadzen klimatyzacyjnych.
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3. INSTALACJA OGRZEWANIA PODLOGOWEGO

3.1. Zrédto ciepta

Zrédto ciepta znajduje sie w kottowni w gtdwnym budynku z ktérej poprzez rozdzielacz i grupy
pompowe ciepto rozprowadzane jest na poszczegdlne instalacje grzewcze i budynki. Z
pomieszczenia kottowni projektuje sie wykonanie nowego rurociggu zasilania i powrotu 50x4 z rur
preizolowanych do budynku oficyny istniejgcym kanatem technicznym miedzy budynkami.
Projektowane parametry wody grzewczej z kottowni to 37/30°C. W budynku oficyny projektuje sie
doprowadzenie instalacji do 6 rozdzielaczy zlokalizowanych przy dwoch projektowanych pionach
Pcol i Pco2. Piony prowadzi¢ w zabudowie z ptyt kartonowo-gipsowych na ruszcie stalowym. Do
wszystkich rozdzielaczy nalezy doprowadzi¢ zasilanie jednofazowe 230v zabezpieczone
indywidualnym bezpiecznikiem B10. W kazdym rozdzielaczu projektuje sie indywidualng pompe
obiegowa z zaworem regulacyjnym sterowang przez indywidualny termostat. Lokalizacje montazu
termostatéw dla poszczegdlnych rozdzielaczy ustali¢ z inwestorem na etapie montazu. W takim
uktadzie kazdy rozdzielacz bedzie pracowat niezaleznie w oparciu o ustawienia i wskazania
termostatu. W ten sposdb bedzie mozna regulowac temperaturg w 6 roznych strefach.

Przewody prowadzone w szachtach instalacyjnych zaizolowa¢ na catej dtugosci otuling
termoizolacyjng np. np. (A=0,035) o gr.

- 20mm. srednica wewnetrzna rury do 22mm

- 30mm. srednica wewnetrzna rury od 22 mm do 35mm

- réwna srednicy wew. rury. srednica wewnetrzna rury od 35mm

- przewody utozone w komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami nalezy
zaizolowac gr. 50% wymagan

Z uwagi na projektowany montaz pomp i zaworéw w szafkach z rozdzielaczamy zaleca sie montaz
szafek na rozdzielacze o min 1-2 rozmiary wiekszych w stosunku do wielkosci rozdzielacza.

3.2. Ogrzewanie podtogowe

Pomieszczenia budynku ogrzewane bedg za pomocy ogrzewania podfogowego. Czynnik
grzejny rozprowadzany bedzie do poszczegdlnych powierzchni grzewczych przewodami z rur PEX-
c z ostong antydyfuzyjng. Przewiduje sie podziat ptaszczyzny grzewczej, na strefe boczng i
podstawowa. Strefa boczna bedzie znajdowac sie w odlegtosci do 0,5 metra od $cian zewnetrznych,
przewiduje sie tam wieksze zageszczenie przewoddéw grzewczych. Instalacje rozktada¢ zgodnie z
rozstawami i schematami podanymi na rysunkach.

3.2. Proby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robdt, przed zamurowaniem otwordw w Scianach, przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci trwajacg min. 24 godz. Rurociggi poddaé probie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar,
przeptukac¢ wodg z predkoscig 1,5 m/s i poddac probie na gorgco. W czasie prob zrodto ciepta wraz
zainstalowanym osprzetem powinno by¢ odtgczone od instalacji. W czasie ptukania nastawy na
zaworach powinny by¢ ustawione na max. Préby wykonac zgodnie z warunkami technicznymi,
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instrukcjg i zaleceniami producentdéw rur. Z przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty
podpisane przez wykonawce robodt i inwestora.

4. Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnych

4.1. Instalacja wodna w budynku.

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istniejgcej instalacji wodociggowe] wewnatrz
budynku oraz przebudowg i zmiang uktadu funkcjonalnego pomieszczen projektuje sie catkowity
demontaz dotychczasowej wewnetrznej instalacji wodociggowe] oraz wykonanie nowej instalacji
wodnej do wszystkich urzadzen sanitarnych wyznaczonych przez opracowanie architektoniczne.
Projektuje sie wykorzystanie dotychczasowego zasilania wodnego obiektu o $rednicy 40mm z
budynku gtdwnego jednakze z uwagi na jego stan techniczny projektuje sie wymiane catego
odcinka DN40 przebiegajgcego przez kanat techniczny od budynku gtéwnego (zalecana wymiana i
montaz podlicznika i zaworu odcinajgcego w budynku gtdéwnym). Projektuje sie wykonanie nowej
instalacji wodnej z rury DN40 PEHD izolowanej na catym odcinku kanatu technicznego otuling o gr
min 30mm. Istniejgcy nitke zasilajgcg o srednicy DN25mm zdemontowad lub zaslepi¢ przez
zaspawanie przy jednoczesnym odtgczeniu zasilania w gtdwnym budynku i spuszczeniu wody z tego
odcinka.

Wewnatrz budynku od kanatu technicznego projektuje sie wyprowadzenie rurociggu do
czesci podstropowej zgodnie z dokumentacjg rysunkowg oraz wykonanie rozdziatu na tréjniku na
dwie nitki o Srednicy DN26 oraz DN32. Na odejsciu z tréjnika na kazdej nitce zamontowac zawory
odcinajace. Za zaworami instalacje prowadzi¢ w strefie podwieszonego sufitu z rur typu pex do
pomieszczenia toalety na parterze (odejscie DN26) oraz do pionu wodnego przy klatce schodowej
K1. Nad pomieszczeniem toalety projektuje sie rozejscie instalacji na projektowany pojemnosciowy
podgrzewacz wody, umywalke, muszle ustepowg oraz zlew i zawor czerpalny w pomieszczeniu
gospodarczym. Instalacje prowadzi¢ w czesci podwieszonego sufitu oraz schodzi¢ w bruzdach
Sciennych do urzadzen sanitarnych. Na podfgczeniach do baterii, muszli, pisuarow oraz
podgrzewaczy wody stosowaé zawory odcinajgce umozliwiajgce indywidualne odciecie
pojedynczych urzadzen w przypadku ich wymiany. Na potrzeby zapewnienia cieptej wody w
pomieszczeniu toalety na parterze zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz wody o
pojemnosci 30l i mocy min 1200W (nie wiecej jak 2000W) zlokalizowany pod stropem na wysokosci
ok 2,5m nad posadzkg. W projektowany zlewie gospodarczym zastosowano pojemnosciowy
podumywalkowy podgrzewacz wody o pojemnosci 10-201 i mocy min 1200W (max. 2000W). Obok
zlewu gospodarczego zaprojektowano zawor czerpalny nad wpustem podtogowym na potrzeby
gospodarcze.

Z drugiego odejscia DN 32 prowadzonego w strefie podwieszonego sufitu zasilono
projektowany pion wodny przy klatce K1 i obok pionu PKS2 oraz pojedynczy zlew w pomieszczeniu
sekretariatu. Pion wodny prowadzony w zabudowie z ptyt G-K na poziomie 1 i 2 pietra w
pomieszczeniach sanitariatow.
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Do zlewu w pomieszczeniu sekretariatu na 1 pietrze projektuje sie podejscie w przestrzeni
podwieszonego sufitu parteru. Dla zapewnienia cieptej wody w baterii zlewu zaprojektowano
pojemnosciowy podumywalkowy podgrzewacz wody tozsamy jak w pomieszczeniu gospodarczym.

Z pionu wodnego zasilane sg dwie umywalki w pomieszczeniach sanitarnych, dwa pisuary i
dwie muszle (na poziomie 1 i 2 pietra) oraz umywalka i zlew w pomieszczeniu socjalnym na
poziomie 2 pietra. Srednice i przebieg przewodéw wodnych przedstawiono na rysunkach. W
pomieszczeniu sanitarnym na 1 pietrze na potrzeby umywalki zaprojektowano pojemnosciowy
podumywalkowy podgrzewacz wody tozsamy jak przy zlewie gospodarczym i w sekretariacie. Do
umywalki w pomieszczeniu sanitarnym na 2 pietrze oraz umywalki i zlewu w pomieszczeniu
sanitarnym na potrzeby c.w.u. zaprojektowano pojemnosciowy podgrzewacz wody 0 pojemnosci
501 i mocy min 1500W (max. 2000W) zamontowany nad zlewem w pomieszczeniu socjalnym na
wysokosci min 2,2m. Z urzadzenia zaprojektowano instalacje c.w.u. do obu umywalek i zlewu na
tym pietrze zlokalizowanych w odlegtosci 2m od projektowanego podgrzewacza.

Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do wykonania instalacji wodociggowej musza posiadac atest
PZH i dopuszczenie do kontaktu z wodg pitng. W miejscu prowadzenia przewoddéw w bruzdach
Sciennych oraz szachtach i przestrzeniach podwieszonego sufitu przewody uktadac¢ na catej dtugosci
w otulinie termoizolacyjnej kauczukowej (A=0,035) o minimalnej gr (dla instalacji c.w.u.):
- 13mm $rednica wewnetrzna rury do 22mm
- 19mm. srednica wewnetrzna rury od 22 mm do 35mm
Natomiast grubosc¢ otuliny na przewodach instalacji wody zimnej powinna wynosi¢ minimum 13
mm.
Stosujgc armature mieszajgcg lub czerpalng przewdd cieptej wody nalezy podtgczy¢ z lewej
strony. Przed ptuczka nalezy zastosowac kulowe zawory odcinajgce o odpowiedniej srednicy.
Bezposrednie podtgczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy pomocy
gietkich przewoddw w oplocie metalowym.
Dobrano nastepujgcg armature dla instalacji wodnej:
- baterie sztorcowe,
- zawory odcinajgce kulowe na podejsciach do punktow czerpalnych.

Tablica 1. Normatywne wyptywy z punktéw czerpalnych (woda zimna ) dla budynku oficyny

Rodzaj przyboru llos¢ Jn 2Qn
szt. l/s l/s

umywalka 4 0,07 0,28

pt. zbiornikowa 3 0,13 0,39

Zawor pisuaru 2 0,17 0,34

zlewozmywak 3 0,07 0,21

Razem 1,22

Przeptyw obliczeniowy wynosi: g = 0,682 x 1,229% - 0,14 = 0,6058 I/s = 2,18 m3/h
Obliczenia przeprowadzono w oparciu o norme PN-92/B-01706. Dobrano odpowiedni dla matych
przeptywoéw wodomierz np. JS 2,5-02 Smart C+ lub zamienny o poréwnywalnych parametrach.
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Wodomierz zlokalizowa¢ w budynku gtéwnym na rozdziale instalacji wodnej do budynku oficyny.
Trase prowadzenia przewodow, ich srednice, armature i osprzet pokazano w czesci rysunkowej
projektu.

4.2. Instalacja kanalizacyjna

Istniejgce piony zeliwne z uwagi na zty stan techniczny oraz przebudowe uktadu funkcyjnego
budynku nalezy zdemontowac. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarne;j
podposadzkowej do projektowanych nowych 3 pionéw kanalizacyjnych oznaczonych jako PkS1.
PKS2 i PKS3 Przewody prowadzone pod posadka parteru o $rednicy @ 160, zaprojektowano z rur
PVC-U DN160 do istniejgcej doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej DN150 podtaczonej do
budynku w trzech miejscach. Przed wykonaniem instalacji podposadzkowej nalezy dokonac
odkrywki w miejscu przytgczenia ks150 do budynku i okreslenia jej doktadnego zagtebienia.
Instalacje podposadzkowa od piondw do istniejgcych przytgczy prowadzié ze zsoadkiem min. 2% w
kierunku przytgczy. Istniejgcg doziemng instalacje kanalizacji sanitarnej ks150 na odcinku do studni
przytgczeniowe] na terenie dziatki inwestora przeczysci¢ oraz sprawdzi¢ stan techniczny i
szczelnos¢. W przypadku stwierdzenia ztego stanu technicznego lub nieszczelnosci caty odcinek do
studni sanitarnej wymieni¢ na nowy z rur PVC-U SN8.

Podejscie do wpustu i zlewu gospodarczego na poziomie parteru wykonac z rur PVC-U DN110
z podtgczeniem do wpustu DN75. Podtgczenie odptywu ze zlewu zredukowac¢ na poziomie
posadzki.

Wszystkie wewnetrzne przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PVC.
Rury uktadac ze spadkiem min. 2% w kierunku projektowanych pionéw sanitarnych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
uszczelniajgc wolng przestrzen masg elastyczng niepowodujgcg korozji rur.

W budynku zaprojektowano trzy piony kanalizacji sanitarnej o srednicy 110mm z wyprowadzonym
odpwowietrzeniem ponad dach o S$rednicy 160mm. Piony nalezy wyprowadzi¢ nad dach na
wysoko$¢ minimum 0,8 metra. Przejscia piondw przez dach zaizolowac i uszczelni¢. Wykonac
obrobki papowe wokodt pionéw. Piony kanalizacyjny wyposazy¢ w rewizje. Odbiorniki do pionu
podtgczy¢ grawitacyjnie ze spadkiem w kierunku pionu min. 2%.. Przybory i urzadzenia taczone z
przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony.

W pomieszczeniu toalety na poziomie parteru z przystosowaniem do osdb nie petnosprawnych
nalezy zastosowaé¢ umywalke posiadajgcg certyfikat i atesty dopuszczenia dla stosowania w
pomieszczeniach dla oséb niepetnosprawnych. Ponadto w pomieszczeniu zaprojektowano
uchwyty przy umywalce i muszli ustepowej dla oséb nie petnosprawnych. Wszystkie elementy
muszg osiadac niezbedne atesty i certyfikaty w tym PZH.

4.3. Préby szczelnosci i odbiory

Po zakonczeniu robdt, przed zamurowaniem otwordw w $cianach, przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci trwajgcg min. 24 godz. Rurociagi poddac probie szczelnosci na cisnienie 4,5 bar,
przeptuka¢ wodg z predkoscig 1,5 m/s
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Proby wykonac zgodnie z warunkami technicznymi, instrukcja i zaleceniami producentéw rur. Z
przeprowadzonych prob sporzadzi¢ protokoty podpisane przez wykonawce robdt i inwestora.
Instalacje kanalizacji sanitarnej zwtaszcza na odcinkach podposadzkowych przed zasypaniem i
zabetonowaniem przeptukac i sprawdzi¢ szczelnos¢ pofaczen. Z wykonanej proby sporzadzi¢
protokdt podpisany przez wykonawce oraz przedstawiciela inwestora.

5. Warunki techniczne wykonania
Budynek nie spetnia wymagan w zakresie ochrony pozarowej dlatego wystgpiono o odstepstwo
od przepisdw techniczno-budowlanych w zakresie ochrony ppoz.
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkow BHP, tj. Rozporzgdzeniem
Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 (Dz.U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych oraz norm BN-83/8836-02 -
Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze i PN-B-06050:1999 -
Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ml z dnia 15.06.2002r. (wraz z
pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie
Catosc¢ robot wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych, cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz z zaleceniami i wytycznymi (DTR)
producentdw urzadzen.
Jezeli w opisie wskazano producenta urzgdzen to tylko w celu podania parametréw technicznych.
Dopuszcza sie instalowanie urzgdzen innego producenta niz podane w projekcie, lecz o
parametrach technicznych zgodnych z dobranymi w projekcie.

Wszystkie urzgdzenia montowac zgodnie z wytycznymi producenta.
Wszystkie czynnosci przy urzadzeniach powinni wykonywac uprawnieni i przeszkoleni pracownicy.

6. Uwagi koricowe
1) Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacja
wykonawczg i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2) Materiaty oraz elementy i urzadzenia przeznaczone do Robdt powinny odpowiadad Polskim
Normom i Normom Branzowym, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez odpowiednie
ministerstwo. Powierzchnie poszczegdlnych elementéw obudowy przewoddw wentylacyjnych
muszg by¢ gtadkie bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdw i wad
walcowniczych. Potgczenia roztgczne poszczegdlnych elementdw urzgdzenia powinny by¢ szczelne,
a powierzchnie stykowe do siebie dopasowane.
3) Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami.
Dokumentacji Projektowej. Urzadzenia na budowe nalezy dostarczy¢ tgcznie ze Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce
budowy materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
producenta.
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W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatow, nalezy przed ich
zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Przedstawiciela Zamawiajgcego (dozér
techniczny) Robot.

4) Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdot powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom
zawartym w Dokumentacji Projektowej lub ST, zaakceptowanym przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Przedstawiciela Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet bedgcy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw
Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

5) Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg prawem budowanym, obowigzujgcymi przepisami oraz poleceniami Przedstawiciela
Zamawiajgcego.

6) Wykonawca powinien mie¢ wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu Robdt i powinien
gwarantowac wysoka jakos¢ wykonania.

7) Podstawe wykonania Robdt stanowi Dokumentacja Projektowa. Kolejnos¢ wykonania
poszczegdlnych etapdw montazu pozostawia sie do realizacji Wykonawcy.

8) Wbhudowane urzgdzenia wymagajg konserwacji przed rozpoczeciem kazdego sezonu grzewczego.
W instalacji nalezy dokonywac okresowych przeglagddéw i kontroli. Urzgdzenia grzewcze powinny by¢

poddawane przeglagdom okresowym wynikajgcym z ich dokumentacji techniczno-ruchowe;.

OPRACOWAL :
mgr inz. Mirostaw Kociumbas,
mgr inz. Piotr Kopinowski
mgr inz. Roksana Bdob
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Spis rysunkow

Lp. | NAZWA

1. | Rzut parteru, Wentylacja i klimatyzacja - skala 1:50
2. | Rzut 1 pietra, Wentylacja i klimatyzacja - skala 1:50
3. | Rzut 2 pietra, Wentylacja i klimatyzacja - skala 1:50
4. | Widok dachu, Wentylacja i klimatyzacja - skala 1:50
5. | Schematy, Wentylacja i klimatyzacja

6. | Rzut parteru, Ogrzewanie podfogowe - skala 1:50

7. | Rzut 1 pietra, Ogrzewanie podtogowe - skala 1:50
8. | Rzut 2 pietra, Ogrzewanie podfogowe - skala 1:50
9. | Rzut parteru, Instalacje wod-kan - skala 1:50

10. | Rzut 1 pietra, Instalacje wod-kan - skala 1:50

11. | Rzut 2 pietra, Instalacje wod-kan - skala 1:50

12. | Rozwiniecie kanalizacji, Woda i kanalizacja sanitarna - skala 1:50
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N K-G12,5mm na profilach metalowych. Zabudowe tynkowac i malowac na kolor Scian (w toalecie gres) wywiewnej.
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Przewod PVC $rednicy 6mm do odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej klimatyzatora
(z pompki skroplin). Przed podtgczeniem do pionu kanalizacyjnego wykonac syfon.

Nawiewnik szczelinowy okienny montowany w ramie okna PCV.
Wymagana wydajno$¢ nominalna min. 25m3/h

Kratka w drzwiach o przekroju min 220cm2 lub podciecie drzwi 2,5cm na catej szerokosci.

W2 -W4, -
W6-W10,
W12-W15

R

.

\_/

wydajnosci min. 80m3/h z higrostatem podtaczony do zasilania oSwietlenia pomieszczenia.

projektowany systemowy atestowany wktad owalny 130x160 z blachy nierdzewnej lub ocynkowane;.
Wktad zamontowac od poziomu proejktowanego wlotu do przewodu i wyprowadzi¢ ponad cokoét komina.
W miejscu podigczenia stosowac atestowane redukcje do poditgczenia z krratkg @150 lub 14x14cm.

Na wlocie zamontowac¢ niezamykane kratki wentylacyjne.
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K1.0

Jednostka zewnetrzna
Lokalizacja: dach budynku

Moc chtodnicza : 5,1 kW, 18000BTU
Precharged Refrigerant : 1,3 kg
Additional refrigerant : 0,00 kg

2 pigtro

6,35:9,52

K1.1

1,1/11m

Schemat
komina W5

>100cm

j. wewnetrzna
pom. 2.03

Qch=18000BTU, 5,1kW

Systemowy izolowany
kominek wentylacyjny
DN150/200 zakonczony

wyrzutnig dachowg typu ¢

I 2 pietro

~—Ilzolacja wetng
mineralng gr. 5cm
w zabudowie k-g
na ruszcie stalowym.

K2.0

Jednostka zewnetrzna

Lokalizacja: dach budynku

Moc chtodnicza : 12 kW, 42000BTU
Precharged Refrigerant : 2,8 kg
Additional refrigerant : 0,25 kg

K3.0

Jednostka zewnetrzna
Lokalizacja: dach budynku

Moc chtodnicza : 8 kW, 27000BTU
Precharged Refrigerant : 2,8 kg
Additional refrigerant : 0,00 kg

K4.0

Jednostka zewnetrzna

Lokalizacja: dach budynku

Moc chtodnicza : 12 kW, 42000BTU
Precharged Refrigerant : 2,8 kg
Additional refrigerant : 0,02 kg

K5.0

Jednostka zewnetrzna

Lokalizacja: dach budynku

Moc chiodnicza : 12kW , 42000BTU
Precharged Refrigerant : 2,8 kg
Additional refrigerant : 0,12 kg

2 pigtro K2.1 2 pigtro ‘ K3.1 2 pigtro Ka.1 2 pigtro ‘ K5.1
6.35:9.52 j. wewnetrzna 6.35:9.52 - j. wewnetrzna 6.35:9.52 j. wewnetrzna 6.35:9.52 . j. wewnetrzna
bl pom. 2.02 il pom. 2.07 . pom. 2.09 = pom. 2.11
774 m Qch=9000BTU, 2,6kW 41741m 1 L Qch=9000BTU, 2,6kW 55/55m Qch=9000BTU, 2,6kW 45/45m 1 L L Qch=12000BTU, 3,5kW
‘ K3.2 K4.2
. . j. wewnetrzna . j. wewnetrzna
6,35:9,52 Som. 2.08 6,35:9,52 pom. 2.10
3,6/36m L 1 Qch=9000BTU, 2,6kW 31/31m Qch=12000BTU, 3,5kW
. K2.2 .
1 plqtro 6.35:9.52 j. wewnetrzna 1 pl@tI‘O 1 pthYO 1 Plf}tro . K5.2
8 ;5/ 8 6 pom. 1.04 . K3.3 K4.3 6.35:9.52 ] j. wevx;nﬁrzna
,6/8,6m Qch=18000BTU, 5,1kW j. t j. t pom. 1.
K2.3 6,35:9,52 N Lx\nﬁg;zna 6,35:9,52 Lxm;l?gsrzna 8,1/8,1m L 1} Qch=9000BTU, 2,6kW
6.35:9.52 i. wewnetrzna 67/67m 1 1 Qch=9000BTU, 2,6kW 9,7/9,7m Qch=9000BTU, 2,6kW
— pom. 1.03 ) K5.3
96/9,6m Qch=9000BTU, 2,6kW Ka.4 6.35:952 j. wewnetrzna
K2.4 6,35:9,52 J. we\n{]ng;rzna ,99:9, pom. 1.10
. ) pom. 1. 7,7/7,7m L 1 1 h= BTU, 2,6kW
6.35:9.52 bom, nneena 86/86m Qch=9000BTU, 2,6kW Qeh=9000BTU, 26
10,2/10,2m Qch=9000BTU, 2,6kW
parter parter ‘ Ks.4
parter 6,35:9,52 N j. wewnetrzna
K2.3 . 6,35:9,52 K45 56/96m T T r Pom.0.08
6,35:9,52 :)';"r’ne_"‘(’;garzna IR j. wewnetrzna Qch=12000BTU, 3,5kW
15,1715,1m Qch=9000BTU, 2,6kW pom. 0.05 ‘
Qch=18000BTU, 5,1kW 6.35:0.52 i K55
14,1/14,1m I I I} |- wewnetrzna
pom. 0.07
Qch=12000BTU, 3,5kW
Schemat komina W11
Systemowy |zoIowany
kominek wentylacyjny
DN150 do dachowki
karpiowki (PCV)
g w kolorze dachu
&
@
—
A
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DRZWI ZEWNETRZNE: B - - - 375l <t OL) 2 DRZWI ZEWNETRZNE: DRZW| ZEWNETRZNE:
SZEROKOSC: 90cm, WYSOKOSC 200cm poOmIeszezenic semi-wydzieione = S SZEROKOSC: 90cm, WYSOKOSC 194cm SZEROKOSC: 90cm, WYSOKOSC 191cm 1
- scianki na niepefng wysokose QN ’
Zasilanie c.o. obieg ogrzewania podtogowego DN16 (D pomieszczenta 8 (4P
Powrét c.o. obieg ogrzewania podfogowego DN16 .
Zasilanie c.o. od kottowni w budynku gtéwnym do rozdzielaczy. Przewody izolowa¢ otuling o gr. min 13mm 2231)(04\’/3 H=31 ,6 kPa .
Powr6t c.o. od rozdzielaczy do kottowni w budynku gtéwnym. Przewody izolowa¢ otuling o gr min. 13mm. 3.252 m3/h Kottownia oo
’ 7 <N
R1.1 Rozdzielacz pietro 1, nr 1 Dzzg KW bUdynek g*OWHy =
Pco1 Pion co nr 1 37,0 :C
30,0 °C y 0,02
Uwagi: ~¢’7
W kazdym rozdzielaczu zastosowaé indywidualng pompe obniegowq oraz zawdr regulacyjny ze sterowaniem z termostatu
dedykowanego dla kazdego rozdzielacza.
Zaprojektowano niezaleznq prace kazdego rozdzielacza. Lokalizacje montazu termostatu dla kazdego z rozdzielaczy ustalic z p———r— Rozdziolace: R0.2
inwestorem na etapie montazu. , o o Typ: Rozdzielacz stalowy - 8 obiegéw
W zwiqzku z powyZszym do kazdego rozdzielacza nalezy doprowadzi¢ indywidualne zasilanie 230V, 1F z zabezpieczeniem B10. Rz'sz;)fﬂ;z:lﬁaﬂna;mow‘;ffizivlgéw Typ szafki: Szafka natynkowa 11-12
G = 544,0 [kg/h] G =468,6 [kg/h] INWESTOR Dolnoslaski Wojewodzki
Ap min = 14,05 [kPa] Ap min = 18,68 [kPa] Osrodek Medycyny Pracy PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY
Nr | Typ Do odbiornika A VA Nast 2) | 2p @) Nr | Typ Do odbiornika A VA Nast.. @ ap@ ul. Ofawska 14, 50-123 Wroctaw
[m?] [/min] | [kPa] (5] (Vmin] | [kPa] JEDNOSTKA PROJEKTOWA ADRES Oficyna w podwrzu przy ul. Joannitow 10-12 Wroctaw,
Instalacje zasilania | powrotu pomiedzy budynkiem oficyny a kottowniq budynku gléwnego prowadzi¢ w istniejqcym szachcie 1| Podioga grzewcza 0,02_b 19,1 20 151 1926 1| Podioga grzewcza 0,09 3.9 20(  095f 2434 BENTO
technicznym z rur preizolowanych DN5O. 2 | Podioga grzewcza 0,02 a 11,6 20 140 19,97 2| Podioga grzewcza 0,10 37 15 129 21,63 Emilia Brant bent%mcownia NRDZIALEK diziatka nr 34 AR-17, obreb 0022 Poludnie, Wrocaw
3 [ Podtoga grzewcza 0,03 14,2 20 1,96 12,61 3 | Podtoga grzewcza 0,08 18,6 20 2,30 8,51 ::Rgv.:igmﬁggpkmsmowwm mgrinz Miroslaw Kociumbas /
4| Podioga grzewcza 0,01 42 15 061| 2489 4| Podioga grzewcza 007 i) 20| 163 1892 ul. Ksiecia Witolda 43/8, 50-202 Wroctaw SELDOMICEISECHIOT 1 00 DUW ]
5| Podtoga grzewcza 0,05b 4,0 40 0,72 24,99 t.: 515-008-605, info@bentopracownia.com RYSOWAL: mar inz. Piotr Kopinowski
| ERedictaldizaress 0.06 16.7 30 0.95 24,66 ASYSTENT: mgrini: Roksanap Bob
7 | Podtoga grzewcza 0,05a_b 14,8 25 1,74 16,47
Sl P - ol el o INSTALACJA C.0-- PARTER PT S RZ Q6|15 |os2024
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Zasilanie c.o. obieg ogrzewania podfogowego DN16
Powrét c.o. obieg ogrzewania podtogowego DN16
Zasilanie c.o. od kottowni w budynku gtéwnym do rozdzielaczy. Przewody izolowa¢ otuling o gr. min 13mm Rozdzielacz: R11 Rozdzielacz: R1.2
Powrét c.o. od rozdzielaczy do kottowni w budynku gtéwnym. Przewody izolowa¢ otuling o gr min. 13mm. Typ: Rozdzielacz stalowy Typ: Rozdzielacz stalowy
Typ szafki: Szafka natynkowa Typ szafki: Szafka natynkowa
R1.1 Rozdzielacz pietro 1, nr 1 G = 406,3 [kg/h] G =681,8 [kg/h]
2 Ap min = 10,29 [kPa] Ap min = 20,65 [kPa]
Pco1 Pion co nr 1 Nr [Typ ’ ey —— A e Nast @) | 2p @) Nr [ Typ Do odbiornika A VA Nast. () | Ap (2)
[m2 [/min] [kPa] [m?] [I/min] [kPa]
Uwag/" 1| Podtoga grzewcza 1,00 11,4 20 1,74 15,01 1| Podioga grzewcza 11; 115551 20 21132 i(z)g
: . . . . _ . . 2| Podtoga grzewcza ) i 20 ) )
W kazdym rozdzielaczu zastosowac indywidualng pompe obniegowq oraz zawér regulacyjny ze sterowaniem z termostatu dedykowanego dla zgzgizgzgzzxzz 1'82—2 1?’3 22 1’32 1?’22 3| Podioga grzewcza 1,09 14.6 20 185 12,95
kazdego rozdzielacza. . . . . . P e ye— 103 10,1 | oss| 2245 4|Podtoga grzewcza 103 110 20( 183 1547
Zoprpjektowono niezaleznq prace kazdego rozdzielacza. Lokalizacje montazu termostatu dla kazdego z rozdzielaczy ustali¢ z inwestorem na 5| Podioga grzewcza 1.02 125 20 050 2345 5| Podioga grzewcza 1,07 11,0 20 1,74 1511
etapie montazu. 6 | Podioga grzewcza 1,06 6,9 20 1,40 1830

W zwiqzku z powyZszym do kazdego rozdzielacza nalezy doprowadzi¢ indywidualne zasilanie 230V, 1F z zabezpieczeniem B10.
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Zasilanie c.o. obieg ogrzewania podtogowego DN16
Powrét c.o. obieg ogrzewania podfogowego DN16

Zasilanie c.o. od kotfowni w budynku gtéwnym do rozdzielaczy. Przewody izolowa¢ otuling o gr. min 13mm Roztziclac RN Rozdzielacz: R2.2 -
. . . . . Typ: Rozdzielacz stalowy - 5 obiegéw Typ: Rozdzielacz stalowy - 6 obiegow
Powrét c.o. od rozdzielaczy do kottowni w budynku gtéwnym. Przewody izolowac¢ otuling o gr min. 13mm. Typ szafki: Szafka natynkowa 7-8 Typ szafki: Szafka natynkowa 7-8
; ; = G =739,3 [kg/h
R1.1 Rozdzielacz pigtro 1, nr 1 G =400,0 [kg/h] ' [kg/h]
Ap min = 10,16 [kPa] Ap min = 23,58 [kPa]
Pco1 Pion co nr 1 Nr | Typ Do odbiornika A VA Nast. (Z) [ Ap (2) Nr | Typ Do odbiornika A VA Nast. (Z) | Ap (2)
[m?] [l/min] [kPa] [m?] [I/min] [kPa]
1| Podtoga grzewcza 2,02 11,2 20 0,72 22,23 1| Podtoga grzewcza 2,11 15,8 20 2,41 1,84
UWOg/ 3 2 | Podtoga grzewcza 2,00 8,2 20 0,74 19,12 2 | Podtoga grzewcza 2,10 14,5 20 2,30 5,45
W kazdym rozdzielaczu zastosowad indywidualng pompe obniegowq oraz zawdr regulacyjny ze sterowaniem z termostatu dedykowanego dla kazdefgo rozdzielacza. 3| Podioga grzewcza 2,03_a 13,6 15 154 19,84 3| Podioga grzewcza 2,09 14,8 20 2,07 9,62
Zaprojektowano niezaleznq prace kazdego rozdzielacza. Lokalizacje montazu termostatu dla kazdego z rozdzielaczy ustalic z inwestorem na etapie montazu. 4| Podioga grzewcza 2,03 b 9,6 15 174 1413 4| Podioga grzewcza 2,08 10,2 20 151 16,70
W zwiqzku z powyZszym do kazdego rozdzielacza nalezy doprowadzi¢ indywidualne zasilanie 230V, 1F z zabezpieczeniem EB10. 5 | Podioga grzewcza 2,03 12,0 20 174 1482 5 | Podtoga grzewcza 2,07 11,3 20 185 12,02
6 | Podioga grzewcza 2,05 6,6 15 1,85 12,20
INWESTOR Dolnoslaski Wojewodzki

Osrodek Medycyny Pracy PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY

ul. Ofawska 14, 50-123 Wroctaw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ADRES Oficyna w podwdrzu przy ul. Joannitéw 10-12 Wroctaw,
Ei’i‘l‘;%rant be nt% racownia NR DZALEK dzialka nr 34 AR-17, obreb 0022 Potudnie, Wroclaw
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pog, stropem ,w przestrzeni podwieszonego 1. Istniejqce stare piony kanalizacyjne (zeliwne) i wodne zdemontowac. W przypadku ztego stanu technicznego
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instalacja kanalizacji sanitarnej pg/Zj[/O ;/.eapgsaéikfpo iem min,. 2% w kierunku istniejgcych przytqeczy instalacji doziemnej do budynku oficyny. Podejscie do wpustu i zlewu gospodarczego wykona¢ z rur z podlgczeniem do wpustu .Podtqczenie odptywu ze zlewu zredukowa¢ na na PVC-U 160mm.
prowadzona pod posadzkg, 3. Istniejgce 3 przytacza doziemnej instalacji wewnetrznej kanalziacji sanitarnej DN150 nalezy przeczysci¢ i sprawdzi¢ pod wzgledem stanu technicznego i szczelnosci (zalecane kamerowanie). W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci lub ztego stanu technicznego na
minimalne spadki 2% ktérymkolwiek odcinku zaleca sie jego wymiane na calym odcinku miedzy studniq przytqczeniowq a budynkiem oficyny.
. . . . . . 4. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej od budynku gtéwnego do budynku oficymy z rur DN40 PEHD prowadzonq w istniejqcym kanalze techmocznym miedzy nudynkami (po istniejqcym przebiegu). Po wprowadzeniu instalacji do budynku proejktuje sie
"""""""""""" instalacja kanalizacji sanitarnej podejscie w bruzdzie sciennej do czesci podstropowej — podwieszonego sufitu i wykonanie rozdziatu na tréjniku na dwa piony wodne. Za tréjnikiem na kazdym odejsciu zamontowaé¢ zawory odcinajqce umoZzliwiajgce odcigecie poszczegulnej nitki instalacji. Za tréjnikiem —
prowadzona pod stropem ) instaalcjee prowadzi¢ za pomocq rur w typu pex DN32 | DN26. Przewody prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej o grubosci minimum 9mm dla wody zimnej oraz 13mm dla wody cieptej. Dla potrzeb przygotowania cieptej wody do umywalki i zlewu gospodarczego na poziomie WIVESTOR Dolnoslaski Wojewodzki
W pr zestrzeni pOF/W/eSZONGQO sufitu parteru projektuje sie nowe pojemnosciowe podgrzewacze wody — dla umywalki o pojemnosci 30I, dla zlewu gospodarczego o pojemnosci 10—201 (podumywalkowy w szafce pod zlewem). Podgrzewacze o mocy minimum 1200W (nie wiecej jak 2000W). Podgrzewacze do ﬂsadekkMiﬂycs‘{)n{z?:vcylf PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY
minimalne spadki 2% wody dla umywalki zlokalizaowano pod stropem na wysokosci min 2,5m nad posadzkq. Do podgrzewaczy nalezy doprowadzi¢ instalacje zasilania 230V, 1F z indywidualnym zabezpieczeniem B16 dla kazdego podgrzewacza.. ul. Dhawska 14, o roctaw
L . 5. W posadce nalezy wykonac¢ wpusty zgodnie z oznaczeniem na rysunku oraz zawér czerpalny na wysokosci 50cm nad posadzkq na potrzeby gospodarcze. Zawér zlokalizowaé bezposrednio nad wpustem podtogowym. JEDNOSTHA PROEKTONA ADRES
hm=42 — W)/sokoSC monl‘oZowq muszli wiszqcej 6. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej do umywalek, pisuaréw | ustepdw. Instalacje wykona¢ z rur typu pex prowadzonych w czesci podwieczonego sufitu lub przedsciankach w konstrukcji z lekkiej zabudowy z ptyt g—K typu HZ2. BENTO b
liczona od posadzki w cm, 4Zcm 7. Projektowane piony wodne i kanalizacyjne zabudowa¢ plytami kartonowo gipsowymi typu H2 na systemowym ruszcie stalowym. Emilia Brant ent%racowniu o
hu=85 — wysokosé montazowa umywalki 8. Projektuje sie motaz nowych muszli ustepowych wiszqcych z deskami wolnoopadajqcymi oraz montaz nowych pisuaréw z bateriami czasowymi. Ponadto projektuje sie montaz nowyh umywalek z bateriami czasowymi naumywalkowymi oraz syfonami butelkowanymi g:i%ﬁiﬁﬁg%;kgsggmg mgr inz. Miroslaw Kociumbas
g

. W pomieszczeniu toalety na parterze nalezy zamontowacmywalke przystosowanq do korzystania przez osoby poruszajqce sie na wozku inwalidzkim oraz pochwyty przy umywalce i ustepie dla osdéb niepetnosprawnych posiadajqce atest i dopuszczenie PZH.
10. W czesci podwieszonego sufitu przy pionach kanalizacyjnych nalezy wykonac¢ tréjniki z odejsciem DN50 oraz syfonem oraz podfgczeniem DN32 do przewodbw skroplin z jednostek wewnetrznych klimatyzatoréw.
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Uwagi: 1. Istniejące stare piony kanalizacyjne (żeliwne) i wodne zdemontować.  2. Projektuje się wykonanie nowej instalacji kanalziacji sanitarnej  podposadzkowej do projektowanych nowych 3 pionów kanalizacyjnych oznaczonych jako PkS1. PKS2 i PKS3. Instalację podposadzkową do pionów wykonać z rur pvc-u o średnicy 160mm i w klasie SN8.    Rury układać ze spadkiem min,. 2% w kierunku istniejących przyłączy instalacji doziemnej do budynku oficyny. Podejście do wpustu i zlewu gospodarczego wykonać z rur PVC-U DN110 z podlączeniem do wpustu DN75.Podłączenie odpływu ze zlewu zredukować na    poziomie posadzki.   3. Istniejące 3 przyłacza doziemnej instalacji wewnętrznej kanalziacji sanitarnej DN150 nalęży przeczyścić i sprawdzić pod względem stanu technicznego i szczelności (zalecane kamerowanie). W przypadku stwierdzenia nieszczelności lub złego stanu technicznego na    którymkolwiek odcinku zaleca się jego wymianę na całym odcinku między studnią przyłączeniową a budynkiem oficyny.  4. Projektuje się wykonanie nowej instalacji wodnej od budynku głównego do budynku oficymy z rur DN40 PEHD prowadzoną w istniejącym kanalze techmocznym między nudynkami (po istniejącym przebiegu). Po wprowadzeniu instalacji do budynku proejktuje się    podejście w bruździe ściennej do części podstropowej - podwieszonego sufitu i wykonanie rozdziału na trójniku na dwa piony wodne. Za trójnikiem na każdym odejściu zamontować zawory odcinające umożliwiające odcięcie poszczegulnej nitki instalacji. Za trójnikiem    instaalcjeę prowadzić za pomocą rur w typu pex DN32 i DN26. Przewody prowadzić w otulinie izolacyjnej o grubości minimum 9mm dla wody zimnej oraz 13mm dla wody ciepłej. Dla potrzeb przygotowania ciepłej wody do umywalki i zlewu gospodarczego na poziomie    parteru projektuje się nowe pojemnościowe  podgrzewacze wody - dla umywalki o pojemności 30l, dla zlewu gospodarczego o pojemności 10-20l (podumywalkowy w szafce pod zlewem). Podgrzewacze o mocy minimum 1200W (nie więcej jak 2000W). Podgrzewacze do    wody dla umywalki zlokalizaowano pod stropem na wysokości min 2,5m nad posadzką. Do podgrzewaczy należy doprowadzić instalację zasilania 230V, 1F z indywidualnym zabezpieczeniem B16 dla każdego podgrzewacza..   5. W posadce nalezy wykonać wpusty zgodnie z oznaczeniem na rysunku oraz zawór czerpalny na wysokości 50cm nad posadzką na potrzeby gospodarcze. Zawór zlokalizować bezpośrednio nad wpustem podłogowym.  6. Projektuje się wykonanie nowej instalacji wodnej do umywalek, pisuarów i ustępów. Instalację wykonać z rur typu pex prowadzonych w części podwieczonego sufitu lub przedściankach w konstrukcji z lekkiej zabudowy z płyt g-K typu H2.   7. Projektowane piony wodne i kanalizacyjne zabudować płytami kartonowo gipsowymi typu H2 na systemowym ruszcie stalowym.  8. Projektuje sie motaż nowych muszli ustępowych wiszących z deskami wolnoopadającymi oraz montaz nowych pisuarów z bateriami czasowymi. Ponadto projektuje się montaz nowyh umywalek z bateriami czasowymi naumywalkowymi oraz syfonami butelkowanymi    chromowanymi. Umywalki, muszle oraz pisuary montować na wysokościach podanych na rysunku. 9. W pomieszczeniu toalety na parterze nalezy zamontowaćmywalkę przystosowaną do korzystania przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim oraz pochwyty przy umywalce i ustępie dla osób niepełnosprawnych posiadające atest i dopuszczenie PZH.   10. W części podwieszonego sufitu przy pionach kanalizacyjnych należy wykonać trójniki z odejściem DN50 oraz syfonem oraz podłączeniem DN32 do przewodów skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów.               
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Projektowany pojemnosciowy podszafkowy

podgrzewacz wody o pojemnosci 10—20/ i mocy

min 1200W. Zasilanie 1F, 230V.

- instalacja c.w.u.
instalacja wody zimnej

instalacja wody zimne prowadzona pod stropem w przestrzeni

podwieszonego sufitu z rur w technologi alu—pex

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona po Scianie, minimalne spadki 2%

wysokos¢ montazowa muszli wiszqcej

liczona od posadzki w cm, 4Z2cm
wysokos¢ montazowa pisuaru

liczona od posadzki w cm, 65cm

wysokos¢ montazowa umywalki

liczona od posadzki w cm, 85cm

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem w przestrzeni podwieszonego sufitu

Uwagi:
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NR 1

06| WC

1.99m2

WYKEADZINA PCV

4.85m2

WYKEADZINA PCV

1. Istniejqce stare piony kanalizacyjne (zeliwne) i wodne zdemontowaé.

2. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji kanalziacji sanitarnej zgodnie z oznaczeniem na rysunkach. Rury uktadaé ze spadkiem min. 2% w kierunku projektowanych pionéw kanalizacyjnych.

3. Projektuje sie nowe przewody wodne z rur typu pex. Przewody prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej o grubosci minimum 9mm dla wody zimnej oraz 13mm dla wody cieptej. Dla potrzeb przygotowania
cieptej wody do umywalki i zlewu na poziomie 1 pietra projektuje sie dwa nowe pojemnosciowe podumywalkowe podgrzewacze wody o pojemnosci 10—20/ (podumywalkq i w szafce pod zlewemn).
Podgrzewacze o mocy minimum 1200W (nie wiecej jak 2000W). Do podgrzewaczy nalezy doprowadzi¢ instalacje zasilania 230V, 1F z indywidualnym zabezpieczeniem B16 dla kazdego podgrzewacza.

4. W posadce nalezy wykona¢ wpusty zgodnie z oznaczeniem na rysunku oraz zawdr czerpalny na wysokosci 50cm nad posadzkq na potrzeby gospodarcze. Zawér zlokalizowaé bezposrednio nad

wpustem
podtogowym.

5. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej do umywalek, pisuaréw i ustepdw. Instalacje wykona¢ z rur typu pex prowadzonych w cze$ci podwieczonego sufitu lub przed$ciankach w konstrukcji

z

lekkiej zabudowy z ptyt g—K typu HZ.

6. Projektowane piony wodne | kanalizacyjne zabudowac¢ plytami kartonowo gipsowymi typu HZ na systemowym ruszcie stalowym.

7. Projektuje sie motaz nowych muszli ustepowych wiszqcych z deskami wolnoopadajqcymi oraz montaz nowych pisuarbw z bateriami czasowymi. Ponadto projektuje sie montaz nowyh umywalek z
bateriami czasowymi naumywalkowymi oraz syfonami butelkowanymi chromowanymi. Umywalki, muszle oraz pisuary montowaé na wysokosciach podanych na rysunku.
8. W czesci podwieszonego sufitu przy pionach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ trojniki z odejsciem DN50 oraz syfonem oraz podtqczeniem DN32 do przewodéw skroplin z jednostek wewnetrznych

klimatyzatorow.
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———————————— instalacja c.w.u.
instalacja wody zimnej

oy Projektowany pojemnosciowy podszafkowy
é podgrzewacz wody o pojemnosci 10—201 i mocy
® min 1200W. Zasilanie 1F, 230V.

Projektowane pojemnosciowe podgrzewacze wody

o pojemnosci 50/ i mocy min 1500W (max 2000W)
Zasilanie 1F, 230V. Montowaz pod stropem.
Wysokos¢ maksymalna bojlera 600mm.

————————————————— instalacja wody zimne prowadzona pod stropem w przestrzeni
podwieszonego sufitu z rur w technologi alu—pex

instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona po scianie, minimalne spadki 2%

----------------- instalacja kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem w przestrzeni podwieszonego sufitu

hm=42 —

wysokos¢ montazowa muszli wiszqcej

liczona od posadzki w cm, 4Zcm

hp=65 —

wysokos¢ montazowa pisuaru

liczona od posadzki w cm, 65cm

hu=85

— wysokos¢ montazowa umywalki

liczona od posadzki w cm, 85cm

195 |WYKLADZINA PCV| 470  [WYKLADZINA PCV

Uwagi:

1. Istniejgce stare piony kanalizacyjne (zeliwne) i wodne zdemontowac.

2. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji kanalziacji sanitarnej zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.Rury uktada¢ ze spadkiemm min. 2Z w kierunku projektowanych pionéw kanalizacyjnych.

3. Projektuje sie nowe przewody wodne z rur typu pex. Przewody prowadzi¢ w otulinie izolacyjnej o grubosci minimum 9mm dla wody zimnej oraz 13mm dla wody cieptej. Dla potrzeb przygotowania
cieptej wody do umywalek i zlewu na poziomie 2 pietra projektuje sie nowy pojemnosciowy podgrzewacz wody o pojemnosci 50/ (po sufitem pomieszczenia socjalnego).

Podgrzewacze o mocy minimum 1500W (nie wigcej jak 2000W). Do podgrzewacza nalezy doprowadzié instalacje zasilania 230V, 1F z indywidualnym zabezpieczeniem B16 dla kazdego podgrzewacza.
4. W posadce nalezy wykona¢ wpusty zgodnie z oznaczeniem na rysunku oraz zawdr czerpalny na wysokosci 50cm nad posadzkq na potrzeby gospodarcze. Zawdr zlokalizowac¢ bezposrednio nad
wpustem

podtogowym.
5. Projektuje sie wykonanie nowej instalacji wodnej do umywalek, pisuaréw | ustepdéw. Instalacje wykona¢ z rur typu pex prowadzonych w czesSci podwieczonego sufitu lub przedsciankach w konstrukcji
z
lekkiej zabudowy z ptyt g—K typu HZ.
6. Projektowane piony wodne | kanalizacyjne zabudowa¢ ptytami kartonowo gipsowymi typu HZ na systemowym ruszcie stalowym.
7. Projektuje sie motaz nowych muszli ustepowych wiszqcych z deskami wolnoopadajqcymi oraz montaz nowych pisuaréw z bateriami czasowymi. Ponadto projektuje sie montaz nowyh umywalek z
bateriami czasowymi naumywalkowymi oraz syfonami butelkowanymi chromowanymi. Umywalki, muszle oraz pisuary montowaé¢ na wysokosciach podanych na rysunku.
8. W czesci podwieszonego sufitu przy pionach kanalizacyjnych nalezy wykona¢ tréjniki z odejsciem DN50O oraz syfonem oraz podfgczeniem DN32 do przewodéw skroplin z jednostek wewnetrznych
klimatyzatoréw.
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Uwagi: 1. Istniejące stare piony kanalizacyjne (żeliwne) i wodne zdemontować.  Istniejące stare piony kanalizacyjne (żeliwne) i wodne zdemontować.  2. Projektuje się wykonanie nowej instalacji kanalziacji sanitarnej zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.Rury układać ze spadkiem min. 2% w kierunku projektowanych pionów kanalizacyjnych.  3. Projektuje się nowe przewody wodne z rur typu pex. Przewody prowadzić w otulinie izolacyjnej o grubości minimum 9mm dla wody zimnej oraz 13mm dla wody ciepłej. Dla potrzeb przygotowania    ciepłej wody do umywalek i zlewu na poziomie 2 piętra projektuje się nowy pojemnościowy podgrzewacz wody o pojemności 50l (po sufitem pomieszczenia socjalnego).    Podgrzewacze o mocy minimum 1500W (nie więcej jak 2000W). Do podgrzewacza należy doprowadzić instalację zasilania 230V, 1F z indywidualnym zabezpieczeniem B16 dla każdego podgrzewacza.   4. W posadce nalezy wykonać wpusty zgodnie z oznaczeniem na rysunku oraz zawór czerpalny na wysokości 50cm nad posadzką na potrzeby gospodarcze. Zawór zlokalizować bezpośrednio nad wpustem     podłogowym.  5. Projektuje się wykonanie nowej instalacji wodnej do umywalek, pisuarów i ustępów. Instalację wykonać z rur typu pex prowadzonych w części podwieczonego sufitu lub przedściankach w konstrukcji z     lekkiej zabudowy z płyt g-K typu H2.   6. Projektowane piony wodne i kanalizacyjne zabudować płytami kartonowo gipsowymi typu H2 na systemowym ruszcie stalowym.  7. Projektuje sie motaż nowych muszli ustępowych wiszących z deskami wolnoopadającymi oraz montaz nowych pisuarów z bateriami czasowymi. Ponadto projektuje się montaz nowyh umywalek z    bateriami czasowymi naumywalkowymi oraz syfonami butelkowanymi chromowanymi. Umywalki, muszle oraz pisuary montować na wysokościach podanych na rysunku. 8. W części podwieszonego sufitu przy pionach kanalizacyjnych należy wykonać trójniki z odejściem DN50 oraz syfonem oraz podłączeniem DN32 do przewodów skroplin z jednostek wewnętrznych     klimatyzatorów.    


hm=42 - wysokos¢ montazowa muszli wiszgcej [ nwestor

PKS1 PKS2 PKS3
Rura wywiewna § Rura wywiewna § Rura wywiewna §
Dach 160 PCV @ 160 PCV @ 160 PCV @
A M~ 2N Przestrzen podwieszonego sufitu
Syfon i podejscie 3x DN32 pod stropem . L . -
do podiaczenia sroplin z klimatyzacji Syfonii podeJ§C|e 2X !I)N32.pod stroPem Syfon i podeJ§C|e 3x !Z)N32lpod stropem
do podtgczenia sroplin z klimatyzacji do podtgczenia sroplin z klimatyzacji
PKS2
@110 PCV_\
hm=42 p hu=85 hu=85 hzI=90
Il Pietro
@50 PCV @50 PCV S @80 eV
g5 PCV
/ @50 Pcvq @50 PCV
7 7 A aTmY Przestrzer podwieszonego sufitu
Syfon i podejscie 3x DN32 pod stropem @110 PCV/ \ \@75 PCV \ \
do podtaczenia sroplin z klimatyzacji @110 PCV Syfon i podejscie 3x DN32 pod stropem Syfon i podejscie 2x DN32 pod stropem
do podtgczenia sroplin z klimatyzacji PKS3 do podtaczenia sroplin z klimatyzacji
_ o @110 PCV\ @110 PCV_\
Syfon i podejscie DN32 pod stropem
do podtgczenia sroplin z klimatyzacji
hzI=90 hm=42 hp=65 hu=85
Zawor
napowietrzajgcy
| Pietro oHeD
NN @110 PCV
@50 PCV G50 PCV @50 PCV
\ / |es0pcy
110 PCV | — . . '
7 n // — i~ N Przestrzen podwieszonego sufitu
@75 PCV @110 PCV Syfon i podejscie DN32 pod stropem \ , L
do podtaczenia sroplin z klimatyzacji PKS3 Syfon i podejs_me 2x DN32_pod stroPem
@110 PCV_\ do podtaczenia sroplin z klimatyzaciji
otwdr rewizyjny Poigczenig z istnigjaca
@ 110 PCV doziemng instalacjg KS150 hu=85 hm=42 hzl=90
Przed podtgczeniem przeczyscic m=
otwor rewizyjny i sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego otwor rewizyjny
% 110 PCV doziemnego odcinka instalacji ks150 ¢ 110 PCV Zawor
Parter na odcinku do studni K2 @50 PCV E napowietrzajgcy
E 1 W przypadku ztego stanu technicznego @110 PCV DN50
wymieni¢ odcinek doziemny do studni K2 C 350 PCV
[ pd 250 P?\
i a75 PCV @160 PVC-U
: >2% J ; >2% _/ i 2%
————— ] 4’____—————— 4>’° S —
brak ! | -———\———— k—————————————"=="="—"7"—"7"" """ 777 @110 PVC-U
L . ! i
podpiwniczenia } E\ g160PVe-U I minimalne spadki na lezakach 2%
. @160 PVC-U | Potaczenie z istniejaca i

Potgczenie z istniejgcg

doziemng instalacjg KS150

Przed podtgczeniem przeczyscic

i sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego
doziemnego odcinka instalacji ks150

na odcinku do studni K2

W przypadku ztego stanu technicznego
wymieni¢ odcinek doziemny do studni K2
na PVC-U 160mm.

doziemng instalacjg KS150

Przed podtgczeniem przeczyscic

i sprawdzi¢ stan techniczny istniejgcego
doziemnego odcinka instalacji ks150

na odcinku do studni K2

W przypadku ztego stanu technicznego
wymieni¢ odcinek doziemny do studni K2
na PVC-U 160mm.

Przejscia przez strop prowadzi¢ miedzy

Jakiekolwiek naruszanie lub podcinanie elementow konstrukcyjnych jest zabronione.

Dolnoslaski Wojewodzki
Osrodek Medycyny Pracy
ul. Ofawska 14, 50-123 Wroctaw

liczona od posadzki w cm, 42cm
hp=65 - wysokosc¢ montazowa pisuaru

PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY

liczona od posadzki w cm, 65cm JEDNOSTKAPROJEKTONA

hu=85 - wysokosc¢ montazowa umywalki
liczona od posadzki w cm, 85cm

hzl=90 - wysokos¢ montazowa zlewu
liczona od posadzki w cm, 90cm
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