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ELEMENTY SCHODOW W TERENIE WYKONANE 7 BELEK
KAMENNYCH - ELENENT ZJAZDU

WSZELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RANPY MUSZA
BYC POKRYTE ANTYPYSLIZGOWA POWERZCHNIA
(SIATKA  STALOWA LUB SPECJALNA FARBA
ANTYPOSLIZGOWS)

W PRZYPADKU POTRZEBY WYDLUZENIA KtADKI WYKONAWCA
LOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA RYSUNKU WARSZTATOWEGO

UWZGLEDNIAJACEGO DOCELOWA DEUGOSC KLADKI

RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY
GEOMETRI
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WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frokcjo 0-2 mm _— qr min 4-6c

PODBUDOWA KRUSZYWA LAMANEGO - GABRO frakcja 0-31 mm -
D0 GLEBOKASCI WYSTEPOWANIA WARSTWY HUMUSU

WARSTWA ISTNEJACEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
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UWAG:
1.

- DOKONAC WSZYSTKICH INNCH CZNOSC, PRZEDE VSZYSTKM WELJ 1 POUAROW W TERENE, KTORYCH KONECZNOSC WYNIKA ZE SZTUK BUDOWLANES, OBOWAZUACYCH PRZEPISON | NALEZYTE) STARANNOSC. Nazwa "
& SKUTKI POSREDNE | BEZPOSREDNIE NESTOSOWANI S DO PONYZSTYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNE WIKONAWCE, i lokalizocjo UM|EEE|'N0§C| WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do
9. RYSUNK) WARSITATOE SZELKICH ELEVENTON 1 PRAC WKOACZENOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRIEDSTAWIC PROIEKTANTOW DO AKCEPTACI. inwestvei . . _ 14 (i
. VSZELKEGO RODZAN) WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH 6 NNIELSZEGO PROIEKTU NALEEY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECE BUDOHY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. ueshyer 35m”, Dz @ 225/5, 28/ 4, 2234r, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestowiec-14 (je.020101)

. TEREN WOKOL SCIEZEK TRZEBA WHGRABIC UZUPELNIC ZIEIA | ZASIAC TRAVE, PONSTALE W WNKU PRAC USZKODZENIA TERENU WGLADZIC UZUPEENIC ZEMA | ZASIAC TRAVE, KAZDA PRZESZKODE, PO WHBLDOWANU NALEZY PRZETESTOWAC NA ROVERZE. OSTATECZNA LOKAUZACIE Gidwny projektont | mar inz. arch. Andrzej Doklor | smiso blore et ectttmin 1 31,/09 /SLOKK ‘ Data opracowania:  15.07.2024
PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSE NALEZY DOSTOSONAC. DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZVPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZUIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

. ODCNKI ZIATOONE NUSZA Z0STAC STARANNIE WYPROFLOVANE. BANDY MUSZA MEC PLASKIE WEISCIA | WYUSCIA, NE NOGA BYC KWADRATONE', ZAKRETY PONNNY BYC ZBLIZONE KSZTALTEN DO LITERA ONECA. MULDY MUSZA BYC PLYNE, NE NOGA QDRYWAC KOLA PRIY STYBKIN Nazwa rysunka:
ZIEADTE. WULDY TYPU PUNP* WYKONULENY PONIEDZY ZAKRETAMI | NA QDCNKACH PROSTYCH. SUEZKA MUSI PLYWAC GORA DOL, ABY SKUTECZNE ODPROWADZAC WODE, | POPRAWAC PLYANOSE JAZDY. KAZDY SLUPEK NALELY 0BLOZYC KAMIENAMI NAIAZDY NA KEADKI WHKONAC 2 i PRZESZKODA TECHNICZNA — MINI DROPS STEPS KAMIENNE

PEASKICH DUZYCH KAMEN! ) . ) — ) » ) .

. WTYCZENE CALE) TRASY POWNNO ZOSTAC WIKONANE PRZEZ NADZGR GEODEZYUNY NA PODSTAWE RYSUNKI) PZT ORAZ AUTORA PROLEKTU LUB OSOBE POSIADAJACA CERTYFIAT INBA I UDDKUMENTOWANE DOSWADCZENIE W PRO.EKTOWANI | BUDOWANA) TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACIA Euedrgir‘wgngr?ektu Branza: Funkejo Tytut, imie, nazwisko Nr uprawniefi | Data Podpis Skalo: 1:50
VSZYSTHCH PRZESZKED Z0STANE POTWERDZONA W TERENE PRZEZ TYCZACEGO. SUEZKE UZNAIE S ZA WYKONANA PRAVIDLOWO PO PRZEUECHANN | ZAAKCEPTONANIU PRIEZ AUTORA PROJEKTL. DOPERO PO ODBIORZE ROVEROWYM NOZNA ZCOSIC INWESTCROM GOTONGSC 0O 90 broektonal - b Andree] Door | 31/09/SL0Kk | 15072024 Ry
PRIEPROVADZENIA CDBIORU KORCONEGO. WYKONAWCA POWNEN ZATRUDNIC OSOBE, POSIADAIACA DOSWADCZENE PRZY BUDOME UN 5 KM TRAS TYPU G, DONHLL, ENDURD LUB SINGLETRACK. ODPOWEDNIO UDOKUNENTOWANE DOSWADCZENE NALEZY PRZEDKZYC ZAMAWAIACEUU zEf&%A ARCHITEKTURA TOjeKloWa mgr inz.- arch. AndrzeJ Uoktor s N

. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKC ACHTETURA. | e Bortosz Szymonek, Alja Kurpiel 15,0720 M A76 A

NINIEISZE OPRACOWANIE PFU JEST WIAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM,
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU
3. ELEMENTY NIEKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC 7 PROJEKTANTEM PFU
4. WSTYSTKIE PRIESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKGW TERENOWYCH, WMARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNOSCI DOPASOWAE DO PRZEEZONDSCI, UNIEJETNOSCI | GCZEKIWAE UZYTKOWNIKON,
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYWNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z NAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIE PROJEKTANTOM! | USTALIC EVENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEISCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKONAC CALOSCIOWO.
7. PRZED PRZYSTAPIENIEM 0O WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMGWIENIA MATERIALOW NALEZY:
~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PEKNA DOKUMENTACUA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,
~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOWE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYWNIE NORME PN-EN 14974
. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN~EN 14974 POVINNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.
. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNCZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM, POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH
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UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.
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WARSTWA WIERZCHNIA MIAŁ - GABRO frakcja 0-2 mm  - gr min 4-6cm
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PODBUDOWA KRUSZYWA ŁAMANEGO - GABRO frakcja 0-31 mm  - gr min 14-16cm
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DO GŁĘBOKOŚCI WYSTĘPOWANIA WARSTWY HUMUSU
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WARSTWA ISTNIEJĄCEGO HUMUSU
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WARSTWA ISTNIEJĄCEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY - schemat ogólny
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WARSTWA ISTNIEJĄCEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
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RYSUNEK POGLĄDOWY GEOMETRIĘ PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI W MIEJSCU WYKONANIA. NALEŻY WYKONAĆ WSTĘPNĄ GEOMETRIĘ PRZESZKODY, SPRAWDZIĆ PRZEJEZDNOŚĆ I NASTĘPNIE WYKONAĆ WARSTWY DOCELOWE WEDŁUG ZAAKCEPTOWANEJ GEOMETRII. 
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