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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

czesci dziatek nr 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14 (j.e.020101) Gmina
Miejska Bolestawiec, wiata <35m? zlokalizowana na cz.dz. 28/4.

Zgodnie z Prawem Budowlanym Dz.u. z 2020r. poz. 1333 (z p6zn. Zm.) budowa biezni rekreacyjnej, rowerowo-
terenowej w ramach zadania ,,Budowy Rowerowego Parku Umiejetno$ci” wraz z zagospodarowaniem terenu i
obiektami matej architektury nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30 i jest zgodna z zapisami w Art.29.1 pkt 20 i Art.29.1 pkt 28, (dotyczy: boisk szkolnych oraz boisk,
kortow tenisowych, biezni stuzacych rekreacii ... obiektow matej architektury w miejscach publicznych).

Oraz zgodnie z Art.29. 1 pkt.14 c) wiat — o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym faczna liczba tych obiektéw nie
moze przekracza¢ dwoch na kazde 500m?2 powierzchni dziatki

Zgodnie z Art.4. pkt.21 - urzadzeniach turystycznych - rozumie sie¢ przez to parkingi, pola biwakowe, wieze
widokowe, kladki, szlaki turystyczne ($ciezki dydaktyczne) i miejsca widokowe

Zgodnie z Pojeciami stosowanymi w statystyce publicznej (GUS) i z uchwatg nr 170/XV1/2007 Zarzadu Gtdwnego
PTTK z dnia 21.04.2007 w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania szlakow turystycznych definicja szlaku
turystycznego, SZLAK TURYSTYCZNY to , Wytyczona w terenie trasa stuzaca do odbywania wycieczek, oznakowana
jednolitymi znakami (symbolami) i wyposazona w urzadzenia informacyine, ktdre zapewniajq bezpieczne i spokojne
jei przebycie turyscie o dowolnym poziomie umiejetnosci i do$wiadczenia, o kazdej porze roku i w_kazdych
warunkach pogodowych, o ile szczegélowe wymagania nie stanowiq inaczej (okresowe zamykanie w przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych lub ze wzgledéw przyrodniczych na terenach chronionych)” - zatem
odpowiada tez definicji ciezki rekreacyjnej/turystycznej rowerowo-terenowej

Budowa biezni/$ciezki rekreacyjnej, rowerowo-terenowej w ramach programu ,Rowerowych Parkow Umiejetno$ci” wraz z
zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i obiektami matej architektury i wiaty do 35m? traktowana
jest jako urzadzenie turystyczne stuzace do szeroko rozumianej rekreacji i turystyki (rowerowej) w terenie lesnym,
inwestycja podzielona jest na ponizsze elementy zgodnie z Art.3 Prawa Budowlanego

o BUDOWLE ZIEMNE - jakimi sg prace zwigzane z budowg $ciezki terenowo-rowerowej bedaca bieznig do jazdy
rowerem na cele rekreacyjno-turystyczne. Bieznia do jazdy rowerem pozwala réwniez na poruszanie si¢ pieszych
i biegaczy.

o OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY - Wiata <35m2, Tablice informacyjne, tawki, stojaki /wieszaki rowerowe,
kosze na $mieci parkowe, elementy przeszkéd budowanych na istniejacej $ciezce i nowej biezni/sciezce
zwigzanej z budowa ziemnej Sciezki terenowo-rowerowe;.

e ZAGOSPODAROWANIE TERENU - powigzanie uzytkowe i funkcjonalne wszystkich powyzszych elementéw
wraz z istniejacymi i nowoprojektowanymi $ciezkami

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie leSnym potozonym w Bolestawcu w okolicy ul. Piastéw, we wschodniej
cze$ci miasta, na dz. nr 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, obreb: 1.0014 Bolestawiec, j.e. 020101_1. Teren
inwestycyjny od potudnia graniczy z dz. nr 222, oznaczona jako tereny lesne (w MPZP oznaczona jako D-ZL3), od wschodu
graniczy z terenami przemystowymi (oznaczone w MPZP jako D-P1), a na pétnocny zachdd graniczy z dziatkami
przeznaczonymi pod ustugi, w tym ustugi wielkopowierzchniowe (oznaczone w MPZP jako D-UC1, D-U6, D-U7) oraz dziatkq
przeznaczong na obstuge komunikacji (w MPZP oznaczone jako D-KS1).

Teren inwestycji jest ogoInodostepny dla ruchu pieszo-rowerowego, poprzez dz. nr 223. Na dziatce nr 225/5, znajdujq sie le$ne
Sciezki piesze oraz teren Starego Cmentarza, objety ochrong konserwatorskg — teren ten nie jest objety zakresem
opracowania. Teren w swojej formie posiada spadek od centralnej cze$ci do jego granic wschodnich i pétnocno-zachodnich,
o réznicy wzniesien wahajacych sie od rzednej ok. 223,8 m n.p.m. do 242,9 m n.p.m.

Tabela przeznaczenia terenu wraz ze wskazaniem przeznaczenia wg MPZP
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Nr Powierzchnia = Klasouzytek Aktualne przeznaczenie w MPZP  Aktualne kierunki SUIKZP
dziatki [MPZP 2007 ]
225/5 1399913 m? Lsill - (120050 m?) D-ZL1 - Lasy; D-UST - Obszary
(13,9913 ha) | Bz - (10583 m2) D-ZL2 - Lasy; funkcjonalne: Sportu,
Ba - (7680 m?) D-US2 - Ustugi sportu i rekreacii; rekreacji i turystyki;
Bi— (1120 m?) D-KDD - Teren drogi publicznej D-ZL - Obszary
Ws — (480 m?) klasy dojazdowe; funkcjonalne: Laséw
28/4 4 897 m2 Ps - PslV (3081m2) D-ZP - Teren zieleni urzadzone;j; D-ZP - Obszary
(0,4897 ha) R- RIVa (1815m?) D-KDW1 - Tereny drog funkcjonalne: Zieleni
wewnetrznych; publicznej
D-ZP3 - Zielen urzadzona
223dr 4 886 m? dr— (4886 m2) D-Kp3 - Ciagi piesze; D-ZL - Obszary
(0,4896 ha) D-US2 - Ustugi sportu i rekreaci; funkcjonalne: Laséw;
D-Kp6 - Tereny D-MN - Obszary
komunikacji pieszej; funkcjonalne:
D-MN15 - Tereny zabudowy Mieszkalnictwa o niskiej
jednorodzinnej; intensywno$ci zabudowy
D-KDD - Teren drogi publicznej
klasy dojazdowej;
D-KDI1 - Ulice lokalne
212dr 4021 m2 dr— (4021 m2) D-ZL3 - Lasy D-ZL - Obszary
(0,4021 ha) D-Kp 1 - Tereny komunikacji funkcjonalne: Lasow;
piesze; D-MN - Obszary
D-Kp5 — Tereny komunikacii funkcjonalne:
piesze; Mieszkalnictwa o niskiej
D-KDD Teren drogi publicznej intensywno$ci zabudowy
klasy dojazdowe;j
D-KD11 - Ulice lokalne
222 68 805 m? Lslll — (67525 m?) D-ZL3 - Lasy D-ZL - Obszary
(6,8827 ha), B—(0,0840 m?) D-KDD Teren drogi publicznej funkcjonalne: Laséw;
Ws — (440 m?) klasy dojazdowej
D-KD11 - Ulice lokalne
204dr 9 298 m? dr— (9298 m?) D-Kpl 1 — Tereny komunikacji D-RM - Obszary
(0,9298 ha), pieszej funkcjonalne: Zabudowy
D-KDW4 — Drogi wewnetrzne zagrodowej
D-ZD - Obszary
funkcjonalne: Ogrodéw
dziatkowych
D-MN - Obszary
funkcjonalne:
Mieszkalnictwa o niskiej
intensywnosci zabudowy
205 4 746 m? Ps - PslV (4466m?) D-ZL3 - Lasy D-ZL - Obszary
(0,4746 ha) Lz - (280m?) funkcjonalne: Laséw;
206 61246 m2 Lslll - (60006 m2) D-ZL3 - Lasy D-ZL - Obszary
(6,1246 ha) Ps — PslV (800m?) funkcjonalne: Lasow;
Lz - (440m?)

2.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
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Na dziatce 225/5 znajduije si¢ obiekt, do ktdrego doprowadzone sg sieci kanalizacyjna, energetyczna oraz wodna. Wzdtuz
dziatki 223 biegna sieci wodna oraz energetyczna.

Nie planuje sie oSwietlenia projektowanego, a projektowana bieznia wraz z elementami przeszkod i matej architektury nie
jest w kolizji z istniejacq infrastruktura.

2.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU | ROZBIORKI
Brak
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem inwestycji jest udostepnienie terenu dla szerszych grup spotecznych, chcacych spedza¢ czas na rowerze w otoczeniu
lasu, przy okazji uczac pokonywania réznych przeszkdd napotkanych w lesie w naturalnym Srodowisku. Niniejsza inwestycja
bazuje na istniejacych $ciezkach i nowo projektowanych, jednoczes$nie urozmaicajac mozliwo$¢ wykorzystania
rekreacyjnego i turystycznego tego terenu. Mozliwo$¢ dostosowania dtugosci i trudnosci Sciezki jest mozliwa dostosowujac
przeszkodami nie wykluczajg mozliwoSci poruszania sie po nich biegaczy, spacerowiczéw, a ujednolicenie oznakowania
daje mozliwo$¢ poruszania sie jak na szlaku turystycznym z dydaktycznym opisaniem pojawiajacych sie na $ciezce
przeszkod, jednoczesnie wskazujac jednokierunkowo$¢ jazdy rowerem w danym miejscu i koniecznos¢ zachowania uwagi
wzgledem pozostatych uzytkownikdw lasu. Funkcja lasu nie zostanie zachwiana, a jedynie wzbogacona o mozliwos¢
podziwiania terenu lesnego z innej perspektywy (roweru)

Przedmiotem inwestyciji jest utworzenie kompletnej Sciezki rowerowej wraz z przeszkodami imitujacymi te, ktére mozna
napotkaé w terenie gorskimi. Sciezka o 3-ch wariantach trudnosci. taczna dtugo$¢ nowych elementow trasy wynosi 1998m,
przy szeroko$ci toru 1-2,0m oraz 865mb tacznikow o szerokosci 0,8-1,4 m. Nawierzchnia wykonana z zageszczone;
mieszanki kamiennej o granulacji 0-31.5mm wyréwnanej miatem kamiennym. Dla urozmaicenia jazdy wzdtuz trasy
powstang przeszkody zbudowane z ziemi, drewna i kamieni w postaci muld garbéw, stolikéw, na wirazach zostang
uformowane bandy zapobiegajace wypadnieciu z zakretu przy wiekszej predkosci, powstana tez budowle o wyzszym
poziomie trudnosci jak dropy, rownowaznie, mostek — te elementy wystepujg zazwyczaj w terenie gérskim na trasach
turystycznych typu ,single track”. Zbudowana zostanie réwniez wiata wypoczynkowa o pow. 34,99m2 (dz. 28/4). Cato$¢ trasy
przed otwarciem zostanie oznakowana i przetestowana w celu stworzenia warunkéw do bezpiecznej jazdy. Inwestycja ma
na celu propagowanie rekreacji rowerowej oraz udostepnienie trasy dla najszerszych grup spotecznych.

W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie nastepujacych elementéw:

wytyczenie nowych fragmentow taczacych tq Sciezke w petle o réznych wariantach trudnosci przejezdnosci. Istniejaca
Sciezka typu ,singletrack” w postaci petli, jednokierunkowa, o dtugo$ci ok.3965mb o roznej szeroko$ci wyposazona w
przeszkody, ktére wymagajg wymiany i uzupetnienia. Planuje si¢ wykonanie tacznikdw o tacznej dtugosci 1998mb,
wraz z matg architekturg w postaci przeszkdd oznaczonych symbolami wskazanymi na rysunku PZT i kolejnych
rysunkach. Budowa kompletnej Sciezki rowerowej / biezni jako petli kompletnej w roznych konfiguracjach polegaé
bedzie na uprzatnieciu istniejacego terenu oraz na profilowaniu mas ziemnych tworzacych bandy najazdowe oraz
wytyczenie nowych fragmentéw $ciezki wykoriczonej materiatem z kruszywa mineralnego typu gabro. Sciezki
istniejace pozostaja bez zmian, z mozliwo$cig lokalnego ich poszerzenia do szeroko$ci max 1,5m i poprawy mozliwo$ci
przejezdno$ci na rowerze. Przeszkody naturalne istniejace wystepujace na trasie nalezy ustabilizowa¢ cementem lub
betonem lub wymieni¢ je na nowe (wg cze$ci rysunkowej), wszystkie nowo budowane przeszkody nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w cze$ci rysunkowej projektu. Ostateczna dtugo$¢ Sciezki istniejacej i wariantow
nowo-projektowanych oraz przeszkod moze si¢ zmienic o +/- 10%.

Nie planuje sie wycinki drzew o obwodzie >50cm mierzonym na wysoko$ci 5cm, skupisk krzewow powyzej 25m2,
wykonywania wykopdw, ani korytowania gtebiej niz konieczne usuniecie humusu

Planuje sie potaczenie biezni w czesci dz. 18/4 z istniejacym chodnikiem przebiegajacym wzdtuz dz. 28/1 w formie
utwardzenia placyku przed startem trasy z kostki betonowej chodnikowej o pow. ok 135m2. W miejscu utwardzenia
planowane jest lokalizacja wiaty drewnianej o pow 34,99m?2 wyposazonej w fawostot, itawki oraz wieszaki
rowerowe i tablice informacyjng wraz z regulaminem korzystania z trasy pieszo-rowerowe;.
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Wijazd na $ciezke powinien by¢ wyraznie oznaczony. Na starcie powinny sie znalez¢ nastepujace informacje
zawarte na tablicy informacyjnej:

- regulamin korzystania z trasy,

- opis trudnosci trasy oraz jej kilometraz z wariantami przejezdno$ci dostosowanymi do umiejetnosci
(tatwy/$rednio-trudny/trudny),

- opis znakéw postawionych na trasie,

- okre$lenie kierunku jazdy na trasie,

- mapa ogolna trasy i jej wariantow.

Miejsca przecinajgce istniejace Sciezki rekreacyjne lesne nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi oraz ustawié
szykany wymuszajace zwolnienie jadacego rowerem wigczajacego sie¢ w istniejacq $ciezke pieszo-biegowg
rekreacyjna.

rys. Schemat lokalizaji \ /
// o P szykany w miejscu dojazdu
/ \\\ $ciezki do skrzyzowania z .

—__ > istniejacq Sciezkg
/ g rekreacyjno-biegowa (wg

L\\ o / IRT 2021) (oznaczenie S)

e MALA ARCHITEKTURA - elementem wyposazenia biezni/Sciezki jest szereg budowanych przeszkod

pozwalajacych na symulacje jazdy w terenie naturalnym. Elementami przeszkdd sa m.in.:
o PRZESZKODA 01- RUCHOMA POCHYLNIA (1szt)

PRZESZKODA 02 - BUNNY HOP PRO (3szt)

PRZESZKODA 03 - KLODY + KAMIENIE (7szt)

PRZESZKODA 04 - PUMP & JUMP (4szt)

PRZESZKODA 05 - DROP MALY / 5A PODWOJNY DROP (3/7szt)

PRZESZKODA 06 — MINI DROPS - STEPS (4szt)

PRZESZKODA 07 — BANDA (23szt)

PRZESZKODA 08 - NORTH SHORE (4szt)

PRZESZKODA 09 - PODJAZD KtODY (2szt)

PRZESZKODA 10 - PODJAZD + KAMIENIE (5szt)

PRZESZKODA 11 - ROCK GARDEN (2szt)

PRZESZKODA 12 - STOLIK (8/4szt)

PRZESZKODA 13 - MOSTEK

O O 0O O O O O O O O O o

Elementami matej architektury sg tez:

o LAWKA 5szt
SMIETNIK - 7szt
LAWKA Z TABLICA INFORMACYJNA - 3szt
WIESZAK/STOJAK ROWEROWY - 3szt
LAWOSTOL 2szt
WIATA o pow. Zabudowy <35m?2 — 1szt (dz. 28/4)
SZYKANA DREWNIANA — 5kpl
StUPEK KIERUNKOWY KAMIENNY - ok 30szt
Utwardzenie terenu kostka granitowg jedynie w cz.dz. 28/4 jako posadzka wiaty i miejsce odpoczynku ,Startu” o pow
135m2

O O 0O 0O O O O O

o  ZIELEN ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA - Nie planuje sie wycinek istniejacego zadrzewienia o obwodzie
pnia >50cm mierzonego na wysokosci 5ecm. Planuje sie wykorzystaé istniejacy drzewostan i wkomponowac go w
Sciezke rowerowo-terenowg oraz pozostate elementy zagospodarowania terenu tak, aby jazda rowerem posréd
drzew byta atrakcyjniejsza. Obligatoryjne jest postepowanie zgodne z Projektem Zachowania i Zabezpieczenia
Drzew (wg niniejszej dokumentacji) i podgzanie zgodne z tymi wytycznymi.
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Planuje sie oczyszczenie terenu z ewentualnych krzewéw wzdtuz planowanej inwestycji, w tym biezni rowerowej i

mierzonego na wysokos$ci 5cm, ale nie wyklucza sie konieczno$ci usuniecia ich mtodych odrostow tzw.samosiejek
kolidujacych z planowang inwestycja. Obligatoryjnie nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych prac i ochrony drzew
podczas budowy $ciezki rowerowych terenowych na podstawie § 87a ust. 1- Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880. - Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (z.p.zm):

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzagdzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddw krzewu,
przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usunigcia gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra
rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywréceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentaciji fotograficznej,
wskazujacej na konieczno$¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje przechowuje sie przez okres 5 lat od korica
roku, w ktérym wykonano zabieg.

4. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu
innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktdra rozwingta si¢ w catym okresie rozwoju drzewa, w celu
innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.”

Proponuje sie, jako obligatoryjne wykorzystanie zieleni niskiej typu krzewy o roziozystych i gestych koronach, jako
zabezpieczenie naturalne miejsc, z ktérych upadek moze by¢ niebezpieczny dla uzytkownika tzw. Zieleh asekuracyjna. Takie
miejsca to np. upadek z wysokosci >50cm (zakrety, ktadki pieszo-rowerowe, skarpy). Nie dopuszcza sie wykonywania
stalowych barierek zabezpieczajacych. Wszystkie zabezpieczenia przed upadkiem muszg byé wykonane z materiatow
naturalnych (drewno) lub z nasadzenia krzewami. Dopuszcza sie jedynie zastosowanie materiatéw naturalnych {j. drewno,
glazy i kamienie, kruszywo kamienne. Dopuszcza sie wykonanie trwatych fundamentéw kotwiacych przeszkody z betonu wg
dokumentaciji rysunkowej

Nalezy kazdorazowo w miejscach wymagajacych zabezpieczenia nasadziC zieleh pozwalajaca na zamortyzowanie
ewentualnych skutkéw upadkéw. W tym celu nalezy uzy¢ rodzimych ro$lin wystepujacych w okolicy terenu projektowanego.

3.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1.1.  Podstawowe dane techniczne projektowanej biezni/$ciezki rowerowej terenowej:

Wytyczne dla calej trasy.

Przewidywany zakres prac: reczne czyszczenie korytarza Sciezki, usuwanie gatezi, zakrzewienia oraz kamieni. Korytowanie
reczne lub za pomocg mikro koparki o wadze do 3 ton. Cato$¢ nawierzchni nalezy oczysci¢ i wyprofilowac recznie, wykonaé
spadki poprzeczne 2-5%, oczysci¢ z drobnych korzeni i kamieni. Duze korzenie zasypujemy - nie zrywamy, duze kamienie
zostawiamy w $ciezce. Srednie nachylenie 0 - 12%. Catkowita dtugo$é nowych fragmentéw $ciezki wynosi 1998 mb.
Szeroko$¢ Sciezki waha sie w szerokosci od 0,8 do 2,0 m. Warstwe jezdna trasy wykona¢ z kruszywa o grubosci ziarna 0-2
mm (grubo$¢ warstwy 1-3cm) i podbudowe z kruszywa 0-31 mm (grubo$¢ warstwy zaleznie od warstwy usunietego humusu
ok 10-20 cm - warstwa podbudowy). Jako materiat wykorzysta¢ typu: gabro lub biata marianna. Kruszywo nalezy wozi¢
taczkami recznymi badz wozidtami o maksymalnej fadownosci 1000 kg. Sciezka po wykonaniu musi zapewni¢ dobre
odprowadzanie wody, nawierzchnia powinna by¢ twarda, gtadka, jazda po niej ma mie¢ charakter ptynny. Lokalizacja
wszystkich przeszkod zostanie wyznaczona na podstawie rysunku PZT przez osobe wytyczajaca trase, lokalizacja
wskazana jest na zataczniku mapowym Zagospodarowania Terenu. Cata $ciezka musi byé urozmaicona garbami, muldami i
przechytami bocznymi tak aby dawata mozliwo$¢ ptynnej jazdy i jednocze$nie caty czas dobrze odprowadzata wode.

3.1.2.  Opis zakresu robot do wykonania w sekcjach $ciezek rowerowych.

Elementy trasy - urzadzenia terenowe.
a) Ktadki, dropy i inne elementy $ciezki.

Wszystkie elementy drewniane w tym ktadki nalezy wykona¢ z modrzewia zaimpregnowanego zanurzeniowo, deski na ktadki
o wymiarach zgodnych z rysunkami szczegétowymi, ryflowane drobnym ryflem gr min 5cm. Na nawierzchnie ktadek nakrecié
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siatke zgrzewang ocynkowang dwukrotnym ocynkiem ogniowym (klasy esafort) oczko 19x19 mm grubo$¢ drutu 2 mm.
Siatke przykrecamy gesto tak aby nie pracowata, szczeg6lnie gesto na brzegach. Do skrecania uzywamy $rub ciesielskich
cynkowanych z szerokg i ptaska gtowka lub skoble do siatki le$nej — bez wystajacych elementéw! Urzadzenia terenowe
drewniane stabilizujemy w gruncie stopami ocynkowanymi na fundamentach wg czesci rysunkowej. Przeszkody stalowe
montujemy punktowo betonujac miejsce posadowienia do poziomu przemarzania. Kazde wymagajace przeszkody posiadajg,
objazd Sciezkq z kruszywem o szerokosci min0,6 m. Elementow drewnianych impregnowanych nie malujemy. Belki do
przejazdu po nich wykonujemy z modrzewia o $rednicy 0,3-0,5 m, belki okorowujemy i impregnujemy ze wszystkich stron.
Nawierzchnie jezdng odcinamy na szerokos¢ 0,15-0,25 m i nacinamy w kratke. Kamienie nie mogq mie¢ ostrych kantéw, po
utozeniu majq tworzy¢ spojng powierzchnie 0 mozliwej linii przejazdu roweru. Wymiary kamieni do jazdy to 0,4 x 0,7 x 0,2 m.
Sekcje ,rockgarden” z kamieni o wigkszych przekrojach nalezy utozy¢ na miejscu wg linii przejazdu. Mniejsze kamienie
moga stuzy¢ do klinowania wigkszych. Szczeliny uzupetni¢ piaskiem gliniastym lub ziemig gliniasta. Kamienie nie moga sie
rusza¢ podczas jazdy rowerem.

Prace wykonujemy caty czas profilujac Sciezke, Sciezka musi caly czas by¢ nachylona poprzecznie adekwatnie do predkosci
i promienia zakretu. Caly czas wzdtuz $ciezki nalezy wykonywaé tzw. rollery (muldy i garby). Odcinki proste tez musza by¢
profilowane na boki. Bezwzglednie nie nalezy podcina¢ korzeni drzew, ale nadsypywac je garbami. Nawierzchnie nalezy
wygrabi¢ i wyprofilowaé recznie. Z dbatoscig o ptynnos¢ jazdy oraz o biezace odprowadzanie wody. Przygotowang
nawierzchnie nalezy przesypac¢ drobng mieszanka 0-2 mm kruszywa typu gabro/biata marianna. Jako podbudowe nalezy
zastosowaC mieszanke 0-31 mm. Nawierzchnig nalezy utwardzi¢ zageszczarkami (ptyta). Wszystkie zakrety nalezy
profilowaé bandg o wysoko$ci min 50 cm na podjezdzie i min 100 cm na zjezdzie, jednak za kazdym razem wysoko$¢ bandy
musi zosta¢ dobrana do predkosci jazdy. Bandy dodatkowo nalezy ubi¢ z gory min 30cm pétka i z tytu. Bandy budowane
jako ktadki najazdowe o drewniane; linii przejazdu na stelazu drewnianym. Elementy drewniane jezdne pokryte siatkg wg pkt
a) Pobocze $ciezki na prawo i na lewo w odlegtosci 2 m oraz na wysoko$¢ 2,5 m nalezy oczyscic¢ z gatezi i suchych
sterczacych patykéw. Gatezie drzew bedace w kolizji z linig przejazdu nalezy podcigé do wysokosci przejazdy min 2,5m (w
ramach pielegnacji drzew zgodnie z POD) Ziemie na poboczach nalezy rozplantowa¢, a skarpe od stoku wyprofilowac i
oczyscié z korzeni. Sciezka musi ,plywac” géra dét, aby skutecznie odprowadza¢ wode i poprawiaé ptynno$é jazdy.

Znalezione $mieci nalezy uprzatnac - w promieniu 10 m z kazdej strony trasy. Caty teren wokoét Sciezek trzeba
wygrabi¢ uzupetni¢ ziemig i zasia¢ trawe. Powstate w wyniku prac uszkodzenia terenu wygtadzi¢ uzupetnic ziemia i
zasia¢ trawe. Kazda przeszkode po wybudowaniu nalezy przetestowac na rowerze. (Nalezy dostosowac wybicia i
ladowania do predkosci jazdy). Ostateczna lokalizacje przeszkoéd ich ksztalt i wielko$¢ nalezy dostosowac do
predkosci zjazdu, w przypadku watpliwosci uzgodni¢ z autorem projektu.

Odcinki zjazdowe muszg zosta¢ starannie wyprofilowane. Bandy muszg mie¢ ptaskie wejscia i wyjscia, nie moga by¢
kwadratowe. Zakrety powinny by¢ zblizone ksztattem do literki omega. Muldy musza by¢ plynne, nie moga odrywaé kota przy
szybkim zjezdzie. Muldy typu ,pump” wykonujemy pomiedzy zakretami i na odcinkach prostych. Sciezka musi ,plywa¢” géra
dét, aby skutecznie odprowadza¢ wode i poprawia¢ ptynno$¢ jazdy. Kazdy stupek nalezy dodatkowo obtozy¢ kamieniami,
najazdy na ktadki wykona¢ z ptaskich duzych kamieni.
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3.1.3.  Opis zakresu robot i wykonania wiaty i montazu matej architektury
a) WIATA (na cz.dz. 28/4)

Wiata o konstrukcji drewnianej na stupach drewnianych
Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie na stopach (prefabrykowanych)
Gteboko$¢ przemarzania hz=0,8m p.p.t.
Wymiary fundamentéw / posadowienie wiat zaprojektowano na stopach fundamentowych o wymiarach odpowiednio
e stopy w osiach skrajnych (narozne) o wymiarach podstawy 130x150cm h=40, na stopie cokoét 40x40cm h=70cm

Drewno

e Klasa wytrzymatosciowa C24 wg PN-EN 338
e Klasa sortownicza KS wg EN1912 (sosna zwyczajna, $wierk pospolity, dopuszcza sie modrzew europejski C30)
o  Wilgotno$¢ max 18% wg wymagan PN-EN 1995-1-1:2010 NA.8.1.

Izolacje

e [zolacje przeciwwilgociowe pionowe
o 2x Abizol R - do gruntowania,.
o 2x Abizol P - warstwa wierzchnia
o Alternatywnie — réwnowazne powtoki i lepiszcza bitumiczne.
o Zastosowanie — do wykonania izolacji powlokowych, przeciwwilgociowych na powierzchniach pionowych
i odsadzkach przedmiotowego fundamentu.
e [zolacje przeciwwilgociowe poziome
o 1x papa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa na osnowie z welonu z widkien szklanych V60 S30,
uktadana na podtozu z betonu podktadowego - do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
na powierzchni poziomej (wierzchniej) betonu podktadowego kl. C8/10.

Elementy drewniane

o Elementy impregnowane metoda ci$nieniowo-prézniowa przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie

e Na styku z fundamentami izolacja pozioma z papy asfaltowej

e Elementy zagtebione w gruncie (lub oparte bezposrednio na gruncie/kamieniach) dodatkowo izolowa¢ powtokg
bitumiczng do wysokosci ok 20cm ponad poziom gruntu.

Podtoga wiaty

e Posadzke wiaty wraz z utwardzeniem wokdt niej nalezy wykona¢ z kostki granitowej gr 6cm (chodnikowej) na
podbudowie piaskowo-cementowej po uprzednim zageszczeniu (pow. 135m2)

Zadaszenie wiaty

e Polacie dachu kryte gontem imitujacym dachowke w kolorze antracytowym. Sciany szczytowe wykoriczone
impregnowanym drewnem w kolorze i fakturze odpowiadajacej fawkom. Na powierzchni wiaty zaprojektowano
wieszaki na rowery oraz stot wraz z tawami. Wiata pokryta powtokami trwatymi antygraffiti i antyplakat.

b) LAWKI | SMIETNIKI

tawki nalezy wykonac jako trwate, na podbudowie z gtazéw kamiennych i z siedziskiem drewnianym. Elementy drewniane
lakierowane lakierem odpornym na UV w kolorze jasno brazowym. Smietniki nalezy wyposazy¢ w mozliwo$¢ segregacii min
3 elementow (zmieszane+szkto+plastik)

c) TABLICE INFORMACYJNE
Tablice informacyjne na konstrukcji drewnianej ramy z plansza zawierajaca;

- regulamin korzystania z trasy,
- opis trudnosci trasy oraz jej kilometraz,
- opis znakéw postawionych na trasie,
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- okreslenie kierunku jazdy na trasie,
- mapa trasy :

3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
NIE DOTYCZY

3.3. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

W czasie eksploatacji obiektu nie bedg powstawa¢ zadne Scieki. Wody deszczowe w sposdb naturalny bedg wchtaniane
w terenie biologicznie czynnym. Projektowana $ciezka rowerowo-terenowa wykonana z kruszywa mineralnego jest elementem
chtonnym bez podbudowy betonowej jest w 100% biologicznie czynna.

Woda opadowa z wiaty bedzie sptywac naturalnie na teren wokét wiaty. Nie planuje sie¢ montazu elementdw, ktére moga ulec
zniszczeniu (wandalizm) typu rynny/rury spustowe, woda z trenu utwardzonego bedzie wchtaniana w 100% poprzez
zastosowang podbudowe oraz zastosowane przerwy pomiedzy kostka chodnikowa,

3.1. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW
Nieczystosci z projektowanych koszy / $mietnikow parkowych o pojemnosci >35litréw z segregacjg beda zagospodarowane
zgodnie z Uchwatg nr XXI11/267/2020 Rady Miasta Bolestawiec z dnia 28 pazdziernika 2020r.w sprawie regulaminu utrzymania
czysto$ci i porzadku na terenie miasta Bolestawiec, Kosze do gromadzenia odpadéw na terenach do uzytku publicznego
powinny by¢ oprdzniane z czestotliwo$cig zapewniajacg ich nieprzepetnienie sig, jednak nie rzadziej niz raz na tydzien.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren inwestycji dostepny jest od strony pdtnocnej istniejgcym chodnikiem wzdtuz dziatki 28/1, a od strony zachodniej od ulicy
Piastéw — dziatka nr 29. Poza tym teren jest ogéinodostepny i moZliwy jest dostep w wielu istniejacych miejscach

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Uwarunkowania terenowe:

Diugosci trasy rowerowo-terenowej wraz z elementami jej wyposazenia (przeszkody) dostosowano do lokalizacji i
uwarunkowan terenowych wynikajacych z:

- pochylenia terenu,
- zadrzewienia terenu
- wystepowania naturalnych przeszkéd terenowych — kamienie, korzenie ,skarpy

Uwarunkowania hydrologiczne:

Nalezy zapewni¢ w mozliwie naturalny sposob odwodnienia $ciezki i nalezy zastosowa¢ drenowanie potencjalnie narazonych
na czynniki hydrologiczne elementéw trasy. Kazdorazowo nalezy wykonaé badanie gruntu pod wzgledem hydrologicznym
przed podjeciem prac.

Uwarunkowania gruntowe:

Bieznia w formie tras o réznym wariancie trudnosci prowadzona jest w terenie leSnym. Nalezy jgq wykona¢ z mieszanki
kruszywa mineralnego. Kamienie i gtazy nalezy wykorzystaé z nagromadzenia lokalnego z okolicy inwestycji. Zaleca sie
wykorzystanie materiatow lokalnych (kruszywo tamane, ptukane).

3.4. DOSTEP DLA 0SOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Projektowany dostep do biezni / $ciezki oraz wiaty i jej wyposazenie bedzie spetnia¢ wymagania dotyczace dostepnosci dla
0s6b ze szczegdlnymi potrzebami miedzy innymi dzigki:
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e  Wprowadzeniu uniwersalnego (opisanego w wytycznych) widocznego i kontrastowego oznakowania trasy

e  Szerokos¢ drég, paséw rowerowych, przejS¢, mierzona w najwezszym miejscu (np. pomiedzy stupkami
zabezpieczajacymi) nie moze nigdy by¢ mniejsza niz 1 metr

e Miejsca styku drogi rowerowej oraz ciggu pieszego (np. przy wspolnych przejsciach i przejazdach rowerowych) oraz
wszelkie przeszkody bedg oznaczone w sposob czytelny dla oséb niewidomych i stabo widzacych, aby zmniejszy¢
mozliwo$¢ ich przypadkowego wejscia na Sciezke rowerowg terenowg

e Mata architektura np. wszystkie elementy fawek, takie jak oparcia, porecze i elementy montazowe, muszg by¢
solidne, trwate. Przednia krawedz siedziska tawki bedzie znajdowac sie na wysokosci od 43 do 48,5 cm nad
powierzchnig gruntu; Przed tawka musi znajdowac sie wolna przestrzen o szeroko$ci takiej jak sama fawka i dtugosci
minimum 60 cm.

W wiekszosci przypadkow przeszkody wystepujace na istniejacych i projektowanych fragmentach Sciezki pozwalajg na
poruszanie sie 0sob ze szczegdlnymi potrzebami, ale niektdre elementy przeszkod wytaczajg trudne fragmenty $ciezki z ich
uzytkowania przez te osoby. Potaczenie Sciezek tak zaplanowano, aby w wariancie najprostszym $ciezka byta dostepna dla
wszystkich uzytkownikow, réwniez poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Zastosowano wytyczne zgodne z
opracowaniem ,TURYSTYKA W LASACH PANSTWOWYCH Tom |, LAS BEZ BARIER - OBIEKTY TERENOWE” Wydawca
Osrodek Rozwojowo-Wdrozeniowy Lasow Parnstwowych w Bedoniu Nowy Bedon 2015”. Nalezy zauwazyc, ze teren inwestycji
jest lasem miejskim niepodlegajacym wytycznym Laséw Panstwowych i obowigzujg zapisy Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r,

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA TERENU INWESTYCJI OBJETEGO PROJEKTEM

BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWNAIEM | ZAKRES PRAC OBJETYM OPRACOWANIEM :

Nr Powierzchnia Klasouzytek Oznaczenie w Zakres prac objetych opracowaniem
czesci  czescidziatki ~ czesci dziatki objetej MPZP czesci

dziatki objetej opracowaniem dziatki objetej
opracowaniem opracowaniem
[MPZP2007]
225/5 ok 94961m? Lsil D-ZL1 - Lasy; - istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- wykonanie przeszkod na istniejacych
$ciezkach wg rysunku PZT

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/éciezki terenowej (rekreacyjnej
pieszo-rowerowej) 0 zmiennej szerokosci
tworzaca uzupetnienie istniejacej Sciezki

- wykonanie przeszkdd na projektowanych
fragmentach biezni/$ciezki wg rysunku PZT
28/4 ok 1612m? R- RIVa D-ZP3 - Zielen - wykonanie nowego fragmentu

urzadzona biezni/Sciezki terenowej (rekreacyjnej
pieszo-rowerowej) 0 zmiennej szerokosci
tworzaca uzupetnienie istniejacej $ciezki

- wykonanie wiaty o pow. Zabudowy
34,99m2 oraz utwardzenia pod i wokét wiaty

- montaz matej architektury w postaci:

1x tablicy informacyjnej z tawka, 2x tawka,
2x $mietnik, 2x wieszak/stojak rowerowy,
1X fawostot
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28/4

ok 300m?

Ps IV

D-ZP

- istniejgca Sciezka terenowa o dt ok 32mb,
do wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

223dr

ok 3200 m?

dr

D-Kp3 - Ciagi
piesze;

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- montaz matej architektury wzdtuz
istniejacej drogi szutrowej w postaci:
3x tawka, 3x $mietnik

212dr

ok 1384m?

dr

D-ZL3 - Lasy

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

222

ok 44610m?

Lsiil

D-ZL3 - Lasy

- istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowe;j,

- wykonanie przeszkdd na istniejacych
$ciezkach wg rysunku PZT

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/Sciezki terenowej (rekreacyjnej
pieszo-rowerowej) o0 zmiennej szerokosci
tworzaca uzupetnienie istniejacej sciezki

- wykonanie przeszkod na projektowanych
fragmentach biezni/$ciezki wg rysunku PZT

204dr

ok 1274 m?

dr

D-Kpl 1 - Tereny
komunikacji
pieszej

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej, w czesci
poszerzone do 1,5m

- montaz matej architektury wzdtuz
istniejacej drogi szutrowej w postaci:

1x fawostdt, 1x Smietnik. 1x wieszak/stojak
rowerowy, 1x tablicy informacyjnej z tawka,

205

ok 470m2

Ps - PslV

D-ZL3 - Lasy

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

206

ok 37075m?

Lsii

D-ZL3 - Lasy

- istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej, w czeSci
poszerzone do 1,5m

- wykonanie przeszkéd na istniejacych
Sciezkach wg rysunku PZT

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/sciezki terenowej (rekreacyjnej
pieszo-rowerowej) 0 zmiennej szerokoSci
tworzaca uzupetnienie istniejacej Sciezki

- wykonanie przeszkéd na projektowanych
fragmentach biezni/$ciezki wg rysunku PZT
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5.  INFORMACJE | DANE
5.1. ZGODNOSC Z MPZP

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe biezni rekreacyjnej, rowerowo-terenowej w ramach zadania ,,Budowy
Rowerowego Parku Umiejetnosci” wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami matej architektury jest zgodne z zapisami i
intencjg uchwaly nr VI/43/07 Rady Miasta Bolestawiec z dnia 14 marca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 22 maja
2007 r. Nr 120 poz. 1607 (Uchwata w cze$ci uniewazniona Wyrokiem Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego we
Wroctawiu z dnia 4 pazdziernika 2007 r. numer Il SA/Wr 318/07 )) - uniewaznienie Wyrokiem WSA nie obejmuje ponizsze;
nieruchomosci — dotyczy dziatek: 225/5, czesci 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14
(j-.020101) [MPZP 2007]

Mata czes¢ dziatki 28/4 objeta jest natomiast zapisami i intencjg uchwaty nr XL1/405/2017 Rady Miasta Bolestawiec z dnia 29
listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno$laskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. poz. 5330) - fragment istniejacej Sciezki [MPZP
2017]

14
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W ramach opracowania nowe fragmenty biezni/Sciezki beda realizowane na ponizej wskazanych dziatkach i terenie
objetych MPZP z 2007r:

oznaczenie linii nr dziatki teren dtugost proj. i dtugost proj. | szerokosc powierzchnia
nowego fragmentu MPZP fragmentu ! przeszkod linii nowego
biezni/Sciezki | fragmentu
I biezni/4cie zki

L1 £z.dz.225/5 D-ZL1| L1=~93mb I -21mb ~15m 146 m’

L2 cz.dz.206 D-ZL3 | L2=-191mb | ~49mb ~16m ~304 m’

L3 cz.dz.206 D-ZL3| L3=-5&tmb | -0 m 51 m?

L& cz.dz.206 D-ZL3| Lk=-72mb | -15m -108 m?

L5 cz.dz.206 D-ZL3| L5=-53mb | -22mb -2,0 m -96 m’

L6 cz.dz.206 D-ZL3| L6=-137mb | ~16mb -12-15m |~155 m’

L? z.d2.222 D-ZL3| L?=-13mb ! 16 m -178 m’

L8 cz.dz.222 D-ZL3| L8=-8Lmb | ~10 m -81 m’

L9 c2.dz.222 D-ZL3| L9=-139mb | -F0mb -16m 226 m’

L10 cz.d7.222 D-ZL3| L10=-10tmb | -~10mb ~1,6 m -16L m’

LN cz.dz.225/5 D-ZL1| LM=-267mb | -23mb -1k m 317 m’

L12 cz.dz.225/5 D-ZL1| L12=-82mb | -38mb -2 m -99 m?

L13 £z.dz.225/5 D-7ZL1 ] L13=-175mb | -26mb 14 m -243 m’

L1 cz.dz.225/5 D-ZL1| L14=-188mb | -20mb 14 m -265 m’

L15 cz.dz.225/5 D-ZL1| L15=-263mb | -18mb ~12m 313 m’

L16 €z.dz.225/5 D-ZL1| L16=-170mb | -6 m -221 m’

L17 z.dz.225/5,28/4 | D-ZP3| L17=-67mb | 1417 m [-110 m?

L18 z.dz.225/5,28/4 | D-ZP3| L18=-59mb | -14-30m |-88 m’

DtUGOSC = -1998mb SUMA=~3171m’

istniejaca Sciezke (podjazdowa) jako czes$¢ startowa biezni / $ciezki (petli)

15
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5.1.1.

USTAWA O LASACH - Planowana inwestycja w kontekscie ustawy o lasach

Zgodnie z Art.3 Ustawy o lasach (Dz.U.2024.0.530 t.j. - Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r ) teren lasu nalezy traktowac,
jako ogdinodostepny, Lasem jest grunt zwigzany z gospodarka lesna [...] a takze wykorzystywany na parkingi lesne

i urzadzenia turystyczne.

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych, art. 4 ust. 21 obiekty rekreacyjno-
wypoczynkowe. Urzadzenia turystyczne sa to: parkingi, pola biwakowe, wieze widokowe, ktadki, szlaki turystyczne (Sciezki

dydaktyczne) i miejsca widokowe.

architekture itp nalezy traktowa¢ jak urzadzenia turystyczne.

5.1.2.

TABELA ZGODNOSCI CZESCI DZIALKI 28/4 OBJETEJ UCHWALA NR XLI/405/2017 RADY MIASTA

BOLESLAWIEC z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. poz.

5330) - fragment istniejace;j Sciezki

W MPZP 2017

W projekcie (cz. Dz.28/4)

§2.1[...] Przeznaczenie terendw |[...]
D-ZP - zieleri urzgdzona

Zgodnos¢ — fragment istniejacej Sciezki bedacy czescig
planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowej ma
charakter rekreacyjny wraz z urzadzonymi zespotami zieleni
i z urzgdzeniami towarzyszacymi — funkcja istniejaca rowniez
jest zachowana.

§ 2.2 [...] .Granica obszaru objetego planem:

[...[ Stanowi jednoczesnie granice obszaréw
potozonych w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wod

podziemnych GZWP nr 317 ,Niecka
Zewnetrznosudecka Bolestawiec”,
[]

Nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy czescig
planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowej nie
bedzie miat wptywu na $rodowisko, w tym wody gruntowe
zgodnie z Komunikatem Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, dotyczacego kwalifikacji chodnikéw oraz
Sciezek rowerowych w kontek$cie wymogu uzyskania decyz;ji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6.04.2022r, nr.
DOOS-WAPIS.400.55.2022.MDz.

Brak jest ingerenciji w zasoby wdd podziemnych

§ 3 llekro¢ w uchwale jest mowa o: [...]

7) urzadzeniach i obiektach towarzyszacych -
nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
budowlane, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo budowlane, a takze inne obiekty
i urzadzenia niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektoéw budowlanych lub
Stanowigce wyposazenie terenu, takie jak:

budynki gospodarcze i garazowe, parkingi
terenowe, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, place zabaw, stuzgce rekreaciji
place do gier zespotowych (korty, boiska) oraz
obiekty matej architektury;

(dz.28/4) Zgodno$¢ — fragment istniejacej Sciezki bedacy
czescig planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowe;j
bedzie posiadat oznaczenie zgodne z czescig rysunkowg
projektu, ktore sg obiektami matej architektury

§ 5. 1. Okredla sie zasady ochrony $rodowiska i
przyrody [...]:

1) obowigzuje utrzymanie poziomu emisji substancji

i energii wprowadzonych bezposrednio lub
posrednio w wyniku dziatalnosci cztowieka do

wod, powietrza, gleby lub ziemi (takich jak:

hatas, wibracje, gazy, pyly, substancje
ztowonne, $cieki, niejonizujgce promieniowanie

1. Nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy
czescig planowanej petli budowy biezni rowerowo-
terenowej nie bedzie miat wptywu na $rodowisko,
w tym wody gruntowe zgodnie z Komunikatem
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
dotyczacego kwalifikacji chodnikéw oraz ciezek
rowerowych w kontek$cie wymogu uzyskania
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elektromagnetyczne) - na poziomie nie
wyzszym niz  okreSlony w  przepisach
odrebnych;

2) ustala sie obowigzek prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z requlaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie miasta
Bolestawiec oraz zgodnie z przepisami 0
odpadach i o utrzymaniu czystoci i porzgdku w
gminach.

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
6.04.2022r, nr. DOOS-WAPIS.400.55.2022.MDz.

2. Nieczystosci z projektowanych Smietnikdw
parkowych o pojemnosci >35litrow z segregacija
bedg zagospodarowane zgodnie z Uchwatg nr
XXI/267/2020 Rady Miasta Bolestawiec z dnia 28
pazdziernika 2020r.w sprawie regulaminu
utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie miasta
Bolestawiec, Kosze do gromadzenia odpadéw na
terenach do uzytku publicznego oraz na drogach
publicznych powinny by¢ oprozniane z
czestotliwoscig zapewniajaca ich nieprzepetnienie
sig, jednak nie rzadziej niz raz na tydzien.

§6.1

Okresla sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspéfczesnej [...]

Nie dotyczy

§6 3.

3) obszar objety ustaleniami planu potozony jest w strefie
ochrony konserwatorskiej - podstawowej, w ktorej:

a) przedmiotem ochrony sq zabytki nieruchome ujete
w gminnej ewidencji zabytkow, na zasadach

okreslonych w pkt 1 oraz ich otoczenie,

b) ochronie podlega zachowany i czytelny ukfad
przestrzenny zabudowy dawnego zespofu szpitala
dla obfgkanych prowincji $laskiej - na zasadach
okre$lonych w przepisach szczegdfowych uchwaty,

c) obowigzuje stosowanie kolorystyki zabudowy
harmonizujgcej z otoczeniem, zblizonej do kolorow

tradycyjnych materiatow budowlanych, takich jak:
wapno, piasek, drewno, cegfa, kamieh naturalny
oraz do kolorow uzyskiwanych z naturalnych
pigmentéw;

a) Nie dotyczy
b) Nie dotyczy
c) Nie dotyczy

4) obszar objety ustaleniami planu pofozony jest w catosci
w strefie ochrony konserwatorskiej - zabytkéw
archeologicznych, w ktérej:

a) przedmiotem ochrony sq zabytki archeologiczne,
b) dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi
wymagane jest prowadzenie badar

archeologicznych zgodnie z przepisami ustawy o
zabytkach i opiece nad zabytkami,

¢) zasady postepowania w przypadku odkrycia (w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub
ziemnych) przedmiotdw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze Sq one zabytkiem, a takze
zasady prowadzenia badan archeologicznych oraz
kwalifikacje 0séb uprawnionych do prowadzenia
tych badan okre$lajq przepisy ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

a) Nie dotyczy - fragment istniejacej Sciezki bedacy
czescig planowanej petli budowy biezni rowerowo-
terenowej — Brak prac ziemnych.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych (nie

nasypowych) nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem decyzji

badan archeologicznych zgodnie z Ustawg z dnia
23.07.2003r o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568)

b) Nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy
czescig planowane;j petli budowy biezni rowerowo-
terenowej — Brak prac ziemnych.

c) W przypadku prowadzenia prac ziemnych (nie
nasypowych) nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem
decyzji badan archeologicznych zgodnie z Ustawg
z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568)

d) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét
budowlanych przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg one zabytkiem nalezy o tym
fakcie niezwtocznie powiadomié¢ Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego konserwatora Zabytkow,
delegatura w Watbrzychu, zgodnie z Ustawa z dnia
23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568)
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e)

§ 9. 1. Okre$la sie nastepujgce granice i

sposoby zagospodarowania terenéw lub

obiektow podlegajacych

ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw:

1) obszar objety ustaleniami planu pofozony jest w
obrebie:

a) Gfownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 317
,Niecka zewnetrzna sudecka Bolestawiec”,
gromadzacego wode w kredowych utworach
szczelinowo-porowych, przyporzadkowanego zgodnie
Z przepisami w sprawie przebiegu granic obszarow
dorzeczy i regionéw wodnych wydanymi na
podstawie ustawy Prawo wodne do obszaru dorzecza
Odry, w granicach ktérego obowigzujg sposoby
zagospodarowania terendw zapewniajgce ochrone
zasobow wod podziemnych przed degradacja, zgodnie
Z przepisami odrebnymi,

b) jednostek planistycznych gospodarowania wodami,
dla ktérych obowigzujg sposoby zagospodarowania
terenéw wynikajace z ,Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”:

- jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (JCWP)
Miynéwka”, o kodzie PLRW60006163794,

stanowigcej cze$¢ scalonej czesci wéd ,Bobr od
Zeliszowskiego Potoku do Bobrzycy” (S00607),

- jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) nr 93 o
kodzie PLGW600093;

Nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy czescig
planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowej nie
beda miaty wptywu na $rodowisko, w tym wody, powietrze,
glebe i ziemie zgodnie z Komunikatem Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, dotyczacego kwalifikacji
chodnikéw oraz Sciezek rowerowych w kontekscie wymogu
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 6.04.2022r, nr. DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz

brak ingerenciji zaréwno w wody powierzchniowe jak i wody
podziemne, obszar inwestycji jest w 100% biologicznie
czynny.

§ 18. Dla terenu zieleni urzgdzonej, wydzielonego liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczonego symbolem

D-ZP, okresla sie:

1) przeznaczenie terenu - zielen urzadzona, przez co
rozumie Sig teren przeznaczony do rozmieszczenia

zaplanowanych i urzgdzonych zespotdw zieleni o
charakterze ozdobnym i ochronnym;

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

a) obowigzujg ustalenia § 6 ust. 1 pkt 3 wynikajgce z
ustanowienia strefy ochrony konserwatorskiej -

podstawowej,

b) obowigzujg ustalenia § 6 ust. 1 pkt 4 wynikajace z
ustanowienia strefy ochrony konserwatorskiej -

zabytkbw archeologicznych;

3) zasady ksztaftowania zabudowy i wskazniki
zagospodarowania terenu - nie zachodzi potrzeba
okreslenia ze

wzgledu na wprowadzony zakaz zabudowy, o ktérym
mowa w pkt 4;

4) szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy:

a) obowigzuje zakaz wznoszenia zabudowy, z
zastrzezeniem Iit. b,

1 — uwzgledniono

2 - nie dotyczy

3 — uwzgledniono

4 - nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy czescig
planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowej jest
naturalng Sciezka w 100% chtonna.
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b) dopuszcza sie:
- sieci infrastruktury techniczneyj,
- utwardzenie terenu, w tym budowe przej$c pieszych,
Sciezek rowerowych, pod warunkiem pozostawienia

co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie
czynnego;

51.3. TABELA ZGODNOSCI PLANOWANEJ INWESTYCJI ZGODNIE Z UCHWALA nr VI/43/07 Rady Miasta
Bolestawiec z dnia 14 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 22 maja 2007 r. Nr 120 poz.
1607 (Uchwata w cze$ci uniewazniona Wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we
Wroctawiu z dnia 4 pazdziernika 2007 r. numer Il SA/Wr 318/07 )) - uniewaznienie Wyrokiem WSA nie
obejmuje ponizszej nieruchomosci

pozostatych elementéw objetych opracowaniem projektowym obowiazuja nastepujace oznaczenia terenu wg MPZP
2007:

Dla cze$ci dziatki 225/5 — D-ZL1
Dla czeéci dziatki 206 — D-ZL3
Dla czeéci dziatki 222 — D-ZL3
Dla czesci dziatki 28/4 — D-ZP3

Dotyczy przeznaczenia o symbolu D-ZP3:

W MPZP 2007 W projekcie (dla cz.dz.28/4 i
cz.dz.225/5)
§ 388
1. SymbolterenuD-2P 1, 2, 3, 4 Uznano
2. Przeznaczenie terenu przeznaczenie podstawowe — zielen Zgodnosc¢:
urzgdzona.

- istniejaca zielen urzadzona
pozostanie bez zmian, forma
rekreacyjna projektowanych elementow
nie wptywa na zieler urzadzona,

- istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/Sciezki terenowej (rekreacyjne;
pieszo-rowerowej) 0 zmienne;
szerokosci tworzaca uzupetnienie
istniejacej Sciezki

- wykonanie wiaty o pow. zabudowy
34,99m? oraz utwardzenia pod i wokét
wiaty

- montaz matej architektury w postaci:
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1x tablicy informacyjnej z fawka, 2x
tawka, 2x $mietnik, 2x wieszak/stojak
rowerowy, 1x tawostot

3. Ochrona $rodowiska obowigzuje utrzymanie istniejgcego
drzewostanu i uzupetnianie jego ubytkow.

Zgodnos¢:

Nie planuje sie wycinek drzewostanu,
konieczne uzupetnienia ubytkoéw nalezy
wykonac podczas prac
wykonczeniowych.

4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) zakazuje sie lokalizacji:
a) zabudowy kubaturowej,
b) urzadzen reklamowych,
2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) obiektdw matej architektury,

b) urzadzen oswietlenia terenu i iluminacji budynkéw,

¢) urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem publicznym.

Zgodnos¢:
Nie planuje sie budowy obiektow
kubaturowych

W ramach prac panuje sie wykonanie i
montaz matej architektury w postaci:
1x tablicy informacyjnej z tawka, 2x
tawka, 2x $mietnik, 2x wieszak/stojak
rowerowy, 1x tawostdt oraz wykonanie
wiaty o pow. zabudowy 34,99m2 oraz
utwardzenia pod i wokdt wiaty

5. Scalenia i podziaty nieruchomosci Nie dotyczy
Zakazuje sie dokonywania podziatu nieruchomo$ci na cele

inne niz wydzielenie urzadzeri komunikacji i infrastruktury technicznej, na

zasadach okre$lonych w § 20.
6. Komunikacja i infrastruktura techniczna Zgodnos¢:

1) dopuszcza sie prowadzenie przez teren ciggdw komunikacji pieszej i
rowerowey,

2) dopuszcza sie dojazd pojazdow specjalnych,

3) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej.

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/Sciezki terenowej (rekreacyjne;
pieszo-rowerowej) 0 zmienne;
szeroko$ci tworzaca uzupetnienie
istniejacej Sciezki

Dotyczy przeznaczenia o symbolu D-ZL1, D-ZL3

W MPZP 2007 W projekcie (D-ZL1 dla ¢z.dz.225/5, D-
ZL.3 dla cz.dz.206, 222, )
§ 391
1. SymbolterenuD-2L1,2,3 Uznano
2. Przeznaczenie terenu — lasy Zgodnos¢:

(obowigzuje ustawa o lasach)

- istniejaca zielen urzadzona
pozostanie bez zmian, forma
rekreacyjna projektowanych elementéw
nie wptywa na zieler urzadzona,

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowe;

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/$ciezki terenowej (rekreacyjne;

pieszo-rowerowej) 0 zmiennej
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szeroko$ci tworzagca uzupetnienie
istniejacej Sciezki

- montaz matej architektury wskazane
na rysunku PZT

3. Ochrona $rodowiska —
1) obowigzuje utrzymanie istniejgcego drzewostanu i
uzupetnianie jego ubytkéw,

2) dopuszcza sie wykonanie prac majacych na celu przywrocenie
pierwotnej funkcji obiektu, o ktérym mowa w ust. 4, w tym korekte
koron oraz wycinke drzew w niezbednym zakresie.

Zgodnos¢:

Nie planuje sie wycinek drzewostanu,
konieczne uzupetnienia ubytkéw nalezy
wykona¢ podczas prac
wykonczeniowych.

4. Ochrona zabytkéw
1) na terenie oznaczonym symbolem D-ZL3 ustala sie
ograniczenia, o ktorych mowa w § 12, wynikajace z
ochrony zabytkdw nieruchomych — wiezy widokowe;j,

2) na terenie oznaczonym symbolem D-ZL2 ustala sie
ograniczenia wynikajace z ustanowienia w planie strefy
ochrony konserwatorskiej — archeologicznej, o ktére;
mowa w § 15.

1) Nie dotyczy - okolice wiezy
widokowej nie sg objete
zainwestowaniem- istniejace
$ciezki terenowe do
wykorzystania jako element
petli biezni rekreacyjne;
rowerowo-terenowej

1)  Nie dotyczy - Nie planuje sie
prac zienych na terenie
oznaczonym D-ZL2

Jednak dla terenu D-ZL1 i D-
ZL3 W przypadku odkrycia w
trakcie prowadzenia robét
budowlanych ziemnych
przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg
one zabytkiem nalezy o tym
fakcie niezwtocznie
powiadomi¢ Dolno$laskiego
Wojewddzkiego konserwatora
Zabytkow, delegatura w
Watbrzychu, zgodnie z
Ustawa z dnia 23.07.2003r 0
ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162, poz. 1568)

5. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) zakazuije sie lokalizacji:
a) zabudowy kubaturowej,
b) urzadzer reklamowych,
2) dopuszcza sie budynki i urzadzenia bezposrednio
zwigzane z gospodarka le$na, zgodnie z przepisami
odrebnymi,
a) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ trzech
kondygnacji nadziemnych, to jest parter, pietro i poddasze
uzytkowe,
b) wysoko$¢ budynkéw nie moze przekroczyé 12 m.,
¢) nalezy stosowac dachy
— strome,
— 0 symetrycznych potaciach,
— 0 kacie nachylenia w przedziale 30 © 45 ° |

Zgodnosc¢:
Nie planuje sie budowy obiektow
kubaturowych

W ramach prac panuje sie wykonanie i
montaz matej architektury wskazane na
rysunku PZT
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d) zakazuje sie stosowania dachéw o potaciach mijajacych sie na wysokosci
kalenicy.

6.

Komunikacja i infrastruktura techniczna

1) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej.

Zgodnos¢:

- istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/$ciezki terenowej (rekreacyijne;
pieszo-rowerowej) o zmiennej
szeroko$ci tworzagca uzupetnienie
istniejacej $ciezki.

Zgodnie z ustawg o lasach $ciezki
rekreacyjne sg nieodigczng czescig
lasu

Dla terenu istniejacej Sciezki wykorzystanej jako element petli biezni rekreacyjno-rowerowej wraz z obiektami matej

architektury, przeszkodami, obowiazuja nastepujace oznaczenia terenu wg MPZP 2007: dla poszczegdlnych cze$ci

dziatek:
223dr D-Kp3 - Ciagi piesze; Zgodnos¢:
[...] - istniejace Sciezki terenowe do wykorzystania jako element petli biezni
przeznaczenie podstawowe — rekreacyjnej rowerowo-terenowej
ciagi pieszo-jezdne.
- montaz matej architektury wzdtuz istniejacej drogi szutrowej w
dopuszcza sie lokalizacje postaci:
urzadzen sieci infrastruktury 3x tawka, 3x $mietnik
technicznej oraz zieleni i
elementéw
matej architektury,
212dr D-ZL3 - Lasy - istniejace Sciezki terenowe do wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej
204dr D-Kp 1 - Tereny komunikac;ji Zgodnos¢:
pieszej
[...] - istniejace Sciezki terenowe do wykorzystania jako element petli biezni
przeznaczenie podstawowe — rekreacyjnej rowerowo-terenowej, w cze$ci poszerzone do 1,5m
ciagi pieszo-jezdne.
- montaz matej architektury wzdtuz istniejacej drogi szutrowej w
dopuszcza sie lokalizacje postaci:
urzadzen sieci infrastruktury 1x fawostét, 1x Smietnik. 1x wieszak/stojak rowerowy, 1x tablicy
technicznej oraz zieleni i informacyjnej z tawka,
elementéw
matej architektury,
205 D-ZL3 - Lasy - istniejace Sciezki terenowe do wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
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Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
inwestycja objeta opracowaniem nie zalicza sie do obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem,
ktérych projekty wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy wymagajace ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z Planem Urzadzenia Lasu nalezy przestrzegac nastepujgcych ustalen:

Lasy komunalne naleza do | kategorii zagrozenia pozarowego (na podstawie zagrozenia okreslonego dla
Nadlesnictwa Bolestawiec).

W zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzki wiascicieli laséw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) w rozdz. 9 — zabezpieczenie
przeciwpozarowe laséw oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczeg6towych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami).

W zwigzku z tym zabrania si¢:

a) W odlegtosci mniejszej niz 30 m od skraju drogi publicznej pozostawiania gatezi, chrustu, nie okrzesanych $cietych drzew
i odpadéw poeksploatacyjnych.

b) w lasach, na terenach $rodlesnych oraz w odlegtosci mniejszej niz 100 m od granicy laséw wykonywania czynnoSci
mogacych wywotaé niebezpieczenstwo pozaréw, a w szczegoinosci: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez wiasciciela, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostatosci roslinnych, palenia tytoniu z wyjatkiem miejsc
na drogach utwardzonych. Wiasciciele laséw majq obowigzek utrzymywania w nalezytym stanie drog dojazdowych do
stanowisk czerpania wody. Na terenie gminy gtéwnymi punktami czerpania wody do celéw gasniczych sg hydranty wiejskie.

W celu utrzymania na dobrym poziomie ochrony p.poz nalezy:
a) utrzymac w stanie sprawnosci sprzet przeciwpozarowy
b) utrzyma¢ w stanie gotowosci do akcji gasniczej punkty czerpania wody i $rodki transportu
c) w okresach duzego zagrozenia wprowadzi¢ dyzury p.poz w Urzedzie Miasta
d) dbaé o stan drdg le$nych celem umozliwienia dotarcia do ewentualnych ognisk pozaréw w jak najkrétszym czasie
e) poprawi¢ stan drég dojazdowych do komplekséw le$nych
f) w okresie wzmozonej palnosci lasu prowadzi¢ obserwacije terendw lesnych
g) utrzymywaé wspdtprace z Administracjg LP w zakresie ochrony p.poz
h) w rejonach o duzym natezeniu ruchu nalezy umiesci¢ stosowne tablice informacyjne
i) sporzadzi¢ plan na wypadek pozaru

j) prowadzenie akcji edukacyjnych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Elementy drewniane montowanych przeszkéd nie mogq posiadaé ostrych krawedzi oraz wystajacych elementéw
montazowych i zgodnie z norma PN-EN 14974 powinny by¢ zabezpieczone i montowane trwale.

Na cele niniejszego opracowania wykonano Projekt Zachowania i Zabezpieczenia Drzew. Na rysunku PZT wskazano ,strefy
ochronne drzew”, ktére nalezy wyznaczy¢ i przestrzega¢ podczas prac budowlanych zgodnie z SOD:
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Na terenie inwestycji obowigzuje ,uproszczony plan stanu lasu dla laséw komunalnych stanowigcych wtasno$¢ Gminy
Miejskiej Bolestawiec, potozonej w powiecie bolestawieckim, wojewddztwie dolno$laskim, na okres od 01.01.2023 r. do
31.12.2033 .

(ws skrocie Plan Urzadzenia Lasu - PUL)”, wszelkie prace na tym terenie naelzy wykonywaé zgodnie z wytycznymi ,PUL”
7.1. WYTCZNE PLANU URZADZENIA LASU
Gtéwne zatozenia Planu Urzadzenia Lasu (cyt) :

, Uproszczony plan urzadzania lasu zostat wykonany na zlecenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej z
siedzibg w Bolestawcu przy ul. Dolne Mfyny 23 w Bolestawcu zgodnie z umowg nr 45.DEK.ZN.2013.1S z dnia 23 czerwca
2023r.

Pofozenie i nadzor
Obreby ewidencyjne objete opracowaniem: 0001, 0002, 0003, 0006, 0007, 0008, 0011, 0013, 0014.

Zgodnie z ustawg o lasach nadzér nad lasami niestanowigcymi wiasno$ci Skarbu Panstwa sprawuje Starosta
Bolestawiecki. [...]

Miazszo$¢ dopuszczalna do pozyskania

Okre$lone Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegétowych warunkow
i trybu sporzadzania planu urzgdzenia lasu, uproszczonego planu urzadzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U.
2012 poz. 1302) minimalne wieki wyrebu wynosza:

- 120 lat dla Db, Js, Wz,

- 100 lat dla Bk, Jd,

- 80 lat dla So, Sw, Md, Dg, K,
- 60 lat dla Brz, Gb, Olcz,

- 40 lat dla Os,

- 30 lat dla Tp, Olsz.

Ze wzgleddw na to, Ze lasy na terenie miasta petnig inne niz tylko gospdarcze funkcje przyjac nalezy, ze wiek
rebnosci dla poszczegdinych gatunkéw drzew powinny by¢ ustalone na poziomie nawet o 40 lat wiecej niz wynika to ze
wskazanego Rozporzadzenia.

Etat pozyskania w uzytkowaniu rebnym wynosi 1378 m3.

Maksymalne migzszo$ci do pozyskania w uzytkowaniu przedrebnym

W uzytkowaniu przedrebnym przewiduje sie pozyskanie w wysokosci 1231 m3 grubizny brutto i 985 m3 grubizny
netto w powierzchni 47.2424 ha.

Wielko$c ta wynika z sumy masy i powierzchni wskazan gospodarczych konkretnych drzewostanow
projektowanych do zabiegéw pielegnacyjnych (TW, TP) i stanowi orientacyjng wielko$¢ migzszosci wynikajgcqg z wiasciwie
wykonanych zabiegow hodowlanych na przewidzianej do tych zabiegéw powierzchni.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z potrzeb hodowli i uzytkowania lasu oraz innych aspektow
przyrodniczych, mozliwe jest zwiekszenie wskaznikow intensywnosci uzytkowania przedrebnego.

OkreSlona wielko$¢ uzytkowania przedrebnego, uwzglednia réwniez wykonanie cie¢ sanitarnych (CS) i cie¢
przyrodniczych (P)
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Hodowla lasu

Na podstawie Zasad Hodowli Lasu przyjeto nastepujgce gospodarcze typy drzewostandw dla wyodrebnionych
podczas inwentaryzacji siedliskowych typow lasu.

Typ sicdliskowy ’ Typ Przykladowy skiad gatunkowy i
lasu drzewostanu odnowienia P,
Db So So 40, Db 30, Bk i inne 30
So Db Db 50, So 30, Bk i inne 20
LMSW " DbBkSo | So40, Bk 30, Db 20, Swiinne 10 | 59,1984
" SwDb Db 50, Sw 30, So i inne 20 |
| BrzSwDb | Db 40, Sw 30, Brz 20, So i inne 10
Lw Db Db 70, Js i inne 30 23077 |

Materiat uzywany do zalesien i odnowiert musi spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leSnym
materiale rozmnozeniowym (Dz. U. 2019 poz. 1097).

Powyzsze sktady gatunkowe nalezy traktowac ramowo i przy odnowieniach uwzglednic¢ warunki mikrosiedliskowe.
Sktady zakfadanych upraw moga roznic sie nie wiecej niz 20% od sktadow wymienionych w tabeli.

Halizny i ptazowiny nalezy odnowi¢ zgodnie z ustawg o lasach, w okresie do 5 lat do usunigcia drzewostanu.

Ochrona i zagospodarowanie lasu
Podziat laséw na kategorie ochronno$ci:

Nie ustalono laséw ochronnych, sq to lasy gospodarcze. Ze wzgledu na to, Ze sq potozone w granicach
administracyjnych miasta petnig one funkcje spofeczne, a wigc przede wszystkim funkcje rekreacyjne, krajobrazowe,
historyczne i estetyczne.

Stan sanitarny jest w wigkszo$ci dobry. Nie stwierdzono powazniejszych zagrozen dla ekosysteméw lesnych. W
zwigzku z faktem, ze wiekszos¢ drzewostanow jest starszych mozna zauwazy¢ sporadycznie martwe drzewa i grzyby, ktére
nie powodujg szkéd, a drzewa te petnig pozyteczng role jako potencjalne Srodowisko dla szerokiego spektrum organizmoéw.

Istotnym problemem jest natomiast duza ilos¢ $mieci szczegolnie w miejscach najczesciej eksploatowanych
turystycznie, a takze w poblizu obiektdw handlowych, co wymagatoby wzmocnienia dziatan prewencyjnych, np. tablice
informacyjne oraz umieszczenia koszy w niektdrych migjscach.

W najwigkszym kompleksie le$nym przy ul. Piastow znajduje sie Sciezka dydaktyczna ,Las przy ul. Piastow w
Bolestawcu”. Trasa ma ksztaft petli o dtugosci niespefna 2 km, na ktérej umieszczonych jest 7 tablic dydaktycznych o
tematyce przyrodniczej i historycznej. Czas je przejscia wynosi 1,5 godziny. Ponadto przy trasie umieszczone zostato
miejsce wypoczynkowe z paleniskiem celem zwigkszenia jej wartosci rekreacyjnej. Cata trasa Sciezki oznakowana jest za
pomocq biatego kwadratu przekre$lonego uko$ng zielong linig. — $ciezka ta pozostaje bez zmian

Ochrona przyrody
W zasiegu opracowania znajdujg sie miejsca o walorach przyrodniczych i historycznych:

- pomnik przyrody przy oddziale 3a — dab szyputkowy (Quercus robur) ,Kasztelan” przy ul. Lipowej (kod
PL.ZIPOP.1393.PP.0201011.68, data uzn. 22 czerwca 1988 r.), - Nie objete zakresem opracowania

- pomnik przyrody przy oddziale 6a — dab szyputkowy (Quercus robur) ,Dragal” przy ul. Rajskiej (kod
PL.ZIPOP.1393.PP.0201011.67, data uzn. 22 czerwca 1988 r.), - Nie objete zakresem opracowania
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- pomnik przyrody (wieloobiektowy) przy oddziale 7 na skraju lasy przy ul. Piastéw i Kosiby — aleja lip drobnolistnych (Tilia
cordata) ,Aleja Przyle$na” (kod PL.ZIPOP.1393.PP.0201011.88, data uzn. 13 lipca 1988 r.), - Nie objete zakresem

opracowania

- zabytkowa wieza ,Jenny” z 1873 r. (oddz. 7k), - Nie objete zakresem opracowania

- stary (zdewastowany) cmentarz z alejg starych drzew (oddz. 7a), - Nie objete zakresem opracowania

- grodzisko Bolestawiec (oddz. 2h). - Nie objete zakresem opracowania

W przypadku stwierdzonego wystepowania gatunkdw ptakow gniazdujgcych, zaleca sie wykonanie cig rebnych i
trzebiezy poza okresem legowym ptakéw, w zalezno$ci od gatunku i terminu legowego. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r., w stosunku do gatunkdw zwierzat objetych ochrong gatunkowg mogg by¢ wprowadzone
(...) odstepstwa od zakazéw, dotyczace: usuwania gniazd od 16 pazdziernika do konca lutego, gniazd z budek dla ptakéw i
ssakow, gniazd ptasich z obiektow budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczeristwa lub
sanitarne.

W przypadku wystepowania duzych gniazd ptakdw drapieznych, zaleca sie pozostawienie drzew z gniazdami
ptakéw wraz z ostong drzewostanu o szerokosci okre$lonej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 6 pazdziernika
2014 r. W sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, w zaleznosci od gatunku. Nalezy dazyc¢ do pozostawienia martwego
drewna, wydzielajacego sie naturalnie, w ilosci co najmniej 3% migzszo$ci drzewostanu, ze wzgledu na ochrone miejsc
legowych ptakéw. Ze wzgledu na ochrone migjsc legowych ptakéw (gtéwnie dzieciotéw), w uzasadnionych przypadkach
zaleca sie pozostawienie drzew dziuplastych (martwych i zywych). ,

Wedtug Uproszczonego Planu Urzadzenia Lasu wynika, ze dziatki le$ne objete inwestycjq sq objete planowanymi zalesieniami
i odnowieniami:

Zgodnie z pkt 11.3

a) odnowienie halizn, ptazowin i zrebdw — 8.2850 ha:

b) orientacyjna powierzchnia odnowien drzewostandw przewidzianych do uzytkowania rebnego — ha: 5.7716 ha
w tym zrebami zupetnymi: 1.9596 ha

Zestawienie dzialek objetych inwentaryzacjy:

Gmina Miasto Bolestawiec (02-011) 8272 0.2902
Obrgb ::lmn&; Pow.lasu | Pow.obr. 82/3 1.3718
e 1431 | 0.8510
| 14 4.8342 | 9.1982 - Ll
17611 | 0.1320
?‘1‘ g::zg: 176114 | 0.1155
191 0.2480
:Z; g::;g Vil 356 0.5190 | 0.5190
4 5.3307
| ::g g:::ﬁ; — Vil 1118 | 1.1983 | 9.3135
L e 89/15 | 2.7835
219 0.9207 IX 122 08388 | 17283
: 160/2 | 0.8887
296/2 | 2.2417 Xill 554/6 | 2.9726 | 2.9726
549 0.4994 o e
L 31316 ;::’;g? 1.5409 XV 222 6.7525 | 24.7581
» 68/3 0.1520 | 43377 | 1200
RAZEM 61.6573 | 61.6573

Zgodnie z tabelami dotyczacymi terenu inwestycji wynika, Ze na terenie lasu moga nastapic ciecia selekcyjne i gospodarcze
oraz trzebiez pdzna drzewostanu. Dlatego w przypadku prac zwiazanych z powyzszymi zabiegami kazdorazowo
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0 sko | imie Wskazania gospodarcze
axwt Opis wydzielenia
Adres whasciciela Nr | Utytek | Oddz, Miszszose
Wspoiwtascicloll | dziatki | ew. | poddz Rodz. | Pow [m3] Wykonanie
udzlat R Gat. | wiek o la| Miazszoéé bieg [ha) Brutto/
pow! : okil] iBontte {ha) {m3] brutto Netto
Gmina Miasto 222 Lslil 7-a D-STAN | 0B 125 m 35700 1248 cS 35700]  125/99
Bolestawiec
[udziak: 1/1] 79 D-STAN | MD so[ 1 0.3325] 67 TP | 0.3325] a7
7-h D-STAN AK ES 2.6000 572 TP | 26000  69/54
74 D-STAN | BRZ ES ] 0.2500 0| Ccs ] 02500 43
2255 | Lsill 7-a D-STAN DB 125 W 6.4450 2256 CS | 6.4450] 226/180
75 D-STAN | MD so[ 2.3100 508 TP | 2.3100] 7181
7-c D-STAN | BRZ 750 0 1.9600 451 TP | 1.9600]  63/52
74 D-STAN 08 65| 0 0.8600 172 TP | 08600 2117
7 D-STAN DB ss| 1 0.2500 33 TP | 0.2500] 5/4
74 D-STAN | BRZ os| Il 0.1800 36 cs | 0.1800] 22
[
206 Lslil 74 D-STAN 0B 85| 3.2606 783 TP | 3.2608]  110/87
7k D-STAN 08 135 1 2.7400 986| CS | 2.7400]  79/62

(CS — Cigcia selekcyjne i gospodarcze, TP — trzebiez pozna, D-STAN — drzewostan)

Dla niniejszej inwestycji wytaczenie z produkciji leSnej nie jest wymagane dla budowy biezni/$ciezki rowerowo-terenowej z
przeszkodami oraz matej architektury. Wszystkie prace gospodarcze lesne moga by¢ wykonywane zgodnie z uproszczonym
planem urzadzenia lasu. Budowa $ciezki terenowo-rowerowej bedaca bieznia do jazdy rowerem na cele rekreacyjno-
turystyczne, w tym budowa przeszkéd technicznych, jako imitacje przeszkdd mogacych wystepowaé w terenie
gorskim m.in. kfadek, mostkow bedzie stuzy¢ rekreacji i turystyce rowerowej, ale tez dostepna bedzie dla pieszych,
biegaczy i innych oséb korzystajacych z lasu. ,,Sciezka” bedzie posiadata dedykowane oznaczenie przeznaczone
dla os6b z roznymi umiejetno$ciami jazdy na rowerze, petniac tym samym funkcje dydaktyczne nauki jazdy rowerem
w zréznicowanym terenie. Kazdy jej uzytkownik bedzie mégt utrwala¢ i podwyzsza¢ swoje umiejetnosci jazdy w
terenie (funkcja dydaktyczna), Inwestycja nie ograniczy mozliwosci utrzymania na danym terenie roslinnosci le$nej
i urozmaici mozliwo$¢ przebywania oséb korzystajacych z roweru w lesie, nie wykluczajac innych grup tj. biegacze,
spacerowicze. Funkcja turystyczna $ciezek rowerowo-terenowych mozliwa bedzie jedynie z uzyciem roweru o

W przypadku uszkodzenia $ciezki lub przeszkod technicznych poprzez prace zwiazane z gospodarka lesng nalezy
je odtworzy¢ w tozsamej formie.

Zgodnos¢ z przepisami i interpretacji przeznaczenia planowanej inwestycji na terenie lasu:

Zgodnie z Art.3 Ustawy o lasach (Dz.U.2024.0.530 t.. - Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r ) teren lasu nalezy traktowac,
jako ogdinodostepny, Lasem jest grunt zwigzany z gospodarka lesna [...] a takze wykorzystywany na parkingi lesne
i urzadzenia turystyczne

Zgodnie z Art.4. pkt.21 - urzadzeniach turystycznych - rozumie si¢ przez to parkingi, pola biwakowe, wieze
widokowe, ktadki, szlaki turystyczne ($ciezki dydaktyczne) i miejsca widokowe

Zgodnie z Pojeciami stosowanymi w statystyce publicznej (GUS) i z uchwata nr 170/XV1/2007 Zarzadu Gtéwnego
PTTK z dnia 21.04.2007 w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania szlakow turystycznych definicja szlaku
turystycznego, SZLAK TURYSTYCZNY to , Wytyczona w terenie trasa stuzqca do odbywania wycieczek, oznakowana
jednolitymi znakami (symbolami) i wyposazona w urzadzenia informacyijne, ktére zapewniaja bezpieczne i spokojne
jei przebycie turyscie o dowolnym poziomie umiejetnosci i doswiadczenia, o kazdej porze roku i w kazdych
warunkach pogodowych, o ile szczeqétowe wymagania nie stanowia inaczej (okresowe zamykanie w przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych lub ze wzgledéw przyrodniczych na terenach chronionych)” — zatem
odpowiada tez definicji $ciezki rowerowo-terenowej

Zatem planowana inwestycja na terenie lasu jest zgodna z zapisami obowiazujacych przepiséw i ich definicji.

7.2. PROJEKT OCHRONY, ZACHOWANIA | ZABEZPIECZENIA DRZEW (POD)
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7.2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA POD

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace i zabiegi zwigzane z ochrong i zabezpieczeniem drzew na okres
wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z zadaniem polegajacym na budowie biezni rekreacyjnej, rowerowo-terenowe;
w ramach zadania ,Budowy Rowerowego Parku Umiejetnosci” wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami matej
architektury i wiatg o pow. zabudowy <35m2,

7.2.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM
Ustalenia zawarte w POD dotyczaca;

e czynnosci niezbednych dla zachowania drzew istniejacych i ich ochrong i zabezpieczeniem w sasiedztwie
prowadzonych rob6t, podczas wykonywania robét budowlanych,

e zasad wykonywania wszystkich robét w strefach ochrony drzew - tj. w zasiegu korony,

e pielegnacji i prac ogrodniczych wzgledem drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

7.2.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
7.2.3.1. Drzewo - wieloletnia ro$lina o zdrewniatym jednym pedzie gtownym albo zdrewniatych kilku
pedach gtéwnych i gateziach tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju roliny.
7.2.3.2. Korona - gorna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.
7.2.3.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
7.2.3.4. Forma pienna - sztucznie wytworzona w szkotce forma drzew z korong uformowanag na
wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym, nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
7.2.3.5. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
7.2.3.6. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego - specjalista ochrony drzew, osoba odpowiedzialna za stan
drzew istniejacych. (inz. architekt krajobrazu, dendrolog, arborysta).
7.2.3.7. Urzadzenie do pracy z wykorzystaniem strumienia sprezonego powietrza — urzadzenie
pozwalajace na zdjecie gleby z systemu korzeniowego drzewa lub wykonanie wykopu otwartego
bez koniecznosci wyciecia korzeni.
7.2.3.8. Nadzor dendrologiczny - nadzér zapewniony ze strony Wykonawcy, ktérego celem jest ochrona
istniejacej zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja projektowg
oraz standardami branzowymi.
7.2.4. DANE WYJSCIOWE

Danymi wyjsciowymi sg dane zebrane podczas prac terenowych — inwentaryzacji zieleni istniejacej i zawarte w operacie
dendrologicznym z lipca 2024 r oraz wytyczne ,PUL”

7.2.5. MATERIALY
7.25.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow:

Materiaty - Stanowig je wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera nadzoru.

7.2.5.2. Rodzaje Materiatow

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania rob6t budowlanych zostang uzyte nastepujace materiaty:
e pale lub stemple drewniane. Dopuszcza sie niekorowane.

materiaty amortyzujace — rury karbowane, opony

deski iglaste obrzynane

gwozdzie budowlane okragte,

siatka stalowa typu lesnego o wysokosci nie nizszej niz 1,20 m do wygrodzen SOD

woda,

ziemia urodzajna

7.26. SPRZET
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Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, a w przypadku braku takich dokumentéw
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:

e wozidto lub samochdd skrzyniowy do transportu materiatow,

e reczny ogrodniczy sprzet do prac ziemnych,

e narzedzia przeznaczone do pracy w okolicy systemu korzeniowego drzewa pozwalajace na usuwanie gruntu bez
uszkadzania korzeni przy zastosowaniu sprezonego powietrza,

e sprzet do podlewania.

Wszystkie roboty w rzucie koron drzew obligatoryjnie nalezy wykonywaé recznie lub przy zastosowaniu urzadzen technologii
sprezonego powietrza ew. technologig przecisku sterowanego — po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru lub Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego. W przypadku niezamierzonego, incydentalnego uszkodzenia drzewa podczas prowadzonych prac - do
wykonywania robot zwigzanych z pielegnacjq drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
stosowaé nastepujacy sprzet:

pita reczna lub pita teleskopowa

podnosnik samochodowy, drabina

pity, sekatory,

pedzle,

reczny sprzet do prac ziemnych,

sprzet do podlewania.

narzedzie do prowadzenia prac technologig sprezonego powietrza

7.2.7. TRANSPORT

Metoda transportu materiatbw moze by¢ dowolna pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

7.2.8. WYKONYWANIE ROBOT

Z uwagi na rozlegto$¢ koron drzew nie ma mozliwosci usytuowania SOD - stref ochrony drzew poza rzutami ich koron.
W projekcie przyjeto maksymalny mozliwy ich zakres. Drzewostan jest o walorach zabytkowych i cennych. Podczas
wykonywania prac zabezpieczajacych nalezy dotozy¢ szczegdlnej staranno$ci. Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem
drzew powinny by¢ wykonywane w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne roélin.

e Pnie drzew — niezaleznie od przebiegu wyznaczonych stref ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
oston z agrowtdkniny lub tkaniny jutowej obejmujacej caty obwdd pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm. Na tak
przygotowanym pniu owing¢ dwoma pier$cieniami — na dole i na gorze rure karbowang lub przecigtg opone. Ostone
nalezy przykry¢ odeskowaniem. Dolna cze$¢ desek winna trwale opiera¢ sie o podtoze, deski powinny Scisle przylegac
do pnia i by¢ w minimum trzech miejscach opasane drutem wigzatkowym.

o W przypadku prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew rosnacych przy istniejacych budynkach lub murach nalezy unikaé
odcinania gatezi o $rednicy powyzej 8 cm. Ciecia, ktérych nie da sie unikngé powinny by¢ wykonane pod nadzorem
dendrologicznym przez przeszkolonego pracownika i by¢ wykonane zgodnie z zasadami i normami sztuki ogrodowe.

o Dopuszczalne jest delikatne podwigzywanie lub podpieranie gatezi narazonych na uszkodzenia.

e W celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych niezbedne i niemozliwe do unikniecia prace w obrebie
bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytacznie sposobem recznym np. z uzyciem narzedzia airspade lub
metodg bezwykopowg - przewiertem sterowanym.

¢ Nie nalezy wykonywa¢ zadnych wykopdw w odlegto$ci mniejszej niz odlegto$é réwna 5 pobocznic pnia lub, jesli ta
jest niewielka — w odlegtosci 2 m od pni drzew. Wykopy wykonywaé pod bezposrednim nadzorem inspektora nadzoru
dendrologicznego.

29
DA_24-008_RPU BOLESLAWIEC

da



doktor|architekci

ul. Braniborska 2-10, lok. 307, 53-680 Wroctaw | t: 516 710 365 | e:adoktor@saldoc.com | www.saldoc.com

7.2.9.

Nie wolno odcina¢ Zadnych gtéwnych korzeni podporowych odpowiedzialnych miedzy innymi za statyke drzewa.
Wyciecie nawet jednego z tych korzeni grozi wywrotem drzewa lub obumarciem znacznej czesci pnia i korony.

Jezeli podczas wykonywania wykopdw w wykopie ujawnig sie korzenie, nawet w do$¢ dalekiej odlegtosci od pnia,
nalezy to bezwzglednie zglosi¢ nadzorowi dendrologicznemu i wykona¢ ostonowe ekrany ochronne z chtonnego
materiatu i zastosowa¢ nawadnianie (np. kropelkowe, polewowe) odstonietych korzeni w celu zapewnienia im statej
wilgotnosci. Pozostawienie nieostonietych korzeni, nawet na krétki czas, powoduje ich obumarcie.

Jezeli podczas prowadzenia prac ujawni sie kolizja korzenia z jakim$ elementem infrastruktury — nalezy rozwazy¢
dalsze reczne odstonigcie korzenia — np. narzedziem airspade i przetozenie go w inng lokalizacje. Jezeli z przyczyn
technicznych nie jest mozliwe przetozenie korzenia lub jego obejscie infrastrukturg ponizej lub powyzej korzenia i
jedynym rozwigzaniem jest jego skrocenie, to po zgtoszeniu tego faktu i uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
dendrologicznego nalezy korzen przycigé — zdezynfekowanym, czystym i ostrym narzedziem. Powierzchnia cigcia
powinna by¢ jak najmniejsza. Niedopuszczalne jest szarpanie i rozrywanie systemu korzeniowego. Rane nalezy
zabezpieczy¢ mascig ogrodnicza.

Nie wolno zmienia¢ poziomu gruntu ani na plus ani na minus w sasiedztwie drzew a zwlaszcza w rzucie korony drzew.

Niedopuszczalne jest zadne sktadowanie materiatow w bliskim sasiedztwie drzew.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:

7.2.10.

obligatoryjnie przeszkoli¢ wszystkich pracownikow i operatorow z zakresu ochrony drzew na placu budowy i zasad
prowadzenia prac w bezposredniej bliskoci drzew

w oparciu o dokumentacje ustali¢ lokalizacje drzew podlegajac zabezpieczeniu,

w oparciu o dokumentacje wyznaczy¢ strefy SOD

przeanalizowa¢ i wytyczy¢ w terenie miejsca prowadzenia prac w bliskim sasiedztwie drzew i zaznaczy¢ je,
np. palikiem opisanym danymi wysoko$ciowymi

Zabezpieczenie drzew

W czasie prowadzenia prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia istniejgcej zieleni wysokiej.

Sq to najczescie;:

Uszkodzenia mechaniczne pni — zwykle mniej lub bardziej rozlegte odarcia kory
Uszkodzenia w obrebie koron — ztamania gatezi i konaréw, utrata aparatu asymilacyjnego
Uszkodzenia systemu korzeniowego — odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia drzewa,

zmiazdzenie lub oderwanie, zageszczenie i zmiana sktadu chemicznego gleby

Na skutek odniesionych obrazef w przeciagu krétkiego czasu drzewo moze obumrze¢. W celu zapobiezenia mozliwym
uszkodzeniom nalezy:

Prowadzi¢ prace pod kierownictwem inspektora nadzoru dendrologicznego.

Nie nalezy dopuszczac do zageszczenia gleby, szczegdlnie na terenie przysztych nasadzen w obrebie placu budowy.
Nadmierne zageszczenie gleby w obszarze systemu korzeniowego projektowanych drzew prowadzi do niekorzystnych
zmian wiasciwosci fizycznych gleby i jej struktury, co skutkuje stabszym natlenieniem korzeni a co za tym idzie ze
spowolnionym ich wzrostem.

Do zageszczenia gleby moze doj$¢ na skutek: przejazdow i pracy ciezkiego sprzetu (samochody ciezarowe, cigzki
sprzet specjalistyczny), czestego poruszania sie pieszych, lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych,
sktadowania materiatow.

Jezeli ze wzgledéw logistycznych nie jest mozliwe oddalenie drég komunikacyjnych od drzew nalezy zwréci¢ sie
o wytyczne do inspektora. Mozliwe jest zastosowanie wyjatkowych, indywidualnie dobieranych Srodkéw technicznych,
zmniejszajacych nacisk wywierany na system korzeniowy.
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o Nie dopuszcza¢ do sktadowania bezpo$rednio na gruncie oraz rozchlapywania i rozsypywania w sasiedztwie
istniejacej zieleni materiatéw mogacych silnie zmieni¢ wtasciwosci chemiczne gleby (w tym jej pH), w szczegdlnoci
mieszanek betonowych, bituminéw, rozpuszczalnikéw.

o Nadzér dendrologiczny powinien obligatoryjnie, zgodnie z dokumentacjg wyznaczy¢ strefy ochronne poszczegoinych
egzemplarzy. Wykonawca robdt winien ogrodzi¢ jg w sposéb widoczny i trwaty demontowalnym azurowym,
estetycznym ogrodzeniem metalowym. Teren ogrodzony obejmuje wskazang przez nadzér dendrologiczny.

Zabezpieczenia muszg bezwzglednie chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz
uszkodzeniem sktadowanym materiatem. Wskazane w dokumentaciji projektowej drzewa nalezy przed rozpoczeciem prac
trwale zabezpieczy¢, na caty okres budowy, poprzez wykonanie ogrodzenia uniemozliwiajagcego poruszanie sie ciezkiego
sprzetu w SOD. W miejscach, gdzie technicznie mozliwy jest montaz palikowania w gruncie nalezy wykona¢ ogrodzenie z
palisady drewnianej lub niekorowanych stempli drewnianych o $rednicy minimum 8 cm w rozstawie nie wiekszej niz co 3 m.
Do palisady przytwierdzi¢ dedykowanymi elementami mocujacymi siatke lesng ocynkowang o wysokosci nie mniejszej niz 120
cm.

W przypadku gdy z réznych przyczyn nie ma mozliwosci montazu stupkéw w gruncie nalezy zastosowaé ogrodzenia
tymczasowe , ktorych elementy muszg by¢ ze sobg potaczone w sposéb uniemozliwiajgcy ich otwarcie/przesuniecie —
np. drutem lub gumami mocujacymi, by nie dochodzito do ich przesuwania.
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Strefy SOD powinny by¢ oznaczone tablica;

STREFA UWAGA!

0CHRONY |
DHZEWA « NIE PRZEJEZDZAC

« NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC
OGRODZENIA

WIDZISZ ZAGROZENIE DLA DRZEWA - .
REAGUJ! NIE SKEADOWAC

INSPEKTOR NADZORU DENDROLOGICINEGD  [PSNSeu el

KON A Z TN E S T O R BN e reoet e ateracoessssrasonseisresetrerresaiteversastnsissorssensuorsttessanratscrsesssesn

7.2.11.  Zasady prowadzenia robdt w rzucie koron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej a zatem w SOD:

nie doszto do zmiany poziomu gruntu,

nie byty lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe i by nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie przejezdzat zaden pojazd ani sprzet mechaniczny,

aby konieczne prace ziemne w obrebie rzutéw koron nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegélnie
w petni lata; prace te powinno wykonywac sig w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

e  czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

7.2.12.  Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

W przypadku odkrycia systemow korzeniowych trzeba je natychmiast przykry¢ przepuszczalng wtokning i nie dopuszczaé do
przeschnigcia w trakcie prowadzonych prac (systematyczne podlewanie — szczegdlnie przy wykonywaniu prac podczas
upatéw trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie i podlewac je.). Korzenie trzeba zasypaé¢
humusem niezwlocznie po zakoriczeniu prac.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi:
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
e  ciecia wykonywa¢ w sposob zgodny ze sztukg ogrodnicza, tak aby nie pozostawia¢ odar¢, wytaman,
- zabiegi muszg by¢ wykonane tak, by miejsce ciec byly gladkie, aby nie naraza¢ drzewa na inwazje patogenéw.

7.2.13.  Roboty wykoniczeniowe

Po zakonczeniu prac nalezy w rzucie koron zastosowac rozluznienie wierzchniej warstwy gleby za pomoca narzedzia do pracy
ze sprezonym powietrzem. Po wykonaniu tych prac nalezy zastosowa¢ szczepionki mikoryzowe odpowiednie dla danego
gatunku drzewa. Powierzchnie pod koronami drzew — w ich rzucie nalezy wymulczowaC warstwg mulczu ok 5 - nie
dopuszczajac do styku warstwy mulczu z pniami drzew.
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Do robét wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkow terenowych,
takie jak:

e  rozebranie ogrodzen SOD

e uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zadarnienia
roboty porzadkujace otoczenie terenu robét rozluznienie gruntu, uporzadkowanie terenu
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

da

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

nie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

nie

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

nie

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych

nie

1

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

nie

12

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

nie

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych

i ich usytuowanie

nie

14

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe

nie
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da

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie

15 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich nie
usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw .
16 . nie
techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych
17 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych nie
18 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie nie
okre$lenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze
19 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie
20 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow nie
zagtady
21 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe nie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
22 szczegblowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu nie
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
23 jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwos$¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji nie
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego
24 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska nie
25 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ nie
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
2% Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie .
27 . .y . nie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych
28 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach nie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy .
29 I . I . - - nie
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego
30 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk nie
odpadow
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
31 szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, nie
jakim powinny odpowiada¢ poszczegéine typy sktadowisk odpadow
32 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
33 r. w sprawie ochrony nie
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

34 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym nie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan

w zakresie odlegtosci i

warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony .
35 . . . . . L . nie

akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze

sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw

przeciwpozarowych

36 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie .
37 . , I . . nie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

38 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji nie
inwestycji w zakresie drég publicznych

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na terenie inwestyc;ji tj. :

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestyciji tj na terenie czesci dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222,
204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14 (j.e.020101)

9. INFORMACJE DOTYCZACE ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu zgtoszenia lub projektu zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe wydanej przez organ administracii
architektoniczno-budowlanej (Art. 36a, Ust. 1., Prawo budowlane).

Zmiany nieistotne, niewymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe / wykonania ponownego
zgloszenia, jednakze wymagajace zgody autora projektu :

- instalacje elektryczne - dopuszcza si¢ wykonanie instalacji elektrycznej bez odbiornikow — nie dotyczy

- stosowanie innych materiatéw i elementéw obiektu budowlanego pod warunkiem zachowania ich parametréw uzytkowych,
wytrzymatosciowych i estetycznych zgodnych z normami obowigzujacymi;

- stosowanie innych technologii wykonania elementéw konstrukcji drewnianych i stalowych pod warunkiem zachowania ich
parametrow wytrzymatosciowych, trwato$ci i uzytkowych,

- stosowanie innych technologii wykonania izolacji,

- tolerancji wymiarowych wszystkich elementéw oprdcz biezni/Sciezki rowerowo-terenowej w zakresie +\- 2%,

- tolerancii lokalizacji, dtugosci, szerokoSci biezni +-10% (w zaleznosci od warunkdw terenowych)
- wprowadzania zmian w zakresie prowadzenia tras instalacji elektrycznych — nie dotyczy

Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian, w tym nieistotnych odstapien od projektu, bez zgody
projektanta potwierdzonej wpisem do dziennika budowy/karty odbioru i uzupetnionej w razie koniecznosci
odpowiednimi opracowaniami projektowymi lub rysunkami.

10. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt jest koordynujacy dla projektow branzowych - wszelkie rozbiezno$ci uzgadnia¢ z projektantem.
2. Rysunki architektury nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami pozostatych branz oraz cze$cig opisowa.
3. Elementy nieokre$lone w projekcie nalezy kazdorazowo ustali¢ z projektantem.
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4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
5. Wykona¢ pomiary geodezyjne przed tyczeniem elementéw projektu. Kazde odchylenia od danych wynikajacych z mapy i
projektu nalezy zgtosic projektantowi i ustali¢ ewentualne rozwigzania alternatywne na miejscu w ramach nadzoru
autorskiego
6. Przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje nalezy zweryfikowaé cato$ciowo.
7. Przed przystapieniem do wykonania prac oraz dokonywaniem zamoéwienia materiatow nalezy:

- doktadnie zapoznac si¢ z petng dokumentacjg budowlang wszystkich branz,

- skoordynowaé technologie wykonywania rob6t wszystkich branz w tym STWIOR

- dokona¢ wszystkich innych czynno$ci, w tym wizji i pomiarow w terenie, ktorych koniecznos¢ wynika ze sztuki
budowlanej, obowigzujacych przepiséw i nalezytej starannosci.
8. Skutki posrednie i bezposrednie niestosowania sie do powyzszych zalecen obcigzajg wytacznie wykonawce.
9. Rysunki warsztatowe wszelkich elementow i prac wykoriczeniowych oraz montazowych nalezy przedstawi¢ architektowi
do akceptacji.
10. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania prac budowlanych wg niniejszego projektu nalezy rozwigzaé przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
11. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé atest ITB oraz normie PN-EN 14974
12. Elementy drewniane nie moga posiadac ostrych krawedzi oraz wystajacych elementéw montazowych i zgodnie z norma
PN-EN 14974 powinny byC zabezpieczone i montowane trwale.
13. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami, pod nadzorem
os6b uprawnionych. Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy zleci¢ uprawnionej firmie.
14. Teren wokot Sciezek trzeba wygrabi¢ uzupetni¢ ziemia i zasia¢ trawe. Powstate w wyniku prac uszkodzenia terenu
wygtadzi¢ uzupetnic ziemig i zasia¢ trawe. Kazda przeszkode po wybudowaniu nalezy przetestowa¢ na rowerze. (Nalezy
dostosowac wybicia i ladowania do predkosci toru). Ostateczng lokalizacje przeszkod ich ksztatt i wielkos¢ nalezy
dostosowaé do predkosci zjazdu, w przypadku watpliwosci uzgodni¢ z autorem projektu.
15. Odcinki zjazdowe muszg zosta¢ starannie wyprofilowane. Bandy musza mie¢ ptaskie wejscia i wyjscia, nie moga by¢
kwadratowe. Zakrety powinny by¢ zblizone ksztattem do literki omega. Muldy musza by¢ plynne, nie moga odrywac kota przy
szybkim zjezdzie. Muldy typu ,pump” wykonujemy pomiedzy zakretami i na odcinkach prostych. Sciezka musi ,plywa¢” gora
dét, aby skutecznie odprowadza¢ wode i poprawia¢ ptynno$¢ jazdy. Kazdy stupek nalezy obtozyé kamieniami, najazdy na
ktadki wykona¢ z ptaskich duzych kamieni.
16. Wszelkie prawa autorskie naleza do doktor | architekci.

37
DA_24-008_RPU BOLESLAWIEC



doktor|architekci

ul. Braniborska 2-10, lok. 307, 53-680 Wroctaw | t: 516 710 365 | e:adoktor@saldoc.com | www.saldoc.com

B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

:53_ NAZWA RYSUNKU SKALA STR
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAN STUACYJNY 1:1000 39
s1 SCHEMAT - WARIANT TRASY LATWY - 40
S2 SCHEMAT - WARIANT TRASY SREDNIOZAAWANSOWANY - 41
S3 SCHEMAT - WARIANT TRASY ZAAWANSOWANY - 42
MA01  PRZESZKODA TECHNICZNA - RUCHOMA POCHYLNIA 1:50 43
MA02  PRZESZKODA TECHNICZNA - BUNNY HOP 1:50 44
MA03  PRZESZKODA TECHNICZNA - KLODY & KAMIENIE 1:50 45
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MAO5  PRZESZKODA TECHNICZNA - DROP 1:50 47
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MA09  PRZESZKODA TECHNICZNA - PODJAZD KLODY 1:50 55
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SMA01  MALA ARCHITEKTURA - WIESZAK NA ROWERY / SMIETNIK 1:50 60
SMAo2  MALAARCHITEKTURA - TABLICA REGULAMINOWA ZLAWKA + LAWKA 61
KAMIENNA
SMA03  MALA ARCHITEKTURA — WIATA DO 35m2 1:50 62
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ISTNIEJACE SKROTY ISTNIEJACEJ SCIEZKI TERENOWEJ (REKREACY JNEJ
PIESZO-ROWEROWEJ) O ZMIENNEJ SZEROKOSCI TWORZACE WARIANTY UtATWIAJACE
PRZEJAZD - DtUGOSC = ~865 MB

PROJEKTOWANY FRAGMENT BIEZNI/SCIEZKI TERENOWEJ (REKREACY JNEJ PIESZO-ROWEROWEJ) O
ZMIENNEJ SZEROKOSCI TWORZACA UZUPELNIENIE ISTNIEJACES SCIEZKI - DtUGOSE = ~1998 MB

OBSZAR WYLACZONY Z OPRACOWANIA

DRZEWA ISTNIEJACE WG POMIARU GEODEZYINEGO

O0ZNACZENIE PROJEKTOWANEJ RZESZKODY TERENOWE)J

OZNACZENIE ISTNIEJACEJ RZESZKODY TERENOWE)J

UTWARDZENIE KOSTKA 135m? + “START" TABLICA INFORMACYINA Z tAWKA szt +
tAWKA 2szt + SMIETNIK 2szt + WIESZAK NA ROWER 2szt + WIATA 34,99m?

STREFA OCHRONY DRZEW

KIERUNEK PORUSZANIA SIE

PRZESZKODAMI

_%

PRZESZKODY | ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

ILOSC
@ RUCHOMA POCHYLNIA | 1
@ BUNNY HOP 3
@ KLODY + KAMIENIE 7
@ PUMP & JUMP 4
@ DROP 377
@ MINI DROPS - STEPS | &
@ BANDA 23
@ NORTH SHORE 4
@ PODJAZD KLODY 2
PODJAZD + KAMENE | 5
@ ROCK GARDEN 2
@ STOLIK 8/ 4
@ MOSTEK 1
@ SZYKANA .
= SMIETNIK .
= LAWKA Z TABLICA 3
INFORMACY JNA
WIESZAK/STOJAK 3
ROWEROWY
& L AwosTor 2

UWAGL:

NINEJSZE OPRACOWANIE JEST WIAZACE DLA PROJEKTOW BRANZOWYCH - WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC 7 PROJEKTANTEM.

2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU

3. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM PFU

4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONIECZNOSCI DOPASOWAC DO PRZEJEZONOSCI, UMIEETNOSCI |

QCZEKIWAC UZYTKOWNIKOW.

5. WYKONAC POMIARY GEODEZY.NE PRZED TYCZENIEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA 0D DANYCH WYNIKAJACYCH Z MAPY | PROEKTU NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW |

USTALIC EWENTUALNE ROZMAZANIA ALTERNATYWNE NA MEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO

6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKOWAC CALOSCIOWO.

7. PRZED PRIYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMOWIENIA MATERIALOW NALEZY:
- DOKEADNIE ZAPOZNAC SI Z PEENA DOKUMENTACJ BUDOWLANA WSZYSTKICH BRANZ,
~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR

~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, PRZEDE WSZYSTKIM WZJ | POMIARGW W TERENIE, KTGRYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIAZUJACYCH

PRZEPISOW | NALEZYTEJ STARANNOSCL
8. SKUTKI POSREONIE | BEZPOSREDNIE NESTOSOWANIA SIE, DO POWYZSZYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE.
9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTOW | PRAC WYKONCZENIOWYCH ORAZ MONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAMC PROJEKTANTOW DO AKCEPTACU.

WSZELKIEGD RODZA WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGD PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU
U

ITORSKIEGO.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKONCZENIOWE. POWINNY POSIADAC ATEST ITB GRAZ ODPOWADAC OBLIGATORYNIE NORMIE PN—EN 14974

ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRAWEDZ! ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN-EN 14974 POWNNY BYC ZABEZPIECZONE |
MONTOWANE TRWALE.

ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORMAMI, POD NADZOREM 0SGB UPRAWNIONYCH.

TEREN WOKGL SCIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAWE, POWSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGEADZIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAWE,. KAZDA
PRZESZKODE, PO WYBUDOWANIU NALEZY PRZETESTOWAC NA ROWERZE. OSTATECZNA LOKALIZACUE, PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSOWAC DO PREDKOSCI ZIAZOU, W

PRZYPADKU WATPLIWOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

ODCINKI ZJAZDOWE MUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZA MIEC PEASKIE WEUSCIA | WYJSCIA, NIE MOGA BYC KWADRATOWE'. ZAKRETY POWNNY BYC ZBLIZONE
KSZTALTE DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZA BYC PLYNNE, NIE MOGA ODRYWAC KOLA PRZY SZYBKIN ZUEZDZIE. MULDY TYPU PUMP* WYKONUJEMY POMIEDZY ZAKRETAMI | NA
ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PEYWAC™ GORA DG, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAC WODE, | POPRAWIAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAMI,

NAJAZDY NA KEADKI WYKONAC Z PLASKICH DUZYCH KAMIEN!

WYTYCZENIE CALEJ TRASY POWNND ZOSTAC WYKONANE PRZEZ NADZOR GEODEZYINY NA PODSTAME RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBE, POSIADAJACA CERTYFIKAT IMBA
1 UDOKUMENTOWANE DOSWIADCZENIE W PROJEKTOWANIL | BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKOD ZOSTANIE POTWERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZACEGD.
SCIEZKE, UZNAJE SIE, ZA WYKONANA PRAWDLOWO PO PRZEJECHANIU | ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOZNA ZGLOSIC INWESTOROWI
GOTOWOSC DQ PRZEPROWADZENIA ODBIORU KONCOWEGO. WYKONAWCA POWNIEN ZATRUDNIC OSOBE, POSIADAJACA DOSMADCZENIE PRZY BUDOWE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL,

ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWEDNIO UDOKUMENTOWANE DOSWIADCZENIE NALEZY PRZEDLOZYE ZAMAWAJACEMU
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKC.

doklor | architekd d‘O o 5 10

ul. Braniborska 2-10, lok.307

web: www.saldoc.com
web: www.facebaak.com /doktorarchitekei

OMINA MIEJSKA BOLESLAWEC

ul. RYNEK 41
e-mail: adoktor@saldoc.com 59-700 BOLESYAWIEC

Nazwa
i lokalizacjo
inwestycji

BUDOWA BIEZNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWY ROWEROWEGO PARKU
UMIEETNOSCI" WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do
36m?, 0z : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14 (je.020101)

Wojewddztwo dolnosiqskie, powiat bolestawiecki, gmina Bolestawiec, miasto Bolestawiec
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UWAG:
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PRZEJEZDZA. WSTELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB
RANPY MUSZA BYC POKRYTE ANTYPOSLIZCOWA
POWERZCHNIA (SIATKA STALOWA LUB SPECJALNA
FARBA ANTYPOSLIZGOW).

/YRIW KAMIENIE /\@I KAMIENIE \

POCHYLNIA MOZE BYC SYMETRYCZNA Z
ZASTOSOWANIEM PRZECIWWAGI.
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—D —D
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/ABE/PIEZCZONY ANTYKOROZYINIE

| {OPONA” ANCRTYZUJACA
UDERZENIE

NAJAZD, np. KAMIENNY UDERZENIE NAJAZD, np. KAMIENNYY

WERSJA 1 WERSJA 2

UWAGE ]
1. NINEJSZE OPRACOWANE PFLI JEST WAZACE DLA PROJEKTAW BRANZOWYCH — WSIELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNAG 7 PROJEKTANTEN. ul. Braniborska 2-10, lok.307 CHINA WEJSKA BOLESLAWIEC
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC KACINIE 7 RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU o o 53-680 Wroctaw
3. ELEVENTY NEOKRESLONE W PROEKCE NALEZY KATDORAZONO USTALE 7 PROEKTANTEN PFU ) ) ) ) ) - d@I(II@F II @fChIIII:@IKCII tel. 516 710 365 ul. RYNEK 41
4 VEZVSTI(IE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, V‘NMIARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONIECZNOSCI DOPASOWAC DO PRZEJEZDNOSCI, LIMIEJEINUSCI | OCZEKIWAC I.IZYI'KUWNIKDW. e-mail: adoktor@saldoc.com 597700 BOLESKAW‘EC
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYUNE PRZED TYCZENIEM ELENENTGW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA 0D DANYCH WYNIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGROSIC PROJEKTANTOWI | USTALIC EWENTUALNE ROZWAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGD web: www.saldoc.com
6. PRZED ROZPOCZECIE PRAC BUDONLANYCH DOKUMENTACIE NALEZY ZWERYFIOWAC CAUOSTIONG. web: W facebaok.com /doktorarchitekci
7. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMGWIENIA MATERIALGW NALEZY:
WARSTWA WERZCHNIA MAL — GABRO frokcio 0-2 mm_— qr rin 4-6cm ~ DOKEADNE ZAPOZNAC S, 2 PEENA DOKUMENTACUA BUDOWLANA, WSZYSTKICH BRANE,
PODBUDOA KRUSTYWA LAANEGD — GABRO frakcpp O-31 mm — gr min T4~Toom - SKDURDENDWAC TECHNOLOGE MKDNWéANIA ROBOT WSZISTKICH BRANZ I‘IMOSIWIUR ) . I . . BUDOWA BIEZNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWY ROWEROWEGO PARKU =
DO CEEBOKOSC WYSTEPOWANIA WARSTHY HUMUSU ~ DOKONAC VSZISTKICH INYCH CZYANOSCI, PRZEDE WSIYSTKN WIZJ | POMIARON W TERENIE, KICRYCH KONECZNOSC VYNKA ZE STIUKI BUDOWLANE, QBOWAZUJACICH PRIEPISON | NALEZYTES STARANNOST) azwa " =
WARST;A SE JACEIGED ISTBLIGANEGD GO0 5. SKUTKI POSREDNE | BEZPOSREDNE NESTOSONANIA S, DO PONYZSZICH ZALECE OBCIAZAJA WYLACZNE W(KUNAWC% T lokalzacjo UMIE2E NOSCI” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WATA do El
5. RYSUNKI WARSZTATONE WSIELKICH ELENENTO | PRAC WKONGZENONICH ORAZ MONTAZOWCH NALEZY PRIEDSTAWC PROUEKTANTON! DO AKCEPTACA. inwestvei . . _ ool (i =
RYSUNEK POGLADOWY L 150 (80) . 10, WSZELKIEGD RODZAL) WATPLINOSCI DOTYCZACE MYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH G NNEJSTEGO PROLEKTU NALEZY ROZWAZAS PRIED ROZPOGTECEM BUDONY W RANACH NADZORU AUTORSKEGD. ¥ 35'_“ " Dz : 225/5, 28_/ 4 22‘?dr' 2124, _222{ 204_dr' 205, 206_' Obre_b- 1.0014 Bf)lesIawwc 14 (je.020101) =
. 2 ! E K 11, WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKORCZENONE POMNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOADA OBLIGATORYINE NORNIE PN~EN 14974 WOJewodztwo dolnoﬁlqskle, pOWIGI bolest ki, gmina Bolest miasto Bolest e
GEOMETRIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO 12 ELEMENTY DREWNIANE NE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRAVEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELENENTOW NONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORNA PN-EN 14974 PONNNY BYC ZABEZPIECZONE | NONTOWANE TRWALE. 2
P - . g 13, ROBOTY BUDOWLANE | RZEWIESLAICZE NALEZY WNKONYNAC TGODNE 7 ZASADANI STILKI BUDOWLANES | NORVAN, POD NADZOREM 0SCB UPRAWNONYCH. 3
PRZEJEZDNOSCE W MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY P I TR et d | 14 TERON NOKR SOEZEK TREA VYGRS UUPEENC TEMA | ZASIC TRAE, POVSTAE W WINKU PRAC USTKODZENA TERENU WNLAOZE UZLPEINIC ZEM 1 ZASAC TRANE KAZDA PRIESTKCDE PO WIBUDOWANU NAEZY PREETESONAC N ROIRZE OSTATECDIA LOKKZACE, Glowny projektant, | mar itz arch. Andrzej Doktor | Sromeisblotre » s ooy j0q /g I Dota opracowanic:  15.07.2024 =
P %\}»}&M,,’»W Vet SHEAEE S A ] PRZESIKGD ICH KSZTALT | WELKOSE NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJATDU, W PREYPADK WATPLINOSCI UZGODNC ZMIANY 7 AUTOREN PROIEKTL. 2
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE, PRZESZKODY, SN GSOSYSLS, E ] | f5 00ONK ZAZDOVE MUSEA ZOSTAC STARANNE WYPROFLONANE. BANDY NUSZA MIEC PLASKE WEJSCA | WHISCI, NE NOGA BYC KNAORATOVE'. ZAKRETY POWNNY BYC ZELIZONE KSZIALTEM DO LITERK VEGA, MULDY WUSZA BYC PLYNNE, NE NOGA CORYHAC KOLA PREY STYBKIN Nazwo rysunke SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNES — RUCHOMA POCHYLNIA
4 ¢ 4 = 1 TUEIDZE. WULDY TYPU_ PUNP" WKONLEY POVEDZY ZAKRETAM 1 NA ODCINKAGH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PEYWAC" GORA DOk, ABY SKUTECZNE ODPROWADZAS WODE | POPRAWIAC PLYNNOSE JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMENIANI NAJAZDY NA KEADK WHKONAC 7 - -
SPRAWDZIC PRZEJEZDNOSC | NASTEPNIE WYKONAC E PLASKCH DUZICH KAMIEN. Hement ororkt - ) — ) — ) ey
WARSTWY DOCELOWE WEDtUG ZAAKCEPTOWANEJ PR7FKR(J POPRZECZNY h t oddl 16, WYTHCZENE CAEJ TRASY POWNNO ZOSTAC WKONANE PRZEZ NADZ(R GEODEZYINY NA PODSTAWE RYSUNKU PZT CRAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBE, POSIADAIACA CERTYFIAT B | UDOKUMENTONANE DOSWADCZENE W PROJEKTONANI | BUDOWANL TRAS TECO TYPUL LOKALIZACJA bj(IT)IIIIunIe)I%Ie U | Branze: Funkejo Tyt imie, nazwisko N uprawnieni | Data Podpis Skalo: 1:50
— scnemat ogoiny WSZYSTKIGH PRIESIKGD ZOSTANE POTWERDIONA W TERENE PRZEZ TYCIACEGO. SOEZKE, UZNAJ SE, ZA WKONANA PRAWDLONO PO PRZEJECHANI | TAAKCEPTOWANU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO QDBORZE ROVEROWYN NOZUA Z6KOSIS INVESTOROM GOTONDSE DO 90 broektonal 2 areh. Andrae! Doktor | 31709 /SL0KK | 15.07.202% -
GEOMETRIL PRIEPRONADZENIA ODBIORU KOGOVEGD. WYKONAVCA PONNIEN ZATRUDNC OSOBE, POSIADAJACA DOSWADCZENIE PRZY BUDOWE MN 5 KN TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SNGLETRACK. ODPOWEDNO LDOKUMENTOWANE DOSWADGZENIE NALEZY PREEDKOZYE ZANAWAIACENU PROJEKT ARCHITEKTURA rojektowaf | mgr inz. arch. Andrzej Doktor 109/ U7 ¥,
15, WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZ D DOKTOR | ARCHITEKC, IGLOSZENIA ACHTETURA. | e Bortosz Szymonek, Alja Kurpiel 15,0720 I
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UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.
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UWAG:

ELEMENTY BELEK LUB INNE PRZESZKODY DO
POKONANIA NA TRASIE (KAMIENIE) WYMUSZAJACE
PRZESKOK - MOZLIWOSC WARIANTOWANIA W
ZALEZNOSCI D UWARUNKOWAR TERENOWYCH.

SCHEMATY MOCOWANIA
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POPRZEZ NACIECIA

IZ0LACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

ZASLEPKA

[a>)

[N
O
e o)
LN

RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY
GEOMETRIL
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PRZEKROJ POPRZECINY — schemzt ogélny

UWAGI:
1

NINIEJSZE QPRACONANIE PFU JEST WAZACE DLA PROJEKTGW BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEN.
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC EACINIE Z RYSUNKAMI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU
3. ELEMENTY NIEOKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC Z PROJEKTANTEM PFU
4, WSZYSTKIE PRZESZKQDY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONIECZNOSCI DOPASOWAC DO PRZEJEZONOSCI, UMIEETNOSCI | OCZEKIWAC UZYTKOWNIKGW.
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYUNE PRZED TYCZENIEN ELENENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY 7GLOSIC PROJEKTANTOW! | USTAUIE EWENTUALNE ROZWAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGD
6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKOWAC CALOSCIOND.
7. PRIED PREYSTAPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMGWENIA NATERIALOW NALEZY:
~ DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE, 7 PEENA DOKUMENTACJA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,
~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYU STWR
— DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSC, PRZEDE WSZYSTKIM WIZJl | POMIARON W TERENIE, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDDWLANE, OBOWAZUUACYCH PRZEPISON | NALEZYTE STARANNOSCI.
8. SKUTKI POSREDNIE | BEZPOSREDNIE NIESTOSOWANIA SIE, DO PONYZSZYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNE WYKONAWCE,
9. RYSUNKI WARSZTATONE WSZELKICH ELENENTOW | PRAC WHKORCZENIONYCH ORAZ MONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAWIC PROJEKTANTONI DO AKCEPTACUL
WSZELKIEGO RODZAJU WATPLINOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY W RANACH NADZORU AUTORSKIEGO.
WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WNKOCZENIONE POMNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOMIADAC OBLIGATORYINE NORMIE PN-EN 14974
ELEMENTY DREWNIANE NIE 1OGA POSIADAC OSTRYCH KRAWEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELENENTOW NONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORNA PN-EN 14974 POWNNY BYC ZABEZPIECZONE | NONTOWANE TRWALE.
ROBOTY BUDOWLANE | RZEMIESLNICZE NALEZY WYKONYNAC ZGODNIE Z ZASADANI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORMANI, POD NADZOREM 0SGB UPRAWNIONYCH.
TEREN WOKCL. SCIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAVE. POWSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGLADZIC UZUPELNIC ZIENIA | ZASIAC TRANE. KAZDA PRZESZKODE, PO WYBUDOWANIU NALEZY PRZETESTONAC NA RONERZE. OSTATECINA LOKALZACK
PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREN PROJEKTU.
QDCINKI- ZJAZDOVE MUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY NUSZA MIEC PLASKIE WEJSCIA | WYUSCIA, NIE MOGA BYC KWADRATOWE™. ZAKRETY POWINNY BYC ZBLIZONE KSZTALTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZA BYC PLYNNE, NIE MOGA ODRYWAC KOLA PRIY SZYBKM
LUEZDZE. MULDY TYPU  PUMP" WYKONUJEMY POMEDZY ZAKRETAMI | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC™ GORA DL, ABY SKUTECZNE ODPROWADZAC WODF, | POPRAMAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMENIAI, NAJAZDY NA KLADKI WYKONAC 7
PLASKICH DUZYCH KAMIEN.
WYTYCZENIE CALE TRASY POMNNO ZOSTAC WYKONANE PRZEZ NADZOR GEODEZYINY NA PODSTAME RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB 0SOBE, POSIADAJACA CERTYFIKAT IMBA | UDOKUMENTOWANE DOSWADCZENIE W PROJEKTONANIL | BUDOWANIU TRAS TEGO TYPLL. LOKALIZACJA
WSZYSTKICH PRZESZKOD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZACEGO. SCIEZKE UZNAJE SE ZA WYKONANA PRANDLONO PO PRZEJECHANIL | ZAAKCEPTOWANIL PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO QDBIORZE ROWEROWYN MOZNA ZGLOSIC INWESTOROW GOTOWOSE DO
PRZEPRONADZENIA ODBIORU KONCOWEGD. WYKONAWCA POMNIEN ZATRUDNIC OSOBE, POSIADAJACA DOSMADCZENIE PRZY BUDOWE MN 5 KN TRAS TYPU XC, DOUNHILL, ENDLRO LUB SNGLETRACK. ODPOWEDNIO LDOKUMENTOWANE DOSWADCZENIE NALEZY PRZEDEOZYC ZANANIAJACENU

. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKCI.

d@kKMﬂ@fChﬁ@kCI(jk]

ul. Braniborska 2-10, lok.307
53-680 Wroctaw
tel. 516 710 365
e-mail: adoktor@saldoc.com

web: www.saldoc.com
web: www.facebaak.com /doktorarchitekei
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UWAG:

ELEMENT TECHNICZNY "KrODY/ KAMIENIE" — BELKI
DREWNIANE LUB KAMIENIE NA TRASIE SYMULUJACE
JAZDE, PO KORZENIACH I INNYCH  NATURALNIE

WYSTEPUJACYCH PRZESZKODACH —  MOZLIWOSC
WARIANTOWANIA W ZALEZNOSCI 0D UWARUNKOWA
TERENOWYCH.

SCHEMAT MOCOWANIA
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RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY
GEOMETRIL

WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frakcjo 0-2 mm — qr min 4-cm

D0 GLEBOKASCI WYSTEPOWANIA WARSTWY HUMUSU

PODBUDOWA KRUSZYWA YAMANEGO - GABRO frakeja 0~31 mm  ~ gr min 14~16cm
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UWAG:
1.

NINIEISZE OPRACOWANIE PFU JEST WIAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM,

RYSUNKI ARCHTEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNEE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU

ELEMENTY NIEKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC 7 PROJEKTANTEM PFU

WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZC | W KONEECINGSCI DOPASOWAC DO PRIEJEZONGSCI, UNIECETNOSCI | OCZEKIWAC UZYTKOWNIKOW,
WYKONAC PONIARY GEGDEZYJNE PRZED TYCZENEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYVNE NA WIEISCU W RANACH NADZORU AUTORSKIEGD
PRZED ROZPOCZECEM PRAC BUDGWLANYCH DOKUMENTACUE NALEZY ZWERYFKOWAC CAKOSCIONO.

PRZED PRIYSTAPEENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZANGWIENIA MATERIALGW NALEZY:

~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PEKNA DOKUMENTACUA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,

~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR

—~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, PRZEDE WSZYSTKM WZJI | POIAROW W TERENE, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOMAZUJACYCH PRZEPISOW | NALEZYTES STARANNOSCL
8. SKUTKI POSREDNEE | BEZPOSREDNIE NESTOSONANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE,

9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTON | PRAC WYKORCZENIOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAMC PROJEKTANTOM DO AKCEPTACA.

. WSZELKIEGO RODZAJ WATPLINOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NNIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOWE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYWNIE NORME PN-EN 14974

. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN~EN 14974 POVINNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.
. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNCZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM, POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH
. TEREN WOKGL SOIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPELNIC ZIENIA | ZASIAC TRAWE. PONSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGLADZIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAVE, KAZDA PRZESZKODE, PO WYBUDOWANN NALEZY PRZETESTOWAC NA ROWERZE. OSTATECZNA LOKAUZACI,

PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

. ODCINKI ZJAZDOWE NUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZA MEEC PLASKIE WELSCIA | WYLSCIA, NE NOGA BYC KWADRATOWE®. ZAKRETY POWNNY BYC ZBLIZONE KSZTALTEN DO LITERKI ONEGA. MULDY MUSZA BYC PEYNNE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY SZYBKIN

ZIEIDZIE. MULDY TYPU- PUMP* WYKONLUENY POMIEDZY ZAKRETAM | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC" GGRA DOL, ABY SKUTECINIE QDPROWADZAC WODF, | POPRAWAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAM, NAJAZDY NA KEADKI WKONAC 2
PLASKICH DUZYCH KAMIENI

. WYTYCZENIE CALEJ TRASY POWNNO ZOSTAC WYKONANE PRZEZ NADZGR GEODEZYINY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBE POSIADAJACA CERTYFIKAT INBA | UDOKUMENTOWANE DOSWADCZENIE W PROJEKTOWANIL | BUDOWANL TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACIA

WSZYSTICH PRZESZKED ZOSTANE POTMERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZACEGO. SCIEZKE, UZNAE SIE ZA WYKONANA PRAVIDLOWO PO PRZEJECHANIL | ZAAKCEPTOWANI PRZEZ AUTORA PROJEKTLL DOPIERQ PO ODBIORZE ROWEROWYM NOZNA ZGLOSIC INWESTORO GOTOWOSC DO
PRZEPROWADZENA ODBIORU KONCONEGO. WYKONANCA POWINIEN ZATRUDNIC 0SOBE, POSIADAJACA DOSWADCZENE PRZY BUDOWE MN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURQ LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUNENTOWANE DOSWADCZENE NALEZY PRZEDEQZYC ZAMAWAJACEU

. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKCL

doktor | architekdl d‘O

web

ul. Braniborska 2-10, lok.307
53-680 Wroctaw
tel. 516 710 365

e-mail: adoktor@saldoc.com
web: www.saldoc.com

: www.faceback.com /doktorarchitekei

OMINA MIEJSKA BOLEStAWEC
ul. RYNEK 41
59-700 BOLESLAWIEC

Nazwa
i lokalizacjo
inwestycji

1

miasto Bol

ki, gmina Bol

BUDOWA BIEZNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEY W RAMACH ZADANIA' BUDOWY ROWEROWEGO PARKU
UMIECETNOSCI™ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEN TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do

35m, Dz @ 225/5, 28/4, 2234, 2124, 222, 20Adr, 205, 206, Obreb: 1.0014~ Bolestawiec~14 (j.020101)
Wojewddztwo dolnodlgskie, powiat bolestawi i i
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3 ELEMENTY NIEGKRESLONE W PROVEKCE NALEZY KAZDORAZONO USTALI 2 PROJEKTANTEM PFU d@kﬁ@ﬁ ﬂ @f@hﬂt@k@ tel. 516 710 365 ul. RYNEK 41
4 WSZYSTKJ[ PRIESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONIECZNOSCI DOPASOWAC 0D PRZEJE?DNDS/C\‘ UlM\[JﬂTNoéE\ | OCZEKMAE /UZYTKDWN\KOW e-mail: adoktor@saldoc.com 597700 BOLESKAW‘EC
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE QDCHYLENIA 0D DANYCH WINIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGEOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU ALTORSKIEGO web: www.saldoc.com
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PODBUDONA. KRUSZYWA LANANEGO ~ GABRO frokcia 0-31 mm — qr min Té-T6em - SKUORDENOWAC TECHNOLOGE, w«owgm ROBGT VSIYSTKICH BRANZ WWGSTW\OR ) . _— . BUDOWA BIEZNI REKREACYINEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWY ROWEROWEGO PARKU |z
00 GLEBOKOSCI WYSTEPOWANA WARSTHY HUMUSU ~ DOKONAC WSZYSTKICH INCH CZNNOSC, PRIEDE VSZYSTKM W 1 POUARGW W TERENE, KTCRYCH KONECZNOSC WNIKA 7E SZIUKI BUDONLANES, GBOMAZUWACYCH PRIEPISON | NALEZYTEL STARANNOSO. Nazwa " =
WARSTEWA SHE MCEGEO TSTAGILZOANEGD GRUT 8. SKUTKI POSREDNE | BEZPOSREDNE NESTOSONANIA SE DO POWYZSTICH ZALECE DBUIAZAJA WYLACINE WYKONANCE, T lokalizacjo UMIE2E NOSCI” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WATA do El
9. RYSUNKI WARSZTATONE WSZELKICH ELEVENTON | PRAC WKOCIENIOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRIEDSTAWIC PROJEKTANTOW 0O AKCEPTACY. inwestvei . . _ ool (i =
RYSUNEK POGLADOWY N 150 (80) . 10, WSZELKIEBD RODZAL) WATPLWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH G NIIESZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECEM BUDDHY I RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. s 35'_“ " Dz : 225/5, 28_/ 4 22?’(1"' 2124, _222{ 204_‘“! 205, 20?! Obre_b- 1.0014 B?Ieslamec 14 (je.020101) =
. 2 ! § K 11, WSZYSTKE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIONE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWADAC OBLIGATCRYANIE NORUE. PN-EN 14374 Wojewddztwo dolnodlgskie, powiat bolest ki, gmina Bolest miasto Bolest 5
GEOMETRIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO N 12 ELEMENTY DREVNIANE NE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEWENTGW MONTAZOWYCH | ZGODNE Z NORMA PN-EN 14974 POMNNY BYC ZABEZPECZONE | WONTONANE TRWALE E
P - . £ 13 ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNCZE NALEZY WYKONYWAC Z0DNE 7 ZASADAU SZTUKI BUDOWLANEL | NORNAM, POD NADZOREM 0S6B UPRAUNIONYCH 3
PRZEJEZDNOSCE W MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY LIRS 4. TEREN WOKOL SOIEZEK TRZEBA WIGRABIC UZLPELNIE ZENIA | ZASIAC TRAVE, PONSTALE W WINKU PRAC USZHODZENIA TERENU WYGLADZIC UIUPEENC ZEMIA | ZASIAC TRAVE, KAZDA PREESZKODE, PO WBUDOVANL NALEZY PRIETESTONAC NA ROVERZE. OSTATEGZNA LOKALZACK, Glowny projektont: | mar inz. arch, Andrze Doklar | i mmoeeyore w i achtdninel 54 /0 /5] OKK ‘ Data opracowania: ~ 15.07.2024 <
P MM}, K X YA PRIESTKGD 104 KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJATDU, W PRIYPADKU VATPUNCSCI UZGODNIC ZUIANY 7 AUTOREM PROJEKTL. 2
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DWIE KKADKI O SZEROKOSCI 200cm | 140CH
ULATWIAJACE ZJAZD ZE SKARPY O DWOCH
POZIOMACH TRUDNOSCI,

WSZELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RAMPY MUSZA
BYC POKRYTE ANTYPOSLIZGOWA POWERZCHNIA
(SIATKA STALOWA OCYNKOWANA OCZKA 19x19mm gr.
2mm).

ELEMENTY DREWNIANE MUSZA BYC IMPREGNOWANE |
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KIERUNEK JAZDY

[ABEZPIECZONE POWLOKA BITUMICZNA OD SPODU |
PO BOKACH, A ELEMENTY DREWNIANE ZAGLEBIONE W
GRUNCIE POWINNY BYC ZABEZPIECZONE DO WYS. MIN.
20-30CM PONAD GRUNT.
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GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,
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WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frakcjo 0-2 mm — qr min 4-cm
PODBUDOWA KRUSZYWA YAMANEGO - GABRO frakeja 0~31 mm  ~ gr min 14~16cm
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2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU
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4. WSTYSTKIE PRIESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKGW TERENOWYCH, WMARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNOSCI DOPASOWAE DO PRZEEZONDSCI, UNIEJETNOSCI | GCZEKIWAE UZYTKOWNIKON,
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYWNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z NAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIE PROJEKTANTOM! | USTALIC EVENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEISCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKONAC CALOSCIOWO.
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~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR
—~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, PRZEDE WSZYSTKM WZJI | POIAROW W TERENE, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOMAZUJACYCH PRZEPISOW | NALEZYTES STARANNOSCL
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UWAG:

ELEMENTY SCHODOW W TERENIE WYKONANE 7 BELEK
DREWNIANYCH - ELEMENT ZJAZDU

WSZELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RANPY MUSZA
BYC POKRYTE ANTYPYSLIZGOWA POWERZCHNIA
(SIATKA  STALOWA LUB SPECJALNA FARBA
ANTYPOSLIZGOWS)

SCHEMAT MOCOWANIA

ELEMENTY STALOWE O PROFILACH MIN. 6x6 (GR. SCIANKI NIN. 3mm)
= DO USTALENIA Z WYKONAWCA — ZAPEWNIAJACE STABILNOSC
KONSTRUKCJL MOGA TO BYC PROFILE PROSTOKATNE (W ZALEZNOSC
0D DOSTEPNOSCI MATERIALU)

MALOWANIE DWUPOWEOKOWE ELEMENTOW NIESTYKAJACYCH SI,
£ GRUNTEM W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL7016 LUB PODOBNYM

CIENNOSZARYM (NIE CZARNY)

ELEMENTY MOCOWANE | STYKAJACE SIE, Z GRUNTEM ZABEZPIECZONE
OCYNKIEM + MALOWANE W KOLORZE ANTRACYTOWYM RAL7016,

ELEMENTY POWYZEJ 30cm OD STYKU 7 ZIEMIA MOGA BYC
POWLEKANE DWUPOWEOKOWO (BEZ STYKU Z GRUNTEM), SKRECANE
NA MIEJSCU ZA POMOCA SRUB NIERDZEWNYCH

W PRZYPADKU POTRZEBY WYDEUZENIA KEADKI WYKONAWCA
LOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA RYSUNKU WARSZTATOWEGO

UWZOLEDNIAJACEGO DOCELOWA DEUGOSC KLADKI

—
KIERUNEK JAZDY

VS
BALE ZABE/ZPIECZONE SUPKAMI 14x14

ZIELEN ASEKURACYNA

—>
KIERUNEK JAZDY
L ILOSC, DLUGOSC | WYSOKOSC DOPASOWAC NA MIEJSCU W ZALEZNOSCI OD POCHYLENIA

BALE ZABEZPIECZONE SUPKAMI 14x14
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RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY
GEOMETRIL

NINIEISZE OPRACOWANIE PFU JEST WIAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM,
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU
3. ELEMENTY NIEKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC 7 PROJEKTANTEM PFU
4. WSTYSTKIE PRIESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKGW TERENOWYCH, WMARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNOSCI DOPASOWAE DO PRZEEZONDSCI, UNIEJETNOSCI | GCZEKIWAE UZYTKOWNIKON,
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYWNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z NAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIE PROJEKTANTOM! | USTALIC EVENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEISCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKONAC CALOSCIOWO.
7. PRZED PRZYSTAPIENIEM 0O WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMGWIENIA MATERIALOW NALEZY:
~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PEKNA DOKUMENTACUA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,
~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR
—~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, PRZEDE WSZYSTKM WZJI | POIAROW W TERENE, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOMAZUJACYCH PRZEPISOW | NALEZYTES STARANNOSCL
8. SKUTKI POSREDNEE | BEZPOSREDNIE NESTOSONANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE,
9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTON | PRAC WYKORCZENIOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAMC PROJEKTANTOM DO AKCEPTACA.

WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frokcjo 0-2 mm _— qr min 4-6c
PODBUDOWA KRUSZYWA LAMANEGO - GABRO frakcja 0-31 mm -
D0 GLEBOKASCI WYSTEPOWANIA WARSTWY HUMUSU

WARSTWA ISTNIEJACEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU

150 (80) n 10, WSZELKIEGO RODZA WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.
gl K 11 WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WYKOFCZENIONE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWADAC OBLIGATORYUNIE NORMEE PN-EN 14974

12, ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN~EN 14974 POWINNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.

13 ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNICZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH

14, TEREN WOKGL SOIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPELNIC ZIENIA | ZASIAC TRAWE. PONSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGLADZIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAVE, KAZDA PRZESZKODE, PO WYBUDOWANN NALEZY PRZETESTOWAC NA ROWERZE. OSTATECZNA LOKAUZACI,

PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

15 ODCINKI ZJAZDOWE NUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZA MEC PLASKIE WELSCIA | WYLSCIA, NE NOGA BYC KWADRATOWE". ZAKRETY POWNNY BYC ZBLIZONE KSZTALTEN DO LITERKI ONEGA. MULDY MUSZA BYC PEYNNE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY SZYBKIN

ZIEIDZIE. MULDY TYPU- PUMP* WYKONLUENY POMIEDZY ZAKRETAM | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC" GGRA DOL, ABY SKUTECINIE QDPROWADZAC WODF, | POPRAWAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAM, NAJAZDY NA KEADKI WKONAC 2

= PLASKICH DUZYCH KAMIENI

PRZEKROJ POPRZECZN Y _ h t /‘ 16, WYTYCZENE CALEJ TRASY POWNNO ZOSTAC WYKONANE PRZEZ NADZGR GEODEZYINY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBE POSIADAJACA CERTYFIKAT INBA | UDOKUMENTOWANE DOSWADCZENIE W PROJEKTOWANIL | BUDOWANL TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACIA

scnema ogo ny WSZYSTICH PRZESZKED ZOSTANE POTMERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZACEGO. SCIEZKE, UZNAE SIE ZA WYKONANA PRAVIDLOWO PO PRZEJECHANIL | ZAAKCEPTOWANI PRZEZ AUTORA PROJEKTLL DOPIERQ PO ODBIORZE ROWEROWYM NOZNA ZGLOSIC INWESTORO GOTOWOSC DO

PRZEPROWADZENA ODBIORU KONCONEGO. WYKONANCA POWINIEN ZATRUDNIC 0SOBE, POSIADAJACA DOSWADCZENE PRZY BUDOWE MN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURQ LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUNENTOWANE DOSWADCZENE NALEZY PRZEDEQZYC ZAMAWAJACEU

15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKCL.
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UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.

AutoCAD SHX Text
WARSTWA WIERZCHNIA MIAŁ - GABRO frakcja 0-2 mm  - gr min 4-6cm

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA KRUSZYWA ŁAMANEGO - GABRO frakcja 0-31 mm  - gr min 14-16cm

AutoCAD SHX Text
DO GŁĘBOKOŚCI WYSTĘPOWANIA WARSTWY HUMUSU

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ISTNIEJĄCEGO HUMUSU

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ISTNIEJĄCEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ POPRZECZNY - schemat ogólny

AutoCAD SHX Text
WARSTWA ISTNIEJĄCEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU

AutoCAD SHX Text
RYSUNEK POGLĄDOWY GEOMETRIĘ PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI W MIEJSCU WYKONANIA. NALEŻY WYKONAĆ WSTĘPNĄ GEOMETRIĘ PRZESZKODY, SPRAWDZIĆ PRZEJEZDNOŚĆ I NASTĘPNIE WYKONAĆ WARSTWY DOCELOWE WEDŁUG ZAAKCEPTOWANEJ GEOMETRII. 

adokt
Pisanie tekstu
49


UWAG:

ELEMENTY SCHODOW W TERENIE WYKONANE 7 BELEK
KAMENNYCH - ELENENT ZJAZDU

WSZELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RANPY MUSZA
BYC POKRYTE ANTYPYSLIZGOWA POWERZCHNIA
(SIATKA  STALOWA LUB SPECJALNA FARBA
ANTYPOSLIZGOWS)

W PRZYPADKU POTRZEBY WYDLUZENIA KtADKI WYKONAWCA
LOBOWIAZANY JEST DO WYKONANIA RYSUNKU WARSZTATOWEGO

UWZGLEDNIAJACEGO DOCELOWA DEUGOSC KLADKI

RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY
GEOMETRI
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WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frokcjo 0-2 mm _— qr min 4-6c

PODBUDOWA KRUSZYWA LAMANEGO - GABRO frakcja 0-31 mm -
D0 GLEBOKASCI WYSTEPOWANIA WARSTWY HUMUSU

WARSTWA ISTNEJACEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
150 (80)
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PRZEKROJ POPRZECINY — schem;t 0golny

UWAG:
1.

- DOKONAC WSZYSTKICH INNCH CZNOSC, PRZEDE VSZYSTKM WELJ 1 POUAROW W TERENE, KTORYCH KONECZNOSC WYNIKA ZE SZTUK BUDOWLANES, OBOWAZUACYCH PRZEPISON | NALEZYTE) STARANNOSC. Nazwa "
& SKUTKI POSREDNE | BEZPOSREDNIE NESTOSOWANI S DO PONYZSTYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNE WIKONAWCE, i lokalizocjo UM|EEE|'N0§C| WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do
9. RYSUNK) WARSITATOE SZELKICH ELEVENTON 1 PRAC WKOACZENOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRIEDSTAWIC PROIEKTANTOW DO AKCEPTACI. inwestvei . . _ 14 (i
. VSZELKEGO RODZAN) WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH 6 NNIELSZEGO PROIEKTU NALEEY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECE BUDOHY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. ueshyer 35m”, Dz @ 225/5, 28/ 4, 2234r, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestowiec-14 (je.020101)

PEASKICH DUZYCH KAMEN! ) . ) — ) » ) .

. WTYCZENE CALE) TRASY POWNNO ZOSTAC WIKONANE PRZEZ NADZGR GEODEZYUNY NA PODSTAWE RYSUNKI) PZT ORAZ AUTORA PROLEKTU LUB OSOBE POSIADAJACA CERTYFIAT INBA I UDDKUMENTOWANE DOSWADCZENIE W PRO.EKTOWANI | BUDOWANA) TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACIA Euedrgir‘wgngr?ektu Branza: Funkejo Tytut, imie, nazwisko Nr uprawniefi | Data Podpis Skalo: 1:50
VSZYSTHCH PRZESZKED Z0STANE POTWERDZONA W TERENE PRZEZ TYCZACEGO. SUEZKE UZNAIE S ZA WYKONANA PRAVIDLOWO PO PRZEUECHANN | ZAAKCEPTONANIU PRIEZ AUTORA PROJEKTL. DOPERO PO ODBIORZE ROVEROWYM NOZNA ZCOSIC INWESTCROM GOTONGSC 0O 90 broektonal - b Andree] Door | 31/09/SL0Kk | 15072024 Ry
PRIEPROVADZENIA CDBIORU KORCONEGO. WYKONAWCA POWNEN ZATRUDNIC OSOBE, POSIADAIACA DOSWADCZENE PRZY BUDOME UN 5 KM TRAS TYPU G, DONHLL, ENDURD LUB SINGLETRACK. ODPOWEDNIO UDOKUNENTOWANE DOSWADCZENE NALEZY PRZEDKZYC ZAMAWAIACEUU zEf&%A ARCHITEKTURA TOjeKloWa mgr inz.- arch. AndrzeJ Uoktor s N

. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKC ACHTETURA. | e Bortosz Szymonek, Alja Kurpiel 15,0720 M A76 A

NINIEISZE OPRACOWANIE PFU JEST WIAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM,
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU
3. ELEMENTY NIEKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC 7 PROJEKTANTEM PFU
4. WSTYSTKIE PRIESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKGW TERENOWYCH, WMARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNOSCI DOPASOWAE DO PRZEEZONDSCI, UNIEJETNOSCI | GCZEKIWAE UZYTKOWNIKON,
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYWNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z NAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIE PROJEKTANTOM! | USTALIC EVENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEISCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKONAC CALOSCIOWO.
7. PRZED PRZYSTAPIENIEM 0O WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMGWIENIA MATERIALOW NALEZY:
~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PEKNA DOKUMENTACUA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,
~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOWE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYWNIE NORME PN-EN 14974

. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN~EN 14974 POVINNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.

. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNCZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM, POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH

. TEREN WOKGL SOIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPELNIC ZIENIA | ZASIAC TRAWE. PONSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGLADZIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAVE, KAZDA PRZESZKODE, PO WYBUDOWANN NALEZY PRZETESTOWAC NA ROWERZE. OSTATECZNA LOKAUZACI,
PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

. ODCINKI ZJAZDOWE NUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZA MEEC PLASKIE WELSCIA | WYLSCIA, NE NOGA BYC KWADRATOWE®. ZAKRETY POWNNY BYC ZBLIZONE KSZTALTEN DO LITERKI ONEGA. MULDY MUSZA BYC PEYNNE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY SZYBKIN
ZIEIDZIE. MULDY TYPU- PUMP* WYKONLUENY POMIEDZY ZAKRETAM | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC" GGRA DOL, ABY SKUTECINIE QDPROWADZAC WODF, | POPRAWAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAM, NAJAZDY NA KEADKI WKONAC 2
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AutoCAD SHX Text
ZGŁOSZENIA

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.
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GEOMETRIE, BANDY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZEJEZDNOSCH W
MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY WYKONAC WSTEPNA CEOMETRIE

BANDY, SPRAWDZIC PRZEJEZDNOSC | NASTEPNIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDLUG ZAAKCEPTOWANEJ GEOMETRIL,

WYMIARY PROMIENI BAND WSKAZANO NA RYS. PZT. WYSOKOSC
BAND DOSTOSOWAC DO PREDKOSCI NAJAZDU.
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UWAGE: ,
1. NNEISZE OPRACOVANE PFU JEST WAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM ul. Braniborska 2-10, lok.307 CHINA WEJSKA BOLESLAWIEC

2. RYSUNKI ARCHTEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACINE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU H H 53-680 Wroctaw

3 ELEMENTY NIEGKRESLONE W PROVEKCE NALEZY KAZDORAZONO USTALI 2 PROJEKTANTEN PFU d@K"E@F ﬂ @f@hﬂt@k@ tel. 516 710 365 ul. RYNEK 41

4 WSZYSTKJ[ PRIESIKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNGSCI DOPASOWAC 0O PRZEJE%DNDS’C\‘ UlM\[JﬁTNoéE\ 1 GCZEKIWAT yZYTKDW\KOW e-mail: adoktor@saldoc.com 597700 BOLESKAW‘EC

5. WYKONAC POMIARY GEODEZYUNE PRZED TYCZEMEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WINIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGEOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU ALTORSKIEGO web: www.saldoc.com

5. PRIED ROZPOCIECEM PRAC BUDOHLANYCH DOKUMENTACIE NALEZY ZVERYFKOWAC CAROSOONO. web: . facebaok.com /doktorarchitekci

7. PRIED PRZYSTAPIENIEM 0D WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM TANGWIENIA MATERIALOW NALEZY:
WARSTHA WERZCHNA WAL — GABRO frakcio 0-2 mm_— gr min 4-6cm ~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PELNA DOKUMENTACJA BUDONLANA VSZYSTKICH BRANZ,
POCBUDOA KRUSZYWA LAVANEGD — GABRO frakejo 031 mm — gr min T4-Toem - SKUORDENOWAC TECHNOLOGIE wowvéw,\ ROBOT WSIYSTHCH BRAN wwgswwwo»z ; . . . . BUDOWA BIEZNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWY ROWEROWEGO PARKU
D0 GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA WARSTHY HUMUSU ~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZNNOST, PRIEDE VSZYSTKM WIZA | POIARGH W TERENE, KTORYCH KONECZNOSE WNKA ZE SZTUKI BUDOMLANE., OBOMAZUUACYCH PRZEPISON | NALEZYTES STARANNOSC. 07w »
WARSTEW T ACEGEO T e 8 SKUTK POSREDNE | BEZPOSREDNE NESTOSOWANIA S DO POWNZSZYCH ZALECEN OBCIAZAUA WILACINE WIKONANCE, i lokalizacjo UM|E£TNO§CI WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do

9. RYSUNK WARSLTATOVE WSZELKICH ELEVENTON | PRAC WWKORCZENIONYCH GRAZ NONTAZONYCH NALEZY PRIEDSTAMIC PRO.EKTANTON DO AKCEPTACA. inwestyci 20, . | _ T
RYSUNEK POGLADOWY L 150 (80) N 10 VSZELKIEGO RODZAJ) WATPLWOSCI DOTYCZACE WYKONANA PRAC BUDOULANYCH WG NNIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECEM BUDOWY I RANACH NADZORU AUTORSKEGO. estyc: 35[“ » Dz 225/5, 28/ 4 22‘?(1"’ 2124, ?22: 2D4f1r’ 205, 20@ Obr?b‘ 1.0014 B?Ies{awwc 14 (}9'020101)
. 4 § ! 11, WSTYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIONE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ GDPOWADAC OBLIGATORYWNIE NORME PN-EN 14374 Wojewddztwo dolnodlgskie, powiat bolestawiecki, gmina Bolestawiec, miasto Bolestawiec
GEOMETRIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO - 12 ELEMENTY DREWNANE NE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZ) ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTON MONTAZOWYCH | ZGODNE Z NORMA PN-EN 14974 POMNNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTONANE TRWALE.

13 ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNICZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH

PRZEJEZDNOSCI W MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY P DT S S T o e | 14 TN VKL SOCEK TRIEBA WIGRBIC UZIPEL 24 | ZSAC RAW, POISTAL I VANKU PRAC USEKODZENA TEREND VIGLAOZE UNPELNC M | ZASC TRA, KAZDR PRISSIKO. PO VIGUDOWAMU NALEDY FRIETESONAE ik ROVRZE. OSTTECNR LOKALZAC Glowny projektant; | mar inz. arch. Andrze] Doklor | e pueore o s etttz 34 /g /) ok ‘ Data opracowania:  15.07.2024
4 WMM 'l:o!)zm PRIESZHGD I0H KSZTALT | WELKOSE NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKCSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLIWOSC UZGODN ZWANY 7 AUTOREM PROKTL.
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY, S LN NNUSY, A VW STERES (STRAONAE G2 ] 5. ODCNK ZIADONE NUSZA Z0STAC STARANNIE WHPROFLOWANE. BANDY MUSZA MEC PLASKIE WEISCIA | WYSCA, NE NOGA BYC KWADRATOHE® ZAKRETY POWNNY BYC ZBUIZONE KSZTALTEN DO LITERK ONEGA. WULDY MUSZA BYC PLYNAE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PREY STYBKIN Nazwo rysunke SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNES = BANDA ZIEMNA
p P P i = o 1 ZEIDZIE. WUIDY TYPU_ PUNP" WKONUWENY PONIEDZY ZAKRETAMI 1 NA GDONKACH PROSTYCH. SCIEZKA MU PLYWAC" GORA DG, ABY SKUTECINE CDPROWADZAC WODE, | POPRAMAC PLYNNOSE UAZDY. KAZDY SIUPEK NALEEY OBLOPYE KAVIENAM NAUAZDY A KLADKI WKONAC 7 :
SPRAWDZIC PRZEJEZDNOSC | NASTEPNIE WYKONAC E PEASHIOH DUZYCH KAMEN! Bement projekty | Brani: Furkcjo Ty, e, naznisko N uprawni | Dota Podpis Sz 1:50
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY PR7FKRGJ POPRZECZNY — schermat oddln 1. WTGEDE GAE TRISY POWNO Z0STAC IKONAE PREL NAOZR CEDETIY N PDSTAME RIS P 0RAT AJORA PROEKT LU OSUB, POSRDAAC CAIFKAT VA | UICKNENTOWAE LESWHOCENE W FROEKICIANY | DOV TAS 660 T, Lozt | g B :  mig, -
goiny WSYSTACH PREESZKGD Z0STANE POTHERDZONA W TERENE PRIEZ TICZACEGO SCEZKE, UZNAE S, ZA WWKONANA PRAWDLONO PO PRZEJECHANL | ZAAKCEPTOWANI) PRZEZ AUTORA PROJEKTL. DOPERO PO ODBCRZE ROWEROWN OZNA ZGKOSIC INWESTOROM GOTOWOSC 00 bromkional 2 o ndas] Dokor | 31/09/5.06K | 15.07.202¢ R or
GEOMETRIL PRIEPROVADZENA CDBORU KORCOVECO. WHKONANCA POWNEN ZATRUDNI OSOEE POSIDAJACA DOSWADCZENE PRI BUDOWE MIN 5 KIf TRAS TYP 1, DOWNHL, ENDURD LUB. SILETRACK. ODPOMEDNIO UDDKLNENTONANE DOSWADCTENE NALEZY PRZEDLOZYC ZAUAMAICEM) zEf&%A ARCHITEKTURA rojextowat ) mgr inz. aren. Andrze) Uoktor - )
15, WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA, DO DOKTOR | ARCHITEKCL ARCHTECURA. | Aot Bartosz Seymanek, Alija Kurpiel 15.07.0004 M A77
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UWAG:

GEOMETRIE, BANDY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZEJEZDNOSCH W
MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY WYKONAC WSTEPNA CEOMETRIE

BANDY, SPRAWDZIC PRZEJEZDNOSC | NASTEPNIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDLUG ZAAKCEPTOWANEJ GEOMETRIL,

BAND DOSTOSOWAC DO PREDKOSCI NAJAZDU.

RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC

WARSTWY DOCELOWE WEDLUG ZAAKCEPTOWANEJ
GEOMETRIL.
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UWAGE
1. NNEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH - WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC 7 PROJEKTANTEM,
. RYSUNKI ARCHTEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU

WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frakcjo 0-2 mm — qr min 4-cm
PODBUDOWA KRUSZYWA YAMANEGO - GABRO frakeja 0~31 mm  ~ gr min 14~16cm
D0 GLEBOKASCI WYSTEPOWANIA WARSTWY HUMUSU

WARSTWA ISTNIEJACEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
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PRZEKROJ POPRZECINY — schem;t 0golny

ELEMENTY NIEKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC 7 PROJEKTANTEM PFU
WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZC | W KONEECINGSCI DOPASOWAC DO PRIEJEZONGSCI, UNIECETNOSCI | OCZEKIWAC UZYTKOWNIKOW,

WYKONAC PONIARY GEGDEZYJNE PRZED TYCZENEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYVNE NA WIEISCU W RANACH NADZORU AUTORSKIEGD
PRZED ROZPOCZECEM PRAC BUDGWLANYCH DOKUMENTACUE NALEZY ZWERYFKOWAC CAKOSCIONO.

PRZED PRIYSTAPEENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZANGWIENIA MATERIALGW NALEZY:

~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PEKNA DOKUMENTACUA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,

~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR

—~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, PRZEDE WSZYSTKM WZJI | POIAROW W TERENE, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOMAZUJACYCH PRZEPISOW | NALEZYTES STARANNOSCL

8. SKUTKI POSREDNEE | BEZPOSREDNIE NESTOSONANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE,

9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTON | PRAC WYKORCZENIOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAMC PROJEKTANTOM DO AKCEPTACA.

WSZELKIEGO RODZAI WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOWE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYWNIE NORME PN-EN 14974

ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN-EN 14974 POMNNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.

13 ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNICZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH

TEREN WOKOL SCIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPEENIC ZIENIA | ZASIAC TRAWE. POWSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGLADZIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAVE. KAZDA PRZESZKODE, PO WYBUDOWANIU NALEZY PRZETESTOWAC NA ROWERZE. OSTATECZNA LOKAUZACJ,
PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

ODCINKI ZIAZDOWE NUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFLOWANE. BANDY MUSZA MEC PLASKIE WEISCIA | WYJSCIA, NE NOGA BYC KWADRATONE'. ZAKRETY POWNNY BYC ZBUZONE KSZTALTEN DO LITERKI ONEGA. MULDY MUSZA BYC PLYNNE, NIE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY STYBKN
ZIEIDZIE. MULDY TYPU- PUMP* WYKONLUENY POMIEDZY ZAKRETAM | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC" GGRA DOL, ABY SKUTECINIE QDPROWADZAC WODF, | POPRAWAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAM, NAJAZDY NA KEADKI WKONAC 2
PLASKICH DUZYCH KAMIENI
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SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNEJ — BANDA ZIEMNA PRZY WZNIESIENIU
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WYSOKOSC USTANOWIONA WG WARUNKGW
TERENOWYCH | SKALI UMIEJETNOSCL. WSZELKIE
DREWNIANE POMOSTY LUB RAMPY MUSZA BYC
POKRYTE ANTYPOSLIZGOWA POWIERZCHNIA (SIATKA
STALOWA LUB SPECJALNA FARBA
ANTYPOSLIZGOWA). ELEMENTY DREWNIANE MUSZA
BYC IMPREGNOWANE | ZABEZPIECZONE POWCOKA

BITUMICZNA 0D SPODU | PO BOKACH, A ELEMENTY
DREWNIANE ZAGLEBIONE W CRUNCIE

POWINNY BYC ZABEZPIECZONE DO WYS. MIN.
20-30CM PONAD GRUNT.
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5. WYKONAC POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE QDCHYLENIA 0D DANYCH WINIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGEOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU ALTORSKIEGO web: www.saldoc.com
5. FRZED ROZPOCZECEM PRAC BUDOHLANYCH DOKUMENTACK, NALEZY ZERTFKONAC CALOSCIONO. web: . facebaok.com /doktorarchitekci
7. PRIED PRZYSTAPIENIEM 0D WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM TANGWIENIA MATERIALGW NALEZY:
WARSTA WERZCHNA MAY — GABRO frkelp 0-2 mm_— ar min 4-6em ~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PELNA DOKUWENTACU, EUDONLANA WSZYSTICH BRANZ,
PODBUDOA KRUSZIWA LAVANEGO — GABRO frdksia 0-31 mm — g min 74-Tbem - SKUORDENOWAC TECHNOLOGE wowvéw,\ ROBOT VSIISTKICH BRANZ wwgswwm ; . —_— . . BUDOWA BIEZNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWY ROWEROWEGO PARKU =
30 GLEBCKOSCI WYSTEPOWANIA WARSTHY HUMUSU ~ DOKONAC WSZYSTKICH INYCH CZNOSC, PRIEDE VSZYSTK W 1 POUAROW W TERENE, KTCRYCH KONECZNOSC WNIKA 7E SZIUKI BUDONLANES, GBOMAZUWACYCH PRIEPISON | NALEZYTEL STARANNOSO. azwa " <
WARSTEWA ‘SWMCEGEO AT GO & SKUTKI POSREDNE | BEZPOSREDNE NESTOSOVANI S DO PONYZSTYCH ZALECER OBCIAZAJA WLACZNE WIKONAVCE, i Ioklizacjo UME&ETNOSCI WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do &
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UWAG:

ELEMENTY BELEK DREWNIANYCH NA WJEZDZIE
SYMULUJACE JAZDE, PO KORZENIACH — MOZLIWOSC

WARIANTOWANIA W ZALEZNOSCI 0D UWARUNKOWAR
TERENOWYCH.

KLODY O SREDNICY MAX 20cm, KARBOWANE
| ZABEZPIECZONE PRZECIWWODNIE

DUZE KrODY MOCOWANE ZGODNIE ZE SCHEMATEM
PONIZEJ, MAYE KLODY | DESKI OSADZONE W GLEBIE

KARBOWANIE KrODY POPRZEZ NACIECIA

R

IZ0LACJA
PRZECIWWILGOCIOWA

IASLEPKA
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RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY
GEOMETRIL

)
’

150 - 200
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—— )
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WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frokcjo 0-2 mm_— qr min 4-cm

PODBUDOWA KRUSZYWA YAMANEGO - GABRO frakeja 0~31 mm  ~ gr min 14~16cm
D0 GLEBOKASCI WYSTEPOWANIA WARSTWY HUMUSU

WARSTWA ISTNIEJACEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU

I

PRZEKROJ POPRZECZNY — schem;t 0golny

UWAG:
1.

NINIESZE OPRACOWANIE PFU JEST WIAZACE DLA PROJEKTON BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM,

RYSUNKI ARCHTEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU

ELEMENTY NIEKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC 7 PROJEKTANTEM PFU

WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZC | W KONEECINGSCI DOPASOWAC DO PRIEJEZONGSCI, UNIECETNOSCI | OCZEKIWAC UZYTKOWNIKOW,
WYKONAC PONIARY GEGDEZYJNE PRZED TYCZENEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYVNE NA WIEISCU W RANACH NADZORU AUTORSKIEGD
PRZED ROZPOCZECEM PRAC BUDGWLANYCH DOKUMENTACUE NALEZY ZWERYFKOWAC CAKOSCIONO.

PRZED PRIYSTAPEENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZANGWIENIA MATERIALGW NALEZY:

~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PEKNA DOKUMENTACUA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,

~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBAT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR

~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, PRZEDE WSZYSTKM WZI | POMIARGW W TERENE, KTGRYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOMAZUJACYCH PREZEPISOW | NALEZYTES STARANNOSCL
8, SKUTKI POSREDNEE | BEZPOSREDNIE NESTOSONANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE,

9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTON | PRAC WYKORCZENIOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAMC PROEKTANTOM DO AKCEPTACA.

. WSZELKIEGO RODZAJ WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOWE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYWNIE NORMEE PN-EN 14974

. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN~EN 14974 POVINNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.
. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNCZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM, POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH
. TEREN WOKGL SOIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPELNIC ZIENIA | ZASIAC TRAWE. PONSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGLADZIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAVE, KAZDA PRZESZKODE, PO WYBUDOWANN NALEZY PRZETESTOWAC NA ROWERZE. OSTATECZNA LOKAUZACI,

PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

. ODCINKI ZJAZDOWE NUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZA MEEC PLASKIE WELSCIA | WYLSCIA, NE NOGA BYC KWADRATOWE®. ZAKRETY POWNNY BYC ZBLIZONE KSZTALTEN DO LITERKI ONEGA. MULDY MUSZA BYC PEYNNE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY SZYBKIN

ZIEIDZIE. MULDY TYPU- PUMP* WYKONLJENY POMIEDZY ZAKRETAM | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC" GGRA DOL, ABY SKUTECINIE QDPROWADZAC WODE, | POPRAWAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAM, NAJAZDY NA KEADKI WKONAC 2
PLASKICH DUZYCH KAMIENI

. WYTYCZENE CALEJ TRASY POWNNO ZOSTAC WYKONANE PRZEZ NADZGR GEODEZYINY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBE POSIADAJACA CERTYFIKAT INBA | UDOKUMENTOWANE DOSWADCZENIE W PROJEKTOWANIL | BUDOWANL TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACIA

WSZYSTICH PRZESZKED ZOSTANE POTMERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZACEGO. SCIEZKE, UZNAUE SIE ZA WYKONANA PRAVIDLOWO PO PRZEJECHANIL | ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTL. DOPIERQ PO ODBIORZE ROWEROWYM NOZNA ZGLOSIC INWESTOROW GOTOWOSC DO
PRZEPROWADZENA ODBIORU KONCONEGO. WYKONANCA POWINIEN ZATRUDNIC 0SOBE, POSIADAJACA DOSWADCZENE PRZY BUDOWE MN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURQ LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUNENTOWANE DOSWADCZENE NALEZY PRZEDEQZYC ZAMAWAJACEU

. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKCL

doktor | architekdl d‘O

ul. Braniborska 2-10, lok.307
53-680 Wroctaw

tel. 516 710 365

e-mail: adoktor@saldoc.com
web: www.saldoc.com
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UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.
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UWAG:

ZAOKRAGLONE KAMIENIE O SREDNICY 0K 50CM
MOZLIWOSC  WARIANTOWANIA W ZALEZNOSCI
0D UWARUNKOWAR  TERENOWYCH,

SPOSOB MOCOWANIA KAMIENI UMOZLIMIAJACY ICH
STABILIZACE.

PODBUDOWA BETONOWA

SCHEMAT MOCOWANIA

UWAGE ]
1. NNEISZE OPRACOVANE PFU JEST WAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM ul. Braniborska 2-10, lok.307 CHINA WEJSKA BOLESLAWIEC
2. RYSUNKI ARCHTEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACINE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU H H 53-680 Wroctaw
3 ELEMENTY NIEGKRESLONE W PROVEKCE NALEZY KAZDORAZONO USTALI 2 PROJEKTANTEN PFU d@kﬁ@ﬁ ﬂ Qf@hﬂt@k@ tel. 516 710 365 ul. RYNEK 41
4 WSZYSTKJ[ PRIESIKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNGSCI DOPASOWAC 0O PRZEJE?DNDS’C\‘ UlM\[JﬁTNoéE\ 1 GCZEKIWAT ,UZYTKDWN\KOW e-mail: adoktor@saldoc.com 597700 BOLESKAW‘EC
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYUNE PRZED TYCZEMEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WINIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGEOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU ALTORSKIEGO web: www.saldoc.com
5. PRIED ROZPOCIECEM PRAC BUDOHLANYCH DOKUMENTACIE NALEZY ZVERYFKOWAC CAROSOONO. web: . facebaok.com /doktorarchitekci
7. PRIED PRZYSTAPIENIEM 0D WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM TANGWIENIA MATERIALOW NALEZY:
WARSTWA WIERZCHNIA MIAY — GABRO frakcjo 0-2 mm — qr min 4-6ecm ~ DOKLADNE ZAPOZNAC SIE, 7 PEENA DOKUMENTACJA BUDOWLANA WSZYSTKICH BRANZ,
PODBUDONA. KRUSZYWA LANANEGO ~ GABRO frokcio 0-31 mm — qr min Té~T6em - SKGORDENOWAC TECHNOLOGE, WOMZAMA ROBOT WSIYSTKICH BRANZ W Wo STHOR ; . —_— . . BUDOWA BIEZNI REKREACYINEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWY ROWEROWEGO PARKU
00 GLEBOKOSCI WYSTEPOWANA WARSTHY HUMUSU ~ DOKONAC WSZYSTKICH INYCH CZNOSC, PRIEDE VSZYSTK W 1 POUAROW W TERENE, KTCRYCH KONECZNOSC WNIKA 7E SZIUKI BUDONLANES, GBOMAZUWACYCH PRIEPISON | NALEZYTEL STARANNOSO. azwa "
WARSTEWA STE JACEGEO STABZOVANESD RN 8. SKUTKI POSREDNE | BEZPOSREDNE NESTOSOWANIA S DO POWYZSZYCH ZALECEK OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE, T lokalzacjo UMIEZE NOSCI WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ \MA]’A do
3. RYSUNK) WARSZTATONE VWSZELKICH ELEVENTON | PRAC WKOFCIENIOWYCH ORAZ NONTAZONYCH NALEZY PRIEDSTAWIC PROJEKTANTOW 0O AKCEPTACY. inwestvei . . _ ool (i
RYSUNEK POGLADOWY N 150 (80) . 10. WSZELKIEGO RODZAL WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH 6 NNIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCTECEM BUDOHY I RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. sk 35'_“ " Dz : 225/5, 28_/ 4 22;’dr' 22, _222{ 204_dr' 205, 20?. Obre_b- 1.0014 Bf)leslamec 14 (je.020101)
. . d E T 1. WSZYSTKE UPYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOVE POWNNY POSDAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYUNIE NORMEE PN-EN 14974 Wojewddztwo dolnoslqskie, powiat bolestawiecki, gmina Bolest miasto Bolest
GEOMETRIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO p 12, ELEMENTY DREWNIANE NI MOGA POSIADAG OSTRYCH KRANEDZ ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNE Z NORMA PN~EN 14974 POWINNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.
P - __ o 13 ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNCZE NALEZY WYKONYWAC Z0DNE 7 ZASADAU SZTUKI BUDOWLANEL | NORNAM, POD NADZOREM 0S6B UPRAUNIONYCH
PRZEJEZDNOSCE W MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY e == ST e g |14 TN WKGL SOEZEK TRIEBA WIRABK ULPELN 24| ASAC TRANE, PONSTALE W WINKU FRAC USACOIENA TEFEN) WCLADAI UNPELNC TEMI | ASK TRAV, KAZDA FREESACE PO WIEUDOWANU NALEY PREETESONA N ROVERE. OSTATECZA LOKALACK Glowny projektant, | mar itz arch. Andrzej Doktor | Sromeisblotre » s ooy j0q /g ‘ Dota opracowanic:  15.07.2024
P S = KX A Kk s s AT PRESTKGD 104 KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJATDU, W PRIYPADKU VATPUNCSCI UZGODNIC ZUIANY 7 AUTOREM PROJEKTL.
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY, 5 GOSN N 15, ODCNKI ZIAZDOVE NUSZ4 ZOSTAC STARANNE WYPROFILOVANE. BANDY MUSZA MEC PLASKEE WEJSCIA | WYISCIA, NE NOGA BYC KNADRATONE'. ZAKRETY PONNNY BYC ZBUZONE KSZTALTEN DO LIERK ONECA. MULDY MUSZA BYC PLYNNE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY STYBKIN Nazwo rysunke SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNEJ — PODJAZD & KAMIENE

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY
GEOMETRIL

| =

PRZEKROJ POPRZECINY — schem;t 0golny

ZIEIDZIE. MULDY TYPU- PUMP* WYKONLUENY POMIEDZY ZAKRETAM | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC" GGRA DOL, ABY SKUTECINIE QDPROWADZAC WODF, | POPRAWAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAM, NAJAZDY NA KEADKI WKONAC 2
PLASKICH DUZYCH KAMIENI

. WYTYCZENIE CALEJ TRASY POWNNO ZOSTAC WYKONANE PRZEZ NADZGR GEODEZYINY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBE POSIADAJACA CERTYFIKAT INBA | UDOKUMENTOWANE DOSWADCZENIE W PROJEKTOWANIL | BUDOWANL TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACIA

WSZYSTICH PRZESZKED ZOSTANE POTMERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZACEGO. SCIEZKE, UZNAE SIE ZA WYKONANA PRAVIDLOWO PO PRZEJECHANIL | ZAAKCEPTOWANI PRZEZ AUTORA PROJEKTLL DOPIERQ PO ODBIORZE ROWEROWYM NOZNA ZGLOSIC INWESTORO GOTOWOSC DO
PRZEPROWADZENA ODBIORU KONCONEGO. WYKONANCA POWINIEN ZATRUDNIC 0SOBE, POSIADAJACA DOSWADCZENE PRZY BUDOWE MN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURQ LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUNENTOWANE DOSWADCZENE NALEZY PRZEDEQZYC ZAMAWAJACEU

. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKCL

Element projektu
budowlanego:

PROJEKT
IGLOSZENIA

Branza: Funkcja Tytut, imie, nazwisko Nr uprawnied | Data Podpis Skal: 1:50
ARCHITEKTURA Projektowaf | mgr inz arch. Andrzej Doktor | 31/09/SLOKK | 15.07.2024 W Rys. nr
ARCHITEKTURA Asystenci Bartosz Szymanek, Alicja Kurpiel 15.07.2024 w Aiw O
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Nazwa zamierzenia BUDOWA BIEZNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA

budowlanego: ,BUDOWY ROWEROWEGO PARKU UMIEJETNOSCI” WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do 35m?

Kategoria obiektu: VIil - INNE BUDOWLE

Adres inwestycji Wojewddztwo dolno$laskie, powiat bolestawiecki, gmina Miejska Bolestawiec, miasto Bolestawiec

Dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14 (j.e.020101)

na dzien opracowania zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art.34 ust.3d pkt.3 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z p6zniejszymi zmianami).

GLOWNY DATA PODPIS
PROJEKTANT
ARCHITEKTURA  PROJEKTANT UPR. NR 31/09/SLOKK 15.07.

2024

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ DOKTOR

Uprawnienia budowlane w specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen

1) LISTA 0SOB, O KTORYCH MOWA W ART. 20 UST. 1 PKT 1a, BIORACYCH UDZIAL W OPRACOWANIU
PROJEKTU, DO KTOREGO DOLACZONE JEST OSWIADCZENIE:

- brak
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2. DEZYCJE O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH W ODPOWIEDNICH SPECJALNOSCIACH (Art. 34 ust.
3d, Prawo budowlane)

2.1. ARCHITEKTURA - ANDRZEJ DOKTOR

3

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DSW/INN/600/2322/09 Warszawa, 2009-( .o.oZ
MP]

DECYZJA

Na podstawic art. 882 ust. 1 pke 3 ht.a ustawy z dnma 7 lipea 1994r. Prawo budowlane
Jz. U. 2z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pozn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dna 14 czerwea 1960 r. Kodeks
Pe P )
postepowanta admunistracyjnego (1z. UL z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.),

ANDRZE] DOKTOR

magister inzynier architekt

uprawniony na mocy decyzji

Okregowej Komisji Kwalifikacyjne) Slaskicj Okregowe] Izby Architektow
z dnia 21.07.2009 . Ldz. 164/SL/OKK/2009 sygnatura akt: OKK/Up/B/30/08/11
numer 31/09/SLLOKK
do wykonywania samodzielne) funkeji techniczne) w budownictwie
w specjalnosci architekroniczne)
abeymugace) projektowanie

bez ograniczen

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 4613/09/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodcl zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie wymaga
uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateezna. W zwiqzku 2 powyzszym, w oparan o art, 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanows podstawg do wykonvwania samodzielnveh funkag: techmicznyveh w budownictwae.

Strona moze w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyz)i wystapi, na podstawie art. 127 § 3 Kpa oraz
stosownie do uchwaly Naczelnepo Sadu Administracyinego 2z dnia 9.12.1996 r., sypn. akt OPS 4/96, z wnioskiem
O PONOWNE FOZPALIZENIC SPrawy

; Z upowaznienia
? GEOWNEGO INSPEXTORA NADZORU SUDOWLANEGO
| Ouzymuja:
Ll/ Pan Andrze; Dokror

2 Shyska € dkrggowa
Izba Architektow
3 m
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3. ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO ODPOWIEDNIEJ 1ZBY, AKTUALNE NA DZIEN
SPORZADZENIA/SPRAWDZENIA PROJEKTU (Art. 34 ust. 3d, Prawo budowlane)

3.1. ARCHITEKTURA - ANDRZEJ DOKTOR

1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Sla_ska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. ANDRZEJ DOKTOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 31/09/SLOKK,

jest wpisany na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1387.

Czlonek czynny od: 12-08-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-04-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2025 r.

Podpisanc elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1387-CD4Y-YD2D-9E24-658A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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4.  KOMUNIKAT GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA, DOTYCZACEGO KWALIFIKACJI
CHODNIKOW ORAZ SCIEZEK ROWEROWYCH W KONTEKSCIE WYMOGU UZYSKANIA DECYZJI O
SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Z DNIA 6.04.2022r, nr. DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz.

35

ZASTEPCA GENERALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRODOWISKA

Marek Kajs

Warszawa, 06-04-2022 1.

DOOS-WAPIS.400.55.2022.MDz

KOMUNIKAT GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA

dotyczacy kwalifikacji chodnikow oraz Sciezek rowerowych

w kontekscie wymogu uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Ze wzgledu na liczne watpliwosci i zapytania zwigzane z kwalifikacja chodnikéw oraz
$ciezek rowerowych jako przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac
na $rodowisko, ktore wymagalyby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. 22021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.) przedstawia nast¢gpujace wyjasnienia.

W mysl § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesénia 2019 r.
w sprawie przedsiewzigd mogqceych znaczqeo oddzialywad na srodowisko (Dz. U. poz. 1839),
dalej: rezporzqdzenie oos, do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, wymagajacych uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nalezg ,,drogi o nawierzchni twardej o calkowitej dlugosci przedsigwzigeia powyzej 1 km
inne niz wymienione w 2 ust. | pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciagu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drog oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi

stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony
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preyredy, o ktorych mowa w oart. 6 ust. 1 pkt 1-3, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kowietnia 2004 1.
o ochronie preyrody™

Wa wsteple wymaga zwrocid uwwage na normatywne maczenie omawianych pojed,
ktore =zostaly zdefimiowane w ustawie zdmia 21 marea 1983 r. ¢ drogach publiczmyeh
(Dz.U.z 2021 1. poz. 1376 ze zm.) oraz ustawie z dnia 20 czerwea 1997 1. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 1. poz. 450, ze zm ). Droga, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy — Prawe o
ruchu drogowym to  wydzielony pas terenu skladajacy sie z jezdni, pobocza, chodnika, drogi
dla pieszych lub drogi dla roweréw, lacznie z torowiskiem pojazdéw szynowych majdujacym
sie w obrebie tego pasa, przeznaczony do mchu lub postoju pojazdéw, mechn pieszyeh, mchu
os0b poruszajacych sie przy uzycin uwrzadzemia wspomagajacego rach, jazdy wierzchem lub
pedzenia zwierzat”. Nieco odmienne rmaczenie tego terminu podano w ustawie o drogach
publicznyeh, w ktore] wart 4 pkt 2 okreslono, Zejest to budewla wraz z drogowymi
cbicktami inZynierskimi, wzadzeniami oraz instalacjami, stanowiaca calodt techniczne-
uzytkowa, przeznaczona do prowadzemia mchu drogowege, zlokalizowana w  pasie
drogowym”. W obu definicjach wskazane przede wszysthim (wymieniajac przy tym
réinorodne urzadzenia techniczme i obiskty infynierskie) zasadmicze przezmaczemie tych
budowli, ezyli , much pojazdew™ lub , mch drogowy™.

Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o drogach publiccnyeh chodnik zostal zdefimowany
odrebmie, t). jako ,czeéc drogi przermacrona do mchu pieszych”™ Wedhig art 4 plkt 1la
ustawy @ drogach publicznych, droga rowerowa to ,.droga przeznaczena do ruchu rowerdw
albo rowerdw i1 pieszych, z ktdre) moze korzystac kazdy, zgodnie z jej przezmaczeniem’ .
W obowlazujacym systemie prawnym funkejonuje rowniez definicja legalna drogi dla
rowerdw, przez ktora w swietle art. 2 pkt 5 ustawy — Prawo o ruchy drogowym rozumie sie
Ldroge lub jej czesé przezmaczona do muchu rowerdw, omaczona odpowiednimi mmakami
drogowymi; droga dla rowerdw jest oddzielona od inmych drog lub jezdmi te) samej drogi
konstrukcyjnie lub za pomoca wzadzen bezpieczenstwa mechu drogowego™.

Poprzez ww. definicje wskazano, ze glovwnym i jedynym przemmaczeniem chodnika czy
sciezld rowerowe] jest odpowiednio prowadzenie achu pieszych 1 mchn rewerdw, nie zas jak
w przypadiu glowne) fimkeji drogt — michn pojazdow lub muchu drogowego. Nalezy
podkreslic, Ze uznanie chodnika czy dciezki rowerowe] za czedé drogl, mie detenmimie
kwalifikacji w zakTesie wymogn uzyskania decyzjl o srodowiskowych wwanmkowaniach.
Eheczowe znaczenie ma tu bowiem fakt, ze wiythowanie tego rodzaju mfras nie wiaze
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sie zasadniczo z generowaniem oddzialywan, bowiem nie jest nia prowadzony ruch pojazdow
silnikowych. Jest to o tyle i1stome Ze w swietle postanowien dyrektywy Parlamentu
Europejskiego 1 Rady 2011/927UE z dnmia 13 grudnia 2011 1. waprawie eceny skuthaw
wiwigranych proec  niektdre  proedsiewzigeia  publiccne i prywatme  na  srodowiske
Dz U.UE.L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z pézn. zm ), zwane] dalej ,dyrektywa EIA”, analiza
w zakresie wplyvwu na srodowisku powinny byc objete mwestycje, ktore wywolaja lub moga
wywolaé mnaczace skutlh w frodowishlm Katalog tych inwestyeji okredlony zostal
wzalaczmikn I 1 II do ww. dyrektywy, przy czym nie cobejmuja one swym zakresem
chodnikéw ani seiezek rewerowych. Z tych wzgleddw inwestycje tego rodzaju nie zostaly
uznane za przedsiewziecia mogace znaczaco oddzialywac na srodowiske takfe na gruncie
prawa krajowego. Prowspdlnotowa wykladnia prawa prowadzi zatem do wniosku, ze przy
stosowaniu rozporzadzenia oos, pojecie drogi powinno byé interpretowans zawezZajaco
w stosunku do definicji zawartych w ustawie o drogach publiczmyeh 1 ustawie — Prawe
o ruchu drogowym, £ pominieciem czefcl drogl mie shizacych do muchu pojazdow
silnikowyeh.

Warto nadmienié, ze w latach 2007-2010 stanowisko to majdowalo bezpoirednio
umecowanie w przepisach owezesnie obowiazujacego rozporzadzenia Rady Mimstrow z dnia
9 listopada 2004 1. w sprawie ofreslemia rodzajow proedsiewziec moggcych naczqoo
odd-ziahwad na srodowisko oraz szezegdlowyeh iwarunkowan -wigzanyeh - kwalifikowaniem
proedsiewsiecia  do sporzgd-emia  raporfu o  oddziahwanin ma srodowisko
(Dz. U.Wr257 poz. 2573, ze zm ), §j. w § 3 ust. 1 pkt 56, 1 w brzmienm: _drogi publiczne
o nawierzehmi utwardzene), niewymienione w § 2 ust. 1 plt 29 1 30, z wylaczeniem ich
remontu 1 przedsiewzied polegajacych na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiéree: zjazdu z drogi publicmmej, przejazdu drogowege, pasa postojowege, pasa
dzielacego, pobocza, chodmka, sciedln rowerowe], konstrukeji oporowe], przepustu, kladla
oraz obiektow 1 urzadzen wyposaZenia technicznego drég”. Jakkolwiek zatem owczeinie
chodnili oraz éciezla rowerows zostaly wprost wylaczome z lkatalopn przedsiewszied
mogacych zmaczaco oddziabywaé na srodowiske, to jednak w zwiazku z liczmymi
watpliwoidciami w zakresie kwalifikacjl pozostalych elementéw drogi, ktore nie zostaly ujete
W ww. przepisie, prawodavwea podjat decyzje o wykreslenm literalnie wylaczonmych w nim
elementéw. Zmiana ta wprowadzona zostala z dniem 15 listopada 2010 1., ). z dniem wejicia
w Zycie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie proedsiswzieé
meggeyeh maczgea oddzialywad na sredewiske (Dz. U. poz. 1397).
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Pomimeo tych zmian legislacyjuych, podejscie do kewalifikac)i przedsiewzied nie uleglo
zmianie. Znajduje to odzwierciedlemie w publikacjach dostepnych na stromie intermetowe)
GDOS, pod adresem: https:/www gov plweb/gdos/publikacje?, . w przewodniku peo
ww. rozporzadzenin oraz w zbiorze interpretac)l pemocnych przy kowalifikacji przedsiewzied
na podstawie przepisow wspomnianego rozporzadzenia. Podejscie te  majdowalo
odzwierciedlenie wielokrotnie w ramach stanowisk zajmowanych przez GDOS w zwiazku
z pytaniami dotyezacymi kwalifikac)i przedsiewzies.

Podsumowujac, realizacja przedsiewziecia polegajacego na budowie chodnika lub
seiezki rowerowej nie wymaga uzyskania deeyzji o srodowiskowych nwarnnkowaniach,
gdyi nie stanowi one przedsiewziecia, ktore moZe znaczaco oddziabywad na srodowiske,
niezaleinie od sposobu realizacji (samodzielne przedsiewziecie czy tez przebudowa lub
rozbudowa drogi) oraz umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym,
na obiekcie mostowym). Bez wplywu na kwalifikacje pozostaje réwniez kwestia

surowea, z ktérego wykonany zostanie chodnik czy sciezka rowerowa.

Warto podkreslic, Ze niniejsze stanowisko zostalo oparte na podstawie poglebione]
analizy uwzgledniajacej m.in. kontekst histeryezny dotyczacy prac nad zmianami prawnymi
w recperzgdzeniy col, z wykorzystaniem metody wykladni celowosciowe] (tj. na podstawie
cehu, jaki ma realizowaé przepis) oraz wykladni prowspélnotowe) (i w oparciu o tresé prawa
Umnii Europejskiej), a wiec nieco odmiennie m# ezymia to zoykle sady administracyjne, ktére
co do zasady kieruja sie dyrektywami jezykowymi, natomiast nie zawsze uwzgledniaja racje
o charakterze poza lingwistycznym. Tymeczasem zakwalifikowanie cheodnika lub sciezla
rowerowe] jako preedsiewziecla wymagajacego uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwanmkowaniach okazaloby sie dzialaniem sprzecznym z intencjami prawodawcy,
niezgodnym z celem dyrektywy EIA 1 nieshismym ze wzgledu na fimkeje nomy pravwme) —
koniecznos¢ przeanalizowania eddziabywan na sredowisko (a tych zasadniczo brak na etapie
uzytkowania omawiane] nfrastruktory). W kontekscie odmiennege orzecznictwa sadow
administracyjnych w omawianym zakresie nalezy podkreslic, ze przy orzekanm w sprawach
indywidualnych organy administracjl publiczne] nie sa zwiazane ani ocena prawna sadow
administracyjnych dokonana w innych sprawach, ani interpretacjami. Organy te sa natomiast
zwiazane frescla akiow nommatywnych powszechnie obowiazujacych, ktére stanowia
podstawe aktow stosowania prawa wobec 0s6b fizycznyeh i prawnych m.in. w postaci decyzji
administracyjnych 1 orzeczen sadowych. W omawiane) sprawie takim aktem normatywmym
bedzie rozporzadzenie cos (wg stanu pravnego na dzien orzekania).

DA_24-008_RPU BOLEStAWIEC

70

da



doktor|architekci

ul. Braniborska 2-10, lok. 307, 53-680 Wroctaw | t: 516 710 365 | e:adoktor@saldoc.com | www.saldoc.com

Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska informuje rowniez, ze kwestie
wprowadzenia stosownego doprecyzowania § 3 ust. 1 pkt 62 rocpor-ad-enia cos w zakresie
chodnikéw 1 Sciezek rowerowych zostana szezegdlowe przeanalizowans w tolm prac nad
ewaluacja rozporzadzenia, ktére zostana przeprowadzome w 2022 1. zgodnie z zapisami

Oceny Skutkdéw Regulacji rozpar-ad-enia oas.

Winiejszy komunikat stanowl interpretacje Generalpege Dwyrektora Ochrony
Srodowiska. Interpretacja mie stanowi oficjalne] wykladni prawa i mie jest wiazaca dla
organow administracyjnych orzekajacych w sprawach indywidualnych.

Jednoczesnie Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nadmienia, ze mie posiada
kompetenc)i do udzielania interpretacji w sprawach indywidualnych, co oznacza, Ze nie
opiniuje 1 nie ocenia parametréw konkretnych zamierzen mwestyeyjnyeh, w szezegdlnosel nie
opinmje wnioskéw o wydanie decyzji o sredowiskewyech wwanmkowaniach, pozwolen na
budowe 1 inmych, ktore podlegaja rozpatrzenin przez inne organy. W przypadkach
watpliwosel co do stosowania kenkretmych przepisow dotyczacych ocen oddziabywania na

sredowiskeo, organ moze udzielic jedynie ogélnych wyjasnien pravnych.

Z upowa:nienia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
MARFE EATS

Zastepea Generalnego Dyrektora
! — podpisany cyvfrowo/
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