UWAG:

DWIE KKADKI O SZEROKOSCI 200cm | 140CH
ULATWIAJACE ZJAZD ZE SKARPY O DWOCH
POZIOMACH TRUDNOSCI,

WSZELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RAMPY MUSZA
BYC POKRYTE ANTYPOSLIZGOWA POWERZCHNIA
(SIATKA STALOWA OCYNKOWANA OCZKA 19x19mm gr.
2mm).

ELEMENTY DREWNIANE MUSZA BYC IMPREGNOWANE |

—>
KIERUNEK JAZDY

[ABEZPIECZONE POWLOKA BITUMICZNA OD SPODU |
PO BOKACH, A ELEMENTY DREWNIANE ZAGLEBIONE W
GRUNCIE POWINNY BYC ZABEZPIECZONE DO WYS. MIN.
20-30CM PONAD GRUNT.

TERENOWE SCHODY KAMIENNE POZWALAJACE

NA PRZEJSCIE PIESZYM ORAZ JAKO
EWENTUALNA PRZES/KOZDA SCHODY
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DETAL NAJAZDU, SKALA 1:25

RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

KRR

BELKA 10x20CM

KOTWA DO
BETONU TYPU U

WYPROFILOWANY NAJAZD
np. KAMIENNY

PREFABRYKOWANY
FUNDAMENT BETONOWY

S

SKALA 1:50
PRZEKROJ A=A

ul. Braniborska 2-10, lok.307

WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frakcjo 0-2 mm — qr min 4-cm
PODBUDOWA KRUSZYWA YAMANEGO - GABRO frakeja 0~31 mm  ~ gr min 14~16cm

D0 GLEBOKASCI WYSTEPOWANIA WARSTWY HUMUSU
WARSTWA ISTNIEJACEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
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UWAG:
1.

NINIEISZE OPRACOWANIE PFU JEST WIAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM,
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU
3. ELEMENTY NIEKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC 7 PROJEKTANTEM PFU
4. WSTYSTKIE PRIESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKGW TERENOWYCH, WMARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNOSCI DOPASOWAE DO PRZEEZONDSCI, UNIEJETNOSCI | GCZEKIWAE UZYTKOWNIKON,
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYWNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z NAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIE PROJEKTANTOM! | USTALIC EVENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEISCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO
6. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACUE, NALEZY ZWERYFIKONAC CALOSCIOWO.
7. PRZED PRZYSTAPIENIEM 0O WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMGWIENIA MATERIALOW NALEZY:
~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PEKNA DOKUMENTACUA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,
~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR
—~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, PRZEDE WSZYSTKM WZJI | POIAROW W TERENE, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOMAZUJACYCH PRZEPISOW | NALEZYTES STARANNOSCL
8. SKUTKI POSREDNEE | BEZPOSREDNIE NESTOSONANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE,
9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTON | PRAC WYKORCZENIOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAMC PROJEKTANTOM DO AKCEPTACA.

. WSZELKIEGO RODZAJ WATPLINOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NNIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOWE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYWNIE NORME PN-EN 14974

. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN~EN 14974 POVINNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.
. ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNCZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE 7 ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM, POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH
. TEREN WOKGL SOIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPELNIC ZIENIA | ZASIAC TRAWE. PONSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGLADZIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAVE, KAZDA PRZESZKODE, PO WYBUDOWANN NALEZY PRZETESTOWAC NA ROWERZE. OSTATECZNA LOKAUZACI,

PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

. ODCINKI ZJAZDOWE NUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZA MEEC PLASKIE WELSCIA | WYLSCIA, NE NOGA BYC KWADRATOWE®. ZAKRETY POWNNY BYC ZBLIZONE KSZTALTEN DO LITERKI ONEGA. MULDY MUSZA BYC PEYNNE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY SZYBKIN

d@kmmﬂorchﬁ@kcﬁ(jk]

53-680 Wroctaw

tel. 516 710 365

e-mail: adoktor@saldoc.com
web: www.saldoc.com

OMINA MIEJSKA BOLEStAWEC
ul. RYNEK 41
59-700 BOLESLAWIEC

web: www.facebaak.com /doktorarchitekei

Nazwa
i lokalizacjo

BUDOWA BIEZNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEY W RAMACH ZADANIA' BUDOWY ROWEROWEGO PARKU
UMIEETNOSCI" WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do

inwestycji

35m2, Dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obrgb: 1.0014— Bolesfawiec—14 (j.e.020101)
Wojewddztwo dolnodlgskie, powiat bolestawiecki, gmina Bolestawiec, miasto Bolestawiec
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Nozwa rysunku:

SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNEJ - DROP

P & 4 ZUEIDZE. MULDY TYPU. PUVP* WHKONUJENY POWEDZY ZAKRETAM 1 NA QDONKACH PROSTYCH, SCIEZKA MUSI PLYWAC" GORA DOL, ABY SKUTECZNE ODPROVADZAC NODE, | POPRAWIAC. PLYNNOSE JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENAI, NAJAZDY NA KEADK WIKONAC 7
SPRAWDZIC PRZEJEZDNOSC | NASTEPNIE WYKONAC e PEASKICH DUZYCH KAMEN. PN - Bement popky | Bron: kel Tl i ~ 0 e | Dot bodii St 1-50
" ranza: unkcja uf, Imig, Nazwisko I uprawnien ata oapis ala: N
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY PRZTKROJ POPRZECINY — schemat ogdln 1. WTGEDE GAE TRISY POWNO Z0STAC IKONAE PREL NAOZR CEDETIY N PDSTAME RIS P 0RAT AJORA PROEKT LU OSUB, POSRDAAC CAIFKAT VA | UICKNENTOWAE LESWHOCENE W FROEKICIANY | DOV TAS 660 T, Lozt | g B f % P p :
goiny WSYSTACH PREESZKGD Z0STANE POTHERDZONA W TERENE PRIEZ TICZACEGO SCEZKE, UZNAE S, ZA WWKONANA PRAWDLONO PO PRZEJECHANL | ZAAKCEPTOWANI) PRZEZ AUTORA PROJEKTL. DOPERO PO ODBCRZE ROWEROWN OZNA ZGKOSIC INWESTOROM GOTOWOSC 00 bromkional 2 o ndas] Dokor | 31/09/5.06K | 15.07.202¢ e
GEOMETRIL PRZEPRONADZENIA COBIORU KONCONEGO. WYKONANCA POWNEN ATRUDNIC G5O, POSIDAJACA DOSWADCZENE PRZY BUDOWE W 5 KM TRAS TYPU X, DOWNLL, ENDLRO LU SHELETRACK. ODPOMEDNI UDOKUNENTOMANE DOSWADCZENIE NALE2Y PRZEDEOYC ZAMAWAJACEMY zEf&%A ARCHITEKTURA rojektowaf | mgr inz. arch. Andrzej Doktor Ul f
15, WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA, DO DOKTOR | ARCHITEKCL AOTEUR | Al Bartosz Szynanck, Alcla Furpie 1507200 M A75



AutoCAD SHX Text
WKRĘT Z GŁÓWKĄ STOŻKOWĄ 6CM

AutoCAD SHX Text
KĄTOWNIK STALOWY 10X10

AutoCAD SHX Text
PODBUDOWA BETONOWA C12/15  30 LUB 40x40 cm

AutoCAD SHX Text
KOTWA 160X10

AutoCAD SHX Text
FARTUCH GUMOWY gr. 8mm

AutoCAD SHX Text
KIERUNEK JAZDY

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
TERENOWE SCHODY KAMIENNE POZWALAJĄCE NA PRZEJŚCIE PIESZYM ORAZ JAKO EWENTUALNA PRZESZKOZDA SCHODY

AutoCAD SHX Text
KIERUNEK JAZDY

AutoCAD SHX Text
WYPROFILOWANY NAJAZD, np. KAMIENNY

AutoCAD SHX Text
50-55°

AutoCAD SHX Text
BELKA 10x20CM 

AutoCAD SHX Text
KOTWA DO BETONU TYPU U 

AutoCAD SHX Text
PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY 

AutoCAD SHX Text
SKALA 1:50

AutoCAD SHX Text
PRZEKRÓJ A-A

AutoCAD SHX Text
MA_5

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
 SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNEJ - DROP

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
DWIE  KŁADKI O SZEROKOŚCI 200cm I 140CM UŁATWIAJĄCE ZJAZD ZE SKARPY O DWÓCH POZIOMACH TRUDNOŚCI.   WSZELKIE DREWNIANE POMOSTY LUB RAMPY MUSZĄ    BYĆ POKRYTE ANTYPOŚLIZGOWĄ POWIERZCHNIĄ    (SIATKĄ STALOWĄ OCYNKOWANĄ OCZKA 19x19mm gr. 2mm).    ELEMENTY DREWNIANE MUSZĄ BYĆ IMPREGNOWANE I ZABEZPIECZONE POWŁOKĄ BITUMICZNĄ OD SPODU I PO BOKACH, A ELEMENTY DREWNIANE ZAGŁĘBIONE W GRUNCIE POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE DO WYS. MIN. 20-30CM PONAD GRUNT.

AutoCAD SHX Text
DETAL NAJAZDU, SKALA 1:25

AutoCAD SHX Text
Nazwa

AutoCAD SHX Text
i lokalizacja

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
Tytuł, imię, nazwisko

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Andrzej Doktor

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
31/09/SLOKK

AutoCAD SHX Text
Prawa autorskie zastrzeżone (Dz.U.1994r, Nr 24, poz. 83) 

AutoCAD SHX Text
ul. Braniborska 2-10, lok.307

AutoCAD SHX Text
53-680 Wrocław

AutoCAD SHX Text
tel. 516 710 365

AutoCAD SHX Text
e-mail: adoktor@saldoc.com

AutoCAD SHX Text
web: www.saldoc.com

AutoCAD SHX Text
inwestycji:

AutoCAD SHX Text
web: www.facebook.com/doktorarchitekci

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Funkcja

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
Projektował

AutoCAD SHX Text
Rys. nr

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Główny projektant:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Andrzej Doktor

AutoCAD SHX Text
31/09/SLOKK

AutoCAD SHX Text
Element projektu

AutoCAD SHX Text
budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Data opracowania:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

AutoCAD SHX Text
do projektowania bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

AutoCAD SHX Text
ul. RYNEK 41

AutoCAD SHX Text
59-700 BOLESŁAWIEC

AutoCAD SHX Text
15.07.2024

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
Asystenci

AutoCAD SHX Text
15.07.2024

AutoCAD SHX Text
Bartosz Szymanek, Alicja Kurpiel

AutoCAD SHX Text
15.07.2024

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
BUDOWA BIEŻNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA „BUDOWY ROWEROWEGO PARKU BUDOWY ROWEROWEGO PARKU UMIEJĘTNOŚCI" WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATĄ do 35m ,  Dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obręb: 1.0014- Bolesławiec-14 (j.e.020101) 2,  Dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obręb: 1.0014- Bolesławiec-14 (j.e.020101) Dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obręb: 1.0014- Bolesławiec-14 (j.e.020101) Województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Bolesławiec, miasto Bolesławiec

AutoCAD SHX Text
ZGŁOSZENIA

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.
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