UWAG:

GEOMETRIE, BANDY NALEZY DOSTOSOWAC DO PRZEJEZDNOSCH W
MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY WYKONAC WSTEPNA CEOMETRIE

BANDY, SPRAWDZIC PRZEJEZDNOSC | NASTEPNIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDLUG ZAAKCEPTOWANEJ GEOMETRIL,

BAND DOSTOSOWAC DO PREDKOSCI NAJAZDU.

RYSUNEK POGLADOWY

GEOMETRIE,_PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO
PRZEJEZDNOSCI W MIEJSOU WYKONANIA. NALEZY
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY,

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC

WARSTWY DOCELOWE WEDLUG ZAAKCEPTOWANEJ
GEOMETRIL.

WYMIARY PROMIENI BAND WSKAZANO NA RYS. PZT. WYSOKOSC
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UWAGE
1. NNEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH - WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC 7 PROJEKTANTEM,
. RYSUNKI ARCHTEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU

WARSTWA WIERZCHNIA MIAL — GABRO frakcjo 0-2 mm — qr min 4-cm
PODBUDOWA KRUSZYWA YAMANEGO - GABRO frakeja 0~31 mm  ~ gr min 14~16cm
D0 GLEBOKASCI WYSTEPOWANIA WARSTWY HUMUSU

WARSTWA ISTNIEJACEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
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PRZEKROJ POPRZECINY — schem;t 0golny

ELEMENTY NIEKRESLONE W PROJEKCIE NALEZY KAZDORAZOWO USTALIC 7 PROJEKTANTEM PFU
WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZC | W KONEECINGSCI DOPASOWAC DO PRIEJEZONGSCI, UNIECETNOSCI | OCZEKIWAC UZYTKOWNIKOW,

WYKONAC PONIARY GEGDEZYJNE PRZED TYCZENEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGLOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYVNE NA WIEISCU W RANACH NADZORU AUTORSKIEGD
PRZED ROZPOCZECEM PRAC BUDGWLANYCH DOKUMENTACUE NALEZY ZWERYFKOWAC CAKOSCIONO.

PRZED PRIYSTAPEENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZANGWIENIA MATERIALGW NALEZY:

~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PEKNA DOKUMENTACUA BUDDWLANA WSZYSTKICH BRANZ,

~ SKOORDYNOWAC TECHNOLOGIE, WYKONYWANIA ROBGT WSZYSTKICH BRANZ W TYM STWOR

—~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOSCI, PRZEDE WSZYSTKM WZJI | POIAROW W TERENE, KTORYCH KONIECZNOSC WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOMAZUJACYCH PRZEPISOW | NALEZYTES STARANNOSCL

8. SKUTKI POSREDNEE | BEZPOSREDNIE NESTOSONANIA SIE DO POWYZSZYCH ZALECEN OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE,

9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTON | PRAC WYKORCZENIOWYCH ORAZ NONTAZOWYCH NALEZY PRZEDSTAMC PROJEKTANTOM DO AKCEPTACA.

WSZELKIEGO RODZAI WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO.

WSZYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOWE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYWNIE NORME PN-EN 14974

ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZI ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNIE Z NORMA PN-EN 14974 POMNNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.

13 ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNICZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH

TEREN WOKOL SCIEZEK TRZEBA WYGRABIC UZUPEENIC ZIENIA | ZASIAC TRAWE. POWSTALE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGLADZIC UZUPEENIC ZIEMIA | ZASIAC TRAVE. KAZDA PRZESZKODE, PO WYBUDOWANIU NALEZY PRZETESTOWAC NA ROWERZE. OSTATECZNA LOKAUZACJ,
PRZESZKOD ICH KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLINOSCI UZGODNIC ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU.

ODCINKI ZIAZDOWE NUSZA ZOSTAC STARANNIE WYPROFLOWANE. BANDY MUSZA MEC PLASKIE WEISCIA | WYJSCIA, NE NOGA BYC KWADRATONE'. ZAKRETY POWNNY BYC ZBUZONE KSZTALTEN DO LITERKI ONEGA. MULDY MUSZA BYC PLYNNE, NIE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY STYBKN
ZIEIDZIE. MULDY TYPU- PUMP* WYKONLUENY POMIEDZY ZAKRETAM | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC" GGRA DOL, ABY SKUTECINIE QDPROWADZAC WODF, | POPRAWAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAM, NAJAZDY NA KEADKI WKONAC 2
PLASKICH DUZYCH KAMIENI
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SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNEJ — BANDA ZIEMNA PRZY WZNIESIENIU
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UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.
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PODBUDOWA KRUSZYWA ŁAMANEGO - GABRO frakcja 0-31 mm  - gr min 14-16cm
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WARSTWA ISTNIEJĄCEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
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PRZEKRÓJ POPRZECZNY - schemat ogólny
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WARSTWA ISTNIEJĄCEGO USTABILIZOWANEGO GRUNTU
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RYSUNEK POGLĄDOWY GEOMETRIĘ PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI W MIEJSCU WYKONANIA. NALEŻY WYKONAĆ WSTĘPNĄ GEOMETRIĘ PRZESZKODY, SPRAWDZIĆ PRZEJEZDNOŚĆ I NASTĘPNIE WYKONAĆ WARSTWY DOCELOWE WEDŁUG ZAAKCEPTOWANEJ GEOMETRII. 
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