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BANDY, SPRAWDZIC PRZEJEZDNOSC | NASTEPNIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDLUG ZAAKCEPTOWANEJ GEOMETRIL,

WYMIARY PROMIENI BAND WSKAZANO NA RYS. PZT. WYSOKOSC
BAND DOSTOSOWAC DO PREDKOSCI NAJAZDU.
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1. NNEISZE OPRACOVANE PFU JEST WAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM ul. Braniborska 2-10, lok.307 CHINA WEJSKA BOLESLAWIEC

2. RYSUNKI ARCHTEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACINE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU H H 53-680 Wroctaw

3 ELEMENTY NIEGKRESLONE W PROVEKCE NALEZY KAZDORAZONO USTALI 2 PROJEKTANTEN PFU d@K"E@F ﬂ @f@hﬂt@k@ tel. 516 710 365 ul. RYNEK 41

4 WSZYSTKJ[ PRIESIKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNGSCI DOPASOWAC 0O PRZEJE%DNDS’C\‘ UlM\[JﬁTNoéE\ 1 GCZEKIWAT yZYTKDW\KOW e-mail: adoktor@saldoc.com 597700 BOLESKAW‘EC

5. WYKONAC POMIARY GEODEZYUNE PRZED TYCZEMEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WINIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGEOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU ALTORSKIEGO web: www.saldoc.com

5. PRIED ROZPOCIECEM PRAC BUDOHLANYCH DOKUMENTACIE NALEZY ZVERYFKOWAC CAROSOONO. web: . facebaok.com /doktorarchitekci

7. PRIED PRZYSTAPIENIEM 0D WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM TANGWIENIA MATERIALOW NALEZY:
WARSTHA WERZCHNA WAL — GABRO frakcio 0-2 mm_— gr min 4-6cm ~ DOKLADNE ZAPOZNAC SE, Z PELNA DOKUMENTACJA BUDONLANA VSZYSTKICH BRANZ,
POCBUDOA KRUSZYWA LAVANEGD — GABRO frakejo 031 mm — gr min T4-Toem - SKUORDENOWAC TECHNOLOGIE wowvéw,\ ROBOT WSIYSTHCH BRAN wwgswwwo»z ; . . . . BUDOWA BIEZNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWY ROWEROWEGO PARKU
D0 GLEBOKOSCI WYSTEPOWANIA WARSTHY HUMUSU ~ DOKONAC WSZYSTKICH INNYCH CZNNOST, PRIEDE VSZYSTKM WIZA | POIARGH W TERENE, KTORYCH KONECZNOSE WNKA ZE SZTUKI BUDOMLANE., OBOMAZUUACYCH PRZEPISON | NALEZYTES STARANNOSC. 07w »
WARSTEW T ACEGEO T e 8 SKUTK POSREDNE | BEZPOSREDNE NESTOSOWANIA S DO POWNZSZYCH ZALECEN OBCIAZAUA WILACINE WIKONANCE, i lokalizacjo UM|E£TNO§CI WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATA do

9. RYSUNK WARSLTATOVE WSZELKICH ELEVENTON | PRAC WWKORCZENIONYCH GRAZ NONTAZONYCH NALEZY PRIEDSTAMIC PRO.EKTANTON DO AKCEPTACA. inwestyci 20, . | _ T
RYSUNEK POGLADOWY L 150 (80) N 10 VSZELKIEGO RODZAJ) WATPLWOSCI DOTYCZACE WYKONANA PRAC BUDOULANYCH WG NNIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCZECEM BUDOWY I RANACH NADZORU AUTORSKEGO. estyc: 35[“ » Dz 225/5, 28/ 4 22‘?(1"’ 2124, ?22: 2D4f1r’ 205, 20@ Obr?b‘ 1.0014 B?Ies{awwc 14 (}9'020101)
. 4 § ! 11, WSTYSTKIE UZYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIONE POWNNY POSIADAC ATEST ITB ORAZ GDPOWADAC OBLIGATORYWNIE NORME PN-EN 14374 Wojewddztwo dolnodlgskie, powiat bolestawiecki, gmina Bolestawiec, miasto Bolestawiec
GEOMETRIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO - 12 ELEMENTY DREWNANE NE MOGA POSIADAC OSTRYCH KRANEDZ) ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTON MONTAZOWYCH | ZGODNE Z NORMA PN-EN 14974 POMNNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTONANE TRWALE.

13 ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNICZE NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ | NORNAM POD NADZOREM 0SOB UPRAMNIONYCH

PRZEJEZDNOSCI W MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY P DT S S T o e | 14 TN VKL SOCEK TRIEBA WIGRBIC UZIPEL 24 | ZSAC RAW, POISTAL I VANKU PRAC USEKODZENA TEREND VIGLAOZE UNPELNC M | ZASC TRA, KAZDR PRISSIKO. PO VIGUDOWAMU NALEDY FRIETESONAE ik ROVRZE. OSTTECNR LOKALZAC Glowny projektant; | mar inz. arch. Andrze] Doklor | e pueore o s etttz 34 /g /) ok ‘ Data opracowania:  15.07.2024
4 WMM 'l:o!)zm PRIESZHGD I0H KSZTALT | WELKOSE NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKCSCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WATPLIWOSC UZGODN ZWANY 7 AUTOREM PROKTL.
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY, S LN NNUSY, A VW STERES (STRAONAE G2 ] 5. ODCNK ZIADONE NUSZA Z0STAC STARANNIE WHPROFLOWANE. BANDY MUSZA MEC PLASKIE WEISCIA | WYSCA, NE NOGA BYC KWADRATOHE® ZAKRETY POWNNY BYC ZBUIZONE KSZTALTEN DO LITERK ONEGA. WULDY MUSZA BYC PLYNAE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PREY STYBKIN Nazwo rysunke SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNES = BANDA ZIEMNA
p P P i = o 1 ZEIDZIE. WUIDY TYPU_ PUNP" WKONUWENY PONIEDZY ZAKRETAMI 1 NA GDONKACH PROSTYCH. SCIEZKA MU PLYWAC" GORA DG, ABY SKUTECINE CDPROWADZAC WODE, | POPRAMAC PLYNNOSE UAZDY. KAZDY SIUPEK NALEEY OBLOPYE KAVIENAM NAUAZDY A KLADKI WKONAC 7 :
SPRAWDZIC PRZEJEZDNOSC | NASTEPNIE WYKONAC E PEASHIOH DUZYCH KAMEN! Bement projekty | Brani: Furkcjo Ty, e, naznisko N uprawni | Dota Podpis Sz 1:50
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY PR7FKRGJ POPRZECZNY — schermat oddln 1. WTGEDE GAE TRISY POWNO Z0STAC IKONAE PREL NAOZR CEDETIY N PDSTAME RIS P 0RAT AJORA PROEKT LU OSUB, POSRDAAC CAIFKAT VA | UICKNENTOWAE LESWHOCENE W FROEKICIANY | DOV TAS 660 T, Lozt | g B :  mig, -
goiny WSYSTACH PREESZKGD Z0STANE POTHERDZONA W TERENE PRIEZ TICZACEGO SCEZKE, UZNAE S, ZA WWKONANA PRAWDLONO PO PRZEJECHANL | ZAAKCEPTOWANI) PRZEZ AUTORA PROJEKTL. DOPERO PO ODBCRZE ROWEROWN OZNA ZGKOSIC INWESTOROM GOTOWOSC 00 bromkional 2 o ndas] Dokor | 31/09/5.06K | 15.07.202¢ R or
GEOMETRIL PRIEPROVADZENA CDBORU KORCOVECO. WHKONANCA POWNEN ZATRUDNI OSOEE POSIDAJACA DOSWADCZENE PRI BUDOWE MIN 5 KIf TRAS TYP 1, DOWNHL, ENDURD LUB. SILETRACK. ODPOMEDNIO UDDKLNENTONANE DOSWADCTENE NALEZY PRZEDLOZYC ZAUAMAICEM) zEf&%A ARCHITEKTURA rojextowat ) mgr inz. aren. Andrze) Uoktor - )
15, WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA, DO DOKTOR | ARCHITEKCL ARCHTECURA. | Aot Bartosz Seymanek, Alija Kurpiel 15.07.0004 M A77

Prawa autorskie zastrzezone (DzU.19%4r, Nr 24, poz. 83)



AutoCAD SHX Text
KIERUNEK JAZDY

AutoCAD SHX Text
UWAGI:

AutoCAD SHX Text
GEOMETRIĘ BANDY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI W MIEJSCU WYKONANIA. NALEŻY WYKONAĆ WSTĘPNĄ GEOMETRIĘ BANDY, SPRAWDZIĆ PRZEJEZDNOŚĆ I NASTĘPNIE WYKONAĆ WARSTWY DOCELOWE WEDŁUG ZAAKCEPTOWANEJ GEOMETRII.

AutoCAD SHX Text
MA_7

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
 SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNEJ - BANDA ZIEMNA

AutoCAD SHX Text
WYMIARY PROMIENI BAND WSKAZANO NA RYS. PZT. WYSOKOŚĆ BAND DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI NAJAZDU.

AutoCAD SHX Text
Nazwa

AutoCAD SHX Text
i lokalizacja

AutoCAD SHX Text
Nazwa rysunku:

AutoCAD SHX Text
Tytuł, imię, nazwisko

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Andrzej Doktor

AutoCAD SHX Text
Nr uprawnień

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
31/09/SLOKK

AutoCAD SHX Text
Prawa autorskie zastrzeżone (Dz.U.1994r, Nr 24, poz. 83) 

AutoCAD SHX Text
ul. Braniborska 2-10, lok.307

AutoCAD SHX Text
53-680 Wrocław

AutoCAD SHX Text
tel. 516 710 365

AutoCAD SHX Text
e-mail: adoktor@saldoc.com

AutoCAD SHX Text
web: www.saldoc.com

AutoCAD SHX Text
inwestycji:

AutoCAD SHX Text
web: www.facebook.com/doktorarchitekci

AutoCAD SHX Text
Branża:

AutoCAD SHX Text
Funkcja

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
Projektował

AutoCAD SHX Text
Rys. nr

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
Główny projektant:

AutoCAD SHX Text
mgr inż. arch. Andrzej Doktor

AutoCAD SHX Text
31/09/SLOKK

AutoCAD SHX Text
Element projektu

AutoCAD SHX Text
budowlanego:

AutoCAD SHX Text
Data opracowania:

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej 

AutoCAD SHX Text
do projektowania bez ograniczeń

AutoCAD SHX Text
GMINA MIEJSKA BOLESŁAWIEC

AutoCAD SHX Text
ul. RYNEK 41

AutoCAD SHX Text
59-700 BOLESŁAWIEC

AutoCAD SHX Text
15.07.2024

AutoCAD SHX Text
ARCHITEKTURA

AutoCAD SHX Text
Asystenci

AutoCAD SHX Text
15.07.2024

AutoCAD SHX Text
Bartosz Szymanek, Alicja Kurpiel

AutoCAD SHX Text
15.07.2024

AutoCAD SHX Text
PROJEKT

AutoCAD SHX Text
BUDOWA BIEŻNI REKREACYJNEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA „BUDOWY ROWEROWEGO PARKU BUDOWY ROWEROWEGO PARKU UMIEJĘTNOŚCI" WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I OBIEKTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY ORAZ WIATĄ do 35m ,  Dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obręb: 1.0014- Bolesławiec-14 (j.e.020101) 2,  Dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obręb: 1.0014- Bolesławiec-14 (j.e.020101) Dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obręb: 1.0014- Bolesławiec-14 (j.e.020101) Województwo dolnośląskie, powiat bolesławiecki, gmina Bolesławiec, miasto Bolesławiec

AutoCAD SHX Text
ZGŁOSZENIA

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.
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