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ZAOKRAGLONE KAMIENIE O SREDNICY 0K 50CM
MOZLIWOSC  WARIANTOWANIA W ZALEZNOSCI
0D UWARUNKOWAR  TERENOWYCH,

SPOSOB MOCOWANIA KAMIENI UMOZLIMIAJACY ICH
STABILIZACE.

PODBUDOWA BETONOWA

SCHEMAT MOCOWANIA

UWAGE ]
1. NNEISZE OPRACOVANE PFU JEST WAZACE DLA PROJEKTGN BRANZOWYCH — WSZELKIE ROZBIEZNOSCI UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM ul. Braniborska 2-10, lok.307 CHINA WEJSKA BOLESLAWIEC
2. RYSUNKI ARCHTEKTURY NALEZY ROZPATRYWAC LACINE Z RYSUNKANI POZOSTALYCH BRANZ ORAZ CZESCIA OPISOWA PFU H H 53-680 Wroctaw
3 ELEMENTY NIEGKRESLONE W PROVEKCE NALEZY KAZDORAZONO USTALI 2 PROJEKTANTEN PFU d@kﬁ@ﬁ ﬂ Qf@hﬂt@k@ tel. 516 710 365 ul. RYNEK 41
4 WSZYSTKJ[ PRIESIKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO WARUNKOW TERENOWYCH, WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC | W KONECZNGSCI DOPASOWAC 0O PRZEJE?DNDS’C\‘ UlM\[JﬁTNoéE\ 1 GCZEKIWAT ,UZYTKDWN\KOW e-mail: adoktor@saldoc.com 597700 BOLESKAW‘EC
5. WYKONAC POMIARY GEODEZYUNE PRZED TYCZEMEM ELEMENTOW PROJEKTU. KAZDE ODCHYLENIA OD DANYCH WINIKAJACYCH Z MAPY | PROJEKTU NALEZY ZGEOSIC PROJEKTANTOW | USTALIC EWENTUALNE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU ALTORSKIEGO web: www.saldoc.com
5. PRIED ROZPOCIECEM PRAC BUDOHLANYCH DOKUMENTACIE NALEZY ZVERYFKOWAC CAROSOONO. web: . facebaok.com /doktorarchitekci
7. PRIED PRZYSTAPIENIEM 0D WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM TANGWIENIA MATERIALOW NALEZY:
WARSTWA WIERZCHNIA MIAY — GABRO frakcjo 0-2 mm — qr min 4-6ecm ~ DOKLADNE ZAPOZNAC SIE, 7 PEENA DOKUMENTACJA BUDOWLANA WSZYSTKICH BRANZ,
PODBUDONA. KRUSZYWA LANANEGO ~ GABRO frokcio 0-31 mm — qr min Té~T6em - SKGORDENOWAC TECHNOLOGE, WOMZAMA ROBOT WSIYSTKICH BRANZ W Wo STHOR ; . —_— . . BUDOWA BIEZNI REKREACYINEJ, ROWEROWO-TERENOWEJ W RAMACH ZADANIA BUDOWY ROWEROWEGO PARKU
00 GLEBOKOSCI WYSTEPOWANA WARSTHY HUMUSU ~ DOKONAC WSZYSTKICH INYCH CZNOSC, PRIEDE VSZYSTK W 1 POUAROW W TERENE, KTCRYCH KONECZNOSC WNIKA 7E SZIUKI BUDONLANES, GBOMAZUWACYCH PRIEPISON | NALEZYTEL STARANNOSO. azwa "
WARSTEWA STE JACEGEO STABZOVANESD RN 8. SKUTKI POSREDNE | BEZPOSREDNE NESTOSOWANIA S DO POWYZSZYCH ZALECEK OBCIAZAJA WYLACZNIE WYKONAWCE, T lokalzacjo UMIEZE NOSCI WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | OBIEKTAMI MALEJ ARCHITEKTURY ORAZ \MA]’A do
3. RYSUNK) WARSZTATONE VWSZELKICH ELEVENTON | PRAC WKOFCIENIOWYCH ORAZ NONTAZONYCH NALEZY PRIEDSTAWIC PROJEKTANTOW 0O AKCEPTACY. inwestvei . . _ ool (i
RYSUNEK POGLADOWY N 150 (80) . 10. WSZELKIEGO RODZAL WATPLIWOSCI DOTYCZACE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH 6 NNIEISZEGO PROJEKTU NALEZY ROZWAZAC PRZED ROZPOCTECEM BUDOHY I RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. sk 35'_“ " Dz : 225/5, 28_/ 4 22;’dr' 22, _222{ 204_dr' 205, 20?. Obre_b- 1.0014 Bf)leslamec 14 (je.020101)
. . d E T 1. WSZYSTKE UPYTE MATERIALY BUDOWLANE | WKORCZENIOVE POWNNY POSDAC ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAC OBLIGATORYUNIE NORMEE PN-EN 14974 Wojewddztwo dolnoslqskie, powiat bolestawiecki, gmina Bolest miasto Bolest
GEOMETRIE PRZESZKODY NALEZY DOSTOSOWAC DO p 12, ELEMENTY DREWNIANE NI MOGA POSIADAG OSTRYCH KRANEDZ ORAZ WYSTAJACYCH ELEMENTOW MONTAZOWYCH | ZGODNE Z NORMA PN~EN 14974 POWINNY BYC ZABEZPIECZONE | MONTOWANE TRWALE.
P - __ o 13 ROBOTY BUDOWLANE | RZEMESLNCZE NALEZY WYKONYWAC Z0DNE 7 ZASADAU SZTUKI BUDOWLANEL | NORNAM, POD NADZOREM 0S6B UPRAUNIONYCH
PRZEJEZDNOSCE W MIEJSCU WYKONANIA. NALEZY e == ST e g |14 TN WKGL SOEZEK TRIEBA WIRABK ULPELN 24| ASAC TRANE, PONSTALE W WINKU FRAC USACOIENA TEFEN) WCLADAI UNPELNC TEMI | ASK TRAV, KAZDA FREESACE PO WIEUDOWANU NALEY PREETESONA N ROVERE. OSTATECZA LOKALACK Glowny projektant, | mar itz arch. Andrzej Doktor | Sromeisblotre » s ooy j0q /g ‘ Dota opracowanic:  15.07.2024
P S = KX A Kk s s AT PRESTKGD 104 KSZTALT | WELKOSC NALEZY DOSTOSONAC DO PREDKOSCI ZJATDU, W PRIYPADKU VATPUNCSCI UZGODNIC ZUIANY 7 AUTOREM PROJEKTL.
WYKONAC WSTEPNA GEOMETRIE PRZESZKODY, 5 GOSN N 15, ODCNKI ZIAZDOVE NUSZ4 ZOSTAC STARANNE WYPROFILOVANE. BANDY MUSZA MEC PLASKEE WEJSCIA | WYISCIA, NE NOGA BYC KNADRATONE'. ZAKRETY PONNNY BYC ZBUZONE KSZTALTEN DO LIERK ONECA. MULDY MUSZA BYC PLYNNE, NE NOGA ODRYWAC KOLA PRZY STYBKIN Nazwo rysunke SCHEMAT PRZESZKODY TECHNICZNEJ — PODJAZD & KAMIENE

SPRAWDZIC PRZEJEZONOSC | NASTEPMIE WYKONAC
WARSTWY DOCELOWE WEDEUG ZAAKCEPTOWANEY
GEOMETRIL

| =

PRZEKROJ POPRZECINY — schem;t 0golny

ZIEIDZIE. MULDY TYPU- PUMP* WYKONLUENY POMIEDZY ZAKRETAM | NA ODCINKACH PROSTYCH. SCIEZKA MUSI PLYWAC" GGRA DOL, ABY SKUTECINIE QDPROWADZAC WODF, | POPRAWAC PLYNNOSC JAZDY. KAZDY SLUPEK NALEZY OBLOZYC KAMIENIAM, NAJAZDY NA KEADKI WKONAC 2
PLASKICH DUZYCH KAMIENI

. WYTYCZENIE CALEJ TRASY POWNNO ZOSTAC WYKONANE PRZEZ NADZGR GEODEZYINY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBE POSIADAJACA CERTYFIKAT INBA | UDOKUMENTOWANE DOSWADCZENIE W PROJEKTOWANIL | BUDOWANL TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACIA

WSZYSTICH PRZESZKED ZOSTANE POTMERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZACEGO. SCIEZKE, UZNAE SIE ZA WYKONANA PRAVIDLOWO PO PRZEJECHANIL | ZAAKCEPTOWANI PRZEZ AUTORA PROJEKTLL DOPIERQ PO ODBIORZE ROWEROWYM NOZNA ZGLOSIC INWESTORO GOTOWOSC DO
PRZEPROWADZENA ODBIORU KONCONEGO. WYKONANCA POWINIEN ZATRUDNIC 0SOBE, POSIADAJACA DOSWADCZENE PRZY BUDOWE MN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURQ LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUNENTOWANE DOSWADCZENE NALEZY PRZEDEQZYC ZAMAWAJACEU

. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEZA DO DOKTOR | ARCHITEKCL
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UWAGI: 1. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. NINIEJSZE OPRACOWANIE PFU JEST WIĄŻĄCE DLA PROJEKTÓW BRANŻOWYCH - WSZELKIE ROZBIEŻNOŚCI UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM. 2. RYSUNKI ARCHITEKTURY NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ ORAZ CZĘŚCIĄ OPISOWĄ PFU 3. ELEMENTY NIEOKREŚLONE W PROJEKCIE NALEŻY KAŻDORAZOWO USTALIĆ Z PROJEKTANTEM PFU 4. WSZYSTKIE PRZESZKODY NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO WARUNKÓW TERENOWYCH, WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ I W KONIECZNOŚCI DOPASOWAĆ DO PRZEJEZDNOŚCI, UMIEJĘTNOŚCI I OCZEKIWAĆ UŻYTKOWNIKÓW. 5. WYKONAĆ POMIARY GEODEZYJNE PRZED TYCZENIEM ELEMENTÓW PROJEKTU. KAŻDE ODCHYLENIA OD DANYCH WYNIKAJĄCYCH Z MAPY I PROJEKTU NALEŻY ZGŁOSIĆ PROJEKTANTOWI I USTALIĆ EWENTUALNE ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE NA MIEJSCU W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO 6. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC BUDOWLANYCH DOKUMENTACJĘ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ CAŁOŚCIOWO. 7. PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO WYKONANIA PRAC ORAZ DOKONYWANIEM ZAMÓWIENIA MATERIAŁÓW NALEŻY:  - DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ BUDOWLANĄ WSZYSTKICH BRANŻ,  - SKOORDYNOWAĆ TECHNOLOGIĘ WYKONYWANIA ROBÓT WSZYSTKICH BRANŻ W TYM STWIOR  - DOKONAĆ WSZYSTKICH INNYCH CZYNNOŚCI,  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI.  PRZEDE WSZYSTKIM WIZJI I POMIARÓW W TERENIE, KTÓRYCH KONIECZNOŚĆ WYNIKA ZE SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW I NALEŻYTEJ STARANNOŚCI. 8. SKUTKI POŚREDNIE I BEZPOŚREDNIE NIESTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH ZALECEŃ OBCIĄŻAJĄ WYŁĄCZNIE WYKONAWCĘ. 9. RYSUNKI WARSZTATOWE WSZELKICH ELEMENTÓW I PRAC WYKOŃCZENIOWYCH ORAZ MONTAŻOWYCH NALEŻY PRZEDSTAWIĆ PROJEKTANTOWI DO AKCEPTACJI. 10. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. WSZELKIEGO RODZAJU WĄTPLIWOŚCI DOTYCZĄCE WYKONANIA PRAC BUDOWLANYCH WG NINIEJSZEGO PROJEKTU NALEŻY ROZWIĄZAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO. 11. WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 WSZYSTKIE UŻYTE MATERIAŁY BUDOWLANE I WYKOŃCZENIOWE POWINNY POSIADAĆ ATEST ITB ORAZ ODPOWIADAĆ OBLIGATORYJNIE NORMIE PN-EN 14974 12. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. ELEMENTY DREWNIANE NIE MOGĄ POSIADAĆ OSTRYCH KRAWĘDZI ORAZ WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH I ZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 14974 POWINNY BYĆ ZABEZPIECZONE I MONTOWANE TRWALE. 13. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. ROBOTY BUDOWLANE I RZEMIEŚLNICZE NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ I NORMAMI, POD NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH. 14. TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ TEREN WOKÓŁ ŚCIEŻEK TRZEBA WYGRABIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. POWSTAŁE W WYNIKU PRAC USZKODZENIA TERENU WYGŁADZIĆ UZUPEŁNIĆ ZIEMIĄ I ZASIAĆ TRAWĘ. KAŻDĄ PRZESZKODĘ PO WYBUDOWANIU NALEŻY PRZETESTOWAĆ NA ROWERZE. OSTATECZNĄ LOKALIZACJĘ PRZESZKÓD ICH KSZTAŁT I WIELKOŚĆ NALEŻY DOSTOSOWAĆ DO PRĘDKOŚCI ZJAZDU, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI UZGODNIĆ ZMIANY Z AUTOREM PROJEKTU. 15. ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ODCINKI ZJAZDOWE MUSZĄ ZOSTAĆ STARANNIE WYPROFILOWANE. BANDY MUSZĄ MIEĆ PŁASKIE WEJŚCIA I WYJŚCIA, NIE MOGĄ BYĆ „KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM KWADRATOWE”. ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM . ZAKRĘTY POWINNY BYĆ ZBLIŻONE KSZTAŁTEM DO LITERKI OMEGA. MULDY MUSZĄ BYĆ PŁYNNE, NIE MOGĄ ODRYWAĆ KOŁA PRZY SZYBKIM ZJEŹDZIE. MULDY TYPU „PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PUMP” WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  WYKONUJEMY POMIĘDZY ZAKRĘTAMI I NA ODCINKACH PROSTYCH. ŚCIEŻKA MUSI „PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁYWAĆ” GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z  GÓRA DÓŁ, ABY SKUTECZNIE ODPROWADZAĆ WODĘ I POPRAWIAĆ PŁYNNOŚĆ JAZDY. KAŻDY SŁUPEK NALEŻY OBŁOŻYĆ KAMIENIAMI, NAJAZDY NA KŁADKI WYKONAĆ Z PŁASKICH DUŻYCH KAMIENI. 16. WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WYTYCZENIE CAŁEJ TRASY POWINNO ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ NADZÓR GEODEZYJNY NA PODSTAWIE RYSUNKU PZT ORAZ AUTORA PROJEKTU LUB OSOBĘ POSIADAJĄCĄ CERTYFIKAT IMBA I UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE W PROJEKTOWANIU I BUDOWANIU TRAS TEGO TYPU. LOKALIZACJA WSZYSTKICH PRZESZKÓD ZOSTANIE POTWIERDZONA W TERENIE PRZEZ TYCZĄCEGO. ŚCIEŻKĘ UZNAJE SIĘ ZA WYKONANĄ PRAWIDŁOWO PO PRZEJECHANIU I ZAAKCEPTOWANIU PRZEZ AUTORA PROJEKTU. DOPIERO PO ODBIORZE ROWEROWYM MOŻNA ZGŁOSIĆ INWESTOROWI GOTOWOŚĆ DO PRZEPROWADZENIA ODBIORU KOŃCOWEGO. WYKONAWCA POWINIEN ZATRUDNIĆ OSOBĘ POSIADAJĄCĄ DOŚWIADCZENIE PRZY BUDOWIE MIN 5 KM TRAS TYPU XC, DOWNHILL, ENDURO LUB SINGLETRACK. ODPOWIEDNIO UDOKUMENTOWANE DOŚWIADCZENIE NALEŻY PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU 15. WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE NALEŻĄ DO DOKTOR | ARCHITEKCI.
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