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A. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

czesci dziatek nr 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14 (j.e.020101) Gmina
Miejska Bolestawiec, wiata <35m? zlokalizowana na cz.dz. 28/4.

Zgodnie z Prawem Budowlanym Dz.u. z 2020r. poz. 1333 (z p6zn. Zm.) budowa biezni rekreacyjnej, rowerowo-
terenowej w ramach zadania ,,Budowy Rowerowego Parku Umiejetno$ci” wraz z zagospodarowaniem terenu i
obiektami matej architektury nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe, natomiast wymaga zgtoszenia, o ktérym
mowa w art. 30 i jest zgodna z zapisami w Art.29.1 pkt 20 i Art.29.1 pkt 28, (dotyczy: boisk szkolnych oraz boisk,
kortow tenisowych, biezni stuzacych rekreacii ... obiektow matej architektury w miejscach publicznych).

Oraz zgodnie z Art.29. 1 pkt.14 c) wiat — o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym faczna liczba tych obiektéw nie
moze przekracza¢ dwoch na kazde 500m?2 powierzchni dziatki

Zgodnie z Art.4. pkt.21 - urzadzeniach turystycznych - rozumie sie¢ przez to parkingi, pola biwakowe, wieze
widokowe, kladki, szlaki turystyczne ($ciezki dydaktyczne) i miejsca widokowe

Zgodnie z Pojeciami stosowanymi w statystyce publicznej (GUS) i z uchwatg nr 170/XV1/2007 Zarzadu Gtdwnego
PTTK z dnia 21.04.2007 w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania szlakow turystycznych definicja szlaku
turystycznego, SZLAK TURYSTYCZNY to , Wytyczona w terenie trasa stuzaca do odbywania wycieczek, oznakowana
jednolitymi znakami (symbolami) i wyposazona w urzadzenia informacyine, ktdre zapewniajq bezpieczne i spokojne
jei przebycie turyscie o dowolnym poziomie umiejetnosci i do$wiadczenia, o kazdej porze roku i w_kazdych
warunkach pogodowych, o ile szczegélowe wymagania nie stanowiq inaczej (okresowe zamykanie w przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych lub ze wzgledéw przyrodniczych na terenach chronionych)” - zatem
odpowiada tez definicji ciezki rekreacyjnej/turystycznej rowerowo-terenowej

Budowa biezni/$ciezki rekreacyjnej, rowerowo-terenowej w ramach programu ,Rowerowych Parkow Umiejetno$ci” wraz z
zagospodarowaniem terenu, niezbedng infrastrukturg techniczng i obiektami matej architektury i wiaty do 35m? traktowana
jest jako urzadzenie turystyczne stuzace do szeroko rozumianej rekreacji i turystyki (rowerowej) w terenie lesnym,
inwestycja podzielona jest na ponizsze elementy zgodnie z Art.3 Prawa Budowlanego

o BUDOWLE ZIEMNE - jakimi sg prace zwigzane z budowg $ciezki terenowo-rowerowej bedaca bieznig do jazdy
rowerem na cele rekreacyjno-turystyczne. Bieznia do jazdy rowerem pozwala réwniez na poruszanie si¢ pieszych
i biegaczy.

o OBIEKTY MALEJ ARCHITEKTURY - Wiata <35m2, Tablice informacyjne, tawki, stojaki /wieszaki rowerowe,
kosze na $mieci parkowe, elementy przeszkéd budowanych na istniejacej $ciezce i nowej biezni/sciezce
zwigzanej z budowa ziemnej Sciezki terenowo-rowerowe;.

e ZAGOSPODAROWANIE TERENU - powigzanie uzytkowe i funkcjonalne wszystkich powyzszych elementéw
wraz z istniejacymi i nowoprojektowanymi $ciezkami

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie leSnym potozonym w Bolestawcu w okolicy ul. Piastéw, we wschodniej
cze$ci miasta, na dz. nr 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, obreb: 1.0014 Bolestawiec, j.e. 020101_1. Teren
inwestycyjny od potudnia graniczy z dz. nr 222, oznaczona jako tereny lesne (w MPZP oznaczona jako D-ZL3), od wschodu
graniczy z terenami przemystowymi (oznaczone w MPZP jako D-P1), a na pétnocny zachdd graniczy z dziatkami
przeznaczonymi pod ustugi, w tym ustugi wielkopowierzchniowe (oznaczone w MPZP jako D-UC1, D-U6, D-U7) oraz dziatkq
przeznaczong na obstuge komunikacji (w MPZP oznaczone jako D-KS1).

Teren inwestycji jest ogoInodostepny dla ruchu pieszo-rowerowego, poprzez dz. nr 223. Na dziatce nr 225/5, znajdujq sie le$ne
Sciezki piesze oraz teren Starego Cmentarza, objety ochrong konserwatorskg — teren ten nie jest objety zakresem
opracowania. Teren w swojej formie posiada spadek od centralnej cze$ci do jego granic wschodnich i pétnocno-zachodnich,
o réznicy wzniesien wahajacych sie od rzednej ok. 223,8 m n.p.m. do 242,9 m n.p.m.

Tabela przeznaczenia terenu wraz ze wskazaniem przeznaczenia wg MPZP
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Nr Powierzchnia = Klasouzytek Aktualne przeznaczenie w MPZP  Aktualne kierunki SUIKZP
dziatki [MPZP 2007 ]
225/5 1399913 m? Lsill - (120050 m?) D-ZL1 - Lasy; D-UST - Obszary
(13,9913 ha) | Bz - (10583 m2) D-ZL2 - Lasy; funkcjonalne: Sportu,
Ba - (7680 m?) D-US2 - Ustugi sportu i rekreacii; rekreacji i turystyki;
Bi— (1120 m?) D-KDD - Teren drogi publicznej D-ZL - Obszary
Ws — (480 m?) klasy dojazdowe; funkcjonalne: Laséw
28/4 4 897 m2 Ps - PslV (3081m2) D-ZP - Teren zieleni urzadzone;j; D-ZP - Obszary
(0,4897 ha) R- RIVa (1815m?) D-KDW1 - Tereny drog funkcjonalne: Zieleni
wewnetrznych; publicznej
D-ZP3 - Zielen urzadzona
223dr 4 886 m? dr— (4886 m2) D-Kp3 - Ciagi piesze; D-ZL - Obszary
(0,4896 ha) D-US2 - Ustugi sportu i rekreaci; funkcjonalne: Laséw;
D-Kp6 - Tereny D-MN - Obszary
komunikacji pieszej; funkcjonalne:
D-MN15 - Tereny zabudowy Mieszkalnictwa o niskiej
jednorodzinnej; intensywno$ci zabudowy
D-KDD - Teren drogi publicznej
klasy dojazdowej;
D-KDI1 - Ulice lokalne
212dr 4021 m2 dr— (4021 m2) D-ZL3 - Lasy D-ZL - Obszary
(0,4021 ha) D-Kp 1 - Tereny komunikacji funkcjonalne: Lasow;
piesze; D-MN - Obszary
D-Kp5 — Tereny komunikacii funkcjonalne:
piesze; Mieszkalnictwa o niskiej
D-KDD Teren drogi publicznej intensywno$ci zabudowy
klasy dojazdowe;j
D-KD11 - Ulice lokalne
222 68 805 m? Lslll — (67525 m?) D-ZL3 - Lasy D-ZL - Obszary
(6,8827 ha), B—(0,0840 m?) D-KDD Teren drogi publicznej funkcjonalne: Laséw;
Ws — (440 m?) klasy dojazdowej
D-KD11 - Ulice lokalne
204dr 9 298 m? dr— (9298 m?) D-Kpl 1 — Tereny komunikacji D-RM - Obszary
(0,9298 ha), pieszej funkcjonalne: Zabudowy
D-KDW4 — Drogi wewnetrzne zagrodowej
D-ZD - Obszary
funkcjonalne: Ogrodéw
dziatkowych
D-MN - Obszary
funkcjonalne:
Mieszkalnictwa o niskiej
intensywnosci zabudowy
205 4 746 m? Ps - PslV (4466m?) D-ZL3 - Lasy D-ZL - Obszary
(0,4746 ha) Lz - (280m?) funkcjonalne: Laséw;
206 61246 m2 Lslll - (60006 m2) D-ZL3 - Lasy D-ZL - Obszary
(6,1246 ha) Ps — PslV (800m?) funkcjonalne: Lasow;
Lz - (440m?)

2.1. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
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Na dziatce 225/5 znajduije si¢ obiekt, do ktdrego doprowadzone sg sieci kanalizacyjna, energetyczna oraz wodna. Wzdtuz
dziatki 223 biegna sieci wodna oraz energetyczna.

Nie planuje sie oSwietlenia projektowanego, a projektowana bieznia wraz z elementami przeszkod i matej architektury nie
jest w kolizji z istniejacq infrastruktura.

2.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZEZNACZONE DO DEMONTAZU | ROZBIORKI
Brak
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Celem inwestycji jest udostepnienie terenu dla szerszych grup spotecznych, chcacych spedza¢ czas na rowerze w otoczeniu
lasu, przy okazji uczac pokonywania réznych przeszkdd napotkanych w lesie w naturalnym Srodowisku. Niniejsza inwestycja
bazuje na istniejacych $ciezkach i nowo projektowanych, jednoczes$nie urozmaicajac mozliwo$¢ wykorzystania
rekreacyjnego i turystycznego tego terenu. Mozliwo$¢ dostosowania dtugosci i trudnosci Sciezki jest mozliwa dostosowujac
przeszkodami nie wykluczajg mozliwoSci poruszania sie po nich biegaczy, spacerowiczéw, a ujednolicenie oznakowania
daje mozliwo$¢ poruszania sie jak na szlaku turystycznym z dydaktycznym opisaniem pojawiajacych sie na $ciezce
przeszkod, jednoczesnie wskazujac jednokierunkowo$¢ jazdy rowerem w danym miejscu i koniecznos¢ zachowania uwagi
wzgledem pozostatych uzytkownikdw lasu. Funkcja lasu nie zostanie zachwiana, a jedynie wzbogacona o mozliwos¢
podziwiania terenu lesnego z innej perspektywy (roweru)

Przedmiotem inwestyciji jest utworzenie kompletnej Sciezki rowerowej wraz z przeszkodami imitujacymi te, ktére mozna
napotkaé w terenie gorskimi. Sciezka o 3-ch wariantach trudnosci. taczna dtugo$¢ nowych elementow trasy wynosi 1998m,
przy szeroko$ci toru 1-2,0m oraz 865mb tacznikow o szerokosci 0,8-1,4 m. Nawierzchnia wykonana z zageszczone;
mieszanki kamiennej o granulacji 0-31.5mm wyréwnanej miatem kamiennym. Dla urozmaicenia jazdy wzdtuz trasy
powstang przeszkody zbudowane z ziemi, drewna i kamieni w postaci muld garbéw, stolikéw, na wirazach zostang
uformowane bandy zapobiegajace wypadnieciu z zakretu przy wiekszej predkosci, powstana tez budowle o wyzszym
poziomie trudnosci jak dropy, rownowaznie, mostek — te elementy wystepujg zazwyczaj w terenie gérskim na trasach
turystycznych typu ,single track”. Zbudowana zostanie réwniez wiata wypoczynkowa o pow. 34,99m2 (dz. 28/4). Cato$¢ trasy
przed otwarciem zostanie oznakowana i przetestowana w celu stworzenia warunkéw do bezpiecznej jazdy. Inwestycja ma
na celu propagowanie rekreacji rowerowej oraz udostepnienie trasy dla najszerszych grup spotecznych.

W ramach projektu zagospodarowania terenu projektuje sie wykonanie nastepujacych elementéw:

wytyczenie nowych fragmentow taczacych tq Sciezke w petle o réznych wariantach trudnosci przejezdnosci. Istniejaca
Sciezka typu ,singletrack” w postaci petli, jednokierunkowa, o dtugo$ci ok.3965mb o roznej szeroko$ci wyposazona w
przeszkody, ktére wymagajg wymiany i uzupetnienia. Planuje si¢ wykonanie tacznikdw o tacznej dtugosci 1998mb,
wraz z matg architekturg w postaci przeszkdd oznaczonych symbolami wskazanymi na rysunku PZT i kolejnych
rysunkach. Budowa kompletnej Sciezki rowerowej / biezni jako petli kompletnej w roznych konfiguracjach polegaé
bedzie na uprzatnieciu istniejacego terenu oraz na profilowaniu mas ziemnych tworzacych bandy najazdowe oraz
wytyczenie nowych fragmentéw $ciezki wykoriczonej materiatem z kruszywa mineralnego typu gabro. Sciezki
istniejace pozostaja bez zmian, z mozliwo$cig lokalnego ich poszerzenia do szeroko$ci max 1,5m i poprawy mozliwo$ci
przejezdno$ci na rowerze. Przeszkody naturalne istniejace wystepujace na trasie nalezy ustabilizowa¢ cementem lub
betonem lub wymieni¢ je na nowe (wg cze$ci rysunkowej), wszystkie nowo budowane przeszkody nalezy wykonac
zgodnie z wytycznymi zawartymi w cze$ci rysunkowej projektu. Ostateczna dtugo$¢ Sciezki istniejacej i wariantow
nowo-projektowanych oraz przeszkod moze si¢ zmienic o +/- 10%.

Nie planuje sie wycinki drzew o obwodzie >50cm mierzonym na wysoko$ci 5cm, skupisk krzewow powyzej 25m2,
wykonywania wykopdw, ani korytowania gtebiej niz konieczne usuniecie humusu

Planuje sie potaczenie biezni w czesci dz. 18/4 z istniejacym chodnikiem przebiegajacym wzdtuz dz. 28/1 w formie
utwardzenia placyku przed startem trasy z kostki betonowej chodnikowej o pow. ok 135m2. W miejscu utwardzenia
planowane jest lokalizacja wiaty drewnianej o pow 34,99m?2 wyposazonej w fawostot, itawki oraz wieszaki
rowerowe i tablice informacyjng wraz z regulaminem korzystania z trasy pieszo-rowerowe;.
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Wijazd na $ciezke powinien by¢ wyraznie oznaczony. Na starcie powinny sie znalez¢ nastepujace informacje
zawarte na tablicy informacyjnej:

- regulamin korzystania z trasy,

- opis trudnosci trasy oraz jej kilometraz z wariantami przejezdno$ci dostosowanymi do umiejetnosci
(tatwy/$rednio-trudny/trudny),

- opis znakéw postawionych na trasie,

- okre$lenie kierunku jazdy na trasie,

- mapa ogolna trasy i jej wariantow.

Miejsca przecinajgce istniejace Sciezki rekreacyjne lesne nalezy oznakowaé tablicami informacyjnymi oraz ustawié
szykany wymuszajace zwolnienie jadacego rowerem wigczajacego sie¢ w istniejacq $ciezke pieszo-biegowg
rekreacyjna.

rys. Schemat lokalizaji \ /
// o P szykany w miejscu dojazdu
/ \\\ $ciezki do skrzyzowania z .

—__ > istniejacq Sciezkg
/ g rekreacyjno-biegowa (wg

L\\ o / IRT 2021) (oznaczenie S)

e MALA ARCHITEKTURA - elementem wyposazenia biezni/Sciezki jest szereg budowanych przeszkod

pozwalajacych na symulacje jazdy w terenie naturalnym. Elementami przeszkdd sa m.in.:
o PRZESZKODA 01- RUCHOMA POCHYLNIA (1szt)

PRZESZKODA 02 - BUNNY HOP PRO (3szt)

PRZESZKODA 03 - KLODY + KAMIENIE (7szt)

PRZESZKODA 04 - PUMP & JUMP (4szt)

PRZESZKODA 05 - DROP MALY / 5A PODWOJNY DROP (3/7szt)

PRZESZKODA 06 — MINI DROPS - STEPS (4szt)

PRZESZKODA 07 — BANDA (23szt)

PRZESZKODA 08 - NORTH SHORE (4szt)

PRZESZKODA 09 - PODJAZD KtODY (2szt)

PRZESZKODA 10 - PODJAZD + KAMIENIE (5szt)

PRZESZKODA 11 - ROCK GARDEN (2szt)

PRZESZKODA 12 - STOLIK (8/4szt)

PRZESZKODA 13 - MOSTEK

O O 0O O O O O O O O O o

Elementami matej architektury sg tez:

o LAWKA 5szt
SMIETNIK - 7szt
LAWKA Z TABLICA INFORMACYJNA - 3szt
WIESZAK/STOJAK ROWEROWY - 3szt
LAWOSTOL 2szt
WIATA o pow. Zabudowy <35m?2 — 1szt (dz. 28/4)
SZYKANA DREWNIANA — 5kpl
StUPEK KIERUNKOWY KAMIENNY - ok 30szt
Utwardzenie terenu kostka granitowg jedynie w cz.dz. 28/4 jako posadzka wiaty i miejsce odpoczynku ,Startu” o pow
135m2

O O 0O 0O O O O O

o  ZIELEN ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA - Nie planuje sie wycinek istniejacego zadrzewienia o obwodzie
pnia >50cm mierzonego na wysokosci 5ecm. Planuje sie wykorzystaé istniejacy drzewostan i wkomponowac go w
Sciezke rowerowo-terenowg oraz pozostate elementy zagospodarowania terenu tak, aby jazda rowerem posréd
drzew byta atrakcyjniejsza. Obligatoryjne jest postepowanie zgodne z Projektem Zachowania i Zabezpieczenia
Drzew (wg niniejszej dokumentacji) i podgzanie zgodne z tymi wytycznymi.
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Planuje sie oczyszczenie terenu z ewentualnych krzewéw wzdtuz planowanej inwestycji, w tym biezni rowerowej i

mierzonego na wysokos$ci 5cm, ale nie wyklucza sie konieczno$ci usuniecia ich mtodych odrostow tzw.samosiejek
kolidujacych z planowang inwestycja. Obligatoryjnie nalezy przestrzega¢ wytycznych dotyczacych prac i ochrony drzew
podczas budowy $ciezki rowerowych terenowych na podstawie § 87a ust. 1- Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 880. - Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o0 ochronie przyrody (z.p.zm):

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzagdzen
technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub peddw krzewu,
przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

2. Prace w obrebie korony drzewa nie moga prowadzi¢ do usunigcia gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra
rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majg na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywréceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentaciji fotograficznej,
wskazujacej na konieczno$¢ przeprowadzenia takiego zabiegu. Dokumentacje przechowuje sie przez okres 5 lat od korica
roku, w ktérym wykonano zabieg.

4. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajacym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie rozwoju drzewa, w celu
innym niz okre$lony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktdra rozwingta si¢ w catym okresie rozwoju drzewa, w celu
innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.”

Proponuje sie, jako obligatoryjne wykorzystanie zieleni niskiej typu krzewy o roziozystych i gestych koronach, jako
zabezpieczenie naturalne miejsc, z ktérych upadek moze by¢ niebezpieczny dla uzytkownika tzw. Zieleh asekuracyjna. Takie
miejsca to np. upadek z wysokosci >50cm (zakrety, ktadki pieszo-rowerowe, skarpy). Nie dopuszcza sie wykonywania
stalowych barierek zabezpieczajacych. Wszystkie zabezpieczenia przed upadkiem muszg byé wykonane z materiatow
naturalnych (drewno) lub z nasadzenia krzewami. Dopuszcza sie jedynie zastosowanie materiatéw naturalnych {j. drewno,
glazy i kamienie, kruszywo kamienne. Dopuszcza sie wykonanie trwatych fundamentéw kotwiacych przeszkody z betonu wg
dokumentaciji rysunkowej

Nalezy kazdorazowo w miejscach wymagajacych zabezpieczenia nasadziC zieleh pozwalajaca na zamortyzowanie
ewentualnych skutkéw upadkéw. W tym celu nalezy uzy¢ rodzimych ro$lin wystepujacych w okolicy terenu projektowanego.

3.1. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN
3.1.1.  Podstawowe dane techniczne projektowanej biezni/$ciezki rowerowej terenowej:

Wytyczne dla calej trasy.

Przewidywany zakres prac: reczne czyszczenie korytarza Sciezki, usuwanie gatezi, zakrzewienia oraz kamieni. Korytowanie
reczne lub za pomocg mikro koparki o wadze do 3 ton. Cato$¢ nawierzchni nalezy oczysci¢ i wyprofilowac recznie, wykonaé
spadki poprzeczne 2-5%, oczysci¢ z drobnych korzeni i kamieni. Duze korzenie zasypujemy - nie zrywamy, duze kamienie
zostawiamy w $ciezce. Srednie nachylenie 0 - 12%. Catkowita dtugo$é nowych fragmentéw $ciezki wynosi 1998 mb.
Szeroko$¢ Sciezki waha sie w szerokosci od 0,8 do 2,0 m. Warstwe jezdna trasy wykona¢ z kruszywa o grubosci ziarna 0-2
mm (grubo$¢ warstwy 1-3cm) i podbudowe z kruszywa 0-31 mm (grubo$¢ warstwy zaleznie od warstwy usunietego humusu
ok 10-20 cm - warstwa podbudowy). Jako materiat wykorzysta¢ typu: gabro lub biata marianna. Kruszywo nalezy wozi¢
taczkami recznymi badz wozidtami o maksymalnej fadownosci 1000 kg. Sciezka po wykonaniu musi zapewni¢ dobre
odprowadzanie wody, nawierzchnia powinna by¢ twarda, gtadka, jazda po niej ma mie¢ charakter ptynny. Lokalizacja
wszystkich przeszkod zostanie wyznaczona na podstawie rysunku PZT przez osobe wytyczajaca trase, lokalizacja
wskazana jest na zataczniku mapowym Zagospodarowania Terenu. Cata $ciezka musi byé urozmaicona garbami, muldami i
przechytami bocznymi tak aby dawata mozliwo$¢ ptynnej jazdy i jednocze$nie caty czas dobrze odprowadzata wode.

3.1.2.  Opis zakresu robot do wykonania w sekcjach $ciezek rowerowych.

Elementy trasy - urzadzenia terenowe.
a) Ktadki, dropy i inne elementy $ciezki.

Wszystkie elementy drewniane w tym ktadki nalezy wykona¢ z modrzewia zaimpregnowanego zanurzeniowo, deski na ktadki
o wymiarach zgodnych z rysunkami szczegétowymi, ryflowane drobnym ryflem gr min 5cm. Na nawierzchnie ktadek nakrecié
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siatke zgrzewang ocynkowang dwukrotnym ocynkiem ogniowym (klasy esafort) oczko 19x19 mm grubo$¢ drutu 2 mm.
Siatke przykrecamy gesto tak aby nie pracowata, szczeg6lnie gesto na brzegach. Do skrecania uzywamy $rub ciesielskich
cynkowanych z szerokg i ptaska gtowka lub skoble do siatki le$nej — bez wystajacych elementéw! Urzadzenia terenowe
drewniane stabilizujemy w gruncie stopami ocynkowanymi na fundamentach wg czesci rysunkowej. Przeszkody stalowe
montujemy punktowo betonujac miejsce posadowienia do poziomu przemarzania. Kazde wymagajace przeszkody posiadajg,
objazd Sciezkq z kruszywem o szerokosci min0,6 m. Elementow drewnianych impregnowanych nie malujemy. Belki do
przejazdu po nich wykonujemy z modrzewia o $rednicy 0,3-0,5 m, belki okorowujemy i impregnujemy ze wszystkich stron.
Nawierzchnie jezdng odcinamy na szerokos¢ 0,15-0,25 m i nacinamy w kratke. Kamienie nie mogq mie¢ ostrych kantéw, po
utozeniu majq tworzy¢ spojng powierzchnie 0 mozliwej linii przejazdu roweru. Wymiary kamieni do jazdy to 0,4 x 0,7 x 0,2 m.
Sekcje ,rockgarden” z kamieni o wigkszych przekrojach nalezy utozy¢ na miejscu wg linii przejazdu. Mniejsze kamienie
moga stuzy¢ do klinowania wigkszych. Szczeliny uzupetni¢ piaskiem gliniastym lub ziemig gliniasta. Kamienie nie moga sie
rusza¢ podczas jazdy rowerem.

Prace wykonujemy caty czas profilujac Sciezke, Sciezka musi caly czas by¢ nachylona poprzecznie adekwatnie do predkosci
i promienia zakretu. Caly czas wzdtuz $ciezki nalezy wykonywaé tzw. rollery (muldy i garby). Odcinki proste tez musza by¢
profilowane na boki. Bezwzglednie nie nalezy podcina¢ korzeni drzew, ale nadsypywac je garbami. Nawierzchnie nalezy
wygrabi¢ i wyprofilowaé recznie. Z dbatoscig o ptynnos¢ jazdy oraz o biezace odprowadzanie wody. Przygotowang
nawierzchnie nalezy przesypac¢ drobng mieszanka 0-2 mm kruszywa typu gabro/biata marianna. Jako podbudowe nalezy
zastosowaC mieszanke 0-31 mm. Nawierzchnig nalezy utwardzi¢ zageszczarkami (ptyta). Wszystkie zakrety nalezy
profilowaé bandg o wysoko$ci min 50 cm na podjezdzie i min 100 cm na zjezdzie, jednak za kazdym razem wysoko$¢ bandy
musi zosta¢ dobrana do predkosci jazdy. Bandy dodatkowo nalezy ubi¢ z gory min 30cm pétka i z tytu. Bandy budowane
jako ktadki najazdowe o drewniane; linii przejazdu na stelazu drewnianym. Elementy drewniane jezdne pokryte siatkg wg pkt
a) Pobocze $ciezki na prawo i na lewo w odlegtosci 2 m oraz na wysoko$¢ 2,5 m nalezy oczyscic¢ z gatezi i suchych
sterczacych patykéw. Gatezie drzew bedace w kolizji z linig przejazdu nalezy podcigé do wysokosci przejazdy min 2,5m (w
ramach pielegnacji drzew zgodnie z POD) Ziemie na poboczach nalezy rozplantowa¢, a skarpe od stoku wyprofilowac i
oczyscié z korzeni. Sciezka musi ,plywac” géra dét, aby skutecznie odprowadza¢ wode i poprawiaé ptynno$é jazdy.

Znalezione $mieci nalezy uprzatnac - w promieniu 10 m z kazdej strony trasy. Caty teren wokoét Sciezek trzeba
wygrabi¢ uzupetni¢ ziemig i zasia¢ trawe. Powstate w wyniku prac uszkodzenia terenu wygtadzi¢ uzupetnic ziemia i
zasia¢ trawe. Kazda przeszkode po wybudowaniu nalezy przetestowac na rowerze. (Nalezy dostosowac wybicia i
ladowania do predkosci jazdy). Ostateczna lokalizacje przeszkoéd ich ksztalt i wielko$¢ nalezy dostosowac do
predkosci zjazdu, w przypadku watpliwosci uzgodni¢ z autorem projektu.

Odcinki zjazdowe muszg zosta¢ starannie wyprofilowane. Bandy muszg mie¢ ptaskie wejscia i wyjscia, nie moga by¢
kwadratowe. Zakrety powinny by¢ zblizone ksztattem do literki omega. Muldy musza by¢ plynne, nie moga odrywaé kota przy
szybkim zjezdzie. Muldy typu ,pump” wykonujemy pomiedzy zakretami i na odcinkach prostych. Sciezka musi ,plywa¢” géra
dét, aby skutecznie odprowadza¢ wode i poprawia¢ ptynno$¢ jazdy. Kazdy stupek nalezy dodatkowo obtozy¢ kamieniami,
najazdy na ktadki wykona¢ z ptaskich duzych kamieni.
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3.1.3.  Opis zakresu robot i wykonania wiaty i montazu matej architektury
a) WIATA (na cz.dz. 28/4)

Wiata o konstrukcji drewnianej na stupach drewnianych
Zaprojektowano posadowienie bezpo$rednie na stopach (prefabrykowanych)
Gteboko$¢ przemarzania hz=0,8m p.p.t.
Wymiary fundamentéw / posadowienie wiat zaprojektowano na stopach fundamentowych o wymiarach odpowiednio
e stopy w osiach skrajnych (narozne) o wymiarach podstawy 130x150cm h=40, na stopie cokoét 40x40cm h=70cm

Drewno

e Klasa wytrzymatosciowa C24 wg PN-EN 338
e Klasa sortownicza KS wg EN1912 (sosna zwyczajna, $wierk pospolity, dopuszcza sie modrzew europejski C30)
o  Wilgotno$¢ max 18% wg wymagan PN-EN 1995-1-1:2010 NA.8.1.

Izolacje

e [zolacje przeciwwilgociowe pionowe
o 2x Abizol R - do gruntowania,.
o 2x Abizol P - warstwa wierzchnia
o Alternatywnie — réwnowazne powtoki i lepiszcza bitumiczne.
o Zastosowanie — do wykonania izolacji powlokowych, przeciwwilgociowych na powierzchniach pionowych
i odsadzkach przedmiotowego fundamentu.
e [zolacje przeciwwilgociowe poziome
o 1x papa asfaltowa, zgrzewalna, podktadowa na osnowie z welonu z widkien szklanych V60 S30,
uktadana na podtozu z betonu podktadowego - do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
na powierzchni poziomej (wierzchniej) betonu podktadowego kl. C8/10.

Elementy drewniane

o Elementy impregnowane metoda ci$nieniowo-prézniowa przeciwwilgociowo i przeciwgrzybicznie

e Na styku z fundamentami izolacja pozioma z papy asfaltowej

e Elementy zagtebione w gruncie (lub oparte bezposrednio na gruncie/kamieniach) dodatkowo izolowa¢ powtokg
bitumiczng do wysokosci ok 20cm ponad poziom gruntu.

Podtoga wiaty

e Posadzke wiaty wraz z utwardzeniem wokdt niej nalezy wykona¢ z kostki granitowej gr 6cm (chodnikowej) na
podbudowie piaskowo-cementowej po uprzednim zageszczeniu (pow. 135m2)

Zadaszenie wiaty

e Polacie dachu kryte gontem imitujacym dachowke w kolorze antracytowym. Sciany szczytowe wykoriczone
impregnowanym drewnem w kolorze i fakturze odpowiadajacej fawkom. Na powierzchni wiaty zaprojektowano
wieszaki na rowery oraz stot wraz z tawami. Wiata pokryta powtokami trwatymi antygraffiti i antyplakat.

b) LAWKI | SMIETNIKI

tawki nalezy wykonac jako trwate, na podbudowie z gtazéw kamiennych i z siedziskiem drewnianym. Elementy drewniane
lakierowane lakierem odpornym na UV w kolorze jasno brazowym. Smietniki nalezy wyposazy¢ w mozliwo$¢ segregacii min
3 elementow (zmieszane+szkto+plastik)

c) TABLICE INFORMACYJNE
Tablice informacyjne na konstrukcji drewnianej ramy z plansza zawierajaca;

- regulamin korzystania z trasy,
- opis trudnosci trasy oraz jej kilometraz,
- opis znakéw postawionych na trasie,
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- okreslenie kierunku jazdy na trasie,
- mapa trasy :

3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI
NIE DOTYCZY

3.3. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW

W czasie eksploatacji obiektu nie bedg powstawa¢ zadne Scieki. Wody deszczowe w sposdb naturalny bedg wchtaniane
w terenie biologicznie czynnym. Projektowana $ciezka rowerowo-terenowa wykonana z kruszywa mineralnego jest elementem
chtonnym bez podbudowy betonowej jest w 100% biologicznie czynna.

Woda opadowa z wiaty bedzie sptywac naturalnie na teren wokét wiaty. Nie planuje sie¢ montazu elementdw, ktére moga ulec
zniszczeniu (wandalizm) typu rynny/rury spustowe, woda z trenu utwardzonego bedzie wchtaniana w 100% poprzez
zastosowang podbudowe oraz zastosowane przerwy pomiedzy kostka chodnikowa,

3.1. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA ODPADOW
Nieczystosci z projektowanych koszy / $mietnikow parkowych o pojemnosci >35litréw z segregacjg beda zagospodarowane
zgodnie z Uchwatg nr XXI11/267/2020 Rady Miasta Bolestawiec z dnia 28 pazdziernika 2020r.w sprawie regulaminu utrzymania
czysto$ci i porzadku na terenie miasta Bolestawiec, Kosze do gromadzenia odpadéw na terenach do uzytku publicznego
powinny by¢ oprdzniane z czestotliwo$cig zapewniajacg ich nieprzepetnienie sig, jednak nie rzadziej niz raz na tydzien.

3.2. UKLAD KOMUNIKACYJNY | DOSTEP DO DROGI PUBLICZNEJ

Teren inwestycji dostepny jest od strony pdtnocnej istniejgcym chodnikiem wzdtuz dziatki 28/1, a od strony zachodniej od ulicy
Piastéw — dziatka nr 29. Poza tym teren jest ogéinodostepny i moZliwy jest dostep w wielu istniejacych miejscach

3.3. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Uwarunkowania terenowe:

Diugosci trasy rowerowo-terenowej wraz z elementami jej wyposazenia (przeszkody) dostosowano do lokalizacji i
uwarunkowan terenowych wynikajacych z:

- pochylenia terenu,
- zadrzewienia terenu
- wystepowania naturalnych przeszkéd terenowych — kamienie, korzenie ,skarpy

Uwarunkowania hydrologiczne:

Nalezy zapewni¢ w mozliwie naturalny sposob odwodnienia $ciezki i nalezy zastosowa¢ drenowanie potencjalnie narazonych
na czynniki hydrologiczne elementéw trasy. Kazdorazowo nalezy wykonaé badanie gruntu pod wzgledem hydrologicznym
przed podjeciem prac.

Uwarunkowania gruntowe:

Bieznia w formie tras o réznym wariancie trudnosci prowadzona jest w terenie leSnym. Nalezy jgq wykona¢ z mieszanki
kruszywa mineralnego. Kamienie i gtazy nalezy wykorzystaé z nagromadzenia lokalnego z okolicy inwestycji. Zaleca sie
wykorzystanie materiatow lokalnych (kruszywo tamane, ptukane).

3.4. DOSTEP DLA 0SOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

Projektowany dostep do biezni / $ciezki oraz wiaty i jej wyposazenie bedzie spetnia¢ wymagania dotyczace dostepnosci dla
0s6b ze szczegdlnymi potrzebami miedzy innymi dzigki:

1
DA_24-008_RPU BOLESLAWIEC

da



doktor|architekci d O

ul. Braniborska 2-10, lok. 307, 53-680 Wroctaw | t: 516 710 365 | e:adoktor@saldoc.com | www.saldoc.com

e  Wprowadzeniu uniwersalnego (opisanego w wytycznych) widocznego i kontrastowego oznakowania trasy

e  Szerokos¢ drég, paséw rowerowych, przejS¢, mierzona w najwezszym miejscu (np. pomiedzy stupkami
zabezpieczajacymi) nie moze nigdy by¢ mniejsza niz 1 metr

e Miejsca styku drogi rowerowej oraz ciggu pieszego (np. przy wspolnych przejsciach i przejazdach rowerowych) oraz
wszelkie przeszkody bedg oznaczone w sposob czytelny dla oséb niewidomych i stabo widzacych, aby zmniejszy¢
mozliwo$¢ ich przypadkowego wejscia na Sciezke rowerowg terenowg

e Mata architektura np. wszystkie elementy fawek, takie jak oparcia, porecze i elementy montazowe, muszg by¢
solidne, trwate. Przednia krawedz siedziska tawki bedzie znajdowac sie na wysokosci od 43 do 48,5 cm nad
powierzchnig gruntu; Przed tawka musi znajdowac sie wolna przestrzen o szeroko$ci takiej jak sama fawka i dtugosci
minimum 60 cm.

W wiekszosci przypadkow przeszkody wystepujace na istniejacych i projektowanych fragmentach Sciezki pozwalajg na
poruszanie sie 0sob ze szczegdlnymi potrzebami, ale niektdre elementy przeszkod wytaczajg trudne fragmenty $ciezki z ich
uzytkowania przez te osoby. Potaczenie Sciezek tak zaplanowano, aby w wariancie najprostszym $ciezka byta dostepna dla
wszystkich uzytkownikow, réwniez poruszajacych sie na woézkach inwalidzkich. Zastosowano wytyczne zgodne z
opracowaniem ,TURYSTYKA W LASACH PANSTWOWYCH Tom |, LAS BEZ BARIER - OBIEKTY TERENOWE” Wydawca
Osrodek Rozwojowo-Wdrozeniowy Lasow Parnstwowych w Bedoniu Nowy Bedon 2015”. Nalezy zauwazyc, ze teren inwestycji
jest lasem miejskim niepodlegajacym wytycznym Laséw Panstwowych i obowigzujg zapisy Konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzona w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r,

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DLA TERENU INWESTYCJI OBJETEGO PROJEKTEM

BILANS TERENU OBJETEGO OPRACOWNAIEM | ZAKRES PRAC OBJETYM OPRACOWANIEM :

Nr Powierzchnia Klasouzytek Oznaczenie w Zakres prac objetych opracowaniem
czesci  czescidziatki ~ czesci dziatki objetej MPZP czesci

dziatki objetej opracowaniem dziatki objetej
opracowaniem opracowaniem
[MPZP2007]
225/5 ok 94961m? Lsil D-ZL1 - Lasy; - istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- wykonanie przeszkod na istniejacych
$ciezkach wg rysunku PZT

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/éciezki terenowej (rekreacyjnej
pieszo-rowerowej) 0 zmiennej szerokosci
tworzaca uzupetnienie istniejacej Sciezki

- wykonanie przeszkdd na projektowanych
fragmentach biezni/$ciezki wg rysunku PZT
28/4 ok 1612m? R- RIVa D-ZP3 - Zielen - wykonanie nowego fragmentu

urzadzona biezni/Sciezki terenowej (rekreacyjnej
pieszo-rowerowej) 0 zmiennej szerokosci
tworzaca uzupetnienie istniejacej $ciezki

- wykonanie wiaty o pow. Zabudowy
34,99m2 oraz utwardzenia pod i wokét wiaty

- montaz matej architektury w postaci:

1x tablicy informacyjnej z tawka, 2x tawka,
2x $mietnik, 2x wieszak/stojak rowerowy,
1X fawostot
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28/4

ok 300m?

Ps IV

D-ZP

- istniejgca Sciezka terenowa o dt ok 32mb,
do wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

223dr

ok 3200 m?

dr

D-Kp3 - Ciagi
piesze;

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- montaz matej architektury wzdtuz
istniejacej drogi szutrowej w postaci:
3x tawka, 3x $mietnik

212dr

ok 1384m?

dr

D-ZL3 - Lasy

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

222

ok 44610m?

Lsiil

D-ZL3 - Lasy

- istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowe;j,

- wykonanie przeszkdd na istniejacych
$ciezkach wg rysunku PZT

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/Sciezki terenowej (rekreacyjnej
pieszo-rowerowej) o0 zmiennej szerokosci
tworzaca uzupetnienie istniejacej sciezki

- wykonanie przeszkod na projektowanych
fragmentach biezni/$ciezki wg rysunku PZT

204dr

ok 1274 m?

dr

D-Kpl 1 - Tereny
komunikacji
pieszej

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej, w czesci
poszerzone do 1,5m

- montaz matej architektury wzdtuz
istniejacej drogi szutrowej w postaci:

1x fawostdt, 1x Smietnik. 1x wieszak/stojak
rowerowy, 1x tablicy informacyjnej z tawka,

205

ok 470m2

Ps - PslV

D-ZL3 - Lasy

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

206

ok 37075m?

Lsii

D-ZL3 - Lasy

- istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej, w czeSci
poszerzone do 1,5m

- wykonanie przeszkéd na istniejacych
Sciezkach wg rysunku PZT

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/sciezki terenowej (rekreacyjnej
pieszo-rowerowej) 0 zmiennej szerokoSci
tworzaca uzupetnienie istniejacej Sciezki

- wykonanie przeszkéd na projektowanych
fragmentach biezni/$ciezki wg rysunku PZT
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5.  INFORMACJE | DANE
5.1. ZGODNOSC Z MPZP

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowe biezni rekreacyjnej, rowerowo-terenowej w ramach zadania ,,Budowy
Rowerowego Parku Umiejetnosci” wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami matej architektury jest zgodne z zapisami i
intencjg uchwaly nr VI/43/07 Rady Miasta Bolestawiec z dnia 14 marca 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 22 maja
2007 r. Nr 120 poz. 1607 (Uchwata w cze$ci uniewazniona Wyrokiem Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego we
Wroctawiu z dnia 4 pazdziernika 2007 r. numer Il SA/Wr 318/07 )) - uniewaznienie Wyrokiem WSA nie obejmuje ponizsze;
nieruchomosci — dotyczy dziatek: 225/5, czesci 28/4, 223dr, 212dr, 222, 204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14
(j-.020101) [MPZP 2007]

Mata czes¢ dziatki 28/4 objeta jest natomiast zapisami i intencjg uchwaty nr XL1/405/2017 Rady Miasta Bolestawiec z dnia 29
listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolno$laskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. poz. 5330) - fragment istniejacej Sciezki [MPZP
2017]

14
DA_24-008_RPU BOLESLAWIEC



da

doktor|architekci
ul. Braniborska 2-10, lok. 307, 53-680 Wroctaw | t: 516 710 365 | e:adoktor@saldoc.com | www.saldoc.com

W ramach opracowania nowe fragmenty biezni/Sciezki beda realizowane na ponizej wskazanych dziatkach i terenie
objetych MPZP z 2007r:

oznaczenie linii nr dziatki teren dtugost proj. i dtugost proj. | szerokosc powierzchnia
nowego fragmentu MPZP fragmentu ! przeszkod linii nowego
biezni/Sciezki | fragmentu
I biezni/4cie zki

L1 £z.dz.225/5 D-ZL1| L1=~93mb I -21mb ~15m 146 m’

L2 cz.dz.206 D-ZL3 | L2=-191mb | ~49mb ~16m ~304 m’

L3 cz.dz.206 D-ZL3| L3=-5&tmb | -0 m 51 m?

L& cz.dz.206 D-ZL3| Lk=-72mb | -15m -108 m?

L5 cz.dz.206 D-ZL3| L5=-53mb | -22mb -2,0 m -96 m’

L6 cz.dz.206 D-ZL3| L6=-137mb | ~16mb -12-15m |~155 m’

L? z.d2.222 D-ZL3| L?=-13mb ! 16 m -178 m’

L8 cz.dz.222 D-ZL3| L8=-8Lmb | ~10 m -81 m’

L9 c2.dz.222 D-ZL3| L9=-139mb | -F0mb -16m 226 m’

L10 cz.d7.222 D-ZL3| L10=-10tmb | -~10mb ~1,6 m -16L m’

LN cz.dz.225/5 D-ZL1| LM=-267mb | -23mb -1k m 317 m’

L12 cz.dz.225/5 D-ZL1| L12=-82mb | -38mb -2 m -99 m?

L13 £z.dz.225/5 D-7ZL1 ] L13=-175mb | -26mb 14 m -243 m’

L1 cz.dz.225/5 D-ZL1| L14=-188mb | -20mb 14 m -265 m’

L15 cz.dz.225/5 D-ZL1| L15=-263mb | -18mb ~12m 313 m’

L16 €z.dz.225/5 D-ZL1| L16=-170mb | -6 m -221 m’

L17 z.dz.225/5,28/4 | D-ZP3| L17=-67mb | 1417 m [-110 m?

L18 z.dz.225/5,28/4 | D-ZP3| L18=-59mb | -14-30m |-88 m’

DtUGOSC = -1998mb SUMA=~3171m’

istniejaca Sciezke (podjazdowa) jako czes$¢ startowa biezni / $ciezki (petli)

15
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5.1.1.

USTAWA O LASACH - Planowana inwestycja w kontekscie ustawy o lasach

Zgodnie z Art.3 Ustawy o lasach (Dz.U.2024.0.530 t.j. - Ustawa z dnia 28 wrze$nia 1991 r ) teren lasu nalezy traktowac,
jako ogdinodostepny, Lasem jest grunt zwigzany z gospodarka lesna [...] a takze wykorzystywany na parkingi lesne

i urzadzenia turystyczne.

Zgodnie z Ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i leSnych, art. 4 ust. 21 obiekty rekreacyjno-
wypoczynkowe. Urzadzenia turystyczne sa to: parkingi, pola biwakowe, wieze widokowe, ktadki, szlaki turystyczne (Sciezki

dydaktyczne) i miejsca widokowe.

architekture itp nalezy traktowa¢ jak urzadzenia turystyczne.

5.1.2.

TABELA ZGODNOSCI CZESCI DZIALKI 28/4 OBJETEJ UCHWALA NR XLI/405/2017 RADY MIASTA

BOLESLAWIEC z dnia 29 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 14 grudnia 2017 r. poz.

5330) - fragment istniejace;j Sciezki

W MPZP 2017

W projekcie (cz. Dz.28/4)

§2.1[...] Przeznaczenie terendw |[...]
D-ZP - zieleri urzgdzona

Zgodnos¢ — fragment istniejacej Sciezki bedacy czescig
planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowej ma
charakter rekreacyjny wraz z urzadzonymi zespotami zieleni
i z urzgdzeniami towarzyszacymi — funkcja istniejaca rowniez
jest zachowana.

§ 2.2 [...] .Granica obszaru objetego planem:

[...[ Stanowi jednoczesnie granice obszaréw
potozonych w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Wod

podziemnych GZWP nr 317 ,Niecka
Zewnetrznosudecka Bolestawiec”,
[]

Nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy czescig
planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowej nie
bedzie miat wptywu na $rodowisko, w tym wody gruntowe
zgodnie z Komunikatem Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska, dotyczacego kwalifikacji chodnikéw oraz
Sciezek rowerowych w kontek$cie wymogu uzyskania decyz;ji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 6.04.2022r, nr.
DOOS-WAPIS.400.55.2022.MDz.

Brak jest ingerenciji w zasoby wdd podziemnych

§ 3 llekro¢ w uchwale jest mowa o: [...]

7) urzadzeniach i obiektach towarzyszacych -
nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
budowlane, o ktérych mowa w przepisach
ustawy Prawo budowlane, a takze inne obiekty
i urzadzenia niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania obiektoéw budowlanych lub
Stanowigce wyposazenie terenu, takie jak:

budynki gospodarcze i garazowe, parkingi
terenowe, sieci i urzadzenia infrastruktury
technicznej, place zabaw, stuzgce rekreaciji
place do gier zespotowych (korty, boiska) oraz
obiekty matej architektury;

(dz.28/4) Zgodno$¢ — fragment istniejacej Sciezki bedacy
czescig planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowe;j
bedzie posiadat oznaczenie zgodne z czescig rysunkowg
projektu, ktore sg obiektami matej architektury

§ 5. 1. Okredla sie zasady ochrony $rodowiska i
przyrody [...]:

1) obowigzuje utrzymanie poziomu emisji substancji

i energii wprowadzonych bezposrednio lub
posrednio w wyniku dziatalnosci cztowieka do

wod, powietrza, gleby lub ziemi (takich jak:

hatas, wibracje, gazy, pyly, substancje
ztowonne, $cieki, niejonizujgce promieniowanie

1. Nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy
czescig planowanej petli budowy biezni rowerowo-
terenowej nie bedzie miat wptywu na $rodowisko,
w tym wody gruntowe zgodnie z Komunikatem
Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
dotyczacego kwalifikacji chodnikéw oraz ciezek
rowerowych w kontek$cie wymogu uzyskania
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elektromagnetyczne) - na poziomie nie
wyzszym niz  okreSlony w  przepisach
odrebnych;

2) ustala sie obowigzek prowadzenia gospodarki
odpadami zgodnie z requlaminem utrzymania
czystosci i porzadku na terenie miasta
Bolestawiec oraz zgodnie z przepisami 0
odpadach i o utrzymaniu czystoci i porzgdku w
gminach.

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach z dnia
6.04.2022r, nr. DOOS-WAPIS.400.55.2022.MDz.

2. Nieczystosci z projektowanych Smietnikdw
parkowych o pojemnosci >35litrow z segregacija
bedg zagospodarowane zgodnie z Uchwatg nr
XXI/267/2020 Rady Miasta Bolestawiec z dnia 28
pazdziernika 2020r.w sprawie regulaminu
utrzymania czysto$ci i porzadku na terenie miasta
Bolestawiec, Kosze do gromadzenia odpadéw na
terenach do uzytku publicznego oraz na drogach
publicznych powinny by¢ oprozniane z
czestotliwoscig zapewniajaca ich nieprzepetnienie
sig, jednak nie rzadziej niz raz na tydzien.

§6.1

Okresla sie zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkéw oraz dobr kultury wspéfczesnej [...]

Nie dotyczy

§6 3.

3) obszar objety ustaleniami planu potozony jest w strefie
ochrony konserwatorskiej - podstawowej, w ktorej:

a) przedmiotem ochrony sq zabytki nieruchome ujete
w gminnej ewidencji zabytkow, na zasadach

okreslonych w pkt 1 oraz ich otoczenie,

b) ochronie podlega zachowany i czytelny ukfad
przestrzenny zabudowy dawnego zespofu szpitala
dla obfgkanych prowincji $laskiej - na zasadach
okre$lonych w przepisach szczegdfowych uchwaty,

c) obowigzuje stosowanie kolorystyki zabudowy
harmonizujgcej z otoczeniem, zblizonej do kolorow

tradycyjnych materiatow budowlanych, takich jak:
wapno, piasek, drewno, cegfa, kamieh naturalny
oraz do kolorow uzyskiwanych z naturalnych
pigmentéw;

a) Nie dotyczy
b) Nie dotyczy
c) Nie dotyczy

4) obszar objety ustaleniami planu pofozony jest w catosci
w strefie ochrony konserwatorskiej - zabytkéw
archeologicznych, w ktérej:

a) przedmiotem ochrony sq zabytki archeologiczne,
b) dla inwestycji zwigzanych z pracami ziemnymi
wymagane jest prowadzenie badar

archeologicznych zgodnie z przepisami ustawy o
zabytkach i opiece nad zabytkami,

¢) zasady postepowania w przypadku odkrycia (w
trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub
ziemnych) przedmiotdw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze Sq one zabytkiem, a takze
zasady prowadzenia badan archeologicznych oraz
kwalifikacje 0séb uprawnionych do prowadzenia
tych badan okre$lajq przepisy ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami.

a) Nie dotyczy - fragment istniejacej Sciezki bedacy
czescig planowanej petli budowy biezni rowerowo-
terenowej — Brak prac ziemnych.

W przypadku prowadzenia prac ziemnych (nie

nasypowych) nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem decyzji

badan archeologicznych zgodnie z Ustawg z dnia
23.07.2003r o ochronie zabytkow i opiece nad

zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568)

b) Nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy
czescig planowane;j petli budowy biezni rowerowo-
terenowej — Brak prac ziemnych.

c) W przypadku prowadzenia prac ziemnych (nie
nasypowych) nalezy poprzedzi¢ uzyskaniem
decyzji badan archeologicznych zgodnie z Ustawg
z dnia 23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568)

d) W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robét
budowlanych przedmiotéw, co do ktérych istnieje
przypuszczenie, ze sg one zabytkiem nalezy o tym
fakcie niezwtocznie powiadomié¢ Dolnoslaskiego
Wojewodzkiego konserwatora Zabytkow,
delegatura w Watbrzychu, zgodnie z Ustawa z dnia
23.07.2003r o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162, poz. 1568)
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e)

§ 9. 1. Okre$la sie nastepujgce granice i

sposoby zagospodarowania terenéw lub

obiektow podlegajacych

ochronie, ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw:

1) obszar objety ustaleniami planu pofozony jest w
obrebie:

a) Gfownego Zbiornika Wéd Podziemnych GZWP nr 317
,Niecka zewnetrzna sudecka Bolestawiec”,
gromadzacego wode w kredowych utworach
szczelinowo-porowych, przyporzadkowanego zgodnie
Z przepisami w sprawie przebiegu granic obszarow
dorzeczy i regionéw wodnych wydanymi na
podstawie ustawy Prawo wodne do obszaru dorzecza
Odry, w granicach ktérego obowigzujg sposoby
zagospodarowania terendw zapewniajgce ochrone
zasobow wod podziemnych przed degradacja, zgodnie
Z przepisami odrebnymi,

b) jednostek planistycznych gospodarowania wodami,
dla ktérych obowigzujg sposoby zagospodarowania
terenéw wynikajace z ,Planu gospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Odry”:

- jednolitej cze$ci wod powierzchniowych (JCWP)
Miynéwka”, o kodzie PLRW60006163794,

stanowigcej cze$¢ scalonej czesci wéd ,Bobr od
Zeliszowskiego Potoku do Bobrzycy” (S00607),

- jednolitej czesci wéd podziemnych (JCWPd) nr 93 o
kodzie PLGW600093;

Nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy czescig
planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowej nie
beda miaty wptywu na $rodowisko, w tym wody, powietrze,
glebe i ziemie zgodnie z Komunikatem Generalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska, dotyczacego kwalifikacji
chodnikéw oraz Sciezek rowerowych w kontekscie wymogu
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z
dnia 6.04.2022r, nr. DOOS-WAPiS.400.55.2022.MDz

brak ingerenciji zaréwno w wody powierzchniowe jak i wody
podziemne, obszar inwestycji jest w 100% biologicznie
czynny.

§ 18. Dla terenu zieleni urzgdzonej, wydzielonego liniami
rozgraniczajgcymi i oznaczonego symbolem

D-ZP, okresla sie:

1) przeznaczenie terenu - zielen urzadzona, przez co
rozumie Sig teren przeznaczony do rozmieszczenia

zaplanowanych i urzgdzonych zespotdw zieleni o
charakterze ozdobnym i ochronnym;

2) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw:

a) obowigzujg ustalenia § 6 ust. 1 pkt 3 wynikajgce z
ustanowienia strefy ochrony konserwatorskiej -

podstawowej,

b) obowigzujg ustalenia § 6 ust. 1 pkt 4 wynikajace z
ustanowienia strefy ochrony konserwatorskiej -

zabytkbw archeologicznych;

3) zasady ksztaftowania zabudowy i wskazniki
zagospodarowania terenu - nie zachodzi potrzeba
okreslenia ze

wzgledu na wprowadzony zakaz zabudowy, o ktérym
mowa w pkt 4;

4) szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz

zabudowy:

a) obowigzuje zakaz wznoszenia zabudowy, z
zastrzezeniem Iit. b,

1 — uwzgledniono

2 - nie dotyczy

3 — uwzgledniono

4 - nie dotyczy — fragment istniejacej Sciezki bedacy czescig
planowanej petli budowy biezni rowerowo-terenowej jest
naturalng Sciezka w 100% chtonna.
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b) dopuszcza sie:
- sieci infrastruktury techniczneyj,
- utwardzenie terenu, w tym budowe przej$c pieszych,
Sciezek rowerowych, pod warunkiem pozostawienia

co najmniej 80% powierzchni terenu biologicznie
czynnego;

51.3. TABELA ZGODNOSCI PLANOWANEJ INWESTYCJI ZGODNIE Z UCHWALA nr VI/43/07 Rady Miasta
Bolestawiec z dnia 14 marca 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnoslaskiego z dnia 22 maja 2007 r. Nr 120 poz.
1607 (Uchwata w cze$ci uniewazniona Wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego we
Wroctawiu z dnia 4 pazdziernika 2007 r. numer Il SA/Wr 318/07 )) - uniewaznienie Wyrokiem WSA nie
obejmuje ponizszej nieruchomosci

pozostatych elementéw objetych opracowaniem projektowym obowiazuja nastepujace oznaczenia terenu wg MPZP
2007:

Dla cze$ci dziatki 225/5 — D-ZL1
Dla czeéci dziatki 206 — D-ZL3
Dla czeéci dziatki 222 — D-ZL3
Dla czesci dziatki 28/4 — D-ZP3

Dotyczy przeznaczenia o symbolu D-ZP3:

W MPZP 2007 W projekcie (dla cz.dz.28/4 i
cz.dz.225/5)
§ 388
1. SymbolterenuD-2P 1, 2, 3, 4 Uznano
2. Przeznaczenie terenu przeznaczenie podstawowe — zielen Zgodnosc¢:
urzgdzona.

- istniejaca zielen urzadzona
pozostanie bez zmian, forma
rekreacyjna projektowanych elementow
nie wptywa na zieler urzadzona,

- istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/Sciezki terenowej (rekreacyjne;
pieszo-rowerowej) 0 zmienne;
szerokosci tworzaca uzupetnienie
istniejacej Sciezki

- wykonanie wiaty o pow. zabudowy
34,99m? oraz utwardzenia pod i wokét
wiaty

- montaz matej architektury w postaci:
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1x tablicy informacyjnej z fawka, 2x
tawka, 2x $mietnik, 2x wieszak/stojak
rowerowy, 1x tawostot

3. Ochrona $rodowiska obowigzuje utrzymanie istniejgcego
drzewostanu i uzupetnianie jego ubytkow.

Zgodnos¢:

Nie planuje sie wycinek drzewostanu,
konieczne uzupetnienia ubytkoéw nalezy
wykonac podczas prac
wykonczeniowych.

4. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) zakazuje sie lokalizacji:
a) zabudowy kubaturowej,
b) urzadzen reklamowych,
2) dopuszcza sie lokalizacje:

a) obiektdw matej architektury,

b) urzadzen oswietlenia terenu i iluminacji budynkéw,

¢) urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem publicznym.

Zgodnos¢:
Nie planuje sie budowy obiektow
kubaturowych

W ramach prac panuje sie wykonanie i
montaz matej architektury w postaci:
1x tablicy informacyjnej z tawka, 2x
tawka, 2x $mietnik, 2x wieszak/stojak
rowerowy, 1x tawostdt oraz wykonanie
wiaty o pow. zabudowy 34,99m2 oraz
utwardzenia pod i wokdt wiaty

5. Scalenia i podziaty nieruchomosci Nie dotyczy
Zakazuje sie dokonywania podziatu nieruchomo$ci na cele

inne niz wydzielenie urzadzeri komunikacji i infrastruktury technicznej, na

zasadach okre$lonych w § 20.
6. Komunikacja i infrastruktura techniczna Zgodnos¢:

1) dopuszcza sie prowadzenie przez teren ciggdw komunikacji pieszej i
rowerowey,

2) dopuszcza sie dojazd pojazdow specjalnych,

3) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej.

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/Sciezki terenowej (rekreacyjne;
pieszo-rowerowej) 0 zmienne;
szeroko$ci tworzaca uzupetnienie
istniejacej Sciezki

Dotyczy przeznaczenia o symbolu D-ZL1, D-ZL3

W MPZP 2007 W projekcie (D-ZL1 dla ¢z.dz.225/5, D-
ZL.3 dla cz.dz.206, 222, )
§ 391
1. SymbolterenuD-2L1,2,3 Uznano
2. Przeznaczenie terenu — lasy Zgodnos¢:

(obowigzuje ustawa o lasach)

- istniejaca zielen urzadzona
pozostanie bez zmian, forma
rekreacyjna projektowanych elementéw
nie wptywa na zieler urzadzona,

- istniejace $ciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowe;

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/$ciezki terenowej (rekreacyjne;

pieszo-rowerowej) 0 zmiennej
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szeroko$ci tworzagca uzupetnienie
istniejacej Sciezki

- montaz matej architektury wskazane
na rysunku PZT

3. Ochrona $rodowiska —
1) obowigzuje utrzymanie istniejgcego drzewostanu i
uzupetnianie jego ubytkéw,

2) dopuszcza sie wykonanie prac majacych na celu przywrocenie
pierwotnej funkcji obiektu, o ktérym mowa w ust. 4, w tym korekte
koron oraz wycinke drzew w niezbednym zakresie.

Zgodnos¢:

Nie planuje sie wycinek drzewostanu,
konieczne uzupetnienia ubytkéw nalezy
wykona¢ podczas prac
wykonczeniowych.

4. Ochrona zabytkéw
1) na terenie oznaczonym symbolem D-ZL3 ustala sie
ograniczenia, o ktorych mowa w § 12, wynikajace z
ochrony zabytkdw nieruchomych — wiezy widokowe;j,

2) na terenie oznaczonym symbolem D-ZL2 ustala sie
ograniczenia wynikajace z ustanowienia w planie strefy
ochrony konserwatorskiej — archeologicznej, o ktére;
mowa w § 15.

1) Nie dotyczy - okolice wiezy
widokowej nie sg objete
zainwestowaniem- istniejace
$ciezki terenowe do
wykorzystania jako element
petli biezni rekreacyjne;
rowerowo-terenowej

1)  Nie dotyczy - Nie planuje sie
prac zienych na terenie
oznaczonym D-ZL2

Jednak dla terenu D-ZL1 i D-
ZL3 W przypadku odkrycia w
trakcie prowadzenia robét
budowlanych ziemnych
przedmiotéw, co do ktérych
istnieje przypuszczenie, ze sg
one zabytkiem nalezy o tym
fakcie niezwtocznie
powiadomi¢ Dolno$laskiego
Wojewddzkiego konserwatora
Zabytkow, delegatura w
Watbrzychu, zgodnie z
Ustawa z dnia 23.07.2003r 0
ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr
162, poz. 1568)

5. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu:
1) zakazuije sie lokalizacji:
a) zabudowy kubaturowej,
b) urzadzer reklamowych,
2) dopuszcza sie budynki i urzadzenia bezposrednio
zwigzane z gospodarka le$na, zgodnie z przepisami
odrebnymi,
a) wysoko$¢ zabudowy nie moze przekroczy¢ trzech
kondygnacji nadziemnych, to jest parter, pietro i poddasze
uzytkowe,
b) wysoko$¢ budynkéw nie moze przekroczyé 12 m.,
¢) nalezy stosowac dachy
— strome,
— 0 symetrycznych potaciach,
— 0 kacie nachylenia w przedziale 30 © 45 ° |

Zgodnosc¢:
Nie planuje sie budowy obiektow
kubaturowych

W ramach prac panuje sie wykonanie i
montaz matej architektury wskazane na
rysunku PZT
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d) zakazuje sie stosowania dachéw o potaciach mijajacych sie na wysokosci
kalenicy.

6.

Komunikacja i infrastruktura techniczna

1) dopuszcza sie lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej.

Zgodnos¢:

- istniejace Sciezki terenowe do
wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej

- wykonanie nowego fragmentu
biezni/$ciezki terenowej (rekreacyijne;
pieszo-rowerowej) o zmiennej
szeroko$ci tworzagca uzupetnienie
istniejacej $ciezki.

Zgodnie z ustawg o lasach $ciezki
rekreacyjne sg nieodigczng czescig
lasu

Dla terenu istniejacej Sciezki wykorzystanej jako element petli biezni rekreacyjno-rowerowej wraz z obiektami matej

architektury, przeszkodami, obowiazuja nastepujace oznaczenia terenu wg MPZP 2007: dla poszczegdlnych cze$ci

dziatek:
223dr D-Kp3 - Ciagi piesze; Zgodnos¢:
[...] - istniejace Sciezki terenowe do wykorzystania jako element petli biezni
przeznaczenie podstawowe — rekreacyjnej rowerowo-terenowej
ciagi pieszo-jezdne.
- montaz matej architektury wzdtuz istniejacej drogi szutrowej w
dopuszcza sie lokalizacje postaci:
urzadzen sieci infrastruktury 3x tawka, 3x $mietnik
technicznej oraz zieleni i
elementéw
matej architektury,
212dr D-ZL3 - Lasy - istniejace Sciezki terenowe do wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej
204dr D-Kp 1 - Tereny komunikac;ji Zgodnos¢:
pieszej
[...] - istniejace Sciezki terenowe do wykorzystania jako element petli biezni
przeznaczenie podstawowe — rekreacyjnej rowerowo-terenowej, w cze$ci poszerzone do 1,5m
ciagi pieszo-jezdne.
- montaz matej architektury wzdtuz istniejacej drogi szutrowej w
dopuszcza sie lokalizacje postaci:
urzadzen sieci infrastruktury 1x fawostét, 1x Smietnik. 1x wieszak/stojak rowerowy, 1x tablicy
technicznej oraz zieleni i informacyjnej z tawka,
elementéw
matej architektury,
205 D-ZL3 - Lasy - istniejace Sciezki terenowe do wykorzystania jako element petli biezni
rekreacyjnej rowerowo-terenowej
6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J
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Zgodnie z § 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego
oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
inwestycja objeta opracowaniem nie zalicza sie do obiektéw budowlanych istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia
ochrony zycia, zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem,
ktérych projekty wymagajg uzgodnienia z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczenh przeciwpozarowych.

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy wymagajace ochrony przeciwpozarowe;.

Zgodnie z Planem Urzadzenia Lasu nalezy przestrzegac nastepujgcych ustalen:

Lasy komunalne naleza do | kategorii zagrozenia pozarowego (na podstawie zagrozenia okreslonego dla
Nadlesnictwa Bolestawiec).

W zakresie ochrony przeciwpozarowej obowigzki wiascicieli laséw okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719 z pdzniejszymi zmianami) w rozdz. 9 — zabezpieczenie
przeciwpozarowe laséw oraz Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczeg6towych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. 2006 nr 58 poz. 405 z pdzniejszymi zmianami).

W zwigzku z tym zabrania si¢:

a) W odlegtosci mniejszej niz 30 m od skraju drogi publicznej pozostawiania gatezi, chrustu, nie okrzesanych $cietych drzew
i odpadéw poeksploatacyjnych.

b) w lasach, na terenach $rodlesnych oraz w odlegtosci mniejszej niz 100 m od granicy laséw wykonywania czynnoSci
mogacych wywotaé niebezpieczenstwo pozaréw, a w szczegoinosci: rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do
tego celu przez wiasciciela, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostatosci roslinnych, palenia tytoniu z wyjatkiem miejsc
na drogach utwardzonych. Wiasciciele laséw majq obowigzek utrzymywania w nalezytym stanie drog dojazdowych do
stanowisk czerpania wody. Na terenie gminy gtéwnymi punktami czerpania wody do celéw gasniczych sg hydranty wiejskie.

W celu utrzymania na dobrym poziomie ochrony p.poz nalezy:
a) utrzymac w stanie sprawnosci sprzet przeciwpozarowy
b) utrzyma¢ w stanie gotowosci do akcji gasniczej punkty czerpania wody i $rodki transportu
c) w okresach duzego zagrozenia wprowadzi¢ dyzury p.poz w Urzedzie Miasta
d) dbaé o stan drdg le$nych celem umozliwienia dotarcia do ewentualnych ognisk pozaréw w jak najkrétszym czasie
e) poprawi¢ stan drég dojazdowych do komplekséw le$nych
f) w okresie wzmozonej palnosci lasu prowadzi¢ obserwacije terendw lesnych
g) utrzymywaé wspdtprace z Administracjg LP w zakresie ochrony p.poz
h) w rejonach o duzym natezeniu ruchu nalezy umiesci¢ stosowne tablice informacyjne
i) sporzadzi¢ plan na wypadek pozaru

j) prowadzenie akcji edukacyjnych.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Elementy drewniane montowanych przeszkéd nie mogq posiadaé ostrych krawedzi oraz wystajacych elementéw
montazowych i zgodnie z norma PN-EN 14974 powinny by¢ zabezpieczone i montowane trwale.

Na cele niniejszego opracowania wykonano Projekt Zachowania i Zabezpieczenia Drzew. Na rysunku PZT wskazano ,strefy
ochronne drzew”, ktére nalezy wyznaczy¢ i przestrzega¢ podczas prac budowlanych zgodnie z SOD:
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Na terenie inwestycji obowigzuje ,uproszczony plan stanu lasu dla laséw komunalnych stanowigcych wtasno$¢ Gminy
Miejskiej Bolestawiec, potozonej w powiecie bolestawieckim, wojewddztwie dolno$laskim, na okres od 01.01.2023 r. do
31.12.2033 .

(ws skrocie Plan Urzadzenia Lasu - PUL)”, wszelkie prace na tym terenie naelzy wykonywaé zgodnie z wytycznymi ,PUL”
7.1. WYTCZNE PLANU URZADZENIA LASU
Gtéwne zatozenia Planu Urzadzenia Lasu (cyt) :

, Uproszczony plan urzadzania lasu zostat wykonany na zlecenie Miejskiego Zaktadu Gospodarki Mieszkaniowej z
siedzibg w Bolestawcu przy ul. Dolne Mfyny 23 w Bolestawcu zgodnie z umowg nr 45.DEK.ZN.2013.1S z dnia 23 czerwca
2023r.

Pofozenie i nadzor
Obreby ewidencyjne objete opracowaniem: 0001, 0002, 0003, 0006, 0007, 0008, 0011, 0013, 0014.

Zgodnie z ustawg o lasach nadzér nad lasami niestanowigcymi wiasno$ci Skarbu Panstwa sprawuje Starosta
Bolestawiecki. [...]

Miazszo$¢ dopuszczalna do pozyskania

Okre$lone Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegétowych warunkow
i trybu sporzadzania planu urzgdzenia lasu, uproszczonego planu urzadzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz. U.
2012 poz. 1302) minimalne wieki wyrebu wynosza:

- 120 lat dla Db, Js, Wz,

- 100 lat dla Bk, Jd,

- 80 lat dla So, Sw, Md, Dg, K,
- 60 lat dla Brz, Gb, Olcz,

- 40 lat dla Os,

- 30 lat dla Tp, Olsz.

Ze wzgleddw na to, Ze lasy na terenie miasta petnig inne niz tylko gospdarcze funkcje przyjac nalezy, ze wiek
rebnosci dla poszczegdinych gatunkéw drzew powinny by¢ ustalone na poziomie nawet o 40 lat wiecej niz wynika to ze
wskazanego Rozporzadzenia.

Etat pozyskania w uzytkowaniu rebnym wynosi 1378 m3.

Maksymalne migzszo$ci do pozyskania w uzytkowaniu przedrebnym

W uzytkowaniu przedrebnym przewiduje sie pozyskanie w wysokosci 1231 m3 grubizny brutto i 985 m3 grubizny
netto w powierzchni 47.2424 ha.

Wielko$c ta wynika z sumy masy i powierzchni wskazan gospodarczych konkretnych drzewostanow
projektowanych do zabiegéw pielegnacyjnych (TW, TP) i stanowi orientacyjng wielko$¢ migzszosci wynikajgcqg z wiasciwie
wykonanych zabiegow hodowlanych na przewidzianej do tych zabiegéw powierzchni.

W uzasadnionych przypadkach, wynikajgcych z potrzeb hodowli i uzytkowania lasu oraz innych aspektow
przyrodniczych, mozliwe jest zwiekszenie wskaznikow intensywnosci uzytkowania przedrebnego.

OkreSlona wielko$¢ uzytkowania przedrebnego, uwzglednia réwniez wykonanie cie¢ sanitarnych (CS) i cie¢
przyrodniczych (P)
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Hodowla lasu

Na podstawie Zasad Hodowli Lasu przyjeto nastepujgce gospodarcze typy drzewostandw dla wyodrebnionych
podczas inwentaryzacji siedliskowych typow lasu.

Typ sicdliskowy ’ Typ Przykladowy skiad gatunkowy i
lasu drzewostanu odnowienia P,
Db So So 40, Db 30, Bk i inne 30
So Db Db 50, So 30, Bk i inne 20
LMSW " DbBkSo | So40, Bk 30, Db 20, Swiinne 10 | 59,1984
" SwDb Db 50, Sw 30, So i inne 20 |
| BrzSwDb | Db 40, Sw 30, Brz 20, So i inne 10
Lw Db Db 70, Js i inne 30 23077 |

Materiat uzywany do zalesien i odnowiert musi spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o leSnym
materiale rozmnozeniowym (Dz. U. 2019 poz. 1097).

Powyzsze sktady gatunkowe nalezy traktowac ramowo i przy odnowieniach uwzglednic¢ warunki mikrosiedliskowe.
Sktady zakfadanych upraw moga roznic sie nie wiecej niz 20% od sktadow wymienionych w tabeli.

Halizny i ptazowiny nalezy odnowi¢ zgodnie z ustawg o lasach, w okresie do 5 lat do usunigcia drzewostanu.

Ochrona i zagospodarowanie lasu
Podziat laséw na kategorie ochronno$ci:

Nie ustalono laséw ochronnych, sq to lasy gospodarcze. Ze wzgledu na to, Ze sq potozone w granicach
administracyjnych miasta petnig one funkcje spofeczne, a wigc przede wszystkim funkcje rekreacyjne, krajobrazowe,
historyczne i estetyczne.

Stan sanitarny jest w wigkszo$ci dobry. Nie stwierdzono powazniejszych zagrozen dla ekosysteméw lesnych. W
zwigzku z faktem, ze wiekszos¢ drzewostanow jest starszych mozna zauwazy¢ sporadycznie martwe drzewa i grzyby, ktére
nie powodujg szkéd, a drzewa te petnig pozyteczng role jako potencjalne Srodowisko dla szerokiego spektrum organizmoéw.

Istotnym problemem jest natomiast duza ilos¢ $mieci szczegolnie w miejscach najczesciej eksploatowanych
turystycznie, a takze w poblizu obiektdw handlowych, co wymagatoby wzmocnienia dziatan prewencyjnych, np. tablice
informacyjne oraz umieszczenia koszy w niektdrych migjscach.

W najwigkszym kompleksie le$nym przy ul. Piastow znajduje sie Sciezka dydaktyczna ,Las przy ul. Piastow w
Bolestawcu”. Trasa ma ksztaft petli o dtugosci niespefna 2 km, na ktérej umieszczonych jest 7 tablic dydaktycznych o
tematyce przyrodniczej i historycznej. Czas je przejscia wynosi 1,5 godziny. Ponadto przy trasie umieszczone zostato
miejsce wypoczynkowe z paleniskiem celem zwigkszenia jej wartosci rekreacyjnej. Cata trasa Sciezki oznakowana jest za
pomocq biatego kwadratu przekre$lonego uko$ng zielong linig. — $ciezka ta pozostaje bez zmian

Ochrona przyrody
W zasiegu opracowania znajdujg sie miejsca o walorach przyrodniczych i historycznych:

- pomnik przyrody przy oddziale 3a — dab szyputkowy (Quercus robur) ,Kasztelan” przy ul. Lipowej (kod
PL.ZIPOP.1393.PP.0201011.68, data uzn. 22 czerwca 1988 r.), - Nie objete zakresem opracowania

- pomnik przyrody przy oddziale 6a — dab szyputkowy (Quercus robur) ,Dragal” przy ul. Rajskiej (kod
PL.ZIPOP.1393.PP.0201011.67, data uzn. 22 czerwca 1988 r.), - Nie objete zakresem opracowania
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- pomnik przyrody (wieloobiektowy) przy oddziale 7 na skraju lasy przy ul. Piastéw i Kosiby — aleja lip drobnolistnych (Tilia
cordata) ,Aleja Przyle$na” (kod PL.ZIPOP.1393.PP.0201011.88, data uzn. 13 lipca 1988 r.), - Nie objete zakresem

opracowania

- zabytkowa wieza ,Jenny” z 1873 r. (oddz. 7k), - Nie objete zakresem opracowania

- stary (zdewastowany) cmentarz z alejg starych drzew (oddz. 7a), - Nie objete zakresem opracowania

- grodzisko Bolestawiec (oddz. 2h). - Nie objete zakresem opracowania

W przypadku stwierdzonego wystepowania gatunkdw ptakow gniazdujgcych, zaleca sie wykonanie cig rebnych i
trzebiezy poza okresem legowym ptakéw, w zalezno$ci od gatunku i terminu legowego. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie
przyrody z dn. 16 kwietnia 2004r., w stosunku do gatunkdw zwierzat objetych ochrong gatunkowg mogg by¢ wprowadzone
(...) odstepstwa od zakazéw, dotyczace: usuwania gniazd od 16 pazdziernika do konca lutego, gniazd z budek dla ptakéw i
ssakow, gniazd ptasich z obiektow budowlanych lub terendw zieleni, jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczeristwa lub
sanitarne.

W przypadku wystepowania duzych gniazd ptakdw drapieznych, zaleca sie pozostawienie drzew z gniazdami
ptakéw wraz z ostong drzewostanu o szerokosci okre$lonej w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dn. 6 pazdziernika
2014 r. W sprawie ochrony gatunkowej zwierzat, w zaleznosci od gatunku. Nalezy dazyc¢ do pozostawienia martwego
drewna, wydzielajacego sie naturalnie, w ilosci co najmniej 3% migzszo$ci drzewostanu, ze wzgledu na ochrone miejsc
legowych ptakéw. Ze wzgledu na ochrone migjsc legowych ptakéw (gtéwnie dzieciotéw), w uzasadnionych przypadkach
zaleca sie pozostawienie drzew dziuplastych (martwych i zywych). ,

Wedtug Uproszczonego Planu Urzadzenia Lasu wynika, ze dziatki le$ne objete inwestycjq sq objete planowanymi zalesieniami
i odnowieniami:

Zgodnie z pkt 11.3

a) odnowienie halizn, ptazowin i zrebdw — 8.2850 ha:

b) orientacyjna powierzchnia odnowien drzewostandw przewidzianych do uzytkowania rebnego — ha: 5.7716 ha
w tym zrebami zupetnymi: 1.9596 ha

Zestawienie dzialek objetych inwentaryzacjy:

Gmina Miasto Bolestawiec (02-011) 8272 0.2902
Obrgb ::lmn&; Pow.lasu | Pow.obr. 82/3 1.3718
e 1431 | 0.8510
| 14 4.8342 | 9.1982 - Ll
17611 | 0.1320
?‘1‘ g::zg: 176114 | 0.1155
191 0.2480
:Z; g::;g Vil 356 0.5190 | 0.5190
4 5.3307
| ::g g:::ﬁ; — Vil 1118 | 1.1983 | 9.3135
L e 89/15 | 2.7835
219 0.9207 IX 122 08388 | 17283
: 160/2 | 0.8887
296/2 | 2.2417 Xill 554/6 | 2.9726 | 2.9726
549 0.4994 o e
L 31316 ;::’;g? 1.5409 XV 222 6.7525 | 24.7581
» 68/3 0.1520 | 43377 | 1200
RAZEM 61.6573 | 61.6573

Zgodnie z tabelami dotyczacymi terenu inwestycji wynika, Ze na terenie lasu moga nastapic ciecia selekcyjne i gospodarcze
oraz trzebiez pdzna drzewostanu. Dlatego w przypadku prac zwiazanych z powyzszymi zabiegami kazdorazowo
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0 sko | imie Wskazania gospodarcze
axwt Opis wydzielenia
Adres whasciciela Nr | Utytek | Oddz, Miszszose
Wspoiwtascicloll | dziatki | ew. | poddz Rodz. | Pow [m3] Wykonanie
udzlat R Gat. | wiek o la| Miazszoéé bieg [ha) Brutto/
pow! : okil] iBontte {ha) {m3] brutto Netto
Gmina Miasto 222 Lslil 7-a D-STAN | 0B 125 m 35700 1248 cS 35700]  125/99
Bolestawiec
[udziak: 1/1] 79 D-STAN | MD so[ 1 0.3325] 67 TP | 0.3325] a7
7-h D-STAN AK ES 2.6000 572 TP | 26000  69/54
74 D-STAN | BRZ ES ] 0.2500 0| Ccs ] 02500 43
2255 | Lsill 7-a D-STAN DB 125 W 6.4450 2256 CS | 6.4450] 226/180
75 D-STAN | MD so[ 2.3100 508 TP | 2.3100] 7181
7-c D-STAN | BRZ 750 0 1.9600 451 TP | 1.9600]  63/52
74 D-STAN 08 65| 0 0.8600 172 TP | 08600 2117
7 D-STAN DB ss| 1 0.2500 33 TP | 0.2500] 5/4
74 D-STAN | BRZ os| Il 0.1800 36 cs | 0.1800] 22
[
206 Lslil 74 D-STAN 0B 85| 3.2606 783 TP | 3.2608]  110/87
7k D-STAN 08 135 1 2.7400 986| CS | 2.7400]  79/62

(CS — Cigcia selekcyjne i gospodarcze, TP — trzebiez pozna, D-STAN — drzewostan)

Dla niniejszej inwestycji wytaczenie z produkciji leSnej nie jest wymagane dla budowy biezni/$ciezki rowerowo-terenowej z
przeszkodami oraz matej architektury. Wszystkie prace gospodarcze lesne moga by¢ wykonywane zgodnie z uproszczonym
planem urzadzenia lasu. Budowa $ciezki terenowo-rowerowej bedaca bieznia do jazdy rowerem na cele rekreacyjno-
turystyczne, w tym budowa przeszkéd technicznych, jako imitacje przeszkdd mogacych wystepowaé w terenie
gorskim m.in. kfadek, mostkow bedzie stuzy¢ rekreacji i turystyce rowerowej, ale tez dostepna bedzie dla pieszych,
biegaczy i innych oséb korzystajacych z lasu. ,,Sciezka” bedzie posiadata dedykowane oznaczenie przeznaczone
dla os6b z roznymi umiejetno$ciami jazdy na rowerze, petniac tym samym funkcje dydaktyczne nauki jazdy rowerem
w zréznicowanym terenie. Kazdy jej uzytkownik bedzie mégt utrwala¢ i podwyzsza¢ swoje umiejetnosci jazdy w
terenie (funkcja dydaktyczna), Inwestycja nie ograniczy mozliwosci utrzymania na danym terenie roslinnosci le$nej
i urozmaici mozliwo$¢ przebywania oséb korzystajacych z roweru w lesie, nie wykluczajac innych grup tj. biegacze,
spacerowicze. Funkcja turystyczna $ciezek rowerowo-terenowych mozliwa bedzie jedynie z uzyciem roweru o

W przypadku uszkodzenia $ciezki lub przeszkod technicznych poprzez prace zwiazane z gospodarka lesng nalezy
je odtworzy¢ w tozsamej formie.

Zgodnos¢ z przepisami i interpretacji przeznaczenia planowanej inwestycji na terenie lasu:

Zgodnie z Art.3 Ustawy o lasach (Dz.U.2024.0.530 t.. - Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r ) teren lasu nalezy traktowac,
jako ogdinodostepny, Lasem jest grunt zwigzany z gospodarka lesna [...] a takze wykorzystywany na parkingi lesne
i urzadzenia turystyczne

Zgodnie z Art.4. pkt.21 - urzadzeniach turystycznych - rozumie si¢ przez to parkingi, pola biwakowe, wieze
widokowe, ktadki, szlaki turystyczne ($ciezki dydaktyczne) i miejsca widokowe

Zgodnie z Pojeciami stosowanymi w statystyce publicznej (GUS) i z uchwata nr 170/XV1/2007 Zarzadu Gtéwnego
PTTK z dnia 21.04.2007 w sprawie wytyczania, znakowania i odnawiania szlakow turystycznych definicja szlaku
turystycznego, SZLAK TURYSTYCZNY to , Wytyczona w terenie trasa stuzqca do odbywania wycieczek, oznakowana
jednolitymi znakami (symbolami) i wyposazona w urzadzenia informacyijne, ktére zapewniaja bezpieczne i spokojne
jei przebycie turyscie o dowolnym poziomie umiejetnosci i doswiadczenia, o kazdej porze roku i w kazdych
warunkach pogodowych, o ile szczeqétowe wymagania nie stanowia inaczej (okresowe zamykanie w przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych lub ze wzgledéw przyrodniczych na terenach chronionych)” — zatem
odpowiada tez definicji $ciezki rowerowo-terenowej

Zatem planowana inwestycja na terenie lasu jest zgodna z zapisami obowiazujacych przepiséw i ich definicji.

7.2. PROJEKT OCHRONY, ZACHOWANIA | ZABEZPIECZENIA DRZEW (POD)
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7.2.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA POD

Przedmiotem niniejszego opracowania sg prace i zabiegi zwigzane z ochrong i zabezpieczeniem drzew na okres
wykonywania rob6t budowlanych zwigzanych z zadaniem polegajacym na budowie biezni rekreacyjnej, rowerowo-terenowe;
w ramach zadania ,Budowy Rowerowego Parku Umiejetnosci” wraz z zagospodarowaniem terenu i obiektami matej
architektury i wiatg o pow. zabudowy <35m2,

7.2.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM
Ustalenia zawarte w POD dotyczaca;

e czynnosci niezbednych dla zachowania drzew istniejacych i ich ochrong i zabezpieczeniem w sasiedztwie
prowadzonych rob6t, podczas wykonywania robét budowlanych,

e zasad wykonywania wszystkich robét w strefach ochrony drzew - tj. w zasiegu korony,

e pielegnacji i prac ogrodniczych wzgledem drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych.

7.2.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE:
7.2.3.1. Drzewo - wieloletnia ro$lina o zdrewniatym jednym pedzie gtownym albo zdrewniatych kilku
pedach gtéwnych i gateziach tworzacych korone w jakimkolwiek okresie podczas rozwoju roliny.
7.2.3.2. Korona - gorna cze$¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.
7.2.3.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwoj
7.2.3.4. Forma pienna - sztucznie wytworzona w szkotce forma drzew z korong uformowanag na
wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym, nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.
7.2.3.5. Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
7.2.3.6. Inspektor Nadzoru Dendrologicznego - specjalista ochrony drzew, osoba odpowiedzialna za stan
drzew istniejacych. (inz. architekt krajobrazu, dendrolog, arborysta).
7.2.3.7. Urzadzenie do pracy z wykorzystaniem strumienia sprezonego powietrza — urzadzenie
pozwalajace na zdjecie gleby z systemu korzeniowego drzewa lub wykonanie wykopu otwartego
bez koniecznosci wyciecia korzeni.
7.2.3.8. Nadzor dendrologiczny - nadzér zapewniony ze strony Wykonawcy, ktérego celem jest ochrona
istniejacej zieleni w ramach inwestycji, zgodnie z przepisami prawa, dokumentacja projektowg
oraz standardami branzowymi.
7.2.4. DANE WYJSCIOWE

Danymi wyjsciowymi sg dane zebrane podczas prac terenowych — inwentaryzacji zieleni istniejacej i zawarte w operacie
dendrologicznym z lipca 2024 r oraz wytyczne ,PUL”

7.2.5. MATERIALY
7.25.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow:

Materiaty - Stanowig je wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z dokumentacija projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez inzyniera nadzoru.

7.2.5.2. Rodzaje Materiatow

Przy zabezpieczeniu drzew na okres wykonywania rob6t budowlanych zostang uzyte nastepujace materiaty:
e pale lub stemple drewniane. Dopuszcza sie niekorowane.

materiaty amortyzujace — rury karbowane, opony

deski iglaste obrzynane

gwozdzie budowlane okragte,

siatka stalowa typu lesnego o wysokosci nie nizszej niz 1,20 m do wygrodzen SOD

woda,

ziemia urodzajna

7.26. SPRZET
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Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni, a w przypadku braku takich dokumentéw
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania robét zwigzanych z zabezpieczeniem drzew na okres wykonywania rob6t budowlanych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:

e wozidto lub samochdd skrzyniowy do transportu materiatow,

e reczny ogrodniczy sprzet do prac ziemnych,

e narzedzia przeznaczone do pracy w okolicy systemu korzeniowego drzewa pozwalajace na usuwanie gruntu bez
uszkadzania korzeni przy zastosowaniu sprezonego powietrza,

e sprzet do podlewania.

Wszystkie roboty w rzucie koron drzew obligatoryjnie nalezy wykonywaé recznie lub przy zastosowaniu urzadzen technologii
sprezonego powietrza ew. technologig przecisku sterowanego — po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Zastosowanie
jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inspektora Nadzoru lub Inspektora Nadzoru
Dendrologicznego. W przypadku niezamierzonego, incydentalnego uszkodzenia drzewa podczas prowadzonych prac - do
wykonywania robot zwigzanych z pielegnacjq drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania robét budowlanych nalezy
stosowaé nastepujacy sprzet:

pita reczna lub pita teleskopowa

podnosnik samochodowy, drabina

pity, sekatory,

pedzle,

reczny sprzet do prac ziemnych,

sprzet do podlewania.

narzedzie do prowadzenia prac technologig sprezonego powietrza

7.2.7. TRANSPORT

Metoda transportu materiatbw moze by¢ dowolna pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatow.

7.2.8. WYKONYWANIE ROBOT

Z uwagi na rozlegto$¢ koron drzew nie ma mozliwosci usytuowania SOD - stref ochrony drzew poza rzutami ich koron.
W projekcie przyjeto maksymalny mozliwy ich zakres. Drzewostan jest o walorach zabytkowych i cennych. Podczas
wykonywania prac zabezpieczajacych nalezy dotozy¢ szczegdlnej staranno$ci. Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem
drzew powinny by¢ wykonywane w sposéb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne roélin.

e Pnie drzew — niezaleznie od przebiegu wyznaczonych stref ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie
oston z agrowtdkniny lub tkaniny jutowej obejmujacej caty obwdd pnia do wysokosci nie mniej niz 150 cm. Na tak
przygotowanym pniu owing¢ dwoma pier$cieniami — na dole i na gorze rure karbowang lub przecigtg opone. Ostone
nalezy przykry¢ odeskowaniem. Dolna cze$¢ desek winna trwale opiera¢ sie o podtoze, deski powinny Scisle przylegac
do pnia i by¢ w minimum trzech miejscach opasane drutem wigzatkowym.

o W przypadku prowadzenia prac w sgsiedztwie drzew rosnacych przy istniejacych budynkach lub murach nalezy unikaé
odcinania gatezi o $rednicy powyzej 8 cm. Ciecia, ktérych nie da sie unikngé powinny by¢ wykonane pod nadzorem
dendrologicznym przez przeszkolonego pracownika i by¢ wykonane zgodnie z zasadami i normami sztuki ogrodowe.

o Dopuszczalne jest delikatne podwigzywanie lub podpieranie gatezi narazonych na uszkodzenia.

e W celu zminimalizowania uszkodzen systeméw korzeniowych niezbedne i niemozliwe do unikniecia prace w obrebie
bryty korzeniowej powinny by¢ wykonywane wytacznie sposobem recznym np. z uzyciem narzedzia airspade lub
metodg bezwykopowg - przewiertem sterowanym.

¢ Nie nalezy wykonywa¢ zadnych wykopdw w odlegto$ci mniejszej niz odlegto$é réwna 5 pobocznic pnia lub, jesli ta
jest niewielka — w odlegtosci 2 m od pni drzew. Wykopy wykonywaé pod bezposrednim nadzorem inspektora nadzoru
dendrologicznego.
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7.2.9.

Nie wolno odcina¢ Zadnych gtéwnych korzeni podporowych odpowiedzialnych miedzy innymi za statyke drzewa.
Wyciecie nawet jednego z tych korzeni grozi wywrotem drzewa lub obumarciem znacznej czesci pnia i korony.

Jezeli podczas wykonywania wykopdw w wykopie ujawnig sie korzenie, nawet w do$¢ dalekiej odlegtosci od pnia,
nalezy to bezwzglednie zglosi¢ nadzorowi dendrologicznemu i wykona¢ ostonowe ekrany ochronne z chtonnego
materiatu i zastosowa¢ nawadnianie (np. kropelkowe, polewowe) odstonietych korzeni w celu zapewnienia im statej
wilgotnosci. Pozostawienie nieostonietych korzeni, nawet na krétki czas, powoduje ich obumarcie.

Jezeli podczas prowadzenia prac ujawni sie kolizja korzenia z jakim$ elementem infrastruktury — nalezy rozwazy¢
dalsze reczne odstonigcie korzenia — np. narzedziem airspade i przetozenie go w inng lokalizacje. Jezeli z przyczyn
technicznych nie jest mozliwe przetozenie korzenia lub jego obejscie infrastrukturg ponizej lub powyzej korzenia i
jedynym rozwigzaniem jest jego skrocenie, to po zgtoszeniu tego faktu i uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
dendrologicznego nalezy korzen przycigé — zdezynfekowanym, czystym i ostrym narzedziem. Powierzchnia cigcia
powinna by¢ jak najmniejsza. Niedopuszczalne jest szarpanie i rozrywanie systemu korzeniowego. Rane nalezy
zabezpieczy¢ mascig ogrodnicza.

Nie wolno zmienia¢ poziomu gruntu ani na plus ani na minus w sasiedztwie drzew a zwlaszcza w rzucie korony drzew.

Niedopuszczalne jest zadne sktadowanie materiatow w bliskim sasiedztwie drzew.

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do rob6t nalezy:

7.2.10.

obligatoryjnie przeszkoli¢ wszystkich pracownikow i operatorow z zakresu ochrony drzew na placu budowy i zasad
prowadzenia prac w bezposredniej bliskoci drzew

w oparciu o dokumentacje ustali¢ lokalizacje drzew podlegajac zabezpieczeniu,

w oparciu o dokumentacje wyznaczy¢ strefy SOD

przeanalizowa¢ i wytyczy¢ w terenie miejsca prowadzenia prac w bliskim sasiedztwie drzew i zaznaczy¢ je,
np. palikiem opisanym danymi wysoko$ciowymi

Zabezpieczenie drzew

W czasie prowadzenia prac budowlanych moze doj$¢ do uszkodzenia istniejgcej zieleni wysokiej.

Sq to najczescie;:

Uszkodzenia mechaniczne pni — zwykle mniej lub bardziej rozlegte odarcia kory
Uszkodzenia w obrebie koron — ztamania gatezi i konaréw, utrata aparatu asymilacyjnego
Uszkodzenia systemu korzeniowego — odkrycie i przesuszenie, odciecie zbyt blisko pnia drzewa,

zmiazdzenie lub oderwanie, zageszczenie i zmiana sktadu chemicznego gleby

Na skutek odniesionych obrazef w przeciagu krétkiego czasu drzewo moze obumrze¢. W celu zapobiezenia mozliwym
uszkodzeniom nalezy:

Prowadzi¢ prace pod kierownictwem inspektora nadzoru dendrologicznego.

Nie nalezy dopuszczac do zageszczenia gleby, szczegdlnie na terenie przysztych nasadzen w obrebie placu budowy.
Nadmierne zageszczenie gleby w obszarze systemu korzeniowego projektowanych drzew prowadzi do niekorzystnych
zmian wiasciwosci fizycznych gleby i jej struktury, co skutkuje stabszym natlenieniem korzeni a co za tym idzie ze
spowolnionym ich wzrostem.

Do zageszczenia gleby moze doj$¢ na skutek: przejazdow i pracy ciezkiego sprzetu (samochody ciezarowe, cigzki
sprzet specjalistyczny), czestego poruszania sie pieszych, lokalizacji tymczasowych obiektéw budowlanych,
sktadowania materiatow.

Jezeli ze wzgledéw logistycznych nie jest mozliwe oddalenie drég komunikacyjnych od drzew nalezy zwréci¢ sie
o wytyczne do inspektora. Mozliwe jest zastosowanie wyjatkowych, indywidualnie dobieranych Srodkéw technicznych,
zmniejszajacych nacisk wywierany na system korzeniowy.
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o Nie dopuszcza¢ do sktadowania bezpo$rednio na gruncie oraz rozchlapywania i rozsypywania w sasiedztwie
istniejacej zieleni materiatéw mogacych silnie zmieni¢ wtasciwosci chemiczne gleby (w tym jej pH), w szczegdlnoci
mieszanek betonowych, bituminéw, rozpuszczalnikéw.

o Nadzér dendrologiczny powinien obligatoryjnie, zgodnie z dokumentacjg wyznaczy¢ strefy ochronne poszczegoinych
egzemplarzy. Wykonawca robdt winien ogrodzi¢ jg w sposéb widoczny i trwaty demontowalnym azurowym,
estetycznym ogrodzeniem metalowym. Teren ogrodzony obejmuje wskazang przez nadzér dendrologiczny.

Zabezpieczenia muszg bezwzglednie chroni¢ pnie drzew przed uszkodzeniami mechanicznymi, zasypaniem oraz
uszkodzeniem sktadowanym materiatem. Wskazane w dokumentaciji projektowej drzewa nalezy przed rozpoczeciem prac
trwale zabezpieczy¢, na caty okres budowy, poprzez wykonanie ogrodzenia uniemozliwiajagcego poruszanie sie ciezkiego
sprzetu w SOD. W miejscach, gdzie technicznie mozliwy jest montaz palikowania w gruncie nalezy wykona¢ ogrodzenie z
palisady drewnianej lub niekorowanych stempli drewnianych o $rednicy minimum 8 cm w rozstawie nie wiekszej niz co 3 m.
Do palisady przytwierdzi¢ dedykowanymi elementami mocujacymi siatke lesng ocynkowang o wysokosci nie mniejszej niz 120
cm.

W przypadku gdy z réznych przyczyn nie ma mozliwosci montazu stupkéw w gruncie nalezy zastosowaé ogrodzenia
tymczasowe , ktorych elementy muszg by¢ ze sobg potaczone w sposéb uniemozliwiajgcy ich otwarcie/przesuniecie —
np. drutem lub gumami mocujacymi, by nie dochodzito do ich przesuwania.
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Strefy SOD powinny by¢ oznaczone tablica;

STREFA UWAGA!

0CHRONY |
DHZEWA « NIE PRZEJEZDZAC

« NIE WCHODZIC
NIE PRZESUWAC
OGRODZENIA

WIDZISZ ZAGROZENIE DLA DRZEWA - .
REAGUJ! NIE SKEADOWAC

INSPEKTOR NADZORU DENDROLOGICINEGD  [PSNSeu el

KON A Z TN E S T O R BN e reoet e ateracoessssrasonseisresetrerresaiteversastnsissorssensuorsttessanratscrsesssesn

7.2.11.  Zasady prowadzenia robdt w rzucie koron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy dopilnowanie, aby w zasiegu strefy korzeniowej a zatem w SOD:

nie doszto do zmiany poziomu gruntu,

nie byty lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe i by nie byty sktadowane materiaty budowlane,

nie przejezdzat zaden pojazd ani sprzet mechaniczny,

aby konieczne prace ziemne w obrebie rzutéw koron nie byly planowane w okresie wegetacji roslin, a szczegélnie
w petni lata; prace te powinno wykonywac sig w okresie spoczynku zimowego roslin tj. od listopada do marca,

e  czasowe wykopy na instalacje prowadzone byly recznie i w mozliwie krétkim okresie czasu.

7.2.12.  Pielegnacja drzew uszkodzonych w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych

W przypadku odkrycia systemow korzeniowych trzeba je natychmiast przykry¢ przepuszczalng wtokning i nie dopuszczaé do
przeschnigcia w trakcie prowadzonych prac (systematyczne podlewanie — szczegdlnie przy wykonywaniu prac podczas
upatéw trzeba maksymalnie skroci¢ okres narazenia korzeni na przesuszenie i podlewac je.). Korzenie trzeba zasypaé¢
humusem niezwlocznie po zakoriczeniu prac.

W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi:
e usuniecie uszkodzonych gatezi,
e  ciecia wykonywa¢ w sposob zgodny ze sztukg ogrodnicza, tak aby nie pozostawia¢ odar¢, wytaman,
- zabiegi muszg by¢ wykonane tak, by miejsce ciec byly gladkie, aby nie naraza¢ drzewa na inwazje patogenéw.

7.2.13.  Roboty wykoniczeniowe

Po zakonczeniu prac nalezy w rzucie koron zastosowac rozluznienie wierzchniej warstwy gleby za pomoca narzedzia do pracy
ze sprezonym powietrzem. Po wykonaniu tych prac nalezy zastosowa¢ szczepionki mikoryzowe odpowiednie dla danego
gatunku drzewa. Powierzchnie pod koronami drzew — w ich rzucie nalezy wymulczowaC warstwg mulczu ok 5 - nie
dopuszczajac do styku warstwy mulczu z pniami drzew.
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Do robét wykoriczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych rob6t do istniejacych warunkow terenowych,
takie jak:

e  rozebranie ogrodzen SOD

e uzupetnienia zniszczonej w czasie robét roslinnosci, np. zadarnienia
roboty porzadkujace otoczenie terenu robét rozluznienie gruntu, uporzadkowanie terenu
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OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu dokonano w oparciu o nastepujace przepisy:

da

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

nie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w
sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzace obronnosci panstwa i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 7 pazdziernika
1997 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
rolnicze i ich usytuowanie

nie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w
sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie

nie

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze

nie

10

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r.
w sprawie przepisow techniczno - budowlanych dla lotnisk cywilnych

nie

1

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

nie

12

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie

nie

13

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé bazy i stacje paliw ptynnych, rurociagi
przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych

i ich usytuowanie

nie

14

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe

nie
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da

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w sprawie

15 warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac strzelnice garnizonowe oraz ich nie
usytuowanie
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepiséw .
16 . nie
techniczno - budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych
17 Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych nie
18 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie nie
okre$lenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze
19 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nie
20 Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terendw bytych hitlerowskich obozow nie
zagtady
21 Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe nie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie
22 szczegblowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania wokét obiektu nie
jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego pod lokalizacje obiektu
23 jadrowego, przypadkéw wykluczajacych mozliwos$¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji nie
obiektu jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu
lokalizacyjnego dla obiektu jadrowego
24 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska nie
25 Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ nie
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
2% Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie .
27 . .y . nie
wewnatrzzaktadowym oraz obrocie materiatéw wybuchowych, w tym wyrobow
pirotechnicznych
28 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach nie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy .
29 I . I . - - nie
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegéinie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego
30 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sktadowisk nie
odpadow
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie
31 szczegbtowych wymagan dotyczacych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknigcia, nie
jakim powinny odpowiada¢ poszczegéine typy sktadowisk odpadow
32 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne nie
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
33 r. w sprawie ochrony nie
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw

34 Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym nie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan

w zakresie odlegtosci i

warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony .
35 . . . . . L . nie

akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze

sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw

przeciwpozarowych

36 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami nie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie .
37 . , I . . nie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

38 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6inych zasadach przygotowania i realizacji nie
inwestycji w zakresie drég publicznych

Obszar oddziatywania obiektu w catosci miesci sie na terenie inwestyc;ji tj. :

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na terenie inwestyciji tj na terenie czesci dz : 225/5, 28/4, 223dr, 212dr, 222,
204dr, 205, 206, Obreb: 1.0014- Bolestawiec-14 (j.e.020101)

9. INFORMACJE DOTYCZACE ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Istotne odstapienie od zatwierdzonego projektu zgtoszenia lub projektu zatwierdzonego decyzjg o pozwoleniu na budowe
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowe wydanej przez organ administracii
architektoniczno-budowlanej (Art. 36a, Ust. 1., Prawo budowlane).

Zmiany nieistotne, niewymagajace uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowe / wykonania ponownego
zgloszenia, jednakze wymagajace zgody autora projektu :

- instalacje elektryczne - dopuszcza si¢ wykonanie instalacji elektrycznej bez odbiornikow — nie dotyczy

- stosowanie innych materiatéw i elementéw obiektu budowlanego pod warunkiem zachowania ich parametréw uzytkowych,
wytrzymatosciowych i estetycznych zgodnych z normami obowigzujacymi;

- stosowanie innych technologii wykonania elementéw konstrukcji drewnianych i stalowych pod warunkiem zachowania ich
parametrow wytrzymatosciowych, trwato$ci i uzytkowych,

- stosowanie innych technologii wykonania izolacji,

- tolerancji wymiarowych wszystkich elementéw oprdcz biezni/Sciezki rowerowo-terenowej w zakresie +\- 2%,

- tolerancii lokalizacji, dtugosci, szerokoSci biezni +-10% (w zaleznosci od warunkdw terenowych)
- wprowadzania zmian w zakresie prowadzenia tras instalacji elektrycznych — nie dotyczy

Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian, w tym nieistotnych odstapien od projektu, bez zgody
projektanta potwierdzonej wpisem do dziennika budowy/karty odbioru i uzupetnionej w razie koniecznosci
odpowiednimi opracowaniami projektowymi lub rysunkami.

10. UWAGI KONCOWE

1. Niniejszy projekt jest koordynujacy dla projektow branzowych - wszelkie rozbiezno$ci uzgadnia¢ z projektantem.
2. Rysunki architektury nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami pozostatych branz oraz cze$cig opisowa.
3. Elementy nieokre$lone w projekcie nalezy kazdorazowo ustali¢ z projektantem.
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4. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
5. Wykona¢ pomiary geodezyjne przed tyczeniem elementéw projektu. Kazde odchylenia od danych wynikajacych z mapy i
projektu nalezy zgtosic projektantowi i ustali¢ ewentualne rozwigzania alternatywne na miejscu w ramach nadzoru
autorskiego
6. Przed rozpoczeciem prac budowlanych dokumentacje nalezy zweryfikowaé cato$ciowo.
7. Przed przystapieniem do wykonania prac oraz dokonywaniem zamoéwienia materiatow nalezy:

- doktadnie zapoznac si¢ z petng dokumentacjg budowlang wszystkich branz,

- skoordynowaé technologie wykonywania rob6t wszystkich branz w tym STWIOR

- dokona¢ wszystkich innych czynno$ci, w tym wizji i pomiarow w terenie, ktorych koniecznos¢ wynika ze sztuki
budowlanej, obowigzujacych przepiséw i nalezytej starannosci.
8. Skutki posrednie i bezposrednie niestosowania sie do powyzszych zalecen obcigzajg wytacznie wykonawce.
9. Rysunki warsztatowe wszelkich elementow i prac wykoriczeniowych oraz montazowych nalezy przedstawi¢ architektowi
do akceptacji.
10. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace wykonania prac budowlanych wg niniejszego projektu nalezy rozwigzaé przed
rozpoczeciem budowy w ramach nadzoru autorskiego.
11. Wszystkie uzyte materiaty budowlane i wykonczeniowe powinny posiadaé atest ITB oraz normie PN-EN 14974
12. Elementy drewniane nie moga posiadac ostrych krawedzi oraz wystajacych elementéw montazowych i zgodnie z norma
PN-EN 14974 powinny byC zabezpieczone i montowane trwale.
13. Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i normami, pod nadzorem
os6b uprawnionych. Wykonanie instalacji elektrycznych nalezy zleci¢ uprawnionej firmie.
14. Teren wokot Sciezek trzeba wygrabi¢ uzupetni¢ ziemia i zasia¢ trawe. Powstate w wyniku prac uszkodzenia terenu
wygtadzi¢ uzupetnic ziemig i zasia¢ trawe. Kazda przeszkode po wybudowaniu nalezy przetestowa¢ na rowerze. (Nalezy
dostosowac wybicia i ladowania do predkosci toru). Ostateczng lokalizacje przeszkod ich ksztatt i wielkos¢ nalezy
dostosowaé do predkosci zjazdu, w przypadku watpliwosci uzgodni¢ z autorem projektu.
15. Odcinki zjazdowe muszg zosta¢ starannie wyprofilowane. Bandy musza mie¢ ptaskie wejscia i wyjscia, nie moga by¢
kwadratowe. Zakrety powinny by¢ zblizone ksztattem do literki omega. Muldy musza by¢ plynne, nie moga odrywac kota przy
szybkim zjezdzie. Muldy typu ,pump” wykonujemy pomiedzy zakretami i na odcinkach prostych. Sciezka musi ,plywa¢” gora
dét, aby skutecznie odprowadza¢ wode i poprawia¢ ptynno$¢ jazdy. Kazdy stupek nalezy obtozyé kamieniami, najazdy na
ktadki wykona¢ z ptaskich duzych kamieni.
16. Wszelkie prawa autorskie naleza do doktor | architekci.
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B. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU

:53_ NAZWA RYSUNKU SKALA STR
PZT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAN STUACYJNY 1:1000 39
s1 SCHEMAT - WARIANT TRASY LATWY - 40
S2 SCHEMAT - WARIANT TRASY SREDNIOZAAWANSOWANY - 41
S3 SCHEMAT - WARIANT TRASY ZAAWANSOWANY - 42
MA01  PRZESZKODA TECHNICZNA - RUCHOMA POCHYLNIA 1:50 43
MA02  PRZESZKODA TECHNICZNA - BUNNY HOP 1:50 44
MA03  PRZESZKODA TECHNICZNA - KLODY & KAMIENIE 1:50 45
MA0O4  PRZESZKODA TECHNICZNA - PUMP&JUMP ZJAZD 1:50 46
MAO5  PRZESZKODA TECHNICZNA - DROP 1:50 47
MAO5A  PRZESZKODA TECHNICZNA - PODWOJNY DROP 1:50 48
MAO6  PRZESZKODA TECHNICZNA — MINI DROP STEPS DREWNIANE 1:50 49
MAO6A  PRZESZKODA TEHNICZNA — MINI DROP STEPS KANIENNE 1:50 50
MA07  PRZESZKODA TECHNICZNA — BANDA ZIEMNA 1:50 51
MAO7A  PRZESZKODA TECHNICZNA - GORKA RUIN + BANDA 1:50 52
MA08  PRZESZKODA TECHNICZNA - NORTH SHORE (KLADKA) 1:50 53
MAOSA  PRZESZKODA TECHNICZNA - NORTH SHORE + WAWOZ 1:50 54
MA09  PRZESZKODA TECHNICZNA - PODJAZD KLODY 1:50 55
MA10  PRZESZKODA TECHNICZNA - PODJAZD KAMIENIE 1:50 56
MA11  PRZESZKODA TECHNICZNA - ZJAZD KAMIENIE ,ROCK GARDEN" 1:50 57
MA12  PRZESZKODA TECHNICZNA - STOLIK ZIEMNY 1:50 58
MA13  PRZESZKODA TECHNICZNA - MOSTEK 1:50 59
SMA01  MALA ARCHITEKTURA - WIESZAK NA ROWERY / SMIETNIK 1:50 60
SMAo2  MALAARCHITEKTURA - TABLICA REGULAMINOWA ZLAWKA + LAWKA 61
KAMIENNA
SMA03  MALA ARCHITEKTURA — WIATA DO 35m2 1:50 62
SMA04  MALA ARCHITEKTURA — PRZYKLADOWE OZNACZENIA PRZESZKOD 1:50 63
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