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Kody robot wg Wspolnego Stownika Zamowien(CPV)

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego

71320000-7 - Ustugi inZzynieryjne w zakresie projektowania

45000000-7 - Roboty budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten

45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne

Spis zawartoSci:
I. Czesé opisowa
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
1.1.Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
1.3.0go6lne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
1.4.Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia
2.1.Wymagania Zamawiajacego w zakresie dokumentacji projektowe;j
2.2.Wymagania Zamawiajacego w zakresie robot budowlanych:
2.2.1. Przygotowanie terenu budowy
2.2.2. Architektura
2.2.3. Konstrukcja
2.2.4. Instalacje budowlane
2.2.5. Wykonczenia
2.2.6. Wyposazenie budynku
2.2.77. Zagospodarowanie terenu

IL. Cze$¢ informacyjna
1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem rob6t budowlanych
2. Oswiadczenie zamawiajacego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane
3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot budowlanych
4. Dokumentacja
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I. Czes¢ opisowa
1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoOwienia jest wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz
z wykonaniem robdt instalacyjnych (w formule zaprojektuj — zbuduj) w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru w Domu Pomocy Spolecznej przy
ul. Sucharskiego w Rzeszowie.

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla zasady i podstawe¢ do wykonania
dokumentacji projektowej 1 rob6t instalacyjnych w ramach zadania inwestycyjnego.

1.1 Zakres zamowienia.
Zakres zamowienia obejmuje wykonanie modernizacji systemu sygnalizacji pozaru.
Planowany zakres opracowan projektowych oraz robdt budowlanych obejmuje:
e wykonanie inwentaryzacji istniejacej instalacji SSP pod wzgledem mozliwo$ci
wykorzystania istniejacego okablowania do zmodernizowanej instalacji
wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym dokumentacji Projektowe;j
demontaz urzadzen istniejgcego systemu sygnalizacji pozaru
utylizacja zdemontowanych urzadzen zgodnie z zapisami ustawy o odpadach z 14
grudnia 2012r.
dostawa i montaz nowych urzadzen systemu sygnalizacji pozaru
wykonanie testow systemu
wykonanie robét instalacyjnych
wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczacej wykonanych robot

Przedmiot zamowienia powinien zosta¢ wykonany z nalezytg starannoscig, zgodnie z umowa,

przepisami, normami, zasadami aktualnej wiedzy technicznej i dobrymi praktykami. Niniejszy
dokument stanowi integralng cze¢$¢ umowy dotyczacej zamdwienia publicznego.
Realizacja zamowienia powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy, przez osoby
o odpowiednich kwalifikacjach i dos§wiadczeniu zawodowym. Wykonawca bedzie zobowigzany do
przyjecia odpowiedzialnosci cywilnej za wyniki dzialalno§ci w zakresie: organizacji robot
budowlanych, zabezpieczenia interesow o0sOb trzecich, ochrony $rodowiska, warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy, warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, itd.

Roboty instalacyjne bedg prowadzone na terenie obiektu czynnie uzytkowanego.
Wobec tego:
1) teren prac, na ktorym beda prowadzone roboty powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed
dostepem 0s6b nieuprawnionych i odpowiednio oznakowany,
2) roboty o duzym natezeniu (np. gltosne, powodujace drgania, itd.) powinny by¢ prowadzone
w czasie uzgodnionym z Uzytkownikiem,
3) roboty prowadzi¢ w taki sposob, aby unika¢ przerw w dostawie mediow do placowki,
4) prace prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy prawidtowe 1 bezpieczne uzytkowanie obiektu migdzy
innymi przez zapewnienie prawidtowej ewakuacji, wykonanie osobnych doj$¢ do terenu budowy
(w miar¢ mozliwosci pracownicy budowy nie wchodza tymi samymi wejsciami co pracownicy
obiektu),

1.2 Krotki opis stanu docelowego

W budynku jest zamontowana instalacji SSP ktora wymaga modernizacji. Po modernizacji
ochrong objete zostang wszystkie pomieszczenia a system detekcji 1 sygnalizacji pozaru
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wyposazony bedzie w automatyczne powiadamianie strazy pozarnej.
Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie beda nadzorowane przez czujki pozarowe
oraz w wymaganych przez przepisy p.poz miejscach umieszczone zostang reczne ostrzegacze
pozarowe. Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie
skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych czujek dymu,
charakteryzujacych si¢ wysoka skuteczno$cia w wykrywaniu pozaréw, w ktorych pojawié si¢
moze widzialny dym i/lub wzrost temperatury. Czujki te powinny wykrywac pozary testowe od
TF1 do TF9 w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia. Wszystkie zastosowane urzadzenia musza
by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.
Dla obiektu przewiduje si¢ nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:
e sygnalizacja akustyczno-optyczna standw na centrali,
e uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie,
e wyjscia sterujace do wind - w doborze centrali pozarowej przewidzie¢ instalacje +
modul — wykonanie w kolejnym etapie inwestycji,
e wyjscia sterujagce do kontroli dostepu w doborze centrali pozarowej przewidzie¢ min
30 wyjs¢ - wykonanie instalacji w kolejnym etapie inwestycji,
e wyjscia sterujgce i monitoring do systemu oddymiania, - wlaczy¢ w modernizowany
system istniejacg centrale oddymiania,
e przewidzie¢ mozliwo$¢ dotaczenia wentylacji mechanicznej do systemu (centrale
wentylacyjne min 3 szt. oraz klapy pozarowe min 10 szt.)
e monitoring urzadzen bezpieczenstwa pozarowego, w doborze centrali pozarowe;j
przewidzie¢ wykonanie instalacji w kolejnym etapie inwestycji,
e monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
e transmisja sygnatow do PSP.

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Przedmiot inwestycji znajduje si¢ w budynku Domu Pomocy Spotecznej przy
ul. Sucharskiego 1 w Rzeszowie. W budynku znajduje si¢ niesprawny system sygnalizacji pozaru
wyposazony w:
e (Centrale sygnalizacji pozaru SYNOVA FC330 AZP —1 szt.
e Optyczna czujka dymu OP320A — 150 szt.
e Wskaznik zadziatania A131 — 141 szt.
e Reczny ostrzegacz pozarowy DM1131 z obudowg FDMH 291-R — 9 szt.
e Sygnalizator akustyczno — optyczny SA K7 — 12 szt.

1.4 Wymagania dot. dokumentacji projektowej

Wykonawca sporzadzi projekt wykonawczy dla ktérego uzyska akceptacje Zamawiajacego,
dostarczy urzadzenia 1 materialy oraz wykona wszystkie niezbedne prace oraz sporzadzi
dokumentacje¢ powykonawcza.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy pozyskanie 1 weryfikacja wszystkich danych
niezb¢dnych do prawidlowego zaprojektowania 1 wykonania przedmiotu Zamowienia,
a w szczegolnosci wykonanie inwentaryzacji istniejgcej instalacji SSP

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantéw
w zakresie niezbednym do realizacji niniejszego zamowienia publicznego zgodnie z polskim
prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami mi¢dzynarodowymi lub
Unii Europejskiej, posiadajacych uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, zgodnie z najnowsza praktyka inzynierska i najlepsza dostepnag technika.
Wykonawca zapewni nadzor autorski w calym okresie realizacji Zamowienia.

Nalezy przyja¢ rozwigzania zapewniajace prosta, niezawodng eksploatacj¢ w dlugim okresie
przy najnizszych kosztach eksploatacji, jak rowniez mozliwo$¢ szybkiego reagowania w sytuacji
kolizji lub awarii. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢, ze projektanci beda do dyspozycji

str. 4



PROGRAM FUNCJONALNO-UZYTKOWY
Modernizacja systemu sygnalizacji pozaru w Domu Pomocy Spotecznej przy ul. Sucharskiego w
Rzeszowie

Zamawiajacego az do daty uptywu okresu zgltaszania wad.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowe;,
wykonanej zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w tym:

e Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajacego szczegotowe usytuowanie
wszystkich urzadzen 1 ich parametry wymiarowe 1 techniczne, szczegdtowa
specyfikacje (ilosciowa 1 jako$ciowq) urzadzen i materiatéw. Projekt wykonawczy
musi uwzglednia¢ cato$¢ prac. Zamawiajacy wymagal bedzie przedtozenia do
akceptacji Projektu Wykonawczego przed skierowaniem do realizacji.

e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126),

e Opracowania Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robot;

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej zawierajacej wszystkie powstale w czasie
realizacji zmiany wzgledem zatwierdzonej dokumentacji wykonawczej, oraz
wszystkie konieczne 1 wymagane przepisami testy urzadzen, systemow, przewodow,
atesty na wbudowane urzadzenia i materialy, ich instrukcje obstugi, protokoty
uruchomieniowe okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta. Dokumentacja
powykonawcza ma zawiera¢ o$wiadczenie Wykonawcy 1 Kierownika Robot
z wihasciwymi uprawnieniami budowlanymi dla wykonywanych prac o zgodnosci
wykonania robo6t z dokumentacja powykonawcza oraz zgodnie ze sztuka budowlana
oraz obowigzujagcymi przepisami 1 warunkami technicznymi. Dokumentacja
powykonawcza musi zawiera¢ takze pomiary wykonanych instalacji 1 sieci,
w szczegblnosci: protokoty pomiaréow cigglosci instalacji, stanow izolacji oraz
rezystancji linii, protokoty z pomiaré6w uziemien oraz §wiadectwa dopuszczenia na
elementy systemu.

Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowe;.

Catos¢ prac projektowych wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami i normami,
szczegbdlnie z ,,Wytycznymi projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP”
wydanymi przez Stowarzyszenie Inzynieréw i Technikoéw Pozarnictwa.

Dokumentacja musi by¢ na biezaco konsultowana z Zamawiajagcym, i dostarczona do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu w terminie umozliwiajacym jej sprawdzenie i uwzgledniajagcym
czas na ewentualne korekty i poprawki oraz wykonanie catego zadania.

Wykonawca dostarczy dokumentacje w formie papierowej i elektroniczne;j.

Forma papierowa

Wykonawca dostarczy rysunki i pozostale Dokumenty Zamawiajgcemu wchodzace w zakres
dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielokrotno$¢).
Obliczenia i1 opisy powinny by¢ dostarczone na papierze A4. Wykonawca opracuje i dostarczy
w ramach zamoéwienia 3 egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowan
i o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujacymi
normami, przepisami techniczno-budowlanymi jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej
przydatnosci do zrealizowania celu, ktoremu ma stuzyc¢.

Forma elektroniczna

Dokumentacja w wersji elektronicznej wykonana zostanie z zastosowaniem nastepujacych
formatow elektronicznych: pen drive, CD-ROM-y, DVD

Wykonawca przeniesie na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworow
powstalych w ramach dokumentacji w zakresie nastepujacych pol eksploatacyjnych:

a) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanych kazda technikg egzemplarzy utworu,
w tym technikg drukarska, reprograficzng , zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowa (w tym
pen drive, CD-ROM-y, DVD);
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b) wprowadzanie do pamigci komputera;

¢) prawo do wykorzystywania w kazdy sposob i w kazdej formie w Internecie lub innej sieci
komputerowe;;

d) modyfikacja i uaktualnianie.

1.5 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Nalezy zmodernizowa¢ dotychczasowy system sygnalizacji ppoz., zaprojektowaé i wykonac
jednolity system detekcji i sygnalizacji pozaru (SSP) zapewniajacy ochron¢ budynku.

Modernizacja istniejagcego systemu SSP ma na celu usprawnienie dziatania systemu
bezpieczenstwa p.poz.

Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robot budowlanych stosowa¢ wyroby, ktére —
zgodnie z art. 10 Prawa budowlanego — zostaly wytworzone w celu zastosowania w obiekcie
budowlanym w sposob trwaly o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan
(okreslonych w przepisach prawa), dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie
1 spelniaja wymagania polskich przepisow prawa. Wymaga si¢, aby zastosowane materiaty
spetnialy minimalne parametry okre$lone w pkt 2.1.2. Przed wbudowaniem materiatoéw, urzadzen lub
innych wyrobow przeznaczonych do wbudowania, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
zatwierdzenie Zamawiajacego. Wniosek wraz z niezbednymi materialami o zatwierdzenie materiatow
Wykonawca sktada na zasadach opisanych w umowie. Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajag wymagane deklaracje zgodnosci.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacjach technicznych beda wymagaly przedstawienia certyfikatow, ze speiniaja one
oczekiwane parametry.

Wszelkie dziatania projektowe i realizacyjne musza spetniaé przepisy budowlane oraz polskie
normy obowigzujace na czas realizacji inwestycji.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie, zaprojektowanie i1 wykonanie kompletnego systemu
Sygnalizacji Alarmu Pozarowego, zapewniajacego ochrone¢ budynku oraz zabezpieczenie miejsca
w centralce pozarowej do przysztosciowego wysterowania i monitorowania wszystkich urzadzen na
budynku zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami
1 najnowszymi zasadami wiedzy technicznej oraz wytycznymi PFU.

Instalacje sygnalizacji pozarowej nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o centrale mikroprocesorowa
wspotpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi.

Mikroprocesorowy, w pelni automatyczny system sygnalizacji pozaru powinien umozliwiac¢
osiggniecie bardzo wysokiej czuloéci i niezawodnej pracy instalacji.

2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

W wyniku przeprowadzonej inwestycji w obiekcie ma powsta¢ nowy system sygnalizacji
pozaru wyposazony w nowoczesng centrale sterujaca oraz adresowalne czujniki dymu umozliwiajace
identyfikacj¢ alarmu z dokladnos$cia co do jednego elementu systemu. System ten ma obejmowac
wszystkie pomieszczenia, ktoére zgodnie z obowigzujagcymi przepisami prawa muszg by¢ w niego
wyposazone.

W ramach modernizacji istniejagcego systemu nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce
urzadzenia z uwzglednieniem rozmieszczenia nowych urzadzen w istniejacych lokalizacjach
z wykorzystaniem istniejgcego okablowania jesli pomiary wykaza, ze sg zdatne do dalszej pracy.

Prace instalacyjne powinny by¢ prowadzone z nalezytg starannoscig 1 wiedza techniczna.
Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego podanego w ofercie.
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Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca potwierdzi stosownym o$wiadczeniem przed ztozeniem
oferty, ze zapoznal si¢ z opisem przedmiotu zamowienia 1 dokonal wizji lokalnej
W terenie.

2.1.1 Przygotowanie terenu budowy

W zwigzku z cigglym uzytkowaniem obiektu prace nalezy prowadzi¢ w taki sposob aby
minimalizowac ich ucigzliwosci dla pracownikow 1 podopiecznych.

Wykonawca sporzadzi plan prowadzenia prac z szczegdlnym uwzglednieniem utrzymania
odpowiednich, zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP, wygrodzenia prowadzonych prac
w sposob nieutrudniajacy uzytkowania obiektu i jednoczesnie zapewniajacy bezpieczenstwo osob
postronnych.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie oraz zapewni
wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem ich w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy, w szczegolnosci wynikajacych z Obwieszczenia Ministra Gospodarki, Pracy
1 Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 z 2003r. poz. 1650) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

2.1.2 Architektura

ZamoOwienie nie bedzie obejmowato prac ingerujacych w architekturg istniejgcego obiektu.

2.1.3 Konstrukcja
Zamowienie nie bedzie obejmowato prac ingerujacych w konstrukcje istniejacego obiektu.

2.1.4 Instalacje budowlane
= Instalacja systemu sygnalizacji pozaru

W budynku nalezy zaprojektowaé i wykona¢ modernizacje systemu sygnalizacji pozaru.

System sygnalizacji pozaru, ma by¢:

- adresowalny, przeznaczony do wykrywania i sygnalizowania pozaru,

- powiadamia¢ uzytkownika obiektu oraz jednostki PSP,

- sterowac przeciwpozarowymi urzadzeniami oddymiajacymi.

System ma wykrywaé pozar w pierwszej fazie jego rozwoju, bazujac na koncepcji inteligentnej wspotpracy
pomiedzy wszystkimi elementami, ktore go tworza. Wzajemna wymiana informacji dokonywana przez czujki
pozarowe powinna dawac niezbgdne informacje juz na bardzo wczesnym etapie rozwoju pozaru. Ostateczny
zakres sygnalizacji programowej zostanie ustalony na etapie projektu budowlanego.

Cechy systemu:
- spetniajacy wysokie wymagania funkcjonalne i niezawodnos$ciowe, stawiane nowoczesnym systemom

wczesnego wykrywania pozaréw, okreslone w najnowszych edycjach norm europejskich serii EN 54

- 0 wysokiej niezawodnosci dziatania zagwarantowanej zdublowanymi uktadami procesorowymi centrali, co
w przypadku uszkodzenia podstawowego sterownika procesorowego centrali, spowoduje przejgcie w petni
jego funkcji przez drugi, rezerwowy, nie powodujac zadnych zaktécen w pracy systemu;

- o galwanicznej separacji linii od centrali, pozwalajacy na catkowita odporno$¢ na wpltywy zewnetrznych
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zaklocen, wchodzacych do centrali za posrednictwem przewoddéw linii dozorowych; z mozliwoscia wyboru
wariantow alarmowania w zaleznosci od przewidywanych réznych przypadkéw rozwoju pozaru oraz
sposobow nadzoru centrali (braku lub obecnosci w poblizu 0s6b obstugujacych);

- wszystkie elementy liniowe w systemie wyposazone w izolatory zwar¢ z mozliwos$cia programowego ich
zalaczania i wylaczania;

- programowe ustawianie adreséw elementow liniowych, bez udziatlu mikroprzetacznikow.

-zmodernizowany system musi posiada¢ rezerwe min 30% przewidujaca przyszla rozbudowe SSP

Sktad systemu sygnalizacji pozaru:

- Mikroprocesorowa centrala sygnalizacji pozarowej o pojemnosci 4 adresowalnych linii (petli) dozorowych
z mozliwo$cia rozbudowy,

- Optyczne czujki dymu oraz temperatury,

- Adresowalne elementy sterujace, do sterowania i kontroli urzadzen wykonawczych i sygnalizacyjnych,

- Sygnalizatory optyczno-akustyczne.

2.14.1 Centrala systemu.

Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:

a) pracowa¢ w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacje numeru i rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,

b) mie¢ wbudowang pamie¢ zdarzen 1 alarmow,

c) mie¢ duzy, czytelny, dotykowy wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie pelnej
informacji, dotyczacej stanu systemu oraz utatwiajacy konfiguracja 1 obstuge centrali,

d) mie¢ wbudowang drukarke umozliwiajaca wydruk pamieci zdarzen,

e) umozliwi¢ podtaczenie adresowalnych elementéw liniowych, stluzacych do sterowania
1 kontroli urzadzen dodatkowych, wspodtpracujacych z systemem ppoz. oraz liniowych central
oddymiajacych,

f) umozliwi¢ podiaczenie adresowalnych elementow liniowych z odgale¢zieniami bocznymi
dla czujek konwencjonalnych,

g) umozliwi¢ blokowanie alarmoéw pochodzacych od elementow liniowych na okreslony czas
lub na state,

h) wspotpracowaé z urzadzeniami monitoringu pozarowego,

1) posiada¢ modutowg architekturg, by dobrze dostosowa¢ mozliwosci centrali do potrzeb
obiektu,

j) umozliwi¢ kontrolowanie stanu urzadzen przeciwpozarowych z uzyciem wejs¢ kontrolnych,

k) umozliwi¢ grupowanie sterowan urzadzeniami przeciwpozarowymi,

1) umozliwi¢ wykonanie testowania lub blokowania elementéw oraz przygotowanie
odpowiedniego raportu,

m) umozliwi¢ podtaczenia systemu komputerowego w celu przedstawienia stanu systemu
w formie graficznej na ekranie monitora,

2.14.2 Automatyczna detekcja pozaru.

Ze wzgledu na charakter zagrozenia pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej
ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie jako podstawowych czujek dymu czujek, charakteryzujacych
si¢ wysoka skuteczno$cig w wykrywaniu pozarow, w ktoérych pojawi¢ si¢ moze widzialny dym
1 otwarty ptomien. Czujki te powinny wykrywaé pozary testowe od TF1 do TF9. Wszystkie uzyte
urzadzenia powinny by¢ wyposazone w dwustronne izolatory zwar¢.

2.14.3 Reczne ostrzegacze pozarowe.

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach dozorowych
central sygnalizacji pozarowej. Przeznaczony do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze
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poprzez r¢czne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone beda w wewnetrzne izolatory zwarc,
przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow.

2.144 Sygnalizatory akustyczne

Konwencjonalny sygnalizator akustyczny tonowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany do wspolpracy ze wszystkimi centralami sygnalizacji alarmowej
zapewniajacymi na swoich wyjsciach odpowiednie napigcie =zasilania, posiada mozliwos¢
synchronizacji pomiedzy grupa sygnalizatoré6w pracujacych w jednej przestrzeni akustycznej
Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢., poziom dzwigku A w odlegtosci 1 m do 103 dB
z mozliwos$cig regulacji natezenia dzwicku. Sygnalizatory podtaczaé do linii sygnalizacyjnych za
posrednictwem puszek instalacyjnych stalowych z kostka ceramiczng 1 bezpiecznikiem.

2.14.5  Zasilanie systemu

Centrale nalezy zasili¢ z istniejagcego obwodu elektrycznego. Na wypadek awarii zasilania gldéwnego
system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw o odpowiedniej
pojemnos$ci. Pojemno$¢ baterii akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢
utrzymanie instalacji w stanie pracy przez co najmniej 72 h.

2.1.5 Wpymagania dot. wykonawstwa.
2.1.5.1 Sposob prowadzenia okablowania i montazu urzadzen.

Zaktada si¢ wykorzystanie istniejacego okablowania. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ pomiary
wszystkich odcinkéw okablowania potwierdzajace jego przydatnos¢ do dalszego wykorzystania
(ciaglo$¢, rezystancja izolacji). Nalezy zlikwidowac wszelkie odgatezienia boczne petli dozorowe;.
Tam gdzie to konieczne wykona¢ okablowanie nowe.

Okablowanie systemu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami i zasadami
branzowymi. Nalezy utrzymywac okreslone odlegtosci rownolegle od instalacji elektrycznych,
wodnych oraz kanatow instalacji wentylacji 1 klimatyzacji. Dopuszczalne sg przejscia krzyzowe
z instalacja elektryczng (pod katem 90 stopni). Przy takich przejsciach kable instalacji systemu SSP
nalezy jednak zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PCV lub peszlem o odpowiedniej $rednicy.

Przewody i1 kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania
urzadzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciaglo$¢ dostawy energii
elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego,
jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Kable o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w korytach stalowych o odpornosci ogniowej 90 minut
lub mocowaé bezposrednio do stropu lub §cian przy pomocy atestowanych systemow mocowan
o odpornosci ogniowej 90 minut. Instalacj¢ wykona¢ tak, aby w wymaganym czasie, nie nastgpita
przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnalu spowodowana oddziatywaniami
elementéw budynku lub wyposazenia.

Ekrany linii dozorowych pe¢tlowych po wprowadzeniu do obudowy centrali nalezy uziemi¢ na
specjalnej listwie zaciskowej (nalezy pamigtac, ze ekran pojedynczej linii moze by¢ uziemiony tylko
w jednym miejscu). Podobnie nalezy uziemi¢ wszystkie obudowy urzadzen w systemie.

Laczenie przewodow nalezy wykonywac¢ tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach modutow;
nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych.

Stosowa¢ zalecenia i1 normy branzowe dotyczace réwnoleglego kladzenia przewodéw
elektrycznych i teletechnicznych oraz zasad krzyzowania si¢ tych przewodow.

Dodatkowo do kabli linii dozorowych dochodzg krotkie odcinki kabli od wskaznikdéw zadziatania.
Nalezy je wykona¢ w peszlach gigtkich.

Rurki, wskazniki zadziatania oraz gniazda czujek mocowac¢ kotkami rozporowymi. Do sufitow
podwieszanych gniazda czujek 1 wskazniki zadziatania montowac na $rubami z podktadkami. ROP-
y mocowa¢ na $cianach na wysokosciach 1.50 - 1.60 m. (wyzszych niz wylaczniki sieciowe, aby
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unikng¢ przypadkowego uzycia np. w ciemnosci). Na rozgalezieniach tras kablowych w celu
uporzadkowania instalacji nalezy oznacza¢ poszczeg6lne kable odpowiednimi symbolami. Przepusty
przez S$ciany stref pozarowych ostania¢ rurkami stalowymi lub winidurowymi, odpowiednio
uszczelnionymi po przeciggnigciu kabli masg o wymaganej odpornosci ogniowe;.

Zgodnie z wytycznymi CNBOP poczatek i koniec petli dozorowej nalezy prowadzi¢ réznymi

trasami kablowymi do centrali systemu sygnalizacji pozaru.

Montaz czujek.

e Zachowa¢ odpowiednie odlegtosci czujek od zrodta ciepta ( np. zarowych opraw
o$wietleniowych) - min. 0.5 m;

e W pomieszczeniu gdzie wystepuja podciagi, belki, lub przebiegajace pod stropem kanaty
wentylacyjne, w odlegtosci mniejszej niz 15 cm od stropu, to odlegtos¢ czujek od tych
elementdw rowniez nie powinna by¢ mniejsza niz 0.5 m;

e Wskazniki zadzialania umieszczone w czujkach musza by¢ widoczne przy wejsciu do
pomieszczenia;

e Dodatkowe wskazniki zadziatania czujek nalezy zainstalowa¢ na suficie podwieszanym,
w najblizszej odleglosci od czujki, w miejscach dobrze widocznych;

e QOdstep poziomy 1 pionowy czujek od innych urzadzen nie moze by¢ mniejszy niz 0.5 m;

e Mie mozna umieszcza¢ czujek w strumieniu powietrza instalacji wentylacji nawiewnej lub
wyciggowej - minimalna odlegto$¢ czujek od kratek nawiewnych wynosi 1,5m;

Montaz przyciskow ROP.

Przyciski nalezy montowa¢ na §cianach na wys. ok. 1,5 — 1,6 m od podlogi.

2.1.5.2 Okablowanie petli dozorowych

Petle dozorowe z urzadzeniami detekcyjnymi nalezy wykonaé kablem YnTKSY ekw 1x2x1.

2.1.5.3  Okablowanie sterowania i monitorowania urzadzen wykonawczych

Okablowanie urzadzen wykonawczych (obwody sterujace i kontrolne modutéw) nalezy wykonaé
przewodem o odpornosci ogniowej 90 min. typu PH90 np. HTKSH 1x2x1 lub HDGs 2x1. Obwody
sterujace urzadzeniami dzialajagcymi na zasadzie przerwy pradowej mozna wykona¢ kablami bez
cechy PH.

2.1.54 2.4.4. Okablowanie zasilajace w napigcie podstawowe 230VAC

Wszystkie obwody zasilajace urzadzenia systemu SSP zasilane napigciem 230VAC powinny by¢
okablowane przewodami o odpornosci PH9O0.

2.1.5.5 Montaz central CSP

Wszystkie centrale oraz wszystkie moduly rozszerzen wraz z osprzetem (przekazniki) nalezy
zainstalowa¢ w obudowie natynkowej. Moduly rozszerzen instalowaé¢ zgodnie z DTR producenta.
Montaz centrali nalezy przeprowadzi¢ tak, aby wyswietlacz centrali znajdowat si¢ na wysokosci 160
cm liczac od podtogi.

W poblizu centrali powinny znajdowac si¢:

e protokdt, w ktorym nalezy wpisywaé m.in. przeprowadzone kontrole, dokonywane naprawy,
zmiany 1 uzupetnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem godziny, daty i przyczyn ich
powstania,

¢ instrukcja organizacji alarmowania na budynku,
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e rozpisany podziat detektoréw na strefy logiczne z przypisaniem ich do odpowiednich
pomieszczen, czyli tzw. legenda systemu,

e plany sytuacyjne poszczeg6élnych kondygnacji oraz wszelkie inne informacje, wskazowki
potrzebne do szybkiej lokalizacji pozaru lub awarii,

e opis producenta w jezyku polskim, DTR, instrukcje uzytkownika.

2.1.5.6  Montaz moduléw sterujacych

Moduly petlowe umieszczone bgda w poblizu urzadzen wykonawczych w obudowach
natynkowych. Lokalizacja na planach.

2.1.577  Montaz czujek, ROP-6w i wskaznikow zadzialania.

Czujki w pomieszczeniach biurowych montowa¢ do stropu kotkami rozporowymi 6 mm (po 2
szt.). W sufitach podwieszanych gniazda montowa¢ do kasetonéw $rubami z nakretkami M6
1 podktadkami. Podobnie nalezy montowa¢ wskazniki zadziatania. Przy montazu czujek w kasetonach
sufitu podwieszanego nalezy uwzglednia¢ rozmieszczenie kratek nawiewno — wywiewnych oraz
swietlowek oswietlenia. ROP-y nalezy montowa¢ natynkowo kotkami rozporowymi 8 mm.

2.15.8 Przejscie okablowania przez granice stref pozarowych

W przypadku przejscia z okablowaniem systemu SSP lub innymi obwodami sterowania urzadzen
wykonawczych przez oddzielenia (granice) stref pozarowych nalezy bezwzglednie po wykonaniu
instalacji zabezpieczy¢ wykonane przepusty i ciagi kablowe masami plastycznymi o odpornosci
ogniowej odpowiadajacej odpornosci $cian lub stropdw, przez, ktdore wykonano dane przejscie
kablowe (posiadajace odpowiednie i aktualne certyfikaty) np. ochronng masg uszczelniajaca.

21. Dokumentacja powykonawcza
Po wykonaniu instalacji wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, ktora
bedzie zawierata:
e Opis instalacji, przedstawiajacy architekture systemu oraz charakterystyke rozwigzan technicznych
zastosowanych w systemie okablowania.
e Liste produktoéw, z ilosciami, wykorzystanych do budowy sieci okablowania strukturalnego.
e Schemat oznaczen taczy miedzianych i §wiattowodowych.
¢ Podktady budowlane z zaznaczeniem: taczy, punktow przytaczeniowych uzytkownikow oraz punktow
dystrybucyjnych.
e Schemat blokowy instalacji.
* Rysunki przedstawiajace wyposazenie punktow dystrybucyjnych.
e Pozytywne wyniki pomiarow wszystkich laczy wg normy EN 50173 Iub ISO/IEC 11801.
e Certyfikat potwierdzajacy wazno$¢ kalibracji przyrzadu, ktorym wykonano pomiary
Dokumentacje nalezy sporzadzi¢ w dwoch kopiach: jedna przeznaczona dla Inwestora, druga przeznaczona
dla producenta, celem uzyskania gwarancji systemowe;.

2.1.6 Wykonczenia
Nalezy wykona¢ odtworzenia uszkodzonych powlok wykonczeniowych z zastosowaniem takich
samych materialow i1 w takiej samej kolorystyce jak powtoki istniejace.

2.1.7 Zagospodarowanie terenu

Niniejsze zadanie inwestycyjne nie ingeruje w zagospodarowanie terenu.
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I11. Czes¢ informacyjna

1. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem robot budowlanych:

a)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682),

b)Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. 2023, poz. 1605),

c¢) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),

d) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2023 poz. 1587),

e) Ustawg z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2023, poz. 1610),

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225),

g) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

h) Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679),

1) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

j) Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 28.02.2019 r. w spr. szczegdtowej
organizacji publicznych szkoét i publicznych przedszkoli z p6zn,. zmianami.

k) Inne obowiagzujace przepisy i normy.

2.0swiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane - zalacznik nr 1

-Zamawiajacy informuje, iz jest zobowigzany stosowac reguly wynikajace z ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U 2009 Nr 223 poz. 1778.),

-Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,
-Wykonawca zobowigzany jest do wykonania inwentaryzacji istniejacego systemu SSP we wlasnym
zakresie

-Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezb¢dnych warunkéw technicznych
1 uzgodnien potrzebnych do zrealizowania zadania we wlasnym zakresie,

-Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ ewentualng przebudowe sieci z uzytkownikiem obiektu,
-Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ harmonogram prac z uzytkownikiem obiektu.

UWAGI KONCOWE:

Zaznacza si¢, ze na etapie realizacji zadania dokumentacj¢ projektowa, wszystkie opracowania
i wnioski nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ z Zamawiajagcym na kazdym etapie opracowania,
w celu akceptacji ostatecznego wariantu do dalszej realizacji prac projektowych jeszcze przed
rozpoczeciem robdt instalacyjnych.
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