Dostosowanie budynku wraz z jego otoczeniem w celu realizacji programu

»”

»Pierwszy dzienny opiekun w Gminie t3czna”.

Czesc opisowa
I. Wymiana pokrycia dachowego
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego
1.1. Dane ogdlne
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Zagérzu.
adres: Zagorze 40B, 26-140 taczna
Inwestor: Gmina taczna, Czerwona Gdrka 1B, 26-140 tgczna
2. Opis techniczny budynku
2.1. Informacje ogdlne o obiekcie.

Budynek znajduje sie w msc. Zagorze dz. nr 49/1 obreb Zagdrze. Jest to budynek 1 kondygnacyjny,
przykryty dachem dwuspadowym.

3. Okreslenie stanu zachowania oraz zalecenia.

Stan zachowania konstrukcji i pokrycia dachu okre$lono na podstawie przeprowadzonych wizji
lokalnych, ogledzin i pomiaréw.

4. Opis prac remontowych

4.1. Opis ogdlny

Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia dachowego z zachowaniem istniejgcej konstrukcji.
4.2. Zakres planowanych do wykonania podzielono na 3 dziaty obejmujace:

a. ROZBIORKE POKRYCIA (rozebranie pokrycia dachowego z blachy ptaskiej, rozebranie obrébek
blacharskich). Orientacyjna powierzchnia remontowanego dachu — ok. 350m?2

b. REMONT DACHU (oczyszczenie i impregnacja konstrukcji dachu, pokrycie dachu blachg trapezowsa,
montaz elementdw wyposazenia dachu — okna witazowe, systemowe kominki wentylacyjne, ptotki
przeciws$niegowe, stopnie i tawy kominiarskie, wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur
spustowych)

c. WYKONANIE INSTALACII ODGROMOWEJ (przewoddw odgromowych, uziemiajgcych, ztgczy
naprezajgcych, kontrolnych, wspornikéw) jak w uktadzie istniejgcym.

Wskazane powyzej planowane roboty budowlane byly podstawg do wykonania kosztorysu
inwestorskiego przedmiotowej inwestycji.

5. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

5.1. Przeznaczenie obiektu



Przedmiotowy obiekt to budynek po filii szkoty podstawowej w tacznej aktualnie bedacy w zarzadzie
Gminnej Biblioteki Publicznej w tacznej. Przedmiotowy remont dachu budynku planowany jest dla
poprawy uzytkowania obiektu, a takze dla unikniecia degradacji jego elementéw konstrukcyjnych i
wyposazenia architektonicznego.

5.1.1. Istniejacy uktad funkcjonalny obiektu nie ulega zmianie.
5.1.2. Projektowany program uzytkowy nie podlega zmianie
5.2. Charakterystyczne parametry obiektu

Powierzchnia zabudowy obiektu: ok. 190m?2

Kubatura budynku: ok. 579,50 m3

5.3. Forma i funkcja obiektu

5.3.1. Bryta i forma architektoniczna Istniejgcy budynek jest o konstrukcji murowanej,
jednokondygnacyjny. Przykryty w czesci gtdwnej obiektu dachem dwuspadowym. Obiekt znajduje sie
na dziatce nr 49/1. Budynek zatozony jest na planie prostokata.

5.3.2. Dostosowanie do otoczenia i krajobrazu

Projektowany remont dachu budynku nie wptywa na zmiane bryty budynku, jego uksztattowania i
wielkosci.

5.3.3. Spetnienie przepiséw Prawa Budowlanego

Obiekt spetnia wymagania dotyczace:

A/ bezpieczenstwa konstrukcji

B/ bezpieczeristwa pozarowego

C/ bezpieczenstwa uzytkowania

D/ warunkdw higieniczno-zdrowotnych

E/ warunkoéw ochrony srodowiska

F/ ochrony przed hatasem i drganiami

G/ oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod budowlanych

H/ warunkéw uzytkowych zgodnych z parametrami obiektu, w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia,
zaopatrzenia w wode, odprowadzenia sciekdw i usuwania odpaddw, ogrzewania, wentylacji.

6.0. Charakterystyka energetyczna obiektu - nie dotyczy
7.0. Dane techniczne

7.1. Dane dotyczace zapotrzebowania w wode, odprowadzenia Sciekdw, emisji zanieczyszczen
gazowych, rodzaju i iloSci odpaddw, emisji hatasu i wibracji oraz wptyw obiektu na drzewostan, glebe
i wody powierzchniowe. - pozostajg bez zmian.

7.2. Zapotrzebowania energii elektrycznej — bez zmian

7.3. Ochrona przeciw-pozarowa Wykonywany remont dachu nie wptywa na zmiane warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu.



7.4. Obszar oddziatywania obiektu Ustalono, ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu nie
wykracza poza dz. nr 49/1

8.0. Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7
lipca 1994r Prawo Budowlane oraz na podstawie § 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r (Dz. U. z dnia 17 lipca 2003r) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10.lipca 2003r)
przedmiotowy remont dachu z uwagi na mozliwos¢ upadku z wysokos$ci wymaga opracowania planu
BIOZ

11.0. Kwalifikacja zamierzonego odstgpienia od zatwierdzonego P.B.

Na podstawie §36a ust. 5 i 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005r o zmianie ustawy — Prawo Budowlane
nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie wymaga uzyskania decyzji o
zmianie pozwolenia na budowe, o ile nie dotyczy:

1. Zakresu objetego projektem zagospodarowania dziatki lub terenu,

2. Charakterystycznych parametréw obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy,
wysokosci dtugosci, szerokosci, liczby kondygnacji,

3. Zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne,
4. Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci

5. Ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu W zakresie powyzszych warunkéw nie projektuje sie zadnych zmian.

Il. Instalacja PV

1.5.1. Projektowana instalacja fotowoltaiczna, zostata zaplanowana na dachu
przedmiotowego budynku. Zaprojektowana instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 6,00 kWp
bedzie produkowac rocznie ok. 5500 kWh energii elektrycznej (wartos¢ srednia, zalezna od
stopnia nastonecznienia w danym roku). Panele fotowoltaiczne bedg wspdtpracowaty z 1
falownikiem (inwerterem) o mocy odpowiednio dobranej do zamontowanej instalacji.
Wyprodukowana energia elektryczna bedzie dostarczana do wewnetrznej sieci
energetycznej budynku.

Zatozono, iz ok. 30-40% wyprodukowanej energii bedzie zuzywana na biezgco, natomiast
nadwyzki zostang oddane do sieci OSD i rozliczone przez operatora.

1.5.2. Projektowana instalacja fotowoltaiczna sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementéow
wyposazenia standardowego:

- modutéw fotowoltaicznych (paneli);

- falownika ;

- konstrukcji montazowej na dach skosny;

- okablowania solarnego i uziemiajgcego,

- rozdzielnicy pradu DCi AC.

Oprécz elementéw standardowych projekt zaktada montaz urzadzenia do monitorowania
pracy instalacji fotowoltaicznej, o ile inwerter nie jest standardowo w takie urzadzenie
wyposazony.

1.5.3. Moduty fotowoltaiczne s3g to urzadzenia elektryczne, ktére wykorzystujg zjawisko



fotowoltaiczne do zamiany promieniowania stonecznego na prad elektryczny. Moduty
potaczone miedzy sobg tworzg moduty (panele) fotowoltaiczne, z ktérych energia
przekazywana jest za pomocg potgczen kablowych do inwerterow. Panele zainstalowane
zostang na aluminiowych stelazach wykonanych w wersji stacjonarnej, posadowionych na
dachu obiektu.

1.5.4. Zastosowane falowniki (inwertery) umozliwig przetworzenie wytworzonego
poprzez panele pradu o stalym napieciu na prad przemienny 230/ 400 VAC. Prad
maksymalny na wyjsciu powinien wynosic¢ dla inwertera o mocy 6,0 kWp.

1.6. Uwagi koncowe.

1.6.1. Projekt koncepcyjny instalacji fotowoltaicznej zostat wykonany na podstawie wywiadu
technicznego, materiatéw informacyjnych i technicznych dostarczonych przez producentéw
systemow fotowoltaicznych.

1.6.2. Wszystkie urzadzenia sktadowe instalacji fotowoltaicznej muszg posiadac deklaracje
zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz dokumenty potwierdzajgce parametry
oferowanych urzadzen wykonane wg obowigzujgcych norm. Rok produkcji urzagdzen w
instalacji powinien byc¢ nie wczesniej niz 2024. Minimalna gwarancja na panele
fotowoltaiczne nie mniejsza niz 12 lat gwarancji liniowej i 25 lat gwaranci mocy. Na pozostate
podzespoty instalacji i roboty montazowe nie mniej niz 5 lat.

1.6.3. Realizacja powyzszej inwestycji nie wymaga uzyskania uzgodnien i pozwolen
formalnoprawnych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego.

1.6.4. Przytaczenie instalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej moze nastgpic na
podstawie i zasadach okreslonych w Warunkach Przytgczenia wydanych przez Operatora
Sieci Energetycznej.

1.6.5. O zamiarze przystgpienia do robodt nalezy powiadomi¢ witasciwe Urzedy, wiascicieli
gruntow, uzytkownikow urzadzen i instalacji podziemnych.

1.6.6. Catos¢ prac zwigzanych z realizacjg inwestycji powinny wykona¢ osoby majgce do tego
stosowne uprawnienia. Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami oraz wytycznymi producentéw instalowanych urzadzen. Zastosowane aparaty i
urzadzenia winny posiada¢ wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

lll. Utwardzenie terenu z kostki betonowej
Opis i wykonanie robot

Powierzchnia robét nawierzchniowych okofo 200 m2
- roboty ziemne; korytowanie podtoza; wykonanie warstwy podbudowy z
kruszywa tamanego o gr.25 cm i podsypki cementowo piaskowej pod
nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8 cm.
- wykonanie tawy betonowej pod krawezniki
- ufozenie kraweznikow , montaz obrzezy



- ufozenie nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr.8 cm
- wywoz ziemi i porzqgdkowanie terenu

- kolor dobrac zgodnie z wolq Inwestora
- przebudowa przepustu pod wjazdem na dziatke

IV. Ogrodzenie oraz brama wjazdowa oraz furtki (2 kpl)
Ogrodzenie dziatki systemowe z siatki cynkowane oraz powlekane;j.
e wysokos¢ ok. 1,9 m,

e stupki o rozstawie 2,5 m.

Zastosowano stupki systemowe z montazem do gruntu z wykorzystanie podmurdéwki (deski
betonowej) o szerokosci 2,47 m wysokosci 0,25m. Stopy fundamentowe nalezy wykonac z
betonu C16/20. Pod panelami ogrodzenia, przewidziano montaz prefabrykowanych desek
cokotowych gr.5,5cm, wysokich na 25cm. Deski cokotowe osadzane beda w
prefabrykowanych tgcznikach betonowych, ogrodzeniowych, wykonanych na fundamencie
stupow.

PROJEKT OGRODZENIA

- panele ogrodzeniowe 2D PPW 6/5/6 ocynk ogniowy o wysokos$ci H 1630 x 2500, dtugo$¢ panelu
2500 mm

- przekréj stupka 60 x 40 x 2, drut poziomy 2 x 16 mm, drut pionowy *5 mm

- wymiar oczka 50 x 200 mm

- podmurdéwka o wysokosci 20+30 cm z prefabrykowanych elementéw betonowych

- brama o szerokosci 5 m w Swietle i wysokosci 1,80+1,90 m (dostosowana do wysokosci ogrodzenia)
- furtki wypetnione panelem — 2kpl

- stupki montowane w fundamentach - obetonowane

- w komplecie stupka: obejmy, kapturki, nakretki wytgcznie samozrywalne, beton

- stupki i panele wykonczone w technologii ocynkowane;j

- dotki pod stupki 40 x 40 cm

Kolor do uzgodnienie z Inwestorem.

FURTKA szt. 2

e wypetnienie dostosowane do elementéw ogrodzenia frontowego, szer. w swietle 1,0 m,

e posadowienie oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do wymagan producenta,

Kolor do uzgodnienie z Inwestorem.

BRAMA szt. 1 W projekcie ogrodzenia umieszczono brame rozwieralng, ktdra spetniac



nastepujgce zatozenia:

* brama panelowa,

e wypetnienie dostosowane do elementow ogrodzenia frontowego, szer. w Swietle 5,0 m,

* posadowienie, stupy konstrukcyjne, oraz wszelkie akcesoria dodatkowe dostosowane do
wymagan producenta,

Kolor do uzgodnienie z Inwestorem.



