SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

ST-01.00 OGRODZENIE

KOD CPV 45340000-2

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot STWiOR.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych jest zbioér
wymagan dotyczacych budowy ogrodzenia jn.: Opracowanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej na potrzeby robot budowlanych zwigzanych z wykonaniem nowego
ogrodzenia na odcinku o dtugosci ok. 160 m i demontazem starego ogrodzenia na odcinku ok. 160 m
przy budynku po starej szkole w msc. Zagorze.

Zamawiajacym dla w/w robét jest: Gmina Laczna, Czerwona Gérka 1B, 26-140 Laczna

Niniejsza STWiOR jest przedstawiana jako podstawowy dokument w postgpowaniu przetargowym o
udzielenie zamdwienia publicznego oraz dla realizacji prac budowlanych.

1.2. Przedmiot i zakres robét podstawowych objetych STWiOR.

Zakres robét podstawowych obejmuje:

- wycinka cze$ci drzew 1 krzewow kolidujacych z linig ptotu wraz z utylizacja;

- demontaz istniejacego ogrodzenia;

- dostawa i montaz na trasie wskazanej przez Inwestora ogrodzenia panelowego;

- dostawa i montaz ogrodzenia z punktowym betonowaniem stupkéw;

Wymagania dla nowego ogrodzenia:

- panele ogrodzeniowe 2D PPW 6/5/6 ocynk ogniowy o wysokosci H 1630 x 2500, dtugos$¢ panelu
2500 mm

- przekrdj stupka 60 x 40 x 2, drut poziomy 2 x 16 mm, drut pionowy *5 mm

- wymiar oczka 50 x 200 mm

- podmuréwka o wysokosci 20+30 cm z prefabrykowanych elementéw betonowych

- brama o szeroko$ci 5 m w §wietle i wysokosci 1,80+1,90 m (dostosowana do wysokosci ogrodzenia)
- furtki wypetnione panelem — 2kpl

- stupki montowane w fundamentach - obetonowane

- w komplecie stupka: obejmy, kapturki, nakretki wytacznie samozrywalne, beton

- stupki i panele wykonczone w technologii ocynkowanej

- dotki pod stupki 40 x 40 cm

1.3. Pozostale okreslenia podstawowe

Sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogrodzenie powinno spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) w zakresie wysokosci ogrodzenia

1. Podstawowa wysokos$¢ ogrodzenia wynosi ok. 1,90 m.

b) w zakresie szczelnosci ogrodzenia

1. Ogrodzenie powinno stanowi¢ szczelng przeszkode ludzi i zwierzat.

2. Ogrodzenie powinno dokladnie przylega¢ do terenu. Spdd paneli ogrodzenia
nie powinien by¢ potozony wyzej niz 5 cm nad deska cokotowa.

c) w zakresie trwato$ci ogrodzenia

Metalowe elementy ogrodzenia powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez ~ cynkowanie
ogniowe.

2. Ogrodzenie powinno by¢ tatwo wymienialne w celu utatwienia naprawy uszkodzen.

3. Brama i furtka powinna by¢ z profili zamknietych w wersji ocynkowanej. Wypetnienie
analogiczne jak ogrodzenie.

1.5. Okreslenie grupy, Kklasy i kategorii robot wg wspélnego stownika zamowien CPV:



45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

1.6. Sprzet

Roboty nalezy wykonywa¢ odpowiednim sprzetem, ktérego uzycie nie wptynie niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét.

Sprzet powinien by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

2. Materialy

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w Og6lnej
STWiOR.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza STWiOR, sa:

- panele ogrodzeniowe z drutu 6 mm cynkowane ogniowo,

- stupki metalowe — profile prostokatne zamkni¢te 60 x 40 x 2 mm lub okragte, elementy metalowe
potaczeniowe cynkowane ogniowo,

- stupki przy bramie z profili zamknigtych stalowych 100 mm, cynkowane ogniowo,

- materialy do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro”.

2.3. Stopy betonowe

Stopy betonowe maja za zadanie utwierdzenie stupkéw metalowych ogrodzenia panelowego. Beton na
stopy:

- mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

- klasa betonu C20/25;

- wytrzymato$¢ betonu wg PN-EN 206-1.

2.4. Materialy do wykonania fundamentow betonowanych ,,na mokro''

Deskowanie powinno zapewni¢ sztywnos¢ i niezmienno$¢ ukladu oraz bezpieczenstwo konstrukcji.
Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb umozliwiajacy tatwy jego montaz i demontaz.
Przed wypetnieniem mieszanka betonowg, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato
wyciek zaprawy z mieszanki betonowe;j. Klasa betonu C20/25. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-EN 206-1. Sktadnikami betonu sa: cement, kruszywo, woda i domieszki. Cement
stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5 i spetnia¢ wymagania
PN-B-19701. Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z ustaleniami podanymi w
BN-88/6731-08. Kruszywo do betonu (piasek, zwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego
sortowanego, kruszywo tamane) powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 12620:2004. Woda powinna
by¢ ,,odmiany 1" i spetnia¢ wymagania PN-EN 1008:2003. Bez badan laboratoryjnych mozna
stosowa¢ wodg pitng. Prety zbrojenia moga by¢ stosowane, jezeli przewiduje to dokumentacja
projektowa lub STWiOR. Prety zbrojenia powinny odpowiada¢ PN-B-06251. Stal dostarczona na
budowe powinna by¢ zaopatrzona w zaswiadczenie (atest) stwierdzajace jej gatunek. Wlasciwosci
mechaniczne stali uzywanej do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ postanowieniom PN-B-03264
5. SPRZET 5.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiOR ,,Wymagania ogdlne”.
2.5. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzgtu pomocniczego,
jak: szpadle, dragi stalowe, mtotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp. Przy przewozie,
zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowaé: §rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, sprzet
spawalniczy, itp.

3. Transport

3.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport materiatéw Panele ogrodzeniowe nalezy przewozi¢ srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych ja przed uszkodzeniami mechanicznymi i wptywami atmosferycznymi. Profile na
stupki przewozi¢ mozna dowolnymi $rodkami transportu. W przypadku zatadowania na $rodek
transportu wiecej niz jednej partii ksztatltownikow nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem i
uszkodzeniem. Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu luzem lub w
wigzkach. Wiazki wigze si¢ drutem stalowym lub ta§ma stalowa w dwdch miejscach, w odlegtosci
okoto 500 mm od koncéw. Drut i taSma uzyta do wigzania wigzek powinna by¢ o takiej wytrzymatosci
na rozciaganie, ktéra gwarantuje, ze w czasie zatadunku, transportu i wytadunku nie nastapi zerwanie



wigzania. Wigzania nie nalezy uzywac jako zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia
wyrobu. W przypadku tadowania na $rodek transportu wiecej niz jednej partii wyrobdw, nalezy je
zabezpieczyC przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotdw pometalizowanych zalecana jest
ostroznos$¢, ze wzgledu na podatnos$¢ powtok na uszkodzenia mechaniczne wystgpujace przy
uderzeniach. Sruby, wkrety, nakretki itp. Powinno si¢ przewozié w warunkach zabezpieczajacych
wyroby przed korozjg i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet,
opakowania powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, np. za pomocg tasSmy stalowej
lub folii termokurczliwej. Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajacych przed korozja, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

4. Wykonanie robot

4.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogélnej STWiOR.

4.2, Zasady wykonania ogrodzen

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza STWiOR, przy wznoszeniu ogrodzen nalezg:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wlasciwego ogrodzenia (montaz paneli ogrodzeniowych).

4.3. Wykonanie dotéw pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw stupka,
a glebokos¢ od 1,0 m. Jesli dokumentacja projektowa lub STWiOR nie podaje inaczej, to najpierw
nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nast¢pnie dokona¢
podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci dla paneli ogrodzeniowych 2,50 m. Nalezy dazy¢,
aby odlegtosci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.
4.4. Wykonanie fundamentéw betonowych pod shupki

Jak dokumentacja projektowa podaje, to stupki winny by¢ osadzone w blokach fundamentowych z
betonu C20/25. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwdr mieszanka betonowa. Do
czasu stwardnienia betonu stupek nalezy podeprze¢. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”,
w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmnie;j
po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu
jest nizsza od 10°C - po 14 dniach.

4.5. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki koncowe,
narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wigkszym od 15° nalezy
zabezpieczy¢ przed wychylaniem si¢ uko$nymi stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu
ogrodzenia pod katem okoto od 30° do 45°. Stupki do paneli ogrodzeniowych powinny by¢
przystosowane do umocowania na nich elementdw mocujacych panele przez posiadanie odpowiednich
uszek lub otworéw do zaczepdw i hakéw metalowych. Stupki koncowe, narozne i bramowe powinny
by¢ dodatkowo przystosowane do umocowania do nich paneli.

4.6. Montaz paneli ogrodzeniowych

Montaz paneli do stupa wykonany jest przy pomocy specjalnych katownikéw wraz ze §rubami
zamkowymi. Mocowanie paneli do stupéw naroznych odbywa si¢ przy uzyciu tacznikéw w ksztalcie
litery Z lub innymi przewidzianymi przez producenta ogrodzenia. Wszystkie elementy mocujace
ogrodzenia winny by¢ zabezpieczone poprzez cynkowe ogniowanie. Stupki i przesta w ocynku
ogniowym.

5. Kontrola jakosci robot

5.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o
jakosci (atesty). Do materiatéw, ktérych producenci sg zobowiazani (przez wlasciwe normy PN i BN)
dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:

- panele ogrodzeniowe,

- profile prostokatne zamknigte 60/40/2mm,

- elementy mocujace,

- element prefabrykowany fundamentu i deska cokotowa (betonowa).



5.2. Badania w czasie wykonywania robot

Badania materiatéw w czasie wykonywania rob6t Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z
zaswiadczeniem o jakoSci (atestem) producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiaréw. W przypadkach budzacych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnione;j
jednostce zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrobow i materiatéw w zakresie wymagan.

5.3. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,

c¢) prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawno$¢ wykonania fundamentéw pod stupki,

e) poprawno$¢ ustawienia stupkéw,

f) prawidtowo$¢ montazu paneli ogrodzeniowych.

5.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach STWiOR zostana
odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien
STWIiOR zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

6. Obmiar robot

6.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogo6lne zasady obmiaru rob6t zostaty zawarte w przedmiarze rob6t w Kosztorysie Inwestorskim.
6.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa ogrodzenia jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej
dtugosci ogrodzenia.

7. Odbiér robét

7.1. Ogdlne zasady wykonania i odbioru roboét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz STWiOR, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

8. Podstawa platnosci

- wg warunkéw umowy

9. Przepisy zwiagzane

9.1. Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy
odbiorze

PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskoweglowej ogélnego przeznaczenia

PN-M-82054 Sruby , wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia wymagania i badania
PN-M-82054-03 Sruby, wkretki i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretéw
BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione slimakowe



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

ST-02.00 Wykonanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

KOD CPV 45261000-4

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonanie pokry¢ i
konstrukcji dachowych wraz z robotami towarzyszacymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng jako cz¢§¢ Dokumentoéw Przetargowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w
odniesieniu do zlecenia wykonania Robét opisanych w pkt. 1.1. Specyfikacje stosuje si¢ do remontu
dachu na budynku w msc. Zagérze.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie zaplanowanych rob6t. W zakres tych robét wehodza:

1.3.1 Rozbioérki, demontaze, prace przygotowawcze, utylizacja Wykonanie rozbiorek wszystkich
elementoéw zainstalowanych na dachu:

- rozebranie taw kominiarskich przewidzianych do ponownego montazu, wraz z zabezpieczeniem na
czas remontu,

- zabezpieczenie czynnych przewodéw kominowych przed zanieczyszczeniem,

- rozbiérka komindw wentylacyjnych

- wykonanie rynien do transportu gruzu (montaz i demontaz),

- rozebranie nieczynnych przewodéw kominowych wraz z zabezpieczaniem i uzupetnieniem otworéw,
- rozebranie obrdbek blacharskich,

- rozbiérka pokrycia dachowego,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozbiérka skorodowanych elementéw wiezby dachowej,

- wywoOz materiatdw z rozbidrki i gruzu wraz z utylizacja,

- demontaz okien dachowych,

- demontaz facjatki

1.3.2 Roboty remontowe

W ramach remontu nalezy wykonac¢:

- wymiana elementéw drewnianych wi¢zby dachowej, wzmocnienie wiezby wraz z impregnacja
starych i nowych materiatéw drewnianych,

- montaz nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z obrébkami, tawami kominiarskimi
i $niegotapami - montaz orynnowania — rynny i rury spustowe,

- wymiana instalacji odgromowej wraz z pomiarami,

1.3.3 Roboty towarzyszace

W ramach zadania nalezy wykonac¢:

- wykonanie drabinki wejsciowej wraz z obejma,

- wymiana podbitek dachowych,

- renowacja kominéw wraz z obrébkami z blachy



1.3.4 Roboty przygotowawcze i uzupelniajace

W ramach zadania nalezy przewidzie¢:

- utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- zabezpieczenie terenu przed zniszczeniem i zabrudzeniem,

- zabezpieczenie i skfadowanie materiatéw z demontazu przewidzianych do ponownego montazu,

- naprawa tynkéw uszkodzonych podczas realizowanych robot,

- zabezpieczenie dachu na wypadek opadéw deszczu,

- wszystkie szkody spowodowane zalaniem Wykonawca usunie na swoj koszt przed koncowym
odbiorem robot,

- Wykonaweca zabezpieczy teren budowy przed dostgpem oséb nieupowaznionych,

- w przypadku realizacji rob6t z udziatem podwykonawcéw, Wykonawca ponosi koszty z tym
zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za swoje.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja czynno$ci umozliwiajace realizacj¢ zadania i majace
na celu wykonanie zaplanowanych roboét.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t (WTWiOR).
1.5. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z postanowieniami
Umowy.

Og6lne wymagania zostaty podane w S-01.00 2.

2. MATERIALY

Wykonawca dostarcza 1 odpowiada za wszystkie materiaty niezb¢dne do realizacji robot.

2.1. Konstrukcje drewniane

* Elementy wi¢zby dachowej z drewna klasy C-24, zabezpieczone przed korozja biologiczng i ogniem,
* inne elementy drewniane konstrukcji dachowej, drewno klasy C24

* §ciagi, kotwy, taczniki,

» srodki do impregnacji drewna: ogniochronne i grzybobdjcze, np. typu FOBOS M-2, FOBOS M-2/F
lub réwnowazne

2.2. Pokrycie dachowe z blach stalowych

* Blacha stalowa trapezowa T55 w kolorze antracyt z warstwa ochronna z cynku oraz powtoka
malarska o gruboséci minimum 50 mikronéw, z gwarancja, o grubosci minimum 0,7 mm

* Blacha na obrébki, kalenicowa, parametry materiatu j.w.

* Uszczelki, faczniki, nity, profile montazowe

* Akcesoria dachowe systemowe

* Akcesoria systemowe (profile montazowe, zaciski dylatacyjne, gasiory, stopnie i fawy kominiarskie,
wywiewki, uszczelki, rynny i rury itp.)

2.4. Obrobki blacharskie.

* Obrobki blacharskie w systemie producenta pokrycia (pasy nadrynnowe, listwy okapowe, rynny
koszowe itp.)

2.5. Rynny i rury spustowe

* Rynny i rury spustowe z PCV, wraz z elementami montazowymi: uchwyty, czyszczaki, wpusty,
kolanka, ksztaltki. Zaleca si¢ wszystkie elementy z jednego systemu.

2.6. Materialy pomocnicze

* Sruby, wkrety, elementy ztaczne do drewna, blachy

» Zaprawy, beton, kleje, pianki

* Folie, izolacje,

* Inne niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw wg zestawien dostawcow i



producentéw Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédia
wytwarzania oraz odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materiatlow
dostarczonych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami
ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, powinien by¢ sprawny i posiadac
aktualne badania i dopuszczenia do uzytku. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie
7 jego przeznaczeniem, wazne §wiadectwa wydane przez Urzad Dozoru Technicznego jezeli sa
wymagane. Montaz wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i PN-IEC. Sruby kotwigce
i inne podpory konstrukcji powinny by¢ przygotowane odpowiednio do potaczenia z konstrukcjg lub
elementem przed rozpoczgciem montazu. Podpory konstrukcji nalezy utrzymywac przez caty okres
montazu w stanie zapewniajacym przekazywanie obcigzen. Roboty nalezy tak wykonywac, aby zadna
cze$¢ konstrukcji nie zostata podczas montazu przeciazona lub trwale odksztalcona. Rusztowania
stalowe z elementéw sktadanych do wielokrotnego uzytku, powinny odpowiada¢ wymaganiom
BN-70/9080-02.

4. TRANSPORT.

4.1. Transport i skladowanie konstrukcji i wyrobéw gotowych

Wykonawca dostarczy wszystkie materialy, urzadzenia i narzedzia na wlasny koszt. Wykonawca jest
zobowiazany do uzytkowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé¢
wykonywania robdt i wlasciwos$ci przewozonych materiatéw. Wykonawca jest zobowigzany
utrzymywac w czysto$ci dojazdy, wjazdy i drogi publiczne na wilasny koszt.

5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wymiana pokrycia dachowego

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, za jako$¢ stosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami odpowiednich norm i
obowigzujacych przepiséw. Wykonawca jest zobowiazany na wlasny koszt sprawdzi¢ i skorygowac
wszystkie wymiary na budowie przed zamdéwieniem materiatéw. Wszystkie zmiany 1 wykryte biedy
Wykonawca zglasza niezwlocznie Zamawiajacemu. W celu realizacji zadania nalezy migdzy innymi
wykona¢ ponizsze czynnosci.

Istniejacy dach nalezy przygotowa¢ do wykonania zaplanowanych rob6t budowlanych. Nalezy
zdemontowa¢ wszystkie elementy znajdujace si¢ na dachu: tawy kominiarskie, instalacja odgromowa,
rynny, rury spustowe, anteny, odciagi. Kolejno nalezy rozebra¢ nieczynne kominy, usuna¢ obrébki
blacharskie, zdemontowa¢ ostony na kominach, zdemontowa¢ okna dachowe wraz z facjatka, usung¢
pokrycie dachowe oraz skorodowane elementy drewniane wigzby dachowej przewidziane do
rozbidrki. Wykona¢ nowg konstrukcje drewniang pod pokrycie z blachy wraz z izolacja
przeciwiolgociowa. Wykona¢ pokrycie dachu blachg trapezowa, wykona¢ wszystkie obrébki
blacharskie i okucia, zamontowa¢ wylazy. Wykona¢ ponowny montaz taw kominiarskich.
Zamontowac¢ nowe rynny i rury spustowe, wykonac¢ instalacj¢ odgromowa. Zamontowac drabinke
wraz z obejma. Sprawdzi¢ instalacj¢ odgromowa.

5.2. Montaz konstrukcji drewnianych

Montaz konstrukcji drewnianej nalezy wykona¢ po osiagnigciu przez podpory i zakotwienia
wymaganej nosnosci, za zgoda Inspektora Nadzoru, po dokonaniu ogledzin miejsca montazu.

* Drewno uzyte do konstrukcji i elementéw powinno odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm
panstwowych - wymagana klasa C-24. Konstrukcje lub elementy powinny by¢ wykonywane z tarcicy



sosnowej lub §wierkowej. W technicznie uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢ uzycie do
konstrukcji i elementéw drewnianych lub z udzialem materiatéw drewnopochodnych - drewna
jodtowego, modrzewiowego lub innych gatunkéw. Drobne elementy konstrukcyjne w postaci
wktadek, kotkdw, klockéw, plytek itp. powinny by¢ z drewna twardego - debowego, akacjowego lub
innego o podobnych wtasciwos$ciach.

* Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dotychczasowymi elementami. Jezeli
zachodzi konieczno$¢ obrébki koncéw elementéw podczas montazu, dtugosci powinny by¢ wieksze
od dlugosci projektowanych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koncéw elementow.

* Dopuszcza si¢ nastepujace odchyltki w rozstawie wigzaréw pelnych lub krokwi: + 2 cm w osiach
rozstawu wigzar6w, = 1 cm w osiach rozstawu krokwi.

* Elementy wiezby dachowej stykajace si¢ z murem lub z betonem powinny by¢ w miejscach styku
odizolowane co najmniej jedng warstwa papy lub folii.

* Wszystkie elementy z drewna i materiatéw drewnopochodnych stosowane w budownictwie powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng i przed ogniem. Zabezpieczenie to nalezy wykonaé
przed montazem Jako$¢ zabezpieczen powinna spetnia¢ wymagania okreslone w normie panstwowej
lub instrukcjach wydanych przez ITB.

* Faty dachowe powinny mie¢ przekréj dobrany wedlug obliczen statycznych, jednak nie mniej niz 38
x 50 mm. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem
okraggtym 40x100 mm lub kwadratowym 35x100 mm. Dlugo$¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5
razy wigksza niz grubos¢ taty.

Wymagania przy odbiorze:

* Zgodnos$¢ wykonania konstrukcji z dokumentacja techniczng i wymaganiami ST
* Prawidlowo$¢ wykonania ztaczy

* Prawidtlowo$¢ oparcia na podporach

» Zabezpieczenie przed korozjg biologiczng i ogniem

* Odchytki wymiarowe

5.3. Montaz pokrycia z blach trapezowych.

Mocowanie blachy trapezowej moze nastapi¢ po zamocowaniu wszystkich elementéw wigzby
dachowej. Blache nalezy uktada¢ i mocowa¢ w sposdb zapewniajacy szczelnos¢ pokrycia, wg
wskazan producenta.

* J[los¢ mocowan wg wg PN-77/B-02011 : w pasach krawedziowych (od 1-2m)— ilo$¢ mocowan
powinna wynosi¢: min. 8/m2 , a strefach §rodkowych: min. 5/m2

* Kierunek montazu powinien by¢ zawsze przeciwny do kierunku wiatru najczgéciej wiejacego w
danej okolicy.

* Mocowanie blach trapezowych na zaktadach poprzecznych powinno by¢ na kazdej “dolnej fali” na
2/5 do 3/5 dtugosci zaktadu.

* faczenie na kazdej fali j.w. powinno by¢ réwniez na tatach: przyokapowej i przykalenicowe;.

* blachy trapezowe o wysokos$ci powyzej 35mm powinny by¢ taczone w “gérnej fali” na potaczeniach
wzdhuznych min. co 60cm.

5.4. Obrobki blacharskie.

» Zamontowac akcesoria: pasy nadrynnowe, blachy okapowe, wiatrownice, stopnie i fawy
kominiarskie.

» Wszystkie zamontowane akcesoria dachowe powinny by¢ tego samego systemu co pokrycie
dachowe.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robét. Kontrola jako$ci powinna by¢
zgodna z wymaganiami odpowiednich norm, wytycznych i warunkéw. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt, materialéw i urzadzen. Wykonawca odpowiada za
wbudowane gotowe elementy jak za wlasne.

6.2. Ocena jakoSci roboét

Ocena jakosci robdt powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiaréw

- sprawdzenie piondéw, pozioméw, spadkow

- sprawdzenie jakoSci materiatéw 1 wyrobéw

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania, zamontowania i uszczelnienia

- protokoty sprawdzenia instalacji,

- inne dokumenty zwigzane z realizacja robdét.

Kontroli podlegaja wszystkie elementy konstrukcji drewnianych. Kontrola jako$ci powinna si¢ odby¢
przed montazem elementéw konstrukcyjnych i obejmuje:

* Sprawdzenie wymiaréw, wzornikéw

* Sprawdzenie wilgotno$ci drewna

* Sprawdzenie rodzaju i klasy drewna

* Sprawdzenie zgodno$ci przekrojow z PT

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar rob6t okresla ilo§¢ wykonanych rob6t zgodnie z postanowieniami Umowy. Ilo$¢ robét oblicza
si¢ wedlug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i
ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji
Zamawiajacego i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkami obmiarowymi rob6t sg: m, m2, m3, szt, kpl.

W m mierzy si¢ m.in.:

¢ Obrobki blacharskie,

* Lawy kominiarskie,

* Rynny i rury spustowe

W m2 mierzy si¢ m.in:

* Pokrycie dachu blacha trapezowa
* Facenie potaci dachowe;j

* Obrobki blacharskie

W m3 mierzy si¢ m.in:
* Roboty rozbiérkowe

W szt mierzy si¢ m.in.:
* Wsporniki, pomiary
* Okna potaciowe



8.

ODBIOR ROBOT

Odbiér koncowy robdt bedzie polegat na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowa i oferta.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w
odniesieniu do ich ilo$ci i jakosci.

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robdt. Platno$¢ za roboty nalezy przyjmowac zgodnie z
postanowieniami Umowy i okreslona w niej cena.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi

2. Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi
3. Ustawa o wyrobach budowlanych

4. Przepisy BHP

5.
6
7
8
9

PN-EN 10142 Blachy stalowe ocynkowane

. PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane.

. PN-E-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej
. PN-EN 612: 1999 Systemy rynnowe z blach

. PN-B-031250 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowane.

10. PN-EN -335-1 Trwato$¢ drewna i materialéw drewnopochodnych.
11. WTWiOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét ITB
12. PN lub odpowiednie normy krajéw UE w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
w zakresie instalacji ogniw fotowoltaicznych

Kody CPV: 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnetrznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewod6w instalacji elektrycznych oraz
opraw elektrycznych

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej w remontowanym budynku w msc. Zagorze.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe¢ jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bgda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie instalacji ogniw fotowoltaicznych w ww. obiekcie. Zakres robdt obejmuje:

- montaz konstrukcji pod panele PV,

- montaz paneli PV na konstrukc;ji,

- ulozenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnicy elektrycznej,

- modernizacja rozdzielnicy elektrycznej,

- montaz rozdzielnicy PV,

- montaz ukladu automatyki,

— wykonanie préb instalacji oraz sprawdzajacych prawidtowe dziatanie aparatury,

— uruchomienie uktadu i regulacje,

—  szkolenie z obstugi.

Zakres prac obejmuje réwniez:
- wykonanie niezbednych otworéw montazowych w celu wprowadzenia urzadzen,
- zamurowanie otworéw montazowych po wprowadzeniu urzadzen,
- wykonanie przepustéw w miejscach przejs¢ tras kablowych przez $ciany, dach lub inne
przeszkody,
- uszczelnienie przepustow.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z zaleceniami
producenta.



2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy do wykonania ukladu instalacji fotowoltaicznych powinny odpowiadaé
parametrom technicznym odpowiednich norm i aprobat technicznych.

2.2. Odbiér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe¢ wraz ze $wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci i zgodno$ci z danymi wytwércy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie¢
watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jako§¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem
podda¢ badaniom okre$lonym przez dozér techniczny robot.

2.3. Skladowanie materialéw na budowie

Sktadowanie materialéw powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wtasciwosci technicznych na skutek wplywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych
wladciwoS$ci materialéw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

2.4. Rodzaj materiatow

2.4.1. Panele fotowoltaiczne
Wymagania dla ogniw:
- dodatnia tolerancja mocy 0~+3%,
- odpornos$¢ na amoniak oraz opary solne,
- 6 diod bypass,
— 25 lat gwarancji nominalnej mocy wyj$ciowej na poziomie 80,6%,
— 12 lat gwarancji na produkt,
- wysoka wytrzymatos$¢.
2.4.2. Inwerter
Wymagania dla inwertera:
- wysoka sprawnos$¢ do 99%,
- mozliwo$¢ sterowania zewnetrznymi urzadzeniami,
- mozliwo$¢ przewymiarowania nawet do 100%,
—  z modulem wifi,
- min. 5 lat gwarancji.
2.4.3. System montazowy
Wymagania dla konstrukcji no$ne;j:
— aluminium anodowane,
- elementy aczne - stal nierdzewna A2 wg normy DIN 933,912, ISO 4017,4762,
- wytrzymalo$¢ profilu solarnego na odksztalcenia na odcinku 80 cm - minimum 6 kN -
potwierdzone odpowiednim wynikiem badan,
- wytrzymalo$¢ na wyrwanie mocowania z profilu solarnego - minimum 14 kN - potwierdzone
odpowiednim wynikiem badan,
- profile solarne wykonane z materialu wg normy PN-EN 515:1996 o jako$ci TS5 aluminium 6005 -
potwierdzone stosownym certyfikatem producenta,
- wysoka jako$¢ wykonania,
- do kazdego rodzaju pokrycia dachowego,
- min. 10 lat gwarancji.

3.SPRZET

Do wykonania instalacji przewiduje si¢ uzycie nastgpujacego sprzetu:
- samochdéd dostawczy do 0,9 t,
- samochdd skrzyniowy 5 t,
- zuraw samochodowy 5 t,
- wobzek widlowy lub wézek paletowy w przypadku roztadunku z samochodu z winda.



4. TRANSPORT

Materiaty na budowe powinny by¢ przywozone odpowiednimi $rodkami transportu, zabezpieczone w
sposoéb zapobiegajacy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Nalezy zwracaé
szczegblng uwage na roztadunek palet z modutami fotowoltaicznymi i stosowac si¢ do wskazan na opakowaniu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Okablowanie i rozdzielnia.

Okablowanie po stronie DC musi by¢ dostosowane do wymogéw instalacji PV. Trasy kablowe na
dachu prowadzi¢ w korytach, wewnatrz budynku - w rurkach ostonowych. Do taczenia moduléw nalezy
stosowac kable jednozylowe gietkie w specjalnej izolacji do stosowania w systemach fotowoltaicznych. Do
przewoddéw stosowac systemowe akcesoria taczeniowe - dlawiki, ztgcza, wtyki, itp.

Stosowane przewody musza spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- temperatura pracy od -40°C do+120°C,

- odporno$¢ na promieniowanie UV i ozon,

- odporno$¢ na srodowisko kwasne i warunki atmosferyczne (wiatr, deszcz).

Po stronie AC stosowaé przewody wielozylowe miedziane w uktadzie TN-S w izolacji i oslonie
polwinitowej 0,6/1 kV. Przekroje przewodéw dobra¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Cato$¢ urzadzen
sktadajacych si¢ na jeden generator nalezy umies$ci¢ w szafie rozdzielczej zamykanej na zamek patentowy.
Obudowa szafy wykonana musi by¢ w II klasie izolacji, IP65. Nalezy zapewni¢ odpowiednig przestrzen i
wentylacje w szafie z uwzglednieniem nagrzewania si¢ urzadzen. Opcjonalnie dopuszcza si¢ w miejscach
chronionych przed dostgpem o0s6b niepowotanych montaz urzadzen bezposrednio na S$cianie - osobno
rozdzielnica RPV-DC, inwerter, rozdzielnica RPV-AC. Jako rozdzielnice RPV-DC i AC stosowaé¢ obudowy
natynkowe modutowe w II klasie izolacji (IP65 dla DC i IP55 dla AC) z drzwiczkami przezroczystymi i
zamkiem patentowym.

5.2. Instalacja fotowoltaiczna.

5.2.1. Ogniwa fotowoltaiczne.

Ogniwa montowa¢ na dachu budynku zgodnie z instrukcja montazu producenta.
5.2.2. Przemiennik czgstotliwosci.

Potaczenie od falownika do rozdzielni gtéwnej wykona¢ §cisle wedlug instrukcji producenta.

Laczna moc przetwornic nie moze by¢ nizsza niz moc znamionowa calej instalacji PV. Przetwornice
umiesci¢ na postumentach lub na dodatkowych ksztattownikach potaczonych mechanicznie, w ten sposdb, aby
chroni¢ je przed bezposrednimi opadami atmosferycznymi i dzialaniem promieni stonecznych. Przetwornice
powinny posiada¢ funkcje takie jak np. wy$§wietlanie aktualnego statusu instalacji fotowoltaiczne;j.

5.2.3. Srodki dodatkowej ochrony od porazen.
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zapewni:
- zachowanie odlegtoéci izolacyjnych,
- izolacja robocza,
— samoczynne wylaczenie w uktadzie sieciowym.
5.2.4. Ochrona przeciwprzepigciowa.

Wszystkie elementy metalowe elektrowni PV w szczegélno$ci konstrukcja wsporcza oraz moduty
musza zosta¢ objete systemem uziemionych polaczen wyréwnawczych: gtéwnego (gléwna szyna
wyréwnawcza), miejscowego (dodatkowego - dla czesci przewodzacych, jednocze$nie dostgpnych) i
nieuziemionego. Do gtéwnej szyny uziemiajacej podlaczy¢ rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewania
itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gléwnej szyny uziemiajacej. W przypadku niemoznoséci dokonania
polaczenia bezposredniego, pomiedzy elementami metalowymi, nalezy stosowac¢ iskierniki.

Konstrukcje stoléw nalezy uziemi¢ osiagajac rezystancje uziemienia ponizej 10 Ohm. Falowniki po
stronie AC i DC muszg by¢ chronione ogranicznikami przepi¢¢ minimum typ II. Minimalny przekrdj przewodu
ochronnego do potaczenia ogranicznikéw przepie¢ 6 mm’. Maksymalna odlegto¢ przewodu ochronnego do
szyny wyréwnania potencjatéw 1 metr.



5.3. Konstrukcja nosna.

Ogniwa fotowoltaiczne montowa¢ na konstrukcji wsporczej, przy uzyciu systemu montazowego.
Konstrukcja wsporcza powinna zostaé wypoziomowana tak, aby zamontowane moduty PV tworzyly jednorodna
plaszczyzng.

Zweryfikowa¢ rozstaw podstaw konstrukcji wsporczej i ich dlugo$¢, wymiary belek dociazajacych po
wykonaniu odkrywek w powierzchni dachu. Do montazu konstrukcji wsporczej przystapi¢ po zakonczeniu prac
remontowych konstrukcji dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady

Sprawdzenie i odbiér robét powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami. Sprawdzeniu i
kontroli w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinno podlegac:
- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,
- prawidlowo$¢ mocowania konstrukcji i urzadzen,
- wlasciwe wykonanie instalacji i podtaczenie urzadzen,
- wykonanie wymaganych pomiaréw z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

6.2. Préby montazowe po zakonczeniu robét

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia pomiaréw i testdw okreSlonych wymogami
obowigzujacych norm oraz wymaganych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zwanego dalej OSD, do
ktérego sieci zostanie podiagczona elektrownia, m.in. do przeprowadzenia badan:

- rezystancji izolacji,

- ciaglosci polaczen obwodow,

- impedancji petli zwarcia.
Préby nalezy wykonywa¢ w podanej wyzej kolejnosci. Metody pomiarowe powinny by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami.

Nalezy dokona¢ testow:

=  charakterystyki U-I kazdego z tancuchéw moduléw wykonane przy nat¢zeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m’. Dane z pomiaréw musza zawieraé adnotacje odno$nie
temperatury modutu w czasie wykonywanego testu, nat¢zenia promieniowania stonecznego, przy
jakim zostat wykonany pomiar;

= pomiar mocy poszczegllnych tancuchéw PV moduléw przy nateZzeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m?;

= pomiar mocy czynnej kazdego z falownikéw i wspdtczynnika mocy przy nat¢zeniu
promieniowania stonecznego minimum 700 W/m® z adnotacja o warunkach meteorologicznych,
przy jakim zostat wykonany pomiar (temperatura otoczenia, nat¢zenie promieniowania
stonecznego, predkos¢ wiatru);

= badanie termowizyjne pracujacych modutéw fotowoltaicznych przy natezeniu promieniowania
stonecznego minimum 700 W/m”.

Po zakonczeniu pomiaréw i préb nalezy powtdérnie sprawdzi¢ czy zainstalowane urzadzenia i osprzet
spelniaja warunki bezpieczenstwa uzytkowania. Odnosi si¢ to gltéwnie do $rodkéw ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.3. Pewnos¢ zasilania

Maksymalne dopuszczalne spadki napie¢ dla linii zasilajacej od transformatora do ostatniego
odbiornika nie moga przekracza¢: - dla odbiornikéw sitowych 5%.

Wszystkie zabezpieczenia muszg wytrzymac prad zwarciowy w miejscu zainstalowania.

Selektywno$§¢ dziatania zabezpieczen zwarciowych uzyskuje si¢ przez stopniowanie pradéw
znamionowych.

Zabezpieczenia nadpradowe oraz réznicowopradowe muszg spelnia¢ warunki automatycznego
odigczenia uszkodzonego urzadzenia od zrddta zasilania w okre§lonym przepisami czasie.



7. OBMIAR ROBOT

Po zakoniczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar
rob6t obejmuje calo$¢ instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu.

Jednostka obmiaru jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu; szt. (sztuka) i kpl. (komplet)
zamontowanych urzadzen.

8. ODBIOR ROBOT

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

* ogledziny instalacji,

¢ badania (pomiary i préby) instalacji,

* préby rozruchowe.

Badania odbiorcze powinny by¢ pos$wiadczone odpowiednimi protokotami. Protokoty z badan
(pomiar6w i prob), sprawdzen i odbiordw cze§ciowych nalezy przedlozy¢é komisji wyznaczonej przez
Zamawiajacego w trakcie odbioru.

Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosSci z projektem, uzyciu wiasciwych materiatéw,
prawidlowos$ci zamocowan, polaczen urzadzeh oraz zgodnoS$ci z innymi wymaganiami, przeprowadzonych préb
instalacji.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilo$ci,
jakosci i warto$ci. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, w tym dokumentacji powykonawczej, pomiaréw oraz ocenie wizualnej.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi umowa zawarta miedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Placi si¢ za roboty
wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

= PN-IEC 60364-4-41;2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciw porazeniowa.

= PN-IEC 60364-4-42.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

=  PN-IEC 60364-4-43.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

= PN-IEC 60364-4-45.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed spadkiem napigcia.

= PN-IEC 60364-4-46.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i laczenie.

= PN-IEC 60364-4-47.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

=  PN-IEC 60364-4-443.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepigciami.
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.

=  PN-IEC 60364-4-482.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw w zaleznosci od wptywdéw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

=  PN-IEC 60364-5-51.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

=  PN-IEC 60364-5-53.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

=  PN-IEC 60364-5-54.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacja bezpieczenstwa.

=  PN-IEC 60364-5-537.1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odlaczania izolacyjnego i taczenia.

= PN-IEC 60364-6-61.2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze.

=  PN-88/E-08501. Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

=  PN-EN 54-4:2001/A1:2003. Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze¢$¢ 4: Zasilacze



PN-E-08350-14:2002. Systemy sygnalizacji pozarowej - Czg¢s¢ 14: Projektowanie, zakladanie, odbidr,
eksploatacja i konserwacja instalacji.

PN-ISO 8421-3:1996. Ochrona przeciwpozarowa - Wykrywanie pozaru i alarmowanie - Terminologia
PN-EN 60849:2001. Dzwigkowe systemy ostrzegawcze



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT

ST-03.00 CHODNIK Z BRUKOWE]J KOSTKI BETONOWE]

KOD CPV 45233222-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem wjazdu oraz chodnika z brukowej kostki betonowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t dla robét zwigzanych z wykonaniem chodnika oraz wjazdu na dz. nr 49/1 obreb
Zagorze.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z remontem
nawierzchni ulic na terenie przy budynku po starej szkole w msc. Zagdérze gm. L.aczna

- chodnik z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm,

- wjazd z brukowej kostki betonowej grub. 8 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach potaczonych ze soba trwale
w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5. 2.

MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich
pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniona jednostke.
2.2.2. Wyglad zewnetrzny Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i1 proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢: - 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm. - 3 mm, dla kostek o
grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubosci 60 mm. Kostki
o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

—na dlugosci + 3 mm,

—na szerokos$ci + 3 mm,



—na grubosci + 5 mm.

2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej
niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé
wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo do betonu

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajagce wymaganiom PN-B-06712 [3]. Uziarnienie
kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkc;ji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z
recepta laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejsza
nasigkliwos$¢ 1 wigksza odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny
zapewnic kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

2.5. Materiaty na podsypke

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa i1 piaskowa powinien odpowiada¢é wymaganiom
PN-B-06712. Cement na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy
nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701. Woda powinna by¢ odmiany ,,1”
i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnika z kostki brukowe;j

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a
kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia ukladajace.
Urzadzenie sktada si¢ z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z
palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zaggszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 4.

4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe ukladane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymato$ci projektowanej, kostki przewozone sa na stanowisko,
gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na
paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w



SST D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia
koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora. Jezeli dokumentacja
projektowa nie okresla inaczej, to nawierzchni¢ chodnika z kostki brukowej mozna wykonywac
bezposrednio na podiozu z gruntu piaszczystego o WP = 35 [6] w uprzednio wykonanym korycie.
5.3. Podsypka

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na r6znorodno$¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru. Kostke uktada si¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4. w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke¢ nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.
Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika. Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku
poprzecznym ksztattek. Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno
uzywac¢ walca. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materialem do wypelnienia i zamie$¢
nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddany do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do rob6t Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien
sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada aprobatg techniczna. Niezaleznie od posiadanego
atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezacych badan wyrobu na §ciskanie.
Zaleca si¢, aby do badania wytrzymato$ci na Sciskanie pobiera¢ 6 probek (kostek) dziennie (przy
produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni). Poza tym, przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.2 i
2.2.3 1 wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1. Sprawdzenie podtoza Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja
projektowa i odpowiednimi SST. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla: — gtebokosci koryta: — o
szeroko$ci do 3 m: + 1 cm, — o szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm, — szerokoS$ci koryta: = 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw
poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz pkt 5.3
niniejszej SST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania nawierzchni z
betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacja
projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:

— pomierzenie szerokos$ci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowos$ci wypetnienia spoin,

— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.



6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1. Sprawdzenie réwno$ci Sprawdzenie réwnos$ci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prze§wit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0
cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podtuznego Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za
pomoca niwelacji, biorac pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ + 3 cm. 6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego Sprawdzenie przekroju poprzecznego
dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w
miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego
profilu wynosza + 0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 8. Roboty uznaje
si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,

— wykonanie koryta,

— ew. wykonanie warstwy odsaczajace;j,

— wykonanie podsypki,

— ulozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem 1 wypetnieniem szczelin,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Przewidywana liczba jednostek obmiarowych do wykonania zgodnie z przedmiarem roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04111 Materialy kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



