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DOKUMENTACJIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA DLA REMONTU MOSTU NR
6,7,8,9 1 KLADKI W CIAGU SZLAKU TURYSTYCZNEGO DO DOLINY STRAZYSKIEJ
PRZEZ POTOK STAZYSKI I POTOKI BEZ NAZWY

Nazwa, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne dziatek, na ktdrych obiekt jest usytuowany

UStUGI BUDOWLANO INZYNIERSKIE

Tatrzanski Park Narodowy mgr inz. Michat Truty
ul. Kuznice 1; 34 — 500 Zakopane ul. Sw. Brata Alberta 37
Imie i Nazwisko lub nazwa inwestora oraz jeqo adres 34 -400 Nowy Targ

Tel. 607 991 229
Imie i Nazwisko lub nazwa projektanta oraz jego adres

BRANZA MOSTOWO - DROGOWA

Projektowat: Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Michat Truty MAP/0236/O0WOM/04
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1. DANE OGOLNE O OPRACOWANIU
Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest Projekt wykonawczy Remontu mostu nr 6,7,8,9 i ktadki w
ciggu szlaku turystycznego do Doliny Strgzyskiej przez potok Strazyski
Podstawa opracowania
Niniejszy Projekt zostat opracowany na zlecenie Tatrzanskiego Parku Narodowego z/s przy ul.
Kuznice 1, 34-500 Zakopane.
Materiaty wyjsciowe
Do sporzadzenia niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- Inwentaryzacja mostéw w ciggu szlaku turystycznego do Doliny Strazyskiej wykonana
przez Projektanta we wrzesniu 2024r
Podstawowe przepisy i normatywy
- Ustawa ,Prawo budowlane" (Dz. U. Nr 80 z dn. 27.03.03)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.99.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30.05.2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie
- Ustawa , Prawo wodne" (Dz. U. Nr115,poz. 1229 z dn. 11.10.2001.)
Niniejszy projekt wykonany jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza

Inzynierska.
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Opis zamierzenia budowlanego

Zamierzenie budowlane objete niniejszym projektem budowlanym polega na:

Remoncie istniejgcych obiektow mostowych (rozbidérka istniejgcego wyposazenia pomostu —
dyliny na istniejgcym obiekcie) i wykonanie podpdr (poduszki zelbetowej) opasanej kaszyca
drewniang, rusztu stalowego i pomostu drewnianego. Na ruszcie stalowym znajdowac sie
bedzie konstrukcja drewniana pomostu sktadajgc sie z drewnianych bali, krawedziakow oraz
desek. Cato$¢ mocowana bedzie do rusztu stalowego klamrami oraz srubami. Wykonane
zostanie nowe oporeczowanie drewniane. Podpory zostang dodatkowo zabezpieczone

narzutem z gtazow zabetonowanych, ubytki podpdr kamiennych zostang uzupetnione.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy projektu wykonawczego Remontu mostéw na potoku Strazyskim oraz
potokach bez nazwy w ciggu szlaku turystycznego do Doliny Strazyskiej
Lokalizacja mostu
Projektowane mosty usytuowane bedg w miejscu istniejgcych obiektow, istniejaca
konstrukcja zostanie wykorzystana do kfadek tymczasowych na czas budowy mostéw
statych, a nastepnie rozebrana i zutylizowana przez Wykonawce.
Warunki posadowienia
Posadowienie bezposrednie — wwiercenie sie w skate kotwami stalowymi.

3. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU
Projektuje sie remont mostéw o dtugosci catkowitej —6,50m; 7,50 i 11,50m i szerokosci
catkowitej — 3,50m i 4,50m. Konstrukcje nosng stanowig nowe dzwigary stalowe IPN 400
stezone poprzecznicami przestowymi i podporowymi, zespolone z drewniang konstrukcja
pomostu za pomocg Srub i obejm stalowych. Most posadowiony bezposrednio za pomocg
nowych podpdér o zelbetowym korpusie i wyksztatconych tawach podfozyskowych jako
elementach na ktorych sg wsparte dzwigary gtéwne.
Przekréj poprzeczny na remontowanych obiektach:

- jezdnia o szerokosci 3,50m i 4,50m zabezpieczona odbojnicg z krawedziakiem 14x14.
Wzdtuz krawedzi pomostu zaprojektowano bariero — porecze drewniane o wysokosci 1.10 m
w  postaci stupkow z  krawedziakow  14x14 z  przeciggami  3,2x15 oraz

z pochwytem z krawedziaka 14x14.
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4. NOSNOSC MOSTU
Nosnos¢ mostow po wykonanym remoncie — 10 ton;

5. KONSTRUKCIA
Konstrukcje nosng mostow wykonano jako jedno przestowg wolnopodpartg w postaci
dzwigaréw stalowych. . DZwigary gtdwne oraz poprzecznice wykonane ze stali 18G2A.
Zabezpieczenie antykorozyjne dzwigarow i poprzecznic po wyczyszczeniu do |l stopnia
czystosci przez piaskowanie nalezy raz pokry¢ warstwg podktadu a nastepnie dwukrotnie
warstwg nawierzchni.

Przyczotki
Remont podpdr skrajnych polega¢ bedzie na wykonaniu nowych kaszycowych podpdr
drewnianych uzupetnieniu brakéw kamienia w podporach oraz wykonaniu poduszek
betonowych, Zbrojenie gtdwne pretami o srednicy @=16mm. Zbrojenie rozdzielcze pretami o
$rednicy @=12mm. Korpusy oraz podpory zaprojektowano z betonu B35 (C30/37) mostowy,

zbrojonego stalg AllIN (BST500S). Korpusy podpdr obtozone jarzmem drewnianym.

tozyska
Ustrdj nosny oparto na tawach podtozyskowych za posrednictwem tozysk stalowych w

postaci marek z blachy gr. 1cm usytuowanych pod kazda z belek.

Ustrdj nosny
Ustrdj drewniany pomostu na stalowych dzwigarach.
Konstrukcja drewniana pomostu mostu wykonana jest z bali gr. 20cm, krawedziakéw gr.
10cm oraz desek nawierzchniowych gr. 5cm.
Zasypki
Nasypy stref przejsciowych w granicach oddziatywania na konstrukcje nalezy wykonac¢ z

pospotki zageszczonej do 1s=0.98-1.00.

Dokumentacja projektowo-wykonawcza Remontu mostu nr 6,7,8 i 9 wi/c szlaku turystycznego do Doliny Strazyskiej przez potok Strgzyski



OPIS TECHNICZNY 6

6. WYPOSAZENIE
Nawierzchnia
Nawierzchnie jezdni zaprojektowano z desek gr. 5cm oraz krawedziakéw gr. 10 cm.

Odbojnice z krawedziakow 14x14cm.

Barieroporecze i bariery
Projekt przewiduje wykonanie barieroporeczy drewnianej o wysokosci 1.10 m w postaci
stupkéw z krawedziakdw 14x14 z przeciggami 3,2x15 oraz z pochwytem z krawedziaka

14x14.

Odwodnienie

Woda z nawierzchni sprowadzona jest za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych.

Dylatacje
Brak
Urzadzenia obce
Na obiektach nie znajdujg sie urzadzenia obce
7. PRZEWIDYWANA KOLEINOSC ROBOT
Przewiduje sie nastepujgcg kolejnos¢ robdt przy remoncie obiektow:
- prace rozbiérkowe
- budowa nowych podpdr
- budowa rusztu stalowego
- budowa nowego pomosty drewnianego na obiektach
- montaz urzadzen bezpieczenstwa — (porecze) .

- uporzadkowanie terenu

8. ROBOTY ROZBIORKOWE

Stan istniejgcy
Droga na obiekcie sktada sie z jezdni o szerokosci 3,50 m. Przekrdj drogi na dojazdach do
obiektu sktada sie z jezdni zwirowej o szerokosci ~3,0 m. Mosty przekraczajg przeszkode
jednym przestem. Przesta stanowig konstrukcje wolnopodpartg dzwigar drewniany.

Konstrukcja mostu opiera sie na drewniano kamiennych podporach. Rzedne posadowienia
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istniejgcych podpor nie sg znane. Na elementy wyposazenia przedmiotowego mostu sktadajg
sie bariero porecze drewniane o wysokosci ~1.10 m. Balustrady zamocowane sg do

konstrukcji pomostu. Na obiektach nie wystepujg urzadzenia obce,

Opis robot rozbiorkowych

Rozbidrce podlegajg kolejno:

dylina

porecze

demontaz elementéw drewnianych pomostu i podpdr
9. PROJEKTY DO SPORZADZENIA PRZEZ WYKONAWCE ROBOT
Przed przystgpieniem do wykonywania robét Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
nastepujacych projektéw:
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
- szczeg6towy harmonogram prac zapewniajacy dopuszczenie do ruchu nowego
obiektu.
- projekt organizacji robét (program zapewnienia jakosci)
- projekt technologii robét rozbidrkowych
Projekty te powinny bra¢ pod uwage wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
wymienione roboty.
Wszystkie zastosowane materiaty przeznaczone do wbudowania winny posiadaé
wymagane atesty, deklaracje zgodnosci oraz by¢ dopuszczone do zastosowania zgodnie z
wygami PN oraz SST zataczonych do niniejszego opracowania. Przed wbudowaniem
materiaty powinny by¢ przedtozone Inspektorowi do akceptacji na pi$mie, wzér dowolny
do akceptacji. Na zakonczenie prac komplet dokumentéw przekazany Inwestorowi.
Jakiekolwiek odstepstwo od projektu badz zastosowanych materiatéw winno by¢ pisemnie

potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

Projektowat: mgr inz. Michat Truty
MAP/0200/POOM/09

wrzesien 2024r.
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