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. INFORMACJE OGOLNE

1. Podstawa opracowania.

— Umowa z Inwestorem
— konsultacje miedzybranzowe
— o0golnie obowigzujgce przepisy prawa i polskie normy techniczne, z szczegélnym uwzglednieniem:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (obecny jednolity tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 1186)
wraz z pézniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1935),
wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz. U.
z 2019 r., poz. 1065) wraz z pézniejszymi zmianami;

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy usytuowanie (obecny jednolity tekst: Dz. U. z 2003 r., nr
169 poz. 1650) wraz z pdzniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg (Dz.U. 2019 poz. 595), wraz z pdzniejszymi zmianami;

— wytyczne oraz informacje od Inwestora

— Ekspertyza Techniczna Stanu Ochrony Przeciwpozarowej Budynku A Wojewodzkiego Szpitala
Zespolonego w Plocku wykonana przez mgr inz. Tadeusza Ciska z VII 2015 roku wraz z Aneksem z
VIIl 2018 oraz Postanowieniem z Xl 2018 udostepniona przez Inwestora

— wizja lokalna

— dokumentacja fotograficzna

2. Skrocony opis zamierzenia.

W ramach inwestycji objetej niniejszym projektem planowany jest remont i przebudowa budynku A (tzw.
wysokiego) Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Ptocku w zakresie niezbednym do celu utworzenia
Oddziatu Chirurgii Dzieciecej na | pietrze budynku A, obejmujgcym przeniesienie pomieszczen Oddziatu
Neurotraumatologii, w zakresie robot ogélnobudowlanych oraz instalacyjnych.

3. Czesci sktadowe projektu.

Projekt zostat wykonany jako projekt koncepcyjny, przeznaczony jako zatgcznik do opisu przedmiotu
zamowienia w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie projektu budowlanego i
wykonawczego dla niniejszego zamierzenia inwestycyjnego, ktére ma zamiar przeprowadzi¢
Zamawiajgcy. Zostat przygotowany w postaci opracowania jednotomowego, zawierajgcego opis i czes¢
rysunkowa.

Projekt zawiera 0gding dyspozycje przestrzenng pomieszczen. Do zadan wykonawcy projektu
budowlanego bedzie nalezato opracowanie przedstawionych rozwigzan w zakresie wymaganym do
uzyskania pozwolenia na budowe i ogtoszenia przetargu na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, uzyskanie wymaganych warunkéw technicznych, decyzji, postanowien i uzgodnien, w tym
wykonanie niezbednych ekspertyz, badan i opracowan, m.in. takich jak , ocena techniczna mozliwosci
przebudowy, mapa aktualna do celéw projektowych.

Opracowat:

mgr inz. arch. Adam Kashyna



Il. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTURA
W ZAKRESIE BUDYNKU

UKLAD TRESCI ROZDZIALU:

1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
3. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU, JEGO FUNKCJA ORAZ SPOSOB DOSTOSOWANIA

DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY
DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA
6. OPIS TECHNOLOGI

1. Charakterystyka obiektu

Dane ogdlne — stan istniejgcy

Teren inwestycji stanowi dz. ew. nr 528/1, obreb 3-Maszewo, Ptock, przy ul. Medycznej 19. Obszar
opracowania jest zabudowany i urzagdzony — znajdujg sie na nim istniejace zabudowania funkcjonujgcego
Szpitala. Teren jest ogrodzony, wyposazony w przytagcza medioéw, z czynnym zjazdem z drogi publiczne;.

Przedmiotem inwestycji jest | pietro budynku A (wysokiego) Wojewddzkiego Szpitala Specjalistycznego w
Ptocku. Jest to budynek 9 kondygnacyjny niepodpiwniczony. Budynek wykonany jest w technologii
zelbetowej szkieletowej. Dach z ptyt prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne kurtynowe i murowane z ceglty
petnej , ocieplone styropianem gr.4 cm miedzy Sciankami z cegly , obustronnie wykonczone tynkiem
cementowo-wapiennym. Stropodach niewentylowany z ptyt zelbetowych o gr. 12 cm , ocieplony , z
pokryciem papg na lepiku.

Zakres robot

W ramach projektowanych prac, planuje sie remont i przebudowe budynku A w zakresie niezbednym do
modernizacji | pietra na potrzeby Oddziatu Chirurgii Dzieciecej. W celu wygospodarowania potrzebnych
pomieszczen, prace obejmujg réwniez translokacje Oddziatu Neurotraumatologii.

W szczegdélnosci, w zakres robét wehodzi przygotowanie terenu budowy, demontaz osprzetu,wyposazenia
i instalacji, usuniecie sufitéw podwieszanych, wyktadzin i powtok malarskich, skucie tynkéw i oktadzin
ceramicznych, wyburzenie czesci $cian dziatowych, wykonanie przeku¢ i nadprozy w istniejgcych
$cianach, wykonanie nowych $cian dziatowych, prace izolacyjne, wykonanie nowych pokry¢ dachowych,
oraz wykonczenie wnetrz, w tym wykonanie oktadzin ceramicznych, posadzek, sufitbw podwieszanych,
tynkow, wypraw gipsowych i powtok malarskich oraz montaz osprzetu, wyposazenia, stolarki i Slusarki
otworowe;j.

Przewiduje sie ponadto wykonanie przebudowy i nowych instalacji wewnetrznych :
- instalacji zasilania podstawowego;

- instalacji zasilania rezerwowego

- instalacji elektrycznych gniazd zasilajgcych;

- instalacji oswietlenia podstawowego;

- instalacji oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- instalacji oswietlenia nocnego;

- instalacji zasilnia odbiornikow elektromedycznych — obwody seprowane z kontrolg izolaciji
- instalacji teletechnicznej

- instalacji logicznej kat 6a

- instalacji alarmu p.poz;

- instalacji oddymiania;

- instalacji przyzywowej;

- instalacji CCTV;

- instalacji videofonowej;

- instancji odgromowej;



- instalacji kontroli dostepu do wybranych pomieszczen;

- instalacji AKPiA dla wentylacji i wezta cieplnego

- instalacji wentylacji i klimatyzaciji

- instalacji wodno-kanalizacyjnej (w tym z.w., c.w, hydrantowej, sanitarnej deszczowej i odpr. skroplin)
- instalaciji c.o. i c.t., chtodu

- instalacji gazéw medycznych

- instalacji nawilzania powietrza

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany jest budynek uzytecznosci publicznej, o charakterze zamknietego zaktadu opieku
zdrowotne;.

W ramach rozbudowy, planuje sie utworzenie nastepujgcych dziatow:

—  Oddziat Chirurgii Dzieciecej
—  Oddziatu Neurotraumatologii

Powierzchnie stanowigce przedmiot przedsiewzieca, wg bilanséw ponizej:

BILANS POWIERZCHNI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

l.p. Kategoria Powierzchnia [m?] Udziat [%]
1| Powierzchnia uzytkowa 745,06 72,55%
2 | Powierzchnia komunikacji 281,95 27,45%
3| Powierzchnia techniczna 0,00 0,00%
4 | Powierzchnia netto 1027,01

Kubatura netto budynku: ok. 3183,70 m3

5.

Forma architektoniczna oraz sposéb dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy.
Nie dotyczy
Dostepnos¢ obiektu dla os6b niepetnosprawnych.

Obiekt bedzie dostepny dla oséb niepetnosprawnych, z istniejgcej komunikacji ogélnej budynku szpitala.
Na drogach komunikacji wewnetrznej nie stosuje sie stopni ani progéw. W budynku s3 istniejace dzwigi
szpitalne umozliwiajgce dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich kondygnaciji uzytkowych.
Szeroko$¢ drzwi i korytarzy umozliwiaja bezproblemowe poruszanie wozkiem. Na kazdej kondygnacji
wydzielono dla potrzeb oséb niepetnosprawnych toalety o zwigkszonej powierzchni manewrowe;j,
wyposazone w specjalistyczng armature.

Rozwigzania zasadniczych elementéw budowlanych

Charakterystyka ogodlna

Budynek w ktdrym miesci sie zakres opracowania liczy 9 kondygnaciji, w tym 8 uzytkowych i 1 techniczna.
Niepodpiwniczony. Budynek wykonany jest w technologii zelbetowej szkieletowej. Dach z piyt
prefabrykowanych. Sciany zewnetrzne kurtynowe i murowane z cegly petnej i gazobetonu, ocieplone
styropianem gr.4 cm miedzy Sciankami z cegly , obustronnie wykonczone tynkiem cementowo-
wapiennym. Stropodach niewentylowany z ptyt zelbetowych o gr. 12 cm , ocieplony , z pokryciem papg na
lepiku.

Fundamenty

e Istniejace, nie przewiduje sie ingerencji w fundamenty;

Stupy, podciagi i nadproza

e Stlupy i podciagi (rygle ram) — istniejgce zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu;
e Nadproza — istniejgce zelbetowe, monolityczne wylewane z betonu; projektowane z
prefabrykowanych, typowych belek sprezonych lub typu ,L — 19”;




Stropy

Dach

istniejgce z wielkowymiarowych elementéw prefabrykowanych o dwéch typach wymiaréw
modutowych: 600x600cm i 600x450cm, w sktad ktérych wchodzg dwie belki podciggow i
odpowiednio 5/4 zeber stropowych podtuznych oraz zeberkowych ptyt sufitowych. Grubosé
piyty stropowej wynosi 15 cm

W projekcie Wykonawca jest zobowigzany zwréci¢ uwage na otwory technologiczne w
stropach oraz obcigzenia skupione (liniowe) od pionéw wentylacyjnych oraz $cian
dziatowych;

Przejscia instalacyjne przez strop o wymiarach przekraczajgcych 4 cm nalezy zabezpieczyé
przeciwpozarowo do klasy min. EI60;

Dachy istniejgcy stropodach niewentylowany ptaski w tradycyjnym uktadzie warstw.;

Sciany zewnetrzne

Sciany fundamentowe — istniejgce, bez zmian;
Sciany wyzszych kondygnacji - murowane z blokéw gazobetonowych, wapienno -
piaskowych lub bloczkéw poryzowanych, bez zmian;

Sciany wewnetrzne

Scianki wewnetrzne dziatowe istniejgce - murowane z blokéw wapienno — piaskowych klasy
10 lub bloczkéw poryzowanych, na zaprawie cementowo-wapiennej (lub klejowej) klasy M10
grubosci 6 11,5 cm, w kl. odp. ogniowej REI30;

Sciany w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie wykonaé w zabudowie lekkiej GKBI,
w kl. odp. ogniowej REI 30;

Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego nalezy wykona¢ jako murowane z bloczkéw
wapienno-piaskowych lub z betonu komérkowego o grubosci min. 12 cm z obustronnym
tynkiem cementowo-wapiennym + gtadz gipsowa — odpornos¢ ogniowa REI 120 (120 min.);
Uzupetniajgco, w niezbednych miejscach mozna takze wykonac¢ przegrody i obudowy z ptyt
gipsowo-kartonowych 2x12,5mm na stelazu systemowym z wypetnieniem z wetny mineralne;j
min. 50mm;

Wszystkie Sciany dziatowe nalezy wyprowadzi¢ ponad sufitem podwieszanym do wysokosci
stropu;

Wentylacja grawitacyjna

Przewiduje sie zastosowanie wentylacji grawitacyjnej dla wiekszosci obszaréw obiektu.

Wentylacja grawitacyjna stosowana w pozostatych pomieszczniach powinna
charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

Kanaly wykona¢ z ksztaltek ceramicznych, z obudowa w kl. odp.ogniowej EI60. Dopuszcza
sie kanaly w systemie pustakéw betonowych, o kl. odp.ogniowej EI60, lub rownowazne;
Kanaty prowadzone w poziomie wykonac¢ w systemie przewoddéw z blachy ocynkowanej. W
kanatach poziomych dtugosci ponad 1m nalezy zainstalowac¢ elektryczne wentylatory
kanatowe;

Kominy wentylacyjne wyprowadzi¢ 90cm ponad linie dachu i obrobi¢ 3cm warstwag styropianu
+ tynk. Na kominach nalezy zainstalowa¢ nasady wentylacyjne dziatajgce na zasadzie
podcisnienia wywotanego ruchem powietrza;

w trakcie robot nalezy zdemontowac i zutylizowaé kanaty azbestowe na biezgcej kondygnacji
wloty kanatow zamkna¢ kratkami wentylacyjnymi peczniejgcymi, w klasie odp. ogniowej
El60.

Obudowa szachtow instalacyjnych

Sciany szachtéw instalacyjnych wykonaé z bloczkéw wapienno-piaskowych lub betonu
komodrkowego, w klasie odp. ogniowej min. El 60;

Zaprojektowano takze obudowy ppoz. w kl. odp. ogn. EI60 w systemie lekkiej zabudowy z
ptyt GKF lub wiékno-gipsowych;

Przejscia i przepusty instalacyjne nalezy uszczelni¢ samopeczniejgcg masg ogniotrwatg do
klasy odp. ogn. przegrody;

W miejscach koniecznych dojs¢ do zawordw instalacji nalezy przewidzie¢ drzwi rewizyjne
szer. 40cm. W zalezno$ci od potrzeb, drzwi szachtéw powinny by¢ wykonane w klasie
odpornosci pozarowej EI60;

Instalacje wentylacji, wod.-kan. oraz C.O. nalezy prowadzi¢ w miare mozliwosci w
przestrzeni sufitu podwieszanego, wewnatrz zabudowy g-k i w bruzdach, a w przypadku jej
braku obudowa¢ ptytg GKB 12,5mm na ruszcie stalowym;



Elewacja
[ ]

Nie przewiduje sie prac elewacyjnych oprdcz montazu oston przeciwstonecznych w postaci
statych zaluzji aluminiowych (na biezgcej kondygnacji) oraz drobnych napraw i wyprawek
przy wymianie obrébek blacharskich

Galanteria slusarska

Wycieraczki
[ ]

Wszelkie obrébki blacharskie, krawedziowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
- kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na etapie wykonawczym;

Parapety zewnetrzne, rynny i rury spustowe wykonac z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm
lub aluminium powlekanego gr. 1mm - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym na
etapie wykonawczym;

Kraty wentylacyjne, zaluzje, ostony przeciwstoneczne z blachy aluminiowej powlekanej gr.
min. 1mm;

Pomosty, drabiny, balustrady, czerpnie i wyrzutnie wykonac¢ ze stali i blachy stalowej
ocynkowanej malowanej proszkowo gr. min. 0,8mm;

na poziomie | pietra w miejscu niechronionego poszerzenia parteru nalezy zamontowac
balustrady oraz haki, klamry i szyny bhp przy dojSciach konserwacyjnych w miejscach
grozacych upadkiem z duzej wysokosci

na balkonach nalezy zamontowa¢ siatki przeciw ptakom

nie dotyczy;

Posadzki w poblizu wejs¢ do budynku

Hydroizolacje

Termoizolacje

nie dotyczy;

W pomieszczeniach mokrych, a takze na Scianach i podtogach w natryskach nalezy stoso-
wacé powtokowe izolacje typu folia w ptynie typu ciezkiego;

Narozniki, tgczenia i przejScia instalacyjne nalezy dodatkowo wzmacnia¢ i zabezpieczaé spe-
cjalistycznymi tasmami hydroizolacyjnymi;

W $cianach i dachach nalezy stosowac folie paroizolacyjne zgodnie z wynikiem obliczeh w
celu wyeliminowania ryzyka skroplenia wilgoci wewnatrz przegrody;

przy odnawianych kominach wentylacyjnych wykona¢ na nowo potgczenia poziomej i piono-
wej hydroizolacji dachu, z wykorzystaniem specjalistycznych szpachli uszczelniajgcych i
umozliwiajgcych fgczenie materiatéw o réznych wtasciwos$ciach i stopniu zuzycia;

. prace termomodernizacyjne Zamawiajacy przewiduje realizowa¢ w ramach
odrebnych postepowan;
. W miejscach odtwarzania i obrabiania przej$¢ przez dach, np. w sgsiedztwie

odnawianych kominkéw wentylacyjnych, stropodach nalezy ociepli¢ min. 25 cm warstwg
wetny mineralnej;

. Wykorzystane materiaty termoizolacyjne muszg by¢ klasyfikowane, jako
nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO);
. Wymagane max. wspotczynniki przenikalnosci cieplnej U [W/m2K]:

o - $ciany zew. przy gr. izolacji termicznej min. 16 cm: 0,19 W/m? K,
o -dach przy gr. Izolacji termicznej min. 25 cm: 0,15 W/m? K

Izolacje akustyczne

. Wymagane min. Parametry izolacyjnosci akustycznej dla przegrdd i elementow
budowlanych:
o Ra=231dB dla drzwi;

o Ra2 =30 dB wypadkowa dla okien z nawiewnikiem;

o Ra2 =40 dB dla okien bez nawiewnika;

o Ra =45 dB dla $cian dziatowych;

o R, =63 dB dla stropdw;

. Przekucia w $cianach i stropach nalezy uzupetni¢ piankg montazowg PUR

spetniajgcy role uszczelnienia akustycznego, z zastrzezeniem zachowania wymaganej klasy
izolacyjnosci pozarowej w przejsciach przez sciany wydzielenia pozarowego. Na stropach
nalezy wykonywac posadzki ptywajgce, w tym warstwe izolacji akustycznej ze styropianu
EPS 33/30 mm wygtuszajgca dzwieku uderzeniowe, lub réwnowazne rozwigzanie
ograniczajgce przenoszenie hatasu przez stropy;



Stolarka

Okna i zestawy okienne

zestawy okienne elewacyjne — istniejgce, bez zmian;

okna i zestawy powinny posiadac¢ izolacyjnosé akustyczng i pozarowag w zakresie wymaganym
przepisami, zgodnie z ostateczng formg projektu budowlanego

parapety wewnetrzne konglomerat gtadkie i fatwozmywalne, nie wystajgce poza lico Sciany wigcej niz
o 3cm,

parapety zewnetrzne prefabrykowane aluminiowe lub z blachy tytanowo-cynkowej gr. min. 1,25mm.
szklenie bezpieczne w klasie P1

minimalna izolacyjnos¢ akustyczna RA2 = 40dB

klasa wytrzymatosci mechanicznej 3 lub 4

odpornos¢ na wielokrotne cykle otwierania i zamykania — min. 10 tys. cykli

przepuszczalnosé swiatta >70%

nieotwieralne okna wewnetrzne nalezy traktowac jak $ciany i wykona¢ w kl. odp. ogniowej min. EI30
lub wedtug oznaczen na rysunkach

stosowac blokade obrotu klamki, ogranicznik otwarcia, mechanizm podnoszenia skrzydta i
manipulatory pozwalajgce na otwarcie okna z poziomu podtogi we wszystkich oknach

spetnienie wymaganych parametrow uzytkowych potwierdzone atestem

we wszystkich oknach nalezy zainstalowa¢ wertikale lub zaluzje niepalne, z atestem higienicznym do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia

w oddziale dzieciecym, w Scianach oddzielajgcych pokoje tézkowe od korytarza a takze w czesci
oddziatu dzieci miodszych - w Scianach pomiedzy pokojem t6zkowym a punktem pielegniarskim i
korytarzem nalezy w miare mozliwosci wykorzystac istniejgce okna pozarowe przeniesione z VII

pietra z bylego oddziatu dzieciecego wg rysunku rzutu | pietra,

okna poza uchylnym skrzydtem gérnym w oddziale dzieciecym nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig otworzenia przez dzieci,

Drzwi i zestawy drzwiowe

Drzwi i scianki wewnetrzne dzielgce korytarz na strefy — profilowe aluminiowe (w przypadku
wymagan technicznych — stalowe) z przeszkleniem szktem bezpiecznym kl. P1, kl. WK2

drzwi do pokoi dzieci mtodszych powinny by¢ przeszklone,

Drzwi do pomieszczen technicznych, magazynowych i gospodarczych — stalowe, lakierowane z
potpotyskiem, monokolor

Drzwi wejsciowe do pomieszczen technicznych, np. serwerowni, rozdzielni elektrycznej i maszynowni
wentylacji — kl. WK3, w klasie odp. ogniowej El 60

Drzwi do tazienek, pokoi socjalnych i biurowych dostepnych z komunikacji gtdwnej bezprzylgowe
fornirowane petne — rodzaj, kolor okleiny bedzie wynikiem aranzacji wnetrz

Jako dopuszczalne wypetnienie skrzydta drzwi petnych przyjmuje sie klejonke, pianke PIR lub ptyte
wiérowg kanatowg. Nieakceptowalne sg rozwigzania typu plaster miodu i inne o stabych parametrach
mechanicznych i akustycznych

Jako dopuszczalne oktadziny skrzydet drzwi petnych lub ptaszczowych przyjmuje sie ptyty HDF/HPL
gr. 2mm lub blache stalowg gr. min. 1mm

zabezpieczenia krawedzi skrzydet drzwi — z odlewéw masy ABS lub poréwnywalne wytrzymatosciowo

Oscieznice drzwi drewnianych petnych — metalowe regulowane



dolne czesci skrzydet drzwi petnych — zabezpieczone systemowg nakfadkg winylowg do wys. 110cm
przed uderzeniami f6zek i wozkow.

Drzwi do szafek i szachtow technicznych — stalowe, pomalowane na kolor $cian tak aby byty jak
najmniej widoczne, niepalne lub posiadajgce odpornosé pozarowg zgodnie z potrzebami
technicznymi

Drzwi do pomieszczen sanitarnych i pozarowych nalezy wyposazy¢ w samozamykacze

Drzwi do kabin sanitarnych w ustepach oraz kabiny w przebieralniach nalezy wyposazy¢ w blokady
tazienkowe, z mozliwoscig awaryjnego otwarcia od zewnatrz

Drzwi wejsciowe do oddziatéw, do magazyndw, rozdzieleni elektrycznych i maszynowni wentylaciji
oraz pozostate objete kontrolg dostepu nalezy wyposazy¢ zamki elektromechaniczne, kontaktrony i
samozamykacze

Drzwi do pomieszczen objetych kontrolg dostepu, poza ppoz. wyposazy¢é w samozamykacze z
blokadg otwarcia

Dopuszczalne odchytki wymiaréw drzwi od wartosci deklarowanych - klasa 3 wedtug PN-EN
1529:2001

Warto$ci dopuszczalne odchytek od ptaskosci skrzydet — klasa 4 - wedtug PN-EN 1530:2001

Klasa wytrzymatosci i odpornosci mechanicznej drzwi — 3 (warunki ciezkie) dla drzwi do gabinetow
zabiegowych, gab. konsultacyjnych w poradni oraz wejsciowych, do klatek i na traktach
komunikacyjnych, 2 (warunki srednie) dla pozostatych

Klasa trwatosci drzwi — 6 (200 tys. cykli) dla drzwi do gabinetéw zabiegowych, gab. konsultacyjnych w
poradni oraz wejsciowych, do klatek i na traktach komunikacyjnych, 4 (50 tys. cykli) dla pozostatych,
wg PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi — Trwato$¢ mechaniczna — Wymagania i klasyfikacja

Drzwi nalezy wyposazy¢ zamki patentowe w systemie "master-key". Hierarchie klas dostepu oraz
ilos¢ grup dostepowych nalezy przed dokonaniem zamdéwienia uzgodni¢ z Zamawiajgcym

Drzwi nalezy wyposazy¢ w estetyczne tabliczki w systemie informaciji wizualnej, z aluminiowg ramkg i
mozliwoscig wymiany wktadu. Forma graficzna informacji oraz wyraz estetyczny poszczegélnych
elementéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed dokonaniem zamowienia

Stolarka drzwiowa powinna posiada¢ izolacyjnos$¢ akustyczng i pozarowg w zakresie wymaganym
przepisami, zgodnie z ostateczng formg projektu budowlanego

UWAGA !ll Ze wzgledu na wymagang precyzje, wszystkie zaméwienia nalezy realizowac¢ dopiero po
sporzadzeniu obmiaru rzeczywistych wielkosci otworéw na budowie. Przed finalizacjg dostawy, nalezy
kazdorazowo sprawdzi¢ wymagane warunki ochrony pozarowej, i wyposazenie w elementy kontroli dostepu.
Do kazdego elementu nalezy przygotowac rysunek wykonawczy wraz z szczegoétowa specyfikacjg cech
produktu do akceptacji projektanta i Zamawiajgcego.

Wykonczenie wewnetrzne

Sciany dziatowe

Zastosowana technologia $cian dziatowych, parametry wytrzymatosciowe, grubosc itp. cechy powinny
umozliwia¢ zawieszenie na $cianach przewidzianej w projekcie technologii medycznej aparatury me-
dycznej, oprzyrzadowania i szafek, za wyjgtkiem bardzo ciezkich urzagdzeh wymagajgcych przewidze-
nia odpowiednich konstrukcji ukrytych wewnatrz $cian.

W niezbednych przypadkach zastosowania scian szkieletowych w systemach suchej zabudowy, nale-
zy przewidzie¢ zastosowanie dodatkowych profili wzmacniajgcych oraz ptyt o podwyzszonej wytrzy-
matosci mechanicznej w miejscu montazu szafek, grzejnikow, lamp itp. - wg potrzeb. Wymagane jest
zachowanie wymaganej izolacyjnosci akustycznej oraz ogniowej, odpowiednio do rodzaju przezna-
czenia pomieszczen.

Scianki dziatowe przeszklone

Scianki dziatowe przeszklone na catej wysokosci w konstrukgji z profili aluminiowych gr. min. 50 mm,
malowanych proszkowo na kolor RAL 7024. Szklenie szktem bezpiecznym.

Drzwi wewnetrzne montowane w $ciankach dziatowych przeszklonych wykonane w konstrukcji z pro-
fili aluminiowych. Szklenie szklem bezpiecznym. Elementy przeszklen nieotwieranych nalezy trakto-
wac jak $ciany dziatowe i wykonac¢ w kl. odp. ogn. REI30.



Zabezpieczenia Scian i narozy,

Narozniki $cian oraz $cianek dziatowych nalezy zabezpieczy¢ naroznikami stalowymi podtynkowymi.
Nalezy zamontowa¢ dodatkowe narozniki natynkowe na szczegdlnie narazonych na uszkodzenie
naroznikach usytuowanych na traktach komunikacyjnych. Ponadto na traktach komunikacyjnych i w
pomieszczeniach narazonych na intensywny ruch wozkow, nalezy przewidzie¢ wywinigcie wyktadziny
podiogowej na Sciane na wysokos¢ do 1,1m w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniami.

Porecze i pochwyty i balustrady
Balustrady oraz pochwyty zabezpieczajgce dojscie techniczne do maszynowni i urzadzen na dachu
wykonac ze stali ocynowanej malowanej proszkowo.

Stal nierdzewna

Wszystkie elementy wykonane ze stali nierdzewnej powinny zachowywac wiasciwosci uzytkowe i
walory estetyczne w toku catej eksploatacji. W zwigzku z powyzszym ilekro¢ jest wzmianka o stali
nierdzewnej, nalezy przez to rozumieé najwyzszej jakosci austenityczng stal kwasoodporng typu
OH18N9, 304, 304L, 316, 316L lub 321. Kategorycznie nie dopuszcza sie stosowania jako stali
nierdzewnej stali chromowanej lub stali ferrytycznych.

Sufity
Rodzaj dopuszczonych do stosowania sufitow:

Sufit podwieszany higieniczny modutowy z wetny mineralnej, odporny na zmywanie i szorowanie ca-
tej powierzchni oraz umozliwiajgcy dezynfekcje, do mycia na mokro, pod cinieniem

i parg, do pomieszczen w klasie czystosci ISO 5, klasa bakteriologiczna B1 & B5 powyzej wymagan
Strefy 4 , odbicie Swiatta min. 85%, pochtanianie dZzwieku klasa A (aw do 0,95) odpornosé na wilgog i
stabilno$¢ wymiarowa do 100% RH ,1/C/ON - w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach
higienicznych tj. gab. Zabiegowych, endoskopii, zmywalni, brudownikow itp.

Sufit podwieszany higieniczny modutowy z wetny mineralnej, odporny na zmywanie catej powierzchni,
do mycia na mokro, do pomieszczen w klasie czystosci ISO 5, odbicie swiatta min. 85%, pochtania-
nie dzwieku klasa A (a,, do 1,00), dZzwiekoizolacyjno$¢ sasiadujgcych przestrzeni Dn, f, w (C;Ctr) = 27
(-1;-4) dB , odpornos¢ na wilgo¢ i stabilnos¢ wymiarowa do 100% RH ,1/C/ON - w pomieszczeniach
bez szczegdlnych wymagan higienicznych takich jak sale chorych, biura, pom. socjalne i inne;

Ptyta kartonowo-gipsowa na ruszcie systemowym: sktadziki, magazynki — odpowiednio do charakteru
pomieszczenia (pomieszczenia mokre powinny posiadac sufity z ptyt GKBI). Szpachlowana gtadzig
gipsowg i malowana dwukrotnie farbg akrylowg zmywalng pétmatowa na kolor biaty.

Wszystkie sufity podwieszane powinny posiadac klase reakcji na ogien min. A2-s1, dO lub lepsza.

W pomieszczeniach technicznych w istniejgcym budynku nalezy wykonczy¢ stropy tynkami cem.
-wap. IV kat. zatartymi na gtadko i pomalowac¢ farbami silikatowymi, Il klasa odp. na szorowanie, mat.
W maszynowni wentylacji ptyty stropowe dopuszcza sie pomalowac farbami silikatowymi, Il klasa
odp. na szorowanie, mat, a instalacje elektryczne prowadzi¢ w listwach.

Posadzki

Podtogi przewiduje sie z materiatow nienasigkliwych, o dobrej izolacji cieplnej, tatwo zmywalnych,
trwatych, wykluczajgcych poslizgi, posiadajacych atest PZH zezwalajgcy na stosowanie w obiektach
stuzby zdrowia.

Rodzaj i opis zastosowanych posadzek:

Posadzka w pomieszczeniach technicznych - betonowa przemystowa, z dodatkiem srodkow utwar-
dzajgcych powierzchniowo na bazie epoksydéw. Dopuszcza sie posadzki z ptyt granitogresowych gr.
min. 8mm, mrozoodpornych, antyposlizgowych R11, w IV kl. odpornoéci na $cieranie, z fugami epok-
sydowymi. Twardos¢ gresu w skali Mohsa — 8;

Posadzka w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych - z plytek ceramicznych gr. min. 6mm, anty-
poslizgowych R11, w IV kl. odpornosci na scieranie, z fugami epoksydowymi;

Pod posadzkami z plytek ceramicznych i gresowych nalezy wykonac izolacje przeciwwodng np. z folii
w ptynie z wytozeniem na $ciany na wysokos¢ min. 10 cm. Nalezy wykona¢ gtadZz cementowg prowa-
dzac spadki do kratek sciekowych, zagruntowac¢ poditoze wodng dyspersja zywic syntetycznych, a na-
stepnie utozy¢ warstwe wodoszczelng szpachlowang klejem wodoszczelnym na bazie zywic epoksy-
dowych (w miejscu dylatacji wzmocni¢ tasmg izolacyjng). Warstwe wykohczeniowg powinny stanowic



plytki ceramiczne mocowane na wysokoelastycznej, wodoszczelnej zaprawie klejowej na bazie zywic
reakcyjnych modyfikowanych silanami, spoinowane chemoodporng, wodoszczelng fugg epoksydowg
w kolorze zblizonym do koloru ptytek. W pomieszczeniach gdzie nie zaprojektowano pokrycia ptytka-
mi Scian, wykona¢ cokoliki z ksztattek ceramicznych wysokosci 10 cm.

o Posadzka w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych — z wyktadziny rulonowej homogenicznej PVC
antyelektrostatyczna grubosci 2,0 mm zgrzewana. Wymagany atest dopuszczajgcy do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia. Ukladana na wczesniej przygotowanej posadzce samopoziomujacej za po-
Srednictwem warstwy wygtadzajgcej grubosci 1+3 mm z masy klejgcej. Wilgotnos¢, zapylenie i ewen-
tualne zanieczyszczenie podtoza przed montazem powinny odpowiada¢ normom branzowym i wy-
tycznym producenta. Cokoliki z wyktadziny wylozone na $cianie na wysoko$¢ 10 cm z potgczeniem
zgrzewanym i wyobleniem min. 25mm w narozniku, wypetionym specjalistycznym profilem. Na
korytarzach i w Sluzach, nalezy zabezpieczy¢ sciany wyktadzing PCV do wys. 110cm. W
pomieszczeniach narazonych na zalanie podtogi wodg wymaga sie wyktadzin antyposlizgowych.
Wykfadziny antyposlizgowe powinny by¢ zmywalne, zdatne do czyszczenia i dezynfekcji, oraz musza
posiadac atesty dopuszczajgce do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

e Wykonczenie Scian

Na $cianach z pustakow poryzowanych i bloczkéw betonowych nalezy wykonac¢ tynki cementowo-wa-
pienne lll kategorii, wykohczone gtadzig gipsowa. Na tgczeniach ptyt g-k oraz bloczkach wapienno-
-piaskowych wykonywac¢ bezposrednio cienkowarstwowe tynki maszynowe gipsowe.

Rodzaj wykonczenia scian:

o W pomieszczeniach mokrych oraz higieniczno-sanitarnych projektowane jest pokrycie scian do
wysokosci sufitu podwieszonego ptytkami ceramicznymi. Plytki ceramiczne nalezy ktas¢ na mase
uszczelniajgcyg korzystajgc z kleju nie chtongcego wody, z fugami epoksydowymi.

Stosujgc fugi epoksydowe nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta — najmniejsze
uchybienie w materiatach, uzywanych narzedziach i czasie wykonania grozi niezachowaniem
wymaganej jakosci.

o Sciany w pozostatych pomieszczeniach uzytkowych, komunikacji ogdinej nalezy wykonhczy¢ gtadzig
gipsowg i malowac¢ w systemie odpornych na Scieranie powtok malarskich akrylowych lub
epoksydowych do obiektéw szpitalnych, na tapecie z wibkna szklanego, | klasa odp. na szorowanie
potmat. W pomieszczeniach pakietowania, sluz i magazynu sterylnego wymagane sg farby
epoksydowe. W pomieszczeniach technicznych stosowac farby silikatowe, Il klasa odp. na
szorowanie, mat.

o Przy umywalkach wykona¢ fartuchy z oktadziny $ciennej PCV homogenicznej do wys. min. 200cm
(szer. wg rysunkow). Przy ciggach mokrych zabudowy modularnej z typowych szafek kuchennych,
Sciane pomiedzy blatem a szafkami wiszgcymi nalezy wykonac¢ j.w. Krawedzie nalezy wykonczyé
listwami i uszczelnic silikonem.

o Kolor scian, fototapety, aplikacje Scienne - zgodnie z aranzacjg wnetrz powstatg w ramach zamoéwie-
nia;

Przewidziano ponadto oznakowanie wizualne pomieszczen w formie tablic informacyjnych w strefie
wejscia i tabliczek przy drzwiach do poszczegdlnych pomieszczen oraz oznaczenie drdg
ewakuacyjnych i sprzetu gasniczego. Kolorystyka oznaczeh poszczegolnych dziatdéw bedzie
nawigzywac do drogowskazéw i pomocniczych oznaczenh kolorystycznych na $cianach, posadzkach i
sufitach podwieszanych.

Oznaczenia poszczegdlnych pomieszczen wykonawca powinien przygotowa¢ na podstawie nazw na
rzutach i uzgodni¢ z Zamawiajgcym przed realizacjs.

Urzadzenia technologiczne

W trakcie robét budowlanych nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ dostosowania harmonogramu prac i dostaw,
a takze czasowego demontazu i ponownego montazu poszczegdlnych elementéw budynku, jak fragmenty
dachéw i Scian zewnetrznych, w celu wprowadzenia urzadzen instalacyjnych do wnetrza budynku.

Przewiduje sie wykonanie przebudowy oraz nowych instalacji wewnetrznych :
- instalacji zasilania podstawowego;

- instalacji zasilania rezerwowego

- instalacji elektrycznych gniazd zasilajgcych;

- instalacji oswietlenia podstawowego;



- instalacji od$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- instalacji o$wietlenia nocnego;

- instalacji zasilnia odbiornikow elektromedycznych — obwody separowane z kontrolg izolaciji
- instalacji teletechnicznej

- instalacji logicznej kat 6a

- instalacji alarmu p.poz;

- instalacji oddymiania;

- instalacji przyzywowej;

- instalacji CCTV,

- instalacji videofonowej;

- instancji odgromowej;

- instalacji kontroli dostepu do wybranych pomieszczen;
- instalacji AKPIA dla wentylacji i wezta cieplnego

- instalacji wentylacji i klimatyzaciji

- instalacji wodno-kanalizacyjne;j

- instalacji c.o. i c.t., chtodu

- instalacji gazéw medycznych

- instalacji nawilzania powietrza

6. OPIS TECHNOLOGII OBIEKTU
STRUKTURA | ZAKRES SWIADCZEN

Projektowany budynek bedzie $wiadczyt ustugi opieki zdrowotnej w zakresie opieki zdrowotnej zamknigte;.

ORGANIZACJA RUCHU

PACJENCI PLANOWI | ZGLASZAJACY SIE SAMODZIELNIE NA IZBIE PRZYJEC
Pacjenci wchodzg do istniejagcej Izby Przyje¢ w budynku gtéwnym Szpitala z istniejgcego parkingu. W holu
wejsciowym mogg uzyskac informacje nt. rozmieszczenia poszczegolnych dziatéw szpitalnych.

W rejestracji na terenie Izby Przyje¢ mogg przedstawi¢ dokumenty ubezpieczeniowe, skierowanie itd. ,po
czym otrzymujg skierowane do do gabinetu konsultacyjnego lub specjalisty. W zaleznosci od potrzeb,
pacjenci mogg by¢ poddani takze diagnostyce obrazowej lub otrzymaé pomoc dorazng. Jezeli zostang
zakwalifikowani do przyjecia do szpitala, majg mozliwos¢ przebrania sie w pizame i szlafrok w wydzielonej
tazience. Pakujg tam tez do torby ubranie, w ktérym przyszli z domu i oddajg go do depozytu w szatni lub
do zabrania osobom towarzyszgcym. Nastepnie pacjenci udajg sie na odpowiednie oddziaty drogami
komunikacji ogélnej w towarzystwie personelu.

PACJENCI WYPADKOW! | PACJENCI W STANIE ZAGROZONEGO ZYCIA

Przywozeni sg karetkami lub innymi pojazdami i wprowadzani na wozku noszowym na teren szpitala przez
odrebne, przeznaczone specjalnie do tego celu, istniejgce wejscie w poblizu podjazdu dla karetek. Przy
wejsciu z podjazdu znajduje sie dziat izby przyjec i Szpitalny Oddziat Ratunkowy. W zaleznosci od decyzji
dyspozytora lub lekarza dyzurnego, pacjentowi udzielana jest pomoc natychmiastowa, lub po przyjeciu do
szpitala moze by¢ przetransportowany do wlasciwego oddziatu drogami komunikacji ogdline;.

PACJENCI ZMARLI

Na projektowanej kondygnacji znajduje sie istniejgce pomieszczenie dla zmartych tzw. pokoj ciszy (pro
morte). Transport zwlok bedzie organizowany drogami komunikacji ogéinej w specjalistycznych
zamknietych wozkach, poza godzinami odwiedzin. Zwtoki bedg odbierane ze szpitala przez
wyspecjalizowang firme, posiadajgca chiodnie oraz pomieszczenie wydawania zwiok.

PODSTAWOWY RUCH PERSONELU

Zaktada sie, ze personel wchodzi do szpitala wejsciem gtéwnym i drogami komunikacji ogoélnej udaje sie
do centralnych szatni personelu zlokalizowanych w istniejgcym budynku. Po przebraniu sie w odziez
ochronng personel udaje sie na oddziaty.

ZAOPATRZENIE W BIELIZNE SZPITALNA | ZDEZYNFEKOWANE MATERACE

Materace i bielizna bedg dezynfekowane i czyszczone w wyspecjalizowanej jednostce zewnetrzne;.
Bielizna przywieziona jest wprost z produkcji na specjalnych wézkach do szpitala i sktadowana w
magazynie bielizny do ostygniecia , ewentualnie do odparowania. W magazynie bielizna rozdzielona jest
na poszczegolne oddziaty i w przygotowanych pakietach zawieziona wézkami na oddziaty.

ZAOPATRZENIE W INSTRUMENTY | SPRZET STERYLNY



Instrumenty i sprzet sterylny znajdujgcy sie na terenie szpitala powierzony jest do sterylizacji centralnej
sterylizatorni. Komunikacja i transport z oraz do centralnej sterylizatorni, przebiega drogami komunikacji
0golnej z uzyciem hermetycznych wézkéw transportowych.

ZAOPATRZENIE W ZYWNOSC

Positki sg dostarczane z kuchni centralnej na oddziat gotowe, w zamykanych hermetycznie pojemnikach
gastronomicznych. W wydzielonych kuchniach oddziatowych sg rozktadane porcje i dostarczane do
poszczegdlnych pokoi. Po skornczonym positku, naczynia sg zbierane do kuchni, ktéra petni tez funkcije
zmywalni (z zachowaniem rozdziatu czasowego) i myte w automatycznych zmywarkach z funkcjg
dezynfekciji.

SYSTEM EKSPEDYCJI

Niniejszy projekt nie ingeruje w istniejgcy system ekspedycji oraz nie narusza Programu gospodarki
odpadami niebezpiecznymi, obowigzujacego dla Szpitala.

Wszystkie materiaty przeznaczone do ekspedycji zgodnie z decyzjg Uzytkownika transportuje sie do
pomieszczenia sktadowania i ekspedycji znajdujgcego sie obrebie budynku, skad sg obierane przez
wyspecjalizowane jednostki zewnetrzne. Odpady w zaleznosci od kategorii sg segregowane i pakowane w
zamkniete szczelnie worki i inne pojemniki (zgodnie z potrzebami) z odpowiednim opisem i oznaczeniem
kolorystycznym.

¢ ODPADKI ZWYKLE
Zwozone sg w zamknietych szczelnie workach do boksu przechowywania $mieci, skad personel
transportu wewnetrznego wywozi je na $mietnik szpitalny.

e ODPADKI DO UTYLIZACJI
Wszelkie odpady przeznaczone do utylizacji pakowane sg do specjalnie oznaczonych kolorystycznie
workéw i wywozone do wydzielonego magazynu poza budynkiem, skad odbiera je wyspecjalizowana
firma.

¢ ODPADY CHEMICZNE | BIOLOGICZNE
Wszelkie odpady zawierajgce substancje niebezpieczne pod wzgledem chemicznym (zakazne,
toksyczne, tatwopalne, wybuchowe itp.) powinny podlega¢ opracowanej przez uzytkownika gospodarce
odpadami niebezpiecznymi. W szczegdlnosci powinna ona zawiera¢ opis metody dezaktywacji substanc;ji
niebezpiecznych oraz wymagania wzgledem transportu i sktadowania do wydzielonego magazynu, skad
odbiera je wyspecjalizowana firma.

o ODPADY RADIOAKTYWNE
Wszelkie odpady wynikacjgce z pracy urzgdzen radiologicznych powinny byc utylizowane zgodnie z
operatem ochrony radiologiczne;j.

e SCIEKI
Scieki bedg odprowadzane do kanalizacji komunalnej na dotychczasowych zasadach.

WYPOSAZENIE

Pomieszczenia Oddziatu nalezy wyposazy¢ w optymalny pod wzgledem higieny i komfortu pracy sprzet -
ergonomiczny, energooszczedny, trwaty, odporny na intensywne uzytkowanie, fatwozmywalny,a takze
odporny na uzywane w szpitalu $rodki czyszczgco-dezynfekujgce i wielokrotne cykle czyszczenia, wg
projektu technologii.

llos¢ i rodzaj uzywanych srodkéw dezynfekcyjnych Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié po
konsultacjach z Uzytkownikiem przed realizacjg zamdwienia.

Ze wzgledu na ilos¢ i réznorodnos¢ wystepujacych w szpitalu urzadzen, Wykonawca jest zobowigzany do
maksymalnego ograniczenia ilosci réznych dostawcow i producentow sprzetu do niezbednego minimum,
w celu zapewnienia optymalnych warunkéw serwisowych i gwarancyjnych.

W szczegdlnosci nalezy zapewnic¢ taki dobor dostawcow, aby w miare mozliwosci umeblowanie
poszczegolnych pomieszczen pochodzito od jednego producenta, a przewidziany sprzet medyczny byt
wzajemnie kompatybilny.

Dostawcy przed realizacjg zamowienia sg zobowigzani do uzgodnienia wyposazenia z Zamawiajgcym,
sprawdzenia zaprojektowanych warunkéw przytgczenia oraz sprawdzenie realnych wymiaréw na budowie,
pod katem mozliwosci wykorzystania sprzetu ich produkcji. Do Wykonawcy nalezy wiasciwe
zaprojektowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym oraz dostosowanie instalacji do oferowanego
wyposazenia, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt. W odniesieniu do wybranych pomieszczen, takich
jak sale operacyjne, sala wybudzeniowa itp., Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu
przed realizacjg na bazie swojej oferty rysunki montazowe, w tym zawierajgce ktady $cian



przedstawiajgce doktadng lokalizacje wtgcznikdw, gniazd przytgczeniowych i urzadzeh. Nalezy tez
przedstawi¢ Zamawiajgcemy do akceptacji szczegétowy opis integracji poszczegdlnych rozwigzan oraz
opis funkcjonalnosci i kompatybilnosci oprogramowania obstugujgcego dostarczony sprzet. W realizacji
robot nie mogag bra¢ udziatu dostawcy, ktérych maszyny lub urzadzenia wymagajg innego rodzaju i/lub
uktadu przytaczy niz zaakceptowany wczesniej przez Zamawiajgcego w Projekcie Wykonawczym.

W pomieszczeniach zabiegowych, socjalnych i tazienkach nalezy wykonac ciggi zabudowy meblowej i
blaty zgodnie z rysunkami rzutéw.

Wszystkie meble nalezy wykonaé jako szczelnie przylegajgce do podtogi, $cian oraz miedzy sobg
nawzajem, blaty ciggdw meblowych nalezy wykonac w jednym kawatku, wzdtuz blatéw zamontowaé
trwate, estetyczne i szczelne listwy przyscienne, styki blatu ze zlewami i umywalkami nablatowymi
uszczelni¢ przezroczystym silikonem. Pod szafkami gérnymi nalezy zamontowaé oswietlenie podszafkowe
doswietlajgce powierzchnie blatéw roboczych.

Ciagi meblowe kuchenne oraz blaty projektowane na indywidualne zaméwienie wraz z wyposazeniem
przed montazem nalezy szczegotowo uzgodni¢ przed wykonaniem z uzytkownikiem koricowym.

Meble medyczne nalezy wykona¢ na ndzkach umozliwiajgcych mycie i dezynfekcje podtog.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach nalezy zamontowa¢ kompletng galanterie tazienkowa,
takg jak pojemniki na mydto i ptyn dezynfekcyjne, haczyki ubraniowe, haczyki na reczniki, pojemniki na
papier toaletowy, szczotki toaletowe i pojemniki na reczniki papierowe — wg rys. technologii.

W fazienkach dla os6b niepetnosprawnych nalezy zamontowaé komplety poreczy oraz specjalng armature
utatwiajgcg korzystanie z toalety os. niepetnosprawnym.

Zestawy komputerowe powinny spetnia¢ zalecane wymagania najnowszej aktualnej na moment dostawy
wersji systemu operacyjnego, w 100% kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiajgcego systemem
operacyjnym, umozliwiajgcym samoczynne pobieranie aktualizacji z serweréw producenta, oraz
pozostatego zainstalowanego oprogramowania. Oprogramowanie, jak system rejestracji obiegu narzedzi,
musi by¢ aktualne na moment dostawy oraz kompatybilne z zainstalowang wersjg systemu operacyjnego.

Sprzet medyczny powinien by¢ bezpieczny i dopuszczony do stosowania w zaktadach opieki zdrowotne;j
na terenie Rzeczypospolitej Polskie;.

Dostawcy specjalistycznych urzadzen sg zobowigzani do opracowania projektéw montazowych w celu
dostosowania budynku do oferowanego przez nich wyposazenia. Dostawcy sg zobowigzani takze
opracowac wszelkie niezbedne operaty, projekty zabezpieczen itp. oraz uzyska¢ we wtasnym zakresie
niezbedne pozwolenia i uzgodnienia, w tym dopuszczenie do uzytkowania.

Podane nazwy handlowe materiatéw budowlanych nie sg wigzgce , pod warunkiem zastosowania
materiatow o wiasciwosciach nie gorszych od podanych i zgodnych ze Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robét.

7. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Budynek nie spetnia czesci wymagan aktualnie obowigzujacych przepiséw w zakresie ochrony pozarowej.
Z tego powodu, bezwzglednie wymaga sie stosowania do ustalen ekspertyzy przeciwpozarowej autorstwa
biura ochrony pozarowej Protect Tadeusz Cisek i wspdlnic sp.j. wraz z aneksem oraz wydanych na ich
podstawie przez KW PSP odstepstw.

POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA KONDYGNACJI

Liczba kondygnac;ji 9 nadziemnych (8
uzytkowych +1 techniczna)
Wysokos¢ budynku od najnizej usytuowanego wejscia do kalenicy dachu: Maks. 28,70 m

Na dachu bedg zainstalowane urzadzenia wentylacyjne.
Budynek A nalezy okresli¢ jako wysoki (W).
ODLEGLOSC OD OBIEKTOW SASIADUJACYCH
Budynek A przylega bezposrednio do budynku tzw. niskiego. Zgodnie z ekspertyzg ppoz. udostepniong
przez Zamawiajgcego, wygrodzenia stanowig $ciany oddzielenia pozarowego w klasie REI120. Od strony

potnocnej czes¢ wysokg od niskiej oddzielajg patia o szerokosci ok. 8,9m. W poziomie parteru odlegtos¢
budynku projektowanego od pozostatych budynkéw sasiadujgcych wynosi >40m.



PARAMETRY POZAROWE WYSTEPUJACYCH SUBSTANCJI PALNYCH
W budynku znajdujg sie typowe dla szpitali substancje palne: tekstylia, lignina, papier, tworzywa sztuczne,
drewno, meble, chemia gospodarcza i $srodki dezynfekcyjne.

Aranzacja wnetrz powinna by¢ wykonana z materiatéw niepalnych lub niezapalnych. Nie przewiduje sie
stosowania na korytarzach materiatéw innych niz trudnopalne i niepalne. Produkty rozktadu termicznego
materiatéw zastosowanych w aranzacji wnetrz i przechowywanych na korytarzach nie powinny by¢
kapigce, toksyczne ani silnie dymigce.

PRZEWIDYWANA WIELKOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO
Nie oblicza sie dla budynkéw ZL. Pomieszczenia techniczne i magazynowe kwalifikuje sie jako
pomieszczenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

KWALIFIKACJA POZAROWA BUDYNKU
Budynek jest w kategorii ZL Il oraz PM (dla pomieszczen technicznych)

OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH
W budynku w zakresie opracowania nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH

Dla budynku wysokiego, w kategorii ZL Il wymagana jest klasa B:

Gtéwna konstrukcja nosna ( $ciany, stupy, podciggi, ramy) o min. odpornosci ogniowej R60 min., NRO

Stropy 0 min. odpornosci ogniowej REI60 min., NRO.

Strop pod scianami oddzielenia pozarowego — R120.

Obudowa klatki schodowej EI 60 , NRO

Sciana zewnetrzna EI 60 , NRO

Scianki dziatowe o min, odporno$ci ogniowej El 30 min., NRO

Konstrukcja dachu R30, NRO

Przekrycie dachowe E30, NRO

Elementy niespetniajgce — tylko dopuszczone na warunkach okreslonych w Ekspertyzie i postanowieniu o

odstepstwie.

PODZIAL NA STREFY POZAROWE
Podziat na strefy pozarowe nalezy przyja¢ zgodnie z Ekspertyzg pozarows.
Pietro | stanowi 2 oddzielne strefy pozarowe (nr IV i V).
Prace nalezy prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ dopuszczenie do uzytkowania kazdej czesci budynku
oddawanej na danym etapie robot.
Strefe pozarowg objeta robotami budowlanymi nalezy doprowadzi¢ do stanu zgodnosci z przepisami.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku wysokiego w kategorii ZL 1l- 2000 m?
Dla kazdej strefy ZL Il o pow. przekraczajgcej 750 m?, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnaciji. Ponadto wydzielono ewakuacyjne klatki schodowe i
pomieszczenia techniczne.
Dopuszcza sie inny podziat stref pozarowych, pod warunkiem uwzglednienia mozliwosci ewakuacji na
zewnetrz lub do budynku sgsiedniego (z zastrzezeniem sprawdzenia spetnienia warunkéw ochrony
pozarowej w budynku sgsiednim), i uzgodnienia z rzeczoznawcg ppoz. lub Wojewddzkim Komendantem
PSP.

Klatki schodowe ewakuacyjne, powinny by¢ obudowane $cianami o klasie odpornosci ogniowej R120,
EI60 i zamykane drzwiami ppoz. kl. EI30.

Pomieszczenia techniczne jak maszynownia wentylacji mechanicznej, czy rozdzielnia elektryczna nalezy
wydzieli¢ scianami REI 120 min. i drzwiami o odpornosci ogniowe;j El 60.

Scianki wewnetrzne dziatowe gr.12cm projektuje sie murowane z pustakéw ceramicznych z bloczkow
wapienno piaskowych lub bloczkéw z betonu komdrkowego, o min. kl. odp. ogniowej min. REI30.
Projektowane sg takze przegrody w systemie lekkiej zabudowy, z ptyt G-K 2x12,5mm na stelazu
systemowym, z wypetnieniem z wetny mineralnej 50mm, o min. kl. odp. ogniowej min. REI30.
Projektowane $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé jako murowane z bloczkéw wapienno piaskowych
lub bloczkéw z betonu komoérkowego o grubosci min. 12 cm z obustronnym tynkiem cementowo-
wapiennym + gtadz gipsowa — odpornos$¢ ogniowa REI 120 (120min.) o rozmieszczeniu wg rysunkow.

Dopuszcza sie uznanie istniejacych scian z otynowkanej cegly dziurawki drgzonej pionowo, za
posiadajgce klase odp. ppoz. EI120, zgodnie z instrukcjg ITB nr 409/2005.



Po skuciu tynkdw i odstonieciu Scian nalezy oceni¢ materiat z ktérego sg wykonane i dokonaé
ewentualnych uzupetnien i przemurowan z cegty petnej (lub o réwnowaznych wtasciwosciach) lub
dodatkowego zabezpieczenia z ptyt g-k, do klasy EI120.

Piony wentylacji grawitacyjnej obudowac i zamknaé kratkami wentylacyjnymi peczniejgcymi, w kl. odp.
ppoz. EI60.

Przeszklenia nieotwierane nalezy traktowac jak $ciany obudowy i wykona¢ w klasie odp. pozarowej EI30
dla $cian wewnetrznych oraz EI60 dla pozostatych.

WARUNKI EWAKUACJI , OZNAKOWANIE NA POTRZEBY EWAKUACJI DROG | POMIESZCZEN,
OSWIETLENIE AWARYJNE (BEZPIECZENSTWA | EWAKUACYJNE) ORAZ PRZESZKODOWE.
W strefie ZL |l dopuszczalna dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku wynosi 10m w poziomie i 40m przy
dwadch kierunkach dojscia.
W obszarze opracowania diugosci doj$é nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych — z kazdego miejsca w
obrebie projektowanego budynku istnieje mozliwos¢ ewakuacji na zewnatrz, do obudowalnej klatki
schodowej lub do sgsiedniej strefy pozarowej w odlegtosci nie przekraczajgcej 40m do blizszego wyjscia.
Powierzchnia rzutu przekracza 750 m.kw. wiec zapewniono dla kazdej kondygnacji mozliwo$¢ ewakuaciji
do innej strefy pozarowej na tym samym poziomie lub na zewnatrz budynku.

Dtugosé przejscia ewakuacyjnego przez pomieszczenia uzytkowe (do trzech pomieszczen wigcznie) — nie
przekracza 40m.

Korytarze dtuzsze niz 50m nalezy podzieli¢ drzwiami dymoszczelnymi.

Zabezpieczenie poziomych drég ewakuacyjnych — objete odstepstwem, pod warunkami okreslonymi w
Ekspertyzie i odstepstwie.

Dlugosc przejsé oraz szerokosci wyjs¢ zgodne z warunkami technicznymi. Szerokos$¢ wyjsc
ewakuacyjnych z pomieszczen wynosi min. 90cm w Swietle oscieznicy. W pomieszczeniach szerokosé
przejscia min. 80cm.

Warunki ewakuaciji z klatek schodowych — wg postanowien ekspertyzy (wraz z aneksem) i odstepstwa.
W budynku wysokim (W) nalezy zapewni¢ mozliwos¢ ewakuacji do co najmniej dwdch klatek
schodowych, ktére powinny by¢ obudowane i oddzielone od poziomych drég komunikacyjnych lub
ewakuacyjnych oraz pomieszczen, przedsionkiem przeciwpozarowym, odpowiadajgcym wymaganiom
okreslonym w przepisach przeciwpozarowych.

Klatki schodowe nie sg objete niniejszym projektem. Nalezy natomiast zapewni¢ prawidtowe wydzielenie
pozarowe klatek na biezgcej kondygnacji (w tym przedsionkdw ppoz., a takze wymiane drzwi).

Zabezpieczenie szybow dzwigowych przed zadymieniem - wg postanowien ekspertyzy (wraz z aneksem) i
odstepstwa. Zgodnie z informacjg Zamawiajgcego, napowietrzenie szybow nie jest przedmiotem
niniejszego projektu. Wymaga sie natomiast wykonania upustoéw dla instalacji nadcisnieniowej, na
kondygnacji objetej robotami.

Zapewnienie dzwigu przystosowanego do potrzeb ekip ratowniczych - wg postanowien ekspertyzy (wraz z
aneksem) i odstepstwa. Zgodnie z informacjg Zamawiajgcego, dostosowanie dzwigu do potrzeb ekip
ratowniczych nie jest przedmiotem niniejszego projektu.

Przeszklenia nieotwierane nalezy traktowac jak $ciany obudowy i wykona¢ w klasie odp. pozarowej EI30
dla scian wewnetrznych oraz EI60 dla pozostatych lub zgodnie z oznaczeniami na rysunku.
Drogi ewakuacyjne powinny zosta¢ oznakowane wg PN-92/N-01256/02.

Zwraca sie uwage, aby zgodnie z postanowieniami ekspertyzy pozarowej, elementy poza zakresem
niniejszego opracowania, niespetniajgce przepiséw i warunkéw ochrony pozarowej, sukcesywnie
doprowadzac¢ do stanu zgodnosci z przepisami w trakcie remontéw i przebuddw obejmujgcych je
zakresem prac.

SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
(WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ, ELEKTROENERGETYCZNEJ)

Istniejgce przepusty instalacji nie sg zabezpieczone ogniowo. Wszystkie przejscia instalacji przez
przegrody ($ciany, stropy) oraz na granicach stref ppoz. objetych zakresem opracowania, nalezy
zabezpieczy¢ do wiasciwej klasy odp. ogniowe;j.

W szczegdlnosci, przejscia instalacji grzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, wodnej itp. przez
przegrody (stropy i Sciany) oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ ogniochronnie technologig zgodnie z
aprobatg techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla stropéw oraz E1120 dla Scian.
Przejscia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjne przez przegrody (stropy i $ciany) oddzielenia pozarowego
zabezpieczy¢ klapami przeciwpozarowymi oraz uszczelni¢ ogniochronnie technologig zgodnie z aprobatg
techniczng ITB, do klasy odpornosci pozarowej EI60 dla stropéw oraz EI120 dla Scian.



Sciany szachtéw instalacyjnych gr. wykonaé z betonu, gazobetonu badz cegly petnej szer. 12cm plus tynk,
w klasie odp. ogniowej EI60 i EI 120 min wg oznaczeh na rzutach.
Piony wentylacji grawitacyjnej zabezpieczy¢ kratkami wentylacyjnymi peczniejgcymi o kl. odp. ppoz. EI60.

Przewody przebiegajgce przez inne strefy pozarowe niz obstugiwana, nalezy obudowac do klasy odp. poz.
EIS120 na catej dtugosci przejscia.

DOBOR URZADZEN PRZ'ECIWPO2AROWYCH W OBIEKCIE (INSTALACJE SYGNALIZACYJNO-
ALARMOWE, STALE | POLSTALE URZADZENIA GASNICZE, INSTALACJE WODOCIAGOWE,
WEWNETRZNE PRZECIWPOZAROWE, URZADZENIA ODDYMIAJACE, ITP.)

W zakresie opracowania przewiduje sie swiatta awaryjne. Na korytarzu przewiduje sie Swiatta
ewakuacyjne. W pomieszczeniu ochrony nalezy zlokalizowac¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu do
kazdej strefy pozarowej w zakresie opracowania. O$wietlenie drog ewakuacyjnych o natezeniu min. 2 Ix, a
przy urzgdzeniach ppoz. min. 5 Ix.

Zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, klatki schodowe nie sg objete niniejszym projektem.

Zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, napowietrzenie szybow nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
Wymaga sie natomiast wykonania upustéw dla instalacji nadcisnieniowej, na kondygnaciji objetej
robotami.

Zgodnie z informacjg Zamawiajgcego, dostosowanie dzwigu do potrzeb ekip ratowniczych nie jest
przedmiotem niniejszego projektu.

Projektowane kondygnacje nalezy wyposazy¢ w hydranty wewnetrzne sr. 25mm z wezem potsztywnym
usytuowane na korytarzu w poblizu weztéw komunikacyjnych, oraz zawory hydrantowe 52 w
przedsionkach pozarowych.

Drzwi przesuwne i rozsuwane na drogach ewakuacyjnych nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia pozwalajgce na
ich samoczynne otwarcie w przypadku pozaru, a takze mozliwos¢ awaryjnego recznego otwarcia.

Projekt zaktada wyposazenie projektowanego obszaru w system wykrywania i sygnalizacji pozaru
(SWiSP) majacy na celu kontrole stanu otwarcia drzwi w ramach systemu kontroli dostepu, a takze
instalacje dzwiekowego systemy ostrzegawczego (DSO).

WYPOSAZENIE W PODRECZNY SPRZET GASNICZY | URZADZENIA RATOWNICZE WRAZ Z ICH
ROZMIESZCZENIEM
Kazdg kondygnacje uzytkowg projektowanego budynku w zakresie opracowania nalezy wyposazy¢ w
gasnice proszkowe ABC 6-cio kilogramowe - zgodnie z normatywem : min. 2kg srodka gasniczego na
kazde 100 m.kw. powierzchni.
W miejscach wystepowania urzadzen technicznych (komputery, odbiorniki energii elektrycznej, silniki itp.)
nalezy przewidzie¢ gasnice sniegowe (CO2) 5kg z dyszg rozprezna.
Maksymalna odlegto$¢ z kazdego miejsca w ktérym moze przebywaé cziowiek do najblizszej gasnicy nie
powinna przekracza¢ 30m.

ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU
Z hydrantéw zewnetrznych.

REZERWOWE ZAOPATRZENIE WODNE DO GASZENIA POZARU
Zgodnie z ekspertyzg (wraz z aneksem) oraz odstepstwem KW PSP. Nie jest przedmiotem niniejszego
opracowania.

DROGI POZAROWE
Lokalizacja budynku i wejs¢ umozliwia prowadzenie akcji gasniczej z sgsiadujgcych drdg publicznych.

8. INFORMACJE KONCOWE

Mozna stosowacé materiaty inne niz podane, pod warunkiem uzyskania nie gorszych wtasciwosci i cech
uzytkowych, zwlaszcza w zakresie wytrzymatosci, Scieralnosci, odpornosci na srodki dezynfekcyjne,
trwatosci struktury, zachowania koloru, izolacyjnosci akutycznej, ogniowej, wodnej, a takze pod wzgledem
estetycznym i wizualnym. Dopuszcza sie odchyiki +/- 10% od podanych powierzchni pomieszczen, pod
warunkiem uzyskania zgody Zamawiajgcego. Dopuszcza sie odchytki o niewiecej jak 10% od diugosci
drég komunikacyjnych (w pomieszczeniach i na korytarzach) fgczgcych powigzane zespoty pomieszczen.



Opracowat :
mgr inz. arch. Adam Kashyna



ZALACZNIK NR 1

Zestawienie powierzchni

Zestawienie powierzchni

Pow.
Powierzchn Uzytko | Pow. Pow.

Numer | Nazwa ia [m2] Klasyf. |wa Ruchu |Techn.

1/14A Pok. Ordynatora 13,53 | U 13,53 0 0
1/14B Pokéj lekarza 13,88 | U 13,88 0 0
1/14C Pok. Wypoczynku 6,73 |U 6,73 0 0
1/15B Sala chorych 2 tézka 15,29 | U 15,29 0 0
1/15C tazienka 3,83|U 3,83 0 0
1/15A Sala chorych 2 tézka 15|U 15 0 0
1/16A Pok. Socjalny 7,44 U 7,44 0 0
1/168B Pok. P. Oddziatowej 13,72|U 13,72 0 0
1/17A tazienka 3,49 | U 3,49 0 0
1/178 Sala chorych 4 tézka 32,15|U 32,15 0 0
1/18B Brudownik 6,91|U 6,91 0 0
1/18D Wec personelu 3,68 | U 3,68 0 0
1/18C tazienka oddziatowa 7,54 U 7,54 0 0
1/18A Mag. B. Czystej 2,88 |U 2,88 0 0
1/198 Sala chorych 4 tézka 32,13 |U 32,13 0 0
1/19A tazienka 3,49 |U 3,49 0 0
1/48A Komunikacja 85,62 | U 85,62 0 0
1/20 Gab. Diagnostyczno-zabiegowy 13,91 |U 13,91 0 0
1/21 Sala intensywnego nadzoru 4 tézka 35,72 | U 35,72 0 0
1/22B Pok. Przygotowawczy 6,67 |U 6,67 0 0
1/22A Pkt. Pielegniarski z przygot 6,69 | U 6,69 0 0
1/23B Sala chorych 4 tézka 31,78 |U 31,78 0 0
1/23A tazienka 2,71 |U 2,71 0 0
1/24B Separatka in 19,85 | U 19,85 0 0
1/24A Sluza umywalkowo-fartuchowa 3,29 |U 3,29 0 0
1/24C tazienka 36|U 3,6 0 0
1/26A Sala chorych 1 tézko 11,48 | U 11,48 0 0
1/26B tazienka 3,96 | U 3,96 0 0
1/27¢C Izolatka 1 tézko 12,78 |U 12,78 0 0
1/27A Sluza umywalkowo-fartuchowa 2,45 U 2,45 0 0
1/27D Pokéj odordynatora 14,87 | U 14,87 0 0
1/278 tazienka 4,45 (U 4,45 0 0
1/28 Sekretariat 11,88 | U 11,88 0 0
1/29A Sala chorych dzieci starszych 4 t6zka 32,27 |U 32,27 0 0
1/298 tazienka 3,49 | U 3,49 0 0
1/30B Kuchnia rozdziatowa 12,83 | U 12,83 0 0
1/31 Pokdj pielegniarki oddziatowej 14,23 | U 14,23 0 0
1/32 Pokdj socjalny 72U 7,2 0 0




1/33A Pokéj lekarski 136 15,06 | U 15,06 0 0
1/33B Pokdj wypoczynku 6,77 | U 6,77 0 0
1/34 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 13,47 |U 13,47 0 0
1/36B tazienka oddziatowa 7,41 U 7,41 0 0
1/36A tazienka opiekundéw 6,58 |U 6,58 0 0
1/36C Brudownik 4,97 (U 4,97 0 0
1/36D Woc personelu 2,79 U 2,79 0 0
1/378 tazienka 3,49 | U 3,49 0 0
1/37A Sala chorych dzieci starszych 4 t6zka 33,08 |U 33,08 0 0
1/39D Komunikacja 16,27 | K 0 16,27 0
1/39B Komunikacja 39,83 | K 0 39,83 0
1/39A Komunikacja kl 6 15,21 | K 0 15,21 0
1/39C Pokdj ciszy 89|U 8,9 0 0
1/39E Komunikacja kil 7 36,2 | K 0 36,2 0
1/39 Schody kl6 20,91 | K 0 20,91 0
1/40A Sala chorych dzieci starszych 2 t6zka 15,86 | U 15,86 0 0
1/40B tazienka 3,88|U 3,88 0 0
1/41 Sla chorych dzieci starszych 4 tozka 29,42 | U 29,42 0 0
1/42B Stuza fartuchowo-umywalkowa 2,86 | U 2,86 0 0
1/42C tazienka 6,81 U 6,81 0 0
1/42A I1zolatka 12,98 | U 12,98 0 0
1/43 Sala chorych dzieci mtodszych 3 tézkowa 27,91 U 27,91 0 0
1/44B Magazyn b. Czystej 2,44 U 2,44 0 0
1/44 Punkt pielegniarski z pok. Przygotowawczym 16,96 | U 16,96 0 0
1/45 Komunikacja 59,26 | K 0 59,26 0
1/46 Komunikacja 25,86 | K 0 25,86 0
1/478 Schody ki 3 20,34 | K 0 20,34 0
1/47A Komunikacja ki 3 1,53 |K 0 1,53 0
1/48A Komunikacja ki 4 24,76 | K 0 24,76 0
1/48B Schody kl4 21,78 |K 0 21,78 0

1027,01 745,06 281,95 0




ZALACZNIK NR 2

Zestawienie wyposazenia

Symbol |Nazwa llos¢
Al0a stot zabiegowy uniwersalny std 2
Al5g wozek do przewozu zwtok 1
A15h Wdzek wanna 2
A3b tézko szpitalne do opieki podstawowej std 90x210 16
A2a tézko szpitalne do opieki podstawowej std 20
Ad2 tézko szpitalne dzieciece (do 3 lat) 4
A2b t6zko szpitalne do intensywnej opieki medycznej 4
A9 tézko szpitalne opiekuna 2
AGla czajnik elektryczny bezprzewodowy 3
AG2a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 4
AG2b lodéwka pod zabudowe wys.200cm 1
AG4a kuchenka mikrofalowa 3
AG8a zmywarka pod zabudowe 1
AIR punkt poboru AIR 2
B100a stolik zabiegowy przejezdny 1
B101la stolik narzedziowy przejezdny 2
B104a stolik przytézkowy 38
B105a wozek na aparature 2
B109a wozek do przewozenia positkéw 1
Bla biurko proste zwykte 14
BR1 BLAT ROBOCZY NA ZAMOWIENIE 2
Bld biurko proste zwykte 80x160 3
B2a biurko L zwykte prawe 2
B2b dostawka zwykta potokragta 60cm 1
B4a kontener dostawiany 60cm 2
B4b kontener podbiurkowy 60cm 18
B50a stét 80x110cm 1
B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1
B52b stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego 4
C10a taboret tapicerowany z regulacjg wysokosci 2
Cla krzesto obrotowe zmywalne 18
C40a sofa (30s.) 2
C45a fotel tapicerowany zmywalny 9
C46a Fotel rozktadany opiekuna 15
C47a krzesto tapicerowane zmywalne 12
C47b krzesto sklejkowe 2
D100a szafka lab. szer. 60cm 4
D100b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm 5
D100c szafka lab. obudowa lodéwki szer. 60cm wys. 90cm 2
D100e szafka lab. szer. 40cm 3
D101b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm 5




D102a szafka lab. wiszgca szer. 60cm 10
D102d szafka lab. wiszgca szer. 40cm 3
D103a szafka lab. wiszgca szer. 80cm 5
D52b szafka biurowa szer.80cm wys.125cm 21
D52c szafka biurowa szer.80cm wys.200cm 1
D56a szafka biurowa wiszaca szer. 80cm 8
D62b regat szer. 30x80cm 1
D65b regat ze stali nierdzewnej szer. 30x80cm 5
D66a regat ze stali nierdzewnej szer. 45x60cm 2
D66¢ regat ze stali nierdzewnej szer. 45x90cm 1
D80a szafa lekarska szer. 60cm przeszklona 1
D81a szafa lekarska szer. 80cm przeszklona 6
D90a szafka kuchenna szer. 60cm 5
D90b szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm 3
D90c szafka kuchenna obudowa lodéwki szer. 60cm wys. 90cm 2
D90d szafka kuchenna obudowa zmywarki szer. 60cm wys. 90cm 1
D91b szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm 3
D92a szafka kuchenna wiszaca szer. 60cm 5
D92b szafka kuchenna wiszgca przeszklona szer. 60cm 6
D93a szafka kuchenna wiszaca szer. 80cm 1
D93b szafka kuchenna wiszaca przeszklona szer. 80cm 2
E20a lampa bezcieniowa statywowa 2
E21b lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa 2
E40a panel przytézkowy 100 W 37
E40e panel $cienny pionowy na OIOM 6
Flc porecz NPS do WC stojaca uchylna 5
Fid porecz NPS do WC katowa 1
F2c porecz prysznicowa NPS 14
F2d zastona prysznicowa narozna 13
J24a przycisk sptukujacy do WC 13
J36P Stanowisko pielegnacji niemowlat PR 1
L70a aparat do mierzenia pH 2
LRO1 Lada recepcyjna _na wymiar 2
M10a laryngoskop 2
M1lla rektoskop 2
M80a inhalator pneumatyczny 4
N15a kardiomonitor 10
N18a defibrylator z mozliwoscig kardiowersji 2
N20a zestaw reanimacyjny 2
N25a aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator) 2
02 punkt poboru 02 2
PH pojemnik na odpady hermetyczny 2
R70a negatoskop Scienny jednoklatkowy z podswietlaczem 2
R71d stacja przeglagdowa DICO 1M1B 2
S20a Myjka dezynfektor 5
S30a Macerator uniwersalny 1
T10c telewizor LCD 32 15
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 15




T4a aparat telefoniczny 18
Téb drukarka laserowa kolor 5
T8b komputer AIO 18
VAC punkt poboru VAC 2
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 14
Z1a pojemnik z mydtem w ptynie 29
Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy 11
Z2a pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk 6
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 38
Z50a stojak na kroplowke 8
Z51a stojak na aparature 2
Z5a pojemnik na papier toaletowy 16
260a pojemnik na reczniki papierowe 40
Z6a uchwyt na szczotke do WC 16
Z70a wieszak ubraniowy podwdjny ze stali nierdzewnej 1
Z70b wieszak Scienny 35
Z8a lustro 28
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 43
Z8d pojemnik na brudna odziez 3
Z8e kosz na $mieci do zabudowy 8
Z9 wozek na brudna bielizne 900x600 2
Z9¢ lustro uchylne NPS 2
Zestawienie wg pomieszczen:
Numer |Pomieszczenie Symbol |Nazwa $¢
1/14A Pok. Ordynatora B2a biurko L zwykte prawe 1
B2b dostawka zwykta potokragta 60cm 1
B4b kontener podbiurkowy 60cm 1
B52b stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego 1
Cla krzesto obrotowe zmywalne 1
C45a fotel tapicerowany zmywalny 2
C47a krzesto tapicerowane zmywalne 2
D52b szafka biurowa szer.80cm wys.125cm 2
D56a szafka biurowa wiszgca szer. 80cm 2
T4a aparat telefoniczny 1
T8b komputer AIO 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak Scienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 2
1/14B Pokdj lekarza Bla biurko proste zwykte 4
B4b kontener podbiurkowy 60cm 4
Cla krzesto obrotowe zmywalne 4




D52b szafka biurowa szer.80cm wys.125cm 1
D56a szafka biurowa wiszgca szer. 80cm 1
T4a aparat telefoniczny 4
T8b komputer AIO 4
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak Scienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 2
1/14C Pok. Wypoczynku B52b stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego 1
C40a sofa (30s.) 1
C45a fotel tapicerowany zmywalny 2
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
1/15A Sala chorych 2 tézka A2a tézko szpitalne do opieki podstawowej std 2
B104a stolik przytézkowy 2
E40a panel przytézkowy 100 W 2
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
1/15B Sala chorych 2 tézka A2a tézko szpitalne do opieki podstawowej std 2
B104a stolik przytézkowy 2
E40a panel przytézkowy 100 W 2
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
1/15C tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujacy do WC 1
Xéd prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2a pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z70b wieszak $cienny 2
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/16A Pok. Socjalny AGla czajnik elektryczny bezprzewodowy 1
AG2a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1
AG4a kuchenka mikrofalowa 1
B50a stét 80x110cm 1
C47b krzesto sklejkowe 2
D90a szafka kuchenna szer. 60cm 1
D90b szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm 1
D90c szafka kuchenna obudowa lodéwki szer. 60cm wys. 90cm 1
D91b szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm 1




D92b szafka kuchenna wiszgca przeszklona szer. 60cm 3
D93b szafka kuchenna wiszaca przeszklona szer. 80cm 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2a pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
Z8e kosz na Smieci do zabudowy 1
1/16B Pok. P. Oddziatowej Bla biurko proste zwykte 1
Bld biurko proste zwykte 80x160 1
B4a kontener dostawiany 60cm 1
B4b kontener podbiurkowy 60cm 1
Cla krzesto obrotowe zmywalne 1
C47a krzesto tapicerowane zmywalne 2
D52b szafka biurowa szer.80cm wys.125cm 6
T4a aparat telefoniczny 1
Téb drukarka laserowa kolor 1
T8b komputer AIO 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak scienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 2
1/17A tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujacy do WC 1
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2a pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji rgk 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z70b wieszak scienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/178B Sala chorych 4 tézka A2a t6ézko szpitalne do opieki podstawowej std 4
B104a stolik przytézkowy 4
E40a panel przytézkowy 100 W 4
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak Scienny 2
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/18A Mag. B. Czystej D66a regat ze stali nierdzewnej szer. 45x60cm 2
D66¢c regat ze stali nierdzewnej szer. 45x90cm 1




1/18B Brudownik D65b regat ze stali nierdzewnej szer. 30x80cm 2
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z8a lustro 1
S20a Myjka dezynfektor 1
Z8b kosz na Smieci zamkniety pedatowy 1
Z9 wozek na brudna bielizne 900x600 1
1/18C tazienka oddziatowa A15h wdzek wanna 1
Flc porecz NPS do WC stojaca uchylna 3
F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujacy do WC 1
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
Z9c lustro uchylne NPS 1
1/18D Wec personelu Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/19A tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujgcy do WC 1
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2a pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z70b wieszak Scienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/198B Sala chorych 4 tézka A2a t6zko szpitalne do opieki podstawowej std 4
B104a stolik przytézkowy 4
E40a panel przytézkowy 100 W 4
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1




Z70b

wieszak $cienny

Z8a lustro
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy
1/20 Gab. Diagnostyczno-zabiegowy Al0a stot zabiegowy uniwersalny std
AG2a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm
AIR punkt poboru AIR
B100a stolik zabiegowy przejezdny
B101la stolik narzedziowy przejezdny
B105a wozek na aparature
Bla biurko proste zwykte
B4b kontener podbiurkowy 60cm
C10a taboret tapicerowany z regulacjg wysokosci
Cla krzesto obrotowe zmywalne
D100b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm
D100c szafka lab. obudowa lodéwki szer. 60cm wys. 90cm
D100e szafka lab. szer. 40cm
D101b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm
D102a szafka lab. wiszgca szer. 60cm
D102d szafka lab. wiszgca szer. 40cm
D103a szafka lab. wiszgca szer. 80cm
D81a szafa lekarska szer. 80cm przeszklona
E20a lampa bezcieniowa statywowa
E21b lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa
L70a aparat do mierzenia pH
M10a laryngoskop
M1la rektoskop
M80a inhalator pneumatyczny
N15a kardiomonitor
N18a defibrylator z mozliwoscig kardiowersji
N20a zestaw reanimacyjny
N25a aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator)
02 punkt poboru 02
PH pojemnik na odpady hermetyczny
R70a negatoskop $cienny jednoklatkowy z podswietlaczem
R71d stacja przeglagdowa DICO 1M1B
T4a aparat telefoniczny
Téb Drukarko laserowa kolor
T8b komputer AIO
VAC punkt poboru VAC
Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy
Z50a stojak na kropléwke
Z51a stojak na aparature
Z60a pojemnik na reczniki papierowe
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy
Z8e kosz na $mieci do zabudowy
1/21 Sala intensywnego nadzoru 4 tézka A2b tézko szpitalne do intensywnej opieki medycznej
B104a stolik przytézkowy




Bla biurko proste zwykte 1
B4b kontener podbiurkowy 60cm 1
Cla krzesto obrotowe zmywalne 1
D100a szafka lab. szer. 60cm 1
D100b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm 1
D101b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm 1
D102a szafka lab. wiszgca szer. 60cm 2
D103a szafka lab. wiszgca szer. 80cm 1
E40e panel $cienny pionowy na OIOM 4
N15a kardiomonitor 4
T4a aparat telefoniczny 1
T8b komputer AIO 1
Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji rak tokciowy 1
Z50a stojak na kroplowke 4
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak scienny 1
Z8e kosz na $mieci do zabudowy 1
1/22A Pkt. Pielegniarski z przygot LRO1 Lada recepcyjna_na wymiar 1
B4b kontener podbiurkowy 60cm 1
Cla krzesto obrotowe zmywalne 1
D80a szafa lekarska szer. 60cm przeszklona 1
D81a szafa lekarska szer. 80cm przeszklona 1
T4a aparat telefoniczny 1
T8b komputer AIO 1
1/22B Pok. Przygotowawczy BR1 BLAT ROBOCZY NA ZAMOWIENIE 1
D100a szafka lab. szer. 60cm 1
D100b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm 1
D100e szafka lab. szer. 40cm 1
D101b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm 1
D102a szafka lab. wiszgca szer. 60cm 2
D102d szafka lab. wiszgca szer. 40cm 1
D103a szafka lab. wiszgca szer. 80cm 1
D81a szafa lekarska szer. 80cm przeszklona 1
Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
Z8e kosz na $mieci do zabudowy 1
1/23A tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujacy do WC 1
Xéd prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2a pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1




Z70b wieszak $cienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/23B Sala chorych 4 tézka A2a tézko szpitalne do opieki podstawowej std 4
B104a stolik przytézkowy 4
E40a panel przytézkowy 100 W 4
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak scienny 2
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/24A Sluza umywalkowo-fartuchowa Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak scienny 2
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
Z8d pojemnik na brudng odziez 1
1/24B Separatka in A2a tézko szpitalne do opieki podstawowej std 2
B104a stolik przytézkowy 2
E40e panel scienny pionowy na OIOM 2
N15a kardiomonitor 2
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
Z50a stojak na kroplowke 2
1/24C tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujgcy do WC 1
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Z2a pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk 1
Z1b Pojemnik na mydto w ptynie tokciowy 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
S20a Myjka dezynfektor 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z70b wieszak scienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/26A Sala chorych 1 tézko A2a t6zko szpitalne do opieki podstawowej std 1
B104a stolik przytézkowy 1
E40a panel przytézkowy 100 W 1
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
1/26B tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1




J24a przycisk sptukujgcy do WC 1
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z70b wieszak Scienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/27A Sluza umywalkowo-fartuchowa Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak Scienny 2
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
Z8d pojemnik na brudng odziez 1
1/278 tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujacy do WC 1
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
S20a Myjka dezynfektor 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z1b Pojemnik na mydto w ptynie fokciowy 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z70b wieszak Scienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/27C Izolatka 1 tézko A2a tézko szpitalne do opieki podstawowe;j std 1
B104a stolik przytézkowy 1
E40a panel przytézkowy 100 W 1
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
1/27D Pokdj ordynatora B2a biurko L zwykte prawe 1
B4b kontener podbiurkowy 60cm 1
B52b stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego 1
Cla krzesto obrotowe zmywalne 1
C45a fotel tapicerowany zmywalny 2
C47a krzesto tapicerowane zmywalne 2
D52b szafka biurowa szer.80cm wys.125cm 3
D56a szafka biurowa wiszgca szer. 80cm 3
T4a aparat telefoniczny 1
T8b komputer AIO 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/28 Sekretariat Bla biurko proste zwykte 1
B1d biurko proste zwykte 80x160 1




B4b kontener podbiurkowy 60cm 1
Cla krzesto obrotowe zmywalne 1
C47a krzesto tapicerowane zmywalne 2
D52b szafka biurowa szer.80cm wys.125cm 2
D52c szafka biurowa szer.80cm wys.200cm 1
T4a aparat telefoniczny 1
Téb drukarka laserowa kolor 1
T8b komputer AIO 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/29A Sala chorych dzieci starszych 4 t6zka A3b t6zko szpitalne do opieki podstawowej std 90x200 4
B104a stolik przytézkowy 4
C46a Fotel rozktadany opiekuna 4
E40a panel przytézkowy 100 W 4
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak $cienny 2
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/29B tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujacy do WC 1
Xéd prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z70b wieszak $cienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/30B Kuchnia rozdziatowa AGla czajnik elektryczny bezprzewodowy 1
AG2b lodéwka pod zabudowe wys.200cm 1
AG4a kuchenka mikrofalowa 1
AG8a zmywarka pod zabudowe 1
B109a wozek do przewozenia positkéw 1
D90a szafka kuchenna szer. 60cm 3
D90b szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm 1
D90d szafka kuchenna obudowa zmywarki szer. 60cm wys. 90cm 1
D91b szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm 1
D92a szafka kuchenna wiszgca szer. 60cm 5
D93a szafka kuchenna wiszaca szer. 80cm 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z8e kosz na $mieci do zabudowy 1




1/31 Pokdj pielegniarki oddziatowej Bla biurko proste zwykte 1
B1ld biurko proste zwykte 80x160 1
B4a kontener dostawiany 60cm 1
B4b kontener podbiurkowy 60cm 1
Cla krzesto obrotowe zmywalne 1
C47a krzesto tapicerowane zmywalne 2
D52b szafka biurowa szer.80cm wys.125cm 5
T4a aparat telefoniczny 1
Téb drukarka laserowa kolor 1
T8b komputer AIO 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/32 Pokdj socjalny AGla czajnik elektryczny bezprzewodowy 1
AG2a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1
AG4a kuchenka mikrofalowa 1
B51a stolik kawiarniany kwadratowy 1
C47a krzesto tapicerowane zmywalne 2
D90a szafka kuchenna szer. 60cm 1
D90b szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 60cm 1
D90c szafka kuchenna obudowa lodéwki szer. 60cm wys. 90cm 1
D91b szafka kuchenna pod zlewozmywak szer. 80cm 1
D92b szafka kuchenna wiszaca przeszklona szer. 60cm 3
D93b szafka kuchenna wiszaca przeszklona szer. 80cm 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
260a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z8e kosz na $mieci do zabudowy 1
1/33A Pokdj lekarski 136 Bla biurko proste zwykte 4
B4b kontener podbiurkowy 60cm 4
Cla krzesto obrotowe zmywalne 4
D52b szafka biurowa szer.80cm wys.125cm 2
D56a szafka biurowa wiszgca szer. 80cm 2
T4a aparat telefoniczny 4
T8b komputer AIO 4
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak $cienny 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/33B Pokdj wypoczynku B52b stolik reprezentacyjny niski z drewna egzotycznego 1
C40a sofa (30s.) 1
C45a fotel tapicerowany zmywalny 2
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
1/34 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy Al0a stot zabiegowy uniwersalny std 1
AG2a lodéwka pod zabudowe wys. 85cm 1
AIR punkt poboru AIR 1
B10la stolik narzedziowy przejezdny 1




B105a wozek na aparature
Bla biurko proste zwykte
B4b kontener podbiurkowy 60cm
C10a taboret tapicerowany z regulacjg wysokosci
Cla krzesto obrotowe zmywalne
D100b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm
D100c szafka lab. obudowa lodéwki szer. 60cm wys. 90cm
D100e szafka lab. szer. 40cm
D101b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm
D102a szafka lab. wiszgca szer. 60cm
D102d szafka lab. wiszgca szer. 40cm
D103a szafka lab. wiszgca szer. 80cm
D81a szafa lekarska szer. 80cm przeszklona
E20a lampa bezcieniowa statywowa
E21b lampa bezcieniowa sufitowa jednoreflektorowa
L70a aparat do mierzenia pH
M10a laryngoskop
M1lla rektoskop
M80a inhalator pneumatyczny
N15a kardiomonitor
N18a defibrylator z mozliwoscig kardiowersji
N20a zestaw reanimacyjny
N25a aparat do elektrochirurgii (elektrokoagulator)
02 punkt poboru 02
PH pojemnik na odpady hermetyczny
R70a negatoskop $cienny jednoklatkowy z podswietlaczem
R71d stacja przeglagdowa DICO 1M1B
T4a aparat telefoniczny
Téb Drukarka laserowa kolor
T8b komputer AIO
VAC punkt poboru VAC
Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy
Z50a stojak na kroplowke
Z51a stojak na aparature
Z60a pojemnik na reczniki papierowe
Z8b kosz na Smieci zamkniety pedatowy
Z8e kosz na $mieci do zabudowy
1/36A tazienka opiekunéw F2c porecz prysznicowa NPS
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym
Zla Pojemnik z mydtem w ptynie
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy
Z260a Pojemnik na reczniki papierowe
Z70a Wieszak ubraniowy podwdjny ze stali nierdzewnej
Z5a Pojemnik na papier toaletowy
Z6a Uchwyt na szczotke do WC
Z8a lustro
Z8b Kosz na $mieci zamkniety pedatowy




1/36B tazienka oddziatowa A15h Wodzek wanna 1
Flc porecz NPS do WC stojaca uchylna 2
Fid porecz NPS do WC katowa 1
F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujacy do WC 1
Xéd prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
Z5a pojemnik na papier toaletowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z6a uchwyt na szczotke do WC 1
Z70b wieszak $cienny 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
Z9c lustro uchylne NPS 1
1/36C Brudownik D62b regat szer. 30x80cm 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1
S20a Myjka dezynfektor 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
Z9 wozek na brudna bielizne 900x600 1
1/36D Wec personelu Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z8a lustro 1
Z6a Uchwyt na szczotke do wc 1
Z5a Pojemnik na papier toaletowy 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/37A Sala chorych dzieci starszych 4 tézka A3b tézko szpitalne do opieki podstawowej std 90x200 4
B104a stolik przytézkowy 4
C46a Fotel rozktadany opiekuna 4
E40a panel przytézkowy 100 W 4
T10c telewizor LCD 32 1
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji rak tokciowy 1
Z60a pojemnik na reczniki papierowe 1
Z70b wieszak Scienny 2
Z8a lustro 1
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy 1
1/37B tazienka F2c porecz prysznicowa NPS 1
F2d zastona prysznicowa narozna 1
J24a przycisk sptukujacy do WC 1
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym 1
Zla pojemnik z mydtem w ptynie 1
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy 1




Z5a pojemnik na papier toaletowy
Z60a pojemnik na reczniki papierowe
Z6a uchwyt na szczotke do WC
Z70b wieszak Scienny
Z8a lustro
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy
1/39C Pokdj ciszy Al5g Wodzek do przewozu zwtok
C45a Szafka lab. Szer. 60
D100a Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak tokciowy
Z1b Pojemnik na mydto w ptynie tokciowy
Z2b Pojemnik na reczniki papierowe
Z8b Kosz na $mieci zamkniety pedatowy
1/40A Sala chorych dzieci starszych 2 tézka A3b tézko szpitalne do opieki podstawowej std 90x200
C46a Fotel rozktadany opiekuna
E40a panel przytézkowy 100 W
T10c telewizor LCD 32
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy
Z2b Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy
1/40B tazienka F2c porecz prysznicowa NPS
F2d zastona prysznicowa narozna
J24a przycisk sptukujacy do WC
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym
Zla pojemnik z mydtem w ptynie
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy
Z5a pojemnik na papier toaletowy
Z60a pojemnik na reczniki papierowe
Z6a uchwyt na szczotke do WC
Z70b wieszak Scienny
Z8a lustro
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy
1/41 Sala chorych dzieci starszych 4 tézka A3b tézko szpitalne do opieki podstawowej std 90x200
B104a stolik przytézkowy
C46a Fotel rozktadany opiekuna
E40a panel przytézkowy 100 W
T10c telewizor LCD 32
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy
Z2b Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak tokciowy
1/42A Izolatka A2a t6zko szpitalne dzieciece (do 3 lat)
A2a tézko szpitalne do opieki podstawowej std 2
B104a stolik przytézkowy
E40a panel przytézkowy 100 W
T10c telewizor LCD 32
Tllc uchwyt TV $cienny obrotowy
C46a Fotel rozktadany opiekuna
1/42B Sluza fartuchowo-umywalkowa Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy
Z60a pojemnik na reczniki papierowe




Z70b

wieszak $cienny

Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy
Z8d pojemnik na brudng odziez
1/42C tazienka F2c porecz prysznicowa NPS
F2d zastona prysznicowa narozna
J24a przycisk sptukujacy do WC
S20a Myijka dezynfektor
X6d prysznic - zestaw z uchwytem punktowym
S30s Macerator uniwersalny
Zla pojemnik z mydtem w ptynie
Z2b Pojemnik ze Srodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy
Z5a pojemnik na papier toaletowy
260a pojemnik na reczniki papierowe
Z6a uchwyt na szczotke do WC
Z70b wieszak Scienny
Z8a lustro
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy
1/43 Sala chorych dzieci mtodszych 3 tézkowa Ad2 t6zko szpitalne dzieciece (do 3 lat)
A2a tézko szpitalne do opieki podstawowe;j std 2
A9 tdzko szpitalne opiekuna
B104a stolik przytézkowy
J36p Stanowisko pielegnacji niemowlat PR
E40a panel przytézkowy 100 W
Zl1a pojemnik z mydtem w ptynie
Z2b Pojemnik ze srodkiem do dezynfekcji rak tokciowy
Z60a pojemnik na reczniki papierowe
Z70b wieszak scienny
Z8a lustro
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy
Punkt pielegniarski z pok.
1/44 Przygotowawczym BR1 BLAT ROBOCZY NA ZAMOWIENIE
Cla krzesto obrotowe zmywalne
D100a szafka lab. szer. 60cm
D100b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 60cm
D101b szafka lab. pod zlewozmywak szer. 80cm
D102a szafka lab. wiszgca szer. 60cm
D103a szafka lab. wiszgca szer. 80cm
D81a szafa lekarska szer. 80cm przeszklona
Z1b Pojemnik z mydtem w ptynie tokciowy
Z2b Pojemnik ze sSrodkiem do dezynfekcji ragk tokciowy
Z260a pojemnik na reczniki papierowe
Z8b kosz na $mieci zamkniety pedatowy
Z8e kosz na Smieci do zabudowy
LRO1 Lada recepcyjna _na wymiar
B4b kontener podbiurkowy 60cm
B4b kontener podbiurkowy 60cm
T4a aparat telefoniczny
T8b komputer AlIO




1/448B

Magazyn b. Czystej

D65b

regat ze stali nierdzewnej szer. 30x80cm
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