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Wykaz skrotow i objasnien pojeé uzytych w tekscie:

Zamawiajacy — Gmina Mitomiyn, ul. Twarda 12, 14-140 Mitomiyn

Nadzoér Inwestorski — osoby fizyczne lub prawne upowaznione przez Zamawiajgcego do
kontroli i odbierania dokumentacji oraz robot budowlanych, w zakresie wskazanym umowa
z Zamawiajgcym.

Wykonawca - podmiot prawny, wyloniony w wyniku postepowania przetargowego
w oparciu o ustawe Prawo zamoéwien publicznych. Na etapie poczatkowym Wykonawca
zrealizuje prace projektowe, nastepnie zajmie sie ich wykonaniem.

Umowa — umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Uzytkownik — podmioty korzystajgce w spos6b bezposredni z przedmiotu zamowienia.

Komisja odbiorowa — zesp6t odbierajgcy roboty wyznaczony przez Zamawiajgcego.



A. Czes$¢ opisowa
1. Ogdlny opis przedmiotu Zamodwienia

Przedmiotem ninigjszego Programu funkcjonalno-uzytkowego jest wykonanie dokumentacji
projektowe]j, a nastepnie wykonanie robét budowlanych na podstawie projektow, dla zadania

inwestycyjnego pod nazwa , Poprawa efektywnosci energetycznej Szkoly Podstawowej w
Mifomiynie”.

1.1 Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Mitomiynie, wojewddztwo warminsko-mazurskie, powiat
ostrédzki, przy ul. Pasteckiej 15,

g2 T

o0

1.2 Stan istniejacy

Budynek Szkoly Podstawowej w Milomiynie

Budynek Szkoty Podstawowej nalezy do kompleksu szkoinego w Mitomiynie, zostat on
oddany do uzytkowania w latach dwudziestych XX wieku. Budynek Szkoly sktada sie z
czesci nowej oraz starej. Zakres inwestycji dotyczy czesci starej (zaznaczonej na rysunku
powyzej oraz pokazanych na rzutach budynku). Zakresem przedmiotowego opracowania
objeta jest jedynie czes¢ sktadajgca sie z 3 kondygnacji nadziemnych i 1 podziemnej.

Sciany murowane nieocieplone, strop nad ostatnig kondygnacjg nieocieplony



Obiekt wpisany jest do gminnej ewidencji zabytkow, dlatego tez ze wzgledu na zalecenia
Konserwatora Zabytkdw. Wentylacja pomieszczen realizowana jest poprzez wentylacje
grawitacyjng — Swieze powietrze jest dostarczane do wnetrza budynku przez nieszczelnosci i
rozszczelnienia okien idrzwi. Okna i drzwi Zrodiem ciepta do ogrzewania budynku jest
kottownia na pellet. Kottownia zostata zmodernizowana wraz z instalacjg kottowa w 2013
roku. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest w miejscowych pojemnosciowych
podgrzewaczach elektrycznych. Instalacja centralnego ogrzewania jest tradycyjna stalowa

rurowa, w zdecydowane]j wiekszosci prowadzona natynkowo, grzejniki zeliwne bez zaworow

termostatycznych. Ponizej przedstawiono zdjecia istniejgcej szkoty:







1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

1.3.1 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie modernizacji poprawa efektywnosci energetyczne;
budynku Szkoty w czesci zabytkowe|. Zakres prac objetych przedmiotowym opracowaniem
to:

— Qcieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem,
— Wymiana okien zewnetrznych,

— Wymiana drzwi zewnetrznych,

— Moaodernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
— Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej,

— Wymiana oswietlenia na LED,

— Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej.

1.3.2 Postawa opracowania programu funkcjonalno-uzytkowego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy opracowano na podstawie umowy zawartej z Gming
Mitomtyn. Program powstat na podstawie materiatdw dostarczonych przez Inwestora,

aktualnych norm i przepisow prawnych, a takze wykonanych wizji lokalnych.
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1.3.3 Zakres planowanych robét

Zakres projektowy obejmowac bedzie:
— inwentaryzacje, uzgodnienia i opinie w zakresie niezbednym do wykonania projektu,

— koncepcje rozwigzania projektowego, przedtozong Zamawiajgcemu do zatwierdzenia,

— projekt architektoniczne - budowlany, projekt zagospodarowania terenu
odpowiadajacy zakresem i forma brzmieniu przepiséw Prawa budowlanego — o ile
wymagany,

— projekt architektoniczno — budowlany, projekt zagospodarowania terenu przekazany
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (opis i rysunki w wersji pdf oraz
w wersji doc. i dwg.) — o ile wymagany,

— projekt techniczny zawierajacy odpowiednie rozwigzania techniczne, rysunki i
obliczenia, niezbedne do wykonania robét budowlanych,

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét wraz z forma elektroniczna,

— kosztorysy inwestorskie wraz z forma elektroniczna.

— realizacje prac projektowych z uwzglednieniem zalecert konserwatorskich
Warmirisko-Mazurskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Qlsztynie

Zakres prac budowlanych ma obejmowacé:

— rozbiérka przewidzianych w docelowej dokumentacji istniejgcych elementéw
przewidzianych do usuniecia wraz z utylizacja materiatéw rozbiérkowych,

— realizacje prac budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowsg i zapisami PFU,
— realizacje prac z uwzglednieniem z ekspertyza/opinig ornitologiczna,

— realizacje prac instalacyjnych i wykoriczeniowych zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

— prace agrotechniczne i docelowe uksztattowanie terenu wraz z koricowa utylizacjg
pozostatych odpadéw z terenu budowy,

— dokumentacje powykonawcza.

1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.4.1 Uwarunkowania formalno-prawne

Wykonawca na przedmiotowe prace opracuje dokumentacje wymagang przepisami prawa
polskiego oraz okreslong w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym. Przystepujac do

realizacji zadania nalezy wykonac i uzyskac akceptacje Zamawiajgcego na projekty w formie
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zgodnej z Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022 poz. 1679 z pdzZniejszymi zmianami) z
Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022 poz.1225, z
pézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz. 2454, z pdZniejszymi zmianami), a nastepnie
zrealizowac prace budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

W przypadku pozwolenia na budowe nalezy sie stosowaé¢ do Dz.U. 2022 poz. 1679
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego.

Warunki wykonania prac projektowych

a) W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ w rozwigzaniach
projektowych uwagi i sugestie Zamawiajgcego, o ile nie sg one sprzeczne
z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i programem funkcjonalno-
uzytkowym.

b) Woszystkie prace termomodernizacyjne zaprojektowac i wykona¢ nalezy kompleksowo.
Projekt powinien zawiera¢ szczegotowy zakres robét oraz opis standardu wykonania i
wykoriczenia robot.

c) Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie budowlanym i
projekcie technicznym muszg spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz byé zgodne z

ustawa Prawo Budowlane.

d) Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ aktualne warunki techniczne oraz byé zgodna
z ustawg Prawo Budowlane i zawiera¢ obowigzujace przepisy w tym przepisy BHP
i Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spemienie

warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Uwzglednic nalezy podziatu budynkéw na strefy p.poz odpowiadajgce sposobowi
uzytkowania budynku, z koniecznoscia uwzglednienia w robotach
termomodernizacyjnych - wszystkich wymagan wynikajacych z podziatu na wiasciwe

strefy, zgodnie z aktualnie cbowigzujgcymi przepisami.
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e)

9)

h)

k)

Wszystkie rozwigzania architektoniczno-budowlane zawarte w projekcie muszg spetniac¢

warunki uniwersalnego projektowania.

Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien i pozwolen, niezbednych dla ztozenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji
zezwalajacych na prowadzenie rob6t budowlanych oraz umozliwiajgcych uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie (jesli bedzie wymagane). W celu wykonania tego
zobowigzania Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petnomocnictwa do dziatania w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego w zakresie niezbednych dla prawidiowego wykonania
zobowigzania.

Wykonawca odpowiada za pozyskanie koniecznych pozwolen, w tym kompletnosci
whnioskéw udzielania wiasciwym organom informacji i wyjasnien niezbednych dla
pozyskania opinii, uzgodnien oraz decyzji administracyjnych. W przypadku koniecznosci
dokonania uzupetnien badz zmian w Dokumentacji projektowej na zgdanie organu
administracyjnego wydajgcego wilasciwg decyzje administracyjng, Wykonawca

niezwiocznie wniesie odpowiednie poprawki.

Niezwtocznie po uprawomocnieniu sie decyzji o pozwoleniu na budowe (jezeli
wymagane) lub zgtoszenia zamiaru wykonywania robét Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu oryginaty tych decyzji.

Wykonawca w przypadku zaistnienia takowych koniecznosci, zobowigzany jest do
wykonania ekspertyz technicznych.

Wykonawca opracuje specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych
w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (w formacie pdf) i wers;ji
edytowalnej) oraz wytyczne do planu BIOZ.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania przedmiaru robot i kosztoryséow
inwestorskich (w formacie .pdf i .ath), ktére muszg zosta¢ zaakceptowana przez
Inwestora.

Projekt architektoniczno — budowlany powinien byé zaopiniowany przez Rzeczoznawce
ds. higieniczno-sanitarnych oraz Rzeczoznawce ds. p.poz. Ponadto projekty techniczne

oraz projekt instalacji fotowoltaicznej powinny by¢ zaopiniowane przez Rzeczoznawce
ds. p.poz.

Warunki odbioru prac projektowych:

a)

Dokumentacja projektowa podlega akceptacji i odbiorowi przez Zamawiajgcego.

13



b)

c)

e)

h)

Wykonawca przekazuje do odbioru 3 egzemplarze wykonanej Dokumentaciji projektowej
oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej ( w tym .pdf oraz .dwg 2007) na ustalonym
przez strony nosniku elektronicznym. Przekazanie dokumentacji nastapi na podstawie

protokotu przekazania zawierajgcego wykaz przekazywanych opracowan.

Sprawdzenie przez Zamawiajacego i przekazanie wad w dokumentacji nastapi w terminie
14 dni (dodatkowo wady w dokumentacji bedg przekazywane na biezaco w trakcie

prowadzonych narad koordynacyjnych - termin usuniecia wad wskazywanych na
naradach koordynacyjnych 7 dni).

Usuniecie wad w dokumentacji przez Wykonawce w terminie 7 dni.
Ponowne sprawdzenie przez Zamawiajacego nastgpi w terminie 7 dni.

Zamawiajgcy akceptuje przekazana Dokumentacje projektowa na danym etapie lub
zgtasza do niej uwagi w sposdéb okreslony odpowiednio dla danego rodzaju
dokumentac;ji.

Odbiér zaakceptowanej Dokumentacji Projektowej na kazdym etapie zostanie
potwierdzony Protokotern Odbioru Dokumentacji danego etapu podpisanym przez obie
Strony.

Po uzgodnieniu i akceptacji przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej Wykonawca
przekaze ja do Organdéw Administracji Panstwowej w celu uzyskania niezbednych decyzji

i pozwolen (o ile wymagane). Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu:
— wszystkie uzyskane oryginaty decyzji i pozwolen,

— zatwierdzony projekt w 3 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej
(w formacie pdf i dwg 2007).

Warunki wykonania robét budowlanych i dokumentacii powykonawcze;:

a)

14

Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca przed ztozeniem oferty dokonat wizji lokalnej na
terenie budowy oraz zdobyt wszelkie informacje, kiére moga by¢ niezbedne do
przygotowania oferty oraz nalezytego wykonania Przedmiotu Zamdéwienia,
w szczegolnosci w zakresie sprawdzenia kompletnosci i poprawnosci dokumentacji
przetargowej,. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie
kazdy Wykonawca. Zamawiajgcy umozliwi potencjalnym Wykonawcom wstep na teren
inwestycji, w uzgodnionym terminie.



b)

c)

a)

h)

)

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa pracy, pod

nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami.

Wykonawca zadania zobowiazany jest w imieniu Zamawiajgcego i Uzytkownikéw, do

dokonania wszelakich przewidzianych polskim prawem zgtoszen i odbiorow.

Wykonawca we whasnym zakresie i na wilasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzadzenia niezbedne do wykonania robét termomodernizacyjnych, oraz wykona
wszystkie towarzyszace roboty i czynnosci niezbedne do wykonania Zamowienia.

Uzyte materiaty muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U.2021r. poz. 2351)

Przy wykonywaniu rob6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatdbw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym réwniez te, ktére uleglty zmianie lub aktualizacji.
W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie  wyszczegdlnionych  dokumentacji  projektowej
i specyfikacjach technicznych a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek

stosowania sie do nich.
Wymagany jest wysoki standard wykonania prac i terminowe ich zakonczenie.

Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposab zgodny z Dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi przepisami w tym przepisami BHP i Planem
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewnieni spetnienie warunkow

przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca ma obowigzek do wezwania Zamawiajgcego w przypadku przeprowadzania
préb szczelnosci wykonywanych modernizowanych instalacji sanitarnych, tak aby
Zamawiajacy miat mozliwos¢ dokonania odczytu wskazan manometréw zaréwno na
poczatku jak i na zakoriczeniu proby.

Do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ opracowana przy zachowaniu przepisow
Prawa Budowlanego. Powinna zawiera¢ wszelkie dokumenty materiatowe, techniczne,

rysunki, gwarancje, instrukcje, oswiadczenia i odzwierciedla¢ stan faktyczny obiektu.
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Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu i urzadzer zostang okreslone w przekazanej
Zamawiajgcemu przez Wykonawce Instrukcji uzytkowania i eksploatacji elementow
objetych modernizacig” wraz z wykazem wbudowanych urzadzen, ktére wymagajg
przegladéw  serwisowych. Dokumentacje nalezy przygotowac i przekazac
Zamawiajgcemu w 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej (w wersji
edytowalnej i w formacie pdf.), wraz ze skanami rysunkéw i dokumentéw podpisanych

przez kierownikow budowy a takze inspektorow nadzoru.

m) Wykonawca jest zobowigzany w okresie 7 dni przed dniem podpisania Protokotu Odbioru
Konicowego do przeprowadzenia niezbednych szkoleri koniecznych do samodzielnego
utrzymania Inwestycji przez Zamawiajgcego. Kazde szkolenie powinno zakorczy¢ sie
protokotem uczestnictwa. Protokét powinien zawiera¢: imi¢ | nazwisko osoby

przeszkolonej, stanowisko, nr kontaktowy, date i podpis.

n) Whiosek lub zgtoszenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli
wymagane) sktada Wykonawca, po przekazaniu mu odpowiedniego petnomocnictwa.
Obowigzkiem Wykonawcy jest przygotowanie i skompletowanie dokumentéw
wymaganych dla wystgpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie
inwestycji, ktérych obowigzek dostarczenia spoczywa na Wykonawcy zgodnie z Prawem
Budowlanym oraz postanowieniami Umowy.

0) Po uzyskaniu przez Wykonawce w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie
(jezeli wymagane), uprawomocnieniu sie decyzji lub uptywie 21 dniowego terminu na
whniesienie sprzeciwu przez wtasciwy organ w trybie Art. 59c ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane, zas w przypadku wniesienia takiego sprzeciwu ostateczne
zakonczenie procedury administracyjne] w tym zakresie i podpisaniu Protokotu Obioru
Usterek, a w przypadku braku usterek Protokotu Odbioru Koncowego zostanie podpisany
Protokot Bezusterkowego Odbioru Robét, ktéry bedzie stanowit jednocze$nie protokét

odbioru przedmiotu Zamadwienia.

1.4.2 Uwarunkowania organizacyjno-logistyczne

Wszystkie czynnosci zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych, Wykonawca winien, z
odpowiednim wyprzedzeniem, uzgadnia¢ 2z Zamawigjgcym oraz Uzytkownikami
nieruchomosci, na terenie ktérym beds prowadzone prace. W budynku znajdujg sie
pomieszczenia klas szkolnych, administracyjne oraz techniczne. Wykonawca powinien
ustali¢ taki harmonogram prac, by nie zaktdécaé ciggtosci pracy budynku.

Ponadto:
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10.

11.

Wszystkie prace termomodernizacyjne zaprojektowaé i wykonac nalezy kompleksowo.
Projekt powinien zawieraé szczegétowy zakres robot oraz opis standardu wykonania i

wykonczenia robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie wszystkich przebi¢ 1 otwordw
montazowych celem wykonania modernizacji instalacji. Po wykonaniu robot

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania naprawy tych miejsc.

Po wykonaniu robdt nalezy odtworzyé zabudowy obuddéw instalacji oraz wykonaé
wszelkie naprawy posadzek, okfadzin scian, sufitdw, pokryé dachowych oraz prac
malarskich w rejonie wykonywanych robot z zastosowaniem materiatéw identycznych

lub zblizonych do materiatow zastosowanych pierwotnie.

Wszystkie przewidziane do demontazu na czas robét termomodernizacyjnych,
kamery, anteny oraz inne znajdujgce sie na obszarze prowadzonych prac nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajagcym oraz  ponownie je zamontowaé i przywréci¢ ich
funkcjonalno$¢, za wyjatkiem urzadzen juz zbednych i nie wymaganych tj. nieujetych

w nowym projekcie instalacji a wczesniej uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Miejsce prowadzenia robot wewnatrz budynku oddziela¢ nalezy od pozostate]

przestrzeni kurtyng z folii.

Wykonawca robot zobowiazany bedzie do zabezpieczenia posadzek na drodze

transportowej wbhudowywanych materiatéw i urzadzen.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie drogi transportowej do montazu
urzadzen i przywrocenie pomieszczen oraz otwordw drzwiowych (w przypadku gdy

bedzie konieczne ich poszerzenie) do ich pierwotnego stanu.

W przypadkach watpliwych lub braku rozpoznania uzytych materiatéw, technologii i

rozwigzan technicznych, nalezy wykonac niezbedne ekspertyzy/opinie techniczne.

W trakcie wykonywania robot termomodernizacyjnych Zamawiajgcy zadecyduje, ktore
ze zdemontowanych materiatéw i urzadzen nalezy mu przekazaé. Pozostate materiaty i

urzgdzenia nalezy przekazac do utylizacji.

Nadmiar ziemi i gruz powstaty podczas robdt nalezy wywieZ¢ poza teren Szkoty —
przekazac¢ do utylizacji.

Na wszystkie wbudowane materialy i wyrcby dostarczy¢ nalezy dokument

dopuszczajgcy materiatwyréb do stosowania w budownictwie.
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12. Teren robét nalezy przywrocic do pierwotnego stanu

1.4.3 Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja nie jest zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddzialywac na $rodowisko, w mysl Rozporzgdzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U.2019 poz.1839, z

péZniejszymi zmianami).

1.5 Ogodlne witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie planowanych robét budowlanych, nie zmieni funkcji obiektu, przeznaczenia,
powierzchni uzytkowej oraz kubatury. Zaden ze wskaznikow powierzchniowo-kubaturowych

nie ulegnie zmianie.

Przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢ doktadng wizie w terenie
potaczong z inwentaryzacig sprawdzajgcg m.in. istniejacy uktad pomieszczen oraz stan
instalacji $cian/stropéw/dachdéw/instalacii.

1.6 Szczegdtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Powierzchnia catkowita [m?] 1.470,25
Powierzchnia uzytkowa [m?] 1.129,04
Wysokosé budynku kuchni [m] 16,2

2. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu
zamoéwienia

2.1 Wymagania dotyczace instalacji oraz architektury kuchni z tgcznikiem

2.1.1 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Nalezy przewidzie¢ ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem, warstwg izolagji
termicznej o grubosci 24 cm i wspdtczynniku przewodzenia ciepta 2=0,040W/m-K. Nalezy
uzyskaé wspodtczynnika przenikania ciepta dla przegrody ciepta nie wyzszy niz 0,141 W/m2K.
Dopuszcza sig zmiane parametrow (gruboscifwspoiczynnika przewodzenia ciepta) izolacji
termicznej, pod warunkiem spelnienia wymagan zawartych w zafgczniku nr 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow fechnicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usyfuowanie, obowigzujgcych od 31 grudnia 2020r. i osiggnieciu
minimalnego wspdiczynnika przenikania ciepta dia tej przegrody nie wyzszego niz 0,141
Wim?K.
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