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I. OSWIADCZENIE

Skawina, 01.08.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycii:

Nazwa Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Spétdzielczej w miejscowosci
Skawina, gm. Skawina

Lokalizacja dz. nr 24327, 2432/9, 2432/10, 2439/2, 2440/2, 2442 obr. 0017 Skawina
jedn. ewidencyjna: 120611_4 — Skawina - miasto

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i po uzyskaniu stosownych pozwolen moze by¢ skierowany do realizaciji.

Projektant Projektant sprawdzajacy

(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)

mgr inz. Piotr Piwoworiski mgr inz. Artur Goryczko

nr upr. MAP/0109/PWOE/04 nr upr. MAP/0277/PBE/21

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacji specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest budowa o$wietlenia ulicznego nN 0,23kV w ramach inwestycji
p.t. ,Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Spétdzielczej w miejscowosci Skawina, gm.
Skawina”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowosci Skawina, ul. Spotdzielcza, gmina Skawina,

powiat krakowski, wojewodztwo matopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie istnieje fragmentaryczne o$wietlenie na przedmiotowym odcinku drogi osiedlowej oraz ciggu
pieszego przy ul. Spotdzielczej w miejscowosci Skawina. Budowa projektowanego oswietlenia zwigkszy
bezpieczenstwo i komfort uzytkowania drogi i chodnika.

Na terenie objetym inwestycjq zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu zaopatrujace w podstawowe media

znajdujace sie w poblizu budynki. Wystepujg tam:

Uzbrojenie podziemne:

Uzbrojenie nadziemne:

sie¢ wodociggowa sie¢ elektroenergetyczna nN
sie€ kanalizacyjna sie¢ teletechniczna
sieC gazowa
sie¢ teletechniczna
sie¢ cieptownicza

sieC elektroenergetyczna nN

sieC elektroenergetyczna SN

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwigzku z prowadzong inwestycjq projektuje sie:

= budowe nowych stupow stalowych o$wietlenia ulicznego i parkowego,

= zabudowe opraw oswietleniowych na projektowanych stupach o$wietleniowych,
= budowe linii kablowej nN typu YAKXS 4x35 [mm?] zasilania lamp o$wietlenia ulicznego,

= budowe instalacji uziemiajacej oraz przeciwprzepieciowe;.
Lokalizacje budowanych obiektéw przedstawiono na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu

-rys. E-01.
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4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu
W zwigzku z prowadzong inwestycjg projektuje sie:

¢ budowe elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napiecia 0,23 kV o dtugosci 411 m,
e posadowienie oSwietleniowych stanowisk stupowych niskiego napiecia 0,23 kV —15 szt.
o zabudowe opraw o$wietleniowych na projektowanych stupach o$wietlenia ulicznego — 15 szt.

Lokalizacje budowanych obiektéw przedstawiono na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu
—rys. E-01.

5. Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o WZiZT
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego uchwatg
XIIN/456/13 z dnia 12.12.2013 r. na obszarze objetym planem nie wystepujg zakazy dla rozbudowy oraz
budowy o$wietlenia ulicznego.

b) Czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie figuruje w gminne;
ewidencji zabytkow i nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na terenie zamierzenia budowlanego

Teren, na ktorym jest przeprowadzona inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z §2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839) w
sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na Srodowisko: sieci energetyczne niskiego napiecia nie zaliczajg sie¢ do inwestycii
mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska. Nie powodujg wzrostu emisji zanieczyszczen,
wzrostu zuzycia surowcow materiatow paliw ienergii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjie przedsiewziecia art. 71 ust. 1 Ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska, oraz
0 ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.). Teren przewidziany
pod inwestycje nie lezy oraz nie wptywa na strefe ochronng NATURA 2000.
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Dla dziatek objetych Inwestycja:

= najblizszy obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) - znajduje sie¢ w
odlegtosci ok. 2,0 km - ,Skawinski obszar tgkowy”, kod obszaru: PLH120079.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza atmosfery, nie
emituje tez Sciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpaddw, ani zapewnienia jej innej
infrastruktury technicznej. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga odprowadzania wod opadowych. Nie
wplynie tez na pogorszenie stanu Srodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno-
sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

W czasie budowy mogg wystapi¢ okresowe przemieszczenia gruntu, ktore wynikajg gtownie z koniecznosci
wykonania wykopow. Ziemia pozyskana z przeprowadzonych wykopow postuzy do ich zasypania po
uprzednim obsadzeniu stanowisk stupowych. Teren po wykonaniu inwestycji zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Zagospodarowanie mas ziemnych na migjscu — zasypanie wykopow.

a) Informacja na temat uksztattowania terenu i uktadu zieleni.

Teren objety inwestycjg jest terenem pfaskim, zlokalizowanym w poblizu istniejacej zabudowy
miejskiej, mieszkalnej, wielorodzinnej, zagospodarowanej, bez przewyzszen, przy istniejagcym ciggu
pieszym oraz trawniku.

Uktad zieleni - typowy, gtéwnie Sredniej wielko$ci krzewy, ro$liny ozdobne i niewielkie drzewa, trawnik
pomiedzy zabudowa wielorodzinna.

Nie przewiduje sie wycinki ani likwidacji istniejacych krzewow i drzew.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z budowg elektroenergetycznej sieci o$wietlenia ulicznego 0,23kV, inwestycja ta nie stwarza
zagrozenia pozarowego. Nie zachodzi potrzeba w zwigzku z planowang inwestycjg okreslenia warunkdw
ochrony przeciwpozarowej, w szczegoinosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu
w wode.

7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania robét
budowlanych

a) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu

W trakcie prac budowlanych ziemnych 30 cm warstwa humusu zostanie zgromadzona na jednym miejscu
tak, aby po zakonczeniu budowy humus ten zostat rozplantowany w miejscu zieleni tak, aby mozna byto
wykona¢ uksztattowanie terenu po zakoriczeniu budowy zapewniajgce prawidtowe odprowadzenie wody
deszczowej - tak, aby jej sptyw nie byt kierowany na teren sgsiedniej nieruchomosci.

b) Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne uzyskane w trakcie wykopdw pod stupy zostang zgromadzone w jednym miejscu tak, aby po
zakonczeniu budowy mogty zosta¢ ponownie uzyte do zasypania oraz utwardzenia terenu wokot stanowisk
stupowych na terenie inwestycj.
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8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w_sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w_$rodowisku oraz sposobow sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883) przedstawione sg dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych oraz metody sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw. Pkt. 33 zat. 2
zwalnia z pomiarow poziomdw pdl elektromagnetycznych linii elektroenergetycznych jezeli ich napigcie
znamionowe jest nizsze niz 110kV. Projektowana sie¢ na napieciu 0,23kV nie generuje pola
elektromagnetycznego i innych szkodliwych zaktocehn oddziatujgcych na ludzi i przyrode w stopniu
mogacym im zaszkodzi€.

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania dla projektowanej inwestycji miesci sie w catosSci w
granicach dziatek inwestycyjnych nr 2432/7, 2432/9, 2432/10, 2439/2, 2440/2, 2442 obr. 0017 Skawina.

Projektant Projektant sprawdzajacy
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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"ATM GEODEZJA" s.c.
A. Moskata, M.Morawski
32-050 Skawina ul. Korabnicka 5a

NIP: 9442263646, Rogon 382919419 O 04 200

Zlec. nr 176/2024

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcje: .
skala 1:500 o _
dokument zostal opracowany w wyniku prac
" mm:m&yd,mmmm
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczeénie informuje, 2e
Gmina: Skawina [120611_4] oo e e
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o o$wietleniowq
Projektowany sfup oswweﬂemowy uhczmy stalowy
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U > tlpmli owanky 2. Oprawy o$wietleniowe WXKOHOHE w Il klasie ochronnodci. Przewody do
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MN fereny Zabudowy mieszkaniowe) jednorodzinnef y y cigglos¢ podwdjne] izolacji (nafozenie na izolacje roboczq zyly dodatkowej
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strefa przestrzeni publicznef >"5" pro y — poprowadzenie linii_kablowej ziemnej nN typu YAKXS 4x35 [mm?],
! stalowy 4m (parkowy) 3 3 - zabudowe instalacj uziemiajqcej oraz przeciwprzepieciowe;.
mwmmm > projeklowany 4. Projektowany kabel ziemny o$wietlenia ulicznego nN na cafej dfugosci
stalowy 4m (parkowy) 59 trasy ukfadaé W rurze osfonowej HDPE o $rednicy zewn. fi 75mm.
® o pasylzolyace fereny cmentame od innych ferendw o zasiegu 50m i 150m o | ko 9
stalowy 4m (parkowy)
- 21(31)
S projektowany
stalowy 6m (uliczny)
- 28(32)
g projektowany
stalowy 6m (uliczny)
g projektowany
stalowy 6m (ufczny) %) o R Electric - Control Piotr Piwoworiski
- projektowany oe EI ct - C I biuro: ul. Korabnicka 1, 32-050 Skawina
>0 stalowy 6m (uliczny) ¢ e rlc ontro tel. (+48) 12 357 69 58, tel. kom. 694 087 156
- 31(35) biuro@electric-control.pl, www.electric-control.pl
S prOJektowapy
stalowy 6m (uliczny) Inwestycja Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23KV przy ul. Spotdzielczej w migjscowosci Skawina,
>0 projektowany gm. Skawina
stalowy 6m (uliczny)
S projektowany 1) Lokalizacja Jednostka ewidencyjna 120611_4 Skawina - miasto
stalowy 6m (uliczny) Obreb nr 0017 Skawina
39(43
o orojekiowany #3) dz. nr 243217, 243219, 243210, 243912, 244012, 2442
stalowy 6m (uliczny)
32(36 i i
o | poleovany (39) Inwestor Gmina Skawina '
stalowy 6m (uliczny) ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
30 (34 i ;
o | ko ¢4 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Branza ELEKTRYCZNA
stalowy 6m (uliczny) Projektant mgr inz. Piotr Piwoworiski upr. nr MAP/0109/PWOE/04
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci instalacji
urzadzen i
RAZEM 41 481) Sprawdzajacy | mgr inz. Artur Goryczko upr. nr MAP/0277/PBE/21
specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci instalacji
i urzadzen i
Tytutrysunku | Plan zagospodarowania terenu
Data sierpien 2024 Skala 1:500 Nrrysunku | E-01




ISTNIEJACA SZAFKA OSWIETLENIA ULICZNEGO SON
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SEKCJA POMIAROWA | STEROWNICZA
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stycznik

Y

ISTNIEJACY SON:

Nr PPE: 4031011197

Moc przyt.: 20 kW dia zasilania podstawowego

Uktad pomiarowo—rozliczeniowy: 0,4 kV, bezposredni

Zasilanie: z istniejqcej stacji transformatorowej SN/nN nr KRP3267

Lokalizacja: w istniejqce] stacji transformatorowej SN/nN nr KRP3267
Uktad sieci: TN-C

CPA3 i

/Al
istn.

1P

i—t

A
istn.

1P

3
l . Moc opraw Wspdtczynnik Prad obl. Spadek dU
B loscopra ] mocy 4 A Q
15 0,569 0,95 2,60 057
UWAGI:

1. Oprawy o$wietleniowe wykonane w Il klasie ochronnoSci.

2. Przewody do przylqczenia oprawy oSwietleniowej w podwdjnej izolacji na napiecie min. 750V
(przewody ufozyé w gigtkich rurkach ochronnych karbowanych do stosowania na zewngtrz).

3. Przy podfqczeniach urzqdzefi nalezy zachowaé ciggfosé podwdinej izolacji (natozenie na izolacjg

>
-

zasilanie z istn. stacji trafo SN/nN

nr KRP3267 (ul. Wspélna)

o
A
>
o

roboczq Zyty dodatkowe] izolacji w postaci rurki termokurczliwej).
4. Z1qcza stupowe wykonane w Il Klasie izolacji.

proj. stup o$wietlenia parkowego (0zn. S2)
stalowy, zbiezny, okragty, wysoko$¢ 4m,
fundament prefabrykowany zelbetowy gt. 1,0m

istn. stup o$wietlenia ulicznego
typu ZN-12 z istn. oprawa

proj. stup o$wietlenia parkowego (0zn. S2)
stalowy, zbiezny, okragty, wysoko$¢ 4m,
fundament prefabrykowany Zelbetowy gt. 1,0m

proj. stup o$wietlenia parkowego (0zn. S2)
stalowy, zbiezny, okragty, wysoko$¢ 4m,
fundament prefabrykowany zelbetowy gt. 1,0m

proj. stup o$wietlenia ulicznego (ozn. $1)
stalowy, wysiegnikowy (jednoramienny 1m),
zbiezny, okragty, wysokos¢ 6m,

fundament prefabrykowany zelbetowy gt. 1,5m

proj. stup o$wietlenia parkowego (ozn. S2)
stalowy, zbiezny, okragty, wysoko$¢ 4m,
fundament prefabrykowany zelbetowy gt. 1,0m

proj. stup o$wietlenia parkowego (ozn. S2)
stalowy, zbiezny, okragty, wysoko$¢ 4m,
fundament prefabrykowany Zelbetowy gt. 1,0m

proj. stup o$wietlenia parkowego (0zn. S2)
stalowy, zbiezny, okragty, wysoko$¢ 4m,
fundament prefabrykowany zelbetowy gf. 1,0m

proj. stup o$wietlenia ulicznego (ozn. $1)
stalowy, wysiegnikowy (jednoramienny 1m),
zbiezny, okragty, wysoko$¢ 6m,

fundament prefabrykowany zelbetowy gt. 1,5m

o$wietleniowa (bez zmian) proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 02) LED 23W proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 02) LED 23W proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 02) LED 23W proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 02) LED 23W proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 02) LED 23W proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 02) LED 23W proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 01) LEDSIW proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 01) LED 51w
N\ s 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A 6A
® ® ®
N A\ proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4 proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4 proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4 proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4 proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4 proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4 proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4 proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4
slup nr"A" dlugosc wykopu [m]: 4 stup nr"1" dhugos¢ wykopu [m]: 34 stup nr 2" dhugos$¢ wykopu [m]: 24 stup nr 4" dhugos$¢ wykopu [m]: 24 stup nr 5" dlugosc wykopu [m]: 31 stup nr 6" dhugos¢ wykopu [m]: 35 stup nr'7" dhugos$¢ wykopu [m]: 27 slup nr "8" diugos$¢ wykopu [m]: 28 stup nr 9"
o o dtugos¢ kabla [m]: 18 diugosc kabla / bednarki [m]: 38 dugos¢ kabla / bednarki [m]: 28 diugosc¢ kabla / bednarki [m]: 28 diugosc kabla / bednarki [m]: 35 dlugosc kabla / bednarki [m]: 39 diugos¢ kabla / bednarki [m]: 31 diugosc kabla / bednarki [m]: 32
Istniejaca instalacia oSwietienia 0.66KV/SKA  dugos¢ bednarki [m; 6 L R<10Q L R<10Q L R<10Q L Rs10Q L R<10Q L R<10Q L Rs10Q L Rs10Q
ulicznego (bez zmian) = R<10Q
proj. stup o$wietlenia parkowego (ozn. S2)
stalowy, zhiezny, okragty, wysokos¢ 4m,
fundament prefabrykowany Zelbetowy gf. 1,0m
proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 02) LED 23W
6A
proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4
dhugos¢ wykopu [m]: 17 stup nr"3"
dlugos¢ kabla / bednarki [m]: 21
= R<10Q

proj. stup o$wietlenia ulicznego (ozn. S1)
stalowy, wysiegnikowy (jednoramienny 1m),
zbiezny, okragty, wysokos¢ 6m,

fundament prefabrykowany Zelbetowy gf. 1,5m
proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 01)

LED 51W

proj. stup o$wietlenia ulicznego (ozn. S1)
stalowy, wysiegnikowy (jednoramienny 1m),
zhiezny, okragty, wysokos¢ 6m,

fundament prefabrykowany zelbetowy gt. 1,5m
proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 01)

LED 51W

proj. stup o$wietlenia ulicznego (ozn. $1)
stalowy, wysiegnikowy (jednoramienny 1m),
zbiezny, okragly, wysokos¢ 6m,

fundament prefabrykowany Zelbetowy gt. 1,5m
proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 01)

LED 51W

proj. stup o$wietlenia ulicznego (ozn. $1)
stalowy, wysiegnikowy (jednoramienny 1m),
zbiezny, okragly, wysokos¢ 6m,

fundament prefabrykowany Zelbetowy gt. 1,5m
proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 01)

LED 51W

proj. stup o$wietlenia ulicznego (ozn. S1)
stalowy, wysiegnikowy (jednoramienny 1m),
zhiezny, okragty, wysokos¢ 6m,

fundament prefabrykowany zelbetowy gt. 1,5m
proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 01)

LED 51W

proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4
dhugo$¢ wykopu [m]: 34

stup nr "10"
dugos¢ kabla / bednarki [m]: 38

= R<10Q

proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4
dhugos$¢ wykopu [m]: 21

stup nr"12"
diugosc¢ kabla / bednarki [m]: 25

proj. stup o$wietlenia ulicznego (ozn. S1)
stalowy, wysiegnikowy (jednoramienny 1m),
zbiezny, okragty, wysokos¢ 6m,

fundament prefabrykowany zelbetowy gt. 1,5m

proj. oprawa o$wietleniowa (ozn. 01) LED 51W

proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4
dhugos¢ wykopu [m]: 31

stup nr"11"
diugosc¢ kabla / bednarki [m]: 35

= R<10Q

proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4
diugos¢ wykopu [m]: 39

stup nr"13"
dhugosc kabla / bednarki [m]: 43

= R<10Q

= R<10Q

proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4
dhugos¢ wykopu [m]: 32

stup nr "14"
dlugos¢ kabla / bednarki [m]: 36

= R<10Q

6A
proj. YAKXS 4x35, proj. FeZn 30x4
dugos¢ wykopu [m]: 30 stup nr "15"
dlugos¢ kabla / bednarki [m]: 34
L R<10Q

lectric - Control Piotr Piwoworiski
% I ctr' ntr I biuro: ul. Korabicka 1, 32-050 Skawina
e IC 0 O tel. (+48) 12 357 69 58, tel. kom. 694 087 156
biuro@electric-control.pl, www.electric-control.pl
Inwestycja Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Spétdzielczej w migjscowosci Skawina,
gm. Skawina
Lokalizacja Jednostka ewidencyjna 120611_4 Skawina - miasto
Obreb nr 0017 Skawina
dz. nr 2432/7, 243219, 2432110, 243912, 244012, 2442
Inwestor Gmina Skawina
ul. Rynek 1, 32-050 Skawina
Stadium PROJEKT BUDOWLANY Branza ELEKTRYCZNA
Projektant mgr inZ. Piotr Piwoworiski upr. nrMAP/O109/PWOE}/04
ifze:ﬁv:sc mst‘alacyma‘w zakresie sieci instalacji
Sprawdzajacy | mgr inz. Artur Goryczko upr. n MAP/0277/PBEI21
TE?:;ZT::C ms'allacyma v‘vzakveswe sieci instalacji
Tytutrysunku | Schemat ideowy zasilania
Data sierpien 2024 ‘ Skala ‘ - ‘ Nr rysunku ‘ E-02




Przedmiar robot

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - OSWIETLENIE ULICZNE

Obiekt

Kod CPV
Lokalizacja
Inwestor
Wykonawca

Biuro kosztorysowe

Budowa o$wietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Spotdzielczej w miejscowosci Skawina, gm.
Skawina

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45311000-0 - Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Jednostka ewidencyjna 120611 4 Skawina - miasto

Gmina Skawina

ul. Rynek 1, 32-050 Skawina

Wykonawca zostanie wyloniony w postgpowaniu przetargowym - zgodnie z ustawg "Prawo
zamowien publicznych"

Electric-Control Piotr Piwowonski, Grabie 67, 32-052 Radziszow, NIP: 683-165-72-20

Sporzadzit mgr inz. Piotr Piwowonski, projektant

Skawina,, wrzesien 2024 r.



Rodos 7.0.17 [14140] Strona 2/4
Tabela przedmiaru robét
Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Spoétdzielczej w miejscowosci Skawina, gm. Skawina
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Shupy
1 | KNNR-W Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych prostych o wysokosci 6m o masie do 100kg
51001/01 szt 8
2 | KNNR-W Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych stalowych prostych o wysokosci 4m o masie do 100kg
51001/01 szt 7
2. Uziemienie
3 | KNNR-W Montaz przewoddw uziemiajacych i wyrownawczych na stupach - bednarka o przekroju do 200mm2
50603/07 m 10
4 | KNR-W Montaz odgromnikéw z kosza podnos$nika samochodowego
5-10
0803/02 kpl 1
5 | KNR-W Uktadanie w rowach kablowych, bednarki o przekroju do 120mm?2
5-08
0608/07 m 469
3. Kable i przewody
6 | KNNR-W Reczne uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rowach kablowych - kabel YAKXS 4x35
50707/01 m 251
7 | KNNR-W Uktadanie kabli o masie do 0,5kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych - kabel YAKXS 4x35
50713/01 m 230
8 | KNNR-W Weiaganie kabli o masie do 0,5kg/m do rur ostonowych mocowanych do stupa - Kabel YAKXS 4x35
50717/05 m 10
9 |KNNR 5w Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - ostona na kabel przy stupie
0705/01 m 10
4. Roboty kablowe
10 | KNNR-W Mechaniczne kopanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
50701/05 m3 1644
11 | KNNR-W Mechaniczne zasypywanie rowow dla kabli w gruncie kategorii III-IV
50702/05 m3 1644
12 |KNNR 5w Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4m
0706/01 m 411
13 | KNNR-W Mechaniczne przewierty dla rur pod obiektami - za pierwsza rurg o $rednicy do 125mm - p/a przewiert sterowany
50723/02 m 16
14 |KNNR 5w Utozenie rur ostonowych z PCW o $rednicy do 140mm - ostona na kabel w ziemi DVK 110
0705/01 m 214
6. Oprawy o$wietleniowe
16 KNR Montaz opraw LED-owych na zamontowanym wysiggniku - oprawa o$wietlenia ulicznego LED 51W, 76501m,
5-10w 4000K, IP66, IK09, 1T klasa ochronnosci
1005/07 szt 8
17 KNR Montaz opraw LED-owych na zamontowanym wysiggniku - oprawa o$wietlenia ulicznego LED 23W, 33501m,
5-10w 4000K, IP66, IK09, 1T klasa ochronnosci
1005/07 szt 7
7. Osprzet dodatkowy
18 | KNR-W Weiaganie przewodéw w stup lub rurg ostonowa z udziatem podnosnika samochodowego
5-10
1004/01 m 76
19 | KNR-W Montaz mostkéw roztacznych z przewodoéw o przekroju do 70mm?2
5-10
0904/01 szt 2
20 |KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych przez przykrgcanie
0604/01 szt 15
21 | KNR-W Montaz tabliczek bezpiecznikowych na konstrukeji (dla stupa stalowego)
5-10
1001/04 szt 15
8. Pomiary, sprawdzenia. oznaczenia
22 KNR Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy
4-03w
1205/01 pomiar 1
23 | KNR-W Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za kazde nastgpne badanie i pomiar
4-03
1205/02 pomiar 1
24 | KNR-W Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju zyty do 2,5mm?2
5-08
0804/01 szt zyt 30
25 | KNR-W Podtaczenie przewodoéw pod zaciski lub bolce, o przekroju zyty do 50,0mm?2
5-08
0803/05 szt zyt 30
26 KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
4-03w
1202/02 pomiar 1
27 KNR Montaz koncowek przewodu o przekroju zyty do 6mm?2 przez zaciskanie
5-08w
0805/01 szt 30




Rodos 7.0.17 [14140] Strona 3/4
Tabela przedmiaru robot
Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Spotdzielczej w miejscowosci Skawina, gm. Skawina
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
28 KNR Roboty uzupetniajace, oznaczenie przewodu
5-08w
0808/04 szt 2
29 Kalkulacja wtasna. Obstuga geodezyjna kpl 1
30 Kalkulacja wtasna. Nadzor archeologiczny kpl 1
9. Roboty rozbiérkowe
31 | KNNR-W p/a Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej
50719/02 m2 36
32 | KNNR-W Rekonstrukeja nawierzchni po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z betonowej kostki brukowe;j
50720/10 o grubos$ci 8cm na podsypce piaskowe;j m2 36
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Spotdzielczej w miejscowosci Skawina, gm. Skawina
Nr |Opis
.|Stupy

.|Uziemienie

.|Kable i przewody
.|Roboty kablowe

.|Oprawy o$wietleniowe

.|Osprzet dodatkowy

.|Pomiary, sprawdzenia. oznaczenia

O 0| Q| | | WL —

.|Roboty rozbiorkowe
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