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I. OSWIADCZENIE

Skawina, 31.07.2024r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
pozn. zm.) niniejszym o$wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu dla inwestycii:

Nazwa Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Kasztanowej w miejscowosci

Jurczyce, gm. Skawina.

Lokalizacja 276/1 obr. 0006 Jurczyce
278 obr. 0006 Jurczyce
256/7 obr. 0006 Jurczyce

jedn. ewidencyjna: 120611_5 Skawina — obszar wiejski

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢ i po uzyskaniu stosownych pozwolen moze by¢ skierowany do realizacji.

Projektant
(podpis i pieczet)

mgr inz. Piotr Piwoworski

nr upr. MAP/0109/PWOE/04

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant sprawdzajacy
(podpis i pieczet)

mgr inz. Artur Goryczko

nr upr. MAP/0277/PBE/21

specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
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Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem niniejszego zamierzenia jest budowa o$wietlenia ulicznego nN 0,23kV w ramach inwestycji
p.t. ,Budowa os$wietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Kasztanowej w miejscowosci Jurczyce, gm.
Skawina..”. Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowo$ci Jurczyce, ul. Kasztanowa, gmina Skawina,
powiat krakowski, wojewodztwo matopolskie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Aktualnie nie istnieje oswietlenie na przedmiotowym odcinku drogi dojazdowej w miejscowos$ci Jurczyce.
Budowa oswietlenia zwigkszy bezpieczenstwo i komfort uzytkowania drogi.

Na terenie objetym inwestycjq zlokalizowane sg sieci uzbrojenia terenu zaopatrujace w podstawowe media
znajdujace sie w poblizu budynki. Wystepujg tam:

Uzbrojenie podziemne: Uzbrojenie nadziemne:
sie¢ wodociggowa sieC elektroenergetyczna nN
sie€ kanalizacyjna linia teletechniczna

sie€ gazowa

sie¢ elektroenergetyczna nN

sie¢ teletechniczna

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
W zwigzku z prowadzong inwestycjg projektuje sie:

= budowe nowych stupow z zerdzi strunobetonowych, wirowanych, oswietlenia ulicznego,
= zabudowe opraw o$wietleniowych (Urbino) na projektowanych stupach o$wietlenia ulicznego,
= budowe linii napowietrznej nN typu AsXSn 2x25 [mm?] zasilania lamp o$wietlenia ulicznego,
= budowe instalacji uziemiajacej oraz przeciwprzepieciowe;.
Lokalizacje budowanych obiektéw przedstawiono na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu
-rys. E-01.

4. Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu
W zwigzku z prowadzong inwestycjq projektuje sie:

¢ budowe elektroenergetycznej linii napowietrznej niskiego napiecia 0,23 kV o dtugosci 126 m,
e posadowienie oSwietleniowych stanowisk stupowych niskiego napiecia 0,23 kV — 3 szt.
e zabudowa opraw oSwietleniowych na projektowanych stupach o$wietlenia ulicznego — 3 szt.

Lokalizacje budowanych obiektéw przedstawiono na zataczonym projekcie zagospodarowania terenu
—rys. E-01.
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5. Informacje i dane

a) O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o WZiZT

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skawina uchwalonego uchwatg
XVII/217/16 z dnia 23.03.2016 r. na obszarze objetym planem nie wystepujg zakazy dla rozbudowy oraz
budowy o$wietlenia ulicznego.

b) Czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany jest wpisany do rejestru zabytkéw
lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren objety przedmiotowg inwestycjg nie jest wpisany do rejestru zabytkdw, nie figuruje w gminnej
ewidencji zabytkow i nie znajduje sie pod ochrong konserwatorska.

c) Wplyw eksploatacji gérniczej na terenie zamierzenia budowlanego

Teren, na ktorym jest przeprowadzona inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

d) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Zgodnie z §2 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 26 wrzeénia 2019 r. (Dz. U. 2019, poz. 1839) w
sprawie okre$lenia rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz
szczegbtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieC do sporzadzania raportu o
oddziatywaniu na S$rodowisko: sieci energetyczne niskiego napiecia nie zaliczajq sie do inwestycji
mogacych pogorszy¢ srodowisko, a zatem nie wymagajg postepowania w sprawie oceny oddziatywania na
Srodowisko w rozumieniu przepiséw o ochronie $rodowiska. Nie powodujg wzrostu emisji zanieczyszczen,
wzrostu zuzycia surowcow materiatow paliw ienergii. Nie jest wymagane uzyskanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacie przedsiewziecia art. 71 ust. 1 Ustawy o
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie Srodowiska, oraz
0 ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 z pdzn. zm.). Teren przewidziany
pod inwestycje nie lezy oraz nie wptywa na strefe ochronng NATURA 2000.

Dla dziatek objetych Inwestycja:

= najblizszy obszar Natura 2000 - specjalny obszar ochrony siedlisk (SOO) - znajduje sie¢ w
odlegtosci ok. 3 km - ,Cedron”, kod obszaru: PLH120060.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode ani energie, nie zanieczyszcza atmosfery, nie
emituje tez $ciekdw. Zatem nie zachodzi potrzeba unieszkodliwiania odpaddw, ani zapewnienia jej innej
infrastruktury technicznej. Przedmiotowa inwestycja nie wymaga odprowadzania wod opadowych. Nie
wplynie tez na pogorszenie stanu Srodowiska i débr kultury, nie pogorszy warunkéw zdrowotno-
sanitarnych, ani nie zwiekszy ograniczen lub ucigzliwosci dla terendw sasiednich.

W czasie budowy mogg wystapi¢ okresowe przemieszczenia gruntu, ktore wynikajg gtownie z koniecznosci
wykonania wykopow. Ziemia pozyskana z przeprowadzonych wykopow postuzy do ich zasypania po
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uprzednim obsadzeniu stanowisk stupowych. Teren po wykonaniu inwestycji zostanie przywrocony do
stanu pierwotnego. Zagospodarowanie mas ziemnych na miejscu — zasypanie wykopow.

e) Informacja na temat uksztaltowania terenu i uktadu zieleni

Teren objety inwestycjg jest terenem ptaskim i umiarkowaym, zlokalizowanym w poblizu istniejace;
zabudowy  wiejskiej, mieszkalnej, jednorodzinnej, zagospodarowanej, z  nieznacznymi
przewyzszeniami. Stupy zlokalizowane w poblizu istniejacej drogi dojazdowej do budynkow.

Uktad zieleni - typowy, gtéwnie Sredniej wielkosci krzewy, rosliny ozdobne i niewielkie drzewa, trawniki.

Nie przewiduje sie wycinki ani likwidaciji istniejacych krzewow i drzew.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

W zwigzku z budowg elektroenergetycznej sieci o$wietlenia ulicznego 0,23kV, inwestycja ta nie stwarza
zagrozenia pozarowego. Nie zachodzi potrzeba w zwigzku z planowang inwestycjg okreslenia warunkdw
ochrony przeciwpozarowej, w szczegoinosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu
w wode.

7. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania roboét
budowlanych

a) Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej - humusu

W trakcie prac budowlanych ziemnych 30 cm warstwa humusu zostanie zgromadzona na jednym miejscu
tak, aby po zakonczeniu budowy humus ten zostat rozplantowany w miejscu zieleni tak, aby mozna byto
wykona¢ uksztattowanie terenu po zakoriczeniu budowy zapewniajgce prawidtowe odprowadzenie wody
deszczowej - tak, aby jej sptyw nie byt kierowany na teren sgsiedniej nieruchomosci.

b) Zagospodarowanie mas ziemnych

Masy ziemne uzyskane w trakcie wykopdw pod stupy zostang zgromadzone w jednym miejscu tak, aby po
zakonczeniu budowy mogty zosta¢ ponownie uzyte do zasypania oraz utwardzenia terenu wokot stanowisk
stupowych na terenie inwestycji.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

W Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w_sprawie dopuszczalnych
pozioméw pol elektromagnetycznych w_$rodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymania tych
pozioméw (Dz.U. 2003 nr 192 poz. 1883) przedstawione sg dopuszczalne poziomy pol
elektromagnetycznych oraz metody sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw. Pkt. 33 zat. 2
zwalnia z pomiarow poziomdw pdl elektromagnetycznych linii elektroenergetycznych jezeli ich napiecie
znamionowe jest nizsze niz 110kV. Projektowana sie¢ na napieciu 0,23kV nie generuje pola
elektromagnetycznego i innych szkodliwych zaktocehn oddziatujgcych na ludzi i przyrode w stopniu
mogacym im zaszkodzi€.
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W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania dla projektowanej inwestycji miesci sie w catos$ci w
granicach dziatek inwestycyjnych 276/1, 278, 256/7, obr. 0006 Jurczyce.

Projektant Projektant sprawdzajacy
(podpis i pieczec) (podpis i pieczec)
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Istniejacy uktad rozliczeniowy oraz sterowniczy
Zasilanie ze stacji KRP3393
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ISTNIEJACY SON:

Nr warunkow przytqczenia: TNT/NMK/2024-01-30,/0000001
Moc przyt.: 9 kW dla zasilania podstawowego
Ukfad pomiarowo—rozliczeniowy: 0,4 kV, bezposredni

Zasilanie i lokalizacjo: z istniejgce]j stacji transformatorowej SN/nN KRP 3393

Ukfad sieci: TN-C

1. Oprawy oswietleniowe wykonane w Il klasie ochronnosci.

obwéd nr 1

obwdd nr2
obwdd nr3

2. Przewody kabelkowe do przyfqczenia oprawy oswietleniowej w podwdjnej izolacji na napigcie 750V.
3. Sprawdzit istniejqce zabezpieczenie obwodu o$wietleniowego w razie niewystarczajgcej wartosci zastosowa¢ bezpiecznik min. 6A.
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Przedmiar robot
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - OSWIETLENIE ULICZNE

Obiekt Budowa o$wietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Kasztanowej w miejscowosci Jurczyce, gm.
Skawina.
Kod CPV 45300000-0 - Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45311000-0 - Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Lokalizacja jedn. ewidencyjna: 120611 5 Skawina — obszar wiejski, Obreb 0006 Jurczyce dz. nr 276/1, 278,
256/7

Inwestor Gmina Skawina ul. Rynek 1, 32-050 Skawina

Wykonawca Wykonawca zostanie wyloniony w postgpowaniu przetargowym - zgodnie z ustawg "Prawo

zamdwien publicznych”
Biuro kosztorysowe Electric-Control Piotr Piwowonski, Grabie 67, 32-052 Radziszow, NIP: 683-165-72-20

Sporzadzit mgr inz. Piotr Piwowonski, projektant

Skawina,, wrzesien 2024r.
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Tabela przedmiaru robét

Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Kasztanowej w miejscowosci Jurczyce, gm. Skawina.

Strona 2/3

kpl

Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
1. Budowa linii napowietrznej nN
1 | KNNR 5w Montaz i stawianie stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii napowietrznej nN -
0903/01 P1-10,5/2,5 + ustoj stup 2
2 | KNNR 5w Montaz i stawianie stupa pojedynczego o dtugosci do 10,5m z zerdzi wirowanych linii napowietrznej nN -
0903/01 K1-10,5/4,3 + ustoj stup 1
3 |KNR 5-10w Montaz trzondéw izolatoréw na stupie stojacym - hak wieszakowy do stupéw z otworami
0802/07 szt 4
4 |KNR 5-10w Montaz trzondw izolatorow na stupie stojacym - uchwyt przelotowy
0802/07 szt 2
5 |KNR 5-10w Montaz trzonéw izolatoréw na stupie stojacym - uchwyt odciagowy
0802/07 szt 2
6 |KNR 5-10w Montaz trzonéw izolatoroéw na stupie stojacym - zacisk odgatezny przebijajacy izolacje
0802/07 szt 6
7 KNR-W Montaz linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych przewodem izolowanym o przekroju do 4x50mm?2 -
5-10 0908/01 przewod AsXSn 2x25
km 0,09
8 KNR-W Weciaganie przewodow w stup lub rurg ostonowa z udziatem podnosnika samochodowego
5-10 1004/01
m [§
9 |KNR 5-10w Montaz bezpiecznikow z wejsciem na stup
0803/03 kpl 3
10 | KNR 5-14 Mocowanie tabliczek opisowych przez przykrecanie
0604/01 szt 3
2. Wysiegniki opraw os$wietleniowych
11 |KNR 5-10w Montaz na stupie wysiggnikow rurowych o ciezarze do 15kg - wysiggnik typu W1-100
1002/01 szt 3
3. Oprawy o$wietleniowe
12 KNR-W Montaz opraw LED-owych z 1 lampa na zamontowanym wysiggniku - LED 57W
5-10 1005/07
szt 3
4. Budowa uziemienia
13 | KNNR-W 5 Montaz przewoddéw uziemiajacych i wyrdwnawczych na stupach - bednarka o przekroju do 200mm?2
0603/07 m 18
14 KNR-W Uktadanie w rowach kablowych, bednarki o przekroju do 120mm?2
5-08 0608/07
m 22
15 |KNR 5-10w Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych, grunt kategorii I
0809/11 kpl 4
16 KNR-W Montaz odgromnikéw z kosza podnosnika samochodowego
5-10 0803/02
kpl 2
5. Pomiary, sprawdzenia, oznaczenia
17 |KNR 4-03w Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy
1205/01 pomiar 1
18 KNR-W Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za kazde nastgpne badanie i pomiar
4-03 1205/02
pomiar 1
19 |KNR 4-03w Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego
1202/02 pomiar 1
20 |KNR 5-08w Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania, pierwszy pomiar impedancji petli zwarciowej
0902/01 pomiar 1
21 |KNR 5-08w Montaz koncowek przewodu o przekroju zyty do 6mm?2 przez zaciskanie
0805/01 szt zyt 6
22 KNR-W Podtaczenie przewodow kabelkowych pod zaciski lub bolce, o przekroju zyty do 2,5mm?2
5-08 0804/01
szt zyt [§
23 KNR-W Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 50,0mm?2 pod zaciski lub bolce
5-08 0803/05
szt 6
24 |KNR 5-08w Roboty uzupetniajace, oznaczenie przewodu
0808/04 szt 6
6. Dodatki
25 | Kalkulacja Obstuga geodezyjna
indywidualna
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Spis dzialéw przedmiaru robot
Budowa oswietlenia ulicznego nN 0,23kV przy ul. Kasztanowej w miejscowosci Jurczyce, gm. Skawina.

Nr |Opis

.Budowa linii napowietrznej nN

.| Wysiegniki opraw o$wietleniowych

.|Oprawy o$wietleniowe

./Budowa uziemienia

.|Pomiary, sprawdzenia, oznaczenia
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