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1. Czesc formalno-prawna

1.1. Oswiadczenie
Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z
pozniejszymi zmianami Ja nizej podpisany oswiadczam, Zze projekt
budowlany dla zadania:

.Przebudowa drogi w technologii ptyt jomb w Starych Bielicach” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

1.2. Czes¢ opisowa

1.2.1. Podstawa opracowania

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca
2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog
publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518)

1.2.2. Materiaty wyjsciowe

— Wizja i pomiary wiasne geodezyjne w terenie,

— Warunki techniczno-budowlane dotyczgce drég publicznych
— Polskie Normy oraz Branzowe Normy

1.2.3. Przedmiot inwestyc;ji

Celem opracowania jest budowa nawierzchni drogi wewnetrznej w
technologii ptyt jomb, w uktadzie czterorzedowym w m. Stare Bielice,
powiat Koszalinski, Gmina Biesiekierz, woj. Zachodniopomorskie.

1.3. Opis stanu istniejgcego

1.3.1. Istniejgce konstrukcje

Obecnie droga posiada nawierzchnie gruntowa, utwardzong, gruzem,
kruszywem o szerokosci do 6,0 m., w tym o szerokosci pasa jezdnego
do 4,0 m. Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie technicznym.

1.3.2. Istniejgce odwodnienie
Odwodnienie poprzez spadki poprzeczne i podtuzne.



1.3.3. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na trasie projektowanej drogi znajdujg sie przewody telekomunikacyjne,
sie¢ kanalizacji sanitarnej i sieC wodociggowa, oraz sieC gazu.

1.3.4. Dane ze teren nie podlega ochronie
Teren objety zakresem inwestyciji nie znajduje sie w strefie podlegajgcej
ochronie.

1.4. Opis przyjetych rozwigzan projektowych

Projektuje sie przebudowe nawierzchni drogi wewnetrznej w m. Stare
Bielice Dz. 90/64 o dtugosci 180 m. z ktorej korzystaCc bedg pojazdy
mechaniczne. Poczatek opracowania rozpoczyna sie od dziatki 90/63, ktéra
posiada nawierzchnie asfaltowg. Droga wewnetrzna tgczy sie z drogag
gminng z 121012Z

Droga wykonana zostanie z ptyt JOMB ,C” w uktadzie czterech ptyt o
szerokosci 4 m. wraz z utwardzonymi poboczami drogi o szerokosci 0,5m.

Rzedna drogi zostanie nawigzana do rzednych istniejgcych.

1.5. Parametry techniczne drogi:
— klasa drogi: D
— szerokos¢ jedni: 4 m.
— dtugosc¢ odcinka: 180 mb
— spadek poprzeczny: daszkowy 2%
— tuki poziome: zgodnie z Projektem Zagospodarowania Terenu
— zjazdy: dopasowane do zjazdow istniejgcych.

1.5.1. Przyjeta konstrukcja

— droga w uktadzie wypetnienia na szerokosci 4m

— ptyta betonowa JOMB ,C” o wymiarach 100 x 75 x 12,5

— podsypka z piasku grubego o grubosci 3 cm

— podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0-31,5 lub ttucznia
kamiennego stabilizowanego mechanicznie do Is = 1,0 o grubosci
10-15 cm,

— pobocza drogi wypetnione gruntem rodzinnym, stabilizowanym
mechanicznie.

1.5.2. Odwodnienie jezdni

Jezdnia bedzie posiada¢ poprzeczny spadek daszkowy rowny 2% w
kierunku poboczy drogi i terenu zielonego.



1.5.3. Roboty rozbidrkowe i ziemne

Roboty ziemne bedg sprowadzaty sie do przygotowania koryta pod
nowg konstrukcje nawierzchni na gtebokos¢ do 30 cm. Wykop nalezy
wyprofilowac i zagesci¢ zgodnie z normg PN-B-6050.

Nastepnie nalezy wbudowaé podbudowe zasadniczg, jednoczesnie
formujgc koryto pod ptyty JOMB. Podbudowe zagesci¢ zgodnie z normg
PN-B-6050 do uzyskania wskaznika zageszczenia Is=1,0

Miejsce wywozu urobku wraz z transportem zapewnia Wykonawca — ew.
uzgodni¢ z Gminnymi Stuzbami Technicznymi Gminy Biesiekierz.

1.5.4. Regulacja armatury wod. — kan.
W czasie realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ mozliwos¢ obstugi,
eksploatacji i konserwacji istniejgcych elementow sieci wod-kan.

Przed przystgpieniem do robdét nalezy powiadomi¢ Regionalne
Wodociggi i Kanalizacje z Biatogardu o wykonywaniu robot.

1.5.5. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowana budowa nawierzchni drogi zlokalizowana jest na dziatce
gminnej, drogowej nr 90/64 obr. Stare Bielice. Charakter inwestycji nie
bedzie oddziatywaé¢ na dziatki sgsiednie. Wszystkie odlegtosci do
sgsiednich dziatek i budynkdéw mieszkalnych zostalty zachowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wody opadowe zostang
skierowane poprzez spadki w kierunku terendw zielonych. Nowa
nawierzchnia nie zwiekszy zanieczyszczenia powietrza, hatasu, a takze
nie spowoduje ograniczenia w  sposobie uzytkowania Ilub
zagospodarowania sgsiednich dziatek. Ruch pojazdéw zostat
dopasowany do obowigzujgcej w tym miejscu organizacji ruchu.

1.5.6. Uwagi

Pasy drogowe nalezy utozyC w taki sposob, aby utworzytly jedng prostg
linie na catej dtugosci, na co pozwala pas drogowy.

W czasie realizacji inwestycji, zwltaszcza przy robotach ziemnych nalezy
zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ na mozliwos¢ uszkodzenia
istniejgcych  przewodow oraz sieci, szczegOlnie tych nie
zinwentaryzowanych  lub  umiejscowionych na  nienormatywne;j
gtebokosci. W razie uszkodzenia jakichkolwiek przewodow lub sieci,
nalezy niezwtocznie zaprzesta¢ prowadzenia wszelkich robét drogowych
i powiadomi¢ o tym fakcie wtasciciela sieci i inspektora nadzoru
budowlanego.
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