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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
nawierzchni z ptyt betonowych ktére zostang wykonane w ramach:

Obiekt: Droga wewnetrzna w m. Stare Bielice Dz. 90/64 o dlugosci 180 m.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot na drodze wewnetrznej ujetej w punkcie 1.1

Droga objeta opracowaniem jest droga wewngtrzng, miescisie w: Wojewddztwo:
Zachodniopomorskie Powiat: Koszalin Gmina: Biesiekierz Ulica: Spokojna Nr domu: -
Miejscowosc¢: Stare Bielice Kod pocztowy: 76-039 Identyfikator dziatki ewidencyjnej3): 90/64
obr. Stare Bielice.

Poczatek opracowania rozpoczyna si¢ od dziatki 90/63, ktdra posiada nawierzchnie asfaltowq.
Droga wewnetrzna laczy si¢ z drogg gminng z 121012Z.

Obecnie droga posiada nawierzchni¢ gruntowa, utwardzong, gruzem, kruszywem o szerokosci
do 8,0 m., w tym o szerokos$ci pasa jezdnego do 3,0 m. Nawierzchnia drogi jest w ztym stanie
technicznym.

Konstrukcje nawierzchni drogi, nalezy wykonac zgodnie z projektem technicznym.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni z ptyt betonowych typu JOMB ,,C”. Plyty betonowe moga by¢
stosowane na drogach iulicach obcigzonych ruchem lekkim, naplacach sktadowych,
na miejscach postojowych, parkingach, drogach o charakterze tymczasowym (objazdy) i1 drogach
wewnatrzzaktadowych.

Nawierzchnia z ptyt betonowych moze by¢ uktadana na podtozu na odpowiedniej podbudowie
z zastosowaniem podsypki.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z ptyt betonowych - nawierzchnia, ktérej warstwa §cieralna jest wykonana
z plyt betonowych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.3. Nawierzchnia tluczniowa - jedna lub wigcej warstw z thucznia 1 klinca kamiennego,
lezacych  napodtozu  naturalnym  lub ulepszonym,  zaklinowanych  1uzdatnionych
do bezposredniego przejmowania ruchu.



1.4.4. Kruszywo lamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100 [1].

1.4.5. Kruszywo tamane zwykte - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
przekruszenia skal litych irozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaltach, wg PN-B-01100 [1].

1.4.6. Thuczen - kruszywo tamane zwykte o wielkosci ziaren od 31,5 mm do 63 mm.
1.4.7. Kliniec - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziaren od 4 mm do 31,5 mm.
1.4.8. Miat - kruszywo lamane zwykle o wielkosci ziaren do 4 mm.

1.4.9. Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia
w granulatorach ~ famanego  kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢  chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztattem ziaren o stgpionych krawedziach i narozach, o wielkos$ci
ziaren od 0,075 mm do 4 mm.

1.4.10. Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziaren do 2 mm.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja przetargowa i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
lokalizacj¢ 1 wspolrzgdne punktow gldwnych trasy oraz reperow, dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji i jeden komplet ST.

Po przyznaniu kontraktu wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej harmonogram robdt;

1.5.2. Zgodnos$¢ robdt z dokumentacjg projektowa

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy lub samego Inwestora stanowig cz¢§¢ umowy, a wymagania okreslone
w cho¢by jednym znich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentow obowiazuje
kolejnos¢ ich waznos$ci wymieniona w ,,Og6élnych warunkach umowy”.

1) umowa

2) oferta wykonawcy

3) specyfikacja istotnych warunkow zamowienia

4) szczegolowe specyfikacje techniczne

5) dokumentacja przetargowa

6) kosztorys ofertowy
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Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru lub Inwestora, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci,
wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
przetargowa 1 ST. Dane okreslone w dokumentacji i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg przetargowa lub ST 1 wptynie
to na niezadowalajacg jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia
1 odbioru ostatecznego robot.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatlta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widocznos$ci w dzien i1 w nocy tych zapdr i1 znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory iinne urzadzenia zabezpieczajace beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru / Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie iprzyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ istosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie prowadzenia robot oraz w maszynach 1ipojazdach. Materialty tatwopalne beda
sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem osob
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.



1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej 1 prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu
ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
1urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru / Inwestora i zainteresowane witadze
oraz begdzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi 1iurzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa
mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposéb powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy
mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalno$cig. Inspektor Nadzoru /
Inwestor bedzie nabiezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcag a wladcicielami nieruchomosci 1dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdoéw
Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczef naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdw 1 wyposazenia na 1 z terenu robot.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. W szczeg6lno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.10. Ochrona 1 utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora
Nadzoru / Inwestora

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajagcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i b¢dzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
2.2. Plyty betonowe

Do budowy nawierzchni z ptyt betonowych stosuje si¢ ptyty betonowe typu JOMB ,,C”
o wymiarach 100 x 75 x 12,5.

2.3. Kruszywo lamane

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wypelnienia przerwy migdzy ptytami oraz do usypania
poboczy wg PN-S-96023 [20] sa:

- kruszywo tamane zwykte - thuczen i kliniec, wg PN-B-11112 [15],

- mieszanka drobna granulowana, wg PN-B-11112 [15],

- kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - mial, wg PN-B-11112 [15] lub piasek wg
PN-B-11113 [16],

- woda do skropienia podczas walowania i zamulania.

2.3.1. Wymagania

Klasa 1 gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna z wymaganiami
normy PN-S-96023 [20]. Dla drég obcigzonych ruchem:

- §rednim 1 lekkos$rednim - kruszywo klasy co najmniej I gatunek 2,

- lekkim 1 bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2.

Wymagania dla kruszywa podano w tablicach 1, 2 i 3.
Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy 11 1 IIT wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania

klasa I1 klasa III

1 |Scieralno$é¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PNB-06714-42 [13]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:

0 w tluczniu/ 35 50
0 w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30 35

2 | Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [9], % (m/m), nie

wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 3,0 5,0

3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20 [11], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych 1 przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych 5,0 10,0

4 |Odporno$¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 [10] i PN-B-

11112 [15], nie wigcej niz: 30 nie

0 w klincu, nie bada si¢ | bada si¢




O w tluczniu

Tablica 2. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112 [15]

Lp. Wiasciwosci Wymagania
1 | Uziarnienie wg PN-B-06714-15 [7]:
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % 3
(m/m), nie wigcej niz: 4
- w tluczniu
-w klincu 75

b) zawarto$¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klincu, % (m/m),
nie mniej niz: 15
c) zawarto$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej
niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej

niz:
2 | Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w ttuczniu lub klincu, wg PN-B- 02
06714-12 [6], % (m/m), nie wiecej niz: ’
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16 [8], % (m/m),
nie wiecej niz:
-w tluczniu 40
-w klincu nie bada si¢
4 | Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych w ttuczniu lub klincu wg PN-
wzorcowa

B-06714-26 [12], barwa cieczy nie ciemniejsza niz:

Tablica 3. Wymagania dla miatu 1 mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112[15]

Wymagania dla
Lp. Wiasciwosci mieszanki
miatlu drobne;j
granulowanej
1 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12 0.5 0.1
[6], % (m/m), nie wigcej niz: ’ ’
2 | Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [22],
nie mniejszy niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B06714-
26 [12]. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz: wezorcowa | wzorcowa
4 | Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15 [7], % (m/m), 20 15
nie wigcej niz:
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5 | Zawarto$¢ frakeji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B06714- nie

. L : 15
15 [7], % (m/m), nie mniej niz: bada si¢

2.4. Podsypka

Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 06712 [3].
Grubo$¢ podsypki po zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z przekrojem konstrukcyjnym zawartym
w projekcie technicznym Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni z plyt

Uktadanie nawierzchni z ptyt betonowych wykonuje si¢ za pomoca koparkotadowarki lub innego
sprzetu mogacego umozliwi uktadanie plyty betonowe;.

Do zaggszczania warstwy zpiasku ubijaki rgczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet
pomocniczy do wypetniania spoin.

4. TRANSPORT
4.1. Transport plyt i skladowanie

Plyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po osiaggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu plyty betonowe powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1uszkodzeniami, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Plyty betonowe moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym
1 odwodnionym, z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad druga.
Plyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Podloze

Istniejaca nawierzchni¢ jezdni nalezy wykorytowa¢ na glebokos¢ 30 cm. Podloze

pod warstwe konstrukcyjng stanowi¢ bedzie grunt rodzimy.

Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami
przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12.

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z ptyt betonowych

powinien by¢ zgodny z dokumentacja przetargowa. Podbudowe¢ pod utozenie nawierzchni z ptyt

betonowych stanowi:

0 podtoze z gruntu rodzimego, wyprofilowane 1 zaggszczone,

0 podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 , wyprofilowana i zageszczona do Is = 1,0
o grubosci 15 cm;



0 podsypka pod plyty betonowe po zageszczeniu powinna zawieraC si¢ w granicach 3 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona i wyprofilowana.
odpowiadajagcy wymaganiom PN-B- 06712

5.3. Pobocze

Rodzaj materialu przewidzianego do wykonania pobocza drogi powinien by¢ zgodny
z dokumentacjg przetargowa. Konstrukcj¢ pobocza stanowi:

0 podloze z gruntu rodzimego, wyprofilowane i zaggszczone;

5.3.1 Wypelnienie mi¢dzy plytami

Konstrukcje wypekienia stanowi:

0 podioze z gruntu rodzimego, wyprofilowane i zageszczone;

5.5. Ukladanie plyt

5.5.1. Sposdb uktadania ptyt

Sposob ukladania ptyt betonowych na odcinkach prostych itukach powinien by¢ zgodny
z dokumentacja budowlang lub wskazaniami kierownika budowy. Ogdlne zasady ukladania ptyt
na prostych i tukach podano w p. 5.5.215.5.3.

5.5.2. Ukladanie ptyt na odcinkach prostych

Ptyty naodcinkach prostych powinny by¢ utozone rzedami prostopadtymi do osi drogi
albo rzgdami nachylonymi do osi drogi pod katem 45° z infutami.

5.5.3. Uktadanie ptyt na tukach

Ptyty typu JOMB na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych
z tym zastrzezeniem, ze w przypadku ulozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi kierunki spoin
poprzecznych powinny pokrywac si¢ z promieniami tuku. W przypadku utozenia ptyt rzedami
ukos$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku.

5.6. Wypelnienie przerw miedzy plytami oraz usypanie poboczy drogi

Wypelnienie przerw oraz usypanie poboczy w nawierzchniach z ptyt betonowych nalezy wykona¢
z gruntu rodzimego, wyprofilowane i zaggszczonego, stabilizowanego mechanicznie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robot

Plyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan pelnych i zwyktych.
Badania pelne przeprowadza producent ptyt.
Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze ptyt, wedlug nastepujacego zakresu:

O sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
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O sprawdzenie ksztaltu i wymiarow,

0 sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie.

Sposéb pobierania probek, badania 1 ocena wynikow badan powinny by¢ zgodne z BN-80/6775-
03/01 [7].

Badania pozostalych materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z plyt betonowych
powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci, ktore zostalty okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow wg pkt 2.3.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
wyniki badan materiatow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z ptyt betonowych.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badanie podtoza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy wg pkt 5.3 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na kazdym
kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach budzacych
watpliwosci.

6.2.3. Sprawdzenie poboczy nawierzchni
Nalezy przeprowadzi¢ ocen¢ wizualng nawierzchni na calej dtugosci budowanego odcinka.
6.2.4. Sprawdzenie utozenia plyt

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadzac przez dokonanie oceny wizualne;j
na catej dtugo$ci budowanego odcinka.

6.2.5. Sprawdzenie wypetnienia migdzy ptytami

Sprawdzenie wypelnienia wykonuje si¢ na calym odcinku przebudowanego odcinka drogi:
Sprawdzenie wypelnienia wykonuje si¢ przez usunigcie materialu wypetniajacego na dtugosci
okoto 10cm oraz zbadaniu, czy wypelnienie jest zgodne zwymaganiami podanymi
w dokumentacji przetargowe;.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Rownos¢

Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata lub planografem zgodnie
znormg BN-68/8931-04 [11].
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja
- 0,5%.

6.4.3. Rzedne wysoko$ciowe



Roéznice pomigdzy rzegdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.4.4. Uksztaltowanie osi

O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz
5 cm.

6.4.5. Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm.
6.4.6. Grubos$¢ podsypki (warstwy wyroOwnawczej)

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.7. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiardw wykonanej nawierzchni z plyt betonowych podano
w tablicy 5.

Tablica 5. Czgstotliwos¢ 1 zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwo$¢ badan
P i pomiarow i pomiarow

1 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

2 | Rzedne wysokosciowe 10 razy na 1 km i w charakterystycznych punktach niwelety

3 | Uksztaltowanie osi w planie 10 razy na 1 km 1 w charakterystycznych punktach niwelety

4 | Szeroko$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km

Grubos¢ podsypki 10 razy na 1 km

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z plyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST iwymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— przygotowanie podioza lub podbudowy,

— wykonanie podsypki.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z ptyt betonowych obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,

przygotowanie podtoza lub podbudowy,
dostarczenie materiatow,

wykonanie podsypki,

utozenie piyt,

wypetnienie mi¢dzy plytami,

usypania pobocza drogi.

przeprowadzenie pomiarow 1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci
PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw

BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawe¢zniki uliczne, mostowe i drogowe
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/02Prefabrykaty budowlane zbetonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow 1 torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane zbetonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza

BN-68/8931-04 Drogi  samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem 1 fatg

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.



