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97-200 Tomaszow Maz.

Warunki przytaczenia nr 93 / 2024

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2024 1. dostarczony przez Panig Anete Fiderek-
Ziebe, zamieszkatg w Tomaszowie Maz. (97-200) przy ul. Cezarego 14, Zaktad Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z 0.0. podaje warunki przylgczenia do miejskiej sieci
wodociagowej skweru rekreacyjnego projektowanego w Tomaszowie Maz. na terenie dziedzinca
ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6/8, na dz. ewid. nr 279/1 obr 0013 w ramach Budzetu
Obywatelskiego pn.: “Kieszonkowy Park Rézany na terenie dziedzirica ul. Zagajnikowej 7
i Akacjowej 6/8”..

1. Wigczenie do miejskiej sieci wodociggowej zaprojektowa¢ do istniejgcego  wodociggu
D= 100mm przebiegajacego przez dziatke ewidencyjng nr 279/1 obr 0013 poprzez nasade
rurowg z zasuwg odcinajgca, klinowa, bezgniazdowg z migkkim uszczelnieniem klina
i bezdtawicowym uszczelnieniem wrzeciona.

Lokalizacja zasuwy winna by¢ oznaczona tabliczka orientacyjng zgodng z Polska Norma.

2. Do budowy przytacza wodociggowego zastosowaé rury PE100 SDR17 PN10
taczone z armaturg za pomocg ksztattek adaptacyjnych lub metoda zgrzewania.

3. Parametry techniczne armatury:
- obejma nawiertki przystosowana do odpowiedniego typu rur (np.: zeliwo, PE,
PVC) z gwintowanym wewngtrznie otworem przytaczeniowym wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG-50 pokryta powtoka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz;
- zasuwa domowa klinowa do nawiercania przytgcza, wykonana z zeliwa sferoidalnego
GGG-50, z jednej strony gwint zewnetrzny, z drugiej wewnetrzny do aparatu nawiercajgcego
oraz ztacze kielichowe z pierscieniem wzmacniajacym do rur PE. Pozostate parametry
techniczne jak dla zasuw sieciowych.
- stosowa¢ obejme nawiertki, zasuwe domowg i obudowe zasuwy teleskopowq tego
samego producenta.
Stosowac¢ wytgcznie wyroby uznanych producentdéw o wysokich parametrach technicznych.

4.  Parametry wodomierza:
- wodomierz dobrany do celéw konsumpcyjnych.

5. Przytgcze nalezy wykonac¢ z materiatéow posiadajacych atesty, aprobaty techniczne
i odpowiadajgcych Polskim Normom

6. Budowa przytaczy, o ktérych mowa w art.29 ust. 1pkt 23 ustawy o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2020r poz 471) wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do



panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art.29a ust. 1 przedmiotowe;

ustawy.

7. Zalecane jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przytgcza w Zaktadzie Gospodarki Wodno —
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. spotka z o.0. - Wydziat Eksploatacji Sieci
ul. Kepa 19.

8. Warunki dodatkowe:

a) zestaw  wodomierzowy  zainstalowaé w piwnicy  budynku lub na parterze,
W wydzielonym, f{atwo dostepnym miejscu  zabezpieczonym przed zalaniem woda,
w przypadku, gdy dtugosé przytgcza nie przekracza 15m. W innym  przypadku nalezy
zaprojektowac studnie wodomierzowa, usytuowang na terenie posesji w odlegtosci do 1,0 m od
granicy posesji. Studnie wodomierzowg zaprojektowaé w Sposob zapewniajacy zabezpieczenie
wodomierza przed zalaniem wodami gruntowymi oraz wptywem warunkow atmosferycznych,

b) zaleca sig¢ zabudowanie wodomierza w pozycji poziome;j,

Cc) za zestawem wodomierzowym, bezposrednio za zaworem gtbwnym zamontowa¢ zawér
antyskazeniowy,

d) przy zastosowaniu do budowy przytgcza rur PE lokalizacje przewodu nalezy oznakowac tasmag
ostrzegawczo-lokalizacyjng (metalizowang),

e) przejécie z rury PE na stal lub zeliwo wykona¢ przed budynkiem lub studnig wodomierzowa, dla
rur stalowych zastosowac zabezpieczenie antykorozyjne

9. Warunki szczegotowe wykonania przytaczy wodociggowych i kanalizacyjnych okreslone sg
w Zataczniku nr 1 do niniejszych warunkéw technicznych.
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Zatacznik nr1
do Warunkoéw przytaczenia nr 93 /2024
wydanych pismem L.Dz.TWE. 801. 204. 2024

Inwestor realizujacy przytacze wodociagowe lub kanalizacyjne zobowigzany
jest do:

Iv.

VI.

VII.

Sporzadzenia planu sytuacyjnego, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. Poz 1186, z p6zn. zm.),

uwzgledniajacego warunki przytaczenia do sieci wydane przez ZGWK.

Plan sytuacyjny powinien zawierac:

— opis okre$lajacy rodzaj, zakres i sposob wykonania robét budowlanych;

— rysunek z czytelnym oznaczeniem lokalizacji obiektu, ktérego wniosek dotyczy,
wyrysowany na aktualnej kopii mapy (j.w.);

— rysunki przedstawiajgce zamierzone roboty budowlane;

—  oswiadczenie projektanta lub inwestora o uzyskaniu wymaganych przepisami
szczegolnymi opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdzen;

Wykonanie planu sytuacyjnego, o ktérym mowa wyzej winno by¢ sporzadzone przez

projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Przed przystapieniem do wykonania przytacza inwestor zobowiazany jest do:

1. Uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie ulicznym
dla przytacza wodociggowego, kanalizacji deszczowej, a w razie koniecznosci dla
budowy przytacza kanalizacji sanitarnej.

2. Uzgodnienia z Zaktadem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spétka z 0.0. przy ul. Kepa 19 tel. 724-63-39, terminu rozpoczecia
robét.

Informacje formalno-prawne:

1. W zwigzku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajgcych z mozliwej Kkolizji
miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozy¢
wniosek do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. o objecie naradg
koordynacyjng uzgodnienia przebiegu przytacza.

Prace wlaczeniowe nalezy wykonywaé pod nadzorem ZGWK.

Po wykonaniu przytacza inwestor i ZGWK, przy udziale Wykonawcy, spisuja
protokét odbioru na druku bedacym Zalacznikiem nr 2 do niniejszych
warunkow.

Wykonanie przez uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej
przyfacza (art. 43 ust. 1 Prawa Budowlanego).

Po wykonaniu przytacza inwestor jest zobowiazany do:



VIl

Przywrécenia zajetego pasa ulicznego do stanu pierwotnego i powiadomienia
zarzgdcy drogi o zakonczeniu robot.

Podpisania umowy na dostawe wody, odprowadzanie $ciekdw i wod opadowych
W nieprzekraczalnym terminie trzech miesiecy od daty odbioru przytacza. Umowa
zostanie zawarta po zgtoszeniu sie do Zaktadu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej
w Tomaszowie Mazowieckim Spotka z 0.0. wiasciciela posesji z nastepujgcymi
dokumentami:

— Plan sytuacyjny, o ktérym mowa w pkt. |

-~ Warunki przytaczenia do sieci

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacja
przytacza wraz z rzednymi zagtebienia przytacza

— Protokoét odbioru z wykonania przytacza

— Dowad osobisty

- NIP

— Akt whasnoséci nieruchomosci

Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej spétka z o.o. informuje ponadto, ze:
1.

Skanalizowanie pomieszczen, z ktérych krétkotrwale nie jest mozliwy grawitacyjny
sptyw Sciekéw, moze nastapic¢ PO zZamontowaniu zamkniecia przeciw zalewowego,
obstugiwanego i konserwowanego przez wiasciciela budynku.

Zabrania sie wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych z terenu
posesiji.

Podczas wykonywania przytacza wodociggowego do budynku Inwestor jest
zobowigzany do odtgczenia od instalacji wewnetrznej w sposéb trwaty
dotychczasowego, wtasnego ujecia wody.

Inwestor ponosi odpowiedzialnosé prawng i materialng za powstate w trakcie
wykonywania robét uszkodzenia uzbrojenia podziemnego tj. wodociggoéw, kanatow
sanitarnych i deszczowych, kabli energetycznych i telekomunikacyjnych,
gazociagoéw, cieptociggéw lub innych.

Warunki przytaczenia tracg waznos$¢ po uptywie dwéch lat od daty ich wydania.
Pobér wody przez odbiorce moze nastgpié wytgcznie po dokonaniu odbioru
technicznego, zamontowaniu i zaplombowaniu wodomierza.

Odprowadzanie $ciekéw moze nastapic wytgcznie po dokonaniu odbioru
technicznego przytacza kanalizacyjnego.



Zatacznik nr 2
do Warunkow przytaczenia nr 93 / 2024
wydanych pismem L.Dz.TWE. 801. 204. 2024

Protokét odbioru
wykonania przytacza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego

spisany przez Inwestora i ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z o.o0., przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy.

dla NICFUCHDIIDSGT W' ... soevins « s e » covrmmnns o sime sacs « smcate e s & bt 5§35 6716 3 SU0NATHS # 798 455 6 oo rols s Spliis § dwisren & vy

zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, inNa (JaKa).............oooooiiii it
nalezy zaznaczy¢ wiasciwg

ktorej Inwestorem jest

| Przytacze wodociggowe :

1. VWYKONANE Z& POMOCE FUT «ucvvasssswmsssuns swsssmssisssssims soxovin s s sinas seagsnss {[(=To | o P T mm
OUGOSCI s 10 svmommsnssnsnss pesersnsmpmsmmnss sxassss mb,

2. Zasuwa domowa ....na nawiertce..................... SrEAN. Lo mm

3. Wodomierz o} Sredn. mm, przeptyw (Qs)  socssmmmmss m3/h,

Nrfabr.....cccooeiveeeeieiieeceeieiecee e, Stan wodomierza ...........ocooe .M,
Z TS AIOWANY CRIE i 5005 5555 500 5 0 351 £ 50s 585 5 warainbiss & 6% 45 SIS A § B8 3 e 000 & 499 RN R A s soesea s
4. Zawory przelotowe ....... kulowe.................. Sredn. oo MM ....oooveeninnnnn.. SZ1E

5. Zawor antyskazeniowy 0 Sredn...........covviviiiiniiiit . MM

Il Przytacze kanalizacji sanitarnej :

1. VWKONANE Za POMOCH FUT i cuuim oa 5se mass susssves i3 svssovsms snsssvas s sovs s ] (=10 | o U mm
CHUGOSC e s 5 emmvmes s wowans swogmmns & v v mb , na odcinku od sieci kanalizacyjnej lub granicy posesiji
do studni rewizyjnej/inspekcyjnej lub szamba adaptowanego na studnie
2. Studnial/e rewizyjna(e) / inspekcyjna(e) 0 Sredn.
.................................................................. MM, et SZE, WYKON@NE/E

Il Przylacze kanalizacji deszczowej:

1. WYKONBNE 'Z8 POIIOCE TUN cs5muse sairasm s vsoviss as v essis sy vs s v ossninss oesstinsers somsmasms sias soansns Sredn. ............. mm
HUGOSO sssnocs 5w v s somassrmwens mb , na odcinku od sieci kanalizacyjnej lub granicy posesji do studni

rewizyjnej/inspekcyjnej




2. Studnia/e rewizyjna(e) / inspekcyjna(€) 0 SreAN. .......cooooooiio e

MM, e SZt, WYKON@NA/@ Z ..o

IV Dokonujacy odbioru ... D, S I
V Roboty zostaty wykonane przez .............................. L

VI Przytacze/a zostato/y wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia Nr ........./......... z dnia

apeetslosn % verGerERs e 3 R §5 s s avalD oraz uzgodnionym z ZGWK w dniu

..planem sytuacyjnym sporzadzonym na kopii
aktualnej mapy zasadnlczej Iub mapy Jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

VIl Podczas odbioru stwierdzono nastepujgce usterki:

Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia wyzej wymienionych usterek w termonie do dnia ............ ...
pod rygorem odmowy dokonania odbioru koncowego.

VIIl Wykonawca udziela gwarancji na okres ............... m-cy, ktory uptywa dnia ...
Datal s oo ss v

Inwestor Wykonawca ZGWK
(imig i nazwisko. adres zamieszkania ) (imig i nazwisko. nazwa firmy. adres, (imig i nazwisko. funkcja)

pieczec imienna z uprawnieniami bud. )
IX Stwierdzono usunigcie usterek, o ktérych mowa w pkt VII.

Data: ......................

Inwestor Wykonawca ZGWK
(imig i nazwisko, adres zamieszkania ) (imig i nazwisko. nazwa firmy. adres. (imig i nazwisko, funkcja)

piecze¢ imienna z uprawnieniami bud. )



Zatacznik nr 2
do Warunkow przytaczenia nr 93 / 2024
wydanych pismem L.Dz.TWE. 801. 204. 2024

Protokot odbioru
wykonania przytagcza wodociggowego i/lub kanalizacyjnego

spisany przez Inwestora i ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z o.0., przy udziale
przedstawiciela Wykonawcy.

Ala NIETUCNOMIOSEE W 1o v o s« snssissars  sess s srcsatotao o avess & ows sezss svsec sooe  vicosmissois somal st o sroiminie o v o s s 2Bt L33t & sl

zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, inna (Jaka)...............ooooiiii i
nalezy zaznaczy¢ wiasciwg

ktorej Inwestorem jest

| Przytacze wodociggowe :

1. VWYKONANE Z8 POMOCE FUF ..cuevvrieaninreeenaniinneeeennreeeasbbeseesmasiosssossiis ] (<o [ FRES—— mm
HUGOSEI | ssusmemnnernossssssammessans mvsmmas sasavaanss mb,

2. Zasuwa domowa ....na nawiertce................... STEUN. snswimirs smemmanss comsssssn s snsss wy sansessas o soss oe 13 v sspess mm

3. Wodomierz o] sredn. ... mm, przeptyw (Q8)  cosvommmmmnnenas m3/h,

Nrfabr.........................o ..., Stan wodomierza ... M3,
ZaINSAIOWANY ANIA. .. ..o e e e e e e
4. Zawory przelotowe ....... kulowe................. Sredn. o MM s szt.

5. Zawoér antyskazeniowy O SredN...........ocoiiiiii it it e e e e e e MM

Il Przytacze kanalizacji sanitarne;j :

1: VWYKONANE Z& POMNOGCE FUF x5 50 ssswans 0 ssainin s s s 55 5o a5 58 6555555 e soina s Sredn. .o mm
dtugosci..................ocoeeeeeoo........ mb , na odcinku od sieci kanalizacyjnej lub granicy poses;ji
do studni rewizyjnej/inspekcyjnej lub szamba adaptowanego na studnie
2, Studniale rewizyjna(e) / inspekcyjna(e) 0 Sredn.
szt, wykonanale

Il Przytacze kanalizacji deszczowej:

1. VWY KONANE ZE POMIDCE FUL ..o s omeessns nmsmsnns nssessmns nsmmoss s 0 84883556 5540¥ 153 535555856 K830 08 03 Sredn. ............. mm
CHUGOSECL: sivin & v v s smssmanns enes mb , na odcinku od sieci kanalizacyjnej lub granicy posesji do studni

rewizyjnej/inspekcyjne;j




2. Studnia/e rewizyjna(e) / inspekcyjna(€) 0 SredN. .........ccccooiiiiiiiiiiiii e,

PYUIIT; sissenenssesmnmn s sovssmnsan shmshon 48 a0 nt smmmnsi s SzZt, WYKONANA/€ Z ...

IV Dokonujacy odbioru ... SN Wk AL SO r.
V Roboty zostaty wykonane przez ............................... e T

VI Przytgcze/a zostatoly wykonane zgodnie z warunkami przytaczenia Nr .......... (e, z dnia

ST e 1 aresh v R o s o s st b1 oraz uzgodnionym z ZGWK w dniu

- ..planem sytuacyjnym sporzadzonym na Kkopii
aktualneJ mapy zasadnlczej Iub mapy Jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego.

VIl Podczas odbioru stwierdzono nastepujgce usterki:

Inwestor zobowigzuje sie do usuniecia wyzej wymienionych usterek w termonie do dnia .......

pod rygorem odmowy dokonania odbioru koncowego.
VIl Wykonawca udziela gwarancji na okres ............... m-cy, ktory uptywa dnia ...............................
Data: ..............
Inwestor Wykonawca ZGWK
(imi¢ i nazwisko. adres zamieszkania ) (imig i nazwisko. nazwa firmy, adres, (imig¢ i nazwisko. funkcja)
piecze¢ imienna z uprawnieniami bud. )
IX Stwierdzono usuniecie usterek, o ktorych mowa w pkt VII.
Datas v s s s e
Inwestor Wykonawca ZGWK
( imi¢ i nazwisko. adres zamieszkania ) (imi¢ i nazwisko. nazwa firmy, adres. (imig i nazwisko. funkcja)

piecze¢ imienna z uprawnieniami bud. )



