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Tomaszéw Mazowiecki, dn. 22.08.2024 r.

Projektant:
Tomasz Piwowarski

LOD/2603/PWOS/15

Oswiadczenie

Projekt techniczny przylacza wodociagowego pn. ,, Budowa przylgcza
wodociggowego do projektowanego skweru rekreacyjnego w Tomaszowie
Mazowieckim na terenie dziedzinica ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6/8 na
dz. 279/1, obr. 0013” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej. Budowa projektowanych przytgczy podlega
trybie okreslonemu w art. 29a ustawy ,,Prawo Budowlane”.
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tédzra Ckrggewa
izbba Inzynierdw Budewnictwo

91425 1.6d4, ul. Pénoena 39
tel. (0-4%) 632-97-39, fax (042) 630-56-39

NIP 725-1849-050, REGON 473043690 . 1.6dz, dnia 12 czerwea 2015,
1.6dzka Okrpgowa Izba Inzynieréw Budowniciwa
* Okrggowa Komisja Kwalifikaeyina
-OKX/2701/738/15
sygn. ake. KK/D/T131-2/2603/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjuego (tekst jedn.:
Dz. U. 22013 r., poz. 267 z péin. zm ) w zwiazku zart. 11 ust. 11 art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 .
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz U z 2013 r., poz. 932
z péin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i nst. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3.i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (fekst jedn Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z poin. zm.), oraz § 14 ust. 3
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budowmictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po ZioZeniu egzaminu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
v stwierdza, ze

Pan Tomasz Jan Piwowarski

magister inZynier a Zgodnosé
kierunek inzynieria §rodowiska Zoryginalem:

urodzony dnia 7 lutego 1984 r. w Tomaszowie Mazowieckim

. mgy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE %

wanty

numer ewidencyjuny LOD/2603/PWOS/1§,

" nr LOD/2Y

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
Od: niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB | . '
* me inz. Zbigniew Cichofski /QW

Czlonek Skdadu Orzekajacego OKK L0OIIB .,
mgr inz. Waclaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB M/
mgr inz. Tomasz Kluska . — 4

Iz2




Pan Tomasz Piwowarski jest upowazniony do:

i) projektowania, spmwdzania prqektéw amhxtaktomc:mo—'budowianwh i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
siged § instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe 1 kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust: 3 pkt 11 3
Prawa budowlanego i § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoiju; _

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) Kkierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych craz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodmie z art. 13 ust. 3 Prawa
mduwlanego,

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sidad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
+.6dzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB . Zq "
mgr inz. Zbigniew Cichofiski /géé&%%/

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skdadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

o

Y

p- 4

£.3 ;*"F@!{jﬁﬁ‘sg
Zoryginalem:

1. Tomasz Piwowarski
ul. Szeroka 29/31 m. 50 ‘
~ 97-200 Tomaszéw Mazowiecki;
Rada Lodzkicj Okregowej Izby Inzynieréw Budowsictwa;
Gléwny Inspektor Nadzorn Budowlanego; :
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZME-XLP-J5R *

Pan Tomasz Jan PIWOWARSKI 0 numerze ewidencyjnym £OD/1S/0197/15

adres zamieszkania ul. Mazowiecka 62, 97-216 Czerniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektranicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadezenie woli ziozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronle Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa. :




wallr |

v S -

=3 =3 N NS DOIN ¥, DNO-KANALIZALT JiskJ

:% VI Emm—— 7,KLAD GOSPODARKI WODNO-KANALILZALTJHES
-&m‘-ﬁfm s Ty pa PeaiastEy B 2w $iTT e £

o

-

97-200 Tomaszéw Mazowiecki, ul. Kepa 19

Telefony

Centialait ax . 44 - 724 22 92
Wydziat Eksploatacii Sieci 44 - 724-63-39: 44- 724-22-92 wew 110, 111, 108
email; seke=stAnAl@rawK Dl Wviw SOWE D o ; i e A S ASE
L.dz. TWE.801. 204, 2024 Tomaszow Mazowiecki. dma 22.07.2024 ¢

Gmina Miasto Tomaszow Maz.
ui. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszow Maz.

Warunki przyigczenia nr 93/ 2024

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2024 r. dostarczony przez Panig Anete Fiderek-
Ziebe, zamieszkala w Tomaszowie Maz. (97-200) przy ul. Cezarego 14, Zaklad Gospodarki Wodno-
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. Sp. z 0.0. podae warunki przyigezenia do GuSSRig; 0@
wodociagowej skweru rekreacyjnego projektowanego w Tomaszowie Maz. na terenie dziedzinca
ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6/8, na dz. ewid. nr 279/1 obr 0013 w ramach Budzetu
Obvwatelskiego pn.: "Kieszonkowy Park Rézany na terenie dziedzirica ul. Zagajnikowej 7
i Akacjowej 6/8"..

1, Wiaczenie do miejskiej sieci wodociagowe] zaprojektowa¢ do istniejacego wodociagu
D= 100mm prrebiegajacego przez dziatke ewidencyina nr 279/1 obr 0013 poprzez nasade
rurowa z zasuwag odcinajgca. klinowa, bezgniazdowg z miekkim uszczelnieniem Riis
i bezdiawicowym uszczelnieniem wrzeciona. )
Lokalizacja zasuwy winna by¢ oznaczona tabliczka orientacyjna zgodng z Polskg Norma.

2. Do budowy przylacza wodociggowego zastosowac —rury PE100 SDR17 PN10
laczone z armaturg za pomocg ksztattek adaptacyjnych lub metoda zgrzewania.
3 Parametry techniczne armatury.
obejma nawiertki przystosowana do odpowiedniego typu rur (np.: zeliwo, PE,
PVC) z gwintowanym wewnetrznie otworem przylaczeniowym wykonana z zeliwa
sferoidalnego GGG-50 pokryta powioka z farby epoksydowej zewnatrz i wewnatrz;
zasuwa domowa kiinowa do nawiercania przylacza. wykonana z zelwa sferpidainego
GGG-50, z jednej strony gwint zewnetrzny, z drugiej wewnetrzny do aparatu nawiercajacego
oraz zlacze kielichowe z pierécieniem wzmacniajacym do rur PE. Pozostate parametry
techniczne jak dla zasuw sieciowych.
- stosowaé obejme nawiertki, zasuwe domowa i obudowe zasuwy teleskopowg tego
samego producenta.
‘Stosowac wylacznie wyroby uznanych producentow o wysokich parametrach technicznych.

4, Parametry wodomierza:
- wodomierz dobrany do celow konsumpcyjnych.

5 Przylacze nalezy wykona¢ z materialow posiadajacych atesty, aprobaty techniczne
i odpowiadajacych Polskim Normom

6. Budowa przylaczy, o ktérych mowa w art.29 ust. 1pkt 23 ustawy o zmianie ustawy - Prawo
budowlane oraz niektorych innych ustaw (Dz U. 2020r poz 471) wymaga sporzadzenia planu
sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowe; pravieis 4o



panstwowego zasobu geodezyjnego i Kartograficznego zgodnie z art.29a ust 1 przedmiotowej

ustawy.

7. Zalecane jest uzgodnienie planu sytuacyjnego przytacza w Zakladzie Gospodarki Wodno —
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Maz. spotka z o0.0. - Wydziat Eksploatacji Sieci
ul. Kepa 18. .

8. Warunki dodatkowe:

a) zestaw wodomierzowy  zainstalowac  w piwnicy  budynku lub na parterze,
W wydzielonym, latwo dostgpnym  mieiscu 7aberpieczonym  nrzed osteoi e R
W przypadku. gdy diugosc przytacza nie przekracza 15m. W innym  przypadku naicsy
zaprojektowac studnie wodomierzowa, usytuowana na terenie posesji w odiegiosci do 1.0 m od
granicy posesji. Studnie wodomierzowa zaprojektowaé w Sposob zapewniajacy zabezpieczenie
wodomierza przed zalaniem wodami gruntowymi oraz wplywem warunkow almosiervoznyoh,

b) zaleca sie zabudowanie wodomierza w pozycji poziomei,

C) za zestawem wodomierzowym, bezposrednio za zaworem glownym zamontowad zawor
antyskazeniowy,

d} przy zastosowaniu do budowy przytgeza rur PE iokalizacje przewodu nalezy oznakowaé tasmg
ostrzegawczo-iokalizacyjna (metalizowang),

e) przejscie z rury PE na stal lub zeliwo wykonaé przed budynkiem lub studniag wodomierzowa, dla
rur stalowych zastosowag zabezpieczenie antykorozyjne

23l

9, Warunki szczegélfowe wykonania przytaczy wodociagowych | kanalizacyjnych okreslone s3
w Zalgczniku nr 1 do ninieiszych warunkow technicznych.
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Zatacznik nr 1
do Warunkow przytaczenia nr 93/ 2024
wydanych pismem L.Dz.TWE. 801. 204. 2624

Inwestor realizujacy przylacze wodociagowe lub kanalizacyjne zobowiazany
jest do:

VL.

Vil

Sporzadzenia planu sytuacyjnego, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r. Poz 1186, z pozn. zm.},
uwzgledniajacego warunki przylgczenia do sieci wydane przez ZGWK.
Plan sytuacyjny powinien zawierac:
~ opis okreslajgcy rodzaj, zakres i sposob wykonania robot budowlanych;
rysunek z czytelnym oznaczeniem lokalizacji obiektu, ktorego wniosek dotyczy,
wyrysowany na aktualnei kopii manpy (iw Y
— rysunki przedstawiajgce zamierzone roboty budowlane;
o$wiadczenie projektanta lub inwestora o uzyskaniu wymaganych przepisami
szczegolnymi opinii, uzgodnien, pozwolen i sprawdze;
Wykonanie planu sytuacyjnego, o ktéorym mowa wyzej winno by¢ sporzgdzone przez
projektanta posiadajacego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Przed przystapieniem do wykonania przylacza inwestor zohowiazany iest do:

1. Uzyskania od zarzadcy drogi zezwolenia na prowadzenie robét w pasie ulicznym
dla przytacza wodociggowego, kanalizacji deszczowej, a w razie koniecznosci dia
budowy przytacza kanalizacji sanitarne;.

2. Uzgodnienia z Zaktadem Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie
Mazowieckim Spotka z 0.0. przy ul. Kepa 19 tel. 724-63-39, terminu rozpoczecia
robdt.

Informacje formaino-prawne:

1. W zwiazku z potrzeba wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji
miedzy sytuowanymi na tym terenie sieciami uzbrojenia terenu nalezy ztozys
wniosek do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Maz. o objgcie naradg
koordynacyjna uzgodnienia przebiegu przytacza. '

Prace wigczeniowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem ZGWK,

Po wykonaniu przylacza inwestor i ZGWK, przy udziale Wykonawcy, spisuja

" protokét odbioru na druku bedgcym Zalacznikiem nr 2 do niniejszych

warunkow.

Wykonanie przez uprawnionego geodete inwentaryzacji powykonawczej
przylacza (art. 43 ust. 1 Prawa Budowlanego).

Po wykonaniu przytacza inwestor jest zobowigzany do:



Viil.

Przywrdcenia zajeiego pasa ulicznego do stanu pierwotnego i powiadomienia
zarzadcy drogi o zakonczeniu robét.

Podpisania umowy na dostawe wody, odprowadzanie sciekow | wad opadowych
W nieprzekraczainym terminie irzech miesiecy od daty odbiory przyigcza. Umows
zostanie zawarta po zgioszeniu sie do Zaktadu Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnei
w Tomaszowie Mazowieckim Spotka z o0.0. wiasciciela posesji z nastepujgcymi
dokumentami:

— Plan sytuacyjny, o ktérym mowa w pkt. |
~  Warunki przytaczenia do sieci
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjna inwentaryzacja
przytacza wraz z rzgdnymi zagtebienia przytgcza
Protokoét odbioru z wykonania przytacza
Dowsd osohisty

NID

1INy

Akt wtasnosci nieruchomosci

Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacy}nej spotka z 0.0. informuje ponadto, ze:
1.

Skanalizowanie Pomieszczen, z ktérych krotkotrwale nie jest moziiwy grawitacyjny
splyw Sciekow, moze nastapi¢ po zamontowaniu zamkniecia przeciw zalewowego
obstugiwanego i konserwowanego przez wiasciciela budynky.

Zabrania sie wprowadzania do kanalizacji sanitarnej wod opadowych z terenu
posesji.

Podczas wykonywania przytgcza wodociggowego do budynku inwestor jesi
zobowigzany do odtaczenia od instalacji wewnetrzne] w sposob trwaty
dotychczasowego, wtasnego ujecia wody.

Inwestor ponosi odpowiedzialnosé prawng | materiaing za powstate w frakcie
wykonywania robét uszkodzenia uzbrojenia podziemnego tj. wodociggow, kanaidw
sanitarnych i deszczowych, kabli energetycznych | telekomunikacyjnych,
gazociggow, cieptociagow lub innych.

Warunki przytgczenia tracg waznosé PO uptywie dwdch lat od daty ich wydania.
Pobor wody przez odbiorce moze nastapic  wytacznie po dokonaniu odbiory
technicznego, zamontowaniy i zaplombowaniu wodomierza.

Odprowadzanie $ciekow moze nastapi¢ wylacznie po dokonaniu odbiory
technicznego przytacza kanalizacyjnego.



2. DANE OGOLNE

2.1.Podstawa opracowania

a. Zlecenie inwestora

b. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z Powiatowego Osrodka Geodezyjnego Wydzialu
Geodezji i Gospodarki Nieruchomosciami Starostwa Powiatowego w Tomaszowie
Mazowieckim, aktualna na dzien 24.07.2024r.

Warunki techniczne podigczenia do poszczegdlnych sieci.

e o

. Wizja lokalna w terenie.

e. Normy i normatywy do projektowania.

o

Przepisy branzowe

2.2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego opracowania jest projekt budowlany przylacza
wodociagowego do projektowanego skweru rekreacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim na
terenie dziedzifica ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6/8 na dz. 279/1, obr. 0013, powiat
tomaszowski, woj. l6dzkie. W/w dziatka ma dost¢p do niezbednej infrastruktury m.in. do

publicznej sieci wodociagowej ©150/0100 znaj dujacej si¢ w niniejszej dziatce.

3. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIAZANIA
3.1 OPIS TECHNICZNY PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO

W celu doprowadzenia wody do projektowanego skweru rekreacyjnego projektuje sig
przylacze wodociggowe z rur PE — HD - 40 mm. Do rejestrowania ilosci pobranej wody
zaprojektowano wodomierz typu JS 2.5 o $rednicy 20mm. Na przylaczu wodociggowym o
dhugosci ok. 9 [m] w studzience wodomierzowej zostanie zamontowany zestaw
wodomierzowy (rys. 4).

Przylacze wodociagowe w przypadku kolizji z infrastruktura obcg, badz zlokalizowane
w drodze zabezpieczyé rurg ochronng HDPE 63/4.3.

Przewéd wodociggowy powinien by¢ polozony na glebokosci min. 1,6 m.
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Wiaczenie do istniejacego wodociggu @150/@100 mm stal nastapi poprzez zamontowanie
ksztaltki nawiertnej z odej$ciem bocznym 40 mm.

Po wykonaniu wykopu oraz odkryciu sieci wodociggowej nalezy ustali¢ dokladna jej
Srednice. Na mapie zasadniczej widnieje $rednica @150, jednakze w warunkach technicznych

przylaczenia okreslona jest srednica @100. Po ustaleniu dokladnei $rednicy istniejacego

wodociggu nalezy zastosowaé odpowiednie materialy do wlgczenia przylacza do wodociggu.

Na przylaczu projektuje si¢ zasuwg odcinajacg z wkladem miekkim. Roboty ziemne przy

wykonywaniu  przedmiotowego przylacza wodociggowego przewidziano metoda
odkrywkowg sposobem mechanicznym i recznym.

Przylgcze po wykonaniu i sprawdzeniu szczelnosci nalezy w stanie odkrytym zglosi¢ do
inwentaryzacji geodezyjnej.

Wigczenie do istniejacego wodociggu moze nastapi¢ po odbiorze konicowym stwierdzajacym
sprawno$¢ techniczng wybudowanych przylaczy zgodnie z warunkami technicznymi.

Prace zwigzane z budowg projektowanego przylacza mogg wykonywaé osoby lub zaklady
majgce uprawnienia do wykonywania robot.

O wykonaniu przylacza przed zasypaniem wykopu inwestor zobowigzany jest do
przeprowadzenia inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete.

Inwestor zobowigzany jest do odtworzenia miejsca wiaczenia do sieci wodociaggowej i

przebiegu przylacza oraz uporzadkowania terenu inwestycji.

a) Obliczenia
poboru wody
Zgodnme z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 14

stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody.
ZALACZNIK '

Przecigtne normy zuzycia wody dla poszczeg6lnych grup odbiorcow

Przecigtne normy zuZycia wedy do podlewania ogrédkéw przydomowych | upraw rotniczych

lednostka odniesienia
Wyszczegoinienie

P
-----

Ceradek orovdomowy, driatka rekreacvina !
Cgrodek przviomowy, driatka rekreacyina

Uprawy w szklarniach i tunetach foilowych®

Pl

5 P
Flegzardarne™

Przecietne normy zuzycia wody



Legenda do tabeii:
Przyjmuje si¢, Ze przecietnie podlewanie upraw odbywa si¢ w ciagu:
1) 15 dni/m-c w okresie 15.04-15.09
2) 20 dni/m-c w ciagu calego roku

3) 30 dni/m-c w ciagu calego roku

Powierzchnia terenéw zielonych projektowanego skwerku to ok. 1000 m2.
Zgodnie z tabela powyzej kwalifikujgc skwerek jako ogrodek przydomowy lub dziatka
rekreacyjna przeci¢tne dobowe zuzycie wody

1000 m? * 2,5 dm’/dobe = 2500 dm> = 2.5 m*d

Biorac pod uwage, ze dla zewngtrznych niezadaszonych terenéw zielonych przyjmuje si¢
podlewanie 15 dni/m-c (czyli co drugi dzien w miesigcu) w okresie 15.04-15.09, obliczamy

srednie dobowe zuzycie wody w calym miesigcu
Qsd =2,5m’/d :2=1.25m*d

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wod¢ wynosi:

wsp6lczynnik nierownomiernosci godzinowej Ny = 3

Sprawdzenie Srednicy przylacza i wodomierza
Dla powyzszych przeplywéw, dobrano przylacze wodociggowe wykonane z rur
PE-HD o srednicy & 40 mm.

Dobrano wodomierz

Dobrano wodomierz skrzydetkowy o §rednicy DN 20, typ JS-2,5.

Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawor antyskazeniowy typu EA 251 €25 mm .

13



Zestawienie podstawowych materialow

Przylacze wodociagowe

Wodomierz typu JS 2.5 01 o $rednicy 20 mm - 1 szt.
Nawiertka ©150/40, badz ©@100/40 - 1 szt.

dobra¢ po odkryciu sieci wodociggowej oraz okresleniu jej srednicy
71acze zaciskowo - przejsciowe 40 mm - 2 szt.

Rura PE-HD 40 mm -9,0 mb

Tasma ostrzegawcza niebieska

ukladana ok. 30-40 cm nad rurociaggiem -9,0 mb
Zawor kulowy 20 mm - 2 szt.
Zawor zwrotny antyskazeniowy - 1 szt.
Obudowa do nawiertki - I szt.
Skrzynka do zas6w - 1 szt.

Zasuwa odcinajgca klinowa 40 mm z migkkim uszczelnieniem - 1 szt.

Materiaty montazowe m. in. uszczelki oraz inne materialy uszczelniajace 1 kpl.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.

nazwa obiektu budowlanego:

Przylacze: wodociagowe

adres obiektu budowlanego:

m. Tomaszéw Mazowiecki,
dz. nr ewid. 279/1 obr. 0013 - dzialka inwestora
pow. tomaszowski,

woj. lodzkie

inwestor:
Gmina Miasto Tomaszéw Mazowiecki
ul. P.O.W. 10/16
97-200 Tomaszéw Mazowiecki
mgr inz. Tomasgan FPiwbwarski
do projek w [uwlanymi
bezo r Alacyine]

W 24 afh fit ciepinych,

projektant: wantylacy] fazowych, yfociagowych

dfalizagyjnofCh
25U3/PWOB/15, LCD/15/0167/15

mgr inz. Tomasz Piwowarski
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1. Informacja dotyczy bezpieczefistwa i ochrony zdrowia dla inwestycji polegajacej na
budowie przylgcza:
— wodociggowego PE-HD DN40 — szt. 1 o lacznej dlugosci ok L = 9,00m

Inwestycje zlokalizowano w Tomaszowie Mazowieckim, w dz. nr 279/1, obr. 0013
jest to inwestycja o charakterze liniowym. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres
prowadzenia rob6t budowlanych, poczgwszy od wykop6w, na probie szczelnosci, zasypaniu
wykopow wraz z niezbednymi zageszczeniami oraz odtworzeniu nawierzchni do stanu
pierwotnego skoficzywszy.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Przylacze wodociggowe zlokalizowano w dzialce nalezacej do Gminy Tomaszéw
Mazowiecki w Tomaszowie Mazowieckim.

W przedmiotowej dziatce nr 279/1, obr. 0013 znajduje si¢: sie¢ wodociggowa @150/
0100, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sieci oraz przylgcza cieplownicze, sie¢ telekomunikacyjna, ,
sie¢ elektroenergetyczna wraz z shupami o$wietleniowymi.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Przed przystgpieniem do robot nalezy powiadomié wszystkich uzytkownikéw
naruszanych gruntéw oraz administratorOw istniejacego uzbrojenia pod i nadziemnego.
Nalezy bezwzglednie zapoznaé si¢ z wszystkimi uzgodnieniami zawartymi w projektach
budowlanych oraz z niniejszym projektem.

Prowadzone wykopy winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb niezwigzanych z
realizacja inwestycji — 0sob postronnych. Nalezy réwniez umiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz
informujgce o prowadzonych pracach i zakazie wstgpu na teren budowy. Wskazanie
dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia
. prace przygotowawcze - w ich zakres wchodzi przygotowanie terenu w
granicach paséw roboczych.

. prace ziemne - nalezy wykonywa¢ po uprzednim geodezyjnym wytyczeniu

projektowanych przytaczy.
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Wykopy pod projekiowane przyiacza wykonywaé o scianach pionowych, wykopy
reczne obowigzujg bezwzglednie przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem. Ziemie
z wykopow przewiduje si¢ na odklad. Po zakonczeniu robdt nawierzchnie przywrécié do

stanu pierwotnego.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych
Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP podczas
prowadzenia prac ziemnych oraz wszystkich przepiséw zwigzanych z siecig i przylaczami
gazowymi. Przy realizacji zadania obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401).
5. Wskazanie  srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom  wynikajacym z  wykonywania rob6t budowlanych
w strefie szczeglnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
W oparciu 0 powyzsza informacj¢ Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie, przed jej rozpoczeciem.
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MAPA ZASADNICZA Skala 1500

W postaci weklorowej do celdw apiniodawczych

MAPA NIE SEUZY DO CELOW PROJFKTOWYCH
Lone ewickecy o e speliagg wyr i2 inisteo Rorwojs Fracy
1 Jectnobogi 2 dhig 27 fpca 2021 roku w speawie ewidenci gruntde | buclymkon
(4 2. U7 20217 par. 1390) orez abowinzujgeych standordiin tectericaiych

sekcjorr ok GKEH2E 17062024
okt sporzoii Kamyslow Katorzyoa 17 Tornasadn Mo, ch 24.07.2024

197-200 Tomoszow Moz, wdSk. Anfaniego 41
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Projektowane przylacze wodociggowe PEHD PN10 DN40

Budowa przylacza wodociggowego do projektowanego skweru

Temat: | rekreacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim na terenie dziedzifica St;déum:
ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6/8 na dz. 279/1, obr. 0013
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rysunku: 1:500
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Budowa przyiacza wodociggowego do projektowanego skweru J Stadium:
Temat: |rekreacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim na terenie dziedziic PB
ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6/8 na dz. 279/, obr. 0013
Tytut . | Profil przylacza wodociagowego od wigczenie do wodociagu do Skala:
YSUNKY: | studni wodomierzowej 1:100/1:100
Nazwisko Nr uprawnien bud. Data Podpis
VAT
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1. Zawor kulowy DN 25

2. Wodomierz JS 2,5 DN20 o przeplywie

nom. 2,5 m3/h
3. Zawor zwrotny antyskazeniowy
DANFOSS Socla EA 251 @25 mm

Budowa przylacza wodociggowego do projektowanego skweru St
Temat: rekreacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim na terenie dziedzitic PB
ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6/8 na dz. 279/1, obr. 0013
it | przekroj studni wodomierzowej ‘ Skala:
rysunku: =
Nazwisko Nr uprawnien bud. Data Pod}ahﬂ
fa [
Projektowat: mgr inz. Tomasz Piwowarski upr. bud. LOD/2603/PWQS/15 08.2024 '
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SZCZEGOL MONTAZOWY
ZESTAWU WODOMIERZOWEGO

=
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Z SIECI DO INSTALACJI
WODOCIAGOWE. WEWNETRZNEJ

1. Zawér odcinajgcy kulowy @25
2. Wodomierz JS 2,5 DN20 o przeplywie nom. 2,5 m3/h

3. Zawor zwrotny antyskazeniowy EA 251 @25 mm
4. Przejscie z PE40/stal G1"

5. Kroéciec stalowy ocynkowany DN 1"/ L= 5xDN
6. Kréciec stalowy ocynkowany DN 1"/ L= 3xDN

Budowa przytacza wodociggowego do projektowanego skweru A
Temat: : . 5 ) : . . s adium:
rekreacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim na terenie dziedzitic PB
ul. Zagajnikowej 7 i ul. Akacjowej 6/8 na dz. 279/1, obr. 0013
;S;t“:‘ v | 5262€g6l montazowy zestawu wodomierzowego Skala:
UnKu: -
Nazwisko Nr uprawnien bud. Data Podpi€")
7 -
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