Przekroj typowy - nawierzchnie z kruszywa

drogi nr D2b, D2d, D3, D5, D7a, D7b, D20a, D20b, D152, D22a (wjazd

na DK45-nawierzchnia bitumiczna), D22b, D22¢c, D23

Pobocze gruntowe

Jezdnia

A

Pobocze gruntowe

0,6

4

A

0,6

pobocze gruntowe

5 cm| Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/3

15 cm |Warstwa z kruszywa tamanego 0/63mm, C90/3

Pobocze

Przekroj typowy - nawierzchnie asfaltowe
drogi nr D26, D27

Jezdnia

Pobocze

0,3

4

0,310,3

pobocze z kruszywa 0/31,5mm

pobocze gruntowe

Stabilizacja podtoza rodzimego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
do uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia E2>=80MPa.

3 cm| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118

5 cm| Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

5 cm| Warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5mm, C90/3

15 cm |Warstwa z kruszywa tamanego 0/63mm, C90/3

Stabilizacja podtoza rodzimego spoiwem hydraulicznym lub wapnem
do uzyskania wtérnego modutu odksztatcenia E2>=80MPa.

WYKONAWCA:

Biuro Projektéw Drogowych Marcin Krzyzowski

34-331 Swinna, ul. Zachodnia 47

NAZWA OPRACOWANIA:

Program funkcjonalno-uzytkowy na zadaniu pn.: ,Scalanie gruntéw na terenie obrebu

— budowa i modernizacja drog transportu rolnego” - etap 1

ewidencyjnego Roszkow, gmina Krzyzanowice

INWESTOR: Powiat Raciborski RYS. NR
ADRES: Plac Okrzei 4, 47-400 Raciboérz 3
SKALA 1:50

TYTUL RYSUNKU:

Przekroje typowe

DATA: VII 2024 r.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Marcin Krzyzowski
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