Wytyczne Nr /1 12013
Dyrektora Generalnego Sluzby Wieziennej

Z dnia‘l marca 2013 r.

W sprawie wymagan, jakim powinno odpowiadaé o$wietlenie miejsc pracy na zewngtrz
oraz metod poprawy efektywnosci energetycznej instalacji o$wietlenia zewnetrznego
w jednostkach organizacyjnych Sluzby Wieziennej

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9, 11 i 12 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Stuzbie Wigziennej (Dz. U. Nr 79, poz. 523, z pézn. zm."), w celu ustalenia wymagan,
jakim powinno odpowiada¢ os$wietlenie miejsc pracy na zewnatrz w jednostkach
organizacyjnych Sluzby Wieziennej oraz ustaleniu metod poprawy efektywnosci
energetycznej istniejacych w  tych jednostkach instalacji o$wietlenia zewnetrznego,
postanawia si¢, co nastepuje:

§ 1.

1. W przypadku budowy nowych lub modernizowania dotychczas eksploatowanych
instalacji oswietlenia zewnetrznego w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej
oraz ich oddzialach zewnetrznych, zwanych dalej .jednostkami organizacyjnymi”,
wymagania dotyczace o$wietlenia zadan w miejscach pracy na zewnatrz i stref z nimi
zwigzanych ustala si¢ w oparciu o Polska Norme PN-EN 12464-2 _Swiatlo i os$wietlenie.
Oswietlenie migjsc pracy. Czg$¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz”, z zastrzezeniem 82

2. Poza spelnieniem wymagan os$wietleniowych, instalacje o$wietlenia zewnetrznego
w jednostkach organizacyjnych powinny zapewnié:

1) spelnienie wymagan techniczno-ochronnych;
2) speinienie wymagan efektywnosci energetyczne;.

§2.

Wymagania oswietleniowe dla réznych stref, zadan i czynnosci w jednostkach
organizacyjnych przedstawiono w tablicach, zamieszczonych w zalaczniku nr 1.

§ 3.

1. Wymagania techniczno ochronne uwaza si¢ za spelnione, jezeli instalacja o$wietlenia
zewngetrznego jednostki organizacyjnej umozliwia wlasciwa  obserwacje obiektow
1 terenu jednostki organizacyjnej oraz prawidlowe wspéldziatanie z urzadzeniami
stanowiacymi zabezpieczenie techniczno-ochronne.

2. W jednostkach organizacyjnych stosuje si¢ zaciemnienie terenu oraz obiektoéw jednostki
organizacyjnej w porze nocnej, polegajace na pozostawianiu obwodow instalacji
oswietlenia zewngtrznego w stanie wylaczonym, w sytuacji braku wystapienia czynnikéw,
stanowiacych zagrozenie bezpieczenstwa jednostki organizacyjnej.

. Zaciemnieniu w porze nocnej nie podlegaja budynki stalego zakwaterowania osadzonych,
ktore pozostaja o$wietlone z zewnatrz.

4. Stosowanie zaciemnienia dotyczy jednostek organizacyjnych, w ktérych:

1) pozwala na to przyjety system ochrony jednostki organizacyjnej;

(5]

1) Zmiany wyzej wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U.: Nr 182, poz. 1228 i Nr238, poz.1578; z2011r, Nr 112,
poz. 654 i Nr 291, poz. 1707; oraz z 2012r. Nr 664 i Nr 951,



2) instalacje o$wietlenia zewnetrznego sa wyposazone w oprawy oswietleniowe oraz
urzadzenia sterujace umozliwiajace samoczynne, bezzwloczne o$wietlenie obszaru lub
obiektu, w ktérym urzadzenia nadzoru elektronicznego wykryly sytuacje potencjalnego
zagrozenia bezpieczefistwa jednostki organizacyjnej.

§ 4.

. Warunki efektywnosci energetycznej uznaje sie za spelnione, jezeli wymagania

oswietleniowe na stanowiskach pracy oraz wymagania techniczno-ochronne uzyskuje sie

przy mozliwie najmniejszym poborze mocy elektrycznej oraz zuzyciu energii elektrycznej
przez instalacje oSwietlenia zewnetrznego jednostek organizacyjnych.

- W celu zapewnienia efektywnosci energetycznej stosuje si¢ w instalacji oswietlenia

Zewngetrznego:

1) wyodrebnianie obwodow oswietleniowych o jednolitych wymogach funkcjonalnych;

2) oprawy oswietleniowe o skutecznosci $wietlnej co najmniej 70 lumenéw/Wat :

3) urzadzenia sterujgce i aparaty elektryczne umozliwiajace spetnienie  wymagan
funkcjonalnych przez poszczegélne obwody instalacji, wlasciwe sterowanie tymi
obwodami oraz efektywne zuzycie energii elektrycznej.

. Za nieefektywne energetycznie uznaje sig instalacje oswietlenia zewnetrznego

w przypadku, gdy wystepujace natgzenie o$wietlenia przekracza wielkosé natezenia

okreslong w zalgczniku nr 1 dla danej strefy, zadania lub czynnosci o dwa stopnie

w nastgpujacej skali (w luxach): 5-10-15-20-30-50-75-100— 150 — 200 - 300 .

- Wybor rodzaju opraw o$wietleniowych oraz decyzje o zastosowaniu urzadzen sterujacych

w projektowanych instalacjach o$wietleniowych podejmuje sie w oparciu o obliczenia

wskaznika prostego czasu zwrotu nakladow inwestycyjnych, zwanym dalej SPBT, przy

czym do realizacji przyjmuje si¢ projekt o najnizszym SPBT.

- Urzadzen do sterowania napigciowego opraw oswietleniowych nie stosuje sie

dla obwodéw oswietlenia zewngtrznego., w  ktorych przewiduje si¢ stosowanie

zaciemnienia.

§5.

. Jednostki organizacyjne realizuja w ramach zadan konserwacyjno-remontowych
przedsigwzigcia w celu: ustalenia stanu obecnego oraz zakresu dziatan niezbednych do
dostosowania eksploatowanych instalacji o$wietlenia zewngtrznego do wymagan
oswietleniowych, aktualnego systemu ochrony, jak tez realizacji obowigzku stosowania
srodkow poprawy efektywnosci energetycznej, wynikajacego z art. 10 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz. U. Nr 94, poz. 551).

. Ustalenia przedsigwzig¢, o ktorych mowa w ust. 1, dokonuje komisja, o ktorej mowa
w § 38 zarzadzenia nr 43/2010 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 13
sierpnia 2010 r. w sprawie ustalania metod i form dzialalno$ci w zakresie ochrony
jednostek organizacyjnych Stuzby Wieziennej, w ramach przegladu zabezpieczen
techniczno-ochronnych w miesiacu kwietniu 2013 r.

. Poza osobami wymienionymi w skiadzie komisji, o ktérej mowa w pkt 2, do skladu
komisji powoluje si¢ kierownika dziatu kwatermistrzowskiego i osoby odpowiedzialne za
elektroniczne zabezpieczenia techniczno-ochronne oraz sprawy bezpieczefistwa i higieny
pracy.

. Do zadan komisji nalezy w szczegdlnosci ustalenie:

1) opraw oswietleniowych:



a) zbednych z punktu widzenia potrzeb ochronnych jednostki organizacyjnej,
przeznaczonych do demontazu,
b) wymagajacych wymiany ze wzgledu na niska efektywnogé energetyczna,
¢) w ktorych mozliwa jest wymiana zrédel $wiatla na mniej energochtonne, przy
zachowaniu parametrow oswietleniowych niezbednych do spehnienia wymagan
oswietleniowych;
2) mozliwosci poprawy funkcjonalnosci instalacji przez wydzielenie poszczeg6lnych
obwodéw oraz zastosowanie urzadzen sterujacych;
3) miejsc lub obszarow niewlasciwego wspéldziatania opraw oswietleniowych
z urzgdzeniami wchodzacymi w skiad zabezpieczen techniczno-ochronnych.

5. Oceng spelnienia wymagan o$wietleniowych dokonuje si¢ w oparciu o obliczenia
wykonane przy uzyciu powszechnie dostepnych programéw komputerowych lub
przeprowadzone pomiary natezenia o$wietlenia.

6. W przypadku stwierdzenia przez kierownika jednostki organizacyjnej braku mozliwosci
organizacyjnych przeprowadzenia oceny spetnienia wymagan o$wietleniowych metodami
okreslonymi w pkt 4, ocene t¢ dokonuje si¢ wizualnie oraz przez analize poréwnawcza
przeprowadzong z  zastosowaniem arkuszy kalkulacyjnych oraz informacii,
zamieszczonych w zalgcznikach nr 3 a-c. _

7. Warunki przeprowadzania ocen instalacji o$wietlenia zewngtrznego, o ktérych mowa
w ust. 2-5 okresla zatacznik nr 2.

8. Dla ustalonych przez komisj¢ przedsigwzigé, ktérych realizacja wymaga poniesienia
nakladow finansowych ustala si¢ wskazniki SPBT, przy zastosowaniu arkuszy
kalkulacyjnych zamieszczonych w zataczniku nr 3.

9. Do protokotu z przegladu zabezpieczef techniczno ochronnych dolacza sie przyjety
program dzialan dostosowawczych wraz z zalacznikiem sporzadzonym wedhig wzoru
zamieszczonego w pkt 4 zalgcznika nr 2.

§ 6.

Jednostki organizacyjne w ramach przegladéw roboczych obiektéw i urzadzen jednostki
organizacyjnej, o ktérych mowa w § 25 wytycznych nr 1 Dyrektora Generalnego Stuzby
Wigziennej z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie sposobu gospodarowania przez jednostki
organizacyjne Stuzby Wigziennej nieruchomosciami, pozostajgcymi w ich trwalym zarzadzie,
raz w roku przeprowadzaja ogledziny instalacji o$wietleniowej, w ramach ktérych dokonuje
si¢ sprawdzenia stanu technicznego stupéw i wysiegnikdw, elementéw mocowan, oraz
stopnia skorodowania, stanu kloszy, odblysnikoéw, szczelnosci, stopnia zabrudzenia opraw
zainstalowanych w instalacji o$wietlenia zewngtrznego.

§7.

1. Jednostki organizacyjne:

1) przeprowadza w 2013 r. przedsigwzigcia nie wymagajace nakladéw finansowych oraz,
co najmniej, przedsigwzigcia, dla ktorych okres zwrotu naktadow SPBT nie przekracza
jednego roku:

2) opracuja plany dziatan dotyczacych dostosowania instalacji o$wietlenia zewnetrznego
do wymagan, o ktérych mowa w § 5 ust.1, okreslajace niezbedne dziatania oraz
szacunkowe naklady. na zadania, ktérych wskaznik SPBT przekracza okres jednego
roku.

3) przesla do wlasciwych okregowych inspektoratow Shuzby Wieziennej w terminie do
dnia 31 maja 2013 r. kopi¢ czes$ci protokotu z przegladu, dotyczaca dziatan



dostosowawczych instalacji o$wietlenia zewnetrznego, wraz z zatacznikiem, o ktorym
mowa w § 5 ust. 9.

2. Okrggowe inspektoraty Stuzby Wigzienne;j:

1) przesla do Biura Kwatermistrzowsko-Inwestycyjnego Centralnego Zarzadu Shuzby
Wigziennej do dnia 30 czerwca 2013 r. informacje o zaplanowanych w podlegltych
Jednostkach organizacyjnych dziataniach w zakresie dostosowania instalacji o$wietlenia
do wymagan, o ktérych mowa w § 5 ust.1 wraz z prognoza oczekiwanych efektow:

2) uwzglednig w planach wydatkéw na zadania remontowe, srodki finansowe na realizacje
przedsiewzig¢ przewidzianych w planach dziatan dotyczacych dostosowania instalaciji
oswietlenia zewngetrznego do wymagan, o ktérych mowa w § 5 ust.1.

§ 8.

W przypadku, gdy w toku eksploatacji nastapia zmiany w wymaganiach o$wietleniowych na
stanowiskach pracy na zewngtrz, zwiazane ze zmiang przeznaczenia obszaréw lub stref
W jednostce organizacyjnej, zmianami w systemach ochrony, albo ustalone zostana nowe
mozliwosci poprawy efektywnosci energetycznej instalacji o$wietlenia zewnetrznego,
przepisy § 5 stosuje si¢ odpowiednio.

§9.

Wytyczne wehodza w zycie z dniem 25 marca 2013 r.

Dyrektor Generalny




UZASADNIENIE

Potrzeba wprowadzenia wytycznych w sprawie wymagan, jakim powinno odpowiada¢

oswietlenie miejsc pracy na zewnatrz oraz metod poprawy efektywnosci energetycznej

instalacji oswietlenia zewnetrznego w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wigzienne;j
wynika z kilku przestanek:

1. Ustalenie  jednolitych  wymagan oswietleniowych  spowoduje  ograniczenie
dotychezasowej swobody, z jakg projektanci lub administracje jednostek penitencjarnych
budowaly lub rozbudowywaly instalacie o$wietlenia zewnetrznego.  Analiza
przeprowadzona przez OISW w Gdansku w 2011 r. w podlegtych jednostkach
organizacyjnych wykazata wystepowanie ponad 10-krotna rozpigtosci wskaznika mocy
jednostkowej zrédet oswietlenia zewnetrznego, przypadajacego na areal o$wietlanego
terenu. Skutkowato to nieracjonalnym zuzyciem oraz kosztami energii elektrycznej. Wg
badan przeprowadzonych przez IGE SW, instalacja o$wietlenia zewnetrznego w
niektorych jednostkach wieziennictwa maja nieproporcjonalnie wysoki udziat w zuzyciu
energii elektrycznej, np. w ZK Opole udzial ten mozna oszacowaé na ponad 32 %
zuzycia energii elektrycznej tej jednostki, a w przypadku ZK Przemysl ok. 15 % zuzycia.

2. W minionym okresie nastapila zmiana systeméw ochrony jednostek, w ramach ktorej
dokonano w  wiekszosci  jednostek organizacyjnych  likwidacji  posterunkdw
zewngetrznych. Spowodowalo to zmiane potrzeb w zakresie o$wietlenia. Jak pokazuja
praktyczne dziatania w niektorych jednostkach organizacyjnych, zaistniala mozliwos¢
wyeliminowania niektérych opraw o$wietleniowych, poniewaz staly si¢ zbedne z punktu
widzenia potrzeb ochronnych jednostki, w ktérych coraz wigksza role odgrywaja
urzadzenia elektronicznego nadzoru. W oczywisty sposéb dziatania takie prowadza do
poprawy racjonalnosci zuzycia energii elektryczne;.

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551),
wyznacza szczeg6lna role jednostkom sektora publicznego w zakresie poprawy
efektywnosci energetycznej. Na podstawie art. 10 ww. ustawy jednostki organizacyjne
Stuzby Wieziennej sa obowiazane do stosowania s$rodkéw poprawy efektywnosci
energetycznej. Jedng z metod poprawy jest modernizacja o$wietlenia zewnetrznego.
Postep techniczny jaki ma miejsce w obszarze instalacji oswietleniowych w powigzaniu
z wzrastajgcym rozpowszechnieniem nowoczesnych urzadzen techniczno-ochronnych
stwarzajg mozliwos¢ modernizacji instalacji o$wietleniowych z zastosowaniem wysoce
efektywnych zrodet swiatta. Oczekuje sie, ze niektére przedsiewzigcia, takie jak wymiana
lamp rteciowych na bardziej efektywne zrédla $wiatla bedzie cechowala wysoka
optacalnos¢, ktorej wyznacznikiem beda krétkie okresy zwrotu naktadow finansowych na
zainstalowanie tych zrodel.

Projekt wytycznych ma dwoisty cel. Z jednej strony stanowi wytyczne dla projektantow
instalacji o$wietleniowych, z drugiej zas ma zainicjowaé dziatania jednostek ukierunkowane
na zwigkszenie racjonalnosci zuzycia energii elektrycznej. Zadanie te beda finansowane
w ramach posiadanych planéw wydatkéw jednostek wigziennictwa.

Wprowadzenie w zycie wytycznych nie spowoduje dodatkowych wydatkéw
z budzetu wigziennictwa a docelowo bedzie prowadzi¢ do ograniczenia kosztow energii
elektrycznej. Zaoszczgdzone srodki przeznaczone zostana na cele statutowe] dziatalnosci
jednostek organizacyjnych Stuzby Wieziennej.



Zalacznik nrl
do wytycznych Dyrektora Generalnego
Nr 4../2013 z 48 marca 2013 1.

Wymagania i parametry o$wietleniowe stref, zadan i czynnos$ci na zewnatrz w jednostkach
organizacyjnych sluzby wi¢ziennej

Wymagania oswietleniowe w jednostkach organizacyjnych dla stref, zadan i czynnosci na
zewnatrz okreslajg tabele 1-3, zamieszczone w zalaczniku.

2. Wymagania o$wietleniowe okreslone w tablicach. przyporzadkowujace  wymagania
oswietleniowe dla stref techniczno-ochronnych oraz miejsc pracy na zewnatrz w jednostkach
organizacyjnych stanowig odniesienie dla nastepujacych tablic, zawartych w Polskiej Normie
PN-EN 12464-2 . Swiatlo i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy na
zewnagtrz” okreslajacych wymagania o$wietleniowe dla:

1) tablica 5.1- ogélne strefy ruchu w miejscach pracy na zewnatrz;

2) tablica 5.7- tereny przemystowe i place magazynowe;

3) tablica 5.9 - parkingi .

3. Wymagania oswietleniowe dla sytuacji o$wietleniowych w jednostkach organizacyjnych SW
okresla si¢ dla nastepujacych obszaréw, odpowiadajacych strefom zabezpieczen techniczno -
ochronnych:

- strefa I: stalego przebywania osadzonych — budynki penitencjarne.

-strefa II: czasowego przebywania osadzonych — ciagi komunikacyjne, miejsca pracy,
magazyny depozytowe, place spacerowe, boiska poza kompleksem placow spacerowych,
tereny zielone.

-strefa III: calkowicie wylaczona z ruchu osob jest to strefa w ktorej bez specjalnego
zezwolenia nie mogg przebywac ani funkcjonariusze ani osadzeni — pasy ochronne, dachy itp.

4. W celu uzycia ponizszych tabel nalezy zakwalifikowaé rozpatrywany teren do odpowiedniej
grupy zgodnie z panujgcymi tam warunkami.

Tabele zawieraja sze$¢ kolumn opisanych nizej:

1 — zawiera numer referencyjny sytuacji,

2 — wyszczegolnia strefy, zadania lub czynnosci, dla ktérych podano okreslone wymagania; gdy

dana strefa, zadanie lub czynno$¢ nie sa wyszczegolnione, wowezas nalezy przyjmowaé wartosci

dla sytuacji podobnych,

3 — podaje utrzymywane $rednie natezenie oswietlenia E,, na plaszczyZnie odniesienia dla

sytuacji okreslonych w kolumnie 2.,

4 — podaje minimalng réwnomierno$¢ natezenia o$wietlenia U, na plaszczyZznie odniesienia dla

sytuacji okreslonych w kolumnie 2.,

5 — podaje granice oceny ol$nienia (GR;) dla sytuacji okreslonych w kolumnie 2.,

6 — podaje minimalne wskazniki oddawania barw (R,) dla sytuacji okreslonych w kolumnie 2.,

Pod tabelami zawarto porady i uwagi dla wyjatkowych i specjalnych zastosowan w sytuacjach

okreslonych w kolumnie 2.

TABELA 1

1. Ogolne strefy ruchu, drogi komunikacyjne w miejscach pracy na zewnatrz

Nr Nr strefy, rodzaj terenu, zadania-aktywnosci lub En U, GR, R.

ref. | czynnosci Ix - -

| 2 3 4

1.1 Strefa II: ciagi komunikacyjne nieprzeznaczone dla 5 0,25 50 20

osadzonych, tereny zielone
Strefa I1I (w obszarze obserwacji elektronicznej): pasy
ochronne, dachy




1 2 3 4 5 6

1.2 Strefa II: czasowego przebywania osadzonych — gléwne | 10 0,40 50 20
ciggi  komunikacyjne, miejsca pracy, boiska poza
kompleksem placow spacerowych,

Strefa III: pasy ochronne (w obszarze obserwacji
wzrokowej ludzi)

123 Strefa II: czasowego przebywania osadzonych — place 20 0.40 45 20

Spacerowe S

D oéwietlenie stosowane w czasie przebywania 0osob osadzonych

TABELA 2
2.1.  Obszary przemyslowe i magazynowe
Nr Zadania-aktywnosci lub czynnosci E:: U, GR,. R,
ref. 1x - - -
[ 2 3 4 5 6
2.1 Wejscia, bramy 20 0,25 55 20
22 Wejscia, bramy o duzym natezeniu ruchu, ciagly nadzér® | 50 0,40 50 20
2.3 Miejsca pracy, na ktérych zachodzi koniecznosé 100 | 0,50 45 40
odczytywania danych ¥

@ uzywaé miej scowego oswietlenia

TABELA 3
3.1.  Parkingi, otwarte przestrzenie
Nr Nr strefy, rodzaj terenu, zadania-aktywnosci lub En s GR, Ra
ref. czynnosci Ix - -
| 2 3 4 5 6
3.1 Strefa I1I (w obszarze obserwacji elektronicznej): pasy 5 0,25 33 20

ochronne, dachy, parkingi

32 Strefa I: stalego przebywania osadzonych — o$wietlenie | 10 0,25 50 20
budynkoéw penitencjarnych (Sciany)

Strefa II: czasowego przebywania osadzonych — ciggi
komunikacyjne, boiska poza kompleksem placow
spacerowych, tereny zielone

Strefa III (w obszarze obserwacji wzrokowej ludzi): pasy
ochronne, dachy

3.3 Strefa II: place spacerowe 20 0,25 50 20

M oswietlenie stosowane w czasie przebywania oso6b osadzonych

Podane w tabelach wielkosci oznaczaja:

En : Srednie natezenie o$wietlenia [Ix],

U, : Rownomiernos¢ oswietlenia (minimalne/$rednie),

Ug : Rownomiernos¢ oswietlenia (minimalne/maksymalne),
GR| : Wspoélczynnik ograniczenia ol$nienia,

R, : Wspolezynnik oddawania barw.

5. Na podstawie tabel ustala si¢ w sposob opisowy nastepujace wymagania o$wietleniowe dla
miejsc pracy na zewnatrz oraz stref lub obiektéw w jednostkach organizacyjnych:




1) Wejscia, bramy
Powinny by¢ oswietlone, aby pozwoli¢ na identyfikacje i sprawdzenie. (Em=20-50lux, Uo>0.25-
0.40, Uo>0,4) dla wejs¢ o duzym natezeniu ruchu,) 100 lux dla odczytywania danych, przy
zastosowaniu oswietlenia miejscowego.

2) Gléwne ciagi komunikacyjne, miejsca pracy
Tam gdzie jest duze natezenie ruchu w komunikacji, miejsca pracy stalej na zewnatrz, w przypadku
miejsc pracy doraznej uzywac lokalnego o$wietlenia (Em=10-20lux, Uo>0.4).

3) Place spacerowe boiska poza kompleksem placéw spacerowych
place spacerowe, boiska i tereny rekreacyjne (Em=10-20lux, Uo>0.25-0.40).

4) Pasy ochronne
Pasy ochronne, w obszarze obserwacji elektronicznej, rozwazy¢ mozliwosé tylko czasowych
zalgczen (Em=5lux, Uo>0.25), pasy ochronne, w obszarze obserwacji wzrokowej ludzi (Em=10lux,
U0>0.25) oswietlenie powinno by¢ tak usytuowane, aby nie powodowa¢ olsnienia ludzi
1 elektronicznego zabezpieczenia pracujacych na tym obszarze.

5) Dachy
Oswietlenie dachow tylko w jednostkach organizacyjnych, w ktérych jest to niezbedne, w obszarze
obserwacji elektronicznej (Em=5lux, U0>0.25), w obszarze obserwacji wzrokowej ludzi
(Em=10lux, U0>0.25) o$wietlenie powinno by¢ tak usytuowane, aby nie powodowaé ol$nienia
ludzi i elektronicznego zabezpieczenia pracujacych na tym obszarze oraz unika¢ posylania
oswietlenia
W przestrzen nieba.

6) Tereny zielone, ciggi komunikacyjne nieprzeznaczone dla osadzonych

Tereny zielone, ciagi komunikacyjne nieprzeznaczone dla osadzonych (Em=5-10lux, Uo>0.25).
7) Oswietlenie $cian budynkéw penitencjarnych

Oswietlenie $cian budynkoéw penitencjarnych (Em=10lux, Uo>0.25).



Zalgcznik nr 2

do wytyczn/}/ch Dyrektora Generalnego SW
Nr .71../2013 z dnia /8marca 2013 .

Warunki przeprowadzania przegladéw instalacji o$wietlenia zewnetrznego oraz zakres i
metodyka dostosowania tej instalacji do wymagan ochronnych i efektywnosci energetycznej

1. Warunki przeprowadzania przegladow instalacji oswietlenia zewngetrznego.

)
2)

3)

4)

ocena instalacji oswietlenia zewnetrznego powinna byé przeprowadzona w porze

dziennej i nocne;j ;

w ramach oceny instalacji o$wietlenia zewnetrznego w porze dziennej nalezy dokonaé

identyfikacji stref, zadan na stanowiskach pracy, odpowiadajacych im wymagan

o$wietleniowych oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego instalacji;

W porze nocnej oceng przeprowadza si¢ po co najmniej 30 minutach pracy og$wietlenia

w bezksi¢zycowa noc i bez opadow atmosferycznych;

w ramach oceny w porze nocnej nalezy sprawdzi¢ czy:

a) oprawy oswietleniowe nie sg przestaniane przez przeszkody np. przez korony
drzew,

b) nie wystepuje olénienia przeszkadzajace,

¢) nie wystepuja o$lepienia urzadzen elektronicznego nadzoru i kontroli na skutek
niewlasciwego  umiejscowienia  oprawy oswietleniowej lub  urzadzenia
elektronicznego,

d) urzadzenia regulacyjne i sterujace (styczniki, taczniki, przekazniki zmierzchowe)
dzialajg prawidlowo i zgodnie z przeznaczeniem,

¢) stopien zanieczyszczenia kloszy opraw instalacji oswietlenia, odblysnikow opraw
lub powierzchni czujnikéw stosowanych do sterowania instalacja nie powodujg
zmniejszenie strumienia $wietlnego wytwarzanego przez oprawy lub wystapienia
nieprawidlowosci w dzialaniu tej instalacji.

2. Zakres i metodyka przeprowadzania oceny instalacji o$wietlenia zewnetrznego w stosunku
do wymagan oswietleniowych okreslonych w zalaczniku nr 1, wymagan techniczno
ochronnych oraz mozliwosci poprawy efektywnosci energetycznej instalacji:

)

2)

3)

4)

identyfikacja mozliwosci eliminacji zbednych opraw os$wietleniowych, ktore

oswietlajg teren nie objety zadnym zadaniem wzrokowym lub permanentnie oslepiaja

system kamer;

ustalenie parametrow oswietlenia zewnetrznego w jednostce organizacyjnej w drodze

obliczen, przy zastosowaniu programu komputerowego, pomiaréw albo wykonania

wizualnej oceny sposobu funkcjonowania instalacji o$wietlenia zewnetrznego;

identyfikacja obszaréw nieefektywnego oswietlenia, dla ktorych wymagane natgzenie
oSwietlenia dla danej strefy, zadania lub czynnosci przekracza skale stopniowania
natezef oswietlenia podang w § 4 ust. 3 wytycznych o dwa stopnie (np. dla
wymaganego nat¢zenia E,=10 Ix, za nieefektywne nalezy uznaé os$wietlenie

0 nate¢zeniu wigkszym, niz 20 1x);

ustalenie mozliwo$ci  ograniczenia mocy zrodel $wiatla w sytuacjach

scharakteryzowanych w pkt 3, poprzez:

a) wymiang nieefektywnych opraw o$wietleniowych (przyklad - wymiana lamp
rigciowych, np. lamp HQL 400[W], kiérych skuteczno$é swietina wynosi 55
[Im/W], na lampy sodowe NAV-E 250[W] o skutecznosci swietlnej 108 [Im/W}),

b) wymiang Zrédel $wiatla w istniejacych oprawach (np. zastgpienie w
cksploatowanych oprawach o$wietleniowych lamp sodowych o mocy 250 W na



3

lampy sodowe o mniejszej mocy). Rozwazy¢ ograniczenie oéwietlenie zbednego
np. mozliwosci recznego lub automatycznego sterowania oprawa lub grupa opraw
dla danej strefy, obszaru, powierzchni w trybie lokalnym lub zdalnym (zalaczanie i
wylaczanie oprawy oswietleniowej lub grupy opraw, eliminacja zbednych opraw
oswietleniowych) przy zachowaniu odpowiedniego natgzenia o$wietlenia dla danej
strefy:;

5) ustalenie mozliwosci poprawy funkcjonalnosci instalacji oswietleniowej poprzez

6)

7)

8)

9

wydzielenie obwodow instalacji  o$wietleniowych wg ich funkcjonalnosci
(przeznaczenia) oraz zastosowanie aparatéw elektrycznych oraz urzadzen sterujacych
np. przekaznikéw zmierzchowych, zegaréw sterujacych lub czujnikéw ruchu:
wyznaczenie stref, obszaréw, powierzchni, dla ktérych mozliwe jest stosowania
zaciemnienia przy obecnym lub planowanym systemie ochrony zabezpieczenia
clektronicznego jednostki;

ocena konieczno$ci zmiany geometrii ustawien opraw oswietleniowych —
w przypadkach gdy oprawy oswietleniowe zakldcaja obraz z kamer (eliminacja
zjawiska ol$nienia lub oSlepienia);

oszacowanie przewidywanych dla jednostki potrzeb i efektow finansowych
ewentualnej modernizacji lub zmiany parametrow o$wietlenia — przy zastosowaniu
arkusza kalkulacyjnego, stanowiacego zalacznik nr 3 do wytycznych (wyliczy¢ czas
zwrotu inwestycji SPBT);

dokonanie oceny stanu technicznego instalacji o$wietlenia zewngtrznego w zakresie
okreslonym w § 6 wytycznych;

10) sporzadzenie zalgcznikéw do protokotu z dzialalnosci komisji powolanej do oceny

stanu instalacji o$wietlenia zewngtrznego oraz ustalenia dziatan, o ktérych mowa
w § 5 wytycznych;

11) opracowanie protokotu z dziatalnosci komisji.

Przykladowe wartosci natezenia os$wietlenia:

a) 20 Ix. — dostrzezenie ryséw twarzy w normalnych warunkach oswietleniowych,

b) 0,1+0,2 Ix do 1Ix — o$wietlenie powierzchni ziemi przez ksiezyc w pelni w
pogodna noc,

¢) 2+51x/10 Ix - stabe oswietlenie (parki) / uliczne o$wietlenie uliczne w nocy,

d) 2+5 Ix — barwa czerwona wydaje si¢ nam czarna,

e) 6lx —od wartosci co najmniej 6 Ix zaczynamy rozrézniaé kolory,

f) 300 Ix — maja pomieszczenia od zacienionej strony w srodku dnia,

g) 5000 Ix — oswietlenie stoneczne terenu na zewnatrz (zachmurzone niebo)

h) 100 000 Ix — o$wietlenie stoneczne (letni dziefi — niebo bez chmur).
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Zafacznik nr 3 a

do wytycz?rch Dyrektora Generalnego SW
Nr 71../2013 z dnia 'f..g.marca 2013 r.

Kalkulator efektéw modernizacji oswietlenia przez wymiane zrodet swiatta

130000 165000

419,75 869,05

4 562,50 1 825,00

4 982,25 2 694,05

Zysk (+) / Strata(-) 2 288,20|
SPBT [lata] 0,2

Uwaga:
W wierszu 9 strumien $wietlny dla lamp proponowanych powinien by¢ poréwnywalny do
strumienia swietlnego lamp stosowanych (nie mniejszy) jezeli nie zachodzi koniecznoé¢ zmia ny
warunkéw wzrokowych dla rozpatrywanych stref oswietleniowych.

W wierszu 2 arkusz uwzglednia zywotno$c lamp (zaréwek) tj. konieczno$¢ wymiany zrédta éwiatta w
okresie eksploatacji instalacji oswietleniowe;.

Koszt zakupu lamp okreslony w wierszu nr 10 uwzglednia normatywny czas $wiecenia lamp podany w
wierszu 2, tzn. czgstotliwos¢ zakupu lamp w okresie eksploatacii.



Zalacznik nr3 b
do wytycznych Dyrektora Generalnego SW
Nr4...2013 2 dnia f’.g.marca 2013 .

Kalkulator efektow modernizacji owietlenia przez wymiane opraw oswietleniowych

110 000 107 000

- 3 500,00

4 562,50 1 825,00

4562,50 5325,00

Zysk (+) / Strata(-) -762,50
SPBT [lata] 1,3

Uwaga:
W wierszu 8 strumien $wietlny dla opraw oswietleniowych proponowanych powinien

by¢ poréwnywalny do strumienia swietlnego opraw stosowanych (nie mniejszy) jezeli nie
zachodzi koniecznos¢ zmiany warunkéw wzrokowych dla rozpatrywanych stref



Zatacznik nr 3 ¢
do wytyczych Dyrektora Generalnego SW
NrZ1../2013 z dnia/8. marca 2013 r.

Przyklad - modernizacja oS$wietlenia zewnetrznego z wymiang lamp (zaréwek)
rteciowych na lampy (zaréwki) sodowe na istniejacych umocowaniach (shupy, zawiesia).

Poréwnano 10 szt. lamp rteciowych typu HQL 250W E40 dol0 szt. lamp sodowych typu
SON-T PLUS PIA 150W.

Obliczenia wykonano dla jednego roku (365 dni) przy srednim czasie $wiecenia 10
godzinnym w ciggu doby.

Wyniki obliczen przedstawia ponizsza tabela:

Tabela 1. Poréwnanie parametrow lampy rtgciowej do lamp sodowych.

,Osram” zaréwka —__
Parametry rteciowa HQL 250W E40 Philips" SON-T PLUS PIA
Moc W 250 150
Strumien $wietlny Im 13000 16500
Trwalos¢ h 20000 21000
[los¢ opraw (lamp) [szt] 10 10
Laczny strumien swietlny 130000 165000
lamp (zarowek) [Im]
Czas swiecenia na dobe 10 10
(h]
1 rok (365 dni) 365 365
Cena za kWh [z1] 0,5 0,5
Koszt zuzytej energii zl. 4 562,50 1 825,00
Oszczednosci (zysk) zt. 2 288,20
SPBT 0,2

Dane wynikowe (oszczgdnosci, zysk) wynosza w skali roku 2 288,20 z}. przy zastosowaniu
lamp sodowych 150W.

W ramach analizy przedsigwzigcia nalezy porownaé laczny strumien Swietlny lamp
sodowych, ktory w odniesieniu do strumienia $wietlnego lamp rteciowych. Jezeli uznano
aktualne warunki oswietlenia za adekwatne do potrzeb, strumienie $wietlne w obu wariantach
powinny by¢ porownywalne.

Do wykonania stosownych obliczen mozna wykorzystaé arkusz kalkulacyjny ,.Kalkulator -
modernizacja o$wietlenia” stanowigcy integralng czes¢ zatacznika nr 3.

Uwaga: W podanym przypadku przyjeto zastosowanie opraw z lampami sodowymi 150W.
Mozna rozwazy¢ zmniejszenie liczby lamp o dwie sztuki (10 szt. lamp rteciowych mozna
zastapi¢ 8 szt. lamp sodowych) by laczny strumien $wietlny lamp byl porownywalny
i wynosil 132000 Im, lub zastosowanie lamp o mniejszej mocy. Nalezy jednak mieé na



uwadze, ze ograniczenie liczby lamp moze skutkowaé zmniejszeniem réwnomiernosci

oswietlenia — co moze by¢ efektem niepozadanym.

W przypadku braku danych katalogowych obecnie stosowanych w jednostkach zrodel $wiatla

mozna wykorzysta¢ dane zawarte w ponizszej tabeli.

Tabela 2. Elektryczne zrodta $wiatta (wybrane parametry).

Lp.

Rodzaj Zrddta Moc W] Skutecznoét Wskaznik Trwatdsé
Swietlna Ra (érednia) [h]*
Iy
1 | Zaréwki standardowe 10-1500 5-20 100 1000
2 | Zaréwki halogenowe 5-2000 5-30 100 2000
3 | Swietlowki standardowe 20-200 40-95 60-95 6000 - 12000
4 | Swietldwki kompaktowe 5-55 50- 82 60- 95 8000- 12000
5 [ Rtecidwki wysokoprezne 50- 2000 30-70 25-65 8000- 12000
6 | Lampy rteciowo-zarowe 100- 1250 10- 30 40- 50 4000- 10000
7 | Lampy metalohalogenkowe 30- 3500 50-125 50-95 1000- 10000
8 | Lampy sodowe wysokoprezne| 35-1000 50-150 20-85 3000- 16000
8 | Lampy sodowe niskoprezne 15- 200 100- 200 20 3000 - 9000
10 | Lampy indukcyjne 55-85 65-75 ok. 80 ok. 50 000




