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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ustug zwigzanych z zimowym utrzymaniem drog - odsniezaniem i zwalczaniem $liskosci
zimowej na drogach powiatu raciborskiego utrzymywanych przez Powiatowy Zarzad Drog w
Raciborzu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji usfug odsniezania na drogach powiatowych i
wojewddzkich utrzymywanych przez PZD Racibdrz w sezonie 2024/2025.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia ustug zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem ustug/roboét przy zwalczaniu sliskosci zimowej, obejmujgcych:

— zapobieganie wystepowaniu slisko$ci zimowej,

— likwidacje sliskosci zimowej,

przy zastosowaniu materiatébw chemicznych, uszorstniajgcych lub mechanicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Slisko$é zimowa - zjawisko wystepujace na drogach wskutek tworzenia sie na jezdniach
warstwy lodu albo zlodowaciatego lub ubitego $niegu.

1.4.2. Zwalczanie sliskosci zimowej - zabiegi majgce na celu zapobieganie wystepowaniu
Sliskosci zimowej oraz zabiegi likwidujgce powstatg sliskoS¢ zimowa.

1.4.3. Zapobieganie wystepowaniu Sliskosci zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed
powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciatego sniegu przez pokrycie jej Srodkami
chemicznymi obnizajgcymi temperature zamarzania wody.

1.4.4. Likwidacja sliskosci zimowej - usuniecie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciatego albo
ubitego $niegu przy uzyciu srodkéw chemicznych, uszorstniajgcych lub mechanicznych albo
Srodkéw tych tacznie.

1.4.5. Odsniezanie drogi - usuwanie $niegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektow
towarzyszacych .

1.4.6. Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarzgdzajgcego drogg minimalny
poziom utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w
warunkach wystepowania opadéw $niegu (lub sliskosci zimowej), jak réwniez dopuszczalny
maksymalny czas wystepowania tych odstepstw.

1.4.7. Snieg luzny - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw $nieg, ktory
nie zostat zageszczony pod wptywem ruchu kotowego.

1.4.8. Snieg zajezdzony - nieusuniety lub pozostaty na nawierzchni po przej$ciu ptugéw $nieg,
ktdry zostat zageszczony, ale nie stat sie zlodowaciaty.

1.4.9. Nabdj sniezny - nieusunieta zlodowaciata lub ubita warstwa $niegu o znacznej grubosci
(od kilku centymetréw), przymarznieta do nawierzchni jezdni.

1.4.10. Btoto posniegowe - topniejgcy snieg pozostaty na nawierzchni po przejsciu ptugéw i
posypaniu jej Srodkami chemicznymi.

1.4.11. Plug odsniezny - urzgdzenie stanowigce osprzet o réznej konstrukcji odktadnicy i
lemiesza, nawieszone do nosnika ptuga. Ptugi odsniezne dzielg sie na: lekkie, montowane
na samochodach o tadownosci do 6 t, Srednie - montowane na samochodach o fadownosci
od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o tadownosci do 8 t z napedem na dwie lub
wiecej osi, ciezkie(w tym klinowe) - montowane na samochodach o tadownosci ponad 8 t.

1.4.12. Nosnik ptuga - pojazd o napedzie spalinowym (samochéd ciezarowy, ciagnik,
miniciggnik, maszyna drogowa), na ktérym zamontowano ptug odsniezny.
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1.4.13. Odktadnica - urzadzenie ptuga, pozwalajgce na odsuniecie $niegu poza krawedz
oczyszczanego pasa.

1.4.14. Lemiesz - cze$¢ skladowa ptuga, nalezagca do korpusu ptuznego, stuzgca do odspajania
Sniegu. Lemiesze moga by¢ stalowe oraz zakonczone w dolnej czesci naktadkami z gumy
lub tworzyw sztucznych.

1.4.15. Czotownica - plyta czotowa, stanowigca element fgczacy odktadnice i lemiesz ptuga z
ramg nosnika ptuga.

1.4.16. Odsniezarka (ptug wirnikowy) - urzgdzenie montowane zwykle na nosniku, napedzane
silnikiem spalinowym, stuzgce do odspajania i odrzutu $niegu na odlegtos¢ ok. 6 - 60 m poza
obreb drogi, za pomocg odpowiednio skonstruowanych mechanizmoéw. Ods$niezarki dzielg
sie na: slimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bebnowe, turbinowe, lemieszowo-
wirnikowe.

1.4.17. Uszorstnienie lodu lub zlodowaciatego lub ubitego $niegu - posypanie nawierzchni
kruszywem w celu zwiekszenia sczepnosci kot pojazdu z nawierzchnia.

1.4.18. Gotoledz - cienka warstwa lodu grubosci do 1 mm powstata na skutek opadu na
nawierzchnie o temperaturze ujemnej, mgty roszgcej, mzawki lub deszczu.

1.4.19. Lodowica - warstwa lodu o grubosci do kilku centymetrow, powstata z zamarznietej, nie
usunietej z nawierzchni wody, pochodzacej ze stopnienia $niegu, lodu lub opadu deszczu.

1.4.20. Zlodowaciaty lub ubity $nieg - warstwa $niegu w postaci:

— przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nie usunietej warstwy sniegu grubosci
kilku milimetréw,

— przymarznietej do nawierzchni zlodowaciatej lub ubitej, nie usunietej warstwy $niegu
grubosci kilku centymetréw,

— Zzlodowaciatej lub ubitej powierzchniowo warstwy $niegu o znacznej grubosci.

1.4.21. Slisko$é po$niegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajgcej w wyniku zalegania na
jezdni przymarznietej do nawierzchni pozostatosci nie usunietego ubitego sniegu,
pokrywajgcego jg catkowicie lub czesciowo warstewkg o grubosci kilku milimetréw.

1.4.22. Slisko$é $niegowa - rodzaj $liskosci zimowej, powstajgcej w wyniku zalegania na jezdni
nie usunietej warstwy $niegu grubos$ci powyzej kilku centymetréw, ktérego goérna warstwa
lodowacieje (ruch pojazdéw tworzy na niej zwykle réznej gtebokosci koleiny i wyboje
pogarszajgce bezpieczenstwo i predkos¢ ruchu).

1.4.23. Szron - osad lodu, na ogot o wygladzie krystalicznym, przybierajacy ksztatt lasek, igietek
itp., tworzacy sie w procesie bezposredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy
temperaturze ponizej 0°C.

1.4.24. Szadz - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pecherzykami
powietrza, powstajgcy z nagtego zamarzania przechtodzonych kropelek wody (mgty lub
chmury), gdy temperatura wyziebionych powierzchni jest nizsza lub nieznacznie wyzsza od
0°C.

1.4.25. Nosnik - pojazd o napedzie spalinowym, na ktérym zamontowano sprzet do usuwania
Sliskosci.

1.4.26. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi. polskimi
normami i z definicjami.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty do zwalczania sliskosci zimowej

Materiaty do zwalczania $liskosci zimowej powinny by¢ zgodne z ustaleniami Zamawiajgcego i
ST.

Do materiatéw stosowanych przy zwalczaniu $liskosci zimowej przez PZD Racibérz naleza:
a) srodki chemiczne: sdl (chlorek sodu), sél drogowa, solanka, nawilzona sél,

b) materiaty uszorstniajgce w postaci kruszyw.

Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw przy zwalczaniu sliskosci zimowej, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy, po ustaleniu wymagan dla materiatéw, sposobdw badan i
kontroli ich stosowania, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
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2.2. Sél (chlorek sodu), s6l drogowa

Sal (chlorek sodu, NaCl) powinna spetiaé wymagania PN-86/C-84081/02.

(Uwaga: Nie zaleca sie korzystania z nowej edycji normy PN-C-84081-2:1998 Sél (Chlorek
sodu). Sél spozywcza, ktéra nie podaje zadnych wymagan dla soli drogowe;j).

Do celéw zwalczania slisko$ci zimowej zaleca sie stosowaé sél kamienng, ktéra zawiera ziarna
o wymiarach do 5 mm, wilgotno$¢ do 0,1% i zmienng ilo$¢ zanieczyszczen. Mozna rowniez
stosowac sol tzw. drogowag, sol warzong i sél morska.

Ww. sole stanowiag element technologii uzywanych przy zwalczaniu $lisko$ci zimowej za
pomocg soli drogowej, solanki, nawilzonej soli.

2.3. Solanka

Solankg moze by¢ roztwér wodny chlorku sodowego (NaCl) otrzymywany podczas:

— lugowania poktadéw soli woda,

— sztucznego wytwarzania w specjalnych urzgdzeniach.

Solanka do celéw zimowego utrzymania drég powinna mie¢ stezenie 20-25%.

Solanka stosowana w zimowym utrzymaniu drég moze by¢ uzywana do bezposredniego
skrapiania nawierzchni lub jako srodek nawilzajgcy sol w rozsypywarkach.

Mozliwe jest tez stosowanie roztworéw wodnych innych chlorkéw: chlorku wapnia CaClz lub
chlorku magnezu MgCl..

2.4. Nawilzona sol

Nawilzona (zwilzona) sél do posypywania nawierzchni powinna zawiera¢ 30% solanki (roztworu
NaCl lub CaClz) o stezeniu 20-25% oraz 70% suchej soli NaCl.

Wyjatkowo mozna zwilza¢ sél woda, po akceptacji tego sposobu przez Zamawiajgcego.

Zaleca sie zwilza¢ sél bezposrednio przed jej rozsypywaniem.

2.5. Materialy uszorstniajace

Do uszorstnienia lodu, zlodowaciatego i ubitego sniegu mozna stosowac:

— piasek o uziarnieniu do 2 mm, wg PN-B-11113:1996,

— kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm (zalecane do uszorstnienia ubitego $niegu), wg
PN-B-11111:1996,

— kruszywo kamienne tamane o uziarnieniu 2-4 mm, wg PN-B-11112:1996,

— jednorodne mieszaniny kruszyw z solg o sktadzie wagowym 95-97% kruszywa + 5-3% soli.

Kruszywo stosowane do uszorstnienia nawierzchni nie powinno by¢ zbyt famliwe, nie moze

zawieraC zanieczyszczen ilastych, gliniastych. Jednorodnos¢ uziarnienia kruszywa zapewnia

wiekszg rownomiernosé pokrycia drogi podczas posypywania. Duza zmiennosc¢ wielko$ci ziaren

powoduje nierdwnomierne posypywanie (rézne odlegtosci rozrzutu). Zawartos¢ ziaren drobnych

(< 0,075 mm) powinna by¢ minimalna (zaleca sie do 3%), poniewaz ziarna te mogg zwiekszac

mozliwos¢ poslizgu. Ziarna nie mogg by¢ sptaszczone i muszg miec ksztatt regularny. Materiaty

uszorstniajgce powinny wykazywac dostateczng wytrzymatos¢ na mechaniczne ich niszczenie

przez ruch (nie moga ulegac¢ rozdrabnianiu). Nie powinny zawiera¢ zanieczyszczen mogacych

wzmagac korozje pojazddéw i konstrukcji stalowych.

2.6. Dostawy i skladowanie materiatdw chemicznych i uszorstniajacych lezg w gestii
Zamawiajgcego — PZD Racibérz, nie stanowig gtéwnego przedmiotu zaméwienia ktérego
dotyczy niniejsza ST.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do usuwania sliskosci zimowej i do od$niezania drég

Do od$niezania drég, w zaleznosci od grubo$ci zalegajacego $niegu nalezy uzywac:

— plugi odsniezne (lemieszowe, w tym klinowy),

— odsniezarki mechaniczne (ptug wirnikowy),

— maszyny drogowe i budowlane (dla trybu awaryjnego przywracania przejezdnosci).
Kazda jednostka sprzetu musi uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.

Do rozprowadzania srodkéw chemicznych i uszorstniajgcych mozna stosowac nastepujgcy
sprzet:

— rozsypywarki — piaskarko-solarki, dozujgce i rozsypujgce materiaty,

— maszyny rozpryskujgce do rozpryskiwania roztworéw chlorkéw (alternatywnie) ,

— urzgdzenia wspotpracujace, np. tadowarki w sktadowiskach materiatéw.
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3.2. Wymagania dotyczace sprzetu do usuwania sliskosci i do odsniezania drég

Do rozsypywania srodkow chemicznych nalezy uzywac rozsypywarek doczepnych lub
naktadanych na nosnik, dajgcych gwarancje ich rozsypywania z wydatkiem jednostkowym 5 do
30 g/m?, a materiatéw uszorstniajgcych lub ich mieszanin ze srodkami chemicznymi z
wydatkiem jednostkowym od 50 do 100 g/m?2.

Rozsypywarki srodkéw chemicznych i materiatéw uszorstniajgcych (solarki, piaskarki) musza
zapewni¢ ptynng regulacje ilosci rozsypywanych srodkow do usuwania $liskosci zimowej oraz
rownomierny wydatek jednostkowy (g/m?) bez wzgledu na predkosci ruchu rozsypywarki. Solarki
powinny by¢ wyposazone w zbiorniki na solanke do zwilzania rozsypywane;j soli. Zbiorniki te
powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na korozje. Talerz lub talerze rozsypujgce muszg
mie¢ mozliwos¢ regulacji wysokosci. Rozsypywarki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ miejscowego
zwiekszenia uprzednio nastawionego wydatku jednostkowego. Do rozpryskiwania nasyconych
wodnych roztwordw chlorkéw nalezy uzywac urzadzen dajgcych gwarancje ich uzycia z
wydatkiem jednostkowym od 15 do 160 ml/m2. Urzgdzenia do rozpryskiwania nasyconych
roztwordw chlorkéw winny by¢ wykonane z materiatow odpornych na korozje. Wydatek
jednostkowy rozpryskiwanego roztworu winien by¢ niezalezny od predkosci jazdy. Urzadzenie
powinno zapewni¢ ptynng regulacje wydatku rozpryskiwanej solanki.

Urzadzenia do zatadunku powinny by¢ samojezdne, fatwo manewrowalne w magazynach
zamknietych i na sktadowiskach. Moga to by¢ fadowarki, koparko-tadowarki.

Sprzet powinien by¢ przystosowany w takim stopniu, aby mogt by¢ gotowy do uzycia w ciagu 1

godziny od chwili powziecia decyzji o koniecznosci podjecia akcji na drodze.

Pojazdy samochodowe uzywane do prac przy usuwaniu sliskosci zimowej powinny by¢

wyposazone w ostrzegawczy sygnat swietlny btyskowy barwy Zz6itej, zgodnie z ustawg ,,Prawo o

ruchu drogowym” .

Po przygotowaniu sprzetu i nosnikéw nalezy dokonaé¢ probnego rozruchu, podczas ktérego

nalezy sprawdzic:

— dopasowanie rozsypywarki do nosnika (w przypadku rozsypywarek naktadanych -
zamocowanie ich do nosnika),

— dziatanie uktadu napedowego oraz uktadu dozujgcego i rozsypujgcego,

— dziatanie urzgdzen regulacyjnych.

Nosniki ptugdw odsnieznych powinny mie¢ zamontowane ptyty czotowe.

Lemiesze powinny mie¢ oznaczone skrajne, wystajgce poza obrys pojazdu, czesci w skosne

pasy pod katem 45°, barwy na przemian biatej i czerwonej zgodnie z przepisami ustawy.

Konstrukcja ptuga powinna by¢ przystosowana do zamocowania dodatkowych Swiatet

drogowych pojazdu nad konstrukcjg lemiesza. Zaleca sie rowniez stosowanie swiatet

obrysowych lemiesza.

Po przygotowaniu sprzetu i nosnikdw nalezy dokonaé prébnego montazu, podczas ktérego

nalezy sprawdzic:

® w ptugach:

— dopasowanie elementéw tgczacych ptug z ptytg czotows,

— dziatanie mechanizmu podnoszenia,

— mozliwos$¢ swobodnego dopasowania sie odktadnicy do pochylenia nawierzchni i dobrego
przylegania lemiesza do nawierzchni,

— dziatanie oswietlenia sygnalizacyjnego,

— dziatanie uktadu napedowego,

— dziatanie mechanizméw napedu jazdy i zespotéw roboczych oraz mechanizmu
podnoszenia.

3.2.1 Wymagania dla nos$nikow i plugéow odsnieznych

Nosnikami ptugéw od$nieznych mogg by¢ samochody lub inne pojazdy samobiezne z napedem
na dwie lub wiecej osi. Konstrukcja nosnika powinna umozliwia¢ zamocowanie ptyty czotowej.
Uktad napedowy nosnika powinien zapewnia¢ diugotrwatg prace na niskich przetozeniach
skrzyni biegdw, przy petnym obcigzeniu silnika. Reflektory samochodu oraz kierunkowskazy
muszg by¢é umieszczone na wspornikach. Podnoszenie i opuszczanie ptuga musi odbywac¢ sie z
kabiny kierowcy. tancuchy przeciwéniezne, hak i topaty powinny stanowi¢ dodatkowe
wyposazenie. Lemiesze powinny byé wykonane ze stali, gumy lub tworzywa sztucznego.

3.2.2. Wymagania dla odsniezarek (ptug wirnikowy)

Poszczegodlne typy odsniezarek powinny mie¢ nastepujgce urzadzenia:
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— odsniezarki slimakowo-wirnikowe i frezowo-wirnikowe powinny mie¢ do odrzucania $niegu
wirnik, natomiast do odspojenia $niegu - noze slimakowe lub frezy tasmowe, jednoczesnie
podajgce $nieg do gardzieli wlotowej wirnika,

— od$niezarki turbinowe powinny mie¢ odpowiednio uksztattowany wirnik, odspajajacy i
odrzucajgcy $nieg, a od$niezarki frezowo-bebnowe - tasmowy frez nawiniety na obrotowy
beben, spetniajgcy te funkcje,

— odsniezarki lemieszowo-wirnikowe powinny by¢ wyposazone w ptug oraz w wirnik
zainstalowany na prawym koncu odkfadnicy (podczas jazdy lemiesz zgarnia $nieg i
przesuwa go do wirnika, ktéry z kolei odrzuca $nieg poza korone drogi).

3.3. Wymagania odnosnie obstugi sprzetu

Operatorem sprzetu moze by¢ kierowca samochodu posiadajacy odpowiednie uprawnienia, tj.
wymagang kategorie prawa jazdy, znajomos¢ dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR)
obstugiwanego sprzetu i doswiadczenie lub przeszkolenie (w gestii Zleceniobiorcy) do pracy
przy zimowym utrzymaniu drog.

Przed rozpoczeciem pracy operator winien dokonag:

— sprawdzenia stanu technicznego nosnika i sprzetu,

— sprawdzenia zamocowania sprzetu na nosniku,

— sprawdzenia stanu ogumienia oraz sprawdzenia prawidtowosci dziatania:

— ukfadu hydraulicznego,

— ukfadu jezdnego, kierowniczego i hamulcowego nosnika,
— zaczepu nosnika,

— os$wietlenia pojazdu,

— lampy btyskowej koloru zéttego.

Nie nalezy rozpoczynac pracy do chwili, gdy zauwazone usterki nie zostang usuniete. Nalezy

wykonac réwniez niezbedne czynnosci konserwacyjne.

W czasie pracy operator powinien:

— wykonywac wyltgcznie czynnosci zwigzane z obstugg sprzetu i prowadzeniem nosnika,

— wykonywaé na drodze Sciste polecenia dyzurnego dyspozytora ZUD,

— obserwowac w sposéb ciggly sprzet roboczy i zwracaé baczng uwage na bezpieczenstwo
0s6b i pojazdow znajdujgcych sie w poblizu,

— przestrzega¢ obowigzujgcych zasad Kodeksu drogowego,

— zgtasza¢ dyzurnemu dyspozytorowi ZUD wszelkie zauwazone nieprawidtowosci, zjawiska
oraz skutki zjawisk pogodowych,

— natychmiast informowac¢ dyspozytora o wszelkich zaistniatych awariach sprzetu, przestojach
spowodowanych usterkami pojazdu, urzadzen (rozsypywarek, ptugéw itp.) lub
powodowanych trudnosciami przejazdu,

— kazda jednostka winna by¢ wyposazona w zestaw gtosnomoéwigcy telefonii komorkowe;j,
Zleceniobiorca winien obowigzkowo poda¢ do wiadomosci Zamawiajgcemu informacje o
numerach telefonéw kontaktowych (komérkowe i stacjonarne) do wszystkich
uczestniczacych w ZUD operatoréw sprzetu.

Po zakonczeniu pracy nalezy sprzet oczysci¢ i dokona¢ przegladu. Wszelkie uszkodzenia

sprzetu zagrazajgce bezpieczenstwu obstugi sprzetu jak i uzytkownikom drég nalezy

niezwtocznie usungc.

Nalezy dokonywac terminowo obstug technicznych sprzetu zgodnie z zaleceniami zawartymi w

instrukcji obstugi i DTR.

4. WYKONANIE USLUG

4.1. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

W terminie do 31 pazdziernika zaleca sie by zleceniobiorca przygotowat niezbedny sprzet,
zapoznat sie z przebiegiem, kategoriami drég oraz obowigzujgcymi na nich standardami
zimowegdo utrzymania drog (wszystkie ww. dane zawiera tzw. ,operat ZUD na dany sezon’,
ktory zostanie przekazany Wykonawcy ustug przed rozpoczeciem sezonu zimowego utrzymania
drég.

Czas obowigzywania wykonywania ustug ZUD — jak podano w umowie.

4.2. Korzystanie z obstugi meteorologicznej

Przy prowadzeniu prac zimowego utrzymania drog zaleca sie korzysta¢ z informac;ji o stanie
pogody i kierunkach jej zmian. Informacje o pogodzie uzyskiwane sg z biur prognoz Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), drogowych automatycznych stacji pomiarowych,
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Zleca sie korzystanie z informacji internetowych, oraz dokonywanie wtasnych obserwacji w

trakcie prowadzenia czynnej akcji na drogach. Ponadto Zamawiajgcy deklaruje udzielanie

informacji pogodowych oraz pomoc w tym zakresie jej pozyskiwania.

Prognozy pogody przekazywane administracji drogowej zwykle zawieraja;

— nazwe obszaru, ktérego dotycza,

— okres waznosci,

— przewidywane zjawiska atmosferyczne - rodzaj i natezenie opadow, wystgpienie zamieci,
gotoledzi, mgty,

— przewidywany przebieg temperatury (wzrost lub spadek),

— przewidywany kierunek wiatru.

Jesli w prognozach nie wymienia sie¢ opadow i zjawisk atmosferycznych, to znaczy, ze nie

przewiduje sie mozliwosci ich wystgpienia.

4.3. Okolicznosci powstawania sliskosci zimowej

Przy zapobieganiu i likwidowaniu sliskosci zimowej nalezy bra¢ pod uwage okolicznosci jej
powstawania.

Gololedz powstaje wtedy, kiedy zaistniejg rownoczesnie nastepujgce okolicznosci:

— temperatura nawierzchni ujemna,
— temperatura powietrza - w granicach -6°C do + 1°C,
— wzgledna wilgotno$é powietrza - wieksza od 85% (patrz zat. 2).

Powstata w wyniku wystgpienia gofoledzi warstwa lodu jest rowna.

Lodowica wystepuje, gdy po odwilzy lub opadzie deszczu przy temperaturze dodatniej
powietrza i nawierzchni w jej gornej warstwie, nastepuje raptowne obnizenie temperatury
ponizej 0°C. Im szybsze jest obnizenie temperatury, tym zjawisko lodowicy jest intensywniejsze.
W czasie wystgpienia lodowicy powstata na jezdni warstwa lodu, przewaznie grubosci kilku
milimetrow, jest zwykle nieréwna.

Slisko$¢ posniegowa wystepuje, gdy po przejéciu ptugdw odénieznych pozostata na
jezdni drogi warstwa lub resztki $niegu zostajg ubite i przymarzajg do nawierzchni pod wptywem
ruchu lub zmiennych warunkéw atmosferycznych. W tym przypadku na nawierzchni drogi
tworzg sie tylko niewielkie nieréwnosci. W nieznacznym stopniu pogarsza to wygode ruchu,
natomiast zwieksza niebezpieczenstwo poslizgu pojazddéw.

Slisko$¢ $niegowa wystepuje wtedy, gdy nie usuniety z nawierzchni $nieg pod
wplywem ruchu i zmiennych warunkéw atmosferycznych zostaje ubity, a jego gérna warstwa
lodowacieje. W wyniku ruchu pojazdéw na tak powstatej warstwie sniegu tworzg sie roznej
gtebokosci koleiny i wyboje, wskutek czego zmniejsza sie w znacznym stopniu bezpieczenstwo i
predkosé ruchu.

4.4, Zasady zwalczania sSliskosci zimowej, dobdér materialéw i sprzetu przy zwalczaniu
sliskosci zimowej

Zakres prac prowadzonych przy zwalczaniu sliskosci zimowej oraz przyjeta technologia robot
wynikajg z aktualnie obowigzujgcych standardéw utrzymania (dane zawarte w tzw. operacie
ZUD).

Wybér sposobu robét lezy w gestii Zleceniodawcy — dyzurnego — dyspozytora ZUD i zalezy od:
— standardu zimowego utrzymania drogi,

— warunkéw atmosferycznych,

— mozliwosci finansowych administracji drogowe;j,

— aktualnego stanu utrzymania drogi.

Poszczegdlnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane sg minimalne poziomy
utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstepstwa od standardu w warunkach
wystepowania sliskosci zimowej, jak rowniez dopuszczalny maksymalny czas wystepowania
tych odstepstw.

Od$niezanie drogi nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

— 0g6lng wiedza techniczng,

— wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej,

— programem wykonania odsniezania — operat ZUD przedstawiony przez Zamawiajgcego,

— biezacymi poleceniami Zamawiajgcego.

Technika od$éniezania drdg zalezy od:

— szeroko$ci jezdni i przyjetej na niej organizacji ruchu,

— geometrii przekroju poprzecznego drogi (przekréj drogowy, pét uliczny, uliczny),
— przyjetego dla danej drogi standardu utrzymania,

— rodzaju uzytych do od$niezania ptugow.
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Ods$niezanie mozna prowadzi¢ (zgodnie z zaleceniami dyzurnego dyspozytora ZUD):

— jednym ptugiem,

— zespotem plugow.
Snieg nalezy usuwac z jezdni:
— na prawe pobocze,
— na lewe pobocze, w przypadkach wyjgtkowych przy bezwzglednym zachowaniu $rodkéw

bezpieczenstwa,

na oba pobocza w przypadkach waskich drog.

Niedopuszczalne jest odktadanie $Sniegu z chodnikéw i Sciezek rowerowych na jezdnie.

Ptugi wyjezdzajgce do prowadzenia robot zimowych w trudnych warunkach pogodowych muszg
posiada¢ bezwzglednie sprawne $rodki tgcznosci, petne zbiorniki paliwa, linki holownicze,
taricuchy na kota. W przypadku wyjgtkowo trudnych warunkéw zimowych do pracy moze zostaé
wystany zespét sktadajgcy sie z minimum dwadch ptugdw. Odsniezanie powinno by¢ prowadzone
tak, aby nastgpito naktadanie sie paséw od$niezania na siebie na szerokosci okoto 0,5 m.
Odlegto$¢ miedzy pojazdami powinna wynosi¢ minimum 50 m. Zoétte $wiatta btyskowe oraz
Swiatta mijania sprzetu znajdujgcego sie na drodze muszg by¢ wigczone. Niedopuszczalne jest
prowadzenie pracy niezgodnie z obowigzujagcym na danej jezdni lub pasie ruchu kierunkiem

ruchu.

W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunkéw
atmosferycznych i pogodowych organizacje pracy nalezy dostosowaé do aktualnych,
zmieniajgcych sie warunkéw na drodze i zgodnie z poleceniami dyzurnego dyspozytora.

Tablica 1. Wydatki jednostkowe (dawki) materiatéw chemicznych do posypywania
zapobiegawczego oraz likwidacji cienkich warstw lodu i $niegu

Mieszaniny | Mieszaniny
Sol Sol Wilgotna NaCl z NaCl z
Lp. Rodzaj dziatalnosci Tempera | kamien | drogow sol CaClz CaClz
i stan nawierzchni tura na a W proporcji | w proporc;ji
NaCl 4:1 lub 3:1 2:1
[9/m?] [9/m?] [9/m?]
[°C] [g/m?] | [g/m?]
1 | Zapobieganie powstaniu: do -2 do15 | do 15 - -
- gotoledzi 3+-6 [15-20| 5-20 - -
- lodowicy -7 +-10 - 20-30 do 15 -
- szronu <-10 - - Dawki 15-20 -
2 | Zapobieganie do -2 do 10 | do10 takie - -
same
przymarzaniu $niegu -3+-6 | 10-15 | 10-15 jak - -
do nawierzchni -7+-10 - 15-20 | suchej do 15 -
<-10 - - soli 15-20 -
3 |Likwidacja: do -2 do20 | do20 - -
- gotoledzi 3:-6 | 20-25 | 20-25 - -
- szronu
- cienkich warstw ubitego | _7 . _qg - 25 -30 do 20 -
lub zlodowaciatego
Sniegu
- pozostatosci swiezego
opadu sSniegu po przejs- <-10 - - 20-30 ok. 25

ciach ptugow

4.5. Zapobieganie powstaniu gotoledzi, lodowicy, szronu i przymarzania s$niegu do

Zapobieganie powstaniu gotoledzi nalezy rozpoczaé po stwierdzeniu, ze temperatura

nawierzchni

nawierzchni jest ujemna, temperatura powietrza wynosi od -6°C do +1°C, a wzgledna wilgotnos¢

powietrza osiggneta 85% i dalej wzrasta. Nalezy wowczas rozsypac srodki obnizajgce

temperature zamarzania wody na catej szerokosci jezdni w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 1.
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Zapobieganie powstaniu lodowicy nalezy rozpoczg¢ po stwierdzeniu, ze temperatura powietrza

obnizajac sie spadta do +1°C, a na nawierzchni zalega warstewka wody lub mokrego $niegu,

albo nawierzchnia jest wilgotna. Nalezy wowczas wykonac:

— mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z topniejgcego Sniegu lub wody przed obnizeniem
sie temperatury powietrza ponizej 0°C,

— rozsypanie odladzajgcych srodkéw chemicznych, w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 1.

Zapobieganie przymarzaniu sniegu do nawierzchni polega na rozsypaniu srodkéw chemicznych

w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 2 przed rozpoczeciem opadu sSniegu.

4.6. Likwidowanie gotoledzi, szronu i cienkich warstw zlodowaciatego lub ubitego sniegu

Warunkiem usuniecia z nawierzchni warstwy gotoledzi, szronu lub cienkiej warstwy
zlodowaciatego lub ubitego sniegu (do 4 mm) jest rozsypanie na jej powierzchni srodkéw
chemicznych w ilosci podanej w tablicy 1, poz. 3. Grubych warstw lodu, zlodowaciatego i
ubitego sniegu nie nalezy usuwac za pomocg srodkéw chemicznych, z uwagi na ochrone
srodowiska i wysokie koszty.

4.7. Likwidowanie opadu $niegu

Swiezy opad $niegu nalezy usuwac wytgcznie mechanicznie. Tylko pozostato$ci po przejéciach
ptugdw mozna likwidowaé za pomocg materiatdw chemicznych, rozsypujac je na nawierzchni, w
ilosci podanej w tablicy 1, poz. 3. W przypadku opadu o duzej intensywnosci, kiedy grubos¢
warstwy spadtego $niegu przekroczy 5 cm, posypywanie powtarza sie.

Grube warstwy lodu i zlodowaciatego $niegu (ponad 4 mm) powinny by¢ usuwane z nawierzchni
mechanicznie lub mechanicznie i chemicznie, tzn. po usunieciu mechanicznym warstw lodu lub
Sniegu mozna zastosowac srodki chemiczne do likwidacji cienkich pozostatosci lodu i $niegu.
Warstwy tego typu moga by¢ rowniez uszorstniane przez posypywanie kruszywem z wydatkiem
jednostkowym 60-100 g/m? jednorazowo. Posypywanie nalezy powtarza¢ w miare usuwania
kruszywa przez wiatr i ruch pojazdéw. Rodzaje kruszywa nalezy dobiera¢ wedtug zalecen
podanych w pkcie 2.10, zaleznie od lokalnych warunkow.

4.8. Uszorstnianie ubitego sniegu

Do uszorstnienia ubitego $niegu nalezy stosowa¢ jedno lub dwukrotne posypanie w ciggu dnia
kruszywem z wydatkiem jednostkowym kazdorazowo 100-150 g/m?2.

4.9. Usuwanie sliskosci na drogach jedno-i dwujezdniowych

Na drogach jednojezdniowych szeroko$ci rozsypywania srodkéw muszg pokrywaé 0,9
szerokosci jezdni. Jazda odbywa sie $rodkiem prawej potowy jezdni. Slisko$ci na pasach ruchu
powolnego i utwardzonych poboczach nalezy usuwac jednoczesnie z posypywaniem gtéwnych
paséw ruchu.

W przypadku wystepowania sliskosci tylko na niektérych odcinkach drég, utrzymywanych w
najnizszym standardzie, miejsca te winny by¢ posypane na 0,8 szerokosci jezdni.

Na drogach dwujezdniowych sliskos¢ zimowg nalezy usuwac na obydwu pasach ruchu
jednoczesnie przez dwie lub jedng rozsypywarke. Szeroko$¢ rozsypywania powinna pokrywac
0,9 szeroko$ci jezdni.

Posypywanie lewego pasa jezdni powinno nastepowac w takiej odlegtosci od jego krawedzi, aby
rozsypywany materiat pokrywat wytacznie jezdnie, a nie pas dzielgcy.

4.10. Usuwanie sliskosci na obiektach mostowych

Usuwanie $liskosci na mostach, wiaduktach i estakadach wykonuje sie jednoczesnie z
usuwaniem $liskosci na catych ciggach drogowych i tymi samymi sSrodkami.

4.11. Ograniczenie szkodliwosci dziatania chlorkdw na srodowisko

W celu ograniczenia do minimum szkodliwego wptywu chlorkéw na srodowisko nalezy:
przestrzegac¢ zalecane ilosci jednorazowego rozsypywania chlorkéw, podane w tablicy 1,

— rozsypywac rownomiernie na nawierzchni drogi srodki do zwalczania $liskosci zimowe;j,

— dazyc¢ do stosowania w szerokim zakresie metody zapobiegania powstawaniu sliskosci
zimowej,

— przestrzega¢ aby szerokosc¢ rozrzutu chlorku na jezdni sprzetem mechanicznym nie
przekraczata 0,9 szerokosci jezdni (na nie posypanej czesci jezdni likwidacja oblodzenia
nastepuje wskutek sptywoéw wytworzonego przy odladzaniu roztworu chlorku),

— stosowac tylko w wyjatkowych wypadkach chlorek do topnienia $niegu na jezdniach jako
samoistny sposob usuwania $niegu,
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— nie stosowac¢ chlorku do zwalczania Sliskosci zimowej na nawierzchniach o spoiwie
cementowym oraz na wszelkich nawierzchniach przepuszczalnych, spekanych i zagrozonych
przetomami; dopuszcza sie, na nie spekanych nawierzchniach z betonéw cementowych,
stosowac chlorki do zapobiegania powstawaniu slisko$ci zimowej,

— nie przekracza¢ maksymalinej ilosci srodkéw chemicznych zuzytych przy likwidacji Sliskosci
na jezdniach, tacznie nie wiecej niz 1 kg/m? powierzchni jezdni podczas zimy w przecietnych
warunkach atmosferycznych i nie wiecej niz 2 kg/m? powierzchni jezdni podczas zimy o
wyjgtkowo nie sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.

4.12. Prace porzadkowe

Po zakonczeniu robot akcji oraz catego sezonu zimowego utrzymania nie zuzyte materiaty
uszorstniajgce, srodki chemiczne muszg zosta¢ uporzgdkowane, to jest: spryzmowane i
przykryte plandekami.

Po zakonczeniu sezonu zimowego caty sprzet nalezgcy do Zamawiajgcego, musi by¢
naprawiony i zakonserwowany.

5. KONTROLA JAKOSCI USLUG

5.1. Badania przed przystapieniem do wykonywania ustug

Przed przystgpieniem do wykonywania ustug Wykonawca powinien uzyskaé od Zamawiajgcego:
— aktualne standardy utrzymania drogi w sezonie zimowym,

— wymagania odno$nie materiatéw, sprzetu i sposobu zwalczania $liskosci zimowe;j.

Przed przystgpieniem do wykonywania ustug Wykonawca jest zobowigzany opracowac i
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego wykaz okreslajgcy zamierzony sposob wykonywania
zamowienia, mozliwosci kadrowe i plan organizacji rob6t z wykazem sprzetu i jego parametrami,
telefonami operatorow sprzetu.

5.2. Badania ustug

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie realizacji ustug
podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ustug

s - o Czestotliwosé
Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw badan
1 | Akceptacja programu zwalczania slisko$ci 1raz
zimowej
Sprawdzenie wykonania prac
2 e . 1raz
przygotowawczych (jesli zostaty powierzone
Wykonawcy)
3 | Sprawdzenie wykonania likwidaciji slisko$ci Ocena ciggta
zimowej

Zaleca sie nastepujgce zasady kontroli i oceny prac przy usuwaniu sliskosci zimowej:

— odbiorem objete sg prace wykonane w terminie, na podstawie zapiséw w dziennikach pracy
sprzetu i na podstawie zapiséw w kartach drogowych, bgdz w innych dokumentach
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,

— przeprowadza sie wyrywkowg kontrole ilosci rozsypywanych srodkéw, szerokosci i dtugosci
sypania,

— odbiér wyrywkowy czesciowy odbywa sie w ciggu 2-3 godzin od wykonania pracy, jesli
warunki pogodowe nie niweczg wykonanej pracy.

5.3. Kontrola prac porzadkowych

Kontrola wykonania prac porzadkowych, polega na sprawdzeniu wizualnym:
— uporzadkowania nie zuzytych materiatéw,
— naprawy i zakonserwowania sprzetu nalezgcego do Zamawiajgcego.
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6. OBMIAR USLUG

6.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowag jest km (kilometr) przejechanego w ramach czynnej akcji odcinka drogi na
ktérej zwalcza sie slisko$¢ zimowa; h (godzina) dyzuru operatoréw sprzetu, m-g
(maszynogodzina) pracy sprzetu oraz m? (metr kwadratowy) od$niezonego chodnika. Wszystkie
wielkosci jak we wzorze umowy, oraz formularzu ofertowym na przedmiotowe zadanie.

7. ODBIOR USLUG

7.1. Ogodlne zasady odbioru ustug

Ustugi uznaje sie za wykonane zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego, ST i wymaganiami
Zamawiajgcegdo, jesli wszystkie badania z zachowaniem tolerancji (5%) daty wyniki pozytywne.
8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci. Cena jednostki obmiarowej

Ptatno$¢ ustala sie na podstawie obmiaru ustug o ktérym mowa w punkcie 6 jako iloczyn
ofertowych cen jednostkowych i potwierdzonych godzin pracy, dyzuru, ilosci przejechanych w
ramach czynnej akcji kilometrow.



