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Zatacznik nr 6 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

ST-B-01

MALOWANIE KLATEK SCHODOWYCH , KORYTARZY ORAZ GARAZY
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY
UL.MICKIEWICZA 65 W WARSZAWIE

Adres robét: Warszawa ul. Mickiewicza 65

Inwestor:
Zaktad Gospodarowania Nieruchomosciami w Dzielnicy Zoliborz m. st. Warszawy
ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa

Nazwy i kody wedlug Wspodlnego Stownika Zamoéwien:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu :
Malowanie klatek schodowych , korytarzy oraz garazy w budynku

mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Mickiewicza 65 w Warszawie

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét budowlanych polegajgcych na malowaniu Scian i sufitow klatek
schodowych , korytarzy i garazy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Warszawie
ul.Mickiewicza 65

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym
przy zlecaniu i realizacji robét objetych zamdwieniem .Zamawiajgcy moze
wprowadzi¢ do ST zmiany , uscislenia i uzupetnienia odpowiednie dla
przewidzianych robot uwzgledniajgce warunki wykonania robét niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot .

1.4. Uczestnicy procesu remontowego
e Zamawiajgcy: Zaktad Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Dzielnicy Zoliborz
m. st. Warszawy ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa.
¢ Wykonawca: Wykonawca zostanie wytoniony w ramach postepowania o
udzielenie zamodwienia publicznego — zgodnie z ustawg Prawo zamowien
publicznych.

1.5. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania malowania $cian i sufitow klatek schodowych i
obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci.
e Przygotowanie obiektu do robét
e Zakrycie folig drzwi i podtdg
¢ Przygotowanie podtoza do malowania , zagruntowanie , uzupetnienie ubytkow
tynku
e Malowanie scian i sufitéw farba emulsyjng
e Malowanie $cian farbg ftalowg i antygrafitti
e Wywoz gruzu i zanieczyszczen wynikltych z wykonywanych prac , sprzatanie klatki
po robotach malarskich

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Przed przystapieniem do przetarqu Oferenci majg mozliwos$¢ dokonania wizji lokalnych
na obiektach oraz sprawdzenia specyfikacji technicznych i przedmiaru robot w celu
unikniecia ewentualnych réznic pomiedzy stanem faktycznym a opisem.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca robét jest zobowigzany w szczegélnosci do:
— naprawy urzgdzen i obiektéw nie objetych dokumentacjg, a uszkodzonych w trakcie
realizacji robot;
— zapewnienia dozoru mienia na czas robot;
— zabezpieczenie warunkow bhp i ppoz.;
— pokrycia ewentualnych kosztow przyjecia i utylizacji odpadow;
— wykonania zalecen komisji odbiorowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
2.1.Wymagania ogéine
Wszystkie materialy wykorzystywane w robotach malarskich powinny byc¢
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wiasciwymi
przepisami, a wiec posiadac:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z
europejskg oceng techniczng, albo
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normag
zharmonizowang - dla ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do
31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”, albo
legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej
lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) -
stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby
budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10
rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym
dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z
przepisami panstwa, w ktorym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla
zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i
uzytkowania), albo
dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie dostepng w kazdej chwili do
kontroli petng dokumentacje dotyczgcg znajdujgcych sie na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania robot.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiatly do wykonania robét malarskich powinny odpowiadaé wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych,
aprobatach technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich
waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.3. Materialy pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:

rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierow i emalii, spirytus
denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
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Srodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

Srodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,

kity i masy szpachlowe do naprawy podtfoza.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ witasciwosci techniczne okreslone przez
producenta wyrobow malarskich i odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
dokumentow odniesienia (norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci
krajowych ocen technicznych).

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét malarskich
Materiaty i wyroby do robdt malarskich mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg

nastepujgce warunki:

sg zgodne z ich wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i w niniejszej specyfikacji technicznej,

sg wiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i
oznakowane w sposob umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatdw i wyrobdw
budowlanych, zgodnie z wtasciwymi przepisami, do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym bagdz do jednostkowego zastosowania (kopie deklaracji wiasciwosci
uzytkowych, oswiadczenie producenta o zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania z indywidualng dokumentacjg
techniczng, itp.) oraz karty techniczne /katalogowe wyrobow Ilub firmowe
wytyczne/zalecenia stosowania wyrobdéw, karty charakterystyki wyrobow, informacje o
zawartosci substancji niebezpiecznych, itp.,

wyroby malarskie zakwalifikowane do substancji niebezpiecznych lub mieszanin
niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w Ustawie o substancjach chemicznych i
ich mieszaninach z dnia 25 lutego 2011 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz.
1203),

opakowania wyrobow malarskich zakwalifikowanych do substancji niebezpiecznych
lub mieszanin niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzgdzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. Nr O, poz. 450),

spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin
zakonczenia robot malarskich powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na
opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow).

2.5. Warunki przechowywania materiatlow i wyrobéw do robét tynkarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych, bgdz aprobat technicznych -
wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen
technicznych

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1.Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnosé sprzetu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i
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wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy
ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

3.2. Sprzet do wykonywania robét malarskich

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie
spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos¢ materiatdow i wykonywanych robdt oraz
beda przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujgcych
roboty malarskie. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic wymagania
producenta stosowanych materiatéw i wyrobow.
Do wykonywania robot malarskich nalezy stosowac:

szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

pedzle i watki,

mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

agregaty malarskie ze sprezarkami,

drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkow,
lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robaot.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru
inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do
wykonania roboét $rodki transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub
wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w
zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Transport materiatow do robot malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzgdzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty w sposdb wykluczajgcy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W
przypadku duzych iloéci materiatébw zalecane jest przewozenie ich na paletach i
uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzgdzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, SST, PN, innych normach i
instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich
materiatéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opoznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1.Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynkdw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do
réwnej powierzchni. Powierzchnia tynkéw powinna byé pozbawiona zanieczyszczen (np.
kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych). Nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne
powinny by¢ zagruntowane, jezeli wymaga tego producent farby.

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia tynkow nie
powinna wykazywaé sSladéw starej farby ani pytu po starej powitoce malarskiej.
Uszkodzenia tynkdw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawg, zalecang przez producenta
wyrobow malarskich.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 1.

4) Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.2.Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam ttuszczu
i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢é naprawione masg
szpachlowg, na ktérg wydana jest aprobata techniczna - do 31 grudnia 2016 r., a po
zakonczeniu okresu jej waznosci krajowa ocena techniczna).

5.4. Warunki prowadzenia robé6t malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podfoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

Roboty malarskie mozna rozpoczgc, jezeli wilgotno$¢é podtozy przewidzianych pod
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malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci podanych przez producenta.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie wigksze;j
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢

odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami

rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow powodujgcych iskrzenie i moggcych by¢ zrodtem
pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyC i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra
powinna zawierac:

informacje o ewentualnym Srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

Sposob przygotowania farby do malowania,

sposob naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty
malarskie),

krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.
5.4.2. Wykonanie robo6t malarskich wewnetrznych
Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczgé, kiedy podtoza spetniajg wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia rob6ét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.
niniejszej specyfikacji technicznej.

Wewnetrzne prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb,
zawierajgcg informacje wymienione w pkt. 5.4.1. niniejszej specyfikacji technicznej.

Roboty powinny by¢ wykonywane na oczyszczonych i odpowiednio - do stosowanej
farby i zZgdanej jakosci robét - przygotowanych podtozach.

Elementy obiektu, ktére podczas wewnetrznych robdot malarskich mogg zostac
zanieczyszczone lub uszkodzone powinny by¢ ostoniete i zabezpieczone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
probek i badan materiatdw oraz robat.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robdét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystywane do wykonywania robo6t oraz kontrole i odbior
(miedzyoperacyjny) podtozy.

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie na podstawie protokotow dotyczgcych przyjecia
materiatbw na budowe oraz dokumentow towarzyszgcych wysyice materiatdw przez
dostawce, pod katem ich zgodnosci z wymaganiami dokumentaciji projektowej i SST oraz
przywotanych norm.
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6.2.2. Badania przygotowania podtozy
Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

wilgotnosci - poprzez ocene wygladu, prébe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie

potrzeby pomiar wilgotnosci szczgtkowej przy pomocy wilgotnosciomierza

elektrycznego,

réownosci powierzchni - poprzez ocene wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

przywierajgcych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wyglgdu i probe
Scierania,

obecnosci luznych i zwietrzatych czesci podtoza - poprzez prébe drapania (skrobania)
i dotyku,

zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez ocene
wygladu i prébe zwilzania,

chtonnosci podtoza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

obecnos¢ wykwitdw - poprzez ocene wygladu,

ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza - poprzez ocene wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami wynikajgcymi z odpowiednich
norm, a nastepnie
odnotowane w formie protokotu kontroli dotgczonego do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektoranadzoru.

6.3. Badania w czasie robo6t

Badania w czasie robot tynkowych polegajg na biezgcym sprawdzeniu zgodnosci ich
wykonania z dokumentacjg projektowg przywotanymi normami oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji technicznej.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-B-10104:2014-03
~Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogodlnego przeznaczenia - Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy”. Proporcje skfadnikéw
zaprawy oraz parametry uzytych surowcow i samej zapraw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Podczas robot tynkarskich nalezy zwraca¢ szczegodlng uwage na grubosé i liczbe
zaaplikowanych warstw tynkéw. Nalezy tez na biezgco sprawdzac, czy technologia
wykonania tynkow jest zgodna z zaleceniami producenta oraz zasadami wspotczesnej
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Grubos¢ warstw tynku powinna odpowiadac zaleceniom producenta suchej mieszanki.
Jesli jej nie okreslono nalezy stosowac zalecenia normowe, zgodnie z ktorymi dla tynkow
zwyktych  minimalne grubosci tynku jednowarstwowego Ilub warstwy tynku
wielowarstwowego to 5 mm, a $rednia to 10 mm.

6.4. Badania w czasie odbioru roboét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdét malarskich, w szczegdlnosci w
zakresie:

zgodno$ci ze specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami i zaleceniami

Inspektora nadzoru,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania tynkdéw zwyktych.

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.
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6.4.2. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu
wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.
Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

tynkow zwyklych i pocienionych - zgodnos¢ z projektem, rownos¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej robdt tynkowych, czystoS¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnosé¢ tynku,

ptyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotnos$¢, wyglad i czystosé
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie
wkretéw,

W yglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w
rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjgtkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez
przetarcie powierzchni suchg, czystg rekg. W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

W ilgotnos¢ podiozy nalezy oceniaé przy uzyciu odpowiednich przyrzgdéw. W
przypadku watpliwosci nalezy pobraé probke podtoza i okresli¢ wilgotno$¢ metodag
suszarkowo-wagowa.

6.4.3. Kontrola jakosci materiatow
Bezposrednio przed uzyciem farby i sSrodkéw gruntujgcych nalezy sprawdzi¢:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu materiatow i
wyrobow budowlanych uzywanych w robotach malarskich do obrotu lub udostepnieniu na
rynku krajowym bgdz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi
przepisami,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzaé wizualnie. Farba powinna
stanowic¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
a) w przypadku farb C|ekiych
skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
kozuch,
Slady plesni,
trwaty, niedajgcy sie wymieszac osad,
nadmierne, utrzymujgce sie spienienie,
obce wtrgcenia,
. zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
Slady plesni,
zbrylenie,
obce wtrgcenia,
zapach gnilny.

6.5. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami  producentéw farb. Badania te w szczegodlnosci powinny dotyczyé
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sprawdzenia technologii wykonywanych robdt w zakresie gruntowania podtozy i
nakfadania powtok malarskich.

6.6. Badania w czasie odbioru robét
6.6.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robdt malarskich, w szczegolnosci w
zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobodw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci powtok malarskich.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac nie wczesniej niz:

po 7 dniach od zakonczenia ich wykonywania - dla farb dyspersyjnych i na spoiwach
mineralno-organicznych,

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.
Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
 sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
* sprawdzenie przyczepno $ ci powtoki,
 sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
6.6.2. Opis badan
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:
a) sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto

0,5m,
b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w sSwietle rozproszonym
barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie
jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity slady
farby,
d) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powitoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg
za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli
piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata
badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
a)  Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z ST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ST) i
przyjetych odpowiednio w kosztorysie.
by  Obmiaru robét dokonuje Wykonawca.
c)  Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru
inwestorskiego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach, KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce
czytelng skale, jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot
powinny by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

c) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzagdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadat wazne swiadectwa legalizaciji;

d) Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robat.

7.4. Czas i sposoOb przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c) Obmiaru robot wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy
w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny;

e) Obmiary elementow o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedg uzupetione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiarow (rejestrze
obmiaréw). W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego
zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktérego wzoér zostanie uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.

7.5. Powierzchnie tynkdw zewnetrznych Scian oblicza sie w metrach kwadratowych jako
iloczyn dtugo$ci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza do spodu
dachu.

Obliczenia powierzchni wykonuje sie z doktadnos$cig do dwéch miejsc po przecinku.

Z powierzchni tynkow odejmuje sie powierzchnie wiekszych ni z 1 m2 (w $wietle osciezy)
otworow na drzwi lub okna itp. Nie potrgca sie powierzchni nieotynkowanych,
ciggnionych, obrobek blacharskich, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest
mniejsza od 0,5 m2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach tynkowych elementami ulegajgcymi zakryciu sg podtoza. Odbior podtozy

musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem naktadania wyprawy (odbiér miedzyoperacyjny).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie podfoza nie

powinno by¢é odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje
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materiatbw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac uzupetniajgcych lub naprawczych nalezy ponownie przeprowadzi¢ ocene
przygotowania podfoza.

W szystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robot ulegajgcych zakryciu
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Inspektor nadzoru i
kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbioér czesciowy robot jest dokonywany przez Inspektora nadzoru w obecnosci
Kierownika budowy lub/i upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot (jezeli umowa takg forme przewiduije).

8.3. Odbior ostateczny (koncowy)

8.3.1. Zasady przeprowadzania odbioru koncowego

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu

do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg

specyfikacje techniczna.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
8.3.2. Dokumenty do odbioru konhcowego
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacj e projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robaot,

- Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robdét,

- dokumenty s wiadczg ce o dopuszczeniu u z ytych materiatéw i wyrobow budowlanych
do obrotu lub udost € pnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepisami,

- protokoty odbioru podto z vy,

- protokoty odbioréw cz es ciowych,

- instrukcje producentéw dotycz g ce zastosowanych materiatow,

- wyniki bada n laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi g zana jest zapozna ¢ si € z przedto zonymi
dokumentami, przeprowadzi ¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST, porownac je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt.
5.5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna by¢
przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- je zeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac koryguj g cych, usungé niezgodno $ ci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5. niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powtoke ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i nie
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ograniczajg trwatosci powtoki malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia
w stosunku do ustalern umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonania ich ponownie i
powtdrnego zgtoszenia do odbioru. W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr
moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu. Z czynno $ ci odbioru sporzgdza si € protokot
podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien
zawiera€ m.in.:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocen e wynikéw badan ,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni ¢ cia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot malarskich z zamdwieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego

pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
Zasady rozliczenia zgodnie z treScig umowy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2351).

— Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1710).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U.
2021 poz. 1213).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity
Dz.U. 2021 poz. 1344).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2057).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1514).

— Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréow budownictwa (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1117).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 2556).

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz.
1121).

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz.
176).

— Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 988).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1693).
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10.2. Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tekst jednolity
Dz.U. 2018 poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1225).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129
poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003
r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz.
133).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika
2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatah przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1923).

Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdéwienh publicznych
w zakresie zmiany CPV.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow
budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.
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Numer postepowania: ZP.261.19.2024.1G

10.3. Normy

- PN-EN ISO 2409:2021-03 Farby i lakiery -- Badanie metodg siatki nacie¢
- PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery -- Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity -- Klasyfikacja
- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
- PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowane
- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe
- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz
- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe
- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow
- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
- PN-C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
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