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malowanie klatki Mickiewicza 65-przedmiar PRZEDMIAR ROBÓT

Lp. Podstawa Nr
 

sp
ec
.

te
ch
n.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ZKNR C-2
0101-01

ST-
B-
01

Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie drzwi folią malarską m2

7*0.9*2 m2 12.60
10*0.9*2+1.4*2 m2 20.80

winda 0.9*2.0*18*2 m2 64.80
0.9*2.0*(6+6+2+5+2+3) m2 43.20
(2*2.35*2.0+2.35*2+0.6*2.0+2.35*2*2.0) m2 24.70
1.5*2.1 m2 3.15
(4*0.8*2+2*0.9*2.0+5*0.9*2.0)*14 m2 266.00

RAZEM 435.25
2 KNR-W 4-01

1216-01
ST-
B-
01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

garaż -2 1201.5 m2 1201.50
garaż -1 1053.1 m2 1053.10
-3 14.7 m2 14.70
-2 14.7+17.4+3.0+3.1 m2 38.20
-1 14.7+17.4+3.0+3.1 m2 38.20
0 9.6+10.5+19.3+24.8+11.2+10.2 m2 85.60
śmietnik 25.5 m2 25.50
+1 do +14 (47.4+18.7+1.7)*14 m2 949.20
+15 18.2 m2 18.20

RAZEM 3424.20
3 KNR-W 4-01

0701-05
ST-
B-
01

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścia-
nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

8819.99*0.15 m2 1323.00
RAZEM 1323.00

4 KNR-W 4-01
0711-03
analogia

ST-
B-
01

Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap.
na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków cera-
micznych, gazo- i pianobetonów

m2

8819.99*0.15 m2 1323.00
RAZEM 1323.00

5 KNR-W 4-01
1204-08
z.sz.2.3. 

ST-
B-
01

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych
tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe

m2

garaż -2
stropy

1201.5 m2 1201.50

garaż -1
stropy

1053.1 m2 1053.10

-2 - garaż
ściany

((2.74+15.7+4.45+15.8+17.32+42.8+4.95*2+4.8+13.95*2+0.3*2+0.9+4.85+
23.5+34.05+17.32+46.84+14.25+3*6+3.3*2+4.9*2+2.4+2.2*4+2*3+2.5)*2.8)
-(7*0.9*2)

m2 933.30

-1 - garaż
ściany

((4.95+4.7+19.6+3.85+23.9+4.95+5.1*2+5.85+13.95+0.9+4.85+4.20+5.9+
21+13.8*2+36.6+14.25+15.38+3*6+3.3*2+4.9*2+2.4+2.2*4+2*3+2.5)*3.0)-
(10*0.9*2+1.4*2)

m2 809.39

-3 stropy 14.7 m2 14.70
-3 ściany 5.46*2.6*2+2.7*2.6*2 m2 42.43
-2 stropy 14.7+17.4+3.0+3.1 m2 38.20
-2 ściany (5.46*2.6*2+2.7*2.6*2+2.35*2.6+1.2*2.6+1.3*2.6+0.2*2.6+2.35*2.6+2.35*

2.6+1.3*2.6+4.2*2.6+2.92*2.6+2.35*4*2.6)-(6*0.9*2)
m2 103.31

-1 stropy 14.7+17.4+3.0+3.1 m2 38.20
-1 ściany (5.46*2.6*2+2.7*2.6*2+2.35*2.6+1.2*2.6+1.3*2.6+0.2*2.6+2.35*2.6+2.35*

2.6+1.3*2.6+4.2*2.6+2.92*2.6+2.35*4*2.6)-(6*0.9*2)
m2 103.31

0 stropy 9.6+10.5+19.3+24.8+11.2+10.2 m2 85.60
0 ściany (7.15*2*3.96+1.45*2*3.96)-2*0.9*2.0 m2 64.51

((4.1+0.8+6.95+3.3+3.0+3.2+4.85+0.4+3.0+2.35+3.2+1.2+2.45+1.4+1.4+
0.15+0.75+4.55+0.8+1.4+1.4+2.7+1.2+2.74+2.8+2.45+1.3+1.2+2.3+2.2+
2.9+5.45+4.1+2.8)*3.96)-(2.35*2*2.0+5*0.9*2.0+2*0.9*2)

m2 313.77

((3.55+2.75+3.55+3.0+0.35+0.35)*3.96)-(2*2.35*2.0+2.35*2+0.6*2.0) m2 38.36
śmietnik-
stropy

25.5 m2 25.50

śmietnik-
ściany

((8.2+2.9+2.9+2.35+0.65+0.7+0.95+6.65+0.3+2.7)*3.96)-1.5*2.1 m2 108.92

piętra +1 do
+14-stropy

(47.4+18.7+1.7)*14 m2 949.20

piętra +1 do
+14-ściany

(8.2+3.5+3.08+3.45+8.2+0.7+1.3+4.8+0.8+4.6+0.8+6.75+1.3+0.7+5.2+1.3+
1.3+1.5+1.5+3.92+2.7+3.92+1.6+1.1+1.6+1.1)*2.97*14

m2 3115.17
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piętra +1 do
+14-drzwi

-((4*0.8*2+2*0.9*2.0+5*0.9*2.0)*14) m2 -266.00

piętro +15-
stropy

18.2 m2 18.20

piętro +15-
ściany

((2.7+4.0+2.5+4.6+2.8+3.5+1.0+1.5)*2.97)-(3*0.9*2.0) m2 61.72

drzwi windy -(0.9*2.0*18) m2 -32.40
RAZEM 8819.99

6 KNR-W 4-01
1204-05
z.sz.2.3. 
analiza indy-
widualna

ST-
B-
01

Zmycie ze ścian graffiti - klatki schodowe m2

0 ściany ((7.15*2*2.46+1.45*2*2.46)-2*0.9*0.5)*0.15 m2 6.21
(((4.1+0.8+6.95+3.3+3.0+3.2+4.85+0.4+3.0+2.35+3.2+1.2+2.45+1.4+1.4+
0.15+0.75+4.55+0.8+1.4+1.4+2.7+1.2+2.74+2.8+2.45+1.3+1.2+2.3+2.2+
2.9+5.45+4.1+2.8)*2.46)-(2.35*2*0.5+5*0.9*0.5+2*0.9*0.5))*0.15

m2 30.46

(((3.55+2.75+3.55+3.0+0.35+0.35)*2.46)-(2*2.35*0.5+2.35*0.5+0.6*0.5))*
0.15

m2 4.43

piętra +1 do
+14-ściany

((8.2+3.5+3.08+3.45+8.2+0.7+1.3+4.8+0.8+4.6+0.8+6.75+1.3+0.7+5.2+
1.3+1.3+1.5+1.5+3.92+2.7+3.92+1.6+1.1+1.6+1.1)*1.47*14)*0.15

m2 231.28

piętra +1 do
+14-drzwi

(-((4*0.8*0.5+2*0.9*0.5+5*0.9*0.5)*14))*0.15 m2 -9.98

piętro +15-
ściany

(((2.7+4.0+2.5+4.6+2.8+3.5+1.0+1.5)*1.47)-(3*0.9*0.5))*0.15 m2 4.78

RAZEM 267.18
7 ZKNR C-2

0101-07
ST-
B-
01

Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie m2

poz.5 m2 8819.99
RAZEM 8819.99

8 KNR-W 4-01
1204-02
z.sz.2.3. 

ST-
B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
ścian - klatki schodowe

m2

-3 ściany 5.46*1.1*2+2.7*1.1*2 m2 17.95
-2 ściany (5.46*1.1*2+2.7*1.1*2+2.35*1.1+1.2*1.1+1.3*1.1+0.2*1.1+2.35*1.1+2.35*

1.1+1.3*1.1+4.2*1.1+2.92*1.1+2.35*4*1.1)-(6*0.9*0.5)
m2 45.58

-1 ściany (5.46*1.1*2+2.7*1.1*2+2.35*1.1+1.2*1.1+1.3*1.1+0.2*1.1+2.35*1.1+2.35*
1.1+1.3*1.1+4.2*1.1+2.92*1.1+2.35*4*1.1)-(6*0.9*0.5)

m2 45.58

0 ściany (7.15*2*2.46+1.45*2*2.46)-2*0.9*0.5 m2 41.41
((4.1+0.8+6.95+3.3+3.0+3.2+4.85+0.4+3.0+2.35+3.2+1.2+2.45+1.4+1.4+
0.15+0.75+4.55+0.8+1.4+1.4+2.7+1.2+2.74+2.8+2.45+1.3+1.2+2.3+2.2+
2.9+5.45+4.1+2.8)*2.46)-(2.35*2*0.5+5*0.9*0.5+2*0.9*0.5)

m2 203.08

((3.55+2.75+3.55+3.0+0.35+0.35)*2.46)-(2*2.35*0.5+2.35*0.5+0.6*0.5) m2 29.51
śmietnik-
ściany

((8.2+2.9+2.9+2.35+0.65+0.7+0.95+6.65+0.3+2.7)*2.46)-1.5*0.6 m2 68.72

piętra +1 do
+14-ściany

(8.2+3.5+3.08+3.45+8.2+0.7+1.3+4.8+0.8+4.6+0.8+6.75+1.3+0.7+5.2+1.3+
1.3+1.5+1.5+3.92+2.7+3.92+1.6+1.1+1.6+1.1)*1.47*14

m2 1541.85

piętra +1 do
+14-drzwi

-((4*0.8*0.5+2*0.9*0.5+5*0.9*0.5)*14) m2 -66.50

piętro +15-
ściany

((2.7+4.0+2.5+4.6+2.8+3.5+1.0+1.5)*1.47)-(3*0.9*0.5) m2 31.87

RAZEM 1959.05
9 KNR-W 4-01

1204-01
z.sz.2.3. 

ST-
B-
01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych
sufitów - klatki schodowe

m2

garaż -2
stropy

1201.5 m2 1201.50

garaż -1
stropy

1053.1 m2 1053.10

-3 stropy 14.7 m2 14.70
-2 stropy 14.7+17.4+3.0+3.1 m2 38.20
-1 stropy 14.7+17.4+3.0+3.1 m2 38.20
0 stropy 9.6+10.5+19.3+24.8+11.2+10.2 m2 85.60
śmietnik-
stropy

25.5 m2 25.50

piętra +1 do
+14-stropy

(47.4+18.7+1.7)*14 m2 949.20

piętro +15-
stropy

18.2 m2 18.20
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RAZEM 3424.20
10 KNR-W 4-01

1206-01
ST-
B-
01

Jednokrotne malowanie farbami ftalowymi starych tynków wewnętrznych
ścian bez szpachlowania

m2

-2 - garaż
ściany

((2.74+15.7+4.45+15.8+17.32+42.8+4.95*2+4.8+13.95*2+0.3*2+0.9+4.85+
23.5+34.05+17.32+46.84+14.25+3*6+3.3*2+4.9*2+2.4+2.2*4+2*3+2.5)*2.8)
-(10*0.9*2+1.4*2)

m2 925.10

-1 - garaż
ściany

((4.95+4.7+19.6+3.85+23.9+4.95+5.1*2+5.85+13.95+0.9+4.85+4.20+5.9+
21+13.8*2+36.6+14.25+15.38+3*6+3.3*2+4.9*2+2.4+2.2*4+2*3+2.5)*3.0)-
(10*0.9*2+1.4*2)

m2 809.39

-3 ściany 5.46*1.5*2+2.7*1.5*2 m2 24.48
-2 ściany (5.46*1.5*2+2.7*1.5*2+2.35*1.5+1.2*1.5+1.3*1.5+0.2*1.5+2.35*1.5+2.35*

1.5+1.3*1.5+4.2*1.5+2.92*1.5+2.35*4*1.5)-(6*0.9*2)
m2 55.04

-1 ściany (5.46*1.5*2+2.7*1.5*2+2.35*1.5+1.2*1.5+1.3*1.5+0.2*1.5+2.35*1.5+2.35*
1.5+1.3*1.5+4.2*1.5+2.92*1.5+2.35*4*1.5)-(6*0.9*2)

m2 55.04

0 ściany (7.15*2*1.5+1.45*2*1.5)-2*0.9*1.5 m2 23.10
((4.1+0.8+6.95+3.3+3.0+3.2+4.85+0.4+3.0+2.35+3.2+1.2+2.45+1.4+1.4+
0.15+0.75+4.55+0.8+1.4+1.4+2.7+1.2+2.74+2.8+2.45+1.3+1.2+2.3+2.2+
2.9+5.45+4.1+2.8)*1.5)-(2.35*2*1.5+5*0.9*1.5+2*0.9*1.5)

m2 110.69

((3.55+2.75+3.55+3.0+0.35+0.35)*1.5)-(2*2.35*1.5+2.35*2+0.6*1.5) m2 7.68
śmietnik-
ściany

((8.2+2.9+2.9+2.35+0.65+0.7+0.95+6.65+0.3+2.7)*1.5)-1.5*1.5 m2 40.20

piętra +1 do
+14-ściany

(8.2+3.5+3.08+3.45+8.2+0.7+1.3+4.8+0.8+4.6+0.8+6.75+1.3+0.7+5.2+1.3+
1.3+1.5+1.5+3.92+2.7+3.92+1.6+1.1+1.6+1.1)*1.5*14

m2 1573.32

piętra +1 do
+14-drzwi

-((4*0.8*1.5+2*0.9*1.5+5*0.9*1.5)*14) m2 -199.50

piętro +15-
ściany

((2.7+4.0+2.5+4.6+2.8+3.5+1.0+1.5)*2.5)-(3*0.9*1.5) m2 52.45

RAZEM 3476.99
11 KNR-W 4-01

1215-02
ST-
B-
01

Mycie po robotach malarskich drzwi od windy m2

0.9*2.0*18*2 m2 64.80
RAZEM 64.80

12
analiza indy-
widualna

ST-
B-
01

Mycie po robotach malarskich balustrad i poręczy na klatce schodowej kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

13 KNR-W 4-01
1215-09

ST-
B-
01

Mycie po robotach malarskich stopni wraz z podestami szt.

354 szt. 354.00
RAZEM 354.00

14 KNR-W 4-01
1215-08
analiza indy-
widualna

ST-
B-
01

Mycie po robotach malarskich posadzek m2

3425 m2 3425.00
RAZEM 3425.00

15 KNR-W 4-01
1215-02
analiza indy-
widualna

ST-
B-
01

Mycie po robotach malarskich drzwi innych m2

435 m2 435.00
RAZEM 435.00

16 KNR-W 4-01
0109-11 +
KNR-W 4-01
0109-12

ST-
B-
01

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na
odległość 30 km ( wraz z utylizacją)

m3

1323*0.02 m3 26.46
RAZEM 26.46

- 4 -
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