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Projekty — Ustugi
Instalacji Sanitarnych
i Grzewczych
Stawomir Rabiega
Laski, ul. Mostowa 25
63 — 620 Trzcinica

Warunki wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami
kanalizacyjnymi w miejscowosci Trzebien droga gminna nr 863075, dz. nr 277

‘obreb Trzebien

Sié_ékanalizacji sanitarnej.

1. W%qc:zelnie do istniejacego rurociggu tlocznego przy skrzyzowaniu drog
gminnych, miejsce witgczenia ustali projektant;

-2, Studzienki rewizyjne z kregdw betonowych oraz tworzyw sztucznych
zakonczonych wtazami zeliwnymi o odpowiedniej klasie obcigzenia.

3. Kanalizacja grawitacyjna z rur i ksztattek PCV SN 8 lite zakres umozliwiajgcy
podtgczenie do sieci od dziatki 276/3 do 480 obreb Trzebien.

4. Kanalizacja ttoczna wykonana z rur i ksztattek PE75 do kanalizacji.

5. Pompownie - zaprojektowa¢ z dwoma zatapialnymi pompami. Zalecane pompy
do $ciekéw KSB. Orurowanie oraz uzbrojenie pompowni ze stali kwasoodpornej:.,
Armatura przepompowni odporna na agresywne oddziatywanie $ciekéow. W
przepompowni przewidzie¢ montaz modutu telemetrycznego z vwkovrzyst'aniem
pakietu transmisji danych (GSM) i krétkich wiadomosci tekstowych (SMS).
Zalecany system transmisji danych kompatybilny z obecnie stosowanymi przez
Zarzadce sieci. ,

6. Przytacza kanalizacyjne z rur i ksztattek PCV SN 8 lite zakohczone studzienkarﬁi,-

rewizyjnymi maksymailnie 1,5m od granicy dziatki.

Projekt sieci kanalizacyjnej uzgodni¢ z wiascicielem sieci.

Sporzadzit
Jerczynski Tomasz



