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Rys. nr 1 plan przylacza kablowego



Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane ( tekst jednolity ,
z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam ze, projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Dotyczy projektu:

Wewnetrznej linii zasilajgcej w miejscowosci Trzebien i dz nr 277 do przepompowni
Sciekow

Inz. roman Goreckl
Uprawnienia dg\projektowania bez ograniczer
w specjalnosciinstalacyney w zakresie siec,

Il \YigaaaZer elektrycznych
2rgetycznych
WK S INARZIPODE/ 2




OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania
Zlecenie i umowa z inwestorem
Techniczne warunki przytaczenia do wspélne;j sieci
Wizja lokalna terenu
Przepisy PBUE i PN

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny wlz kablowego nN 0,4kV
zasilajagcych przepompownie $ciekow P1 w miejscowosci Trzenien gm Feka

Opatowska.

Zasilanie stan projektowany
W celu zasilania przepompowni $ciekéw P1  projektuje sie wykona¢:

1. WLZ kablowe kablem YKY 5x6mm? pomiedzy szafka pomiarowa wg
opracowania Energa operator SA a szafka sterownicza przepompowni. Kabel uktadaé
na glebokosci 0,8m.na podsypce z piasku. Na calej dlugosci kabla utozy¢ folie
koloru niebieskiego. Ze wzgledu na bliskie odleglosci pomiedzy szafkg sterownicza
a szatka pomiarowgq kabel nalezy ulozy¢ w rurze Arot DVKS50. Przy wejsciu kabla do
zlacza oraz stacji zostawi¢ zapas okolo 2m . Przy szafce sterowniczej wykonaé
uziom Rg<30Q.

Skrzyzowanie z innymi urzadzeniami.

Skrzyzowanie kabla nN z urzadzeniami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie

z N SEP-E-004. Przy zblizeniach kabla do innych urzadzen zalozy¢ dodatkowe ostony na
kabel z rur dwudzielnych typu Arot A 110PS.

Ochrona odgromowa kabla
Nie wymaga si¢ instalowania dodatkowej ochrony przepieciowej. Ochrona winna by¢

wykonana w szafce sterowniczej przez producenta.
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Uwagi koncowe:

. Przed zasypaniem zglosi¢ kabel do pomiaru geodezyjnego,
. Po ulozeniu kabla wykona¢ pomiar rezystancji izolacji kabla,
. Sprawdzi¢ cigglos¢ zyl kabla,

. Wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia.

Dokumenty wymagane przy odbiorze kabla:

. Dokumentacja powykonawcza ,

. Inwentaryzacja kabla,

. Pomiar rezystancji izolacji kabla,

. Pomiar rezystancji uziemien,

. Protokét odbioru kabla przed zasypaniem

. Protokot zwolnienia pasa drogowego
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