SPECYFIKACIJE
TECHNICZNE

1. Obiekt: sie¢ kanal. sanitarnej z przepompownig sciekow 1 przytgczami
kanalizacyjnymi.

2. Adres; Trzebien dz. nr 480, 481, 276/1, 276/3, 277, 278/1, 278/9 obreb ewid.
0011 Trzebien, jedn.ewid. 300804_2 t.eka Opatowska.

3. Kategoria obiektu: XXVI.

4. Inwestor: Gmina Leka Opatowska

5. Adres Inwestora: 63-645 L¢ka Opatowska ul. Akacjowa 4.

Opracowal: inz. Stawomir Rabiega.

Klasyfikacja rob6t wg. Wspélnego Stownika Zamoéwien

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw 1 rurociggéw do
odprowadzania Sciekow.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania sieci wykonanie sieci kanalizacji
sanitarnej ( grawitacyjnej i tlocznej ) wraz z przepompownia Sciekéw sanitarnych z uzbrojeniem oraz przylacza
kanalizacji sanitarnej obejmujacy w szczegdlnosci wymagania wilasciwosci materiatéw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowos$ci poszczegélnych robét instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac,
ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu i realizacji robét,
wymienionych w punkcie 1.1.

Zastosowanie w trakcie realizacji robdt, materialéw lub rozwigzan innych niz okreslone w projekcie
budowlanym nie uniewaznia Specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac plan BIOZ, szczegétowy wykaz materialéw zawierajacy
specyfikacje Swiadectw, jakoSci, atestow, certyfikatow, Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,
wykaz sprzgtu, maszyn i $rodkéw transportu, wykaz pracownikéw kierujacych robotami.

1.3.Zakres robét objetych ST

Przewiduje si¢ wykonanie podanego nizej zakresu rob6t zasadniczych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenié¢
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych:

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow.

1.3.1 Zakres robét i czynnosci wiaczonych do realizacji w ramach umowy oraz ktérych koszty Wykonawca

winien uwzglednié w ofercie:

- zorganizowania zaplecza i placu budowy, oraz zabezpieczeniami wynikajacymi z BHP i p.poz.,

- przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych warunkami technicznymi wykonania
odbioru rob6t budowlano-montazowych i instalacyjnych,

- zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa,

- regulacji i rozruchu poszczegdlnych urzadzen,,

- koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami dodatkowymi lub/i zamiennymi
wykonywanymi przez wykonawcOw wybranych w trybie ustawy - Prawo zamdéwien publicznych.

- koszty zajecia pasa drogowego wraz z uzgodnieniami ( projekt organizacji ruchu)

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia i stanowigca podstawe

do realizacji robét.

1.4.1 Spis projektow i rysunkoéw wykonawczych

1. Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig §ciekow i przytaczami
2. Rysunki zgodnie z czg¢$cig graficzng Projektu Budowlanego.

3. Decyzje i uzgodnienia.

1.4.2 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacja techniczng, specyfikacjami
technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty §cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej,
przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami i przepisami.

1.5. Okreslenia podstawowe
1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie robét lub odcinka (w zalezno$ci od przypadku), tak jak zostat
podany w zatgczniku do oferty, obliczony od daty rozpoczecia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczgcia robot okreslona w umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktdra sktada si¢ projekt budowlany wraz z
uzgodnieniami i dokumentami.
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1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do izby zawodowe;j.

1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajagca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materialy - wszystkie niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i specyfikacja techniczna, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
typu robot.

1.5.9. Personel Wykonawcy - przedstawiciel Wykonawcy i caly personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na placu
budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw Wykonawcy
i kazdego z podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajacy Wykonawcy w realizacji roboét.

1.5.10. Personel Zamawiajacego - inzynier oraz caly inny personel kierowniczy, robotnicy i inni pracownicy
inzyniera 1 Zamawiajacego oraz wszelki inny personel podany przez Zamawiajacego lub inzyniera do
wiadomo$ci Wykonawcy i kazdego z podwykonawcow jako personel Zamawiajacego

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czgséci robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w umowie lub wyznaczona przez
niego w razie potrzeby wg regut zawartych w umowie.

1.5.15. Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznos$ci od kontekstu.

1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego oraz prawnych nastepcow tej osoby (lub oséb).

1.5.17. Zamawiajacy - osoba wymieniona jako Zamawiajacy w umowie oraz prawni nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1 Og6lne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa robét, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych

i poleceniami Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie 1 szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materialéw i jako$ci robét, dopuszczalne niedoktadnos$ci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod
grozba wstrzymania roboét.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

Roboty nalezy wykonywa¢ przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcja producenta.
W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych warunkach urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
dostepem wody.
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Robotami moga kierowa¢ osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje — posiadajg uprawnienia budowlane
do kierowania robotami, okreslajace rodzaj robdt w danej specjalno$ci, sa cztonkami Izby Inzynieréw
Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia
BHP.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi egzemplarz wykaz materialéw
wraz z atestami i certyfikatami oraz wykaz sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

2.2 Teren budowy.

2.2.1 Charakterystyka placu budowy.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur litych PVC SN8 o $rednicy 200 mm.

Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE100-RC o $rednicy 75x4,5 mm.

Studzienki z tworzywa o S$rednicy 1000 mm i 425 mm z kinetami z dwustronnym doptywem.
Przepompownia §ciek6w sanitarnych z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm z dwoma pompami zatapialnymi
( praca naprzemienna ).

Roboty budowlane wykonywane beda w pasach drég gminnych oraz na dziatkach prywatnych.

Na terenie wykonywania sieci nie byty przeprowadzane badania hydrogeologiczne gruntu.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy.

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczegétowej, przekaze Inwestorowi w obecnosci
kierownika budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dokumentacj¢ techniczng wraz ze specyfikacja techniczng.

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone¢ placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robdét.

Wykonawca umie$ci w miejscu okreslonym przez zarzadzajacego tablice informacyjna.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji, az do
zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

Wykonawca podejmie odpowiednie srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw prowadzacych do
placu budowy przed uszkodzeniem, spowodowanym jego srodkami transportu lub jego podwykonawcéw

i dostawcow, na wlasny koszt.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robét oraz po
zakonczeniu prac w danym dniu i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji
placu budowy.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji i urzadzen. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania.

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i naziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic Inspektora Nadzoru i Inwestora o zamiarze rozpoczecia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane strony oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot
Wykonawca ma obowiagzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa.
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Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia
i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy.

Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglo$ci
od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

2.3 Projekt organizacji rob6t wraz z towarzyszacymi dokumentami.

2.3.1 Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowiazujacych przepiséw i wymagan w
zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.3.2 Zasady kontroli jako$ci robét.
Celem kontroli jako$ci robdt bedzie zapewnienie osiagniecia zalozonej jako$ci rob6t. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petnag kontrole robét i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty.
Uzyte materialty do wykonania przedmiotu zaméwienia winny posiadac:
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobéw, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt. a) i ktére spetniajag wymogi ST.
W przypadku materiatéw dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot,
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan, beda
odrzucone.

2.4 Dokumenty budowy.
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowiazujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na
biezaco, zaréwno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania
wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
(Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 z pézn. zmianami). Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢ postgp robot, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien
zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje.
Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskéw.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zataczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzy$cie numerowane,
oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacja umowy inzyniera kontraktu.
W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujace informacje:
- data przejecia przez wykonawce placu budowy;
- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegdlnych elementéw robot;
- postep robdt, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robdt;
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach,
- komentarze i instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy Inzyniera kontraktu;
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét z
polecenia zarzadzajacego realizacja umowy Inspektora Nadzoru;
- daty zgloszenia rob6t do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania rob6t
zamiennych;
- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;
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- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich ograniczenia
lub spetnienia szczegélnych wymagan wynikajacych z warunkéw klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot,

- szczegblnie w odniesieniu do wytyczania obiektow w terenie;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jako$ci materiatéw, poboru prébek i wynikéw badan

- wyniki poszczeg6lnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postgpie robot.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawce powinny by¢

na biezaco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji Inspektorowi.

2.4.2 Inne istotne dokumenty budowy

Oprécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy zawieraja tez:
a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Pozwolenie na budoweg;

c¢) Protokoly przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne;
e) Protokotly odbioru robdt,

f) Opinie ekspertéw i konsultantéw,

g) Korespondencj¢ dotyczaca budowy.

2.4.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym miejscu.
Wszystkie dokumenty zagubione beda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa.
Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostepne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.

3. INSPEKTOR NADZORU.

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.
Dla prawidlowe;j realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zamawiajacy pisemnie
wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien

i obowigzkow.

4. MATERIALY I URZADZENIA

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen.
Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robdt musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczegétowych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatow 1 urzadzen.

W przypadku materiatéw dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Przed wykonaniem przez wykonawce badan jako$ci materiatow, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia
producenta stwierdzajacy pelng zgodno$¢ tych materialéw z warunkami podanymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez wykonawce
zarzadzajagcemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, moga by¢ badane przez Inzyniera w dowolnym
czasie.

W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzen
z wymaganiami zawartymi w szczegélowych specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do
wbudowania.

4.3. Kontrola materiatow.
- wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed dopuszczeniem do robdt
podlega¢ kontroli. Materiaty nie spelniajace wymagan okre$lonych w ST powinny zosta¢ odrzucone,
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- jakiekolwiek roboty do ktérych uzyto materialéw bez zgody Inzyniera beda wymienione na koszt
Wykonawcy.

4.4. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza
by¢ niezwlocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy.

Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Inspektora, bedzie wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy.

Musi on zdawad sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw 1 urzadzen.

a) materialy powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatnosci
do robét. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposéb umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) sktadowanie moze odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach budynku w miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera

c) miejsca czasowego sktadowania materialéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera bez dodatkowych
oplat ze strony Zamawiajacego.

d) transport i sktadowanie kruszyw powinien odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi kruszywami.

e) materiaty instalacyjne ( rury, ksztaltki ) magazynowa¢ w pomieszczeniach budynku, materiaty
zabezpieczyC przed zanieczyszczeniami mogacymi dosta¢ si¢ do wnetrza rur i ksztattek oraz
zabezpieczone przed promieniowaniem stonecznym

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne, inne niz
przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim
zamiarze Inspektora Nadzoru przynajmniej na I tydzienn roboczy przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane
jest badanie materiatu lub urzadzenia.

4.7. Sprzet.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych Robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.
Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow

Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

4.8. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkéw transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru beda usunicte z
terenu budowy.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. OBMIAR ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z dokumentacja kontraktows.

5.1. Zasady okreslania ilosci robot.

- wszystkie pomiary dlugosci stuzace do obliczen pola powierzchni beda wykonywane w poziomie, jezeli
Specyfikacje techniczne wilasciwe dla danych robdt nie stanowig inaczej,

- obmiar kubaturowy nastapi na podstawie dokumentacji projektowej lub zmianie do dokumentacji
projektowe;j

- elementy robdt okre§lone w mb, takie jak rury beda zmierzone po ich zamontowaniu na obiekcie
budowlanym

6. ODBIORY ROBOT

6.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

- odbiorowi przej$ciowy

- odbiorowi koncowy

- odbiorowi pogwarancyjnemu

6.2. Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu.

Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo$ci i jako$ci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem
do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru — za potwierdzeniem otrzymania
wiadomosci.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty
potwierdzenia otrzymania zgtoszenia przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Odbiér koncowy.

6.3.1. Zasady odbioru koncowego.

Odbiér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koncowego robé6t dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli zamawiajacego przy udziale Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowa i ST. W toku odbioru koncowego robét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalef przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i
rob6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych w robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin

odbioru koncowego.

6.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robot,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty),

- inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan,
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- oSwiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

6.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6ét zwigzanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 5.3.

7. PODSTAWA PELATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest protokdt odbioru robét:

- dla faktury koncowej - protokét z koncowego odbiory robét,

- dla faktury przej$ciowej - protokét czgsciowego odbioru robdt, wykonanych wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Oryginatl protokotu odbioru czgsciowego, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru jest integralnym zatacznikiem
do faktury przej$ciowe;.

Zasadnos¢ faktur przejsciowych sprawdza Inspektor Nadzoru a Inzynier kontraktu potwierdza kwoty do wyptaty.
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Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna

1. Montaz sieci kanalizacji sanitarnej 7z przepompowniqg

sciekow z robotami ziemnymi - SST-1.
CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i
rurociagow do odprowadzania S$ciekow.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej z PVC, sieci kanalizacji ttocznej z PE oraz przepompowni $ciekéw sanitarnych z
polimerobetonu o $rednicy 1500 mm.

1.2. Zakres robdt objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbidr
rob6t zgodnie z pkt. 1.1.
e Wytyczenie przebiegu trasy sieci kanalizacji sanitarnej przez uprawnionego geodetg
Roboty ziemne
Whpigcie do istniejacej sieci.,
Montaz rurociagéw kanalizacji ttocznej z rur i ksztattek z PE
Montaz rurociaggéw z rur PVC
Montaz studni betonowych,
Montaz studzienek z tworzywa
Montaz przepompowni §ciekéw z polimerobetonu

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz ze studzienkami wynosi 505,38 m.
Projektowane dtugo$¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej z PE 75x4,5 mm wynosi 363,2 m.
Projektowana przepompownia §ciekéw z polimerobetonu fi 1500 mm — 1 kpl.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnegtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekéw nastepuje dzigki sile
ciezkosci,

Przykanalik - kanal przeznaczony do pofaczenia instalacji kanalizacyjnej wewn¢trznej z siecig kanalizacyjng.
Kolektor gtowny - kanal przeznaczony do zbierania Sciekow z kanaléw oraz z kanaldéw

zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidlowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do iaczenia co najmniej

dwoéch kanatéw doplywowych w jeden kanat odpltywowy.

Wykop liniowy - wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych ktérego dlugo$¢ jest znacznie
wicksza od wymiar6w przekroju poprzecznego.

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nie umocnionych §cian wykopu i jest on staly dla calej
dtugo$ci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociagu.

Glebokos¢ wykopu - réznica miedzy rzedna dna wykopu a rzedng terenu istniejacego w danym przekroju
poprzecznym 1 jest ona zmienna wzdtuz podluznej osi wykopu.

Podsypka - element posadowienia rurociggu lub studzienek ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie
wykopu, posiadajacy odpowiednia granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowanej rzednej i sluzacy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu.

Obsypka - element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek ktéry stanowi grunt nasypowy usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednia granulacje.
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Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

Warstwa wigZzgca - warstwa pomigdzy warstwa $cieralng a podbudowg zapewniajaca lepsze przenoszenie

( rozlozenie ) naprezen w nawierzchni i przekazanie ich na podbudowg.

Warstwa scieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych

Pas drogowy — obszar wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim
drogi, drzew, krzewOw oraz infrastruktury zwigzanej z droga. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch.

2. Materialy.

Ogdblne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej

2.1.Roboty ziemne.
e Wykopy wg dokumentacji oraz sporzadzonych kosztoryséw, wszystkie grunty kategorii III
e Dopuszcza sie¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych $cian wykopéw pod
nast¢pujagcymi warunkami: projekt oszalowan musi uzyskaé akceptacje Inzyniera, projekt organizacji
rob6t musi zawiera¢ obliczenia statyczne obudowy §cian dokumentujace przyjete rozwigzania.

Podloze 1 zasyp wykopow.
Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia rur i studzienek nalezy stosowal piasek
$rednioziarnisty. Materia na podsypke i obsypke powinien speinia¢ nastgpujace wymagania:

e Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 15 mm,

e Material nie moze by¢ zmrozony,

® Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu,

e Nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych

2.2.Materialy do kanalizacji sanitarnej.
e Rury kielichowe jednorodne lite klasy SN8 z PVC faczonych na uszczelki gumowe, deklaracja,
e Ksztattki kanalizacyjne z PVC 1aczone na uszczelki, deklaracja,
e Studzienki z tworzywa o $rednicy 1000mm i 425 mm z kinetg przeptywowa z doptywem dwustronnym,
deklaracja,
Wiazy klasy D400, deklaracja
Rury kanalizacyjne ci$nieniowa z PE100-RC fi 75x4,5 mm PN 10, deklaracja, atest PZH
Ksztattki kanalizacyjne z PE100, deklaracja, atest PZH
Tasma ostrzegawcza ze $ciezka metalizowang, deklaracja
thuczen kamienny o uziarnieniu do 31 mm, deklaracja
piasek o uziarnieniu do 10 mm

2.2.1. Przepompownia Sciekow.
Wytyczne dla przepompowni §ciekow:
- przepompowni z polimerobetonu o $rednicy wewngtrznej minimum 1500 mm,
- posiada¢ wloty kanalizacyjne zgodne ze Srednica rurociagéw grawitacyjnych
- wylot do rurociagu kanalizacji tlocznej
- orurowanie ze stali nierdzewne;j
- fancuch do pompy z szelkami ze stali nierdzewnej
- pompy zatapialne z wirnikiem o swobodny przeptywie — 2 kpl, praca naprzemienna
- pion ttoczny pompowni minimum DN 65 mm
- stopy sprzegajace, zasuwy odcinajace oraz zawory zwrotne dla kazdej pompy
- wlaz z mozliwoS$cia zamknigcia na zamek ( kiédke )
- drabinka zejsciowa, pomost roboczy, porecz
- deflektor
- nasada ptuczaca fi 52 mm z zaworem odcinajagcym
- regulatory ptywakowe
- sondy hydrostatyczne do ciagtego pomiaru $ciekdéw i sterowania poziomami zataczania i wytaczania, dwa
ptywaki do poziomu minimum i maksimum
- rury wentylacyjne ( min 2 szt fi 110 mm ) z systemem antyodorowym
Szafa sterownicza przepompowni powinna zawierac:
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- sterownik mikroprocesorowy z zasilaczem - naprzemienna praca pomp, zliczanie i mozliwo$¢ odczytu danych
pracy pomp z wys$wietlaniem aktualnego poziomu $ciekdw w zbiorniku, mozliwo§¢ zmiany nastaw pozioméw z
panelu sterowania

- zabezpieczenie przepigciowe wszystkich faz i przewodu neutralnego

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe, zwarciowe kazdej pompy

- zabezpieczenie termiczne kazdej pompy

- czujniki kolejnosci i zaniku faz

- grzalka z termostatem

- gniazdo na 230 V i 400 V do podtaczenia agregatu

- przetacznik: sie¢ — 0 — agregat

- przetacznik: auto — reczny dla kazdej pompy

- praca automatyczna z kontrolg suchobiegu, praca rgczna bez kontroli

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp

- amperomierze do ciagglego pomiaru pradu dla kazdej pompy

- sygnalizator optyczno — akustyczny

- modem z wlasnym zasilaczem oraz akumulatorem

- system powiadamiania SMS kompatybilny z istniejagcym systemem

Przed zaméwieniem przepompowni nalezy uzyska¢ od Inwestora akceptacje na proponowane rozwigzanie.

2.3.Skladowanie materialow.

2.3.1. Roboty ziemne.

Wykopy:

- ziemi¢ z wykopow nalezy czasowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy.

Nie wolno sktadowaé¢ urobku w obrebie klina odlamu Sciany wykopu nieszalowanego jak i szalowanego.

Obudowa $cian wykopu:
- sktadowanie szalowac lub ich elementéw powinno odbywac¢ si¢ na wydzielonym miejscu na terenie
budowy
Odwé6z nadmiaru gruntu:
- stale sktadowanie ziemi na odktad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce robét i zaakceptowanym przez InZyniera.
Miejsce statego sktadowanie nie moze:
e Zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
¢ Narusza¢ przepisOw Prawa Budowlanego,
e Narusza¢ przepisOw Prawa Wodnego,
e Narusza¢ przepisOw ochrony Srodowiska
e Narusza¢ ochrony wilasno$ci prywatne;j.
Zasypanie wykopow:
- piasek niezbedny do zabezpieczenia dla rur i studzienek nalezy sktadowaé¢ na wydzielonym utwardzonym
i odwodnionym podtozu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami

2.3.2. Materialy tworzywowe.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV
dlatego nalezy chroni¢ je przed ekspozycja stoneczna, nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Rury luzem uktada¢ na gtadkim i czystym podiozu na podktadkach i przekladkach z drewna w stosach o
wysokosci do 1,5 m. Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane aby rury o grubszej $ciance i
wickszej Srednicy winny znajdowaé si¢ na spodzie.

Ksztaltki sktadowa¢ pod zadaszeniem na réwnym i suchym podiozu.

3. Sprzet.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania rob6ét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenie robét oraz dodatkowo:
e Koparka podsigbierna
Spycharka o mocy 55 kW
Zuraw samochodowy
Ubijak spalinowy
Samochdd samowytadowawczy
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4. Transport.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym samochodem dostawczym do 0,9t i samochodem
samowytadowawczym do 5t.

5. Wykonanie robot.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.1.Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ sieci kanalizacyjnych powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczy¢ w spos6b trwaly i widoczny. Punkty na osi oznaczy¢ za pomoca palikow
drewnianych. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy a na odcinkach prostych co ok.
15-20 m. na kazdym odcinku prostym utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

5.2.Roboty ziemne.

Wykopy pod rury i studzienki wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpami recznie lub
sprzetem mechanicznym zgodnie z normami.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowa¢ wzdluz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane]
ziemi.

Wykopy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu powinny by¢ zabezpieczone prze
uszkodzeniem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3 cm a dla szerokosci wykopu +- 5 cm.

5.2.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ r¢cznie za pomocg topat lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ ternu przez przerzucanie nad krawegdzia wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowe;.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwr6ci¢ szczegdlna uwage na:

- bezpieczna odlegto$¢ (w pionie i w poziomie) od przewodéw wodociaggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa, stuzby i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i1 w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprze¢tu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciaggla obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu
- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedtug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkéw

- nalezy prowadzi¢ ciagta kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub podparcia Scian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

- nalezy instalowaé bezpieczne zejScia, przestrzegajac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odlamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwac
poglebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu i przetomy, a dopiero potem kontynuowaé prace ziemne

5.2.2. Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na
czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robét.

5.2.3. Zasypka i zageszczenie gruntu oraz prace wykonczeniowe.

Sposéb zasypania przewodu nie powinien powodowaé uszkodzenia polozonego przewodu.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 30 cm dla rur.
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Material zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu ze szczegdlnym
uwzglednieniu wykopu pod zlacza.

Zasypke oraz wykop zagesci¢ do Is=0,98 w pasie drogowym i [s=0,93 dla terenéw poza pasem drogowym.

Na poboczu pasa drogi gminnej oraz drogach dojazdowych do pdl po wykopach wykona¢ korytowanie, uzyskac
wymagane zaggszczenie gruntu, wykona¢ wyréwnanie terenu poprzez nasypanie szlaki lub zuzla paleniskowego o
grubos$ci minimum 11 cm.

5.3. Montaz instalacji.

5.3.1. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikdéw, tzw. kotkow osiowych z gwozdziami.

5.3.2. Ukladanie rurociagéw

Przed potozeniem rurociagu w wykopie nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z zatozonymi spadkami.
Rurociagi uktadane w wykopie na podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm, ubitej przed potozeniem rury.
Dopuszcza si¢ zastosowanie maksymalnej dtugosci rury 3,0 m ( pojedyncza szt ).

Rurociagi uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw.

Rurociagi obsypa¢ piaskiem na wysoko$¢ minimum 15 cm ponad wierzch rury.

Nalezy po ulozeniu kazdej rury sprawdzi¢ niwelatorem rzeczywisty spadek rury w stosunku do projektowanego.

5.3.3. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢
utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajgcego poprawnos$¢ zachowania kierunkéw i niwelety.
Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢ zwracajac szczegdlna uwage na kielichy.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd
nalezy dostosowac do S$rednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 10 mm
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 2mm i nie moga powodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku.

5.3.4. Montaz przewodow.
Minimalne spadki dla przewodéw kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w zalezno$ci od $rednicy wynosza:

e Dla $rednicy 200 mm - 0,5%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych zalozonych w projekcie moga wynosi¢ + -5 %.
Przewody z rur PVC SN 8 montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0 ° C do 35°C jednak z uwagi na
zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca si¢ wykonywac potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢.
Rury z PVC nalezy faczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.
W celu prawidtowego montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnoS$ci przygotowawcze, takie jak:
- przycinanie rur,
- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur pod katem 15°.
Ztacza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wkladajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pier§cieniowg uszczelka gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos$¢ taczonych elementow.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Szczeg6towe warunki montazu réznych rodzajéw zlacz PVC sa podane przez producentéw tych wyrobéw.
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Kanalizacja tloczna z rur i ksztaltek z PE 100-RC.

Potaczenia rur i ksztaltek za pomoca polaczen zgrzewanych.

L.aczenie rur polietylenowych polega na ogrzaniu i odpowiednim uplastycznieniu koncé6w taczonych elementéw
poprzez styk ich powierzchni czotowych z ptyta grzewcza a nastgpnie wzajemnym docisni¢ciu faczonych
elementow do siebie z odpowiednia sita, po uprzednim usunigciu plyty grzewczej. Uznaje sie, ze wytrzymato$é
montazowa zlacze uzyskuje po uptywie czasu chtodzenia (dopiero wéwczas mozna wypigé taczone elementy z
zaciskow zgrzewarki), a petng obcigzalnos$¢ zgrzania uzyskuje dopiero po catkowitym ochtodzeniu (temperatura w
dowolnym jej punkcie nie przekracza 20 °C lub temperatury otoczenia).

Parametry zgrzewania rur i ksztaltek zgodnie z DTR producenta rur i ksztattek.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowana pokrywa.
W odlegtosci 0,3 m nad rurociagiem ( od zewnetrznej czgsci przewodu ) utozy¢ ta§me ostrzegawcza koloru
brazowego z napisem KANALIZACJA ze Sciezka metalizowang,.

5.3.5. Montaz przepompowni Sciekow.

Przepompowni¢ posadowi¢ na podsypce piaskowo — cementowej w proporcji 1/3 1 grubosci podsypki minimum
15 cm.

Przepompowni¢ wypoziomowac po posadowieniu w terenie.

Zamontowac uzbrojenie w przepompowni zgodnie z DTR producenta.

Podpia¢ rurociagi do otworéw wejsciowych i wylotowych z przepompowni.

Montaz i rozruch przepompowni zgodnie z DTR producenta.

5.3.6. Montaz studzienek z tworzywa.

Kinety uklada¢ poziomo na warstwie 5-10 cm zageszczone] podsypki piaskowej stanowigcej warstwe
wyréwnawcza dna wykopu.

W kinetach przeplywowych strzalka wskazuje kierunek przeptywu Sciekéw.

Rure karbowang docina si¢ do wymaganej wysokosci na placu budowy.

Ciecia nalezy dokona¢ posrodku karbu ( nie doliny ! ). Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w
najnizej potozonej dolinie.

Kielich kinety nalezy wyczys$ci¢ z zabrudzen i posmarowac $rodkiem poslizgowym.

Zamontowa¢ poprzez wcisnigcie rure trzonowg w kielichu kinety. Zaslepke wyjeta z kielicha kinety
zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej w celu zabezpieczenia w trakcie dalszego montazu.
Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim tatwo zaggszczajacym sig.

Zageszczenia dokonywaé warstwami nie grubszymi niz 30 cm.

W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowa uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej
potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykona¢ potaczenia wlazu lub wpustu z rurg
teleskopowg ( potaczenie na zatrzask ).

6. Kontrola jakosci robét.

Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.

Kontrole koncowa wykonania sieci kanalizacji sanitarnej bedzie stanowi¢ dokumentacja z badania
rurociggéw kamera. Zapis z kamery nalezy umiesci¢ na nosniku magnetycznym.

7. Obmiar robot.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowa jest dla:

e Ziemia z wykopoéw - 1m3
e Podsypki, obsypki, zasypu - 1m3
¢ Odwozu nadmiaru gruntu - 1m3
® Przewodéw rurowych - 1mb
e Ksztattek kanalizacyjnych - 1 szt
e Studzienek kanalizacyjnych - 1kpl
® Przepompowni $ciekow - 1 kpl

8. Odbidr robot.

Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robét instalacji powinien odbywa¢ si¢ w réznych fazach wykonywania roboét.
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9. Podstawa ptatnosci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

2. Przvtacza kanalizacji sanitarnej 7 PVC 7z robotami

ziemnymi - SST-2.
CPV 45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania
sciekow.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru przylaczy do posesji
kanalizacji sanitarnej z PVC.

1.2. Zakres robét objetych specyfikacja.
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr
rob6t zgodnie z pkt. 1.1.

e  Wytyczenie przebiegu trasy przylaczy kanalizacji sanitarnej przez uprawnionego geodetg

e Roboty ziemne,

e Montaz rurociagéw z rur PVC,

e Montaz studzienek z tworzywa,

1.3. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sa zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje dzigki sile
ciezkosci,

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia instalacji kanalizacyjnej wewngtrznej z siecia kanalizacyjna.
Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanaléw oraz z kanaléw

zbiorczych i odprowadzania ich do odbiornika.

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nie przetazowym przeznaczona do

kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie na
zalamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej

dwéch kanatéw dopltywowych w jeden kanat odptywowy.

Wykop liniowy - wykop niezbedny do utozenia rurociggéw podziemnych ktérego dlugo$¢ jest znacznie
wicksza od wymiar6w przekroju poprzecznego.

Szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w $wietle nie umocnionych §cian wykopu i jest on staly dla calej
dtugosci wykopu liniowego dla danej $rednicy rurociagu.

Gtebokos¢ wykopu - réznica migdzy rzgdna dna wykopu a rzedng terenu istniejgcego w danym przekroju
poprzecznym 1 jest ona zmienna wzdluz podluznej osi wykopu.

Podsypka - element posadowienia rurociggu lub studzienek ktéry stanowi grunt nasypowy usypany na dnie
wykopu, posiadajacy odpowiednia granulacje, majacy za zadanie wyréwnanie dna wykopu do
projektowane]j rzednej i stuzacy do uktadania przewodu i studzienek na dnie wykopu.

Obsypka - element zabezpieczenia rurociggu lub studzienek ktéry stanowi grunt nasypowy usypany
powyzej podsypki, posiadajacy odpowiednig granulacje.

2. Materiaty.

Ogdlne warunki stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej

2.4.Roboty ziemne.
e  Wykopy wg dokumentacji oraz sporzadzonych kosztoryséw, wszystkie grunty kategorii III
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e Dopuszcza si¢ wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych $cian wykopéw pod
nast¢pujagcymi warunkami: projekt oszalowan musi uzyskaé akceptacje Inzyniera, projekt organizacji
rob6t musi zawiera¢ obliczenia statyczne obudowy $cian dokumentujace przyjete rozwigzania.

Dla zrealizowania elementéw posadowienia i zabezpieczenia rur i studzienek nalezy stosowac piasek
$rednioziarnisty. Materia na podsypke i obsypke powinien speinia¢ nastgpujace wymagania:

* Nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 10 mm,

e Material nie moze by¢ zmrozony,

®* Nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego materiatu,

e Nie moze zawiera¢ butwiejacych czesci organicznych

2.5.Materialy do kanalizacji sanitarnej.

e Rury kielichowe jednorodne lite klasy SN8 z PVC faczonych na uszczelki gumowe, deklaracja
Ksztaltki kanalizacyjne z PVC 1laczone na uszczelki, aprobata techniczna,
Studzienki z tworzywa o $rednicy 315 mm z kineta z doplywem dwustronnym, deklaracja zgodno$ci,
Wiazy zeliwne klasy minimum B125,
piasek o uziarnieniu do 15 mm

2.6.Skladowanie materialow.

2.6.1. Roboty ziemne.

Wykopy:

- ziemi¢ z wykopow nalezy czasowo sktada¢ w wydzielonym miejscu na terenie budowy.

Nie wolno sktadowaé¢ urobku w obrebie klina odlamu $ciany wykopu nieszalowanego jak i szalowanego.

Obudowa $cian wykopu:
- sktadowanie szalowaé lub ich elementéw powinno odbywa¢ si¢ na wydzielonym miejscu na terenie
budowy
Odwé6z nadmiaru gruntu:
- stale sktadowanie ziemi na odkltad nalezy zrealizowa¢ w wydzielonym miejscu wskazanym przez
Inwestora lub Wykonawce rob6t i zaakceptowanym przez InZyniera.
Miejsce statego sktadowanie nie moze:
e Zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,
e Narusza¢ przepisOw Prawa Budowlanego,
e Narusza¢ przepis6w Prawa Wodnego,
e Narusza¢ przepisOw ochrony srodowiska
e Narusza¢ ochrony wilasno$ci prywatne;j.
Zasypanie wykopow:
- piasek niezbedny do zabezpieczenia dla rur i studzienek nalezy skladowaé¢ na wydzielonym utwardzonym
i odwodnionym podlozu, w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami

2.6.2. Materialy tworzywowe.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odporno$¢ na podwyzszong temperatur¢ i promieniowanie UV
dlatego nalezy chroni¢ je przed ekspozycja stoneczna, nadmiernym nagrzewaniem od zrddet ciepta.

Rury luzem uktada¢ na gtadkim i czystym podiozu na podktadkach i przektadkach z drewna w stosach o
wysokosci do 1,5 m.

Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skladowane aby rury o grubszej Sciance i wigkszej Srednicy
winny znajdowac¢ si¢ na spodzie.

Ksztaltki sktadowa¢ pod zadaszeniem na réwnym i suchym podiozu.

3. Sprzet.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Do wykonania rob6ét Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem montazowym wynikajacym z
technologii prowadzenie robét oraz dodatkowo:
e Koparka podsigbierna
e Spycharka o mocy 55 kW
e Zuraw samochodowy
e Ubijak spalinowy
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e Samochdd samowytadowawczy

4. Transport.

Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym samochodem dostawczym do 0,9t i samochodem
samowytadowawczym do 5t.

5. Wykonanie robét.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.

5.3.Roboty przygotowawcze.

Projektowana o$ sieci kanalizacyjnych powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodet¢ z uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny. Punkty na osi oznaczy¢ za pomocag palikéw
drewnianych. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy a na odcinkach prostych co ok.
15-20 m. na kazdym odcinku prostym utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

5.4.Roboty ziemne.

Wykopy pod rury i studzienki wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpami recznie lub
sprzetem mechanicznym zgodnie z normami.

Wydobywang ziemi¢ na odklad nalezy sktadowaé¢ wzdluz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego
krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. PrzejScie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucane]
ziemi.

Wykopy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzgdnej
nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem podsypki.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonanego wykopu powinny by¢ zabezpieczone prze
uszkodzeniem.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +- 3 cm a dla szerokosci wykopu +- 5 cm.

5.4.1. Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomocg topat lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt

wydobywa si¢ na powierzchni¢ ternu przez przerzucanie nad krawegdzia wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu ustalonym

w Dokumentacji Projektowe;j.

Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrdci¢ szczeg6lna uwage na:

- bezpieczna odlegtos¢ (w pionie i w poziomie) od przewodoéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych,
kabli energetycznych, telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone w
dokumentacji projektowej badz niewypal, nalezy miejsce to zabezpieczy¢ i natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa, stuzby i instytucje.

- nalezy bezwarunkowo odspoi¢ grunt recznie na glebokosciach i w miejscach, w ktérych projekt wskazuje
przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od powyzszego, w czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy
prowadzi¢ ciagla obserwacje odspajanego gruntu.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowa¢ odpowiednie przykrycie wykopu

- nalezy stosowa¢ elementy obudowy wedlug normy PN-B-10736. Rozstaw rozparcia lub podparcia powinien
by¢ dostosowany do wystepujacych warunkow

- nalezy prowadzi¢ ciagla kontrole stanu obudowy, w szczegdlnos$ci rozparcia lub podparcia Scian w
stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom terenu)

- nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzegajac usytuowania koparki w odlegtosci co najmniej 0,6 m
poza klinem odiamu dla kazdej kategorii gruntu,

- jesli w czasie prowadzenia rob6t ujawnia sie warunki kurzawkowe, to nalezy natychmiast przerwaé
pogtebianie wykopu, opanowac uplynnianie gruntu i przelomy, a dopiero potem kontynuowa¢ prace ziemne

5.4.2. Obudowa S$cian i rozbiorka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopéw opisano w normie PN-90/M-47850.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopu na
czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochron¢ wykonywanych robét.
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5.4.3. Zasypka i zageszczenie gruntu.

Sposéb zasypania przewodu nie powinien powodowaé uszkodzenia polozonego przewodu.

Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co
najmniej 30 cm dla rur. Material zasypu powinien by¢ zagegszczony ubijakiem po obu stronach przewodu
ze szczegblnym uwzglednieniu wykopu pod zigcza.

Zasypke oraz wykop zagesci¢ do Is=0,95 dla poboczy i Is=1,0 dla drég.

5.3. Montaz instalacji.
5.3.1. Montaz przewodow kanalizacyjnych.
Minimalne spadki dla przewodéw kanalizacji sanitarnej w zaleznos$ci od $rednicy wynosza:
e Dla $rednicy 160 mm -13%
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych zalozonych w projekcie moga wynosic¢
+-5%.
Przewody uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeplywu S$ciekdw.

5.3.2. Roboty przygotowawcze.

Projektowang o$ przewodu nalezy wyznaczy¢ w terenie przez geodete z uprawnieniami.

O$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty 1 widoczny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

5.3.3. Ukladanie rurociaggéw

Przed potozeniem rurociagu w wykopie nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z zatozonymi spadkami.
Rurociagi uktadane w wykopie na podsypce piaskowej grubosci minimum 10 cm, ubitej przed potozeniem rury.
Dopuszcza si¢ zastosowanie maksymalnej dtugosci rury 3,0 m ( pojedyncza szt ).

Rurociagi uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekéw.

Rurociagi obsypac piaskiem na wysoko$¢ minimum 15 cm ponad wierzch rury.

Nalezy po ulozeniu kazdej rury sprawdzi¢ niwelatorem rzeczywisty spadek rury w stosunku do projektowanego.

5.3.4. Roboty instalacyjne montazowe.

Przewody nalezy uktada¢ zgodnie z wymogami normy. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢
utrzymanie trasy spadkéw zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Wskazane jest uzycie niwelatora laserowego, zapewniajacego poprawnos$¢ zachowania kierunkéw i niwelety.
Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych znajdujacych si¢
poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane wbite w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych w
czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczy$ci¢ zwracajac szczegélna uwage na kielichy.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowana osia i spadkiem przewodu oraz $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugosci co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dla wykonania ztgczy przewodéw nalezy wykona¢ w wykopie odpowiednie gniazda (podkopy). Wymiary gniazd
nalezy dostosowac¢ do Srednicy i rodzaju ztaczy.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekracza¢ +/- 10 mm
Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie moga w zadnym
punkcie przewodu przekroczy¢ +/- 2mm i nie moga powodowac na odcinku przewodu przeciwnego spadku.
Przy przejsciach rurociggdéw przez droge gminng asfaltowa powiatowa ( ul. Poznanska ) rur¢ przewodowa
kanalizacyjng z PVC umiesci¢ w rurze ochronnej stalowej o srednicy 219x8 mm, L=7,4m. Na rurze przewodowe;j
PVC fi 200 mm utozonej w rurze ochronnej zamocowac¢ ptozy typu BR o wysokosci ptozy 15 mm. Montaz ptéz w
odlegtos$ci maksimum 0,5 m pomiedzy plozami. Koncéwki rury ochronnej stalowej uszczelni¢ za pomoca
manszety uszczelniajacej N. Manszete zabezpieczy¢ opaskami zaciskowymi.

5.3.5. Montaz przewodow.

Przewody z rur PVC SN 8 montowaé¢ w temperaturze otoczenia od 0 ° C do 35°C jednak z uwagi na
zmniejszona elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach , zaleca si¢ wykonywac potaczenia w
temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen weiskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pier§cieniem gumowym.

W celu prawidtowego montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury z PVC, wykonujac odpowiednio
wszystkie czynnos$ci przygotowawcze, takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.
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Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce rur pod katem 15°.
Z}acza kielichowe wciskane nalezy wykona¢ wktadajac do wglebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowana
pier§cieniowg uszczelka gumowa, a nastepnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim
nasmarowaniu go smarem silikonowym.

Potwierdzenie prawidlowego wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniecie przez czoto kielicha granicy wcisku
oraz wspotosiowos$¢ taczonych elementow.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed
ewentualnym zamuleniem woda gruntowg lub opadowa przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.
Szczegotowe warunki montazu réznych rodzajéw zlacz PVC sa podane przez producentéw tych wyrobow.

5.3.4. Montaz studzienek z tworzywa.

Kinety uklada¢ poziomo na warstwie 5-10 cm zageszczonej podsypki piaskowej stanowigcej warstwe
wyréwnawcza dna wykopu.

W kinetach przeplywowych strzatka wskazuje kierunek przeptywu sSciekéw.

Rure karbowang docina si¢ do wymaganej wysokosci na placu budowy.

Ciecia nalezy dokona¢ posrodku karbu ( nie doliny !). Uszczelke do rury karbowanej nalezy umiesci¢ w
najnizej potozonej dolinie.

Kielich kinety nalezy wyczys$ci¢ z zabrudzen i posmarowa¢ $rodkiem poslizgowym.

Zamontowa¢ poprzez wcisnigcie rure trzonowg w kielichu kinety. Zaslepke wyjeta z kielicha kinety
zamontowa¢ na wierzchu rury karbowanej w celu zabezpieczenia w trakcie dalszego montazu.
Studzienke zasypa¢ gruntem sypkim tatwo zaggszczajacym sig.

Zageszczenia dokonywaé warstwami nie grubszymi niz 30 cm.

W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych z rurg teleskopowa uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej
potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykonaé polaczenia wiazu lub wpustu z rura
teleskopowa ( potaczenie na zatrzask ).

6. Kontrola jakosci robét.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.

7. Obmiar robot.
Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.
Jednostka obmiarowa jest dla:

e Ziemia z wykopéw - 1m3
e Podsypki, obsypki, zasypu - 1m3
¢ (Odwozu nadmiaru gruntu - 1m3
e Przewodéw rurowych - 1 mb
o Ksztaltek kanalizacyjnych - 1szt
e Studzienek kanalizacyjnych - 1 kpl

8. Odbidr robat.

Warunki ogdlne podano w Specyfikacji Technicznej.
Odbidr robét instalacji powinien odbywa¢ si¢ w réznych fazach wykonywania roboét.

9. Podstawa ptatnosci.
Warunki ogélne podano w Specyfikacji Technicznej.

UWAGA:

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowanie
jego aktualnej tresci.




