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Sie¢ kanal. sanitarnej z przepompownia i przytaczami
kanalizacyjnymi.
UWAGA: Trzebien dz. nr 480, 481, 276/1, 276/5, 277, 278/1, 278/9
LEGENDA: | /1. 278/ /1. 278/

S — studzienka kanal. sanitarne]

— rury PVC lite klasy SN8

— rury uktada¢ na podsypce piaskowej gr. min. 10 c¢cm oraz
stosowac¢ obsypke min. 15 cm ponad wierzch rury

— studzienki @425 mm z tworzywa z kineta przelotowa i z doptywem dwustronnym
(' niewykorzystane doptywy zakorkowaé¢) z wtazami zeliwnym w klasie D400

— studzienki 21000 mm z tworzywa z kineta przelotowa i z doptywem dwustronnym
(' niewykorzystane doptywy zakorkowac) z wtazami zeliwnym w klasie D400

— w poblizu kolizji z inna infrastruktura podziemna stosowa¢
wykop reczny, istniejace przewody zabepieczy¢ na czas trwania prac
przed zasypaniem wykopéw dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej

— jezeli rzedne rzeczywiste odbiegaja od zatozen projektowaych nalezy
rurociagi sieci dostosowa¢ do rzeczywistych lub powiadomi¢ Inwestora
— prace w obrebie pasa drogowego zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami wrasciciela
nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgtosci¢ Inwestorowi
teren po pracach uporzadkowaé i przywrécic do pierwotnego stanu

obreb ewid. 0011 Trzebien.
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branza sanitarna

skala | Profil kanal. sanitarne] od S8 do S10.
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