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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 Ustawy ,,Prawo Budowlane” oswiadczam, ze

projekt budowlany:

Obiekt: sie¢ kanal. sanitarnej z przepompownig $ciekOw 1 przylaczami

kanalizacyjnymi.

Adres: Trzebien dz. nr 480, 481, 276/1, 276/3, 277, 278/1, 278/9 obreb ewid. 0011
Trzebien, jedn. ewid. 300804_2 t.eka Opatowska.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z
przepompownig $ciekdw, urzadzeniami i armaturg oraz przylaczami kanalizacji sanitarnej w m. Trzebieniu
gm. L.eka Opatowska powiat Kepifski.
Celem budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig Sciekéw oraz przytaczami kanalizacji
sanitarnej jest odprowadzenie §ciekow bytowo-gospodarczych z terenu objetego niniejszym opracowaniem
do istniejacej sieci kanalizacyjnej a nast¢pnie istniejaca siecig kanatéw sanitarnych do istniejacej gminne;j
oczyszczalni Sciekdw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.
Dziatki w obrgbie planowanej inwestycji czeSciowo zabudowane sa budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi. Na cze$ci dzialek trwaja budowy domkéw jednorodzinnych.
Droga gminna jest o nawierzchni utwardzonej.
W pasie drogi gminnej utozone sg sieci wodociaggowe wraz z przytaczami, energetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Projektowane dlugos$¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej z PE wynosi 363,2 m.
Kanalizacja sanitarna grawitacyjna zaprojektowana z rur o $rednicy 200 mm
Kanat grawitacyjny — dtugos$¢ catkowita ze studzienkami wynosi 505,38 m.

Projektowana przepompownia $ciekéw fi 1500 mm -1 kpl
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa na sieci kanalizacyjnej:
Projektowane studnie z tworzywa fi 425 mm - 6 kpl
Projektowane studnie z tworzywa fi 1000 mm - 12 kpl

4. Ochrona Srodowiska.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy o ochronie
przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z dnia 21.09.2015 1. ).
Planowana inwestycja potozona jest w Obszarze Chronionego Krajobrazu ,,Dolina Rzeki Prosny”.
Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na krajobraz.
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig $ciekow nie wplynie negatywnie na
srodowisko.
Na projektowanym odcinku kanalizacji nie przewiduje si¢ wycinki drzew.

5. Ochrona zabytkow.
Planowana inwestycja znajduje si¢ poza strefami wymagajacymi szczegdlnej ochrony konserwatorskiej.
Na terenie planowanej inwestycji brak obiektéw i obszaréw objetych ochrong konserwatorska.

6. Wplyw eksploatacji gorniczej.
Teren inwestycji lezy poza obszarem terenéw eksploatacji gérnicze;.

7. Uwagi koncowe.
W trakcie realizacji inwestycji Inwestor winien dostosowac¢ si¢ do uzgodnien z zarzadca drég gminnych,
oraz wilascicielem sieci wodno-kanalizacyjnej, elektryczne;j.
Przestrzega¢ przepiséw BHP podczas prac.
Po zakonczeniu montazu sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami kanalizacyjnymi nalezy je
zinwentaryzowaé powykonawczo przez uprawnionego geodete.



OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 3, pkt.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane przez obszar
oddziatywania obiektu nalezy rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

Obszar oddzialywania inwestycji:

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji mieséci si¢ w granicach dziatek na ktérych zostata
zaprojektowana.

Nie spowoduje ona zadnych ograniczen w sposobie zagospodarowania i uzytkowania dziatek sasiednich.
Wykopy pod sieci o szerokosci maksymalnie 1,0 m oraz ziemia sktadowana ( czasowo podczas wykopéw)
mieszcza si¢ w granicach planowanych dziatek - Trzebien dz. nr 480, 481, 276/1, 276/3, 277, 278/1, 278/9
obreb ewid. 0011 Trzebien, jedn. ewid. 300804_2 t.cka Opatowska.

Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji po wykonaniu nie powoduje ograniczenia dost¢pu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tacznosci przez
osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Wykonanie planowej inwestycji umozliwi dostep do korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej co zapewni
odptyw powstatych $ciekéw sanitarnych do istniejacej oczyszczalni Sciekdw.

Stwierdza sie ze obszar oddziatywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
miesci sie w granicach dziatek stanowigcej przedmiot opracowania.



OPIS TECHNICZNY BRANZY SANITARNE]

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie Inwestora,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia z wlascicielem sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej,

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa,

- obowigzujace normy i przepisy,

- decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 01.12.2020 r. wydana przez
W¢jta Gminy Eegka Opatowska znak BGK.6733.8.2020

- uchwata nr XXXV/193/2002 Rady Gminy f.eka Opatowska z dnia 13.02.202 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy f.eka Opatowska we
wsiach: Opatéw, Trzebien

2. Zakres opracowania.
Niniejszy projekt zawiera dokumentacj¢ techniczng budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompownig Sciekéw i przytaczami kanalizacji sanitarnej:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur i ksztattek PVC lite wraz ze studzienkami
- sieci kanalizacji sanitarnej ttocznej z rur i ksztattek z PE100-RC — PN10
- przepompowni $ciekOw sanitarnych,
- przylacza kanalizacji sanitarnej z rur i ksztaltek PVC lite wraz ze studzienka

3. Charakterystyka ogodlna projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekow.
Sie¢ zaprojektowano w oparciu o warunki wykonania sieci kanalizacyjnej wraz z przytagczami
kanalizacyjnymi wydane dnia 28.12.2020 r. przez Urzad Gminy Leka Opatowska.

Sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna z rur PVC lite SN8 o $rednicy 200 mm.

Sie¢ kanalizacji ttocznej z rur PE100-RC (SDR17; PN10) o $rednicy 75 mm.
Studzienki sanitarne:

- z tworzywa o $rednicy 425 mm

- z tworzywa o $rednicy 1000 mm

Przepompownia §ciekow sanitarnych z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm — 1 kpl.

3.1. Sieé¢ kanalizacji sanitarnej.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur i ksztattek z PVC lite klasy SN8 o
$rednicy 200 mm.
Na trasie projektowanej kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studzienki z tworzywa o $rednicy 425 mm
z kinetg przeptywowa z doptywem lewym i prawym ( niewykorzystane doptywy boczne za$lepi¢ )
przykryte wlazem zeliwnym w klasie D400, studnie z tworzywa fi 1000 mm z kinetg przelotowa z
doptywem prawym i lewym ( niewykorzystane doptywy boczne za$lepi¢ ), z uzebrowaniem
wzmacniajgcym, z drabinka wtazowg zakonczone wlazem zeliwno-betonowym w klasie D400
zamontowane na zelbetowy pierscien odcigzajacy. Studnie przykry¢é wtazem zeliwnym typu ciezkiego
zeliwno-betonowy D400.
Montaz studni zgodnie z DTR producenta.
Sie¢ kanalizacji ttoczne;.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej pomiedzy projektowang przepompownig $ciekéw P1 a istniejacym
rurociggiem tlocznym. Zaprojektowano rurociag ttoczny z rur i ksztattek PE1000-RC fi 75x4,5 mm w
klasie PN 10 ( SDR17), ( posiadajace atest higieniczny PZH oraz aprobat¢ techniczng ).
Potaczenie rur i ksztattek PE poprzez zgrzewanie.
Sie¢ kanalizacji ttocznej uktada¢ na gtebokosci okoto 1,5 — 2,4 m p.p.t.
W odlegto$ci 0,3 m nad rurociggiem ttocznym utozy¢ taSme ostrzegawcza koloru brazowego z
napisem KANALIZACJA ze $ciezka metalizowana.
Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem sieci ( rozpoczecie wykopow ) trase wyznaczy¢
geodezyjnie. Termin wlaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejacej zglosi¢ do
wilasciciela sieci. Uzyska¢ takze zgode na zajecie pasa drogowego na czas trwania inwestycji. Przed
rozpoczeciem prac zwigzanych z montazem sieci ( rozpoczecie wykopdw ) trase wyznaczy¢
geodezyjnie. Termin wlaczenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejacej zglosi¢ do
wilasciciela sieci. Uzyska¢ takze zgode na zajecie pasa drogowego na czas trwania inwestycji.



3.1.1.Wykonawstwo robé6t ziemnych.
Na terenie prowadzonej inwestycji nie przeprowadzano badan geotechnicznych.
Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopéw zgodnie z norma branzowa.
Pod rurociagi kanalizacyjne grawitacyjne nalezy stosowa¢ podsypke z piasku o grubosci minimum 10 cm
o uziarnieniu do 10 mm. Obsypka z piasku nad rur¢ kanalizacyjna grawitacyjng o grubos$ci minimum
15 cm o uziarnieniu maks. 10 mm.
Stopien zageszczenia wykopu — min. Is = 0,98 dla pasa drogi gminnej ( lub zgodnie z wymaganiami
wlasciciela drogi gminnej ) oraz min. Is = 0,94 dla terenéw poza pasem drogowym. Zageszczenia
wykop6éw dokonywaé warstwami co 0,3 m. Dla glebokosci przykrycia rurociagu do 1,0 m stosowac¢ lekkie
zageszczarki ptytowe, powyzej 1,0 m mozna uzywac zageszczarek cigzkich - 1,0 kN
Roboty w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
W obrgbie uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé wykop reczny.
Teren po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

3.1.2. Proba szczelnosci rurociggu tlocznego.
Prébe szczelno$ci przeprowadzi¢ po zakonczeniu montazu przed catkowitym zasypaniem
rurociagu.
Prébe cisnienia wykona¢ przy ci$nieniu 0,6 MPa przez okres 12 godzin ( liczac od czasu
osiggniecia ci$nienia proby ). Do mierzenia ci$nienia stosowa¢ 2 manometry sprezynowe M 160 o
zakresie 0-1,6 MPA z podzialem dziatki nie wigkszym niz 0,01 MPa.
Z przeprowadzonej préby nalezy sporzadzi¢ protokét.

3.1.3. Odtworzenie istniejacych nawierzchni.
Po wykonaniu kanatéw pod rurociagi kanalizacyjne i studzienki nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu
teren wzdluz wykopdow.
Naprawe terenéw utwardzonych uzgodni¢ z wlascicielem drogi gminnej oraz dzialek.

3.1.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia terenu.
Istniejace kable energetyczne, telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan ( przy zblizeniu z
projektowang ) siecig zabezpieczy¢ na czas trwania prac.

3.2. Przepompownia $ciekow sanitarnych.
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano dwie przepompowni $ciekow z
polimerobetonu o $rednicy 1500 mm.
Parametry pracy pompy:
-Qp=3,0l/sHp=11,3m
- Wysoko$¢ geometryczna Hg = 3,9m
-H=8,Im
- straty rurociggu policzono dla rury PEHD SDR17 PN10 75x4,5mm
- dlugo$¢ rurociagu tlocznego L = 398,5m
- Hwyp = 0,4m

Przepompownia usytuowana bedzie w terenie zielonym.

Przepompowni¢ posadowi¢ na podsypce piaskowo—cementowej w proporcji 1/3 i grubosci podsypki min.
20 cm

Zaprojektowano przepompownig¢ z polimerobetonu o $rednicy 1500 mm z dwoma pompami zatapialnymi
z wirnikiem o swobodnym przeptywie, KSB 400V pracujace naprzemiennie.

Armatura z osprzgtem w przepompowni ze stali nierdzewne;.

Szafa sterownicza przepompowni zlokalizowana bgdzie przy przepompowni $ciekdw.
Wytyczne dla przepompowni sciekow:

- orurowanie ze stali nierdzewne;j

- podest obstugowy — stal nierdzewna

- fancuch do podestu — stal nierdzewna

- drabinka ztazowa ze stopniami antyposlizgowymi — stal nierdzewna

- porecz montowana na zewnatrz zbiornika bezposrednio na pokrywie — stal nierdzewna
- wlaz wej$ciowy kopertowy - stal nierdzewna

- skosy technologiczne

- deflektor — stal nierdzewna — szt. 2

- kominek wentylacyjny DN100 — stal nierdzewna — szt. 1 (nawiewny)



- kominek wentylacyjny DN100 z biofiltrem — stal nierdzewna — szt.1 (wywiewny)

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna

- fancuchy do pomp i regulatoréw ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne DN65 + przedtuzenie trzpienia (przegubowy) ze
stali nierdzewnej szt. 2, (zamykanie i otwieranie w $wietle wtazu, obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe DN65 szt.2 - zeliwo

- przewody ttoczne DN- stal nierdzewna

- polaczenia kolnierzowe nierdzewne

- elementy zlaczne - stal nierdzewna

- polaczenie z rurociggiem PEHD tlocznym wewnatrz zbiornika za pomoca ztagczki STAL/PE

- nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 27 - szt. 1

- podstawa zurawia stupowego— udzwig 250 kg stal ocynkowana— szt. 11

- polaczenie pionéw ttocznych ksztattkami niskooporowymi (tréjnik orfowy) — nie dopuszcza si¢
zastosowania potaczen spawanych pod katem prostym

Szafa sterownicza przepompowni powinna zawierac:

- sterownik mikroprocesorowy z zasilaczem - naprzemienna praca pomp, zliczanie i mozliwo$¢ odczytu
danych pracy pomp z wy$wietlaniem aktualnego poziomu $ciekéw w zbiorniku, mozliwo§¢ zmiany
nastaw poziomdéw z panelu sterowania

- zabezpieczenie przepigciowe wszystkich faz i przewodu neutralnego

- zabezpieczenie przeciwporazeniowe, zwarciowe kazdej pompy

- zabezpieczenie termiczne kazdej pompy

- czujniki kolejnosci i zaniku faz

- grzalka z termostatem

- gniazdo na 230 V i 400 V do podtaczenia agregatu

- przetacznik: sie¢ — 0 — agregat

- przelacznik: auto — reczny dla kazdej pompy

- praca automatyczna z kontrolg suchobiegu, praca r¢czna bez kontroli

- lampki sygnalizacyjne pracy i awarii pomp

- amperomierze do ciagglego pomiaru pradu dla kazdej pompy

- sygnalizator optyczno — akustyczny

- modem z wlasnym zasilaczem oraz akumulatorem

- wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych,

Urzadzenia elektryczne:

- modut telemetryczny GSM/GPRS

- czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

- uktad grzejny wraz z elektronicznym termostatem w jednej obudowie

- przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA, dobrany do pradu pomp

- wytacznik réznicowopragdowy czteropolowy chronigcy wszystkie obwody odbiorcze

- gniazdo serwisowe 230VAC wraz z jednopolowym wylacznikiem nadmiarowo-pradowym klasy B16

- wytacznik silnikowy dla kazdej pompy jako zabezpieczenie przed przecigzeniem i zanikiem napigcia na
dowolnej fazie zasilajace;j

- stycznik dla kazdej pompy

- jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

- dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

- zasilacz buforowy 24 VDC min. 1,8A wraz z uktadem akumulatoréw

- syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejSciami dla zasilania sygnatu dzwigkowego i optycznego

- wytacznik krancowy otwarcia drzwi rozdzielnicy sterowniczej

- wewnetrzne o$wietlenie rozdzielnicy — swietlowka 8W

- sonda hydrostatyczna z wyjsciem pradowym (4-20mA) o zakresie pomiarowym 0-4m H20 wraz z
dwoma ptywakami (suchobieg i poziom alarmowy)

- antena dla sygnatu GSM modutu telemetrycznego w wykonaniu zaleznym od uzyskania poprawnego
poziomu sygnatu na obiekcie

- wtyk do podlaczenia agregatu + przetacznik Sie¢ — 0 — Agregat

- ogranicznik przepig¢ klasy C



Wytyczne odnos$nie wyposazenia i mozliwosci modutu telemetrycznego GSM/GPRS:
e  Wyposazenie:

o sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM zapewniajacy dwukierunkowa wymiane danych
z istniejgca stacja bazowa
zintegrowany wy$wietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace
w bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi
16 wej$¢ binarnych
16 wyj$¢ binarnych
4 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA
komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstuga protokotu MODBUS
RTU/ASCII w trybie MASTER lub SLAVE
wejscia licznikowe
kontrolki:

= zasilania sterownika
= poziomu sygnalu GSM — minimum 3 diody lub warto$¢ na wySwietlaczu
HMI
= poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
nie zalogowany
zalogowany
= poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:
logowanie do sieci GPRS
poprawnie zalogowany do sieci GPRS
brak lub zablokowana karta SIM
= aktywnosci portu szeregowego sterownika
stopien ochrony P40
temperatura pracy: -20o C...500 C
wilgotno$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji
modut GSM/GPRS/EDGE
napiecie zasilania 24VDC
gniazdo antenowe
gniazdo karty SIM
pomiar temperatury wewnatrz sterownika

O O O O o

o O

VVV VYV

O O O O O O O O

Szafy zasilajqco-sterownicze majg spetniaé zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy kompatybilnosci elektromagnetycznej 2014/30/UE —
EMC.

Szafy zasilajqco-sterownicze majg spetniac zasadnicze wymagania okreslone w PN-EN 61439 — 1:2011
oraz w PN-EN 61439 -2:2011 w zakresie dyrektywy niskonapieciowej 2014/35/UE — LVD.

W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie aktywna ustuga
pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP. Dostawca przepompowni $ciekéw wraz z
rozdzielnicami zasilajaco-sterowniczymi zawierajacymi oprogramowanie istniejgcego systemem
monitoringu musi posiada¢ niepubliczng sie¢ APN dla potrzeb systemu monitoringu. Dostawe niniejszych
kart telemetrycznych zapewnia dostawca systemu monitoringu.

Nowo budowane sieciowe przepompownie $ciekdw opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ maja
by¢ objete rozbudowa istniejgcego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietowg transmisje
danych GPRS, ktéry jest zainstalowany i funkcjonuje w Oczyszczalni Sciekéw w gm. Eece Opatowskie;j.
Nie dopuszcza si¢ rowniez mozliwo$ci wspéldziatania dwoéch czy wigcej odmiennych systemow
sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przysztej eksploatacji przepompowni sieciowych.
Rozbudowe systemu nalezy zrealizowa¢ poprzez naniesienie nowych przepompowni §ciek6w na
istniejacej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczacej si¢ w siedzibie eksploatatora
gminnych sieci kanalizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, ze istniejacy i funkcjonujacy
system sterowania i monitoringu w oparciu o pakietowa transmisj¢ danych GPRS nie moze by¢
zmieniony na inny.

Wszelki zmiany dotyczace przepompowni uzgadnia¢ z zarzadca sieci.

Po zamontowaniu przepompowni i podpigciu rurociggu ttocznego wykonaé rozruch przepompowni.

Z przeprowadzenia rozruchu sporzadzi¢ protokot.

Teren wokoét przepompowni utwardzi¢ kostkg betonowa na podbudowie betonowej ( beton w klasie
minimum B15 ) z kraweznikami betonowymi — z podbudowg betonowa w klasie minimum B15 i grubosci
minimum 10 cm..
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Teren wokot przepompowni ogrodzi¢ ptotem z paneli ogrodzeniowych. W ogrodzeniu wykona¢ furtke
wejsciowg o szerokosci w §wietle minimum 90 cm oraz brame wjazdowa.

3.2.1.Wykonawstwo robé6t ziemnych.
Na terenie prowadzonej inwestycji nie przeprowadzano badan geotechnicznych.
Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopéw zgodnie z normg .
Stopien zageszczenia wykopu wokoét przepompowni — min. Is = 0,96.
Zageszczenia wykopow dokonywa¢ warstwami co 0,3 m.
W obrgbie uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé wykop reczny.
Tereny drég gminnych wysypa¢ kruszywem zgodnie z wymogami wtasciciela drogi.
Teren po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ do pierwotnego stanu.

4. Przylacze kanalizacji sanitarnej.
Przytacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano od projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do poses;ji.
Przylacza kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rury PVC lite SN8 fi 160x4,7 mm.
Przylacze na posesji zakonczy¢ studzienka inspekcyjng z tworzywa o srednicy 425 mm oraz o $rednicy
315 mm zakonczong wtazem zeliwnym w klasie minimum C250.
Minimalny spadek przytaczy nie moze by¢ mniejszy niz 1,5%.
Whigcia przylacza do sieci poprzez wiaczenia kaskadowe do studzienek kanalizacyjnych przy réznicy
wysokos$ci ponad 0,5 m.

4.1.Wykonawstwo robét ziemnych.
Na terenie prowadzonej inwestycji nie przeprowadzano badan geotechnicznych.
Roboty ziemne oraz zabezpieczenie wykopéw zgodnie z normg branzowa.
Pod rurociagi kanalizacyjne nalezy stosowa¢ podsypke z piasku o grubo$ci minimum 10 cm o uziarnieniu
do 10 mm.
Obsypka z piasku nad rure kanalizacyjng o grubo$ci minimum 15 cm o uziarnieniu maks. 10 mm.
Stopien zageszczenia wykopu — min. Is = 0,97 dla poboczy drogi lub zgodnie z wytycznymi zarzadcy
drogi. Stopien zaggszczenia wykopu — min. Is = 0,94 dla terenéw zielonych.
Zageszczenia wykopdw dokonywaé warstwami co 0,3 m. Dla gigbokosci przykrycia rurociagu do 1,0 m
stosowac lekkie zageszczarki ptytowe, powyzej 1,0 m mozna uzywac zageszczarek ciezkich - 1,0 kN
Roboty w pasie drogowym nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
W obrgbie uzbrojenia podziemnego nalezy stosowaé wykop reczny.
Teren po zakonczeniu prac nalezy przywrdci¢ do pierwotnego stanu.

5. Ustalenia koncowe.
Calo$¢ robot wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi kartami katalogowymi urzadzen, DTR
producentéw urzadzen oraz z przepisami BHP. Przed rozpoczeciem prac wyznaczy¢ przebieg trasy
przez uprawnionego geodete. Po zakonczeniu inwestycji ( przed zasypaniem ) nalezy tras¢ sieci
kanalizacji sanitarnej oraz przylacza zinwentaryzowa¢ geodezyijnie.
Przed wejSciem na pas drogi gminnej uzyska¢ zgode na zajgcie pasa drogowego, przed wejsciem na
tereny dziatek prywatnych ( przyltacza kanalizacyjne ) poinformowa¢ wiascicieli dziatek.

OPRACOWAL

UWAGA:

Dopuszcza si¢ zamontowanie materiatow i urzgdzen o parametrach nie gorszych niZ
zaprojektowanych w projekcie zatwierdzonych przez wtasciciela sieci kanalizacji sanitarnej posiadajgcych
odpowiednie atesty i deklaracje techniczne.
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt: sie¢ kanal. sanitarnej z przepompownig sciekOw 1 przytaczami
kanalizacyjnymi.

2. Adres; Trzebien dz. nr 480, 481, 276/1, 276/3, 277, 278/1, 278/9 obreb ewid.

0011 Trzebien, jedn.ewid. 300804_2 keka Opatowska.

Kategoria obiektu: XXVI.

Inwestor: Gmina E.eka Opatowska

Adres Inwestora: 63-645 Leka Opatowska ul. Akacjowa 4.

A

Opracowal: Stawomir Rabiega

Informacje sporzqdzono zgodnie z art. 20 ust. 1, pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane raz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U.Nr 120, poz. 1126)

czerwiec 2021 r.
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CZESC OPISOWA
INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres rob6t dla catego przedsigwzigcia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

- roboty zwigzane z montazem sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC wraz ze studzienkami z tworzywa o
srednicy 425 mm i 1000 mm oraz sieci kanalizacji tlocznej z rury PE wraz z przepompownig $ciekéw z
polimerobetonu o $rednicy 1500 mm.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejgca sie¢ wodociggowa gminna,

- istniejaca sie¢ energetyczna

- napowietrzna sie¢ energetyczna Sredniego napigcia
- istniejace i w budowie budynki mieszkalne,

- istniejace drogi gminne,

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robodt
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpowania:

- ryzyko zasypania ziemig podczas montazu sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownig Sciekéw przy
gtebokosci ponizej 1,5 m p.p.t..

- prace niebezpieczne przy uzyciu urzadzen dzwigowych podczas montazu przepompowni §ciekow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegllnie niebezpiecznych:
Szkolenie przeprowadza kierownik budowy poprzez:

a. dokonanie odpowiednich wpiséw do dziennika budowy,

b. ustny instruktaz przed przystgpieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- nie dotyczy

UWAGA: wymagane jest opracowanie planu BIOZ.

czerwiec 2021 r.



