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Norma PRO Wersja 4.26

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz Razem
Sie¢ kanal. sanitarnej grawitacyjna i ttoczna z przepompownia Sciekdw oraz z przytaczami kanalizacyjnymi
1/45231300-8 |ODCINEK KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ OD PRZEPOMPOWNI P1 DO STUDZIENKI S14
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym |km
d.1/0119-03
0.3846 km 0.385
RAZEM 0.385
2|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.1/0802-01 nych obudowg OW WRONKI - typ boksowy, przy gtebokosci do 2,50 m; szeroko$¢
wykopu 0,90-1,0 m
102.6*0.8*2.4 m3 196.992
RAZEM 196.992
3|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.1/0808-01 nych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szeroko$¢
wykopu 0,90-1,0 m
282*0.8*3.9 m3 879.840
RAZEM 879.840
4|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-1l1 m2
d.1/0506-04
384.670.8 m?2 307.680
RAZEM 307.680
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.1]0230-01 w gruncie kat. I-Ill
988.01 m3 988.010
RAZEM 988.010
6|/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.1|0236-01
1064.93 m3 1064.930
RAZEM 1064.930
7/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.1/0108-06 1]
88.82 m3 88.820
RAZEM 88.820
8|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08
88.82 m3 88.820
RAZEM 88.820
9/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m2
d.1]/0233-02 KM) w gruncie kat. 11l
769 m2 769.000
RAZEM 769.000
10/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1/0501-01
384.670.8 m?2 307.680
RAZEM 307.680
11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1/0501-02
384.6*0.8 m2 307.680
RAZEM 307.680
12|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC SNB8 lita taczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1/0408-03
373.6 m 373.600
RAZEM 373.600
13|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - wiaz zel. D400 o $red. 425 szt
d.1/0517-02 mm zamknigcie rurg teleskopowa, kineta z dwustronym doptywem fi 200 mm
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
14/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm - wtaz D400 o $rednicy szt
d.1/0517-02 600mm, kineta z dwustronym doptywem - ANALOGIA
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
15|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.1/0421-03 zewn. 200 mm (korki - zasleplepki )
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
16/ KNR-W 2-18 |Ptyty zelbetowe odcigzajace na studniach - ANALOGIA kpl.
d.1/0521-02
14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1/0114-01 20 cm
192 m?2 192.000
RAZEM 192.000
18/KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm -ANALOGIA  |odc.20
d.1/0708-02 Krotnos¢ = 2 Om
1.92 odc.20 1.920
Om
RAZEM 1.920
19|Kalkulacja in- |Badanie kamerg inspekcyjna rurociggéw sanitarnych kpl
d.1|dywidualna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20|Kalkulacja in- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu - minimum 5 pkt pomiarowych kpl
d.1|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45231300-8 |ODCINEK KANALIZACJI GRAWITACYJNEJ OD PRZEPOMPOWNI P1 DO STUDZIENKI S18
21/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym |km
d.2|0119-03
0.12 km 0.120
RAZEM 0.120
22|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.2|0808-01 nych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szeroko$¢
wykopu 0,90-1,0 m
120%0.8*3.5 m3 336.000
RAZEM 336.000
23|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-111 m2
d.2|0506-04
12070.8 m?2 96.000
RAZEM 96.000
24/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.2|0230-01 w gruncie kat. I-Ill
317.3 m3 317.300
RAZEM 317.300
25/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11 m3
d.2|0236-01
332.3 m3 332.300
RAZEM 332.300
26|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.2/0108-06 1]
18.7 m3 18.700
RAZEM 18.700
27|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2|0108-08
18.7 m3 18.700
RAZEM 18.700
28|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m2
d.2/0233-02 KM) w gruncie kat. 11l
240 m?2 240.000
RAZEM 240.000
29/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2|0501-01
12070.8 m?2 96.000
RAZEM 96.000
30|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.2|0501-02
120*0.8 m2 96.000
RAZEM 96.000
31|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 lita taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2|0408-03
116 m 116.000
RAZEM 116.000
32|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 1000 mm - wiaz D400 o $rednicy szt
d.2|0517-02 600mm, kineta z dwustronym doptywem - ANALOGIA
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.2|0421-03 zewn. 200 mm (korki - zasleplepki )
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
34|KNR-W 2-18 |Plyty zelbetowe odcigzajace na studniach - ANALOGIA kpl.
d.2|0521-02
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
35/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2|0114-01 20 cm
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
36|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacyjnej o $r. nominalnej 200 mm -ANALOGIA  |odc.20
d.2|0708-02 Krotnosé = 2 Om
0.6 odc.20 0.600
Om
RAZEM 0.600
37|Kalkulacja in- |Badanie kamera inspekcyjng rurociagdéw sanitarnych kpl
d.2|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
38|Kalkulacja in- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu - minimum 3 pkt pomiarowych kpl
d.2|dywidualna
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45231300-8 |KANALIZACJA SANITARNA TLOCZNA
39/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym |km
d.3/0119-03
0.363 km 0.363
RAZEM 0.363
40|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.3/0215-04 ktad w gruncie kat.lll
363.2"0.5*1.5 m3 272.400
RAZEM 272.400
41|/KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-111 m2
d.3/0506-04
363.2"0.5 m?2 181.600
RAZEM 181.600
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.3|0230-01 w gruncie kat. I-Ill
24516 m3 245.160
RAZEM 245.160
43|KNR 2-18 Kanatly rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3/0501-02
363.2"0.5 m?2 181.600
RAZEM 181.600
44|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll m3
d.3|0236-01
272.4 m3 272.400
RAZEM 272.400
45/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.3/0108-06 1
27.24 m3 27.240
RAZEM 27.240
46|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km ms3
d.3/0108-08
27.24 m3 27.240
RAZEM 27.240
47/KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m2
d.3]0233-02 KM) w gruncie kat. IlI
363 m?2 363.000
RAZEM 363.000
48|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacji ttocznej- montaz rurociagéw z rur polietylenowych PE100-RC o m
d.3/0109-02 $r.zewnetrznej 75x4,5 mm (PN10)
363.2 m 363.200
RAZEM 363.200
49|KNR-W 2-18 |Sieci kanalizacji ttocznej - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, zlacz.
d.3/0110-02 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 75 mm
30 zlacz. 30.000
RAZEM 30.000
50| KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanal ttocznej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.3/0708-01 Om
1.82 odc.20 1.820
Om
RAZEM 1.820
51|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci kanal ttocznej z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD |200m -
d.3|0704-01 o $r.nominalnej 90-110 mm 1 prob.
1.82 200m - 1.820
1 préb.
RAZEM 1.820
52/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego z |m
d.3/0219-01 wktadka metalowa z napisem KANALIZACJA
364 m 364.000
RAZEM 364.000
53|Kalkulacja in- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu - minimum 3 pkt pomiarowych kpl
d.3|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW
4.1 Przepompownia z pracami towarzyszacymi
54| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym |km
d.4.1/0119-03
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
55|KNR-W 2-01 |Wykopy z zasypaniem, wykonywane w gruncie kat. lll, o $cianach zabezpieczo- |m3
d.4.1/0808-02 nych obudowg OW WRONKI - typ stupowy, przy gtebokosci do 4,80 m; szerokos¢
wykopu 1,0-2,0 m
25.1*2 m3 20.400
RAZEM 20.400
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m |m3
d.4.1/0230-01 w gruncie kat. I-Ill
12.43 m3 12.430
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RAZEM 12.430
57|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.4.1]0236-01
12.43 m3 12.430
RAZEM 12.430
58| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.4.1/0108-06 1]
7.97 m3 7.970
RAZEM 7.970
59/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.4.1/0108-08
7.97 m3 7.970
RAZEM 7.970
60|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warst- |m2
d.4.1/0105-05 Wy po zageszczeniu
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
61/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - |m2
d.4.1|0111-03 grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
2.55 m?2 2.550
RAZEM 2.550
62| KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m?2
d.4.1/0105-06 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 5
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR-W 2-18 |Przepompownia sciekdéw z polimerobetonu o $r. 1500 mm wykonywane metodg  |kpl
d.4.1/0516-05 studniarska w gruncie kat.lll, z 2 pompami zatapialnymi, szafg sterownicza i syste-
mem monitoringu - zgodna z opisem techncznym - ANALOGIA
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
64|KNR-W 2-15 |Uruchomienie przepompowni $ciekéw - ANALOGIA kpl.
d.4.1/0517-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
65/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.4.1/0109-03
11.65 m?2 11.650
RAZEM 11.650
66|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warst- (m2
d.4.1/0105-05 Wy po zageszczeniu
11.65 m?2 11.650
RAZEM 11.650
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.4.1/0105-06 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
11.65 m?2 11.650
RAZEM 11.650
68| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce m2
d.4.1/0511-03 cementowo-piaskowej
11.65 m?2 11.650
RAZEM 11.650
69|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12cm -  |m?2
d.4.1/0109-03 krawezniki
1.97 m?2 1.970
RAZEM 1.970
70/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.4.1/0403-03 piaskowe;j
13.8 m 13.800
RAZEM 13.800
71|KNR-W 2-02 |Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych gr. 5 mm wysokosci 1.5 m w ramach na m
d.4.1/1802-02 stupkach stalowych - ANALOGIA
10 m 10.000
RAZEM 10.000
72|KNR-W 2-02 |Wrota z furtkami z paneli ogrodzeniowych 5 mm i wys. 1,5 m szeroko$¢ wrét 3 m  |kpl.
d.4.1/1808-01 i furtki 0,9 m - ANALOGIA
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2 Roboty elektryczne przy przepompowni P
73|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie réwninnym |km
d.4.2/0119-03
0.01 km 0.010
RAZEM 0.010
74/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb mechaniczny w gruncie kat. -1l m3
d.4.2/0701-04
1*0.5*0.8 m3 0.400
RAZEM 0.400
75/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie YKY 5x6 mm2 |m
d.4.2/0707-02
2 m 2.000
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RAZEM 2.000
76/ KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknie- |m
d.4.2/0713-03 tych
2 m 2.000
RAZEM 2.000
77/KNNR 5 Zasypywanie rowdw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11 m3
d.4.2/0702-02
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
78/KNR 2-01 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.2/0236-01
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
79/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 120 mm2 na na- |szt.
d.4.2|/0726-11 piecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwdd 3-fazowy (pomiar pierw- |pomiar
d.4.2/1303-03 szy)
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
5/45231300-8 |PRZYLACZA KANAL. SANITARNEJ
81|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie rowninnym |km
d.5/0119-03
0.064 km 0.064
RAZEM 0.064
82|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.5/0317-0501 gruntach suchych kat.ll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
3.3°0.8"1.8 m3 4.752
RAZEM 4.752
83|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na od- |m3
d.5/0215-04 ktad w gruncie kat.lll
64.2*0.8*1.6 m3 82.176
RAZEM 82.176
84|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykop6w wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-111 m2
d.5|0506-04
64.2"0.8 m?2 51.360
RAZEM 51.360
85/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m  |m3
d.5|0230-01 w gruncie kat. I-Ill
60.25 m3 60.250
RAZEM 60.250
86|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.5|0236-01
73.09 m3 73.090
RAZEM 73.090
87|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. |m3
d.5/0108-06 1]
21.92 m3 21.920
RAZEM 21.920
88|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.5/0108-08
21.92 m3 21.920
RAZEM 21.920
89|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW (75 |m2
d.5/0233-02 KM) w gruncie kat. 11l
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
90|KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m2
d.5/0501-01
64.2"0.8 m?2 51.360
RAZEM 51.360
91/ KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.5/0501-02
64.2*0.8 m?2 51.360
RAZEM 51.360
92| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 lita taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
62.2 m 62.200
RAZEM 62.200
93|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tagczone na wcisk o $r. szt
d.5/0421-02 zewn. 160 mm
15 szt 15.000
RAZEM 15.000
94|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r 315-mm - zamknigcie rurg te- |szt
d.5/0517-02 leskopowg wtaz B125
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
95|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r 425 mm - wiaz zel. C250 o $red. 425 szt
d.5/0517-02 mm zamkniecie rurg teleskopowg
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
96|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci kanalizacjio $r. nominalnej do 150 mm - ANALOGIA odc.20
d.5/0708-01 Krotnosé = 12 Om
0.06 odc.20 0.060
Om
RAZEM 0.060
97|Kalkulacja in- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu - 6 pkt pomiarowych kpl
d.5|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 DOKUMENTAJA POWYKONAWCZA
98|Kalkulacja in- |dokumentacja powykonawcza odbiorowa kpl
d.6|dywidualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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