RE3UD

M2 ul Gdariska 10c 1/3

Retbud mgr inz. Damian Retel

14 - 200 Kawa

tel 537-261-274

e-mail: retbudilawa@wp.p/

PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa zamierzenia Przebudowa t.gcznika drogowego pomiedzy ul. Tysigclecia a ul. Sadowg w
budo W/anego Nowym Miescie Lubawskim”
Adrres | kategoria obiektu | tacznik ulic Sadowej i Tysigclecia w Nowym Miescie Lubawskim
budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Identyfikator dziatek 281201.1.0005.90/2 ( dz. nr 90/2 obreb 5), 281201_1.0005.96/1 (dz. nr 96/1 obreb 5),
ewidencyjnych 281201 1.0005.106* (podziat dziatki 106/1% 106/2%), 281201 1.0005.96/4(dz. nr 96/4 obr.
5), 281201 1.0005.96/5(dz. 96/5 obr.5), 281201 1.0006.1/2 (dz. nr 1/2 obr. 6)
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie
UL Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Zespot Imie Specjalnos¢ i numer Zakres Data e
odpis
autorski Nazwisko uprawnieri budowianych opracowarnia opracowania &
Do projektowania bez
Projektant mgr inz. ograniczer w specjainosci Branza
. p . 15.05.2024
Drogowy Damian Retel | 9resowe) drogowa
Nr upr. WAM/0179/PBD/22
Do projektowania bez
mgr inz. L . L
Shrawdzaiac ograniczen w specjalnosci Sorawdzaac
PEWEEIRY | kasz | | VB | 15052024
drogowy inzynieryjnej drogowej drogowy
Kuchnio
Nr WAM/0022/PO0OD/18
Do projektowania bez
mgr inz. o . .
Projektant g ograniczen w specjalnosci Projektant
) Dawid . . , 15.05.2024
sanitarny sanitarnej sanitarny
Kotakowski
Nr WAM/0159/PWQOS/17

EGZ]
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14 - 200 Kawa

/ﬂ 3 u D ul Gdariska 10c 1/3

NAL tel 537-261-274

e-mail: retbudilawa@wp.p!

Strona tytutowa Projektu Zagospodarowania Terenu

Nazwa zamierzenia Przebudowa t.gcznika drogowego pomiedzy ul. Tysigclecia a ul. Sadowg w
budowlanego Nowyrm Miescie Lubawskim”

Adrres | kategoria obiektu | tgcznik ulic Sadowej i Tysigclecia w Nowym Miescie Lubawskim

budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV, XXVI
Identyfikator dziatek 281201 1.0005.90/2 ( dz. nr 90/2 obreb 5), 281201 1.0005.96/1 (dz. nr 96/1 obreb 5),
ewidencyjnych 281201 1.0005.106* (podziat dziatki 106/1% 106/2%), 281201_1.0005.96/4(dz. nr 96/4 obr.
5), 281201 1.0005.96/5(dz. 96/5 obr.5), 281201 1.0006.1/2 (dz. nr 1/2 obr. 6)
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie
UL Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
) Imie i Specjalnos¢ i numer Zakres Data )
Zespot autorski i o ) | Podpis
Nazwisko uprawnieri budowlanych opracowania | opracowarnia
Do projektowania bez
Projektant mer inz. ograniczen w specjalnosci Branza
. 15.05.2024
Drogowy Damian Retel | drogowe drogowa
Nr upr. WAM/0179/PBD/22
Do projektowania bez
mgr inz. o , -
Sprawdzajacy ograniczen w specjalnosci Sprawdzajacy
t ukasz L . 15.05,2024
drogowy inzynieryjnej drogowe; drogowy
Kuchnio
Nr WAM/0022/PO0OD/18
Do projektowania bez
mgr inz. o : .
Projektant g ograniczen w specjalnosci Projektant
, Dawid . , . 15.05.2024
sanitarny sanitarnej sanitarny
Kotakowski
Nr WAM/0159/PWQOS/17

Hawa, maj 2024

str. 2




Spis zawartosci -projektu zagospodarowarnia terenu

Spis tresci

Strona tytutowa Projektu Z380Spoaarowania Terenu .........ueeeveeerenne. 2
Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajgcel projekt budowlany.......... 5
1. Przedmiot Zamierzernia DUGOWIBNEGO...........cececeeeeeeeeeeeeeeeeeeee et e ettt ss ettt veae e 15

2. [StrI€JGCY St ZEGOSPDOGAOWANNG. ....ecveveeeererirsreresesrisesasesesesssssssesesesssesssesesessssssssesesesssssasesesesssssesesesas 15

3. Projektowane ZagoSpOaarOWare LEIENU..........uwceeeeeerirerereeeirisessseesesesessse e sesss s sesssss s s s senens 16
3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi.........cccccoeeeeeicevieeiccececeeeevee, 17

3.2. Sposéb odprowadzania lub 0Czyszczania SCIEKOW .......ccvveveverceciiieeetceeee e 18

3.3, UKIQd KOMUNIKACYJNY vttt sttt ettt r s sttt st b st b et be et ensstensseenens 18

3.4. Sposob dostepu do drogi PUDIICZNE] ....c.ciiieveeiiceec e e 18

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenU .......ccceeeeeiresesieeeeesese e 18

3.6. Uksztattowanie terenu i UKIad ZIEIENI.......ccueueirieieieieeesssse st 18

4 ZESEAWIEINA POWIETZC N v.v.vvevereerreverereaerese e eesesesss et sess s s ettt se s sttt ss s s e bt esess s s s et esessas s sesesenens 18

4.1 Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych .... 18
4.2 ZeSTaWIeNIE POWIEIZCNNI c...vuicvvetieiisietetee ettt b et ee 18
4.3 Powierzchnie DiOIOZICZNIE CZYNNE ..ottt 19

4.4 Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci MPZP, a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty

o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych ......cccceveveererennnee. 19

5.1. O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajacych z

aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. ......... 19

5.2. O wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenia budowlane

lokalizowane sg na obszarze objetym ochrong konserwatorska ..........cccceeeveeeseeeeesee e 19
5.3 Informacje o wptywie eksploatacji GOMMICZE]......cuviveverereriiieieereeeeee et 19
5.4. Informacja o wptywie inWestycji N@ STOAOWISKO. ........ccuiiieiereiereeiieee ettt 19
6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWY CH...cuvevvereririsisesisisisessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesns 20
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7. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru | stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robot

DUGOWIBINY Ch oottt ettt ettt ettt ettt ae et et e st et e s et ess st ebe st et ensebesesbetessebensanas 20
8. ODSZar OTAZIFYWAINIE ODIBKEU. .....veveveueeeereeeereeereeeeieeeeeceeee ettt te st et st as v be st ete st etensebessesesens 20
8. WPIYW iNWESEYCji Na STOUOWISKO ....cccuviiiieiiie ittt ettt e et e e e ebae e e e abae e e sareeeennrees 21
9. WYCINKA AIZEW ..ttt ettt et ettt et e st e e s bt e e b be e st e e s abeesabeeesbeesabeesabaesbaeesbeensbeesnbeeenses 21
10. Dane okreslajgce Wptyw eksploatacji SOINICZE] ... .uiicicuveiieiireeeeeiree ettt ebae e e earee s 21
11, CharakteryStyka TEIENU ..ueeei it e e e e e e e e e e st b ra e e e e e e e s s attaaeeeeeeesannsraeeeeeeseannnnes 21

Czesc rysunkowa

Plan orientacyjny 1:5000..............ooooooeo. rys.nrl

PZT Projekt zagospodarowania terenu 7250, rys. nr2
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Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany

Projekt zagospodarowania terenu.

Nawigzujac do art. 34 ust. 3d. pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2024.725) oswiadczam, Ze ninie/szy

projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie Z obowigzujacymi przepisami oraz zasadamj wiedzy

technicznef

BRANZA: drogowa, kanalizacyjna

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI
_ Do projektowania bez ograniczen w
Projektant mgr inz . : .
' specjalnosci drogowe;j
Nr upr. WAM/0179/PBD/22
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajacy t ukasz specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j
drogowy _ Podpis
Kuchnio Nr WAM/0022/PO0OD/18
mgr inz. Do projektowania bez ograniczen w
Projektant Dawid specjalnosci sanitarne;
sanitarny Podbis
Kotakowski P

Nr WAM/0159/PWOS/17

Hawa , maj 2024r.
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Opis techniczny do projektu zagospodarowarnia terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,,Przebudowa t gcznika drogowego

pomiedzy ul. Tysiaclecia a ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim

2. Istniejacy stan zagospodarowan)a.
t gcznik ulic jest zlokalizowana jest w miescie Nowe Miasto Lubawskie w Powiecie Nowomiejskim , woj.

Warmirisko-mazurskim. Dziatki 281201 1.0005.90/2 ( dz. nr 90/2 obreb 5), 281201 1.0005.96/1 (dz. nr 96/1
obreb 5), 281201_1.0005.106* (podziat dziatki 106/1*, 106/2*), 281201_1.0005.96/4(dz. nr 96/4 obr. 5),
281201 _1.0005.96/5(dz. 96/5 obr.5), 281201 1.0006.1/2 (dz. nr 1/2 obr. 6)

Jezdnia- istniejaca nawierzchnia Zwirowa (czesciowo ptyty jumbo) szer. 50-550 m

Kanalizacja deszczowa - Istniejaca
Kanalizacja sanitarna - /stniejgca
Slec wodociggowa - [stniejgca
Siec telekomunikacyjna - [stniejaca
Siec energetyczna - [stniejgca
Centralne ogrzewanie - nie wystepuje

Teren przylegty do inwestycji stanowia zabudowa mieszkaina jednorodzinna. Droga gminna obstuguje
zabudowania jednorodzinne, i stanowi jako dojazd do miasta . Diugosc przebudowywanej drogi wynosi 76mb.
Istniejaca szerokosc 5,0-55 m. Przebudowywana trasa drogi po nowym sladzie drogi i przekracza dziatki
inwestora. Odwodnienie drogi nastepuje poprzez spadki podfuzne | poprzeczne do wpustow deszczowych a

nastepnie do istniejacej kanalizacji deszczowey..
Na podstawie przeprowadzonych badari stwierdza sie, Ze warunki gruntowo - wodne

dla posadowienia projektowanej inwestycji sa korzystne. Gtebokosc przemarzania w refonie badari wynosi

hz=10m

Celem inwestycji fjest wzmocnienie istniejacej nawierzchni drogi. Realizacja zadania poprawi

bezpieczerstwo oraz uporzadkuje ruch pojazdow mechanicznych.

Parametry istniejace drogi

- droga kilasy D
- kategoria ruchu KR'1

- predkosc projektowa Vo= 30 kmy/h
- obcigzenie 80 kN/os

str. 15



- szer. jezdni 55m

- obcigzenie 100 kN/os
- predkosc projektowa 30 km/h
- afugosc jezani 76,0 m
- nawierzchnia beton asfaltowy 2x275

3. Projektowane zagospodarowanje terend.
Nawierzchnia

Projektuje sie tgcznik ulic o szerokosci 5,5m z kostki betonowej szarej gr 8cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:4

Parking

Zaprojektowano 5 miejsc parkingowych z kostki betonowej kolor grafit miejsca rozdziatu
zaprojektowano kostka betonowa kolor szary (wymiary 6mx2,6m) oraz dojscie chodnika o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej i szerokosci 1,2,

Chodniki

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej brukowej o szerokosci 2m oraz wjazdy do posesji z kostki
betonowej kolor szary (20% kolor) . Wz6r uktadania wykona¢ zgodnie ze wzorem na ul. Sadowe;j

Nawierzchnie ograniczono kraweznikierm betonowym o wymiarach15x30 na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wystajacy O cm przy przejsciu dia pieszych, +4 cm na zjazdach oraz Parkingu,
+12 na pozostatych odcinkach jezani. Na pofaczeniu z ul Tysiaclecia oraz Sadowej z tacznikiem
zabezpieczyc tasmarmi bitumicznymi do uszczelnieri nawierzchni, oraz zabezpieczy ¢ (uszczelnic) z gory
asfaltem D200,

Zaprojektowano 4 wpusty uliczne kiasy D400 w celu przechwycenia wod opadowych i roztopowych z
powierzchni utwardzonych. Projektowane wpusty wiaczono do istniejacych stuani kolektora

deszczowego DNEOO za pomoca przykanalikow z rur litych PVC o srednicy 200mm.
Sprawdzenie warunku mrozooapornosci .

Dia grupy nosnosci G1 oraz gfebokosci przemarzania gruntow 1,0m , wymagana grubosc konstrukcji
nawierzchni i warstwy ulepszonego podfoza ze wzgledu na odpornosc na wysadziny powinna miec
grubosc min. 45cm (weatug katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do

ruchu KR2). Ze wzgledu warunki gruntowe zaprojektowano konstrukcie 57 cm

8+3+20+20= 51cm>0.45m - warunek spetniony
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Projekt obejmuje:

Konstrukgja nawierzchni drogi:

Konstrukcja parkingu .

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1.4 - 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 20 cm

Podbudowa doina z C 3/4Mpa gr. 20cm

Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Kruszywo famane 0/31.5 C50/10 gr. 15¢cm

Warstwa odsaczajgca gr 20 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika.

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 30 cm

Konstrukcja parkingu .

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1.4 - 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 20 cm

Podbudowa doina z C 3/4Mpa gr. 20cm

Odwodnijenie
Wpusty uliczne kiasy D400 na studzienkach betonowych @500 mm z osadnikiem min. 1,0m

Przykanaliki z rur PVC an200 SN8

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Istniejacy kabel teletechniczny zatoZyc rure osfonowej dwudzielnej Dn 160 .
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Zawory, skrzynki | zasuwy wiazy Zeliwne wymienic na nowe i wyregulowac do poziomu terenu

3.2 Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi- zaprojektowano w formie 4 wpustow ulicznych

wigczonych do istniejacych studni kolektora deszczowego zlokalizowanych w projektowanej jezani.

3.3 Uktad komunikacyjny
Droga gminna pefni funkcje komunikacyjne miejskie.

3.4. Sposob dostepu do drogi publiczne/
Droga gminna jest droga publiczna.

taczy sle poprzez skrzyzowanie z drogami gminnyIm.

3.5. Parametry techniczne sieci | urzadzer uzbrojenia terenu

Projektowana droga nie ma kolizji z istniejacymi sieciami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi.
Projektowane przykanaliki krzyzuja sie z uzbrojeniem teletechnicznym. Nalezy w miejscach

Skrzyzowari zatoZyc rury ostonowe,

3.6. Uksztaftowanie terenu | uktad zieleni
W projekcie zachowano istniejaca niwelete drogi. Wykonac zieleri wedtug opracowania pzt zielen.

4 Zestawienia powierzchni

4.1 Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych i istnie/acych obiektow

budowlanych
Nie dotyczy.

4.2 Zestawienie powierzchni
DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

e Powierzchnia drogi 427,83 m2

o Powierzchnia chodnika 348,00m2
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o Powierzchnia zjazdow z kruszywa famanego - 25,50m2
o Powierzchnia parkingow - 90.00m?2
e Kategoria obciagzenia ruchem: KR2

o Gfebokosc przemarzania gruntu wynosi hz=1,0 m ppt,

4.3 Powierzchnie biologicznie czynne
Zagospodarowanie poprzez obsianie trawg - 2207

4.4 Powierzchnie innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci MPZP. a w
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy | zagospodarowania terenu albo

uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowey lub inwestycji towarzyszacych
Nie dotyczy.

5. Informacje i dane.

5.1. O rodzaju ograniczeri lub zakazow w zabudowie | zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu.
Nie dotyczy.

5.2 O wpisle do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencyi zabytkow lub czy zamierzenia

budowilane lokalizowane sg na obszarze objetym ochrong konserwatorska
Projektowana inwestycja nie jest wpisana do refestru zabytkow nieruchomych Wojewodztwa

Warmirisko-Mazurskiego.

5.3 Informacje o wptywie eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

5.4 Informacja o wptywie inwestycji na srodowisko.
Ze wzgledu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje sie dodatkowych sroakow chroniagcych

Srodowisko. Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wpltywu na srodowisko |/ nie
kwalifikuje sie rowniez jako przedsiewziecle mogace potencjalnie negatywnie odaziatywac na
Srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewziec mogacych

znaczaco odadziatywac na srodowisko. (Dz. U. 2019. 1839).

Odpady budowlane w postaci elementow betonowych, kamiennych i nadmiaru gruntu
/ gruzu nalezy skfadowac na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z Inwestorem. Teren budowy po

zakoriczeniu robot nalezy uporzaakowac.
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Teren na ktorym bedzie realizowana Inwestycja znajauje sie poza obszarem chronionym.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW PRZECIWPOZAROWYCH

W SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH
PARAME TRAMI TECHNICZNYM.
Nie dotyczy

7. Dane wynikajace ze specyfiki. charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robot budowlanych

Nie dotyczy.

8. Obszar oddziatywania obiektu.

Do wyznaczenia obszaru oddziatywania projektowanej inwestycii uwzgledniono nastepujace akty

prawne.

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023. 682 j.t. ze zm.) - PB; art. 3. pkt 20):
obszar oddziatywania obiektu - naleZy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu
budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem

ograniczenia w Zabudowie tego terenu;

b) ustawa z ania 16 paZdziernika 2023 r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U2023977t) - PZP:

¢) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 j.t. ze zm.) -DP

a) Rozporzadzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2022.1693 ze zm.) oraz Rozporzadzenie RM z ania 10 sierpnia 2023 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco odaziatywac na srodowisko

(Dz.U Ochrona srodowiska
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8. Wptyw inwestycji na srodowisko

Planowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko. Ze wzgledu na
projektowana rozbudowe drogi na odcinku o dt 76,00 mb droga nie kwalifikuje sie jako przedsiewziecie
mogace potencjalnie negatywnie oddziatywac na srodowisko zZgodnie z rozporzadzeniem RM z dnia
10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco odadziatywac na srodowisko. /Dz. U. z 2019
r. Poz. 1839/ Stosowane w wykonawstwie materiaty budowlane beda spetniac wymagania odnosnych
przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, Ze zostaty one wprowadzone do
obiegu zgodnie z obowigzujacymi regulaciami prawnymi. Proponowane w projekcie rozwigzania nie sa

nowatorskie w skali krajowej. Opieraja sie na technologiach znanych, sprawdzonych i powszechnie

stosowanych w tego typu inwestycjiach drogowych. Spetniaja wymogi srodowiska i pozwalajg na

osiggniecie standardow technicznych ogpowiadajacych obowigzujacym przepisom i normom.

9. Wycinka drzew

W zwigzku z przebudowa drogi nie zachodzi koniecznosc wycinki drzew

10. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gornicze/

Dziatki nie znajduja sie w granicach terenu gorniczego.

11, Charakterystyka terenu

Dziatki na ktorych projektowana jest przedmiotowa inwestycja:
a) nie sa wpisane do rejestru zabytkow oraz nie znajduja sie w strefie ochrony
konserwatorskie);

b) nie sa objete ochrong przyrodnicza.2023.1724 z) - OS;

Projektowat:

mgr inz. Damian Rete/
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G Ly

Projektant
br. sanitarna

/’ ——BuD Retbud mgr inz. Damian Retel
{ : t 14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3
Nazwa obiektu Przebudowa lacznika drogowego pomiedzy ul.
budowlanego N . . .
L k I . . . n eSt C- i Tysiaclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim
OKallZzacCja InwestyCj T P ey X
- 15.05.2024r
Inwestor Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie Skala 1:5000f
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drodowa 0 ieni fiw ci drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Kuchnio
br. drogowa: L ieni: bez iczen j sci drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18
mgr inz. Dawid Kolakowski
Uprawnienia projektowe bez ograniczefi w spec. inzynierii sanitarnej
nr ewid WAM/0159/PWOS/17




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LEGENDA

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm (jezdnia)

l
1
1
W2 Rz. wt 87,79wyl. DN200 86,94 :"
rz. dna 85,94 :"
/
3

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm chodniki (kolor szary )

W4 Rz.wt  86,95wyl. DN200 86,10

85,10 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm przejscie dla pieszych (kolor czerwony )

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm zajzdy/parkingi (kolor grafit )

Zielen drogowa

——— | Kraweznik betonowy 15x30x100

o

)

——————— Kraweznik betonowy 15x23x100

R —— Obrzeze betonowe 8x30x100

zjazd kruszywo tamane0,315 C%%,

~

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

mkonana w 2024 roku na podstawie plikéw GML otrzymanych z PODGIK w
owym Miescie Lub.oraz poréwnania fresci mapy z sytuacjq tereno%._ 2005
-2007

._._”.ZQw...._._..’_._.'_._._ -

Uktad wspéfrzednych pfaskich 2000/21 , poziom odniesienia PL—E
Stuzebnosci  gruntowych nie badano.

]
]
/ obrgb— 5 dziatki 96/1,90/2,106/1% 106/2% obreb —6—dziatka—/2——
[ 2
i wlasnos¢ @ Gmina Miasto Nowe Migsto Lubawskie | V5.1 DGRAC
i ks. rob. 12/2024 ZPG. P0.6640.1.268.2024 - . Scn
i :
3 Nowe Miasto Lub. 6.03.2024 r.
i
\ S
e wiadczer

o

(PSP ., S— -
\
|
I
|

W1 Rz.wt  87,79wyl,
rz. dna 85,94

l/DN200 v 86,94

Przestanie furtki wejsciowe]

Przestawienie ogrodzenia 76mb

/// ——Bu D Retbud mgr inz. Damian Retel
{ : t 14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3

Nazwa obiektu Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul.

sy
W3 Rz.wt  86,95w§l. DN200 86,10
rz. dna 85,10

budowlanego . . C .
9 Tysigclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2
15.05.2024r.
Inwestor Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie Skala 1:250
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drodowa Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22
~eel 7"“ ~. - % Sprawdzajgcy mgr inz. Lukasz Kuchnio
RRb WS f "7\ N - lof br. drogowa: Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej
n) e / 7“ ~./\ 86.6 dc 7 IS AR nr ewid WAM/0022/POOD/18
S — ) b0 S 1 X - . .
DTN [ / f S~el s’/ ': Projektant mgr inz. Dawid Kotakowski
s S :7 ] br. sanitarna : Uprawnienia projektowe bez ograniczen w spec. inzynierii sanitarnej
= i s : nr ewid WAM/0159/PWOS/17




FPRETC3UD

Retbud

mgr inz. Darmian Rete/

ul Gdariska 10c 1/3
14-200 lawa

e-mail retbudilawa@wp.pl/

STRONA TYTULOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO

Nazwa

budowlanego

zamlerzenia

,Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul. Tysigclecia a ul.
Sadowg w Nowym Miescie Lubawskim”

Adres | kategoria obiektu

t gcznik ulic Sadowej i Tysiaclecia w Nowym Miescie L ubawskim

budowlanego Kategoria obiektu budowlanego: XXV , XXVI
Identyfikator dziatek | 281201 1.000590/2 ( dz. nr 90/2 obreb 5), 281201 1.0005.96/1 (dz. nr 96/1 obreb 5),
» veh 281201.1.0005.106* (podziat dziatki 106/1% 106/2%), 281201_1.0005.96/4(dz. nr 96/4
ewlgencyjnyc obr 5), 281201 10005 96/5(cz. 96/5 obr 5), 281201.1.0006.1/2 (dz. nr 1/2 obr- 6)
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowe Miasto [ ubawskie
Ul Rynek 1
13-300 Nowe Miasto L ubawskie
Zespot Imie Specjainosc i numer Zakres Data Podpis
autorski Nazwisko uprawnieri budowlanych opracowania opracowania &
Do projektowania bez
Projektant mgr inz. ograniczen w specjalnosci Branza
) , 15.05.2024
Drogowy Damian Retel | drogowej drogowa
Nr upr. WAM/0179/PBD/22
Do projektowania bez
mgr inz. o . .
t ukasz L _ 15.05,2024
drogowy _ inzynieryjnej drogowej drogowy
Kuchnio
Nr WAM/0022/PO0OD/18
Do projektowania bez
mgr inz. o . .
, Dawid , _ _ 15.05.2024
sanitarny | sanitarnej sanitarny
Kotakowski
Nr WAM/0159/PWQS/17
Egz. |

*dziatki podlegajace podziatowi
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10. Analiza techniczna, srodowiskowa i ekonomiczna mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynKu .........cceeveviecveecicecec e 21

11. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktoére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewanej w stosunku do budynku........c..cccceeveeviieeecececceieeeene 21

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem............. 21

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu

DIOJEKEU 1ottt ettt ettt sttt e et e s et e st et ese et e et e e ese st e e eseebe st enteresbetereebeste e ereeteneas 21
T4, UWAZ WYKONAWECZE. ....viuvieiiiiiciete sttt sttt ettt ettt te sttt be st s neereeaens 21
UWAET KONCOWE ...ttt ettt sttt sttt et se b st b resbe st e st e b et et eneebetens 22
Czesc rysunkowa
Plan orientacyjny 1:5000..........oooooeeee. rys.nrl
PZT Projekt zagospodarowania terenu 1250, rys. nr2.
Przeroje normaine e rys. nr4
Schemat zabudowy wpustu ulicznego o rys. nrb5
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Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowilany.

zZgodnie art. 34 ust 3d pkt 3 zalgcznika do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskie/ z dnia 14 maja 2024r. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu
ustawy -Prawo budowiane (Dz.U. 2024.725) niniejszym oswiadczam, Ze projekt budowiany:

,Przebudowa t gcznika drogowego pomiedzy ul. Tysigclecia a ul. Sadowa w Nowym Miescie
Lubawskim * zostaf wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczney.

Projekt architektoniczno - budowlany.

BRANZA: drogowa

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Do projektowania bez ograniczeri w

Projektant mgr inz. | spegainosci arogowej

drogowy Damian Retel | Nrupr. WAM/0179/PBD/22 Podpis
mgr inZ.| Do projektowania bez ograniczer w

Sprawdzajacy , o )
tukasz specjalnosci inzynieryjnej drogowey ,

drogowy Podppis
Kuchnio Nr WAM/0022/POOD/18
mgr inZ.| Do projektowania bez ograniczer w

Projektant ) _ ) ] ]

, Dawid specjalnosci sanitarne/ ,

sanitarny Podpis

Kotakowski | Nr WAM/O159/PWOS/17

Hawa, maj 2024 r.
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Opis projektu zagospodarowania terenu

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria.
XXV, XXVI

2. Zamierzony sposob uZytkowania oraz program uzytkowy
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu ,Przebudowa
tacznika drogowego pomiedzy ul Tysiaclecia a ul Sadowg w Nowym Miescie

Lubawskim ~

3. Ukfad przestrzenny

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni zwirowo - szutrowej szer. 4,00 = 550 m

Siec teletechniczna - istniejgca w obrebie inwestycji

Siec elektroenergetyczna - istniejgca

Siec wodociggowa - Istniejaca w obrebie inwestycji

Siec kanalizacji sanitarnej - istniejgca

Siec gazowa - istniejaca

Siec kanalizacji deszczowej - istniejacy kolektor deszczowy

tacznik ulic jest Zzlokalizowana jest w miescie Nowe Miasto Lubawskie w Powiecie
Nowormiejskim , woj. Warmirisko-mazurskim. Teren, na ktorym bedzie realizowana
inwestycja obeimuje dziatke nr 281201 1.0005.90/2 ( dz. nr 90/2 obreb 5)
281201 1.0005.96/1 (dz. nr 96/1 obreb 5) 281201 1.0005.106* (podziat dziatki 106/1%
106/2%)

Droga w stanie istnie/acym jest o nawierzchni zwirowej a czesciowo utwardzona z pfyt
betonowych. Wody opadowe | roztopowe z istniejagce/ drogi odprowadzane 53
powierzchniowo w kierunku ul. Sadowej, gdzie zostajg przechwycone do kanalizac)

deszczowey.

3.2 Teren przylegty do drog

Teren przylegty do inwestycji stanowig zabudowa mieszkalna jednorodzinna
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3.3 Uksztattowanie terenu

- [stniejacy teren fagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktorych projektowana jest inwestycja wystepuje
sie¢ wodociggowa | teletechniczna energetyczna i gazowa, kanalizacyi sanitarnej |

deszczowey.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

4. IKubatura
Nie dotyczy.

4.2 Zestawienie powierzchni budynku, w tym powierzchni uzytkowes

Nie dotyczy.

4.3 Wysokosc, diugosc, szerokosc
Dtugosc ulicy 76mb
Szerokosc chodnika- 2m
Nlosc miejsc parkingowych o wymiarach 2.6mxém - 5 szt.
Szerokosc poboczy gruntowych 0,75m
Liczba wpustow drogowych - 4 szt.
Dtugosc przykanalikow DN200 - 30 mb

4.4 [ iczba kondygnacji
Nie dotyczy.

4.5 Dane dotyczace stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

4.6 Zestawienie powierzchni inwestycji
o Powierzchnia drogi 487,83 n7¥
- Powierzchnia chodnika 348,00m°
- Powierzchnia zjazdow z kruszywa famanego - 25,507

- Powierzchnia parkingow - 90.00m?2
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4.7 Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni drogi:

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C 5/6 gr. 20 cm
Podbudowa doina z C 3/4Mpa gr. 20cm
Konstrukcja zjazdu z kruszywa

Kruszywo tamane 0/31,.5 C50/10 gr. 15cm

Warstwa odsaczajaca gr 20 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C 5/6 gr. 30 cm

Konstrukcja parkingu .

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C 5/6 gr. 20 cm
Podbudowa doina z C 3/4Mpa gr. 20cm

Nawierzchnie ograniczono kraweznikiern betonowym o wymiarach na fawie betonowej z
oporem z betonu C12/15 wystajacy O cm przy przejsciu dla pieszych, +4 cm na zjazdach
oraz Parkingu, +12 na pozostatych odcinkach jezani . Na potaczeniu z ul Tysigclecia oraz
Sadowej z tgcznikiem zabezpieczyc tasmarmi bitumicznymi do uszczelnieri nawierzchni
lub zabezpleczyc (uszczelnic) z gory astaltem .

Sprawdzenie warunku mrozoogpornosci

Dia grupy nosnosci G1 oraz gtebokosci przemarzania gruntow 1,0m , wymagana grubosc
konstrukcji nawierzchni | warstwy ulepszonego podfoza ze wzgledu na ogpornosc na
wysadziny powinna miec grubosc min. 45cm (wedfug katalogu typowych konstrukcji
nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu KRZ2). Ze wzgledu warunki gruntowe

zaprojektowano konstrukcje 48 cm
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Dia przyjete konstrukcji nawierzchni grubosc konstrukcji nawierzchni wyniesie 51cm.

8+3+20+20= 51cm>0.45m - warunek spetniony
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5. Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

PG “Gruntownia®™

GF‘FLH-‘!-'?UHH D DL EIEEINA ) Hallera 57
P U n t G W n I a Bvdgoszez 85-795

tel. 691 513 589
NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla budowy drogi - lacznika pomiedzy ulica Sadowa i
Tysiaclecia w Nowym Miescie Lubawski

gm. Nowe Miasto Lubawskie

mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz marzec 2024 r
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SPIS TRESCI
1. DANE OGOLNE

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS EALACZN]KG‘W GRAFICZNYCH

Zat nr 1 Mapa dokumentacyjna wskali 1 : 1000

Zat nr 2 Objasnienia znakow 1 symboli uzytych na przekrojach

Zat nr 3 Legenda do przekrojow z tabela parametrow geotechnicznych
Zat Nr4 Karta dokumentacyjna otwordow wiertniczych

LDANE OGOLNE
1.Tyimt tematu: Opinia geotechniczna dla budowy drogl - taczmika pomiedzy ulica Sadowa 1
Tysiaclecia w Nowym Miescie Lubawsk gm. Nowe Miasto Lubawske

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie 1 udokumentowamnme warnmbow

pruntowo-wodnych dla projektowane) mwestyeji, 2 w szczegolnosci:

- rozpoznanie przestrzennege ukladu warstw geclogicanych podloza gruntowego

- wydzieleme warstw geotechnicenych

- olaeslenie parametrow fzyerno-wytrzvmatosciowych wydzielomych warstw

- okzeslenie glebokogel zalegania wody gruntowe;

- ocena przydatnosc terenu dla realizacy projekiowans) mwestyo)l

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projekt zaklada budowe drogi - lacrmika pomiedzy ulicami poprzez wytyczenie drogi 1
uwtozenie nawierzchm asfaltowe) wraz z podbudowsa o diugosel okolo 70m oraz budowe systemu
kamalizac) deszezowe), oiwietlenia ulicznego oraz kanatu technologicznego.

Projeldowane obiekty moina zaliczye do 1 -sze) kategorn geotechnicene).
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4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topegrafia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren znajduje sie w pelnocne) czescl masta Nowe Miasto Lubawske,

pomiedzy ulica Sadowa 1 Tyvsiaclecia, gm. Nowe Miaste Lubawszkie, wojewodziwo warminzko
- mazurskie. Akiualme jest to meutwardzena droga pokryvta Zwimrem 1 destruktem, a w
zachodme) czescl phytami typu jumbo.

Wzdhiz badane] dzialkn przebiegaja ciagi mediow pedziemmych w postact kanalizacp
samtarne), wodoclagow, gazoclagow oraz kabli energetvcznych, kiore ulozono na
glebokosciach 0.8 - 1.8 m m pod powierzchnia terenu

4.2 Geomerfologa
W wec peomorfologicznym anabizowany obszar polofzony jest w polnocne) czescl

mezoregionu Delina Drwecy na ferasie nadzalewowe) rzeka Drwveca.

4.3 Hipsometna

Powlerzchma terenu w pasie badane) drog jest merowna posiada liczne, male zaglebiema
Ogolme cala badana dzialia jest leldoo nachylona w knerunkn wschodmm. Ezedne terenu w
miejscach wykonanych badan zawieraja sie w przedziale 86,79 — 27,70 m n.pm. Demwelacje
w obrebie teremu badan wg. cdczytow z dostarczomego podkiadu geoderyinege osiagaja
maksymalmie ok. 1.3 m.

5. Lakres i metodyka wykonanych prac

3.1 Prace terenowe

- prace geodezvjme - wipolrzedne plaskie punktow badawezych wiytyczone meteda
ortogonalna z dowlazamem do istuiejacych szezegdlow  terenowych. Wepolzedne
wysckosciowe okreslone na podstanwie mwelacp wykonane) niwelatorem z dowiazaniem do
reperu roboczego /studzienka kanalizacyjna’ o rzednvch odezyvtamych z destarczonego
podkladu geodezyjnege.

- wiercenia:- wyvkonano 2 oftwory geologiczne badaweze w muejscu wskazanym przez

zlecemodawee, do glebokosel 3.0 m p.p.t., mechamezme swidrem spiraloym o srednicy 70 mm.
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- sondowania: wykonano badama stopnia zageszezenia w obrebie nasypow 1 gnntow syvplach
w 2 punktach, w zakresie glebokoscl 0.5 — 3,0 m, lekka sonda udarowa DPL z koncowka
stozkowa. W sumie przesondowano 4.9 m podloza.

W trakcie wiercen prowadzono na bieface z kafdego postepu wiercemia badanmia
makroskopowe przewiercanych gruntow. Prace terencwe przeprowadzene w dnim 08.03_2024r
pod stabym nadzorem geclogicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloia

Podioze badanego terenu jest zbudowane z gruntow rodzimych, mineralnych, syplkach
Podzelone je ma warstwy, przyjmujac jako podstawe podzialn wydmelema geologiczne
rozniace sie geneza, stratygrafia oraz hitolegia 1 ueto w jednostla gectechmiczne zgodme z PIN-
EN 1997-11 PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechmiczne opizanc ckreslomymi fizyko-mechanicznymi parameframm
obliczeniowymi na podstawie przyjetych wydzielen geologicznych (obeymujacych zmiennose
litogenetvezna oraz stratygraficzna). Parametry geotechniczne obrezlone na podstawie badan
laboratorypych, terencwyeh oraz doswiadezenia zgodnie z zalecemiami Eurckodu wg norm:
PN-EN 1997-1:200%. Eurckod 7: Projektowanie geotechniczne. Czesc 1: Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009, Eurckod 7: Projektowanie pectechmiczne Czesc 2: Rozpozname 1
badanie poedioza gruntowego, PN-EN 150 14683-2. Badama geotechmiczne - wersja polska.

W budowie geolopicme) dokumentowanego terenn, w strefie preypowierzchniowey do
glebokoscl wykonanych wiercen tzn. 3,0 m, wyrdzmono osady czwartorzedowe holocenu 1

plejstocenn

Czwartorzed (())

Holocen (Oh)

Nasypy miebudowlane — to niejednorodna mieszanina paskow drobmych humusowych,
humusu, plaskow droboych 1 plaskow glimastych. Spag nasypow w miejscach wykonanych
badan siegado gt 1.1 - 1,8m. Badania stopnia zageszezema wykonane w ich obrebie wykazaly,

ze wyksztalcone 33 w stanie luzmym o wartosc stopmia zageszezema Ip =027 - 0,33,
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UWAGA! Ze wzgledu na przebieg instalacji podziemnych przez teren badan, nalezy sie
spodziewac ciagow nasypow niebudowlanych niemozliwych do zidentyfikowania w czasie
punktowych badan. Wszelkie zasypki nad instalacjami podziemnymi nalezy traktowac
jako lnine.

Plggstocen:

{Opf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I — to piask drobne przewarstwione piaskanu glimastymi zalegajace ciagla warstwa
pod wo'w nasypami na plebokoscl 1.1 - 1.8 m 1 do glebokosel wykonanych badan f). do 3,0 m
me zostaly przewiercone. Opisywane grunty syploe wyksztalcone =a w stame sredmo
Zageszczomym o wartoscl stopmia zageszezema Ip mieszezace] mie w przedziale 0,43 — 048
ustalone) na podstavie badan lekka sonda uwdarowa DPL. 2 uwag na zrozmicowanie ich

zageszezenia wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa Ia — piazka drobne przewarstwione lokalnie praskam glimastymi w stanie srednio

ZAESZCZONYIM O Wartoscl normowe) stopma zageszezema Ip™ =0,43;

Warstwa Ib — piaskn drobne przewarstwione plaskami sredniom w stamie jow. o wartoso

normowe] stopnia zageszezenia Ip™ =0, 48,

Glebokosc zalepama w/opizamych warstw 1 ich uklad mlustrowane w karcie
dokumentacyjne) otworow wiertmezych /Zal. Nr 4/ Pozostale parametry gectechniczne
zestawiono 1 zilustrowane w legendzie do przekrojow geolegiczno - mEzynierskch /Zat. Nr 3/

1. Warunki wodne
W okresie prowadzema prac terenowvch ). marzec 2024 1 do glebokoscl wykonanych
badan fj. do 3,0 m nie stwierdzone wystepowania wod gruntowych.

Klazyfikacja 1 oznaczenie frodowiska zewnetrznego oddziahijacego na beton.

W cbrebie pruntow budujacych podloze w analizowanym obszarze stwierdza sie srodowisko
stale, wilgotne, nieagresyame w stosunku do betonu;

Ocene agresywmoscl przeprowadzono na podstawle  doswiadezen w budownictwie na
obszarach o podobne) budowie geclogiczne).
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ITL. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonyeh badan stwierdza zie, Ze wanmk gnmtowo - wodne dla
budowy drogi za srednie korzystne z uwagl na:

1.1. Wystepowanie na tereme badan w wierzchnie) warstwie stosunkowe gleboko zalegajacych
nasvpow mebudowlanych do gh. 1.1 - 1.8 m;

1.2, Przebiegajace przez caly teren badan mstalacje pedziemne ulozone na glebokosciach 0.8 -
1.8. Wezelkie zasypla mstalacp podziemnych nalery fraktowac jako luzne.

1.3, Wystepowanie w podlozu bezposrednio pod warstwa nasypow grumtow warstey I ).
plazkow drobnyeh w stamie sredmo zapeszezonym, charakteryvzujacych sie wysokim

wartosciam parametrow wytrzymalosciowych;

1.4. Brak wod gruntowvch do glebokoscl wykonanych badan f). do 3,0 m. Stwierdza sie na
calym terenie dobre warunka wodne.

1. Stwierdza sme wystepowame prostych warunkow gruntowo — wodnych projeltowana
mwestyeje moina zaliczyc do [ kategorn geotechniczne).

ZALECENIA:
1. W swietle stanerdzonych wannkow gruntowo — wodnych zaleca sie:
- wykonaé skorytowame podloza w obrebie planowanych nawierzehm utwardzonych na

glebokosc min. 0, Tm wyrownujac 1 dogeszezajac goma odslometa partie nasypow.

- strop odstometych nasyvpow zastabilizowac zapeszczona warstwa grubege kmuszywa |/
destrukt betonowy kamien /.

- na jej siropie wykonac zaprojektowane warstwy podbudowy 1 konstrukeyjne
1. Podziemne sieci sztywnyveh przewodow ukdadanych w poziomie stabonosnyeh nasvpow,

wzkazane jest ukladac na przygotowane) zageszczone] podsvpee plaszezysto - ZWIrowe]
lub na utozonych geowlclninach o dobre) wodoprzepuszezalnosel
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Y. Wszellie glebolae wykopy realizowac zgodme =z obowlazyacymu normam 1

rozporzadzeniamil zwracajac uwage na zachowanie statecznoscl ich scian.

4. Grnunty nasypowe wybrane z wykopow mie nadaja sie, jako ich zasypka pod sztywne
utwardzone nawierzchme_ Zazypke wykopow w pasie ulicy wykonac z nawlezionych piaskow

zageszezomych warstwami 0 3m do wymaganego projekiem stopnia zageszezema.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

G Grunt .
rurll:i:r:lit:'la I'udzi'nu{lniashdlste}
H - grunt préchricey KW - wictroeiing
P < 5% gg-ﬂﬂ'um
Mim - namul KRg - umass glinkasty
S 30°% Ko - oloceski
T- tory 2y iy g
2ol )
Grunty nasypowe Inne grunty nietypowe
NB- masyp busdowdamy b - loeda
kp- kreda pimsgca

ZNAKI

# - domieszki

- preewarstwienia

I - na pograniczu

{ ) - okredlenia waupehisgoe dobycrgce skiady graniu
ZNAKI DODATKOWE

1 rumer chwon wierircoego
F5,32 - repdna borenu wopunkeie bedai
OPROBOWANIE WIERCEMILA
priba o nisnarussons sirukiures NS
b - priba o naturalne wilgolnosc W
¥ - priba wody grunbove
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
20 pizmetryCany poeiom swicrcdis wid

H00 grunicwych . jego glebokost | rapdna
e ld 0 FRIWIETCONTY posiem owierciada wod
00 grunicwych . ogo ghebokns | regdna
nawodriony grunl
oo saconTiR wody

Symbole geotechniczne

- prasek Sresdni
- piasek drobny
e gy
A
;r:pn:.m:ysla

pylasia
—I;'lapmmqﬂuiqth

oF =-E§'i" 27

g0

GRAFICZNE

INNE OZNACZENIA

wicki | eneza gruniu

prmica fimlogicens - stretgraficana
prmica wanstw geolechricerych
urmer warstwy goolechnicane)

finia praoekroju i joj numers

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
=020 - siopiesi plastycanodci

GPUHEDWI"IIB
PG “Gruntownia™
Hallera 57 Bydgoszcz 85795

tel. 691 813 589
MIP: 554-28-66-106
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LEGENDA DO PRZEKROJOW Opt. i grtkomp mge K G

TEMAT:  |Opinia geotechniczna dia budowy drogi - lycenika pomiedzy ulicy Sadows i Tysigelecia w Nowym Mieécie Lubawski gm. Nowe Miasio Lubawskie
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Nalezy doprowadzic grunt do G1
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Na baaanym obszarze wystepujg srednie warunki gruntowe, projektowany obiekt

budowlany zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne/ zgodnie z wytycznymi

Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.20]2
r. (Dz. U. 12 poz.463).

5.1 Budowa obiektu budowlanego
Nie dotyczy

6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku

Nie dotyczy.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla o0sob niepetnosprawnych zarmierzenia
budowlanego dotyczgacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uZytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepefnosprawne,
o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osoéb niepetno-sprawnych, sporzadzonej w
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze

Nie dotyczy.

9 Parametry techniczne obiektu budowianego charakteryzujagce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sagsiednie pod wzgledem:

A) ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANA

SCIEKOW ORAZ WOD OPADOWYCH,

Wody opadowe ogprowadzane beda poprzez rowy odwadniajace..

B) EMIS)I ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PEYNNYCH, Z

PODANIEM ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZES TRZENIANIA SIE,
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Nie dotyczy.

c) RODZAJU | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW,
Nie dotyczy.
D) WEASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISH DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA, W

SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKt OCEN, Z PODANIEM

ODPOWIEDNICH PARAME TROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH ROZPRZES TRZENIANIA SIE

Nie dotyczy.

E) WPt YWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEM), W

TYM GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMINE-

Nie dotyczy.

10. Analiza techniczna, Srodowiskowa | ekonomiczna moZliwosc realizacii wysoce
wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie | ciepfo w przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczgacego budynku

Nie dotyczy.

11. Analize technicznych i ekonomicznych moZliwosci wykorzystania urzgdzeri, ktdre
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach lub w
wyznaczoney strefie ogrzewanej w stosunku do budynku

Nie dotyczy.

12. Informacje o Zzasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewnigjgcych uZytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Nie dotyczy.

13. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, stosownie do zakresu projektu

Nie dotyczy.

14. Uwagi wykonawcze.
W terenie moze znajdowac sie uzbrojenie niezinwentaryzowane I nienaniesione na mapach
geodezyjnych, dlatego przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy

Zlokalizowac sleci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorow elektronicznych.
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Wszelkie roboty w obrebie sieci wykonywac pod nadzorem wiasciciela danej sieci

Wytyczne gestorow sieci zostaty dofaczone w zafacznikach.

Uwagi koricowe

1. Wykonawca ma obowigzek doprowadzic grunt do nosnosci G1.

2 Cafosc wykonac zgodnie z ninie/szym opracowanierm, obowiazuigcymi przepisam,
normarmi oraz aktuaing wiedzg techniczna.

3 Wszystkie zastosowane materiaty powinny miec atest dopuszczajacy do
stosowania budownictwie.

4. Catosc robot wykonac z uwzglednieniem przepisow bhp i ppoz.

Projektowat:
mgr inz. Darmian Retel
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Projektant
br. sanitarna

/’ ——BuD Retbud mgr inz. Damian Retel
{ : t 14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3
Nazwa obiektu Przebudowa lacznika drogowego pomiedzy ul.
budowlanego N . . .
L k I . . . n eSt C- i Tysiaclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim
OKallZzacCja InwestyCj T P ey X
- 15.05.2024r
Inwestor Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie Skala 1:5000f
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drodowa 0 ieni fiw ci drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Kuchnio
br. drogowa: L ieni: bez iczen j sci drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18
mgr inz. Dawid Kolakowski
Uprawnienia projektowe bez ograniczefi w spec. inzynierii sanitarnej
nr ewid WAM/0159/PWOS/17




-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - LEGENDA

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm (jezdnia)

l
1
1
W2 Rz. wt 87,79wyl. DN200 86,94 :"
rz. dna 85,94 :"
/
3

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm chodniki (kolor szary )

W4 Rz.wt  86,95wyl. DN200 86,10

85,10 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm przejscie dla pieszych (kolor czerwony )

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm zajzdy/parkingi (kolor grafit )

Zielen drogowa

——— | Kraweznik betonowy 15x30x100

o

)

——————— Kraweznik betonowy 15x23x100

R —— Obrzeze betonowe 8x30x100

zjazd kruszywo tamane0,315 C%%,

~

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

mkonana w 2024 roku na podstawie plikéw GML otrzymanych z PODGIK w
owym Miescie Lub.oraz poréwnania fresci mapy z sytuacjq tereno%._ 2005
-2007

._._”.ZQw...._._..’_._.'_._._ -

Uktad wspéfrzednych pfaskich 2000/21 , poziom odniesienia PL—E
Stuzebnosci  gruntowych nie badano.

]
]
/ obrgb— 5 dziatki 96/1,90/2,106/1% 106/2% obreb —6—dziatka—/2——
[ 2
i wlasnos¢ @ Gmina Miasto Nowe Migsto Lubawskie | V5.1 DGRAC
i ks. rob. 12/2024 ZPG. P0.6640.1.268.2024 - . Scn
i :
3 Nowe Miasto Lub. 6.03.2024 r.
i
\ S
e wiadczer

o

(PSP ., S— -
\
|
I
|

W1 Rz.wt  87,79wyl,
rz. dna 85,94

l/DN200 v 86,94

Przestanie furtki wejsciowe]

Przestawienie ogrodzenia 76mb

/// ——Bu D Retbud mgr inz. Damian Retel
{ : t 14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3

Nazwa obiektu Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul.

sy
W3 Rz.wt  86,95w§l. DN200 86,10
rz. dna 85,10

budowlanego . . C .
9 Tysigclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2
15.05.2024r.
Inwestor Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie Skala 1:250
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drodowa Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22
~eel 7"“ ~. - % Sprawdzajgcy mgr inz. Lukasz Kuchnio
RRb WS f "7\ N - lof br. drogowa: Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej
n) e / 7“ ~./\ 86.6 dc 7 IS AR nr ewid WAM/0022/POOD/18
S — ) b0 S 1 X - . .
DTN [ / f S~el s’/ ': Projektant mgr inz. Dawid Kotakowski
s S :7 ] br. sanitarna : Uprawnienia projektowe bez ograniczen w spec. inzynierii sanitarnej
= i s : nr ewid WAM/0159/PWOS/17
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Szczegdt C

®
Kostka betonowa kolor szary gr 8cm
Podsypka cem—piask gr 4 cm

Podbudowa z betonu C 3/4 MPa gr. 20cm
| Istniejgce podtoze

@
Kostka betonowa szara (10% kolor) gr. 8cm
Podsypka cem—piask gr 4 cm

Istniejgce podfoze

®

Kostka betonowa kolor grafit (5 % szara) gr 8cm
Podsypka cem—piask gr 4 cm

Podbudowa z betonu C 3/4 MPa gr. 20cm
Istniejgce podtoze

7RE

EBUD Retbud mgr inz. Damian Retel

14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul.
Tysigclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim

Tytut rysunku:

Przekroje normalne Rys. 4

Inwestor:

Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie 15.05.2024r.

Projektant
br. drogowa:

mgr inz. Damian Retel
Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr ewid WAM/0179/PBD/22

Sprawdzajacy
br. drogowa:

mgr inz. Lukasz Kuchnio
Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18




Kratka $ciekowa
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Schemat zabudowy wpustu ulicznego

/RE

EB“D Retbud mgr inz. Damian Retel

14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul.
Tysigclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim

br. sanitarna:

Tytut rysunku: | Schemat zabudowy wpustu ulicznego Rys. 5
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie 15.05.2024r.
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drogowa: | Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

nr ewid WAM/0179/PBD/22
Projektant mgr inz. Dawid Kotakowski

Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci sanitarne;j

nr ewid WAM/0159/PWOS/17






