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Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany 
Projekt zagospodarowania terenu.  

 

 

 

Nawiązując do art. 34 ust. 3d. pkt 3 Prawa Budowlanego (Dz.U. 2024.725)   oświadczam, że niniejszy 
projekt budowlany został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu 

1. Przedmiot  zamierzenia  budowlanego. 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „„Przebudowa Łącznika drogowego 

pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Sadową w Nowym Mieście Lubawskim  

2. Istniejący stan zagospodarowania. 
Łącznik ulic jest  zlokalizowana jest w mieście Nowe Miasto Lubawskie  w Powiecie Nowomiejskim , woj. 
Warmińsko-mazurskim. Działki  281201_1.0005.90/2 ( dz. nr 90/2 obręb 5), 281201_1.0005.96/1 (dz. nr 96/1 

obręb 5), 281201_1.0005.106* (podział działki 106/1*, 106/2*), 281201_1.0005.96/4(dz. nr 96/4 obr. 5), 

281201_1.0005.96/5(dz. 96/5 obr.5), 281201_1.0006.1/2 (dz. nr 1/2 obr. 6) 

Jezdnia - istniejąca nawierzchnia  żwirowa (częściowo płyty jumbo)  szer. 5,0-5,50 m                                                                   

             Kanalizacja deszczowa -  istniejąca   

             Kanalizacja sanitarna             -  istniejąca  

             Sieć wodociągowa             - istniejąca  

             Sieć telekomunikacyjna - istniejąca  

             Sieć energetyczna             - istniejąca  

             Centralne ogrzewanie            - nie występuje 

 Teren przyległy do inwestycji stanowią zabudowa mieszkalna jednorodzinna. Droga gminna obsługuje  
zabudowania jednorodzinne, i stanowi jako dojazd do miasta . Długość przebudowywanej drogi wynosi 76mb. 
Istniejąca szerokość 5,0-5,5 m. Przebudowywana trasa drogi po nowym śladzie drogi i przekracza  działki 
inwestora. Odwodnienie drogi następuje poprzez spadki podłużne i poprzeczne do wpustów deszczowych a 
następnie do istniejącej kanalizacji deszczowej.. 

  Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdza się, że warunki gruntowo - wodne 

dla posadowienia projektowanej inwestycji są  korzystne. Głębokość przemarzania w rejonie badań wynosi 
hz = 1,0 m  

 Celem inwestycji jest wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi. Realizacja zadania poprawi 
bezpieczeństwo oraz uporządkuje ruch pojazdów mechanicznych.  

              Parametry istniejące drogi 

                          - droga klasy                                          D   

              - kategoria ruchu      KR 1  

         - prędkość projektowa     Vp= 30 km/h  

              - obciążenie       80 kN/oś 
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                        - szer. jezdni                 5,5m 

                         - obciążenie                                         100 kN/oś 

                    - prędkość projektowa                          30 km/h 

                   - długość jezdni                                      76,0  m 

                  - nawierzchnia beton asfaltowy             2 x 2,75 

3. Projektowane zagospodarowanie terenu. 
Nawierzchnia 

Projektuje się łącznik ulic o szerokości 5,5m z kostki betonowej szarej  gr 8cm na podsypce 

cementowo piaskowej 1:4 

Parking  

Zaprojektowano 5 miejsc parkingowych z kostki betonowej kolor grafit miejsca rozdziału 

zaprojektowano kostka betonowa kolor szary (wymiary 6mx2,6m) oraz dojście chodnika o nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej i szerokości 1,2, 

Chodniki  

Zaprojektowano chodnik z kostki betonowej brukowej  o szerokości 2m oraz wjazdy do posesji z kostki 

betonowej kolor szary (20% kolor) . Wzór układania wykonać zgodnie ze wzorem na  ul. Sadowej   

Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem  betonowym o wymiarach15x30   na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 wystający 0 cm przy przejściu dla pieszych, +4 cm na zjazdach oraz Parkingu, 

+12 na pozostałych odcinkach jezdni . Na połączeniu z ul Tysiąclecia oraz Sadowej z Łącznikiem  

zabezpieczyć taśmami bitumicznymi do uszczelnień nawierzchni, oraz zabezpieczyć (uszczelnić) z góry 

asfaltem D200. 

Zaprojektowano 4 wpusty uliczne klasy D400 w celu przechwycenia wód opadowych i roztopowych z 

powierzchni utwardzonych. Projektowane wpusty włączono do istniejących studni kolektora 

deszczowego DN800 za pomocą przykanalików z rur litych PVC o średnicy 200mm. 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności : 

Dla grupy nośności G1 oraz głębokości przemarzania gruntów 1,0m , wymagana grubość konstrukcji 

nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na odporność na wysadziny powinna mieć 

grubość min. 45cm (według katalogu typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do 

ruchu KR2). Ze względu warunki gruntowe zaprojektowano konstrukcje 51 cm  

8+3+20+20= 51cm>0,45m – warunek spełniony  
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Projekt obejmuje: 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 

Konstrukcja parkingu : 

Kostka betonowa gr. 8cm 

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 

Podbudowa zasadnicza z  betonu C 8/10   gr. 20 cm 

Podbudowa dolna z C 3/4Mpa  gr. 20cm 

 

Konstrukcja zjazdu z kruszywa  

Kruszywo łamane 0/31,5 C50/10     gr. 15 cm 

Warstwa odsączająca gr 20 cm  

 

 Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

Kostka betonowa gr. 8cm 

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 

Podbudowa zasadnicza z  betonu C 8/10  gr. 30 cm  

 

Konstrukcja parkingu : 

Kostka betonowa gr. 8cm 

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 

Podbudowa zasadnicza z  betonu C 8/10   gr. 20 cm 

Podbudowa dolna z C 3/4Mpa  gr. 20cm 

 

Odwodnienie 

Wpusty uliczne klasy D400 na studzienkach betonowych ø500 mm z osadnikiem min. 1,0m 

Przykanaliki z rur PVC dn200 SN8 

 

3.1. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi  
Istniejący kabel teletechniczny założyć  rurę osłonowej dwudzielnej Dn 160 . 
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Zawory, skrzynki i zasuwy wlazy żeliwne wymienić na nowe i wyregulować do poziomu terenu 

 

3.2. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 
Odwodnienie projektowanej nawierzchni drogi  zaprojektowano w formie 4 wpustów ulicznych 

włączonych do istniejących studni kolektora deszczowego zlokalizowanych w projektowanej jezdni. 

 

3.3. Układ komunikacyjny 
Droga gminna pełni funkcje komunikacyjne miejskie. 

 

3.4. Sposób dostępu do drogi publicznej 
Droga gminna jest drogą publiczną. 

Łączy się poprzez skrzyżowanie z drogami gminnymi. 

 

3.5. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 
 

Projektowana droga nie ma kolizji z istniejącymi sieciami telekomunikacyjnymi oraz energetycznymi. 
Projektowane przykanaliki krzyżują się z uzbrojeniem teletechnicznym. Należy w miejscach  
skrzyżowań założyć rury osłonowe, 

 

3.6. Ukształtowanie terenu i układ zieleni 
W projekcie zachowano istniejącą niweletę drogi. Wykonać zieleń według opracowania pzt zieleni. 

 

4   Zestawienia powierzchni 
4.1 Zestawienia powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów 
budowlanych 
Nie dotyczy. 

 

4.2 Zestawienie powierzchni 
DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW 

• Powierzchnia drogi   427,83 m2 

• Powierzchnia chodnika 348,00m2 
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• Powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego  – 25,50m2 

• Powierzchnia parkingów – 90,00m2 

• Kategoria obciążenia ruchem: KR2 

• Głębokość przemarzania gruntu wynosi hz=1,0 m ppt, 

 

4.3 Powierzchnie biologicznie czynne                                                               
Zagospodarowanie poprzez obsianie trawą – 220m2. 

 

 4.4 Powierzchnie innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności MPZP, a w 
przypadku jego braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo 
uchwały o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszących  
Nie dotyczy. 

 

5. Informacje i dane. 
5.1. O rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 
wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu.                                                              
Nie dotyczy. 

5.2. O wpisie do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenia 
budowlane lokalizowane są na obszarze objętym ochroną konserwatorską                                                              
Projektowana inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego. 

5.3 Informacje o wpływie eksploatacji górniczej  
Nie dotyczy. 

5.4. Informacja o wpływie  inwestycji na środowisko. 
Ze względu na niewielki rozmiar inwestycji nie przewiduje się dodatkowych środków chroniących 

środowisko. Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i nie 

kwalifikuje się również jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na 

środowisko zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko. (Dz. U. 2019. 1839). 

Odpady budowlane w postaci elementów betonowych, kamiennych i nadmiaru gruntu  

i gruzu należy składować na wyznaczonym terenie w uzgodnieniu z Inwestorem. Teren budowy po 

zakończeniu robót należy uporządkować.  
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Teren na którym będzie realizowana Inwestycja znajduje się poza obszarem chronionym. 

 

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW PRZECIWPOŻAROWYCH 
 W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ Z ICH 

PARAMETRAMI TECHNICZNYMI. 
Nie dotyczy  

  

 

7. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

 
Nie dotyczy. 

 

8. Obszar oddziaływania obiektu. 
 

Do wyznaczenia obszaru oddziaływania projektowanej inwestycji uwzględniono następujące akty 

prawne:  

a) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023. 682 j.t. ze zm.) – PB; art. 3, pkt 20): 

obszar oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 

budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 

ograniczenia w zabudowie tego terenu;  

b) ustawa z dnia 16 października 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U.2023.977 j.t.) – PZP; 

c) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 j.t. ze zm.) –DP 

d) Rozporządzenie RM z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko (Dz.U.2022.1693 ze zm.) oraz Rozporządzenie RM z dnia 10 sierpnia 2023 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

(Dz.U Ochrona środowiska 
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8. Wpływ inwestycji na środowisko 
Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko. Ze względu na 

projektowaną rozbudowę drogi na odcinku o dł. 76,00 mb droga nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie 

mogące potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 

10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. /Dz. U. z 2019 

r. Poz. 1839/. Stosowane w wykonawstwie materiały budowlane będą spełniać wymagania odnośnych 

przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do 

obiegu zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Proponowane w projekcie rozwiązania nie są 

nowatorskie w skali krajowej. Opierają się na technologiach znanych, sprawdzonych i powszechnie 

stosowanych w tego typu inwestycjach drogowych. Spełniają wymogi środowiska i pozwalają na 

osiągnięcie standardów technicznych odpowiadających obowiązującym przepisom i normom. 

9. Wycinka drzew 
W związku z przebudową drogi nie  zachodzi konieczność wycinki  drzew  

10. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej 
Działki nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 

11, Charakterystyka terenu 
Działki, na których projektowana jest przedmiotowa inwestycja: 

a) nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie znajdują się w strefie ochrony 

konserwatorskiej, 

b) nie są objęte ochroną przyrodniczą.2023.1724 z) – OŚ; 
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Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 
Projekt architekton iczno -  budowlany.  

 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie art. 34 ust. 3d. pkt 3 załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 2024r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy –Prawo budowlane (Dz.U. 2024.725)  niniejszym oświadczam, że projekt budowlany: 

„Przebudowa Łącznika drogowego pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Sadową w Nowym Mieście 
Lubawskim ” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

Opis projektu zagospodarowania terenu 

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego 

Kategoria: 

XXV, XXVI 

2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy 

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu „„Przebudowa 

Łącznika drogowego pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Sadową w Nowym Mieście 

Lubawskim ” 

3. Układ przestrzenny  

3.1. Elementy infrastruktury 

Droga o nawierzchni żwirowo - szutrowej szer. 4,00 ÷ 550 m 

Sieć teletechniczna - istniejąca w obrębie inwestycji 

Sieć elektroenergetyczna - istniejąca  

Sieć wodociągowa - istniejąca w obrębie inwestycji 

Sieć kanalizacji sanitarnej – istniejąca  

Sieć gazowa - istniejąca 

Siec kanalizacji deszczowej – istniejący kolektor deszczowy  

 Łącznik ulic jest  zlokalizowana jest w mieście Nowe Miasto Lubawskie  w Powiecie 

Nowomiejskim , woj. Warmińsko-mazurskim. Teren, na którym będzie realizowana 

inwestycja obejmuje działkę nr  281201_1.0005.90/2 ( dz. nr 90/2 obręb 5), 

281201_1.0005.96/1 (dz. nr 96/1 obręb 5), 281201_1.0005.106* (podział działki 106/1*, 

106/2*) 

Droga w stanie istniejącym jest o nawierzchni żwirowej a częściowo utwardzona z płyt 

betonowych. Wody opadowe i roztopowe z istniejącej drogi odprowadzane są 

powierzchniowo w kierunku ul. Sadowej, gdzie zostają przechwycone do kanalizacji 

deszczowej. 

3.2. Teren przyległy do dróg 

Teren przyległy do inwestycji stanowią zabudowa mieszkalna jednorodzinna 
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3.3. Ukształtowanie terenu 

- istniejący teren łagodnie pofałdowany 

3.4. Uzbrojenie terenu 

- w obrębie działek, na których projektowana jest inwestycja występuje 

sieć wodociągowa i teletechniczna energetyczna i gazowa, kanalizacji sanitarnej i 

deszczowej.  

 

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego  

4.1Kubatura  

 Nie dotyczy. 

4.2 Zestawienie powierzchni budynku, w tym powierzchni użytkowej 

Nie dotyczy. 

4.3 Wysokość, długość, szerokość  

Długość ulicy 76mb  

Szerokość chodnika– 2m 

Ilość miejsc parkingowych o wymiarach 2,6mx6m – 5 szt. 

Szerokość poboczy gruntowych  0,75m  

Liczba wpustów drogowych – 4 szt. 

Długość przykanalików DN200 – 30 mb 

4.4 Liczba kondygnacji 

Nie dotyczy. 

4.5 Dane dotyczące stwierdzenia zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej  

Nie dotyczy. 

4.6   Zestawienie powierzchni inwestycji 

• Powierzchnia drogi   487,83 m2 

• Powierzchnia chodnika 348,00m2 

• Powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego  – 25,50m2 

• Powierzchnia parkingów – 90,00m2 
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4.7 Konstrukcje nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 

Kostka betonowa gr. 8cm 

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 

Podbudowa zasadnicza z  betonu C 5/6 gr. 20 cm 

Podbudowa dolna z C 3/4Mpa  gr. 20cm 

Konstrukcja zjazdu z kruszywa  

Kruszywo łamane 0/31,5 C50/10     gr. 15 cm 

Warstwa odsączająca gr 20 cm  

 Konstrukcja nawierzchni chodnika: 

Kostka betonowa gr. 8cm 

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 

Podbudowa zasadnicza z  betonu C 5/6 gr. 30 cm  

Konstrukcja parkingu : 

Kostka betonowa gr. 8cm 

Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 

Podbudowa zasadnicza z  betonu C 5/6 gr. 20 cm 

Podbudowa dolna z C 3/4Mpa  gr. 20cm 

  

 

Nawierzchnię ograniczono krawężnikiem  betonowym o wymiarach  na ławie betonowej z 

oporem z betonu C12/15 wystający 0 cm przy przejściu dla pieszych, +4 cm na zjazdach 

oraz Parkingu, +12 na pozostałych odcinkach jezdni . Na połączeniu z ul Tysiąclecia oraz 

Sadowej z Łącznikiem  zabezpieczyć taśmami bitumicznymi do uszczelnień nawierzchni 

lub zabezpieczyć (uszczelnić) z góry asfaltem . 

Sprawdzenie warunku mrozoodporności : 

Dla grupy nośności G1 oraz głębokości przemarzania gruntów 1,0m , wymagana grubość 

konstrukcji nawierzchni i warstwy ulepszonego podłoża ze względu na odporność na 

wysadziny powinna mieć grubość min. 45cm (według katalogu typowych konstrukcji 

nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu KR2). Ze względu warunki gruntowe 

zaprojektowano konstrukcje 48 cm  
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Dla przyjętej konstrukcji nawierzchni grubość konstrukcji nawierzchni wyniesie 51cm. 

8+3+20+20= 51cm>0,45m – warunek spełniony  
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5. Opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego 
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Należy doprowadzić grunt do G1 
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Na badanym obszarze występują średnie warunki gruntowe, projektowany obiekt 

budowlany zalicza się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z wytycznymi 

Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 

r. (Dz. U. 12 poz.463). 

 

5.1 Budowa obiektu budowlanego 

Nie dotyczy 

6.  Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku  

Nie dotyczy. 

 

7. Liczba lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych zamierzenia 
budowlanego dotyczącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego   

Nie dotyczy. 

 

8. Opis zapewnienia niezbędnych warunków do korzystania z obiektów użyteczności 
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 
o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełno-sprawnych, sporządzonej w 
Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze 

Nie dotyczy. 

 

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu 
budowlanego na środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty 
sąsiednie pod względem: 

 

A) ZAPOTRZEBOWANIA I JAKOŚCI WODY ORAZ ILOŚCI, JAKOŚCI I SPOSOBU ODPROWADZANIA 

ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH,  

Wody opadowe odprowadzane będą poprzez rowy odwadniające.. 

B) EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ GAZOWYCH, W TYM ZAPACHÓW, PYŁOWYCH I PŁYNNYCH, Z 

PODANIEM ICH RODZAJU, ILOŚCI I ZASIĘGU ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ, 
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Nie dotyczy. 

C) RODZAJU I ILOŚCI WYTWARZANYCH ODPADÓW,  

Nie dotyczy. 

D) WŁAŚCIWOŚCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAŃ, A TAKŻE PROMIENIOWANIA, W 

SZCZEGÓLNOŚCI JONIZUJĄCEGO, POLA ELEKTRO- MAGNETYCZNEGO I INNYCH ZAKŁÓCEŃ, Z PODANIEM 

ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW TYCH CZYNNIKÓW I ZASIĘGU ICH ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ 

Nie dotyczy. 

E) WPŁYWU OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJĄCY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIĘ ZIEMI, W 

TYM GLEBĘ, WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE-  

Nie dotyczy. 

 

10. Analiza techniczna, środowiskowa i ekonomiczna możliwości realizacji wysoce 
wydajnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w przypadku 
zamierzenia budowlanego dotyczącego budynku  

Nie dotyczy. 

11. Analizę technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń, które 
automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w 
wyznaczonej strefie ogrzewanej w stosunku do budynku 

Nie dotyczy. 

 

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano-instalacyjnego, 
zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem 

Nie dotyczy. 

 

13. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, stosownie do zakresu projektu 

Nie dotyczy. 

14. Uwagi wykonawcze. 

W terenie może znajdować się uzbrojenie niezinwentaryzowane i nienaniesione na mapach 

geodezyjnych, dlatego przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy 

zlokalizować sieci uzbrojenia podziemnego przy pomocy lokalizatorów elektronicznych. 
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Wszelkie roboty w obrębie sieci wykonywać pod nadzorem właściciela danej sieci. 

Wytyczne gestorów sieci zostały dołączone w załącznikach.  

 

 

Uwagi końcowe 

1. Wykonawca ma obowiązek doprowadzić grunt do nośności G1. 

2. Całość wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem, obowiązującymi przepisami, 

normami oraz aktualną wiedzą techniczną.  

3. Wszystkie zastosowane materiały powinny mieć atest dopuszczający do 

stosowania  budownictwie.  

4. Całość robót wykonać z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 

 

Projektował:  
mgr inż. Damian Retel 
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