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Oświadczenie projektanta lub osoby sprawdzającej projekt budowlany. 
Projekt techniczny.  

 
 
 
 
 
 
 
Zgodnie art. 34 ust. 3d. pkt 3 załącznika do obwieszczenia Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy –Prawo budowlane (Dz.U. 2024.725) niniejszym oświadczam, że projekt 

budowlany: 

„Przebudowa Łącznika drogowego pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Sadową w Nowym 

Mieście Lubawskim” został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej. 

 
 
 
 
BRANŻA: Kategoria obiektu budowlanego: XXV. 

XXVI 

Projektant 

drogowy  
mgr inż. 

Damian Retel 

Do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej  drogowej  

Nr upr. WAM/0179/PBD/22  

 

Podpis 

Sprawdzający  

drogowy 

mgr inż. 

Łukasz 

Kuchnio  

Do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności inżynieryjnej drogowej  

Nr WAM/0022/POOD/18 

 

Podpis 

Projektant 

sanitarny   

mgr inż. 

Dawid 

Kołakowski  

Do projektowania bez ograniczeń w 

specjalności inżynierii sanitarnej 

Nr WAM/0159/PWOS/17 

 

Podpis 

 
 

Iława, maj  2024 r. 



14 

 

Opis techniczny 

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego. 

 
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu 
„Przebudowa Łącznika drogowego pomiędzy ul. Tysiąclecia a ul. Sadową w 
Nowym Mieście Lubawskim” 

2. Podstawa opracowania 

• Umowa ; 
• Projekt zagospodarowania terenu; 
• Projekt architektoniczno-budowlany; 
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((Dz.U. 2024.725) j.t. ze zm.) 

– PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziaływania obiektu - należy przez to 
rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;  

• ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U.2020.293 j.t.) – PZP; 

• ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2024.320 j.t. ze 
zm.) – DP;  

• Rozporządzenie RM z dnia 10 września 2019 r w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.) 
– OŚ; 

• PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne; 
 

 

3. Lokalizacja 

 

Łącznik ulic jest  zlokalizowana jest w mieście Nowe Miasto Lubawskie  w 
Powiecie Nowomiejskim , woj. Warmińsko-mazurskim. Teren, na którym 
będzie realizowana inwestycja obejmuje działkę nr  281201_1.0005.90/2 ( dz. 
nr 90/2 obręb 5), 281201_1.0005.96/1 (dz. nr 96/1 obręb 5), 
281201_1.0005.106* (podział działki 106/1*, 106/2*) 

3.1. Elementy infrastruktury 
Droga o nawierzchni żwirowo - szutrowej szer. 4,00 ÷ 550 m 
Sieć teletechniczna - istniejąca w obrębie inwestycji 
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Sieć elektroenergetyczna - istniejąca  
Sieć wodociągowa - istniejąca w obrębie inwestycji 
Sieć kanalizacji sanitarnej – istniejąca  
Sieć gazowa - istniejąca 
Siec kanalizacji deszczowej – istniejący kolektor deszczowy  
  
Droga w stanie istniejącym jest o nawierzchni żwirowej a częściowo 
utwardzona z płyt betonowych. 

3.2. Teren przyległy do dróg 
Teren przyległy do inwestycji stanowią zabudowa mieszkalna 
jednorodzinna 

3.3. Ukształtowanie terenu 
- istniejący teren łagodnie pofałdowany 

3.4. Uzbrojenie terenu 
- w obrębie działek, na których projektowana jest inwestycja występuje 
sieć wodociągowa i teletechniczna energetyczna i gazowa   

4. Rozwiązanie konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy 
konstrukcyjne (statyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące 
obciążeń oraz podstawowe wyniki tych obliczeń. 

Nie dotyczy. 
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5. Geotechniczne warunki i sposoby posadowienia. 
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Należy doprowadzić grunt do G1 
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6. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe zewnętrznych i wewnętrznych przegród 
budowlanych. 

Nie dotyczy. 
 
 

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia 
związanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi. W przypadku 
zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu usługowego lub produkcyjnego. 

Nie dotyczy. 

8. Rozwiązania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, 
występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego oraz rozwiązania techniczno-budowlane w 
miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo 
istotne ze względów bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych – w 
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczącego obiektu budowlanego liniowego. 

Obiekt budowlany jest konstrukcją liniową. 
Parametry drogi: 

• Długość drogi -76mb 

• Szerokość drogi -5,5m  

• Szerokość chodnika –2,0m 

• Szerokość dojścia do parkingu -1,2m  

• Szerokość parkingów -2,6m  

• Głębokość przemarzania gruntu wynosi hz=1,0 m ppt 

• Liczba wpustów drogowych – 4 szt. 
• Długość przykanalików DN200 – 30 mb 

 

 
Konstrukcja nawierzchni drogi: 
Kostka betonowa gr. 8cm 
Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 
Podbudowa zasadnicza z  betonu C 8/10 gr. 20 cm 
Podbudowa dolna z C 3/4Mpa  gr. 20cm 
Konstrukcja zjazdu z kruszywa  
Kruszywo łamane 0/31,5 C50/10     gr. 15 cm 
Warstwa odsączająca gr 20 cm  
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 Konstrukcja nawierzchni chodnika: 
Kostka betonowa gr. 8cm 
Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 
Podbudowa zasadnicza z  betonu C 8/10 gr. 30 cm  
 
Konstrukcja parkingu : 
Kostka betonowa gr. 8cm 
Podsypka cem-piaskowa 1:4 – 4 cm 
Podbudowa zasadnicza z  betonu C 8/10 gr. 20 cm 
Podbudowa dolna z C 3/4Mpa  gr. 20cm 
 
Odwodnienie 
Projektuje się wpusty uliczne, klasy D400 zamontowane na studzienkach z rury 

betonowej ø500 mm. Pod płytę denną, studzienek wpustów ulicznych, wykonać 
podsypkę żwirowo-piaskową o grubości 15cm, zagęszczoną do wskaźnika 1,00 oraz 
podłoże z betonu C8/10 grubo-ści 10 cm. Wszystkie wpusty projektuje się z osadnikami 
o głębokości hmin=1,0 m. Płyty pokrywowe ułożone na pierścieniu odciążającym 
żelbetowym.  Wpust uliczny klasy D400, wymiar 600x400 mm, z zawiasem bez 
rygli, o wysokości 150 mm. 
 Projektowane wpusty włączyć do istniejących studni przykanalikami z rur dn200 
z PVC, klasy S, SN 8,0 kN/m2, rury lite, zgodnie z zaleceniami producenta rur, wg PN-EN 
1852-1, łączone na uszczelki gumowe. Wszystkie przejścia przez ściany betonowe 
wykonać jako wiercone, wyposażone w przejścia szczelne dostosowane do 
montowanych rur.  

 
Zestawienia elementów drogi: 

Zestawienie powierzchni 
DRÓG, PARKINGÓW, PLACÓW I CHODNIKÓW 

•  Powierzchnia drogi 477,83 m2 

• Powierzchnia chodnika 348,00m2 

• Powierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego  – 25,50m2 

• Powierzchnia parkingów – 90,00m2 

• Kategoria obciążenia ruchem: KR2 

• Głębokość przemarzania gruntu wynosi hz=1,0 m npt, 
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9. Rozwiązania niezbędnych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, w 
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: ogrzewczych, chłodniczych, klimatyzacji, 
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, 
ochrony przeciwpożarowych. 

Nie dotyczy. 

10. Sposób powiązania instalacji i urządzeń budowlanych obiektu budowlanego. 

Nie dotyczy. 

11. Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o 
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym charakterystykę i odnośne parametry 
instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i 
urządzenia techniczne związane z tym obiektem. 

Nie dotyczy. 

12. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Nie dotyczy. 

13. Charakterystyka energetyczna budynku. 

Nie dotyczy. 



Sprawdzający
br. drogowa:

mgr inż. Łukasz Kuchnio
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18

Skala 1:5000

Retbud mgr inż. Damian Retel
14-200 Iława, ul. Gdańska 10c 1/3

Plan orientacyjny

Nazwa obiektu
budowlanego

Tytuł rysunku:

Inwestor

Rys. 1

Przebudowa łącznika drogowego pomiedzy ul.
Tysiąclecia ul. Sadową w Nowym Mieście Lubawskim

Projektant
br. drodowa

mgr inż. Damian Retel
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22

Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie
15.05.2024r.

Projektant
br. sanitarna :

mgr inż. Dawid Kołakowski
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w spec. inzynierii sanitarnej
nr ewid WAM/0159/PWOS/17

Lokalizacja inwestycji 



Koniec odcnika 0+076

0+050

Początek odcnika 0+000

mgr inż. Dawid Kołakowski
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w spec. inzynierii sanitarnej
nr ewid WAM/0159/PWOS/17

Projektant
br. sanitarna :

15.05.2024r.
Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie

mgr inż. Damian Retel
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22

Projektant
br. drodowa

Przebudowa łącznika drogowego pomiedzy ul.
Tysiąclecia ul. Sadową w Nowym Mieście Lubawskim

Rys. 2

Inwestor

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu
budowlanego

Projekt zagospodarowania terenu

14-200 Iława, ul. Gdańska 10c 1/3

Retbud mgr inż. Damian Retel

L E G E N D A

Zieleń drogowa

Nawierzchnia z  kostki betonowej gr 8cm chodniki (kolor szary )

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm (jezdnia)

L E G E N D A

Krawężnik betonowy 15x30x100

Nawierzchnia z  kostki betonowej gr 8cm przejscie dla pieszych (kolor czerwony )

Nawierzchnia z  kostki betonowej gr 8cm zajzdy/parkingi (kolor grafit )

Krawężnik betonowy 15x23x100

Obrzeże betonowe 8x30x100

Skala 1:250

mgr inż. Łukasz Kuchnio
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18

Sprawdzający
br. drogowa:

zjazd kruszywo łamane0,315 C50
10

W1  Rz. wł  87,79wyl.   DN200 86,94
rz. dna 85,94

L=3,9 ; i=1,5%

W2  Rz. wł  87,79wyl.   DN200 86,94
rz. dna 85,94

L=3,1 ; i=1,5%

W3  Rz. wł  86,95wyl.   DN200 86,10
rz. dna 85,10

W4  Rz. wł  86,95wyl.   DN200 86,10
rz. dna 85,10

L=11,4 ; i=1,5%

L=11,8 ; i=1,5%



Retbud mgr inż. Damian Retel
14-200 Iława, ul. Gdańska 10c 1/3

Profil podłużny

Nazwa obiektu
budowlanego:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Rys. 3

Projektant
br. drogowa:

mgr inż. Damian Retel
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22

Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie 15.05.2024r.

Sprawdzający
br. drogowa:

mgr inż. Łukasz Kuchnio
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18

Przebudowa łącznika drogowego pomiedzy ul.
Tysiąclecia ul. Sadową w Nowym Mieście Lubawskim



Retbud mgr inż. Damian Retel
14-200 Iława, ul. Gdańska 10c 1/3

Przekroje normalne

Nazwa obiektu
budowlanego:

Tytuł rysunku:

Inwestor:

Rys. 4

Projektant
br. drogowa:

mgr inż. Damian Retel
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22

15.05.2024r.

Sprawdzający
br. drogowa:

mgr inż. Łukasz Kuchnio
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18

Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie

Przebudowa łącznika drogowego pomiedzy ul.
Tysiąclecia ul. Sadową w Nowym Mieście Lubawskim
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Schemat zabudowy wpustu ulicznego

15.05.2024r.

mgr inż. Dawid Kołakowski
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności sanitarnej
nr ewid WAM/0159/PWOS/17

Projektant
br. sanitarna:

Rys. 5

Inwestor:

Tytuł rysunku:

Nazwa obiektu
budowlanego:

Schemat zabudowy wpustu ulicznego

14-200 Iława, ul. Gdańska 10c 1/3

Retbud mgr inż. Damian Retel

Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie

Przebudowa łącznika drogowego pomiedzy ul.
Tysiąclecia ul. Sadową w Nowym Mieście Lubawskim

Projektant
br. drogowa:

mgr inż. Damian Retel
Uprawnienia projektowe bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22








