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Oswiadczenie projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Projekt techniczny.

Zgodnie art. 34 ust. 3d. pkt 3 zatacznika do obwieszczenia Marszatka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2021r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy -Prawo budowlane (Dz.U. 2024.725) niniejszym o$wiadczam, ze projekt
budowlany:

,Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul. Tysigclecia a ul. Sadowga w Nowym
Miescie Lubawskim” zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy techniczne].

BRANZA: Kategoria obiektu budowlanego: XXV.
XXVI

. _ Do projektowania bez ograniczen w
Projektant mgr inz.
_ specjalnosci inzynieryjnej drogowe;j .
drogowy Damian Retel Podpis
Nr upr. WAM/0179/PBD/22

mgr inz. | Do projektowania bez ograniczen w
Sprawdzajacy _ o _
t ukasz specjalnosci inzynieryjnej drogowej _
drogowy Podpis
Kuchnio Nr WAM/0022/PO0OD/18
mgr inz. | Do projektowania bez ograniczen w
Projektant ] _ o , _
. Dawid specjalnosci inzynierii sanitarnej .
sanitarny Podpis

Kotakowski | Nr WAM/0159/PWOS/17

Hawa, maj 2024 r.



Opis techniczny

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu
,Przebudowa t gcznika drogowego pomiedzy ul. Tysigclecia a ul. Sadowg w
Nowym Miescie Lubawskim”

2. Podstawa opracowarnia

3. Lokalizacja

Umowa ;

Projekt zagospodarowania terenu;

Projekt architektoniczno-budowlany;

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ((Dz.U. 2024.725) j.t. ze zm.)
- PB; art. 3, pkt 20): obszar oddziatywania obiektu - nalezy przez to
rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu;

ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U.2020.293 j.t.) - PZP;

ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2024.320 j t. ze
zm.) - DP;

Rozporzadzenie RM z dnia 10 wrzesnia 2019 r w sprawie przedsiewziec
moggacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.2019.1839 ze zm.)
- 0S;

PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne;

t gcznik ulic jest zlokalizowana jest w miescie Nowe Miasto Lubawskie w

Powiecie Nowomiejskim , woj. Warminsko-mazurskim. Teren, na ktorym
bedzie realizowana inwestycja obejmuje dziatke nr 281201_1.0005.90/2 ( dz.
nr 90/2 obreb 5), 281201.1.0005.96/1 (dz. nr 96/1 obreb 5),
281201_1.0005.106* (podziat dziatki 106/1*, 106/2*)

3.1. Elementy infrastruktury

Droga o nawierzchni zwirowo - szutrowej szer. 4,00 + 550 m
Sie¢ teletechniczna - istniejgca w obrebie inwestycji
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Sie¢ elektroenergetyczna - istniejaca

Sie¢ wodociggowa - istniejgca w obrebie inwestycji

Sie¢ kanalizacji sanitarnej - istniejaca

Sie¢ gazowa - istniejgca

Siec kanalizacji deszczowej - istniejacy kolektor deszczowy

Droga w stanie istniejgcym jest o nawierzchni zwirowej a czesciowo
utwardzona z ptyt betonowych.

3.2. Teren przylegty do drog
Teren przylegty do inwestycji stanowig zabudowa mieszkalna
jednorodzinna

3.3. Uksztattowanie terenu
- istniejacy teren tagodnie pofatdowany

3.4. Uzbrojenie terenu
- w obrebie dziatek, na ktérych projektowana jest inwestycja wystepuje
sie¢ wodociggowa i teletechniczna energetyczna i gazowa

4. Rozwigzanie konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukgji, w tym dotyczace
obcigzen oraz podstawowe wyniki tych obliczen.

Nie dotyczy.
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5. Geotechniczne warunki | sposoby posadowienia.

P& “Gruntownia™

GP‘EEH{-':-'?'-WH Lo AL G T WA . Hallera 577
PU n tUW”| a Byvdgoszez 85-T95

tel. 691 §13 589

NIP: 554-28-66-106

OPINIA GEOTECHNICZNA
dla budowy drogi - lacznika pomiedzy ulica Sadows i
Tysiaclecia w Nowym Miescie Lubawski

gm. Nowe Miasto Lubawskie

Opracowat:

mgr Krzysztof Gul
upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz marzec 2024 r
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1. DANE OGOLNE

2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS EALACEN]KG‘W GRAFICZNYCH

Zat nr 1 Mapa dokumentacyjna w skali 1: 1000

Zat nr 2 Objasnienia znakow 1 symboli uzytych na przekrojach

Zat nr 3 Legenda do przekrojow z tabela parametrow geotechnicznych
Zat Nr4 Karta dokumentacyjna otworow wiertniczych

LDANE OGOLNE
1.Tytul tematu: Opima geotechniczna dla budowy drogi - laczmbka pomiedzy ulica Sadowa 1
Tysiaclecia w Nowym Miescie Lubawsk gm. Nowe Miasto Lubawske

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie 1 ndokumentowame warmbow

pruntowo-wodnych dla projektowane) mwestyeji, a w szczegolnoser:

- rozpoznanie przestrzennego ukladu warstw geologicanyeh podloza gruntowego

- wydzieleme warstw geotechnicznych

- okxeileme parametrow fzyvezno-wytreymatogciowych wydzielomych warstw

- okxeslenie glebokodci zalegania wody gruntowej

- ocena przydatmoscl terenn dla realizac) projekiowans) inwestye)l

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projekt zaktada budowe drogi - lacznika pomiedzy ulicami poprzez wytyczenie drogi 1
utozenie nawierzchm asfaltowe) wraz z podbudows o dhugosel ckolo 70m oraz budewe systemmu
kanalizac) deszezowe), oiwietlenia ulicznego oraz kanahi technologicznepo.

Projeltowane obiekty mofna zaliczve do 1 -3ze) kateporin geotechnicene).
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4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topegrafia 1 zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren znajduje sie w polnocne) czescl miasta Nowe Miasto Lubawske,

pomiedzy ulica Sadowa 1 Tyziaclecia, gm. Nowe Miaste Lubawske, wojewodziwo warmnsko
- mazurzkie. Aktualme jest to meutwardzena droga pokrvia Zwimrem 1 destruktem, a w
zachodme) czescl phytami typu jumbo.

Wzdhnz badane] dzialka przebiegaja ciagi mediow podziemmych w postact kanalizacp
samtarne), wodoclagow, gazoclagow oraz kabli energetvcznych, kiore ulozono na
glebokosciach 0.8 - 1 8 m m pod powierzchma terenu.

4.2 Geomorfologia
W wecin geomorfologicznym analizowany obszar poloZzony jest w polnocne) czescl

mezoregionu Delina Drwecy na terasie nadzalewowe) rzeka Drweca.

4.3 Hipsometna

Powlerzchma terenu w pasie badane) drog jest merowna posiada liczne, male zaglebiema.
Ogolnie cala badana dzialka jest leldoo nachylona w kaerunku wschodmm. Bzedne terenn w
miejzcach wykonanych badan zawieraja sie w przedziale 86,79 — 87,70 m n.p. m_ Demwelacje
w obrebie terenu badan wg. cdczytow z dostarczomego podkiadn geoderyinegoe osiagaja
maksymalme ck. 13 m.

5. Lakres i metodyka wykonanych prac

3.1 Prace terenowe

- prace geodezvjne - wipolzedne plaskhie punktow badawczyeh wytyczone metoda
ortogonalna z dowlazamem do 1stiejacych szezegolow  terenowych.  Wapolzedne
wysokosciowe okreslono na podstawie miwelacp wykonane) mwelatorem z dowiazamem do
reperu roboczego /studzienka kanahizacyjna’ o rzednyvch odezytamych z destarczonego
podidadu geodezyjnege.

- wiercenia:- wvkonano 1 otwory geologiczme badawcze w muejscu wskazanym przez
zlecemodawee, do glebokosel 3.0m p.p.t., mechamezme swidrem spiraloym o srednicy 70 mm.
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- sondowania: wykonano badama stopnia zageszezema w obrebie nasypow 1 gruntow syplach
w 2 punktach, w zakresie glebokosc: 0.5 — 3,0 m, lekka sonda udarowa DPL z koncowka
stozkowa. W sumie przezondowano 4.9 m podioza.

W trakcie wiercen prowadzono na bieface z kaddego postepu wiercemia badania
makroskopowe przewiercanych gruntow. Prace terenowe przeprowadzonoe w dniu 0803 2024r
pod stabym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Podioze badanego terenu jest zbudowane z gruntow rodzimych, mineralnych, syvplach
Podzielene je na warstwy, przyjmujac jako podstawe podziabn wydzelema geologiczne
rozniace sie geneza, stratygrafia oraz htolega 1 ujeto w jednostha gectechmezne zgodme z PIN-
EN 1997-11 PN-EN 1997-2.

Warstwy geotechmiczne opisanc ckreslomymi fizyko-mechanicznymi parameframm
obliczeniowymi na pedstawie przyvjetych wydzielen geclogicznych (obeymujacych zmiennose
litogenetvezna oraz stratygraficzna). Parametry geotechmiczne okrezlone na podstawie badan
laboratorymych, terenowyeh oraz doswiadezenia zgodnie z zalecemiami Eurckodu wg norm:
PN-EN 1997-1:2008. Eurckod 7: Projektowane geotechniczne. Czesc 1 Zasady ogolne.
PN-EN 1997-2:2009, Eurckod 7: Projektowame pectechmiczne Czesc 1: Rozpozname 1
badame podioza gruntowego, PN-EN IS0 14688-2. Badama geotechmiczne - wersja polska.

W budowie geolopicne) dokumentowanego terenn, w strefie preypowierzchmowey do
glebokoscl wykonamych wiercen tzn. 3,0 m, wyrdzmono osady czwartorzedowe holocenu 1

plejstocenu.

Czwartorzed (())

Holacen (Oh)

Nasypy niebudowlane — to niejednorodna mieszamina paskow droboych humusowyeh,
humusu, plaskow droboych 1 praskow glimastych. Spag nasypow w muejscach wykonanych
badan siega de gl 1,1 - 1,8m. Badania stopmia zageszezenia wykonane w ich cbrebie wykazaly,

Ze wyksztalcone 33 w stanie luZzmym o wartosc stopmia zageszezenia Ip= 0,27 - 0,33,
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UWAGA! Ze wzgledu na przebieg instalacji podziemnych przez teren badan, nalezy sie
spodziewac ciagow nasypow niebudowlanych niemozliwych do zidentyfikowania w czasie
punktowych badan. Wszelkie zasypki nad instalacjami podziemnymi nalezy traktowac
jako lnine.

Plagstocen:

{Opf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I — to piask drobne przewarstwione piaskami ghimastymi zalegajace ciagla warstwa
pod w/'w nasypami na glebokoscl 1.1 - 1.8 m 1 do glebokosel wykonanych badan f). do 3,0 m
me zostaly przewlercome. Opizywane grunty syplie wyksztalcone =a w stame sredmo
Zageszczomym © wartoscl stopmia zageszezema Ip mieszezace] mie w przedziale 0,43 — 0,48
ustalone) na podstawie badan lekka sonda udarowa DPL. Z uwag na zrozmicowanie ich

zageszezenia wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa Ia — piazka drobne przewarstwione lokalnie plaskam glimastymu w stanie srednio

ZAZESTCZONYI O Wartoscl normowe) stopma zageszezema Ip™ =0,43;

Warstwa Ib — piaski drobne przewarstwione plaskami srednmmm w stamie jow. o wartoso

normowe) stopnia zageszezenia Ip™ =0, 48,

Glebokosc zalepama w/opizanych warstw 1 ich ukdad zmhustrowano w karcie
dokumentacyjne) otworow wiertmczych /Zal Nr 4/. Pozostale parametry gectechniczne
zestawiono 1 zilustrowane w legendzie do przekaojow geolegiczno - mzynierskach /Zat. Nr 3/

2. Warunki wodne
W okresie prowadzemia prac terenowych ). marzec 2024 1 do glebokoscl wykonanych
badan f). do 3,0 m nie staierdzono wystepowania wod gruntowych.

Klazyfikacja 1 oznaczenie srodowiska zewnetrznego oddzialijacego na beton.

W cbrebie pruntéw budujacych podloze w analizowanym obszarze stwierdza sie srodowisko
stale, wilgotne, nieagresyame w stosunku do betonu;

Ocene agresywnmoscl przeprowadzono na podstawle  doswiadezen w budownictwie na
obszarach o podobne) budowie geclogiczne).
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III. WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza sie, Ze wanmk gnmtowo - wodne dla
budowy drogi za srednie korzystne z uwag na:

1.1. Wystepowanie na terenie badan w wierzchnie) warstwie stosunkowo gleboko zalegajacych
nasvpow mebudowlanych do gl 1.1 - 1.8 m;

1.2. Przebiegajace przez caly teren badan mstalacje pedziemne utozone na glebokosciach 0.8 -
1.8. Wezelkie zasypla mstalacp podziemnych nalezy fraktowac jako luzne.

1L.3. Wystepowanie w podloiu bezposrednio pod warstwa nasypow gruntow warstwy 1 ).
plazkow drobnyveh w stamie sredmo zapeszezonym, charaktervzujacych sie wyzokim

wartosciami parametrow wytrzymatesciowych;

1.4. Brak wod gruntowveh do glebokosct wykonanych badan ). do 3,0 m. Stwierdza sie na
calym teremie dobre warunka wodne.

2. Stwierdza sie wystepowame prozhych wamnkow gruntowo — wodnych projekiowana
mwestycje moina zaliczye do [ kategorn geotechniczne).

ZALECENIA:
1. W swietle stanerdzonych wannkow gruntowo — wodnyeh zaleca sie:
- wykonac skorvtowanie podioza w obrebie planowanych nawierzchm utwardzonych na

glebokosc mm. 0, Tm wyrownujac 1 dogeszezajac goma odstonieta partie nasypow.

- strop cdstomietych nasypow zastamhizowad zageszezona warstwa grubege kouszywa |/
destrukt betonowy kamien /.

- na je] stropie wykonac zaprojektowane warstoy podbudowy 1 konstrukeyjne
1. Podziemne siec sztywnyveh przewodow ukladanych w poziomie slabonosnych nasvpow,
wakazane jest ukladac na przygotowane) zageszczone] podsvpce plaszozysto - ZWIIowe]

lub na utozonych geowlclninach o dobre) wodoprzepuszezalnosel

21



Y. Wszellie pglebolae wykopy realizowac zgodmie =z obowlazjacymi normami 1

rozporzadzeniami Fwracajac uwage na zachowanie statecrmoscl ich Scian

4. Grunty nasypowe wybrane z wykopow me nadaja zie, jako ich zasypka pod szbywne
utwardzone nawierzchme_ Zazypke wykopow w pasie ulicy wykonac z nawiezionych plaskow

zageszezomyeh warstwami 0 3m do wymaganego projekiem stopnia zapeszezema.
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OPIS SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH W PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

G organiczne- ineralne-
H - grunt préchricey KW - wiciroing Ps - pi Srewdni
P < 5% KW - wictselina gliniasta Pd - pia=sk drobny
KR - numose P, - piaszk
Mim - namut KRg - rumasz ghinksty Pyg - piasek glini
586 I _= 307 Ko - obocrak lp - pyt piasrceysty
T - torfy il'h.rlii? g :SI|:-|- o pinsecrysia
Grunty nasypowe Inne grunty nietypows
NB- masyp budosiany kr - loeda
kp- kreda piseaca
ZNAKI GRAFICZNE
& - domicszki
I - preewarstwienia
I - na pograniczu
[ ) - okreslenia woupehnisgoe dobycocgoe skiady gnantu
ZNAK]I DODATKOWE
1 rumer oo wieriricoego
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g0 grumicoweych , jego ghebokogt i ragdna
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e sureria wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN

- peneirometr Bocekowy PAW-1

Sonarkns oboloea TV
Ml -=onda cyfndrycema SPT
{| - sonda cbrolwa SLVT

U | rodes sondowssnia i sirefa proetodana sonds
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Symbole geotechniczne

Gz - glina swigek
G- giina pylasta owigeks
Ip - & piaszceysly

I = it pryasty

INNE OZNACZENIA

wicki | genzca gruniu

pramica liologiceno - siratygraficema
pramica warstw geolechmcernych

mumer warstwy geotechniconey

inia prioekroju i joj numes

:  OZNACZENIA STANU GRUNTOW

-

1=45% e .
=020 - siopie plastyconodci

GrUnth\}L?nia

PG "Gruntownia™
Hallera 57 Bydgoszcz 85-T95
tel. 691 813 589
MIP: 554-28-66-106
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6. Rozwigzania konstrukcyjno-materiafowe zewnetrznych | wewnetrznych przegrod
budowlanych.

Nie dotyczy.

7. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzer | wyposazenia
zZwigzanego z przeznaczeniem obiektu | jego rozwigzaniami budowlanymi. W przypadku
zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu ustugowego lub produkcyjnego.

Nie dotyczy.
8 Rozwigzania budowlane | techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkow terendu,
wystepujgce wzdfuz trasy obiektu budowlanego oraz rozwigzania techniczno-budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdinym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo

istotne ze wzgledow bezpieczeristwa z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych - w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego obiektu budowlanego liniowego.

Obiekt budowlany jest konstrukgja liniowa.
Parametry drogi:
e Diygosc drogi -76mb
e Szerokosc drogi -55m
e Szerokosc chodnika -2,0m
e Szerokosc dojscia do parkingu -1,2m
e Szerokosc parkingow -2,6m
o Gfebokosc przemarzania gruntu wynosi hz=1,0 m ppt

o [iczba wpustow drogowych - 4 szt.
o Diugosc przykanalikow DN200 - 30 mb

Konstrukcja nawierzchni drogi:

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 20 cm
Podbudowa dolna z C 3/4Mpa gr. 20cm
Konstrukcja zjazau z kruszywa

Kruszywo tamane 0/31,5 C50/10 gr. 15cm
Warstwa odsaczajgca gr 20 cm
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Konstrukcja nawierzchni chodnika:

Kostka betonowa gr. 8cm
Podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4 cm
Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 30 cm

Konstrukcja parkingu :

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cem-piaskowa 1:4 - 4 cm

Podbudowa zasadnicza z betonu C 8/10 gr. 20 cm
Podbudowa dolna z C 3/4Mpa gr. 20cm

Odwodnienie

Projektuje sie wpusty uliczne, klasy D400 zamontowane na studzienkach z rury
betonowej @500 mm. Pod ptyte denng, studzienek wpustéw ulicznych, wykonac
podsypke zwirowo-piaskowg o grubosci 15cm, zageszczong do wskaznika 1,00 oraz
podtoze z betonu C8/10 grubo-5ci 10 cm. Wszystkie wpusty projektuje sie z osadnikami
o gtebokosci hmin=1,0 m. Ptyty pokrywowe utozone na pierscieniu odcigzajgcym
zelbetowym. Wopust uliczny klasy D400, wymiar 600x400 mm, z zawiasem bez
rygli, o wysokosci 150 mm.

Projektowane wpusty wigczy¢ do istniejgcych studni przykanalikami z rur dn200
zPVC, klasy S, SN 8,0 kN/m2, rury lite, zgodnie z zaleceniami producenta rur, wg PN-EN
1852-1, tgczone na uszczelki gumowe. Wszystkie przejscia przez Sciany betonowe
wykonac¢ jako wiercone, wyposazone w przejscia szczelne dostosowane do
montowanych rur.

Zestawienia elementéw drogi:
Zestawienie powierzchni
DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

o Powierzchnia drogi 477,83 m2
e Powierzchnia chodnika 348 00m2
o Powierzchnia zjazaow z kruszywa famanego - 2550m2
e Powierzchnia parkingow - 90.00m?2
e Kategoria obciagzenia ruchem: KR2

o Gfebokosc przemarzania gruntu wynosi hz=1,0 m npt,
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9. Rozwigzania niezbednych elementow  wyposazenia budowlano-instalacyjnego, —w
szczegolnosci instalacli | urzadzern budowlanych: ogrzewczych, chfodniczych, kiimatyzadj
wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej | mechanicznej, wodociggowych i
kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych,
ochrony przeciwpozarowych.

Nie dotyczy.

10. Sposob powigzania instalacji | urzadzer budowlanych obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.
11. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzaazeri instalacji technicznych, w tym
przemysfowych I ich zespofow tworzacych catosc techniczno-uZytkowsg, decyaujaca o

podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego w tym charakterystyke i odnosne parametry

instalacji i urzaazeri technologicznych, majacych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje |
urzadzenia techniczne zwigzane z tym obiektem.

Nie dotyczy.

12. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowey.

Nie dotyczy.

13. Charakterystyka energetyczna budynku.
Nie dotyczy.
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Projektant
br. sanitarna

/’ ——BuD Retbud mgr inz. Damian Retel
{ : t 14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3
Nazwa obiektu Przebudowa lacznika drogowego pomiedzy ul.
budowlanego N . . .
L k I . . . n eSt C- i Tysiaclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim
OKallZzacCja InwestyCj T P ey X
- 15.05.2024r
Inwestor Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie Skala 1:5000f
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drodowa 0 ieni fiw ci drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22
Sprawdzajacy mgr inz. Lukasz Kuchnio
br. drogowa: L ieni: bez iczen j sci drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18
mgr inz. Dawid Kolakowski
Uprawnienia projektowe bez ograniczefi w spec. inzynierii sanitarnej
nr ewid WAM/0159/PWOS/17
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Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm (jezdnia)

l
1
1
W2 Rz. wt 87,79wyl. DN200 86,94 :"
rz. dna 85,94 :"
/
3

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm chodniki (kolor szary )

W4 Rz.wt  86,95wyl. DN200 86,10

85,10 Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm przejscie dla pieszych (kolor czerwony )

Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8cm zajzdy/parkingi (kolor grafit )

Zielen drogowa

——— | Kraweznik betonowy 15x30x100

o

)

——————— Kraweznik betonowy 15x23x100

R —— Obrzeze betonowe 8x30x100

zjazd kruszywo tamane0,315 C%%,

~

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

mkonana w 2024 roku na podstawie plikéw GML otrzymanych z PODGIK w
owym Miescie Lub.oraz poréwnania fresci mapy z sytuacjq tereno%._ 2005
-2007

._._”.ZQw...._._..’_._.'_._._ -

Uktad wspéfrzednych pfaskich 2000/21 , poziom odniesienia PL—E
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W1 Rz.wt  87,79wyl,
rz. dna 85,94

l/DN200 v 86,94

Przestanie furtki wejsciowe]

Przestawienie ogrodzenia 76mb

/// ——Bu D Retbud mgr inz. Damian Retel
{ : t 14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3

Nazwa obiektu Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul.

sy
W3 Rz.wt  86,95w§l. DN200 86,10
rz. dna 85,10

budowlanego . . C .
9 Tysigclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim
Tytut rysunku: Projekt zagospodarowania terenu Rys. 2
15.05.2024r.
Inwestor Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie Skala 1:250
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drodowa Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid WAM/0179/PBD/22
~eel 7"“ ~. - % Sprawdzajgcy mgr inz. Lukasz Kuchnio
RRb WS f "7\ N - lof br. drogowa: Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej
n) e / 7“ ~./\ 86.6 dc 7 IS AR nr ewid WAM/0022/POOD/18
S — ) b0 S 1 X - . .
DTN [ / f S~el s’/ ': Projektant mgr inz. Dawid Kotakowski
s S :7 ] br. sanitarna : Uprawnienia projektowe bez ograniczen w spec. inzynierii sanitarnej
= i s : nr ewid WAM/0159/PWOS/17
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EBUD Retbud mgr inz. Damian Retel

14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul.
Tysigclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim

Tytut rysunku: Profil podtuzny Rys. 3
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie 15.05.2024r.
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drogowa: Uprawnienia projektowe bez ograniczeh w specjalnosci drogowej

nr ewid WAM/0179/PBD/22

Sprawdzajgcy mgr inz. Lukasz Kuchnio

br. drogowa: Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

nr ewid WAM/0022/POOD/18
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Szczegdt C

®
Kostka betonowa kolor szary gr 8cm
Podsypka cem—piask gr 4 cm

Podbudowa z betonu C 3/4 MPa gr. 20cm
| Istniejgce podtoze

@
Kostka betonowa szara (10% kolor) gr. 8cm
Podsypka cem—piask gr 4 cm

Istniejgce podfoze

®

Kostka betonowa kolor grafit (5 % szara) gr 8cm
Podsypka cem—piask gr 4 cm

Podbudowa z betonu C 3/4 MPa gr. 20cm
Istniejgce podtoze
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EBUD Retbud mgr inz. Damian Retel

14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul.
Tysigclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim

Tytut rysunku:

Przekroje normalne Rys. 4

Inwestor:

Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie 15.05.2024r.

Projektant
br. drogowa:

mgr inz. Damian Retel
Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j
nr ewid WAM/0179/PBD/22

Sprawdzajacy
br. drogowa:

mgr inz. Lukasz Kuchnio
Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowej
nr ewid WAM/0022/POOD/18
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Schemat zabudowy wpustu ulicznego
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EB“D Retbud mgr inz. Damian Retel

14-200 ltawa, ul. Gdanska 10c 1/3

Nazwa obiektu
budowlanego:

Przebudowa tacznika drogowego pomiedzy ul.
Tysigclecia ul. Sadowa w Nowym Miescie Lubawskim

br. sanitarna:

Tytut rysunku: | Schemat zabudowy wpustu ulicznego Rys. 5
Inwestor: Burmistrz Miasta Nowe Miasto Lubawskie 15.05.2024r.
Projektant mgr inz. Damian Retel
br. drogowa: | Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci drogowe;j

nr ewid WAM/0179/PBD/22
Projektant mgr inz. Dawid Kotakowski

Uprawnienia projektowe bez ograniczen w specjalnosci sanitarne;j

nr ewid WAM/0159/PWOS/17
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