Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
OBMIAR:
1 Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne
1(D-01.01.01 Roboty pomiarowe, granice, pkt. giléwne-geodeta ha
d.1|Uproszczona
0,077 ha 0,077
RAZEM 0,077
2|D-01.01.01 Pomiar geodezyjny - wyk - stata obstuga geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejacych pkt. | ha
d.1|Upr geodezyjnych
0,077 ha 0,077
RAZEM 0,077
3|D-01.01.01 Pomiar powykonawczy ha
d.1|Uproszczona
0,077 ha 0,077
RAZEM 0,077
4(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 10 cm, na podbudowie z kruszywa gr. 20 cm m2
d.1
15 m2 15,000
RAZEM 15,000
5(D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni ptyt betonowych sr. gr. 7-15 cm, na podsypce c piask j m2
d.1
114 m2 114,000
RAZEM 114,000
6|D-01.02.04 Rozebranie podbudowy kruszywa tamanego o grubosci $r. 20 cm m2
d.1
305 m2 305,000
RAZEM 305,000
7|D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni kostki betonowej betonowych $r. gr. 6-8 cm, na podsyp piask j palety | m2
d1 Wyk y do przel i owi
115 m2 115,000
RAZEM 115,000
8(D-01.02.04 Rozebranie krawgznikéw betonowych 15x30 cm z tawg betonowa m
d.1
62 m 62,000
RAZEM 62,000
9(D-01.02.04 Rozebranie obrzezy betonowych 8x30 cm z tawa betonowa m
d.1
45 m 45,000
RAZEM 45,000
10(D-01.02.04 Wywiezieni hodami yt zymi gruzu wraz z utylizacja na | przez a- m3
d.1 llegtos Inic z em. Materiat zdatny do dalszego uzytku sktadowac na paletach Wykonawcy
zafoliowac i przekaza¢ Inwestorowi na miejsce wskazane.
15,00 * 0,30 m3 4,500
nawierzchnia z asfaltobetinu
114,00 * 0,15 m3 17,100
ptyty betonowe betonowej sr. gr. 7-15 cm
305,00 * 0,20 m3 61,000
podbudowy kruszywa tamanego sr gr 20 cm
58,00 * 0,15 * 0,30 + 4,64 m3 7,250
krawezniki bet. 15x30 cm na fawie betonowej
62*0,08*0,30+4,8 m3 6,288
obrzeze bet. 8x30 cm na tawie betonowej
115 * 0,08 m3 9,200
Rozebranie nawierzchni kostki betonowej betonowych sr. gr. 6-8 cm, na podsypce cementowo piaskowej
RAZEM 105,338
11(D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami w gruncie kat. I-IV z wraz z wy na | przez m3
d.1{D-01.02.04 a (odlegtos: Inic z i em).
(76 *6)*0,4+76*7*0,15 m3 262,200
RAZEM 262,200
12|D-02.01.01 z rur ost ych (wyk i z yp ! dowiezionym i zaggszczonym) fi 160 mm, m
d1 dwudzielnych
10,00 + 7,00 + 8,00 m 25,000
RAZEM 25,000
13(D-03.02.01 R studni rewizyjnych istniejacej sieci sanitarnej i deszczowej, polegajacy na rozbi6rce/wywéz ptyty stud
d.1 pokrywowej, pierscienia odcigzajacego, 1 kregu gt. 0,5 m. Nastepnie ustawienie 1 kregu gt. 0,5 m, pierscienia
odcigzajacego, ptyty pokrywowej dla studni 1200 mm oraz nowego wtazu zeliwnego D400
3 stud 3,000
RAZEM 3,000
14(D-03.02.01 Wymiana na nowe (rozbiérka/wywéz) dotyczy zasuw wodociggowych szt.
d.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
15|D-04.02.01 Warstwa od z piasku. Z t Grubos¢ warstwy po niu 60 cm. (wyk m2
d1 nasypu pod parking i chodnik)
551 m2 551,000
RAZEM 551,000
2 Kanalizacja deszczowa
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16|D-02.01.01 Wykopy wraz z b wykopéw wykonywane koparkami wraz z wywozem na miejsce m3
d.2|D-01.02.04 ' przez a (odlegtos¢ uzgodnié z em). Grunt kategorii I-IV. Zabezpieczenie instalacji i
istniejacych budynkdw, ogrodzen, sieci itp. Odwodnienie wykopow.
(30%1,5%1,2)+(2*2*2,5%4) m3 94,000
RAZEM 94,000
17|D-03.02.01 Podtoza o grubosci 15 cm z piasku wraz z zageszczeniem m2
d.2
(poz.18) * 1,20 m2 36,240
RAZEM 36,240
18(D-03.02.01 Utozenie k lizacji d j z rur z tworzywa o wytrzymatosci SN 8 srednicy 200 mm, z podtaczeniem do m
d.2 wpustu, k lizacji, wraz z prébg Inosci
3,9+31+11,4+11,8 m 30,200
RAZEM 30,200
19(D-03.02.01 izienki Sciekowe z g ych elementéw betonowych o $r. 500 mm z pier$cieniem odcigzajacym, ustawione | szt.
d.2 na ptycie zelbetowej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNNR Wecinka wiertnica do istniejacej studni betonowej kanalizacji deszczowej rurg PVC200 prze
d.2|42017-04+KNR AT-1 jScie
70101-05
kalk. wtasna
4 prze 4,000
j$cie
RAZEM 4,000
21|D-02.01.01 Reczne zasypy ie wykopow liniowych piaskiem dowiezionym, zakupionym wraz m3
d.2 mechanicznym. Wymiana gruntu
poz.16 * 0,80 m3 75,200
RAZEM 75,200
3 Jezdnia
22|D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 10 cm - uporzadk ie dna wykopu m2
d.3
76,00 * 6 m2 456,000
RAZEM 456,000
23|D-04.01.01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na | przezi a (odlegtos Inic z m3
d3 inwestorem) grunt. kat. I-IV
456 * 0,05 m3 22,800
RAZEM 22,800
24|D-08.01.01 Krawezniki k jazd o wymiarach 15x22 cm m
d.3
43+16+8+10+17,5+14 m 108,500
RAZEM 108,500
25(D-08.01.01 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm m
d.3
9+9+3+35+3+3+28+4+4+2+4+7+95+9+36+16 m 150,000
RAZEM 150,000
26|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem (108,5+150)*0,08 m3
d.3
(108,5 +150) * 0,08 m3 20,680
RAZEM 20,680
27|D-04.06.01 Podbud z mi ki zwi j C3/4 wraz z pielegnacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm | m2
d.3
477,83 m2 477,830
RAZEM 477,830
28|D-04.06.01 Podbud z mi ki zwi j C8/10 wraz z pielegnacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm | m2
d.3
477,83 m2 477,830
RAZEM 477,830
29|D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej grubos¢ 8 cm ukt: j na podsypce c -piask j 1:4gr3cm, | m2
d3 wraz z regulacja urzadzen
477,83 m2 477,830
RAZEM 477,830
4 Chodnik
30(D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 10 cm - uporzadk ie dna wykopu m2
d.a
370 m2 370,000
RAZEM 370,000
31|D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce piask j z wypetnieniem spoin Ki m
d.a
76+28+28+14+6 m 152,000
RAZEM 152,000
32|D-08.01.01 tawa pod krawezniki betonowa C 12/15 z oporem m3
d.a
152 * 0,06 m3 9,120
RAZEM 9,120
33|D-04.06.01 Podbud z mi ki zwi j C3/4 wraz z pielegnacja - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm | m2
d.a
348 m2 348,000
RAZEM 348,000
34|D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej szarej 20% kolor grubos¢ 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.4 1:4 gr 4 cm, wraz z regulacja urzadzen
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348 m2 348,000
RAZEM 348,000
5 Zjazdy , parking
35(D-04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 10 cm - uporzadk ie dna wykopu m2
d.5
90+25+42 m2 157,000
RAZEM 157,000
36|D-04.01.01 Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na | przezi a (odlegtos Inic z m3
d.5 inwestorem) grunt. kat. I-IV
157 * 0,05 m3 7,850
RAZEM 7,850
37|D-04.02.01 Warstwa od z piasku. Z t Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm. m2
d.5
25,5 m2 25,500
RAZEM 25,500
38|D-04.06.01 Podbud z k C C3/4 wraz z pielegnacjq - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm | m2
d.5
90 +42 m2 132,000
RAZEM 132,000
39|D-04.06.01 Podbud z ' C8/10 wraz z pielegnacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm | m2
d.5
90 +42 m2 132,000
RAZEM 132,000
40|D-04.06.01 Podbud zmi ki zwi j I ie 0/31,5 C50/10 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm m2
d.5
25,5 m2 25,500
RAZEM 25,500
41|D-05.03.23a Nawierzchnia z kostki betonowej 100% kolor grubos¢ 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr | m2
d.5 4 cm, wraz z regulacjg urzadzen
90 +42 m2 132,000
RAZEM 132,000
6 Wykoriczenia
42|D-05.03.23a Przetozenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr.4 | m2
d.6 cm z regulacja istniejacych urzadzen. Ponowne utozenie kostki, wraz z podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm,
podbudowa betonowg C 8/10 gr. 15 cm,, kr ki obrzezem b ym z fawami b ymi
48,5 m2 48,500
RAZEM 48,500
43|D-06.01.01 Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego. Grunt kat. I-IV. Porzagdkowanie terenu wokét. m2
d.6
76*1+76*8 m2 684,000
RAZEM 684,000
44|D-06.01.01 Wyk ie trawnik6w z piel ja (zgodnie z pl ) wraz z ht m2
d.6
76*1+76*1 m2 152,000
RAZEM 152,000
45|KNR 2-02 1808-07 |Wrota wysokosci 1,6 m; szerokos¢ wrét 4 m z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach dostosowac kpl.
d.6 kolorystycznie oraz rodzaj materiatu do istniejgcego ogrodzenia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46|D-07.06.01B / 2007 |Przestawienie ogrodzenia wraz z furtka do nowych granic po podziatach m
d.6|Uproszczona
76 m 76,000
RAZEM 76,000
47|D-07.06.01B / 2007 |Przestawienie elemntéw placu zabaw hustawka , bujawka , karuzela takwa (wraz z wykoaniem fundamentu pod | szt
d.6|Upr pr i | y placu zabaw)
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
48|Kalkulacja wtasna | Wyk i k ia statej or ji ruchu ( k ie pi i pozi ) szt.
d.6|Uproszczona
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7 Wykonanie rabat ozdobnych
49|D - 09.01.01. /2016 izenie krzewdéw ozdobnych: kr ka cud szt. 3, budleja szt. 3, hortensja szt. 6 szt.
d.7
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
50|D - 09.01.01. /2016 [Sadzenie traw ozdobnych: miskant szt 5, kostrzewa szt 15 ,trawa wiosowata szt 4, turzyca szt 8 szt.
d.7
32 szt. 32,000
RAZEM 32,000
51|D - 09.01.01. /2016 - |Wysypanie kory sosnowej pod rabaty gr 10 cm na geowtokninie m2
d.7|ZIELEN
236 m2 236,000
RAZEM 236,000
52|D - 09.01.01. /2016 [Sadzenie drzew i krzew6w lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawa | szt.
d.7 dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.5 m jabton rajska szt. 2, sliwa wisniowa szt. 2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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