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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2021 roku poz. 1351 tekst jednolity), o§wiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu zostal

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi
Normami Budowlanymi i literaturg fachowa.
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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczo —
garazowego na cele biurowe kancelarii lesnictwa — kategoria obiektu budowlanego:
XIL

2. Okreslenie stanu zagospodarowania dzialki:

Dziatki nr 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441 sa zabudowane obiektami stuzacymi
obstudze lesnictwa. Na dziatkach znajdujg si¢ istniejgce utwardzenia terenu oraz
miejsca parkingowe dla obstugi zabudowy. Na przedmiotowych dziatkach znajduje
si¢ miedzy innymi budynek gospodarczo — garazowy podlegajacy przedmiotowe;j
czeSciowe] przebudowie ze zmiana sposobu uzytkowania na pomieszczenia
biurowe kancelarii lesnictwa. W przedmiotowej kancelarii przewidziano dwa
miejsca pracy z zapleczem sanitarnym 1 kuchennym. Budynek przewidziany do
obstugi klientow Lesnictwa Tumidaj. Do budynku zapewniono dostep dla oséb
niepetnosprawnych, toaleta do obstugi kancelarii dostosowana jest do osob
niepetnosprawnych. Przedmiotowa przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania
zgodna z Decyzja o warunkach zabudowy nr 169/2024, znak WR-
RGN.6730.1.176.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu:

a) Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanymi budynkami:

Budynek wyposazony jest w wewnetrzng instalacj¢ elektryczng, instalacje wod-kan,
gazowa, ogrzewanie c.0. z kotta gazowego 1 wentylacje grawitacyjng wspomagana
czeSciowo wentylatorami. Projektuje si¢ cze¢sciowa przebudowe instalacji wod.-
kan., elektrycznej 1 wentylacji.

b) Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekow:

Odprowadzenie Sciekow bytowych istniejagcym przylaczem do sieci kanalizacji
sanitarne;j.

Wody deszczowe odprowadzone istniejagcym przytagczem do sieci kanalizacji
deszczowe;.

c) Uktad komunikacyjny:
Na terenie dziatek znajduja si¢ istniejagce utwardzenia terenu oraz miejsca
parkingowe dla obstugi zabudowy.

d) Dostep do drogi publiczne;:
Istniejagcymi zjazdami 1 dojazdem od strony drog publicznych — ul. Libercourt 1 ul.
Tadeusza kosciuszki, na dotychczasowych zasadach.

e) Parametry techniczne przviaczy 1 urzadzen uzbrojenia terenu:




1) GAZ
Istniejaca instalacja wewnetrzna gazu do kottowni — bez zmian.

2) OGRZEWANIE POMIESZCZEN
Ogrzewanie poszczegolnych pomieszczen grzejnikowe, instalacja c.o. zasilana z
kottowni gazowe;.

3) ZIMNA 1 CIEPLA WODA UZYTKOWA

3.1) Zewngtrzne

Istniejace przytacze bez zmian.

3.2) Wewngtrzne

Ciepla woda przygotowywana jest przeplywowo w kotle gazowym — bez zmian.
Instalacj¢ wody zimnej i cieptej rozprowadzono w bruzdach Sciennych 1 w
warstwie i1zolacji termicznej podtogi.

Rurociagi wody uzytkowej do przyboréw nalezy wykonac¢ z rur przeznaczonych
do instalacji sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu
PE-RT/AI/PE-Xc (wielowarstwowego).

4) KANALIZACJA SANITARNA

4.1) INSTALACJA ZEWNETRZNA

Istniejace przytacze bez zmian

4.2) INSTALACJA WEWNETRZNA

Instalacj¢ podposadzkowa nalezy wykona¢ na podsypce piaskowej. Na
zakonczeniach  przewodow  odptywowych  nalezy  wykona¢  piony
odpowietrzajace z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

U nasady pionow montowaé rewizje. Piony kanalizacyjne prowadzone sg w
zabudowach.

Instalacj¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ =z rur 1 ksztaltek
kanalizacyjnych kielichowych.

5) KANALIZACJA DESZCZOWA
Wody opadowe z dachdéw oraz terenu utwardzonego odprowadzane sa
istniejgcym przytaczem do sieci kanalizacji deszczowej — bez zmian.

6) WENTYLACJA

Istniejgca bez zmian, w pomieszczeniu ftazienki 1 kuchni projektuje sie
wentylacje wspomagana wentylatorami — wg projektu technicznego. Na dachu
wywiewy zakonczone kominkami wentylacyjnymi dachowymi.

7) INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Istniejace przytacze bez zmian.




Projektuje si¢ przebudowe wewnetrznej instalacji elektrycznej 1 oswietleniowe;j
zgodnie z projektem technicznym.

8) INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA
Istniejaca inst. telekomunikacyjna bez zmian.

f) Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Teren inwestycji obejmujacy dzialki nr 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441 jest
zabudowany obiektami stuzacymi obstudze lesnictwa. Na dziatkach znajduja si¢
istniejgce utwardzenia terenu oraz miejsca parkingowe dla obstugi zabudowy. Na
przedmiotowym terenie znajduje si¢ rOwniez zielen urzadzona. Teren ptaski.

Nie projektuje si¢ wykonania niwelacji terenu — brak potrzeby wykonania niwelacji
terenu.

Uksztattowanie terenu nie powoduje zalewania terenow sgsiednich. Wody opadowe
z powierzchni utwardzonych nie oddziatujg poprzez spltyw negatywnie na dziatki
sasiednie.

Po zakonczeniu robot zwigzanych 2z przebudowa nalezy oczySci¢ teren
z pozostatosci gruzu, a nastepnie odtworzy¢ zniszczona zielen.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu inwestycji:

Istniejgca zabudowa, utwardzenia terenu, miejsca postojowe, zielen (powierzchnia
biologicznie czynna) - bez zmian.

W ramach istniejacych utwardzen projektuje si¢ wykonanie podestu, schodow
wejsciowych 1 podjazdu dla niepetnosprawnych.

5. Informacje i dane wynikajace z DECYZJI 169/2024 O WARUNKACH
ZABUDOWY z dnia 19 sierpnia 2024 r., dla terenu dzialek nr 1792/4, 1791/3,
1796/1, 437, 4411 (po podziale dz. nr 158/2, 158/3, 158/4, 158/5), polozonych w
Jarocinie przy ul. Kosciuszki, arkusz mapy 18, obreb Jarocin, gmina Jarocin,

1) Rodzaj inwestycji

a) przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czgsci budynku garazowo-
gospodarczego na cele biurowe kancelarii leSnictwa — projektuje przebudowa i
zmiang sposobu uzytkowania czesci budynku garazowo-gospodarczego na cele
biurowe kancelarii lesnictwa Tumidaj

2) Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztattowania fadu przestrzennego:

a) lokalizacje budynku objetego inwestycja okreslono na mapie w skali 1:1000,
stanowigcej zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji,

b) powierzchnia biologicznie czynna: bez zmian — bez zmian,

c) wielkos¢ powierzchni terenu podlegajacej przeksztalceniu w ramach inwestycji:
bez zmian — bez zmian,

d) powierzchnia zabudowy: bez zmian — bez zmian




Parametry dla budynku:

e) wysoko$¢ gornej krawedzi elewacji frontowej (gzymsu): bez zmian — bez zmian,
f) 1los¢ kondygnacji: bez zmian — bez zmian,

g) szerokos¢ elewacji frontowej: bez zmian — bez zmian,

h) rodzaj dachu, uksztaltowanie potaci dachowych: bez zmian — bez zmian,

1) kat nachylenia dachu: bez zmian — bez zmian,

J) wysokos¢ do kalenicy: bez zmian — bez zmian,

k) przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ wymogi wynikajace z
obowigzujacych przepisOw prawa, w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze zm.) oraz
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22022 r., poz. 1225);

3) Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:
na ewentualng wycinke drzew i krzewdw nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie — nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewow,

4) Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow oraz doébr
kultury wspolczesne;:
bez zmian,

5) Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
a) w zakresie drogi publicznej — istniejagcymi zjazdami od strony drog gminnych —
ul. Libercourt 1 Kosciuszki,

b) minimalna liczba miejsc postojowych — bez zmian

c) dostawa wody — istniejace przylacze wodociggowe z istniejgcej sieci
wodociggowe;,

d) zasilanie w energie elektryczng — istniejace przylacze energetyczne z istniejace;j
sieci elektroenergetyczne;,

e) zasilanie w energie¢ cieplng — indywidualne zrodto ciepta,

f) odprowadzenie §ciekow — istniejace przylacze do sieci kanalizacji sanitarne;,

g) gospodarowania odpadami — zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci 1
porzadku na terenie Gminy Jarocin,

1) odprowadzenie wod opadowych 1 roztopowych — zgodnie z § 28 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1225),

h) acznos$¢ — przewodowo lub bezprzewodowo,

1) jezeli w obrebie planowanej inwestycji wystepuja urzadzenia melioracyjne,
planowang inwestycje nalezy uzgodni¢ z administratorem tych urzadzen przed
uzyskaniem pozwolenia na budowe — nie wystepujq urzgdzenia melioracyjne,




j) w przypadku wykonania urzadzen wodnych oraz korzystania z ustugi wodne;j
uzyska¢ pozwolenie wodnoprawne — nie projektuje sie urzqdzen wodnych oraz
korzystania z ustugi wodnej

k) przebudowa rowu drogowego w celu wykonania zjazdu wymaga uzyskania
zgody wodnoprawnej — nie projektuje si¢ wykonania zjazdu, nie wymaga sie
uzyskania zgody wodnoprawnej,

1) w przypadku wystagpienia kolizji pomigdzy planowang inwestycja a sieciami
infrastruktury technicznej, kolizje¢ nalezy zlikwidowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z
wlasciwym zarzadca sieci — nie wystepujq kolizje,

6. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla  Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi:

Projektowana przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania nie posiada charakteru
oraz cech stwarzajacych zagrozenie dla Srodowiska oraz higieny 1 zdrowia
uzytkownikow.

Przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na s$rodowisko — nie
wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych poza granice dziatek 1 terenu
objetych inwestycja.

Budynki nie sg zrodlem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dzialek 1 terenu
objetych inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
1 promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody 1 gleby, strefy sanitarne,
miejsca postojowe dla samochodow osobowych — ilo§¢ 1 usytuowanie miejsc
postojowych na dzialce speiniaja wymagania WT okreslone w Rozdziale 3 —
istniejgce bez zmian.

Scieki sanitarne sa odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarne;.

Gospodarowanie odpadami zgodnie z Regulaminem utrzymania czystoSci 1
porzadku na terenie Gminy Jarocin.

Przyjete w projekcie rozwigzania techniczne, technologiczne i1 organizacyjne
gwarantujg dotrzymanie standardéw jakos$ci srodowiska poza terenem inwestycji.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla czesSci administracyjnej budynku
(wydzielonej pozarowo od czesci gospodarczo — garazowej).

. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 176,01 m?
Wysoko$¢ budynku 3,94 m
Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)



Liczba kondygnacji nadziemnych
Liczba kondygnacji podziemnych

O =

2. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Czes¢ biurowo — administracyjna budynku =z uwagi na przeznaczenie
zakwalifikowana do kategorii ZL III zagrozenia ludzi. Pozostata cze¢s¢ budynku
zakwalifikowana do kategorii PM o gesto$ci obcigzenia ponizej 500 MJ/m?.

3.Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy
Dla budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZL III zagrozenia ludzi w grupie
budynkow niskich — N, przy 1 lub dwoch kondygnacjach nadziemnych (gdy poziom
stropu nad pierwsza kondygnacja jest na wysokosci nie wigkszej niz 9 m)
wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Dla poszczegdlnych elementow
czeSci nadziemnych budynkow wymagana jest klasy odpornosci ogniowe;j:

Element konstrukcyjny Klasa D odpornosci pozarowe;j

gléwna konstrukcja R 30, R60 dla $cian oddzielenia pozarowego budynkow

no$na sasiednich gospodarczych

konstrukcja dachu (-)

przekrycie dachu ()

stropy REI 30

$ciany zewnetrzne EI 30 w pasie migdzykondygnacyjnym 0,80 m
(-)

Sciany wewnetrzne REI 60 —dla pr;egréd oddzielajacych strefy pozarowe PM
od ZL III (oddzielone pozarowo strefy PM budynku
gospodarczo — garazowego)

Gdzie:

R — no$nos¢ ogniowa w minutach;

E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
I — 1zolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

4. Wystepowanie zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenmia wybuchem w
przestrzeni zewne¢trznej
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem, w przestrzeni
zewnetrzne] nie wystepuja strefy zagrozone wybuchem.

5. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢
od sasiadujacych obiektow budowlanych, dzialek lub terenow oraz
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne
Czes¢ biurowa (administracyjna) budynku oddzielona od stref pozarowych PM
(garazowo-gospodarczych) przegroda pozarowa. Odlegtosci od pozostatych
sasiadujgcych budynkéw nie s3 mniejsze niz 8 m, odlegtos¢ od granic dzialki bez



zmian.

. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do dzialan ratowniczych, a w
szczegllnosci informacje o drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip
ratowniczych, zaopatrzeniu w wod¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru tym o
wymaganej ilosci wody do celow przeciwpozarowych, urzgdzeniach i innych
rozwigzaniach w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode,
usytuowaniu zrodel wody do celow przeciwpozarowych, hydrantow
zewnetrznych lub innych punktow poboru wody oraz stanowisk czerpania
wody wraz z dojazdami dla pojazdow pozarniczych

Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Zapewniono
dostep do budynku poprzez tereny dojazdéw wewnetrznych z drogi publicznej ul.
Libercourt 1 ul. Tadeusza Kos$ciuszki istniejagcymi zjazdami i istniejgcym uktadem
komunikacyjnym.

Dla przedmiotowego budynku nie ma wymagan zapewnienia wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. Niemniej na przylegtych
drogach publicznych znajduja si¢ istniejgce hydranty z ktorych mozna zapewnié
wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie rozwigzan
objetych projektem zagospodarowania dzialki lub terenu

Brak.

Przedmiotowy budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023 poz .1563.)

§3. pkt. 1,2,3. W_projektowanym budynku nie wystepuje Zaden z wymienionych
warunkow:

1) budynek zawiera strefy pozarowej zakwalifikowanej do kat. zagrozenia ludzi ZL I, ZLII
lub ZLV — nie wystepuje

2) budynek nalezy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie Ilub wysokosciowe,
zawierajgce strefe pozarowq zakwalifikowang do kat. zagrozenia ludzi ZLII lub ZLIV
- nie wystepuje

3) budynek niski zawierajqcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000m?,
zakwalifikowang do kat. zagrozenia ludzi ZLIII, obejmujgcej kondygnacje nadziemng inng
niz pierwsza. — nie wystepuje

§3. pkt. 5. W_projektowanym budynku nie wystepuje zaden z wymienionych
warunkow:
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5) obiekt budowlany zawierajqcy strefe pozarowq PM, wolnostojgce urzqdzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m? i gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 500 MJ/m?

b) lgczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000 m?
[ gestos¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m’— nie wystepuje

d) powierzchnia strefy pozarowej PZ przekracza 5000 m2

e) wystepuje zagrozenie wybuchem — nie wystepuje

W zwiazku z powyzszym przedmiotowy budynek nie podlega uzgodnieniom
przeciwpozarowym.

8. Dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robdét budowlanych:

Projektowana przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania budynku o prostej
konstrukeji, budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia.

9. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu:
Przebudowa 1 zmiana sposobu uzytkowania czegsci budynku w calosci obejmuje

wnetrze budynku. Z zewnatrz przewidziano jedynie wykonania schodow, podestu 1

podjazdu dla oséb niepetnosprawnych. Nie ulega zmiana odlegtosci budynku od
granic dzialki oraz od istniejacych budynkow sgsiednich.

Przedsiewzigcie nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na Srodowisko lub potencjalnie znaczaco oddziatywaé na s$rodowisko — nie
wyznacza si¢ stref ochronnych wykraczajacych poza granice dzialki i1 terenu
objetego inwestycja.

Budynek nie jest zrodtem ucigzliwosci wykraczajacych poza granice dzialki 1 terenu
objetego inwestycja, a powodowanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne
1 promieniowanie, zanieczyszczenie powietrza, wody 1 gleby, strefy sanitarne,
miejsca postojowe dla samochodow osobowych — ilo§¢ 1 usytuowanie miejsc
postojowych na dzialce spetniaja wymagania WT okreslone w Rozdziale 3 —
istniejgce bez zmian.

Wobec powyzszego nie zmienia si¢ obszar oddzialywania budynku 1 obejmuje tylko
przedmiotowe dziatki nr 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441 w obrebie Jarocin.
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