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Uprawnienia budowlane do

PROJEKTANT . : projektowania w specjalnosé
INSTALACJI inz. Jakub Malgowski instalacyjnej w zakresie sieci
instalacji i urzadzen elektry

cznych i elektroenergetycznych lipiec 2024

Jarocin, lipiec 2024 r. EGZ.NR 3




OSWIADCZENIE PROJEKTANA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(z pozniejszymi zmianami ),

oswiadczam, ze niniejsza dokumentacja projektowa, dot.

-projekt wewnetrznej instalacji elektrycznej dla czesci budynku biurowego kancelarii le$nictwa
w miejscowosci Jarocin, gmina Jarocin dziatka numer 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis projektanta)



OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu o:
- Zlecenie inwestora,

- inwentaryzacje budynku,

- obowigzujgce przepisy budowlane i normy.

2. ZAKRES DOKUMENTACJI

Dokumentacja techniczna swym zakresem obejmuje: projekt wewnetrznej instalacji
elektrycznej czeSci przebudowanego budynku na cele biurowe kancelarii leSnictwa w
miejscowosci Jarocin, ul. Ko$ciuszki dziatka numer 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441.

3. ZASILANIE
Nowoprojektowane obwody gniazd oraz o$wietlenia nalezy zasilic z istniejacych
przewodow. Nalezy wpigC w istniejacq instalacje elektryczng. Doktadne rozwigzanie ustali¢ na

etapie wykonastwa z inwestorem.

4. INSTALACJA ODBIORCZA

Zalecane trasy ukfadania przewoddw w pomieszczeniach:
-dla tras poziomych

< 30 cm pod powierzchnig sufitu

< 30 cm nad powierzchnig podtogi

-dla tras pionowych

<15 cm od oScieznicy badz zbiegu Scian

Uwaga: nie uktadac przewodow na kominie spalinowym.

5. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH 230 V

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDYp utozonymi podtynkowo.
Obwody do puszek rozgateznych wykona¢ przewodem o przekroju 3x2,5 mm2. Przewody pod
tynkiem nalezy stara sie uktadac pionowo i poziomo, unika¢ uktadania przewodu na skos.
Przewdd uktadac rownolegle tzn. od puszki do puszki bez stosowania puszek rozgateznych.



6. INSTALACJI OSWIETLENIA

Instalacje o$wietleniowg wykona¢ przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2. Obwody
zakonczy¢ wypustkami oswietleniowymi wyposazonymi w listwy taczeniowe. Osprzet taczeniowy
( wylgcznik, przetacznik) montowa¢ na wysokosci 1,1 m od posadzki. Plan instalacji

oswietleniowej przedstawiono na rysunku E-1.

7. POMIARY | BADANIA INSTALACJI
Po wykonaniu instalacji nalezy przed jej oddaniem do eksploatacji dokonac
nastepujacych badan dla catego budynku:
- rezystancji izolacji wewnetrznych linii zasilajacych, obwodow oSwietleniowych, gniazd
wtyczkowych i sitowych,
- prawidtowo$¢ potaczen gniazd i urzadzen elektrycznych,
- skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej, a w szczegdlnosci skuteczno$¢ samoczynnego

wytgczenia zrodta zasilania, dziatania wytgcznikow przeciwporazeniowych.

8. UWAGI KONCOWE
Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami budowy urzadzen
elektrycznych w oparciu o album opracowan typowych. Przed zataczeniem urzadzen pod
napieciem dokona¢ niezbednych préb i pomiaréw przedstawionych w punkcie 7

opracowania.

Sporzadzit:
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TEMAT: PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
BRANZA DATA NR
PROJEKTU: ELEKTRYCZNA WYKONANIA: LIPIEC 2024 RYSUNKU: E1

PROJEKTANT

PODPIS

inz. Jakub Matgowski

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami w ograniczonym zakresie
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacii
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr WKP/0252/ZZ0E/19




