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Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U.
z 2024 roku poz. 725 tekst jednolity), oswiadczam, Ze projekt architektoniczno — budowlany zostat

sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz Polskimi
Normami Budowlanymi i literaturg fachowa.
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Czes¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego:

1. Rodzaj obiektu i kategoria:

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czg¢sci budynku gospodarczo —
garazowego na cele biurowe kancelarii lesnictwa — kategoria obiektu
budowlanego: XII.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa i zmiana spospobu
uzytkowania czgsci budynku gospodarczo — garazowego na cele biurowe
kancelarii Lesnictwa Tumidaj, dziatki nr 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441,
obreb Jarocin, potozone przy ul. Tadeusza Kosciuszki w Jarocinie.

W przedmiotowej kancelarii lesnictwa przewidziano wiatrotap na wejsciu do
budynku, poczekalni¢ z dostepem do toalety dostosowanej dla 0sob
niepetnosprawnych oraz biuro dla dwoéch pracownikow 1 pomieszczenie
kuchenne. W jednym z pomieszczen projektuje si¢ pomieszczenie gospodarcze.
Poza powyzszym w zakresie przebudowy planowana jest adaptacja pomieszczen
magazynowych na pomieszczenia archiwum.

W przedmiotowej kancelarii przewidziano dwa miejsca pracy z zapleczem
sanitarnym 1 kuchennym. Budynek przewidziany do obstugi klientow Lesnictwa
Tumidaj. Do budynku zapewniono dostep dla osdb niepelnosprawnych poprzez
projektowany podjazd na zewnatrz budynku wykonany w nawierzchni
utwardzonej, toaleta do obslugi kancelarii dostosowana jest do o0sob
niepetnosprawnych. Przedmiotowa przebudowa ze zmiana sposobu uzytkowania
zgodna z Decyzja o warunkach zabudowy nr 169/2024, znak WR-
RGN.6730.1.176.2024 z dnia 19 sierpnia 2024 r.

3. Uklad przestrzenny i forma architektoniczna:

Budynek istniejacy. Z zewnatrz przewiduje si¢ jedynie wykonanie schodow
wejsciowych do budynku oraz podjazdu dla os6b niepetnosprawnych zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie. Nie projektuje si¢ przebudowy
zewnetrzne] budynku 1 jego elewacji.

4. Charakterystyczne parametry projektowanego budynku:

Charakterystyczne parametry istniejacego budynku gospodarczo-
garazowego w czesci objetej przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania:

Kubatura budynku — bez zmian 650,00 m?
Powierzchnia uzytkowa: 134,92 m?
Powierzchnia zabudowy — bez zmian: 176,01 m?

Powierzchnia catkowita — bez zmian: 176,01 m?



Wymiary budynku w planie — bez zmian:

Wysoko$¢ budynku — bez zmian:

Ilo$¢ kondygnacji — bez zmian:

9,24 mx 18,76 m

3,94 m
1

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ

CZESCI BIUROWEJ (ADMINISTRACYJNEJ) BUDYNKU

PARTER 134,92 m

Czes¢ objeta przebudowq i zmiang sposobu

uzytkowania — pomieszczenia kancelarii

lesnictwa 51,04 m’
01 Wiatrotap 6,51 m’
02 Poczekalnia 10,25 m?
03 Biuro 14,57 m?
04a Pomieszczenie socjalne 3,01 m’

Lazienka z WC (dostosowana dla osob
04b niepelnosprawnych) 6,35 m’
05 Kotlownia 5,04 m?
06 Pomieszczenie gospodarcze 5,31 m’

Czes¢ objeta przebudowq i zmiang sposobu

uzytkowania — pomieszczenia archiwum 83,88 m’
07 Biuro 17,33 m?
08 Archiwum 33,72 m?
09 Archiwum 32,83 m?
OGOLEM: 134,92 m?

5. Opinia geotechniczna, informacje o sposobie posadowienia:

Projekt obejmuje tylko przebudowe i zmian¢ sposobu uzytkowania czesci

istniejacego budynku — bez zmian posadowienia.

6. Liczba lokali mieszkalnych:

Nie dotyczy — budynek administracyjny.

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepelnosprawnych, o

ktorvch mowa w art. 1 Konwencji o prawach osob niepelnosprawnych,

sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz.

1169 oraz z 2018 r.

poz. 1217)., w tym 0s0b starszych:

Nie dotyczy — budynek administracyjny.




8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z budynkow przez
osoby niepelnosprawne, o ktorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach oséb
niepelnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r.,
w_tym osoby starsze:

Do budynku =zapewniono dostgp dla oso6b niepelnosprawnych poprzez
projektowany podjazd dla os6b niepetnosprawnych zapewniajac komunikacje z
miejscami postojowymi 1 drogami publicznymi. Progi w drzwiach maksymalnie
2 cm, dostosowane do obstugi osob niepetnosprawnych. Na terenie dziatki
istniejg wydzielone miejsca postojowe dla niepelnosprawnych, zgodnie z art. 1
Konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku
dnia 13 grudnia 2006r. (dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018r. poz. 1217).

9. Parametry techniczne projektowanego budynku charakteryzujace wplyw
na_ Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

a) Zapotrzebowania 1 jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych:

- Zapotrzebowanie wody zostanie pokryte z istniejgcej sieci wodociggowe]
poprzez istniejace przytacze wody.

- Scieki bytowe z budynku odprowadzane do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej (ogolnosptawnej) poprzez istniejace przytacze.

- Wody opadowe z dachow oraz terenu utwardzonego sga odprowadzane do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej poprzez istniejace przytacze.

- Ogrzewanie budynku z istniejagcej kotlowni gazowej zlokalizowane; w
przedmiotowej czgsci budynku.

- Ciepta woda przygotowywana przeplywowo w istniejacym kotle gazowym.
Instalacj¢ wody zimnej 1 cieptej rozprowadzono w bruzdach $ciennych 1 w
warstwie izolacji termicznej podtogi.

Rurociagi wody uzytkowej do przyborow nalezy wykona¢ z rur przeznaczonych
do instalacji sanitarnych wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu
PE-RT/AI/PE-Xc (wielowarstwowego).

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pylowych 1 plynnych,
z podaniem ich rodzaju, iloSci 1 zasiggu rozprzestrzeniania sig¢:

- Zapotrzebowanie w gaz — istniejgca wewngtrzna instalacja gazu do kotla
c.0./c.w.u — bez zmian..

- Emisja zanieczyszczen — brak.

- Emisja hatasu — brak.

- Emisja zanieczyszczen gazowych - brak.

¢) Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:

- Wytwarzanie odpadow stalych — tylko odpady bytowe wywozone przez
wyspecjalizowang firm¢ zgodnie z Regulaminem utrzymania czystosci 1
porzadku na terenie Gminy Jarocin.



- Przedmiotowa inwestycja nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan
srodowiska.

- Nie przewiduje si¢ wytwarzania w trakcie budowy odpadow
zanieczyszczajacych srodowisko 1 wymagajacych utylizacji.

- Powstate podczas budowy odpady beda magazynowane na placu budowy
1 wywozone czasowo na komunalne sktadowisko odpadow.

d) Wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego 1 innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikow 1 zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig¢:

- Zapotrzebowanie w  energi¢ elektryczng — z  istniejacej  sieci
elektroenergetycznej istniejgcym przylaczem.

- Emisja wibracji 1 promieniowania — brak.

e) Wpltywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne:

- Przewidziana przebudowa i1 zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku nie
wplynie na wycinke drzew czy krzewow.

- Projektowana przebudowa nie wptywa niekorzystnie na powierzchni¢ ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe 1 podziemne.

- W obrebie planowanej przebudowy nie wystepuja stanowiska legowe ptakow.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne 1 techniczne nie powoduja pogorszenia stanu S$rodowiska
przyrodniczego,  zdrowia  ludzi oraz  inne  obiekty = budowlane
w rejonie lokalizacji inwestycji zgodnie z przepisami odrebnymi.



10. Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnyvch zaopatrzenia w
energie i cieplo:

Koszty wytworzenia 1 kWh ciepla,

= grzejniki elektryczne akumulacyjne 0,38 =zt
]
] E‘ pompa ciepta powietrzna (COP=3,0) 0,20 zt
=3
= pompa ciepta powietrzna (COP=4,0) 0,12 zt
2 kociot na pelety (spr. 88%) . 0,18 zt
5
o kociot na drewno (spr. 80%) I 0,12 zt
= z podajnikeiem, "ekogroszek" (spr. 75%) . 0,17 zt
=
= kociot miatowy (spr. 60%) + bojler elektryczny . 047 zt
_ 5‘ kociot kondensacyjny (spr. 100%) 0,38 zi
o B
S g
= kociot tradycyjny (spr. 88%) 0,43 zt
§ kociot kondensacyjny (spr. 104%) I 0,43 zt
o kociot kondensacyjny (spr. 104%) . 0,21 zi
2 kociot tradycyjny (spr. 85%) - 0,25 zt
-
= kociof starego typu (spr. 70%) - 0,30 zt

Whioski wynikajace z porownania kosztow ogrzewania:
Najnizsze koszty eksploatacji uzyskuje system z pompga ciepta gruntowa

Rozpieto$¢ kosztow wynosi ponad 3,6 razy miedzy najtansza, a najdrozsza
forma ogrzewania

Olej opatowy oraz gaz plynny stanowig paliwa, dla ktorych ceny podlegaja
znacznym wahaniom.

Przyjazng srodowisku alternatywa przy braku dostepu do gazu ziemnego sa
kotly opalane r6znymi formami drewna. Mozna dodatkowo poleci¢ jako ich
uzupetnienie, zastosowanie kolektorow stonecznych, aby w okresie letnim
wylaczy¢ kociot.

Niemal takie same koszty eksploatacji, przy zdecydowanie wyzszym komforcie
uzytkowania 1 w zgodzie ze Srodowiskiem naturalnym, daje zastosowanie w
miejsce kotta na wegiel — gazowego kotta kondensacyjnego (gaz ziemny) z
kolektorami stonecznymi

Wegiel nie jest weale tanim paliwem, a przy tym nalezy uwzgledni¢ trudnosci z
dostgpnoscia dobrej jakosci paliwa w sezonie grzewczym, wahania cen, niski



komfort uzytkowania 1 zanieczyszczenie Srodowiska naturalnego, a takze

bliskiego otoczenia (poruszane np. przez uzytkownikow zabrudzenie komina,
dachu).

Przyjete do porownania kosztow ogrzewania sprawnosci zrodet ciepta wynikaja z
szacunkow.

Budynek przeznaczony jest do uzytkowania okresowego (od 4 do 8 godzin
dziennie — w dni robocze). Zaprojektowany system ogrzewania daj mozliwos¢
regulacji dla godzin 1 dni w ktorych obiekt jest uzytkowany i dla pozostatego
okresu powodujac znaczne oszczgdnosci eksploatacyjne.

Istniejacy budynek poddany przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania jego
czesci posiada istniejgce przegrody budowlane bez wprowadzania zmian.

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci urzadzen, ktore
automatycznie regulujg temperature w pomieszczeniach lub strefie
ogrzewanej.

Pomieszczenia budynku administracyjnego ogrzewane instalacjag c.o.
grzejnikowa wyposazong w regulatory temperatury.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem:

Instalacja wody zimnej 1 cieplej — zgodnie z dokumentacjg techniczng
Kanalizacja sanitarna — zgodnie z dokumentacja techniczng

Instalacja elektryczna - zgodnie z dokumentacja techniczng

Kanalizacja deszczowa — bez zmian

Instalacja telekomunikacyjna — bez zmian

Wentylacja mechaniczna 1 klimatyzacja — zgodnie z dokumentacja techniczna.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Warunki ochrony przeciwpozarowej dla czesSci administracyjnej budynku
(wydzielonej pozarowo od czesci gospodarczo — garazowej).

. Powierzchnia zabudowy, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 176,01 m?

Wysoko$¢ budynku 3,94 m

Grupa wysokosci budynku budynek niski (N)
Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Liczba kondygnacji podziemnych 0



2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, oraz zagrozenia wynikajace z
procesow technologicznych, a takze w zaleznoSci od potrzeb -
charakterystyka pozarow przyjetych do celow projektowych
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umyslnym lub
nieumyslnym dziataniem cztowieka, takie jak:

v umyslne podpalenie lub nieumy$lne zaproszenie ognia,

v’ awaria instalacji lub urzadzen elektrycznych,

v’ pozostawienie wlaczonych urzadzen elektrycznych, nieprzystosowanych do
pracy ciagte;j,

v' nieostrozne prowadzenie prac remontowych.

W cze$ci administracyjnej (biurowej) budynku nie przewiduje si¢ wystepowania
substancji latwopalnych, wybuchowych, utleniajagcych si¢ 1 ulegajacych
samozapaleniu. W obiekcie przewiduje si¢ wystepowania materiatow palnych
takich jak:

v materialy wykonane z drewna (meble);
v materialy papiernicze;
v wyktadziny PCV (wykladziny podlogowe pomieszczen);
v zastony, odziez.
Temperatura zapalenia materialdw wymienionych powyzej wynosi ponad
200 °C.
Ogrzewanie realizowane z kotta opalanego gazem ziemnym.
W budynku wystepuje wewnetrzna instalacja gazu ziemnego.

3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,
przewidywana liczba os0b na kazdej kondygnacji, a takie w
pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz pomieszczen
Czes¢ biurowo — administracyjna budynku z uwagi na przeznaczenie
zakwalifikowana do kategorii ZL III zagrozenia ludzi.

Przewidywana liczba osob:
Pracownicy stali w cz¢$ci kancelarii lesnictwa — 2 osoby
W pozostatej czesci budynku brak pracownikéw statych
Klienci — okoto 5 oséb
Ogotem w budynku przewiduje si¢ pobyt okoto 7 0sob.
W budynku nie ma pomieszczen z ktorych drzwi powinny otwiera¢ si¢ na
zewnatrz.

4. Podzial obiektu na strefy pozarowe
Budynek podzielony na 3 strefy pozarowe, dwie PM o Q<500 MJ/m? (cze$éi
gospodarczo — garazowe) oraz ¢z¢$¢ administracyjno - biurowg :

Nr strefy Opis + kwalifikacja kategorii Kondygnacja Powierzchnia Dopuszczalna

pozarowej budynku strefy (m?) powierzchnia
strefy (m?)

10



Nr strefy Opis + kwalifikacja kategorii Kondygnacja Powierzchnia Dopuszczalna
pozarowej budynku strefy (m?) powierzchnia
strefy (m?)
1 Czesc agmlnlstracyjno - parter 134,92 10 000
iurowa

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w omawianym budynku zostaly
zachowane.

5. Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego poszczegolnych stref pozarowych
PM wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia
Czes¢ biurowo — administracyjna budynku zakwalifikowana do kategorii ZL
zagrozenia ludzi, wobec czego gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.
Pomieszczenia gospodarcze w przedmiotowej czesci budynku nalezg do kategorii
ZL zagrozenia ludzi jako pomieszczenia do obstugi podstawowej funkcji
budynku.

6. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane
Dla czgsci budynkow zakwalifikowanych do kategorii ZL 11 zagrozenia ludzi w
grupie budynkow niskich — N, przy 1 lub dwoch kondygnacjach nadziemnych
(gdy poziom stropu nad pierwsza kondygnacja jest na wysokosci nie wigkszej niz
9 m) wymagana jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej. Dla poszczegolnych
elementow cze$ci nadziemnych budynkow wymagana jest klasy odpornosci
0gniowe;:

Element konstrukcyjny Klasa D odpornosci pozarowe;j

R 30, R60 dla $cian oddzielenia pozarowego budynkow

gtowna konstrukcja nosna sasiednich gospodarczych

konstrukcja dachu (-)

przekrycie dachu ()

stropy REI 30

$ciany zewnetrzne EI 30 w pasie migdzykondygnacyjnym 0,80 m
()

REI 60 — dla przegrod oddzielajacych strefy pozarowe PM od
ZL 11 (oddzielone pozarowo strefy PM budynku gospodarczo
— garazowego)

$ciany wewnetrzne

Gdzie:
R — no$nos¢ ogniowa w minutach;
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach;
I — 1zolacyjnos¢ ogniowa w minutach.

Projektuje si¢ poszczegdlne elementy w nast¢pujacych klasach odpornosci
0gniowe;:

v’ Sciany oddzielenia pozarowego na parterze (Sciany oddzielajace budynek
gospodarczy) zakwalifikowany do kategorii PM nalezy wykona¢ w klasie REI
60;
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v'Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego
powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych,

v  Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia
(NRO);

v Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji
budynku w sposob uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie
krotszym niz wynikajacy z wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany
zewnetrzne]

v  Przejscia instalacyjne oraz przepusty przechodzace przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do klasy odpornosci
ogniowe] rownej klasie odpornosci tych elementéw przez ktéore przechodza
(dotyczy rowniez przejs$¢ o srednicy otworow co najmniej 0,04 m przez elementy
o klasie co najmniej (R)EI 60 niebedace oddzieleniami przeciwpozarowymi).
Przy przejSciach wentylacji przez Sciany 1 stropy oddzielenia przeciwpozarowego
nalezy zamontowac przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci
ogniowej elementu przez ktory przechodza. Przewody wentylacyjne prowadzone
przez strefe pozarowa, ktérej nie obstuguja powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej jak dla sciany oddzielenia pozarowego - w tym wypadku EIS 60.

7. Wystepowanie materialow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem
W budynku nie ma pomieszczen 1 stref zagrozonych wybuchem.

8. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie
Warunki ewakuacji z przedmiotowej czesci budynku zapewniono poprzez dojscie
w jednym kierunku ewakuacji poziomymi drogami komunikacji ogdlnej. Drzwi z
pomieszczen uzytkowych na drogi komunikacji ogdlnej o szerokosci co najmnie;j
0,9 m w swietle. Przewidziano ewakuacje na zewnatrz budynku. Dlugos¢ dojscia
przy jednym kierunku ewakuacji nie przekroczy 30 m, w tym 20 m na poziomej
drodze ewakuacyjnej. Zapewniono wymagang szeroko$¢ poziomych drog
ewakuacyjnych tj. 1,20 m, dla drog ewakuacji przeznaczonych dla nie wigcej niz
20 osob.

Na drogach komunikacji og6élnej stuzacych celom ewakuacji nie dopuszcza si¢
stosowania materiatow 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych.

9. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych instalacji i urzadzen sluzacych
bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania
Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wylacznik pradu zlokalizowany
przy gtdéwnym wejsciu do budynku — bez zmian. Przeciwpozarowy wylgcznik
pradu odcina zasilanie dla poszczegdlnych urzadzen w budynku za wyjatkiem
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urzadzen przeciwpozarowych.

10.Przygotowanie obiektu budowlanego do dzialan ratowniczych, w tym
informacje o punktach poboru wody do celow przeciwpozarowych,
nasadach sluzacych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach
przewidzianych do tych dzialan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach.
Dla przedmiotowego budynku nie jest wymagana droga pozarowa. Zapewniono
dostep do budynku poprzez tereny dojazdéw wewnetrznych z drogi publicznej ul.
Libercourt 1 ul. Tadeusza KoSciuszki istniejagcymi zjazdami 1 istniejagcym
uktadem komunikacyjnym.
Dla przedmiotowego budynku nie ma wymagan zapewnienia wody do celow
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru. Niemniej na przylegtych
drogach publicznych znajdujg si¢ istniejace hydranty z ktorych mozna zapewnic
wode¢ do zewnetrznego gaszenia pozaru.

11.Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wplywajacych na odleglosci dopuszczalne
Budynek przewidziany do czesciowej przebudowy 1 zmiany sposobu
uzytkowania zlokalizowany jest na zabudowanej 1 zagospodarowanej dziatce.
Odlegtos¢ od granic dziatki 1 terenu inwestycji bez zmian. Dopuszczalna
odleglos¢ od pozostaltych budynkéw klasyfikowanych jako ZL 1 PM o obcigzeniu
ogniowym ponizej 500 MJ/m? wynosi 8 m i zostala zachowana.

12.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy i ratowniczy
Obiekty wyposaza si¢ w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu
przewidujacego jedng jednostke masy $rodka gas$niczego 2 kg (lub 3 dm?)
zawartego w gasnicach na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;j
zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych 1
widocznych, a w szczegodlnosci:
> przy wejsciach do budynku lub do strefy pozarowe;,

> przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

> na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.

Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujace warunki:

> odleglos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé
cztowiek, do najblizszej gasnicy nie moze by¢ wigksza niz 30 m,

> do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1 m,

> umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz
na oddzialywanie zrodet ciepta.
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13.Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej,
zastosowanych na podstawie zgody, o ktorej mowa w art. 6¢ pkt 1 lub 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiazan objetych projektem architektoniczno-budowlanym
Brak.

Przedmiotowy budynek nie podlega uzgodnieniom przeciwpozarowym

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACIJI z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno — budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem
zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2023 poz .1563.)

§3. pkt. 1,2,3. W_projektowanym budynku nie wystepuje Zaden z wymienionych
warunkow:

1) budynek zawiera strefy pozarowej zakwalifikowanej do kat. zagrozenia ludzi ZL I,
ZLII lub ZLV — nie wystepuje

2) budynek nalezy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokosciowe,
zawierajgce strefe pozarowq zakwalifikowang do kat. zagrozenia ludzi ZLII lub ZLIV
- nie wystepuje

3) budynek niski zawierajqcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000m?,
zakwalifikowang do kat. zagrozenia ludzi ZLIII, obejmujgcej kondygnacje nadziemng
inng niz pierwsza. — nie wystepuje

§3. pkt. 5. W_projektowanym budynku nie wystepuje zaden z wymienionych
warunkow:

5) obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, wolnostojgce urzgdzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujgcych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej przekracza 1000 m’ i gestos¢ obcigzenia ogniowego
przekracza 500 MJ/m?

b) lgczna powierzchnia stref pozarowych PM w obiekcie budowlanym przekracza 2000
m? i gestos¢ obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m’— nie wystepuje

d) powierzchnia strefy pozarowej PZ przekracza 5000 m2

e) wystepuje zagrozenie wybuchem — nie wystepuje

W zwiazku z powyzszym przedmiotowy budynek nie podlega uzgodnieniom
przeciwpozarowym.
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bud. garazowo-gospodarczy

poza zakresem opracowania

zakres przebudowy budynku ze zmiang sposobu uzytkowania
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bud. garazowo-gospodarczy

poza zakresem opracowania

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
BUDYNEK GOSPODARCZO—GARAZOWY
Nr Nazwa pomieszczenia __uomoauxo Sufit _womn:d\ _ Wys. [m] |[Pow. [m2]
CZESC BUDYNKU OBJETA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 135,16
01 Wiatrotap Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 6,51
02 Korytarz Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 10,25
03 Biuro Wyktadzina PCW Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 14,57
04 wC Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany|Plytki ceram. do wys 2,00m, powyzej szpachlowane, malowane 2,63 9,60
05 Kottownia Ptytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 5,04
06 Pom. gospodarcze Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 5,31
07 Biuro Wyktadzina PCW Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 17,33
08 Magazyn Pos. betonowa, malowana epoksydem | Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 33,72
09 Magazyn Pos. betonowa, malowana epoksydem | Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 32,83
RAZEM: 135,16
ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH
1) Zdemontowanie istniejgcych oscieznic i skrzydet drzwiowych zgodnie z oznaczeniem na rzucie
2) Zdemontowanie istniejgcych opraw oswietleniowych oznaczonych na rzucie
3) Zdemontowanie armatury sanitarnej, scianek systemowych w WC
4) Skucie warstw posadzki na gruncie w pomieszczeniu 04, dla wykonania instalacji podposadzkowych
5) Zerwanie istniejgcych oktadzin sciennych i posadzkowych z plytek ceramiczych i wyktadzin PCW
— zgodnie z niebieskim oznaczeniem w zestawieniu pomieszczen
6) Demontaz sufitéw podwieszanych G—K — zgodnie z niebieskim oznaczeniem w zestawieniu pomieszczen
7) Remont instalacji sanitarnych, wentylacji i instalacji elektrycznych wg projektu technicznego
8) Przekucie otworéw na drzwi z osadzeniem nadprozy
9) Zamurowanie otworéw drzwiowych
10) Rozbiérka istniejgcych nawierzchni z kostki i asfaltu
Fs< IKS PROJEKT
ot h% ul. Oplotki 6, 63—-200 Jarocin
l tel. 62 740 31 15
=] S$CciANY DO ROZBIORKI, ROZKUCIA www iksprojekt.pl
—— ELEMENTY DO DEMONTAZU / ROZBIGRKI / ROZKUCIA INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN
OBIEKT PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
U/ OTWORY DO ZAMUROWANIA — BLOCZKI GAZOBETONOWE CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO0-GARAZOWEGO
NA CELE BIUROWE KANCELARI LESNICTWA
63—200 Jarocin, ul. Kosciuszki
— ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE ADRES BUDOWY | 4, v 1702/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441
PRZEDMIOT RZUT PARTERU — INWENTRAYZACJA,
- — 7 RYSUNKU ROZBIORKI
_ _ (U ISTNIEJACE OPRAWY OSWIETLENIOWE DO DEMONTAZU wmwwmmec MMMMWW_MM» wﬁ_ﬂwz% 01.07.2024
SKALA . NR
L — RYSUNKU H.rﬁvo RYSUNKU H
ZAKRES IMIF;, I NAZWISKO PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT Marian Matuszak
ARCHITEKTURA | 8 2 sty pro-budotara
PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski
KONSTRUKCIA | (ot owtonyot pes oaranicsen
spec Jalnoscl konstrukcy Jno - budowlane )
nr WKP/0265/PWOK/18
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Fs< IKS PROJEKT
ot h% ul. Oplotki 6, 63—-200 Jarocin
l tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl
INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN
OBIEKT PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
NA CELE BIUROWE KANCELARI LESNICTWA
63—200 Jarocin, ul. Kosciuszki
ADRES BUDOWY | 4, 1 1702/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441
PRZEDMIOT PRZEKROJ A-A — INWENTRAYZACJA,
RYSUNKU ROZBIORKI
BRANZA Architektura DATA
PROJEKTU Konstrukcja | Wykonani |01.07.2024
SKALA . NR
RYSUNKU H@O RYSUNKU N
ZAKRES IMIF; I NAZWISKO PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT gm.—.“whﬂ g_w%“ommNmW“mm 116/88
ARCHITEKTURA ”“u ”Lu_”x_mnx,«. I konstrukcy jno-budowlana
PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski
KONSTRUKCIA | 2000l owtanym ooz coranicsen o
spec Jalnoscl konstrukcy Jno - budowlane )
nr WKP/0265/PWOK/18




czes¢ budynku
poza zakresem

opracowania

]
I

czes¢ budynku objeta opracowaniem czes¢ budynku

poza zakresem
opracowania

ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA

czes¢ budynku
poza zakresem

opracowania

czes¢ budynku objeta opracowaniem czes¢ budynku

poza zakresem
opracowania

ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA

ISTNIEJACE ELEWACJE BEZ ZMIAN

W% IKS PROJEKT

2 ZALf ul. Oplotki 6, 63—-200 Jarocin
tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl

INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
NA CELE BIUROWE KANCELARI LESNICTWA

OBIEKT

63—200 Jarocin, ul. Kosciuszki
ADRES BUDOWY | 4, 1 1702/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441

PRZEDMIOT
RYSUNKU ELEWACJE — INWENTARYZACJA

BRANZA Architektura | DATA

PROJEKTU Konstrukcja | Wykonani |01.07.2024
SKALA R R

RYSUNKU 1:100 | rysunku 3
ZAKRES IMIF;, I NAZWISKO POUPLS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN

PROJEKTANT Marian Matuszak

ARCHITEKTURA Upr. Bud. nr UANB386/115-116/88

spec. architekt. | konstrukcy jno-budowlana

PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski

Uprawnienia do pro jektowania | kierowania
NOZMH.NGNO»—P robotami budowlanymi bez ograniczen w
spec Jalnoscl konstrukcy Jno - budowlane )
nr WKP/0265/PWOK/18




bud. garazowo-gospodarczy

poza zakresem opracowania

zakres przebudowy budynku ze zmiang sposobu uzytkowania
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
CZESC BIUROWA BUDYNKU
Nr Nazwa pomieszczenia __uomoauxo _mcmﬁ _womn:d\ _ Wys. [m] |Pow. [m?2]
CZESC BUDYNKU OBJETA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA — PRZEZNACZENIE NA KANCELARIE, LESNICTWA 51,04
01 Wiatrotap Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany|Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 6,51
~ 02 Poczekalnia Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 10,25
03 Biuro Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 14,57
04a |Pom. socjalne Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 3,01
04b |tazienka z WC (dost. dla niepetnosprawnych) |Plytki gresowe Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Plytki ceram./gresowe na pelnq wysokos¢ 2,63 6,35
05 Kottownia Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 5,04
06 Pom. gospodarcze Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 5,31
CZESC BUDYNKU OBJETA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA — PRZEZNACZENIE NA ARCHIWUM 83,88
07 Biuro Wyktadzina PCW Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 17,33
08 Archiwum Pos. betonowa, malowana epoksydem |Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 33,72
09 Archiwum Pos. betonowa, malowana epoksydem |Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 32,83
RAZEM: 134,92
_H o H_ pomieszczenia kancelarii le$nictwa
/7] SCIANY PROJEKTOWANE — BLOCZKI GAZOBETONOWE
00MJ/m?
—— ELEMENTY PROJEKTOWANE
WENTYLACJA 8125 WYPROWADZONA PRZEZ STROP
w | PONAD DACH, ZAKONCZONA KOMINKIEM
WENTYLACYUNYM DACHOWYM
UWAGA
1. Projekt rozpatrywa¢ tacznie z projektami
technicznymi branzowymi
2. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na budowie.
W razie stwierdzenia niezgodnosci z dokumentacjq
projektowq, nalezy poinformowaé¢ projektanta.
3. Wymiary parapetow oraz otworéw okiennych podano
ZAKRES PROJEKTOWANYCH PRAC od posadzki w stanie wykonczonym.
4. Wymiary drzwi podano jako swiatlo przejscia.
. . . . . . 5. Przed zamdwieniem stolarki nalezy sprawdzi¢
1)Wykonanie nowej posadzki na gruncie w pomieszczeniach 04a, O4b: wymiary otworcw w stanie mc_‘oé\v“: wo budowie.
— zaggszczona podsypka piaskowa (Is>0,97) 6. Elementy wyposazenia zamawia¢ po wykonaniu $cian
— chudy beton C8/10 gr. 10 cm dziatowych wg rzeczywistych wymiarow pomieszczen
— izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej grubej min 0,2mm z zakladami na podstawie pomiaréw dokonanych w trakcie
— izolacja termiczna — styropian EPS100 gr. min. 10 cm budowy.
— izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej grubej min 0,2mm z zakladami
— posadzka cementowa gr. min. 5cm zbrojona siatkg stalowg ﬁm% IKS PROJEKT
eweipesod:  ul. Oplotki 6, 63-200 Jarocin
2) Wykonanie scianek dziatowych z ptyt G—K na rusztach stalowych z wypefnieniem wetng mineralng l tel. 62 740 31 15
3) Wykonanie suchych tynkéw G—K na zamurowaniach, obrébka przeku¢ i nowych otworéw drzwiowych www.iksprojekt.pl
4) Wykonanie posadzek z plytek gresowych — zgodnie z czerwonym oznaczeniem w zestawieniu pomieszczen, INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN
przed utozeniem ptytek wykona¢ wylewki samopoziomujace celem wyrdwnania nierébwnosci posadzek PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
. o . . - . OBIEKT CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
5) Wykonanie okladzin sciennych z plytek — zgodnie z czerwonym oznaczeniem w zestawieniu pomieszczen NA CELE BIUROWE KANCELARD LESNICTWA
i 8) Wykonanie sufitéw G—K na rusztach stalowych — zgodnie z czerwonym oznaczeniem w zestawieniu pomieszczen ADRES BUDOWY | 63~200 Jarocin, ul. Kosciuszki
7) Wyprawki szpachlarskie scian i sufitéw, uzupetnienie szpachlowania na nowych sciankach, sufit. i zamurowaniach dz. or 1792/4, 1791/3, 1786/1, 437, 441
8) Malowanie scian farbami lateksowymi z wklejeniem flizeliny — pomieszczenia 01, 02, 03, 04a mﬁmwﬂ%q RZUT PARTERU — PROJEKT
9) Malowanie sufitéw farbami lateksowymi BRANZA Architektura | DATA
) : ymi o ) PROIGKIU | Komsiraens | Wionava | 01.07.2024
10) Remont pokrycia dachu nad czesciq objetq zmiang sposobu uzytkowania (wymiana obrébek, SKALA R
wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej, uszczenienie przejs¢ przez dach) RYSUNKU 1:50 RYSUNKU 4
. .o . e e e .o . . gﬁm E~§°
11)Remont instalacji sanitarnych, wentylacji i instalacji elektrycznych wg projektu technicznego OPROOWANIA NUMER UPRAWNIEN PODPIS
12)Wykonanie z kostki betonowej podestu i podjazdu dla niepetnosprawnych, potqczenie z istniejgcqg nawierzchniq PROJEKTANT Marian Matuszak
X . ARCHITEKTURA Upr. Bud. nr UAN8386/115-116/88
13)Dostawa wyposazenia: spec. architekct. | konstrukey jno-budowlana
— komplet mebli kuchennych z ptytqg grzewczqg indukcyjng dwupolowqg i zlewozmywakiem z bateriqg PROJEKTANT Wmﬂ_wwwroﬂ.wwwwwsmwwﬂwww
= SOt i dwa krzesia kuchenne KONSIROREIR | b ™
— komplet mebli biurowych: 2 biurka, 2 fotele biurowe, 4 krzesta konferencyjne e VP06 /PN




bud. garazowo-gospodarczy zakres przebudowy budynku ze zmiana sposobu uzytkowania bud. garazowo-gospodarczy
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1 pomieszczenia kancelarii lesnictwa
CZES$C OBJETA PRZEBUDOWA - POMIESZCZENIA KANCELARI LESNICTWA X XS PROJEXT .
D) Aty i ul. Oplotki 6, 63—-200 Jarocin
51,04 m tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl
INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN
i i PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESC OBJETA PRZEBUDOWA - POMIESZCZENIA ARCHIWUM OBIEKT CZESCI BUDYNKL GOSPODARCZO-GARKZOWEGO
83,88 m? NA CELE BIUROWE KANCELARI LESNICTWA

63—200 Jarocin, ul. Kosciuszki

ADRES BUDOWY | 4, 1 1702/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441

PRZEDMIOT RZUT PARTERU — ARANZACJA

RYSUNKU
BRANZA Architektura | DATA

PROJEKTU Konstrukcja | Wykonani |01.07.2024
SKALA R R

RYSUNKU 1:100 | rysunku 5
ZAKRES IMIF;, I NAZWISKO POUPLS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN

PROJEKTANT Marian Matuszak

Upr. Bud. nr UANS386/115-116/88
ARCHITEKTURA spec. architekt. | konstrukcy jno-budowlana

PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski

Uprawnienia do pro jektowania | kierowania
NOZMH.NGNO»—P robotami budowlanymi bez ograniczen w
spec Jalnoscl konstrukcy Jno - budowlane )
nr WKP/0265/PWOK/18




PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA GR. 5,2mm
ISTNIEJACE WARSTWY POKRYCIA DACHU

ISTNIEJACE WARSTWY STROPODACHU

SUFIT _PODWIESZANY G—K
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PLYTKI GRESOWE
POSADZKA CEMENTOWA
WARSTWY POSADZKI NA [ GRUNCI

+)0,00

LUSTRADY PODJAZDU DLA NIEPELNOSPRAWNYCH|

STOPNIE Z PREFABRYKOWANYCH BLOKOW SCHODOWYCH

Ly

WYKONANIE NOWYCH WARSTW POSADZKI NA GRUNCIE W POMIESZCZENIACH 04a, 04b

Nowa posadzka na gruncie w pomieszczeniach O4a, O4b:

plytki gresowe

posadzka cementowa gr. min. 5cm zbrojona siatkg stalowg

izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej grubej min O,2mm z zaktadami

izolacja termiczna — styropian EPS100 gr. min. 10 cm

izolacja przeciwwilgociowa z foli budowlanej grubej min 0,2mm z zakladami

chudy beton C8/10 gr. 10 cm

zageszczona podsypka piaskowa (Is>0,97)

S S [ 150

KOSTKA BETONOWA BEZFAZOWA GR. 6cm

PODSYPKA PIASKOWA 3—5cm

CHUDY BETON GR. MIN 10cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA PIASKOWA

—— ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE

IKS PROJEKT
ul. Oplotki 6, 63—-200 Jarocin

N. N\L _ﬂ
tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl
INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN
OBIEKT PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO—-GARAZOWEGO
NA CELE BIUROWE KANCELARI LESNICTWA
63—200 Jarocin, ul. Kosciuszki
ADRES BUDOWY | 4, v 1702/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441
PRZEDMIOT
RYSUNKU PRZEKROJ A-A - PROJEKT
BRANZA Architektura DATA
PROJEKTU Konstrukcja | Wykonani |01.07.2024
SKALA . NR
RYSUNKU 1:50 RYSUNKU 6
ZAKRES IMIF; I NAZWISKO PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT Marian Matuszak
ARC ﬁwuur%“ﬁ@?moivs
PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski
KONSTRUKCJA Uprawnienia do projektowania | kierowanio

robotami budowlanymi bez ograniczen w
spec Jalnoscl konstrukcy Jno - budowlane )
nr WKP/0265/PWOK/18




czes¢ budynku czes¢ budynku objeta opracowaniem czes¢ budynku
poza zakresem poza zakresem

opracowania opracowania
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ELEWACJA FRONTOWA - WSCHODNIA

PROJEKTOWANY PODEST | SCHODY |

czes¢ budynku czes¢ budynku objeta opracowaniem czes¢ budynku
poza zakresem poza zakresem
opracowania opracowania

ISTNIEJACE ELEWACJE BEZ ZMIAN

1
IKS PROJEKT
rﬂwﬂ‘, uﬂ%n% ul. Oplotki 6, 63-200 Jarocin

www.iksprojekt.pl

INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO-GARAZOWEGO
NA CELE BIUROWE KANCELARI LESNICTWA

OBIEKT

63—200 Jarocin, ul. Kosciuszki
ADRES BUDOWY | 4, 1 1702/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441
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! PRIZEDMIOT | ELEWACJE — PROJEKT

_ tel. 62 740 31 15
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RYSUNKU

ELEWACJA TYLNA - ZACHODNIA ey Kot | Diionavia | 01.07.2024
wmmrcwxc 1:100 W%Mczxc 7
GPRcowANIA | NUMER UPRAWNIER PODPIS
PROJEKTANT Marian Matuszak

ARCHITEKTURA Upr. Bud. nr UANB386/115-116/88

spec. architekt. | konstrukcy jno-budowlana

PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski

Uprawnienia do pro jektowania | kierowania
NOZMH.NGNO»—P robotami budowlanymi bez ograniczen w
spec Jalnoscl konstrukcy Jno - budowlane )
nr WKP/0265/PWOK/18




PRZEKROJ PRZEZ PODJAZD DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

PORECZ

RURA STALOWA
NIERDZEWNA
$48,3/3,0

StUPEK
RURA STALOWA
NIERDZEWNA

$48,3/3,0

WSPORNIK STALOWY
RURA STALOWA
NIERDZEWNA
$17,2/2,0 LUB
PRET STALOWY

/////

/////////////////////

NIERDZEWNY

#15mm

BEZFAZOWEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ GR. 6cm

NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 3—5cm
| PODBUDOWIE Z CHUDEGO BETONU GR. 10cm

80

LUB PALISADA

SCIANKA OPOROWA PREFABRYKOWANA,

PREFABRYKOWANA

ZAGESZCZONY PIASEK GR. 10cm|

b

IKS PROJEKT

ul. Oplotki 6, 63-200 Jarocin
tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl

INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN
OBIEKT PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO—-GARAZOWEGO
NA CELE BIUROWE KANCELARI LESNICTWA
63—200 Jarocin, ul. Kosciuszki
ADRES BUDOWY | 4, v 1702/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441
PRZEDMIOT
RYSUNKU PODJAZD DLA NIEPERNOSPRAWNYCH
BRANZA Architektura DATA
PROJEKTU Konstrukcja | wyxonanw |01.07.2024
SKALA . NR
RYSUNKU 1. 50 RYSUNKU 8
ZAKRES IMIF; I NAZWISKO PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT Marian Matuszak
Upr. Bud. nr UAN8386/115-116/88
ARCHITEKTURA szec. architekt. | konstrukcy jno-budowlana
PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski
KONSTRUKCJA Uprawnienia do projektowania i kierowania
enec binoser komgaruiey o udovlane
nr WKP/0265/PWOK/18




DRZWI WEWNETRZNE

symbol Dw1 Dw2
schemat r g r &
=
Low | Low |
kratka wentylacyjna min. 220cm?
materiat plycinowe ptycinowe
wymiar otworu [cm] 100/210 100/210
ILOSC [szt.] oL | 1P 1L | 0P

STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA:

—DRZWI PELNE TELOCZONE OKLEINOWANE W KOLORZE BIALYM W NAWIAZANIU DO ISTNIEJACYCH

—KONSTRUKCJA SKRZYDLA — PLYTA WIOROWA OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNETRZNYM RAMIAKIEM
ZE SKLEJKI, CALOSC OBLOZONA PLYTA HDF, BOKI SKRZYDLA POKRYTE TASMA BRZEGOWA ABS

—OSCIEZNICE PRZYLGOWE OKLEINOWANE STALE Z OPASKAMI Z JEDNEJ STRONY

—DRZWI WYPOSAZYC W ZAMKI PATENTOWE,

—SZYLDY | KLAMKI W UZGODNIENIU Z INWESTOREM

—DRZWI DO POMIESZCZEN HIGIENICZNOSANITARANYCH WYPOSAZYC W KRATKI NAWIEWNE

UWAGA: ZAMOWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DOKONAC PO SPRAWDZENIU WSZYSTKICH
WYMIAROW NA BUDOWIE

PRZED ZAMOWIENIEM | MONTAZEM STOLARKI UZYSKAC AKCEPTACJE INWESTORA
I INSPEKTORA NADZORU

tel. 62 740 31 15
www.iksprojekt.pl

IKS PROJEKT
%E%,,% ul. Oplotki 6, 63-200 Jarocin

INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN

PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO—GARAZOWEGO
NA CELE BIUROWE KANCELARI LESNICTWA

OBIEKT

63—200 Jarocin, ul. Kosciuszki
ADRES BUDOWY | 4, v 1702/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441

PRZEDMIOT

RYSUNKU ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ
BRANZA Architektura | DATA

PROJEKTU Konstrukcja | wyxonanw |01.07.2024
SKALA . NR

RYSUNKU 1:100 | rysunxu 9
ZAKRES IMIE; I NAZWISKO o—
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN

PROJEKTANT Marian Matuszak

ARCHITEKTURA Upr. Bud. nr UANB386/115-116/88

spec. architekt. | konstrukcy jno-budowlana

PROJEKTANT mgr inz. Krystian Sobocinski

Uprawnienia do projektowania i kierowania
KONSTRUKCJA robotami budowlanymi bez ograniczef w
spec Jalnoscl konstrukcyJno - budowlane )
nr WKP/0265/PWOK/18




