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CZESC OPISOWA
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Rys.1S.3 | SCHEMAT INSTALACJI WOD-KAN




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Na podstawie art. 34 ust. 3d z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (Dz. U. 682 z
2023 r.)

Oswiadczam,
ze projekt techniczny instalacji sanitarnych dla inwestycji pod nazwa

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczo-
garazowego na cele biurowe kancelarii le$nictwa

63-200 Jarocin, ul. Kosciuszki

Dz.nr 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441

1/ zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

mgr inz. Bartosz Wozniak
(upr. nr WKP/0126/POOS/14)
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1.2.  KOPIA ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO IZBY INZYNIEROW
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-3ML-HAJ-B2U *

Pan Bartosz Kamil Woiniak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0327/14

adres zamieszkania ul. Karwowskiego 24, 63-200 Jarocin

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-059-01 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i cpatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadzeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stromie Polskigj lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.orgpl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego instalacji sanitarnych: wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej oraz
wentylacji dla tematu przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci budynku gospodarczo-
garazowego na cele biurowe Kancelarii Lesnictwa
przy ul. Ko$ciuszki, dz. nr 1792/4, 1791/3, 1796/1, 437, 441 w Jarocinie

2. Podstawa opracowania
2.1. Dane ogéine
Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy biurem
architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujace akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
o Polskie Normy.

2.2. Materialy wyj$ciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- katalogi urzagdzen,
2.3.  Parametry obliczeniowe powietrza
Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.
Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (Il strefa klimatyczna)
wynoszg; -18°C, 11 100%.
Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa klimatyczna) wynosza;
+30°C, 145%.
Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza;

e Biuro, Kuchnia, WC, Pom. Gospodarcze +20°C
3. Opis projektowanych rozwiazan
3.1.  Instalacja wentylacji
3.1.1.  Wentylacja—- WC
W pomieszczeniach toalet projektuje sie wentylacje mieszang. Nawiew do pomieszczen WC realizowany jest
poprzez kratki transferowe nawiewne montowane w drzwiach wejéciowych o przekroju min. 0,022 m2.
Wyciag z pomieszczen WC za pomocg wentylatora sufitowego. Sterowanie ukiadem wywiewnym poprzez
automatyke dostarczong wraz z urzadzeniami wentylacyjnymi. Catos¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac
na odpowiednie wielkosci przeptywu. Przy wentylacji toalet zatozono wymiane 50 m®h na miske ustepowa i 25
m3/h na prysznic.
3.1.2. Wentylacja — pom. socjalne
W pomieszczeniu socjalnym projektuje sie wentylacje mieszang. Nawiew do pomieszczen realizowany jest
poprzez kratke transferowg nawiewng montowang w drzwiach wej$ciowych o przekroju min. 0,022 m2
Wyciag z pomieszczenia za pomocg wentylatora sufitowego. Sterowanie uktadem wywiewnym poprzez
automatyke dostarczong wraz z urzadzeniami wentylacyjnymi. Cato$¢ instalacji po montazu nalezy wyregulowac
na odpowiednie wielkoSci przeptywu.



3.2. Instalacja wody zimnej
Budynek w wode uzytkowa zasilany jest z istniejacego przytacza. Opomiarowanie przeptywu wody znajduje sie w
budynku i jest poza zakresem opracowania. Istniejace przytacze spemnia wymagania dla nowego sposobu
uzytkowania obiektu i jest wystarczajace.

Przebudowa instalacji wody zimnej i cieptej bedzie polega¢ na demontazu istniejgcych podejs¢, ktére
ulegajg przesunieciu w przebudowywanych pomieszczeniach i zamontowanie nowych przyboréw we wskazanych
miejscach. Instalacje do nowych przybordw rozprowadzi¢ w przestrzeni termoizolacyjnej posadzki.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w istniejacym kotle gazowym dwufunkcyjnym.
Podejscia pod przybory prowadzi¢ w przestrzeniach G-K do wysokosci ok. 40 cm nad podioga, zastosowaé
ksztattke gwintowana, ktorg potaczy¢ z katowym kulowym zaworem odcinajacym. Bezpo$rednie potaczenie
zawordw z armaturg wykona¢ z pomocg wezykow elastycznych w oplocie stalowym 10mm dla umywalek i
zlewdw. Jako armature odcinajacq stosowaé zawory wchodzace w sktad systemu lub typowe kulowe zawory.
Przybory i armatura wg wytycznych inwestora.
Rurociagi instalacji wody uzytkowej wykonaé z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych wykonanych z
polietylenu PE-RT taczonych za pomocg zaprasowywanych ziaczek w petnym zakresie $rednic np. Tweetop.
Potaczenia z armaturg za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem. Rury uzyte do budowy instalacji powinny
posiada¢ odpowiednie atesty lub certyfikaty. Zastosowana armatura sanitarna powinna zapewni¢ oszczedno$é
wody i pochodzi¢ od lokalnych producentéw.
Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacji. Srednice projektowanych przewodéw
dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegdlnych
odcinkach instalacji, przy réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach
tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowe]j zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddéw od innych
instalacji oraz wysoko$ci zamontowania przybordw sanitarnych. Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia
pozarowego na przewodach nalezy zamontowac kotnierze ogniochronne o odpowiedniej klasie odpornosci REI.
3.3. Kanalizacja sanitarna
Scieki odprowadzane s poprzez wiaczenie w istniejacq instalacje kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych
pomieszczeniach. Podejcia prowadzone bezposrednio z posadzki lub z istniejacych w Scianach.
Instalacje podposadzkowa nalezy wykonaé na podsypce piaskowej grubo$ci min.10 cm. Grubo$¢ obsypki - 15 cm
ponad gorng powierzchnie przewodu. Instalacje kanalizacji sanitarnej prowadzong w $ciankach nadposadzkowo
nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych np. PVC-HT lub PP produkcji np. WAVIN. W
kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Przybory i wpusty podtogowe wg wytycznych Inwestora. Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur
nie posiadajacych odpornosci ogniowej nalezy zastosowa¢ kasety lub kotnierze ognioochronne o odpornosci
ogniowej EI 120.
4. Wykonanie instalacji
4.1. Przejscia przez przegrody ppoz.
1. Wszystkie przejécia przewoddw instalacji wentylacji oraz rurociggéw w miejscu przejécia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ do odporno$ci ogniowej przegrody.
2. Zamocowania przewodéw do elementéw budowlanych wykonaé¢ z materiatow niepalnych, zapewniajacych
przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci
ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.
3. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy uszczelni¢ ogniochronng
masg uszczelniajacg elastyczng np. firmy HILTI.
4. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy€ je
obejmami ppoz. np. firmy HILTI montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia p.poz.



5. Dla zabezpieczehn przej$¢ przez przegrody wydzielenia ogniowego kanatow wentylacyjnych stosowaé
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornoéci ogniowej EIS réwnej klasie elementu oddzielenia
przeciwpozarowego — w przypadku wystepowania takich przejs¢.
6. Przewody wentylacyjne prowadzone przez strefe pozarowa, ktdrej nie obstuguja, obudowaé elementami o
odpornosci ogniowej EI  wymaganej dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego tej strefy — w przypadku
wystepowania takich przejsc.
Zabezpieczenia te nalezy stosowa¢ w przypadku wystepowania przej$¢ przez przegrody oddzielenia
pozarowego.

4.2, Izolacje termiczne.
Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Grubos¢ izolacji zgodnie z tabelg znajdujacq
sie w zatgczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$é izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub | /2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ufozone w | '/2wymagan z poz. 1-4

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
5 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Uwaga:

" przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;j,
2 izolacja ciepina wykonana jako powietrznoszczelna.
Przewody wody zimnej izoluje sie przed podgrzewaniem sie wody i wykraplaniem pary wodnej 0 grubosci
minimum 6mm. W przypadku przewodéw uktadanych pod posadzkag oraz w bruzdach $ciennych, izolacja petni
réwniez funkcje zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawq
itp. oraz umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodoéw.
1) Wszystkie rurociggi prowadzone napowietrznie nalezy izolowa¢ otulinami  zapewniajacymi
nierozprzestrzenianie ognia np. z kauczuku syntetycznego Armaflex ACE Plus - dla $rednic ponizej DN32 oraz
izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla $rednic pozostatych.
2) Rurociagi prowadzone w bruzdach $ciennych i zabudowach zabezpieczy¢ otuling z pianki polietylenowej
z dodatkowo wzmocniong warstwa zewnetrzng chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig
i uszkodzeniami mechanicznymi np. ThermaCompact IS prod. Thermaflex.
3) Przewody prowadzone podposadzkowo izolowa¢ otulinami np. ThermaCompact IS prod. Thermaflex o gr.
9mm.

4.3. Rozstaw zawiesi i podpor
Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosic¢: 1,5 m — dla $rednic 15 + 20 mm, 2,0 m - dla
$rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla $rednic 40 = 50 mm.
Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wigcej niz 150mm od
kazdego kotnierza, pomigdzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.
5. Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlano-konstrukcyjne
- wykonac konstrukcje wsporcze do montazu urzadzen,



- wykonaé otwory w $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczyC przed wptywem
czynnikow atmosferycznych,

6. Uwagi koricowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robét prowadzic:

-zgodnie z niniejszym projektem

-W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowigzujacych przepiséw B.H.P.

-zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzadzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé z projektantem.

Opracowat

mgr inz. Bartosz Wozniak
(upr. nr WKP/0126/POOS/14)
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ISTNIEJACY PRZYCISK PRZECIWPOZAROWEGO L
WYLACZNIKA PRADU — BEZ ZMIAN|
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
CZESC BIUROWA BUDYNKU
Nr Nazwa pomieszczenia |Posodzko |Sufit |Sciony | Wys. [m] [Pow. [mZ2]
CZESC BUDYNKU OBJETA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA — PRZEZNACZENIE NA KANCELARIE LESNICTWA 51,04
01 | Wiatrotap Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 6,91
02 Poczekalnia Ptytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 10,25
03 Biuro Plytki gresowe Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 14,57
04a | Pom. socjalne Ptytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 3,01
04b |Lazienka z WC (dost. dla niepetnosprawnych) [Plytki gresowe Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Plytki ceram./gresowe na petnq wysokos¢ 2,63 6,35
05 Kottownia Plytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 5,04
06 Pom. gospodarcze Ptytki gresowe Podwieszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 5,31
CZESC BUDYNKU OBJETA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA — PRZEZNACZENIE NA ARCHIWUM 83,88
07  |Biuro Wyktadzina PCW Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 17,33
08 Archiwum Pos. betonowa, malowana epoksydem [Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 33,72
09 Archiwum Pos. betonowa, malowana epoksydem |Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 32,83
RAZEM: 134,92

Srednice podej$é pod przybory sanitarne:

- umywalka, zlewozmywak
- pralka

- natrysk, wanna

- miska ustepowa

LEGENDA:

kanalizacja sanitarna

kanalizacja sanitarna - podstropowa
ciepta woda uzytkowa

zimna woda uzytkowa

zawor kulowy odcinajgcy
wodomierz

bateria umywalkowa/zlewozmywakowa
bateria prysznicowa
zawor kgtowy do we

pion kanalizacji sanitarnej
podejscie kanalizacyjne @110
podejscie kanalizacyjne @50

1. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢

odpowiednie atesty i dopuszczenia

2. Doktadna lokalizacja przyborow i urzadzen wg. proj. architektonicznego.

3. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy

sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku

wystapienia rdznic projektowany uktad nalezy dostosowac do stanu
istniejacego, zachowujac zasady zawarte w projekcie.

4. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (E 1)

wymagang dla tych elementow.

5. Wszystkie podtaczenia nalezy zasyfonowac.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej do

zabudowy miejscowe;.

7. Minimalne spadki podejs¢ kanalizacji sanitarnej pod przybory sanitarne

powinno wynosi¢ 2,0%.

8. Zadnego wymiaru nie nalezy mierzy¢ bezposrednio z rysunku, wszystkie
wymiary nalezy sprawdzi¢ w rzeczywisto$ci na budowie. Rysunki stanowig,
integralng cato$¢ z opisem technicznym, nalezy je rozpatrywacé tacznie.

G
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ISTNIEJACY PRZYCISK PPZEC\WF’OJPOWEGO’, /

WYLACZNIKA PRADU — BEZ ZMIAN amy okna
—025 V=30m3h
1. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢
odpowiednie atesty i dopuszczenia
2. Doktadna lokalizacja przyborow i urzadzen wg. proj. architektonicznego.
3. Wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowaé do stanu
istniejacego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie.
4. Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (E I)
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN wymagang, dla tych elementow.
CZESC BIUROWA BUDYNKU
Nr Nazwa pomieszczenia Posadzka Sufit Sciany ‘ Wys. [m] |Pow. [m?] XS PROJEKT
CZESC BUDYNKU OBJETA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA — PRZEZNACZENIE NA KANCELARIE LESNICTWA 51,04 &[@% ul. Opfotki 6, 63200 Jarocin
01 Wiatrotap Plytki gresowe ’ ieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 6,51 ?- tel. 62 740 31 15
02 Poczekalnia Plytki gresowe ieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 10,25 www.iksprojekt.pl
03 Biuro Plytki gresowe eszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 14,57 INWESTOR LASY PANSTWOWE NADLESNICTWO JAROCIN
04a Pom. socjalne Plytki gresowe ieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 263 3,01 PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
04b  |tLazienka z WC (dost. dla niepetnosprawnych) | Plytki gresowe ieszany G—K, szpachl, malowany|Plytki ceram./gresowe na pefng wysokosé 2,63 6,35 OBIEKT CZESCI BUDYNKU GOSPODARCZO—GARAZOWEGO
05 Kottownia Plytki gresowe ieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 263 NA CELE BIURF)WE KANCE’LAR”’ LESNICTWA
06 Pom. gospodarcze Plytki gresowe eszany G-K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 ADRES BUDOWY 22_3,927?5;??'1%’1}(23?33371’ 437, 441
CZESC BUDYNKU OBJETA ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA — PRZEZNACZENIE NA ARCHIWUM PRZEDMIOT RZUT PARTERU — INSTALACJE WENTYLACJI
- - Woltod o Bew ST - T A IR I RYSUNKU
07 Biuro Wyktadzina PCW Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 263
0 ' , BRANZA INSTALACJE DATA 07.2024
08 Archiwum Pos. betonowa, malowana epoksydem hl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 2,63 PROJEKTU SANITARNE WYKONANIA .
09 Archiwum Pos. betonowa, malowana epoksydem | Podwieszany G—K, szpachl, malowany| Tynkowane, szpachlowane, malowane 263 SKALA . NR
RYSUNKU 1 . 1 OO RYSUNKU |S O]
A ZAKRES IMIE, | NAZWISKO PODPIS
OPRCOWANIA NUMER UPRAWNIEN
PROJEKTANT Bartosz WozZniak
Upr. Bud. nr WKP/0126/PO0S/14
spec. sieci | instalac je sanitarne
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Srednice podej$¢ pod przybory sanitarne:

- @50 - umywalka, zlewozmywak
- @50 - pisuar
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