ZSM1.5G.271-8/2024 Zatacznik nr 5 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Nazwa zamoéwienia ,,Wykonanie w trybie zaprojektuj i wybuduj podejscia dla oséb
niepetfnosprawnych w przetqczce miedzy nowym a zabytkowym budynkiem oraz wykonanie
ograniczonego remontu toalety w przyziemiu budynku zabytkowego Zespotu Szkét Mechanicznych
nr 1 w Krakowie”.
Adres budowy: al. Mickiewicza 5, 31-120 Krakéw, dziatka nr. 49,5 obr. 62
Przeznaczenie obiektu: Budynek uzytecznosci publicznej — Zesp6t Szkot
Kod CPV: 71242000-6 -- Przygotowanie projektu

45210000-2 — Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45400000-1 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45442100-8 — Roboty malarskie

Zamawiajacy informuje, iz prace beda prowadzone na terenie dziatajacej Szkoty i winny by¢
wykonywane w sposéb nie kolidujacy z jej funkcjonowaniem. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do:

1. Sporzadzenia harmonogramu prac i przedstawienie go do akceptacji Zamawiajgcemu.

2. Utrzymania w nalezytym porzadku obszaréw remontowanych, usuwania i sktadowania
wszelkich zbednych materiatéw, odpaddw i $mieci na wskazanym przez Zamawiajgcego
miejscu,

3. Po zakonczeniu poszczegdlnych etapdw robét do uporzgdkowania pomieszczen oraz terenu
prac,

4. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia czesci obiektu badz wyposazenia w toku realizacji
umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt witasny,

Zakres robot:

1. Zaprojektowanie w pomieszczeniu stanowigcym przetgczke pomiedzy nowym a zabytkowym
budynkiem szkoty w warunkach przedstawionych poglagdowo na rys. nr 1. z minimalng
ingerencjg w konstrukcje budynku.

2. Roboty budowlane
a) Wykonanie podejscia w oparciu o zaproponowany projekt.

b) Prace remontowe w toalecie rys. nr 2
Prace malarskie na $cianach i suficie

1 Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na 35 m?
Scianach.

2 Przetarcie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, na 18 m?
stropach, biegach i spocznikach.

3 Malowanie farbami krzemianowymi - powierzchnie 53 m?

wewnetrzne- gruntowanie (1 raz), malowanie 2-krotne
suchych tynkéw; $cian i sufitu.
Renowacja stolarki okiennej

1 Usuniecie starej farby olejnej, opalanie. 3m?

2 Malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki uprzednio 3m?
malowanej.

Renowacja drzwi

1 Usuniecie starej farby olejnej, opalanie. 10,80




2 Malowanie farbg olejng lub ftalowg stolarki uprzednio 10,80 m?
malowanej.

Wymiana armatury

1 Wymiana umywalki. 3 szt.

1 Wymiana misek ustepowych 3 szt.

2 Wymiana bojlera elektrycznego wody 20 | 1 szt

3 Wymiana armatury i uzbrojenia - bateria umywalkowa, 4 szt.
sptuczki ustepowe.

Renowacja instalacji grzejnej i grzejnika

1 Usuniecie starej farby olejnej, zeskrobanie z elementéw 1,50 m?
metalowych petnych, oczyszczenie kaloryfera i przewoddw.

2 Malowanie farbg olejna. 1,50 m?

Renowacja fug oktadzin scian i podtég

1 Odnowienie fug oktadzin Scian 55 m?

2 Odnowienie fug oktadzin podtogi 17 m?

Uwaga:

Wszelkich obmiaréw dokonuje oferent i na ich podstawie okresla cene za wykonanie
zamodwienia. Podane obmiary s3 tylko szacunkowe.

Materiaty

Do wykonania robdt Wykonawca moze uzy¢ tylko materiaty posiadajgce dokumenty

dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na terenie Rzeczpospolitej Polskie;j:

a) certyfikat na znak bezpieczeristwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami

technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéw

technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng
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