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ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerweca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572, z¢ zm.) oraz art. 30 ust. 5aa i art. 29 ust. 3 pkt 2a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725, ze zm.) dzialajac
z urzedu

zaswiadczam

o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu W przedmiocie przystapienia do wykonania
robst budowlanych objetych zgloszeniem inwestora: Gminy Grédek nad Dunajcem, 33-318
Grédek nad Dunajcem 54, z dnia 26 lipca 2024 1. dot. remontu drogi gminnej Przydonica
_ Szkota — Podole Gérowa w km od 0+079,50 do 0+212,60 w miejscowosci Przydonica gmina
Grodek nad Dunajcem w ramach zadania ,Modernizacja drogi gminnej Przydonica — Szkota
— Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60” na dz. nr 405 w obr. ewid. Przydonica, gm.
Grédek nad Dunajcem.

Jednoczeénie informujg, ze zgodnie z art. 30 ust. Saa ustawy Prawo budowlane wydanie
przedmiotowego za$wiadczenia uprawnia inwestora do rozpoczegcia robot budowlanych.

Wydanie zaswiadczenia nie podlega oplacie skarbowej, zgodnie z art. 7 ustawy z dnia
16 listopada 2006 . o optacie skarbowej (Dz. U. 22023 r., poz. 2111 z pozn. zm.).

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201 6/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej

RODO) informujeg:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Nowym
Sqczu jest Starosta Nowosqdecki z siedzibq przy ul. Jagiellohskiej 33, 33-3 00 Nowy Sqcz, tel. 18 41 41
600, e-mail: powiat@nowosadecki.pl

2. Dane osobowe przetwarzane sq w celu prowadzenia niniejszego postepowania administracyjnego,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

3 Podanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbedne do realizacji obowigzku
prawnego w postaci rozpatrzenia sprawy. :

4 Dane Pani/Pana mogq byé udostgpniane podmiotom upowaznionym na podstawie obowiqgzujgcych
przepisow prawa.

5. Podane przez Panig/Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres potrzebny do zatatwienia
sprawy oraz okres archiwizacji dokumentéw wymagany przepisami prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostgpu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. :
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Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu Nowy Sacz, 2024-07-31
33-300 Nowy Sacz

ul. Jagielloiska 33

NIP: 7342615932

BUD.6743.2039.1.2024

za$wiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

INFORMACJIA
zadwiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
Zataczniki:
1. BUD.6743.2039.2024 - zas.EPUAP.pdf
2. BUD.6743.2039.2024-zas.EPUAP.pdf.xades

Dokument zostat podpisany, aby go zweryfikowac nalezy uzyé
oprogramowania do weryfikacji podpisu
Data ziozenia podpisu: 2024-07-31T10:43:482

Podpis elektroniczny

1z1 01.08.2024, 07:51
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UPP - Urzedowe Pos$wiadczenie Przedtozenia

Identyfikator Poswiadczenia: ePUAP-UPP138059825

Adresat dokumentu, ktérego dotyczy poswiadczenie
Nazwa adresata dokumentu: GMINA GRODEK NAD DUNAJCEM
Identyfikator adresata: gminagrodeknaddunajcem

Rodzaj identyfikatora adresata: ePUAP-ID

Nadawca dokumentu, ktérego dotyczy po$wiadczenie
Nazwa nadawcy: STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
Identyfikator nadawcy: starostwons

Rodzaj identyfikatora nadawcy: ePUAP-ID

Dane poswiadczenia

Data doreczenia: 2024-07-31713:08:17.878

Data wytworzenia po$wiadczenia: 2024-07-31713:08:17.878

Identyfikator dokumentu, ktérego dotyczy po$wiadczenie: DOK195772500

Dane uzupetniajace (opcjonaine)
- Rodzaj informacji uzupetniajacej: Zrédto
Warto$¢ informaciji uzupetniajacej: Poswiadczenie wystawione przez platforme ePUAP

Rodzaj informacji uzupetniajgcej: Identyfikator ePUAP dokumentu
Warto$¢ informaciji uzupetniajacej: 195772500

Rodzaj informacji uzupetniajgcej: Informacja
Warto$é informaciji uzupetniajacej: Zgodnie z art. 39" par. 1 k.p.a,, w zwiazku z art. 158 ust. 1 ustawy o doreczeniach elektronicznych, pisma powigzane z przedtozonym dokumentem
beda przesytane za pomoca $rodkéw komunikacji elektronicznej.

Rodzaj informacji uzupetniajacej: Pouczenie
Wartoé¢ informaciji uzupetniajacej: Zgodnie z art. 39" par. 1d k.p.a., w zwiazku z art. 158 ust. 1 ustawy o doreczeniach elektronicznych, istnieje mozliwo$¢ rezygnacji z doreczania pism

za pomoca érodkdw komunikacji elektronicznej.

Dane dotyczace podpisu

Poéwiadczenie zostato podpisane - aby je zweryfikowa¢ nalezy uzy¢ oprogramowania do weryfikacji podpisu
Lista podpisanych elementéw (referencji):

referencja ID-13cccebdd946f93d6c3e64257260873e :

referencja ID-78bbe8c2cac13bd8749861e8b7d40eat : epuapfile943550.xml

referencja : #xades-id-7f8aa95c6a59a38ec9ce39d2ded44ddal

S~

1z1 01.08.2024, 07:51




ZGLOSZENIE

budowy lub wykonywania innych robét budowlanych
(PB-2)
PB-2 nie dotyczy budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.
Podstawa prawna: Art. 30 ust. 2 w zw. z ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz.U. Z 2020 r. poz.1333, z pdzn.zm.).
1. ORGAN ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Nazwa: STAROSTA NOWOSADECKI, UL. JAGIELLONSKA 33 , 33-300 NOWY SACZ

2.1. DANE INWESTORA"
Imie i nazwisko lub nazwa: Gmina Grédek nad Dunajcem

Kraj: Polska Wojewddziwo: Matopolskie Powiat: Nowosagdecki
Gmina: Grédek nad Dunajcem Ulica: - Nr domu: 54 Nr lokalu: -
Miejscowo$é: Grodek nad Dunajcem Kod pocztowy 33-318 Poczta: Grodek nad Dunajcerh
Email (nieobowigzkowo)..............ocovvviviniinns Nr tel.(nieobowigzKowo).........cccvvvviiiiiniiiriiie,
2.2. DANE INWESTORA (DO KORESPONDENCJI)"

Wypetnia sie, jezeli adres do korespondencji inwestora jest inny niz wskazany w pkt 2.1.

4= R ——— o851 17,17% (o warll, o O —
€)1 A ——— GMINA: ettt

UICEL s 5w oo cnmass cumantesres s s s swspioes ik 1605 ASHEFS SENRRSS S5 Nrdomu:............. Nr lokalu................
MIEjSCOWOSC:....oveiiiiiiccee Kod pocztowy................... Poczta.......cooeveeiiiiin
Adres SKrzynKi @PUAP?) .. ... oo

3. DANE PELNOMOCNIKA "
Wypetnia sie, jezeli inwestor dziata przez petnomocnika

o petnomocnik o petnomocnik do doreczen
Imie i Nnazwisko: ..o,
Kraj: ...coeeeee. Wojewddztwo: ... Powiat o ;s GMINa: .o
] [To1: - Ium———————— Nrdomu: ..oooeeeiiiiiiiiine, Nrlokalu: ..o
Miejscowose: .......cooevenn. Kod pocztowy: ................ Poczta:

Adres skrzynki ePUAP?

Email (niecbowigzkowo)

2024 -07- 26
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4. INFORMACJE O ROBOTACH BUDOWLANYCH

Rodzaj, zakres i sposéb wykonywania:

, Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km
0+212,60 w miejscowosci Przydonica gmina Grodek nad Dunajcem w ramach zadania
,Modernizacja drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km
0+212,60". W ramach planowanego remontu drogi gminnej, przewiduje sie :

-remont jezdni poprzez wymiane zniszczonych warstw konstrukcji w km 0+152,90 do km
0+212,60

-remont jezdni poprzez wykonanie naktadki asfaltowej w km 0,079,50 do km 0+152,90
-remont przepustow

-remont studni betonowych

-wymiana korytek betonowych

Roboty remontowe prowadzone bedg w miejscu istniejgcej drogi, polega¢ bedg na
odtworzeniu stanu pierwotnego z zachowaniem charakterystycznych parametrow drogi, oraz
z zachowaniem przepisdw bezpieczenstwa. W miejscu planowanych robét brak jest kolizji
z istniejgcymi sieciami.

Wszelkie powstate odpady bedg zagospodarowane zgodnie z ustawg o odpadach.

Przy robotach zwigzanych z remontem drogi nastgpi ograniczenie ruchu kotowego na czas
robét. Oznakowanie robét zostanie wykonane zgodnie z projektem czasowej zmiany organizacji
ruchu na czas robo6t opracowanym przez Wykonawce robot.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko.

Planowana inwestycja nie znajduje sie na terenie obszaru NATURA 2000 oraz nie oddziatuje
negatywnie na obszar NATURA 2000.

Nie nastgpi pogorszenie stanu $rodowiska i débr kultury, remont nie pogorszy warunkdw
zdrowotno-sanitarnych, nie zwiekszy ucigzliwosci terenéw sgsiednich.

Planowany termin rozpoczecia®: 30.08.2024 r.

5. DANE NIERUCHOMOSCI (MIEJSCE WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH) "

Wojewodziwo: Matopolskie Powiat: Nowosgdecki Gmina: Grédek nad Dunajcem

Ulica:....... Nrdomu:..... Nr lokalu:..... Miejscowos¢: Przydonica Kod pocztowy: 33-318

|dentyfikator dziatki ewidencyjnej®: Jedn. ewid. Grédek nad Dunajcem [121003_2], obr
ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405

6. OSWIADCZENIE W SPRAWIE KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

[1 Wyrazam zgode [X] Nie wyrazam zgody

na doreczenie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg $rodkéw komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug

drogg elektroniczng ( Dz.U. Z 2020 r. poz.344).

7. ZALACZNIKI
o Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomosécig na cele budowlane.
o Petnomocnictwo do reprezentowania inwestora ( optacone zgodnie z ustawg z dnia
16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1546, z pdzn.zm.)) -jezeli
inwestor dziata przez petnomocnika.
o Potwierdzenie uiszczenia optaty skarbowej — jezeli obowigzek uiszczenia takiej optaty
wynika z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowe;.
Inne (wymagane przepisami prawa):
o materiaty zgtoszeniowe 1egz.



8. PODPIS INWESTORA (PELNOMOCNIKA) I DATA PODPISU

Podpis powinien by¢ czytelny. Podpis i datg podpisu umieszcza si¢ w przypadku skfadania wniosku w postaci papierowe;.

JT

mgr Jipbstaw Bazigh

1) W przypadku wigkszej liczby inwestorow, pelnomocnikdw lub nieruchomosci dane kolejnych inwestorow, pelnomocnikow lub nieruchomodci
dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych stronach i dolgeza do formularza.

2 Adres skrzynki ePUAP wskazuje si¢ w przypadku wyrazenia zgody na dorgczanie korespondencji w niniejszej sprawie za pomocg srodkow
komunikacji elektroniczne;.

3 W przypadku zgloszenia budowy tymezasowego obiektu budowlanego w polu ,,Planowany termin rozpoczgcia” nalezy ws kaza¢ rowniez pla-

nowany termin rozbiérki lub przeniesienia w inne miejsce tego obiektu.
4 W przypadku formularza w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskazaé jednostke ewidencyjng, obreb ewi-

dencyjny i nr dzialki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.



OSWIADCZENIE
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
(PB-5)

Podstawa prawna: Art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.).

Dodatkowe informacje: Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane jest to tytul prawny wynikajacy z prawa
wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

W przypadku, gdy do zlozenia oswiadczenia zobowigzanych jest kilka osob, kazda z tych osob sklada o$wiadczenie oddzielnie na
osobnym formularzu.

1. DANE INWESTORA
Imi¢ 1 nazwisko lub nazwa: Gmina Grédek nad Dunajcem

Kraj: POLSIKA Wojewoddztwo: MALOPOLSKIRE Powiat: NOWOSADECKI
Gmina: GRODEK NAD DUNAJCEM  Ulica:......... Nr domu: 54 Nr lokalu: ....o..oo.t.

Miejscowo$é: GRODEK NAD DUNAJCEM ~ Kod pocztowy: 33-318
Poczta: GRODEK NAD DUNAJCEM

2. DANE OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZEOZENIA OSWIADCZENIA W IMIENIU
INWESTORAY
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3. DANE NIERUCHOMOSCI?

Wojewddztwo: MAL.OPOLSKIE Powiat: NOWOSADECKI

Gmina: GRODEK NAD DUNAJCEM Ulica: ............ Nrdomu: ...oovvvnnn,
Miejscowosé: PRZYDONICA Kod pocztowy: 33-318

Identyfikator dziatki ewidencyjnej: JEDN. EWID. GRODEK NAD DUNAJCEM [121003 2],
OBR EWID. PRZYDONICA [0006], DZ. EW. NR. 405

Liczba stron zawierajacych dane o kolejnych nieruchomosciach (zataczanych do o§wiadczenia): 0

Po zapoznaniu si¢ z art. 32 ust. 4 pkt 2 oraz art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
o$wiadczam, ze posiadam prawo do dysponowania nieruchomos$ciag (nieruchomosciami) na cele budowlane
okreslong (okreslonymi) w pkt 3 tego oswiadczenia.

Jestem $wiadomy ($wiadoma) odpowiedzialnoséci karnej za podanie nieprawdy w niniejszym os$wiadczeniu,
zgodnie z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2020 1. poz. 1444, z p6zn. zm.).

4. PODPIS INWESTORA LUB OSOBY UPOWAZNIONEJ DO ZLOZENIA
OSWIADCZENIA W IMIENIU INWESTORA I DATA PODPISU

»
Podpis powinien by¢ czytelny. W O T

D Wypelnia sig, jezeli oswiadczenie jest skladane w imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajacej osobowosci prawnej
albo o$wiadczenie w imieniu inwestora sktada jego pelnomocnik.

D W przypadku wiekszej liczby nieruchomosei dane kolejnych nieruchomosci dodaje si¢ w formularzu albo zamieszcza na osobnych
stronach i dofgcza do formularza.

» W przypadku o$wiadezenia sporzgdzanego w postaci papierowej zamiast identyfikatora dzialki ewidencyjnej mozna wskaza¢ obreb
ewidencyjny i nr dziatki ewidencyjnej oraz arkusz mapy, jezeli wystepuje.




Materiaty zgtoszeniowe

Obiekt:
Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do
km 0+212,60 w miejscowosci Przydonica gmina Grédek nad Dunajcem w ramach

zadania ,,Modernizacja drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w
km 0+079,50 do km 0+212,60

Adres:

Jedn. ewid. Grédek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz.
ew. nr. 405

Inwestor:
Gmina Grddek nad Dunajcem
33-318 Grodek nad Dunajcem 54

I T
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I.  OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne inwestycji

1.1. Podstawa opracowania

- Ustalenia i umowa z inwestorem

- Inwentaryzacja w terenie

= Warunki techniczne wydane przez zarzgdce drogi

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

e Ustawaz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 nr poz.1518)

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r (Dz. U. 2023 poz. 1478)

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2024 poz. 54)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.)

1.2.  Przedmiot inwestycji
Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w
miejscowosci Przydonica gmina Grédek nad Dunajcem w ramach zadania ,Modernizacja drogi gminne;j
Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60”. Planowana inwestycja ma za
zadanie poprawi¢ bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego.
Zamierzenie budowlane polega na:
— remoncie jezdni poprzez wymiane zniszczonych warstw konstrukcji w km 0+152,90 do km
0+212,60
— remoncie jezdni poprzez wykonanie naktadki asfaltowej w km 0,079,50 do km 0+152,90
— remont przepustéw pod droga
— remont studni betonowych
— wymiana korytek betonowych

1.3. Lokalizacja
Jedn. ewid. Grédek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405

1.4. Inwestor
Gmina Grédek nad Dunajcem, 33-318 Grédek nad Dunajcem 54

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu
Droga wewnetrzna sasiaduje z dziatkami o zabudowie jednorodzinnej. Na odcinku objetym

opracowaniem nawierzchnia jezdni zniszczona z licznymi ubytkami konstrukeji. Brak chodnikéw i
pobocza. Dtugos¢ odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 133,1 m. Obszar objety niniejszym
opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie
wystepuja w regionie tereny gdérnicze oraz nie jest potozony w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzig.

- kategoria ruchu: KR1



- nawierzchnia: asfaltowa
- szerokos¢ jezdni: 3,20 m
- pochylenie poprzeczne jezdni: istniejgce

2.2.  Uksztattowanie wysokosciowe terenu
Profil podtuzny drogi pozostanie bez zmian.

2.3. Istniejgca zielen
Na terenie inwestycji nie znajduja sie drzewa przeznaczone do wycinki.

2.4. Obiekty i urzagdzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty i urzgdzenia state: istniejgce sieci uzbrojenia
terenu, przepusty, istniejgce zjazdy zwykte, urzadzenia BRD.

2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu

Na terenie objetym opracowaniem oraz w liniach rozgraniczajgcych drogi wystepuje uzbrojenie
terenu: siec kanalizacji deszczowej, gazowej oraz sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na technologie
wykonania zgtaszany zakres robdt budowlanych nie koliduje z istniejgcymi sieciami w zwigzku z czym
brak jest koniecznosci uzgodnieri sieciowych. Planowane roboty nie spowodujg kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka projektowanej drogi
»Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w

miejscowosci Przydonica, gmina Grédek nad Dunajcem w ramach zadania ,Modernizacja drogi
gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60". Planowana inwestycja
ma za zadanie przywrdcenie wilasciwych parametréow drogi oraz poprawié bezpieczenstwo
uczestnikéw ruchu drogowego.

3.2. Parametry techniczne drogi
- kategoria ruchu: KR1

- kanalizacja deszczowa istniejgca

- korytka betonowe istniejgce

- nawierzchnia: asfaltowa

- szerokos¢ jezdni: 3,20m

- pochylenie poprzeczne jezdni: istniejgce

3.3 Zakres rohot:
Zakres prac obejmuje:
— remoncie jezdni poprzez wymiane konstrukcji o tych samych parametrach technicznych
— remoncie naktadki jezdni poprzez wymiane zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nowa
nawierzchnie asfaltowg o tych samych parametrach technicznych
— remont studni betonowych, wymiana studni na nowe
— remoncie przepustow (dtugos¢ przepustow przed i po remoncie bez zmian)
— Nie przewiduje si¢ etapowania robot rozbiérkowych.
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Roboty rozbiérkowe beda prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywaé przy uzyciu
sprzetu bedacego wiasnodcia wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktéry ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzgt uzyty do rozbiérki musi by¢ sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozina
przeprowadza¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego — mfotéw pneumatycznych z wymiennymi
ostrzami.

Po zakoriczeniu prowadzenia robét rozhiérkowych, usungé pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty
pochodzace z rozbiérki nalezy przewieié transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Nieprzydatne materialty z rozbidrki stanowig wtasno$é Wykonawcy. Oceny
przydatnodci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbidrki, projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszystkie urzadzenia mechaniczne musza byé zabezpieczone przed wyciekiem substancji
ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wod przeptywowych. Niedopuszczalne jest, aby materiaty
z rozbiérki mogty dostawacd sie do otwartych wéd przeptywowych. W szczegdInosci dotyczy to mas
asfaltowych.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Remontowane elementy drogowe zlokalizowane sg na dziatce dz. ew. nr. 405, Jedn. ewid.

Grodek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006].

Planowane prace polega¢ bedg na remoncie drogi wewnetrznej polegajacej na
remoncie/modernizacji konstrukcji nawierzchni jezdni, odtworzeniu zniszczonych elementéw
odwodnienia (przepusty, studnie betonowe). Jezdnia o szerokos$ci 3,20m.

3.5 Rozwigzania sytuacyjne
Uksztattowanie sytuacyjne dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi, bez zmiany parametréw.

Planowane roboty nie spowodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

3.6 Rozwigzania wysokosciowe
W ramach remontu drogi nie przewiduje sie zmian w przebiegu drogi w profilu podtuznym w

stosunku do profilu istniejgcego.

3.7 Konstrukcja projektowanej nawierzchni
Nawierzchnia istniejacej jezdni asfaltowa- jak w stanie istniejgcym.

Konstrukcja remontowanej konstrukcji jezdni:

e 4.cm—w-wa Scieralna z AC11S

e 8 cm—w-wa wigzgca z AClI6W

e 20cm —w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

e 35cm- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%
Konstrukcja remontowanej naktadki jezdni:

e 4 .cm—w-wa Scieralna z AC11S
e 8cm—w-wa wigzaca z ACL6W



3.8 Odwodnienie drogowe

Wody opadowe z remontowanej drogi beda odprowadzane jak w stanie aktualnym — bez zmian.
Odwodnienie posiada swéj koniec/uj$cie w istniejagcych elementach odwodnienia drogi gminne;.
Poprzez wykonanie w/w robdt powierzchnia zlewni i charakterystyka sptywu wéd nie ulegnie zmianie.

3.9 Projektowana zielen

Skarpy nasypéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsia¢ mieszanka traw. Odsfoniecia
powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnoscig w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez
zastosowanie materiatu siewnego gatunkéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po
przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrécona do
stanu poprzedniego.

4 Qrganizacja ruchu na czas robot

Prace wykonywac¢ z zachowaniem szczegdlnych ostroznosci dla ruchu pieszego. O metodzie

zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona przez
Inwestora wraz z wykonawcg robét. Wykonawca winien powiadomié wtascicieli przylegtych posesji o
planowanych robotach i wystepujgcych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji rob6t
Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewnié dojazd do posesji mieszkaricom oraz stuzbom
ratunkowym i technicznym.

5 Ochrona Srodowiska i informacja o zagrozenia dla $rodowiska

W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew rosngcych w sgsiedztwie projektowanych

robdt. Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarza¢ zadnych zanieczyszczen. Przewidziane
materiaty sg neutralne dla srodowiska w zwigzku z czym nalezy uzna¢, ze przedsiewziecie nie
bedzie miato niekorzystnego wptywu na Srodowisko zaréwno w trakcie wykonywania robdt
budowlanych jak i po ich ukofczeniu. Przedsiewziecie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia
klimatu akustycznego. Okresowo moze wystapi¢ wzrost ucigzliwosci akustycznej w czasie budowy
(samochody ciezarowe + sprzet budowlany). Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze
chronionym w tym NATURA 2000.
Teren budowy po zakoniczeniu budowy winien zosta¢ uporzadkowany.

6 Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowa winny posiadac

stosowny atest, certyfikat lub Swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajacych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny byé wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
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Rysunek nr 1. — Mapa orientacyjna w skali 1:25 000
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Rysunek nr 2 — Plan sytuacyjny w skali 1:500
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Rysunek nr 3 — Przekroje normalne skala 1:50
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