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Legenda:

zakres wniosku zgłoszenia, granice inwestycji
granice pasa drogowego

remont  przepustu

remont  studni betonowej 3,0x3,0m

remont  nakładki jezdni
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NR RYS. DATA

LOKALIZACJA
Jedn. ewid. Gródek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405

PRZEDMIOT RYSUNKU
Remont drogi gminnej Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km
0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowości Przydonica gmina Gródek
nad Dunajcem w ramach zadania „Modernizacja drogi gminnej
Przydonica – Szkoła – Podole Górowa w km 0+079,50 do km
0+212,60

INWESTOR

OBIEKT

Dokumentacja uproszczona VII.2024

Gmina Gródek nad Dunajcem
33‐318 Gródek nad Dunajcem 54

istn. przepust

wymiana korytka betonowego 0,5x0,5x0,5m

wymiana kręgu przepustu fi 800, dł.1m

umocnienie brukiem kamiennym

przykanalik fi 200

krawędz remontowanej jezdni

405 nr działki ewidencyjnej

bariery stalowe U14a ‐wymiana

narzut kamienny

kosze siatkowo‐kamienne


