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PMEDMlAR:

RoBoTY PRZYGoTOWAWCZE l RozBlORKoWE
1

d,1
KNR 2-01
01 1 9-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -
trasa drooi w terenie paqórkowatvm lub podqórskim

km

0,0597 km 0,060
RAZEM 0,060

2
d.1

KNR AT-03
01 01 -02
analooia

Roboty remontowe - cięcie pilą nawierzchni bitumicznych
na gł, 6-10 cm

m

7 m 7,000
RAZEM 7,000

J
d.,|

KNR AT-03
0102-04
analooia

Roboty remontowe - frezowanie nawiezchni bitumicznej o
gr. 10 cm z wywozem materiału zrozbiórki na odl. do 1 km

m2

19,| m2 191,00(
RAZEIV 191,000

4
d.1

KNR 2-3,|
081 6-03
analooia

Rozebranie przepustów drogowych m

52+9 m 61,00(
RAZEM 61,00(

5
d.1

KNR 4_01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2,5o m3 2,50t
RAzEM 2,50(

6
d.,|

KNR 4-04
1 1 03-04
1 
,l03-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mecha nicznym
załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 5 km

m3

33 m3 33,00c
RAZEM 33,00(

2 ROBOTYZlEMNE
1

d.2
KNR 2_01
0206-04
0214-04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o
poj, łyżki 0.60 m3 w gruncie kat, lll z transportem urobku
samochodami samowvładowczvmi na odleqłość 5 km

m3

345,50 m3 345,50C
RAZEM 345,50(

t
d,2

KNR 2-01
0216-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami
przedsiębiernymi 0,60 m3 na odkład w qruncie kat, 1-1l

m3

248,5 m3 248,50c
RAZEM 248,50(

d.2
KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys, do 3.0 m
spychalkami w gruncie kat. ll1-1V

m3

poz.8 m3 248,500
RAZEM 248,50c

oDWoDNlENlE
,lc

d,:
KNR 2_18
0501_04
analooia

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości
30 cm

m2

0,20- 52 m2 ,l0,400

RAZEM 10,40c
11

d,:
KNNR 4,l308-08

analogia

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 600 mm m

9 m 9,00C
RAZEM 9,00c

12

d.:
KNNR 4
1 308_03
analoqia

Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm -
przkanalik

m

3 m 3,00c
RAZEM 3,00(

13

d.3
KNR 2-28
0502-01

Podłoża betonowe grubości 5 cm -beton podkładowy pod
przepust fi600

m2
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]*1 m2 1,00C

RAZEM 1,00(

1Ą

d.3
KNR 2-31
0114-07
01 14-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - war§tvva górna o
grubości po zagęszczeniu 1 0 cm pod przepust fi600

m2

5,18 m2 5,1 8c
RAZEM 5,18(

15

d.3
KNR 2-33
0606-02

Obudovly wlotów (wylotów) prefabrykowanych przepustów
drogowych skrzynkowych - STUDNlE ZELBETOWE +

Kralaz płaskownika ocynkowanego kl. D400, oczka
1 0x1 0cm, 300x290cm, uchylna, zabezpieczona pzed
kradzieżą
- BETON C30/37 - z osadnikiem

m3

17 m3 17,00c
RAZEtV 17,00c

1ę

d.:
KNR 2_33
0604-07
analogia

Części przelotowe prefabrykowanych paepustów
drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o
wymiarach 1.0 x 2.0 m i 1 otworze

m

36 + 16 m 52,000
RAZEM 52,00(

17
d.3

KNR 2_33
060,|-02
analooia

Części pzelotowe prefabrykowanych pzepustów
drogowych rurowych jednootworowych z rur o śr, 80 cm

m

1 m 1,000
RAZEM 1,00(

18
d.3

KNR 2-33
0405-02

tilontaż zbrojenia prętanli o śr. 10-14 mm płyt ustrojów
niosących pełnych bez wsporników
- PŁYTA ZESPALAJĄCA

t

1,2 t 1,20a
RAZEM ,1,20(

1§

d.3
KNR 2-33
0409_01

Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie plyt
ustrojów niosących bez wsporników pełnych
_ BEToN c25l30
- PŁYTAZESPALAJĄCA

m3

0,1 * 52* 2 m3 10,40c
RAZEM 10,400

2C

d.3
KNR 

^T_0401 01_03
Warstwa w:zmacniająca grunt pod warstvvy technologiczne
z geowłókniny o szer. 3,2 m

m2

387 m2 387,000
RAZEM 387,00c

21
d.3

KNR 2_02
1 1 01-01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - pod korytka
50x5Ox50 cm

m3

3,50*0,1 *0,7 m3 0,245
RAZEM 0,24a

22
d.3

KNR 2-3,|
0606-03
analooia

Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na
podsypce cementowo-piaskowej
- KoRYTKA 50X5OX5OCM

m

3,5 m 3,500
RAZEM 3,50c

23
d.3

KNR 2_,l1
021 0_01

Podłoże betonowe pod kamień lamany - SC|ANK|
cZoŁoWE

m3

60 * 0,2 m3 12,000
RAZEM 12,0

24
d.3

KNR 2-11
0406-04

Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, średniego na
skarpach o wysokości do 4 m o powiezchniach
sferycznych . Grubość bruku 30 cm
- śclRltlxtcZoŁoWE

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,00(

25
d.3

KNR 2-11
0412-04

Spoinowanie bruku kamiennego o grubości 30 cm
- śclRl,txlcZóŁoWE

m2

60 m2 60,000
RAZEM 60,

V

v

Norma EXPERT Wersja: 5.15,200.12 Nr seryjny: 4978
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JEZDNIA W KM 0+152,90 _ 0+212,60

2c
d.Ą

KNR 2-31
0,114-01
0114-02
analooia

Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej lub
gruntu niewysadzinowego (naturalnego lub
antropogenicznego) o CBR>20% o grubości 30 cm

m2

289 m2 289,000
RAZEN 289,0(

21
d.4

KNH 2-31
0114-07
01 14-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstvva górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

m2

234 m2 234,000
RAZEM 234,000

28
d.4

KNR AT-03
0202-01

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu
sta bilizowanego cementem ; zuży cie emulsji 0,8 kg/m2

m2

234 m2 234,00C
RAZEM 2u,00(

29
d.Ą

KNR 2-31
031 0-01
031 0-02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po
zaqeszczeniu 6 cm

m2

208 m2 208,00c
RAZEM 208,00(

3c
d,Ą

KNR A 1-03
0202-02

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
na zimno podbudowy lub nawierzchni
betonowej/bitumicznei ; zuży cie emulsji 0, 5 kg/m2

m2

208 m2 208,00c
RAZEM 208,

31
d.4

KNR 2-31
031 0-05
03,10-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po
zaqeszczeniu 4 cm

m2

196 m2 196,00C
RAZEM 196,00(

E PoBoczE
32

d.5
KNR 2-31
0114-07
01 14-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 12 cm - warstwa destruktu -
POBOCZE, szerokość 20cm

m2

24 m2 24,00c
RAZEM 24,00c

ELEMENTY BRD
3:
d.(

KNR 2-3,|
0704-01

Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kglm
- bariera stalowe U'l4a

m

6 m 6,000
RAZEM 6,00c

ROBOTYVWKONCZEN|OWE
3Ą

d,1
KNR 2-01
05,10-01
051 0-02

Humusowanie skarp z obsianiem pzy grubości warstwy
humusu 10 cm

m2

350 m2 350,000
RAZEM 350,00c

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny:4978
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