Krata z plaskownika ocynkowaneqo gr. 5

cm, oczka 10x10cm, 300x300cm uchylna,
zabezpieczona przed kradziezq

Istn. korytko betonowe

wymiana krequ betonowego fi800 |
przepustu, df.1m \:

brukiem kamiennym
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min_5mm| izolacja z papy termozgrzewalnej
10-19cm| plyta zespalajgca
— | segment prefabrykatu
5cm | podsypka wyréwnawcza cem.—piaskowa
25¢m | plyta zelbetowa — konstrukcyjna
bScm | beton podktadowy
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Istn_korytko betonowe

iE E‘ Umocnienie skarp
brukiem kamiennym
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Studnia wpadowa prefabrykowana 3,0x3,0m 4 c ﬁ F
beton wyrownawczy C16/20 10cm |—- L . |
3,60 | 7, : )\/ ’
1{ WL | | [ I
| studnia wpadowa prefabrykowana otwarta 3,0x3,0m Wylot przepustu fi 600
PR/EKROJ . : beton wyréwnawczy C16/20 10cm _BJ dt. 9,0m
o PRZEKROY |
C-C . | 3,60 | A
1 1
) 5,20 ) ‘ Konstrukejo jezdni do remontu (KR1)
jezdnic e
PR/FKRO bariery stalowe U14a W seeans 1 — | proj._konstrukcja_remontowanej jezdni w=wa Scieralng z ACTIS | 4cm
Zwymiana min.5mm | izolacja z papy termozgrzewainej w-wa wigzgca z ACTEW | Bem
A=A /_(c;/%gngetonowe S0x50x50cm é 70—lgim gg;;;sﬁfé%%;kaw w-wa_podbudowy z mieszanki niezwiqzane] z kruszywem C90/3 | 20cm
= | w-wa_ulepszoneqo podioza 7 gruntu niewysadzinowego o CBR>20% | 35cm
g| Istn.Umocnienie_skarp w-wa_podbudowy bez zmian
: plytami azurowymi | Ymin. 67¢cm
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= [ J Istn. studnia_betonowa K , .
J; B = Istn._przepust fi 800 i B [ Gmina Grédek nad Dunajcem
| ' T, P 33-318 Grédek nad Dunajcem 54
= | = \ 200em OBIEKT PRZEDMIOT RYSUNKU
- remontowany przepust 2,00 — . . . . , .
2,00 | Sebetony { 2 > = 2 Przeiscie szczelne zosypka piaskowo2wirowa Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km | Profil przepustu
l - gt do studni_betonowych 0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowosci Przydonica gmina Grodek
| izolacia 7 papy termozqrzewahex? nad Dunajcem w ramach zadania ,,Modernizacja drogi gminnej
&/~ na stykach segmentéw, szer. 32cm I Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km
[ ] / Wymiana przepustu @600mm z rur polipropylen(PP), 0+212,60
remontowany przepust : e Fundament z ki turalnego 0/31.5, qr.20cm LOKALIZACIA
. L . Przejscie szczelne undament Z Kruszywa naturaineg » g — | segment prefabrykatu _—
studnia wpadowa prefabrykowana 3,0x3,0m > g preraory ; , . . .
i befon wyrépwnawcfzJ; g SO0 Zelbetowy, 1,0x2,0m | do studni betonowych Sem | podsypka wyréwnaweza cem.—piaskowa Jedn. ewid. Grédek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405
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