PRZEKROJ NORMALNY NA ODCINKU REMONTU JEZDNI =TYP |l

PRZEKROJ NORMALNY NA ODCINKU REMONTU JEZDNI-TYP | od km 04+152,90 do km 0+212,60
od km 04+079,50 do km 0+152,90 1:50
1:50
3,20 3,20
'| Remontowana nawierzchnia ] Remontowana nawierzchnia ]
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Konstrukcja jezdni do remontu (KR1)

pobocze z destruktu
asfaltowego gr. 8cm

w-wa Scieralna z AC11S | 4cm

INWESTOR

w-wa wigzgea z ACTOW | 8cm

w-wa_podbudowy 7 mieszanki niezwiqzanej z kruszywem C90/3 | 20cm

w-wa_ ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% | 35cm

w=wa podbudowy bez zmian

Gmina Grédek nad Dunajcem
33-318 Grédek nad Dunajcem 54

min. 6/cm

OBIEKT PRZEDMIOT RYSUNKU

B

Konstrukeja nakladki asfaltowe do remontu

W-wa Scierdlng 7 ACT1S | 4em

Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km  |Przekroje normalne
0+079,50 do km 0+212,60 w miejscowosci Przydonica gmina Grodek
nad Dunajcem w ramach zadania ,,Modernizacja drogi gminnej
Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km
0+212,60

W-wa wigzqea z ACIBW | dem

w-wa podbudowy bez zmian

Imin. 8cm

LOKALIZACIA
Jedn. ewid. Grédek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405
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