DOKUMENTACIJA UPROSZCZONA

Obiekt:
Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do
km 0+212,60 w miejscowosci Przydonica gmina Grodek nad Dunajcem w ramach

zadania ,Modernizacja drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w
km 0+079,50 do km 0+212,60

Adres:
Jedn. ewid. Grédek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006],
dz. ew. nr. 405

Inwestor:
Gmina Grodek nad Dunajcem
33-318 Grodek nad Dunajcem 54
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne inwestycji

1.1. Podstawa opracowania
— Ustalenia i umowa z inwestorem

- Inwentaryzacja w terenie

- Warunki techniczne wydane przez zarzadce drogi

- Obowigzujace normy i przepisy oraz literatura techniczna:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2024 poz. 320)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz. U. 2022 nr poz.1518)

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r (Dz.U. 2024 poz. 1087)

e Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2024 poz. 54)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. 2022 poz. 1679 z pézn. zm.)

1.2. Przedmiot inwestycji
Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w

miejscowosci Przydonica gmina Grodek nad Dunajcem w ramach zadania ,,Modernizacja drogi gminnej
Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60”. Planowana inwestycja ma za
zadanie poprawic bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego.

Zamierzenie budowlane polega na:

— remoncie jezdni poprzez wymiane zniszczonych warstw konstrukcji w km 0+152,90 do km
0+212,60

— remoncie jezdni poprzez wykonanie naktadki asfaltowej w km 0,079,50 do km 0+152,90

— remont przepustéw pod drogg

— remont studni betonowych 3,0x3,0m

— wymiana korytek betonowych 0,5x0,5x0,5m

1.3. Lokalizacja
Jedn. ewid. Grédek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006], dz. ew. nr. 405

1.4. Inwestor
Gmina Grédek nad Dunajcem, 33-318 Grddek nad Dunajcem 54

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Istniejace zagospodarowanie terenu
Droga wewnetrzna sgsiaduje z dziatkami o zabudowie jednorodzinnej. Na odcinku objetym

opracowaniem nawierzchnia jezdni zniszczona z licznymi ubytkami konstrukcji. Brak chodnikow i
pobocza. Dtugo$é odcinka objetego opracowaniem wynosi ok. 133,1 m. Obszar objety niniejszym
opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlega ochronie konserwatorskiej, nie
wystepujg w regionie tereny gornicze oraz nie jest potozony w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodzia.

- kategoria ruchu: KR1



- nawierzchnia: asfaltowa
- szeroko$¢ jezdni: 3,20 m
- pochylenie poprzeczne jezdni: istniejgce

2.2.  Uksztattowanie wysokosciowe terenu
Profil podtuzny drogi pozostanie bez zmian.

2.3. Istniejgca zielen
Na terenie inwestycji nie znajdujg sie drzewa przeznaczone do wycinki.

2.4. Obiekty i urzadzenia state
Na terenie inwestycji znajdujg sie nastepujace obiekty i urzadzenia state: istniejgce sieci uzbrojenia
terenu, przepusty, istniejace zjazdy zwykte, urzgdzenia BRD.

2.5. Istniejgce uzbrojenie terenu
Na terenie objetym opracowaniem oraz w liniach rozgraniczajacych drogi wystepuje uzbrojenie

terenu: siec kanalizacji deszczowej, gazowej oraz sieci elektroenergetycznej. Z uwagi na technologie
wykonania zgtaszany zakres robdt budowlanych nie koliduje z istniejgcymi sieciami w zwigzku z czym
brak jest koniecznosci uzgodnien sieciowych. Planowane roboty nie spowodujg kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem terenu.

3. Zagospodarowanie terenu

3.1. Charakterystyka remontowanej drogi
,Remont drogi gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60 w

miejscowosci Przydonica, gmina Grdodek nad Dunajcem w ramach zadania ,Modernizacja drogi
gminnej Przydonica — Szkota — Podole Gérowa w km 0+079,50 do km 0+212,60". Planowana inwestycja
ma za zadanie przywrdcenie wiasciwych parametréw drogi oraz poprawi¢ bezpieczenstwo
uczestnikéw ruchu drogowego.

3.2. Parametry techniczne drogi
- kategoria ruchu: KR1

- kanalizacja deszczowa istniejgca

- korytka betonowe istniejgce

- nawierzchnia: asfaltowa

- szerokos¢ jezdni: 3,20m

- pochylenie poprzeczne jezdni: istniejgce

3.3  Zakres robot

Zakres prac obejmuje:
— remoncie jezdni poprzez wymiane konstrukcji o tych samych parametrach technicznych
— remoncie nakfadki jezdni poprzez wymiane zniszczonej nawierzchni asfaltowej na nowg

nawierzchnie asfaltowg o tych samych parametrach technicznych

— remont studni betonowych, wymiana studni na nowe
— remoncie przepustéw (dtugosé przepustéw przed i po remoncie bez zmian)
— Nie przewiduje si¢ etapowania robot rozbiorkowych.



Roboty rozbiérkowe bedg prowadzone mechanicznie i recznie. Mozna je wykonywac przy uzyciu
sprzetu bedacego wtasnoscig wykonawcy lub wynajetego do wykonania robdt, ktéry ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet powinien by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania i na tej podstawie zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Sprzet uzyty do rozbidrki musi by¢ sprawny. Rozbiérke elementéw betonowych mozina
przeprowadzaé przy pomocy sprzetu mechanicznego — miotéw pneumatycznych z wymiennymi
ostrzami.

Po zakonczeniu prowadzenia robdt rozbidrkowych, usungc pozostatosci i oczyscic teren. Materiaty
pochodzace z rozbidrki nalezy przewiezé transportem samochodowym w miejsce uzgodnione z
Zamawiajgcym. Nieprzydatne materiaty z rozbiérki stanowig witasnos¢ Wykonawcy. Oceny
przydatnosci materiatu dokona Inwestor (Inspektor Nadzoru). Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji projekt technologiczny rozbidrki, projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.

Wszystkie urzadzenia ~mechaniczne muszg byc¢ zabezpieczone przed wyciekiem substancji
ropopochodnych do gruntu oraz otwartych wdd przeptywowych. Niedopuszczalne jest, aby materiaty
z rozbiérki mogty dostawac sie do otwartych wéd przeptywowych. W szczegélnosci dotyczy to mas
asfaltowych.

3.4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Remontowane elementy drogowe zlokalizowane sg na dziatce dz. ew. nr. 405, Jedn. ewid.

Grédek nad Dunajcem [121003_2], obr ewid. Przydonica [0006].

Planowane prace polega¢ bedg na remoncie drogi wewnetrznej polegajgcej na
remoncie/modernizacji konstrukcji nawierzchni jezdni, wymianie korytek betonowych 50x50x50cm
oraz odtworzeniu zniszczonych elementédw odwodnienia (przepust betonowy 1,0x2,0m oraz przepustu
z rur PP SNS8, oraz studni betonowych 3,0x3,0m). Jezdnia o szerokosci 3,20m.

3.5 Rozwigzania sytuacyjne
Uksztattowanie sytuacyjne dostosowano do istniejgcego przebiegu drogi, bez zmiany parametréw.

Planowane roboty nie spowodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

3.6 Rozwigzania wysokosciowe
W ramach remontu drogi nie przewiduje sie zmian w przebiegu drogi w profilu podtuznym w

stosunku do profilu istniejgcego.
Niweleta nie zmieni w znaczacy sposéb uksztattowania zjazdow i dojazdéw do prywatnych posesji.

3.7 Konstrukcja projektowanej nawierzchni

Konstrukcja remontowanej konstrukcji jezdni:

e 4.cm-—w-wa scieralna z AC11S

e 8cm-—w-wa wigzgca z ACl6W

e 20cm —w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

e 35cm- w-wa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%

Konstrukcja remontowanej naktadki jezdni:

e 4 cm-—w-wa Scieralna z AC11S
e 4 cm-—w-wa wigzgca z ACl6W



Konstrukcja odtworzenia zjazdu

e 15cm —w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3
e 25cm — w-wa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym lub
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4

3.8 Odwodnienie drogowe
Wody opadowe z remontowanej drogi bedg odprowadzane jak w stanie aktualnym — bez zmian.

Odwodnienie posiada swdj koniec/ujécie w istniejgcych elementach odwodnienia drogi gminnej.
Poprzez wykonanie w/w robét powierzchnia zlewni i charakterystyka sptywu wéd nie ulegnie zmianie.

3.9 Projektowana zielen
Skarpy nasypéw i wykopdw nieumocnionych nalezy obsiaé mieszankg traw. Odstoniecia

powierzchni gruntu zostang obsiane roslinnosciag w mozliwie jak najszybszym czasie, poprzez
zastosowanie materiatu siewnego gatunkdéw charakterystycznych dla rejonu prowadzonych prac — po
przeprowadzeniu prac ziemnych i budowlanych zniszczona pokrywa glebowa zostanie przywrdcona do
stanu poprzedniego.

4 Organizacja ruchu na czas robot
Prace wykonywac z zachowaniem szczegdlnych ostroznosci dla ruchu pieszego. O metodzie

zabezpieczenia strefy niebezpiecznej decyduje Kierownik Budowy lub osoba wyznaczona przez
Inwestora wraz z wykonawcg robot. Wykonawca winien powiadomi¢ wtascicieli przylegtych posesji o
planowanych robotach i wystepujgcych utrudnieniach w ruchu. Na kazdym etapie realizacji robot
Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapewni¢ dojazd do posesji mieszkanncom oraz stuzbom
ratunkowym i technicznym.

5 Ochrona srodowiska i informacja o zagrozenia dla sSrodowiska
W ramach inwestycji nie planuje sie wycinki drzew rosngcych w sasiedztwie projektowanych

robot. Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarza¢ zadnych zanieczyszczen. Przewidziane
materiaty sg neutralne dla srodowiska w zwigzku z czym nalezy uznaé, ze przedsiewziecie nie
bedzie miato niekorzystnego wptywu na $Srodowisko zaréwno w trakcie wykonywania robot
budowlanych jak i po ich ukonczeniu. Przedsiewziecie inwestycyjne nie spowoduje pogorszenia
klimatu akustycznego. Okresowo moze wystgpié¢ wzrost ucigzliwosci akustycznej w czasie budowy
(samochody ciezarowe + sprzet budowlany). Teren inwestycji nie znajduje sie na obszarze
chronionym w tym NATURA 2000.
Teren budowy po zakonczeniu budowy winien zosta¢ uporzgdkowany.

6 Dane koncowe

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z budowg winny posiadac

stosowny atest, certyfikat lub s$wiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo Budowlane)
dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczyé do dokumentacji
budowy. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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